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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy dot. zadania: ,Budowa ul.
Zeromskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina”.

W zakres inwestycji wchodzi: budowa jezdni w ciggu ul. Zeromskiego, budowa chodnika,
budowa Sciezki rowerowej, budowa miejsc postojowych oraz budowa kanalizacji deszczowej i kanatu
technologicznego.

Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
2861/1, 2862, 2865, 2860/2, 2088/37, 2088/20, 2089/27, 2089/10, 2091/35, 2091/27, 2091/131,
2091/18, 2863/1, 2863/2, 2040/2 obreb ewidencyjny = MOSINA, jednostka ewidencyjna:
302110_4.0001, Mosina

2. Podstawa opracowania.

- Umowa z zamawiajgcym — Miastem Mosina na wykonanie dokumentacji projektowej

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. 243, poz. 1623 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — zatgcznik do
obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr 19, poz.
115 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63
poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. nr 0,
poz. 463),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw na drogowych, Dz. U. Nr 170 poz. 1393,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
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warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003R., z pdzniejszymi
zmianami) wraz z zatgcznikami:
- Zatgcznik 1. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach.
- Zatacznik 2. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach.
- Zafacznik 3. Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatdw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach.
- Zatacznik 4. Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach.
- ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” opracowany przez Transprojekt Warszawa w
1979 1982r,
- ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” opracowany w Instytucie
Badawczym Drdg i Mostéw — Warszawa 1997r,
- normy, przepisy i wytyczne obowigzujace w budownictwie,
- wizja w terenie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrze$nia 2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1422 z dnia 18

wrzesnia)

3. Zakres opracowania.

W ramach powyzszego opracowania wykonany zostat projekt budowlano - wykonawczy dot.
zadania pn: ,Budowa ul. Zeromskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina”, od skrzyzowania z ul.
Gatczynskiego do skrzyzowania z ul. Iwaszkiewicza.

Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
2861/1, 2862, 2865, 2860/2, 2088/37, 2088/20, 2089/27, 2089/10, 2091/35, 2091/27, 2091/131,
2091/18, 2863/1, 2863/2, 2040/2 obreb ewidencyjny  MOSINA, jednostka ewidencyjna:
302110_4.0001, Mosina.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

W obecnym stanie ul. Zeromskiego posiada nawierzchnie gruntowa.

4.1. Opis lokalizacji inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Mosina, gmina Mosina, powiat poznanski, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 2861/1, 2862, 2865, 2860/2, 2088/37, 2088/20, 2089/27,
2089/10, 2091/35, 2091/27, 2091/131, 2091/18, 2863/1, 2863/2, 2040/2 obreb ewidencyjny
MOSINA, jednostka ewidencyjna: 302110_4.0001, Mosina.
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Dokfadng lokalizacje przedstawiono na zatgczonym planie orientacyjnym.

4.2, Istniejgca zabudowa

W terenie objetym inwestycjg wystepuje zabudowa jednorodzinna.

4.3. Istniejaca infrastruktura techniczna
W pasie drogowym opracowanego odcinka drogi zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna,

sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, siec energetyczna, sie¢ teletechniczna oraz oswietlenie uliczne.

4.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTIGM, w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012r. zakwalifikowano
projektowany obiekt budowlany do I kategorii geotechnicznej.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe drogi wraz z obustronnym
chodnikiem, jednostronng Sciezkg rowerowg i zjazdami do posesji oraz budowg kanalizagji
deszczowej i kanatu technologicznego. Projektowana droga bedzie posiadata nawierzchnie z kostki
betonowej fazowanej typu ,Domino” koloru grafitowego, gr. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej (1:4), gr. 4cm. Projektowane zjazdy do posesji bedg posiadaty nawierzchnie z kostki
betonowej typu ,Domino”, gr. 8cm w kolorze grafitowym, chodniki o szer. 2,0m, nawierzchnie z
kostki betonowej fazowanej typu ,Domino” w kolorze szarym, gr. 8 cm, $ciezka rowerowa
nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej typu ,Domino” w kolorze czerwonym, gr. 8 cm, a
miejsca postojowe nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej typu ,,Domino”, gr. 8cm w kolorze
czerwonym.

Droga ograniczona bedzie obustronnie kraweznikiem betonowym wyniesionym do 12 cm o
wym. 15x30x100 na podsypce cementowo — piaskowej i tawie z oporem z betonu C12/15. Na
szerokosci zjazdow zastosowano obnizony do 1cm kraweznik najazdowy o wym. 15x22x100cm na
podsypce cementowo — piaskowej i fawie z oporem z betonu C12/5. Chodnik i zjazdy od strony
dziatek zakonczone bedg obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm na podsypce cementowo —
piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

W celu sprawnego odptywu wody deszczowej zaprojektowano obustronne  Scieki
przykraweznikowe o szer. 20cm z dwdch rzeddw kostki betonowej typu ,,Cegta”, koloru szarego i gr.

8cm, na podsypce cementowo — piaskowej i tawie z oporem z betonu C12/15.
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5.1. Rozwiagzania sytuacyjne wraz z analizg powigzania drogi z innymi
drogami publicznymi

Planowana droga wraz ze zjazdami stuzy obstudze komunikacyjnej terendéw zabudowy
jednorodzinnej i jest potaczona z ul. Gatczynskiego, Dembowskiego, Brzechwy, Boya — Zelefiskiego.

Pofaczenie z drogami wewnetrznymi.

Planowana droga jest potaczona z ul. Brzechwy, Boya — Zelenskiego, Iwaszkiewicza.

Pofaczenie z drogami gminnymi.

Planowana droga jest pofgczona z ul. Gatczyniiskiego, Dembowskiego.

Potaczenie z drogami powiatowymi.

Planowana droga nie jest potgczona z drogg powiatowa.

Potaczenie z drogami wojewodzkimi

Planowana droga nie jest potgczona z drogami wojewddzkimi.

5.2. Parametry techniczne.
Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drogi i przepiséw
technicznych:

Parametry dla jezdni drog:

» Klasa techniczna drogi L

« Predkos¢ projektowa Vp = 30km/h
» Szeroko$¢ jezdni 5,50m

» Kategoria ruchu KR 2

»  Przekroj drogi 1x2

» Pochylenie poprzeczne jezdni — dwustronne, daszkowe 2%

6. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni pokazana na przekrojach normalnych zostata przyjeta dla ruchu KR2.
Przyjeto nastepujacy ukfad warstw:
-ukfad warstw na jezdni:
e warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu "Domino" lub réwnowazne
koloru grafitowego, gr. 8 cm
e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem C 8/10, gr. 20 cm
e dodatkowa warstwa podtoza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C 3/4, gr. 15 cm
-uktad warstw dla miejsc postojowych:
e warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu "Domino" lub réwnowazne

koloru czerwonego, gr. 8 cm
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e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem C 8/10, gr. 20 cm

e dodatkowa warstwa podtoza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C 3/4, gr. 15 cm
-ukfad warstw dla chodnikow

e warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu "Domino" lub réwnowazne

koloru szarego, gr. 8 cm

e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem C 8/10, gr. 12 cm

e warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej, gr. 10 cm
-ukfad warstw dla sciezki rowerowej

e warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa bezfazowa typu "Domino" lub réwnowazne

koloru czerwonego, gr. 8 cm

e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem C 8/10, gr. 20 cm

e warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej, gr. 10 cm
-uktad warstw dla zjazdow

e betonowa kostka brukowa fazowana typu ,,Domino” lub réwnowazne koloru grafitowego,

gr. 8cm

e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem C 8/10, gr. 20 cm

e dodatkowa warstwa podtoza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C 3/4, gr. 10 cm
-uktad warstw dla pasa dzielacego o szer. 20cm

e warstwa Scieralna: kostka kamienna nieregularna granitowa o wym. 8/11cm

e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem C 8/10, gr. 12 cm

e warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej, gr. 10 cm

7. Elementy ulic.

- kraweznik betonowy 15x30cm uktadany na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- kraweznik betonowy typu najazdowego 15x22cm uktadany na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

- obrzeze betonowe 8x30cm

- opornik betonowy 12x30cm

8. Elementy matej architektury.
W ramach projektu przewidziano elementy matej architektury w postaci:

» palisady betonowe
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9. Oznakowanie pionowe i poziome.
Wymagani techniczne dotyczace oznakowania:
a) pionowego
- znaki z grupy wielkosci matej
- lica znakéw z folii odblaskowej typu 2.
- wysoko$¢ skrajni nad chodnikiem lub $ciezkg rowerowg powinna by¢ nie mnigjsza niz 2,50 m,
a w przypadku ich przebudowy albo remontu moze by¢ zmniejszona do 2,20m.
Wysoko$¢ umieszczania znakdéw pionowych mierzona od pobocza do dolnej krawedzi tarczy

znaku (w przypadku dwoch znakéw na jednym stupku mierzona do dolnej krawedzi tarczy znaku
dolnego) nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m.

b) poziomego
- oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej, chemoutwardzalnej,
gtadkie;j.

10. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205 (zastepujgcg norme
BN-72/8932-01) oraz zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi D.02.00.00 Roboty Ziemne
wydanymi przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych.

Roboty nalezy rozpoczaé od zdjecia humusu.

11. Odwodnienie.

Dzieki zaprojektowaniu odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych woda z nawierzchni
jezdni, zjazddw, chodnikdw i Sciezek odprowadzana bedzie powierzchniowo w kierunku Scieku
przykraweznikowego. Nastepnie zbierana bedzie do projektowanych wpustéw ulicznych oraz
odprowadzana poprzez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej do istniejgcej kanalizagji

deszczowej, zlokalizowanej w ul. Gatczynskiego i ul. Jana Brzechwy.

12. Ochrona srodowiska
Planowana inwestycja jest zgodna z zasadami eksploatacji obiektéw budowlanych i nie zagraza

srodowisku.

13. Informacja dotyczaca ludzi i mienia.

Wykonawca robdt ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie.

14. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu dotyczy dziatek:
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2861/1, 2862, 2865, 2860/2, 2088/37, 2088/20, 2089/27, 2089/10, 2091/35, 2091/27, 2091/131,
2091/18, 2863/1, 2863/2, 2040/2 obreb ewidencyjny  MOSINA, jednostka ewidencyjna:
302110_4.0001, Mosina
oraz inwestycja jest zgodna m.in. z:
> Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami) w tym w zakresie zapisow art.5 ust.1, wskazuje sie, ze projektowany obiekt
nie prowadzi do graniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienie im wskazanych
w tym przepisie wymagan ogolnych
» Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
23 grudnia 2015 r. (poz. 124) — tekst jednolity.

15. Dane informacyjne
15.1 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany
obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Teren, na ktdrym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
specjalnej ochronie konserwatorskiej. W razie natrafienia w trakcie robdét budowlanych na
przedmioty co, do ktérych widnieje podejrzenie, ze sy one zabytkami Iub obiektami

archeologicznymi to nalezy powiadomic¢ o tym Powiatowego Konserwatora Zabytkow.

15.2 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko oraz

higiene i zdrowie uzytkownikdw i ich otoczenia.
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15.3 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Projektowane obiekty budowlane nie wymagajg okreslenia innych koniecznych danych.

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Szczepaniak
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II. Inwentaryzacja istniejacych zjazdow do posesji
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1. Zjazd nr 1 —km 0+016,71 (POSESJA NR 1) — dziatka o nr ewidencyjnym 2842/2
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2. Zjazd nr 2 - km 0+030,30 — dziatka o nr ewidencyjnym 2861/2
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3. Zjazd nr 3 -km 0+036,38 (POSESJA NR 60) — dziatka o nr ewidencyjnym 2861/3

4. Zjazd nr 4 —km 0+037,31 (POSESJA NR 1A) — dziatka o nr ewidencyjnym 2842/1
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5. Zjazd nr 5 —km 0+057,73 — dziatka o nr ewidencyjnym 2843

6. Zjazd nr 6 —km 0+061,45 (POSESJA NR 59A) — dziatka o nr ewidencyjnym 2860/20
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7. Zjazd nr 7 —km 0+064,34 (POSESJA NR 14) — dziatka o nr ewidencyjnym 2847

8. Zjazd nr 8 —km 0+082,22 (POSESJA NR 58) — dziatka o nr ewidencyjnym 2060/21
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9. Zjazd nr 9 —km 0+127,41 — dziatka o nr ewidencyjnym 2848/2

10. Zjazd nr 10 — km 0+131,91 (POSESJA NR 4) — dziatka o nr ewidencyjnym 2856
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11. Zjazd nr 11 —km 0+143,88 (POSESJA NR 5) — dziatka o nr ewidencyjnym 2857

12. Zjazd nr 12 — km 0+150,01 (POSESJA NR 57) — dziatka o nr ewidencyjnym 2060/5
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13. Zjazd nr 13 —km 0+151,40 (POSESJA NR 5) — dziatka o nr ewidencyjnym 2857

14. Zjazd nr 14 — km 0+161,40 (POSESJA NR 56) — dziatka o nr ewidencyjnym 2860/6
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15. Zjazd nr 15 — km 0+163,42 — dziatka o nr ewidencyjnym 2858
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17. Zjazd nr 17 —km 0+177,77 (POSESJA NR 56) — dziatka o nr ewidencyjnym 2860/6
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19. Zjazd nr 20 — km 0+195,87 — dziatka o nr ewidencyjnym 2088/38

20. Zjazd nr 19i 21 —km 0+194,35 i 0+198,85 (POSESJA NR 7) — dziatka o nr ewidencyjnym
2088/15
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21. Zjazd nr 22 — km 0+203,35 (POSESJA NR 8) — dziatka o nr ewidencyjnym 2088/14
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22. Zjazd nr 23 — km 0+213,94 — dziatka o nr ewidencyjnym 2088/38
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23. Zjazd nr 24 — km 0+218,36 (POSESJA NR 9) — dziatka o nr ewidencyjnym 2088/13

VULTA
¢

i

TR

24. Zjazd nr 25 — km 0+220,39 (POSESJA NR 55 ) — dziatka o nr ewidencyjnym 2088/39
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25. Zjazd nr 26 — km 0+222,85 (POSESJA NR 9) — dziatka o nr ewidencyjnym 2088/13
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26. Zjazd nr 27 — km 0+227,36 (POSESJA NR 10) — dziatka o nr ewidencyjnym 2088/12
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27. Zjazd nr 28 — km 0+234,84 (POSESJA NR 10) — dziatka o nr ewidencyjnym 2088/12
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28. Zjazd nr 29 — km 0+238,22 (POSESJA NR 55) — dziatka o nr ewidencyjnym 2088/39
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29. Zjazd nr 30 — km 0+246,84 (POSESJA NR 11) — dziatka o nr ewidencyjnym 2088/11

30. Zjazd nr 31 — km 0+249,07 (POSESJA NR 53) — dziatka o nr ewidencyjnym 2088/40
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31. Zjazd nr 32 — km 0+251,33 (POSESJA NR 12) — dziatka o nr ewidencyjnym 2088/10
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33. Zjazd nr 34 —km 0+270,84 (POSESJA NR 13 ) — dziatka o nr ewidencyjnym 2088/24

34. Zjazd nr 35 — km 0+272,78 — dziatka o nr ewidencyjnym 2088/26
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35. Zjazd nr 36 — km 0+275,34 (POSESEJA NR 14) — dziatka o nr ewidencyjnym 2089/8

36. Zjazd nr 37 — km 0+331,32 (POSESEJA NR 17) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/34
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37. Zjazd nr 38 — km 0+338,72 — dziatka o nr ewidencyjnym 2088/29

38. Zjazd nr 39 — km 0+338,71 (POSESEJA NR 17) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/34
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39. Zjazd nr 40 — km 0+343,13 (POSESEJA NR 18) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/33

40. Zjazd nr 41 —km 0+361,59 (POSESEJA NR 19) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/32
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41. Zjazd nr 42 — km 0+367,26 (POSESEJA NR 20) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/31

43. Zjazd nr 43 — km 0+371,05 (POSESEJA NR 50A) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/83
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44. Zjazd nr 44 — km 0+385,87 (POSESEJA NR 50A) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/83

45. Zjazd nr 45 — km 0+386,78 (POSESEJA NR 21) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/30




.Budowa ul. Zeromskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina” — projekt wykonawczy

46. Zjazd nr 46 — km 0+391,29 (POSESEJA NR 22) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/29

47. Zjazd nr 47 — km 0+396,06 (POSESEJA NR 49) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/78
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48. Zjazd nr 48 — km 0+398,83 (POSESEJA NR 22) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/29

49. Zjazd nr 49 — (POSESEJA NR 23) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/28
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50. Zjazd nr 50 — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/79

51. Zjazd nr 51 —dziatka o nr ewidencyjnym 2091/119
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52. Zjazd nr 52 — km 0+446,82 (POSESEJA NR 25) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/25
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53. Zjazd nr 53 — km 0+451,31 (POSESEJA NR 26) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/24
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54. Zjazd nr 54 — km 0+467,72 (POSESEJA NR 48) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/120
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55. Zjazd nr 55 — km 0+470,280 (POSESEJA NR 27) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/23
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56. Zjazd nr 56 — km 0+474,29 (POSESEJA NR 48) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/120

57. Zjazd nr 57 — km 0+475,30 (POSESJA NR 28) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/22
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58. Zjazd nr 58 — km 0+493,40 — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/114

59. Zjazd nr 59 — km 0+494,80 (POSESJA NR 29) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/21
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60. Zjazd nr 60 — km 0+506,76 (POSESJA NR 30) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/20
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61. Zjazd nr 61 —km 0+511,27 (POSESJA NR 31) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/20
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62. Zjazd nr 62 — km 0+511,27 (POSESJA NR 31) — dziatka o nr ewidencyjnym 2091/19
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III. Analiza wysokosciowa zjazdow
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IV. Inwentaryzacja istniejgcej zieleni

Ponizej przedstawiono wykaz istn. zieleni w tym wskazanie dla drzew i krzewow kolidujgcych

z projektowanym uktadem komunikacyjnym przewidzianych do usuniecia.

. .. | Obw. (cm) Obw. .
Nr Gat_polski Gat_tac llos¢ : (cm) na |Pow.| Uwagi
ha 5cm
1,30m
Wisnia
1 pospolita Prunus cerasus 1 49 45
Swierk . .
2 oospolity Picea abies 1 92 85
3 | Orzech wtoski | Juglans regia 1 72 70
4 | Orzech wtoski | Juglans regia 1 161 140
5 |Klon jawor Acer 8 do 35 skupisko
pseudoplatanus
Sosna : .
6 2wyczajna Pinus sylvestris 1 81 70
Wierzba Salix babylonica
/ mandzurska var. pekinensis ! 35 32
Sumak :
8 |octowiec thfs P hl,’,m 21 do 30 skupisko
: ” ., Dissecta
,Dissecta
Zywotnik Thuja
9 |zachodni occidentalis 6 do 30 skupisko
.Brabant” ”Brabant”
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IV. CzesSc¢ rysunkowa

. Plan orientacyjny
2.1 Plan zagospodarowania terenu skala - 1:500
2.2 Plan sytuacyjny skala - 1:500

. Przekroje normalne skala - 1:50

4. Przekroj podtuzny — skala 1:100/1000

. Szczegoly konstrukcyjne — skala 1:25




