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NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Inwestor:

Nazwa Firmy

Temat

Projektował

Nazwa rysunku

Data Faza

mgr inż. Krzysztof Szczepaniak WKP/0257/POOD/08

Nr uprawnień

Podpis

Skala Nr. rys.

Nr uprawnień

PodpisSprawdził

Budowa ul. Żeromskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina

3

mgr inż. Paweł Szczepaniak WKP/0358/PWOD/17

03.2019 1:50

PRZEKROJE NORMALNE

PRZEKRÓJ A - A 
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jezdnia jezdnia

 2% 2%

na ławie betonowej z oporem (C 12/15)
i ściek z dwóch rzędów kostki betonowej

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie betonowej z oporem (C 12/15)
i ściek z dwóch rzędów kostki betonowej

krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka z kruszywa związanego cementem

Całkowita grubość 47cm

C8/10 - gr. 20 cm 

warstwa kruszywa związanego cementem

E2≥50MPa,

E2≥80MPa

betonowe 8x30cm

obrzeże chodnikowe

2%

ścieżka rowerowa

betonowe 8x30cm

obrzeże chodnikowe

1-3%

betonowe 8x30cm

obrzeże chodnikowe

zieleń

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka z kruszywa związanego cementem
C8/10 - gr. 12 cm 

warstwa odcinająca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm

Całkowita grubość 34cm

kolor szary - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa fazowana typu Domino,

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka z kruszywa związanego cementem
C8/10 - gr. 20 cm 

warstwa odcinająca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm

Całkowita grubość 42cm

kolor czerwony - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa bezfazowej typu Domino,

C3/4  - gr. 15 cm

1-3%

chodnik

betonowe 8x30cm

obrzeże chodnikowe
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chodnik

5.50

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka z kruszywa związanego cementem
C8/10 - gr. 12 cm 

warstwa odcinająca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm

Całkowita grubość 34cm

kolor szary - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa fazowana typu Domino,

PRZEKRÓJ B - B 
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jezdnia jezdnia

 2% 2%

na ławie betonowej z oporem (C 12/15)
i ściek z dwóch rzędów kostki betonowej

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie betonowej z oporem (C 12/15)
i ściek z dwóch rzędów kostki betonowej

krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka z kruszywa związanego cementem

Całkowita grubość 47cm

C8/10 - gr. 20 cm 

warstwa kruszywa związanego cementem

E2≥50MPa,

E2≥80MPa

C3/4  - gr. 15 cm

chodnik
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5.50

2.00 zmienna
szerokość

2.752.752.70szerokość zmienna2.00

zieleń

2%

betonowe 8x30cm

obrzeże chodnikowe

ścieżka rowerowachodnik

PRZEKRÓJ C - C 
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jezdnia jezdnia

 2% 2%

na ławie betonowej z oporem (C 12/15)
i ściek z dwóch rzędów kostki betonowej

krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka z kruszywa związanego cementem

Całkowita grubość 47cm

C8/10 - gr. 20 cm 

warstwa kruszywa związanego cementem

E2≥50MPa,

E2≥80MPa

C3/4  - gr. 15 cm

5.50

2%

ścieżka rowerowachodnik

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka z kruszywa związanego cementem
C8/10 - gr. 20 cm 

warstwa odcinająca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm

Całkowita grubość 42cm

kolor czerwony - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa bezfazowej typu Domino,

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka z kruszywa związanego cementem
C8/10 - gr. 12 cm 

warstwa odcinająca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm

Całkowita grubość 34cm

kolor szary - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa fazowana typu Domino,

betonowe 8x30cm

obrzeże chodnikowe

1-3%

betonowe 8x30cm

obrzeże chodnikowe

opaska

g
ra

n
ic
a
 i
s
tn
. 
p
a
s
a
 d
ro

g
o

w
e
g
o

g
ra

n
ic
a
 i
s
tn
. 
p
a
s
a
 d
ro

g
o

w
e
g
o

postojowe
miejsca

2%

na ławie betonowej z oporem (C 12/15)
i ściek z dwóch rzędów kostki betonowej

krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka z kruszywa związanego cementem

Całkowita grubość 47cm

C8/10 - gr. 20 cm 

warstwa kruszywa związanego cementem

E2≥50MPa,

E2≥80MPa

kolor czerwony - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa typu Domino,

C3/4  - gr. 15 cm

1-3%

chodnik
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podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka z kruszywa związanego cementem
C8/10 - gr. 12 cm 

warstwa odcinająca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm

Całkowita grubość 34cm

kolor szary - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa fazowana typu Domino,

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka z kruszywa związanego cementem
C8/10 - gr. 20 cm 

warstwa odcinająca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm

Całkowita grubość 42cm

kolor czerwony - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa bezfazowej typu Domino,

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka z kruszywa związanego cementem
C8/10 - gr. 12 cm 

warstwa odcinająca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm

Całkowita grubość 34cm

kolor szary - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa fazowana typu Domino,

betonowe 8x30cm

obrzeże chodnikowe

zieleń

1-3%

betonowe 8x30cm

obrzeże chodnikowe

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka z kruszywa związanego cementem
C8/10 - gr. 12 cm 

warstwa odcinająca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm

Całkowita grubość 34cm

kolor szary - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa fazowana typu Domino,

zieleń

2.002.502.752.752.700.20  min. 1.5m
szer. zmienna, 

betonowe 8x30cm

obrzeże chodnikowe

1-3%

betonowe 8x30cm

obrzeże chodnikowe

opaska

2.00 zmienna
szerokość

2.752.752.002.00

0.20

1.50
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podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka z kruszywa związanego cementem
C8/10 - gr. 12 cm 

warstwa odcinająca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm

Całkowita grubość 34cm
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kolor grafitowy - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa fazowana typu Domino,

kolor grafitowy - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa fazowana typu Domino,

kolor grafitowy - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa fazowana typu Domino,

kostka kamienna granitowa 8/11cm

Projekt wykonawczy

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka z kruszywa związanego cementem
C8/10 - gr. 12 cm 

warstwa odcinająca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm

Całkowita grubość 34cm

kostka kamienna granitowa 8/11cm


