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EKSPERTYZA TECHNICZNA
OPIS TECHNICZNY
1. OBIEKT
Budynek spichlerza.

2. LOKALIZACJA

ul. Szkolna 2, 62-700 Turek
dziatka nr 253

3. ZARZADCA

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0.
ul. Polna 4, 62-700 Turek

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek spichlerza, petnigcy funkcje magazynu,
zlokalizowany w Turku przy ul. Szkolnej 2.

5. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszej ekspertyzy jest okreslenie aktualnego stanu technicznego budynku
spichlerza wraz z oceng przydatnosci do dalszego uzytkowania.

6. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- umowa nr 13/GZNZ/2022 zawarta w dniu 01.06.2022 r. z Gming Miejskg Turek,

- wizja lokalna dokonana w dniu 08.07.2022r.,

- dokumentacja fotograficzna,

- wywiad z przedstawicielem zarzgdcy nieruchomosci,

- odkrywki budowlane poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych
przedmiotowego budynku,

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku spichlerza wykonana w
grudniu 2008 r.,

- obowigzujgce przepisy i normy techniczno-budowlane.

Zakres opracowania obejmuje:
- opis badanych elementow i rozwigzan konstrukcyjnych,
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- opis dokonanych odkrywek i badan,
- dokumentacje fotograficzna,
- wnioski i zalecenia.

7. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku spichlerza,
petnigcego funkcje magazynu. Budynek zlokalizowany jest w granicy z dziatkami
sgsiednimi; od strony zachodniej zlokalizowany jest w granicy z dziatkg drogowg —
ulica Szkolna, wzdtuz chodnika publicznego, natomiast $ciang potudniowg
przylega do sgsiedniego budynku mieszkalnego.

Bedgcy przedmiotem opracowania budynek to obiekt IllI-kondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Do budynku prowadzg dwa
odrebne wejscia, zlokalizowane od strony ul. Szkolnej.

Budynek petnit funkcje magazynowa. Na poziomie parteru zlokalizowane sg trzy
pomieszczenia magazynowe, natomiast pietro i poddasze stanowig
jednoprzestrzenne pomieszczenia gospodarcze. Obecnie budynek nie jest
uzytkowany.

Przedmiotowy obiekt wybudowany zostat na przetomie XIX/XX wieku.
Budynek znajduje sie strefie ochrony konserwatorskiej Turek.

Obiekt wykonany zostat w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami
konstrukcji drewnianej. Obiekt przekryty jest dachem dwuspadowym, w konstrukciji
drewnianej, kalenica rownolegta do ul. Szkolnej. Od strony pétnocnej i potudniowe;j
Zlokalizowane sg $ciany oddzielenia przeciwpozarowego, wymurowane ponad
pota¢ dachu wraz z ozdobnym gzymsem.

Pokrycie dachowe stanowi papa termozgrzewalna na petnym deskowaniu.
Budynek nie jest izolowany termicznie.

Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng. Brak instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Budynek nie jest ogrzewany.

Dane techniczne budynku:

- szeroko$¢ budynku 8,25m
- dtugos¢ budynku (szerokosc¢ elewaciji frontowej) 15,45 m
- wysoko$¢ budynku 9,46 m
- powierzchnia zabudowy 127,46 m?
- kubatura budynku 870,61 m°
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8. OPIS DOKONANYCH ODKRYWEK | BADAN

Przeprowadzono odkrywki i ogledziny poszczegolnych elementow budynku, na
podstawie ktorych dokonano oceny stanu technicznego przedmiotowego obiektu.
W sktad badanych elementow wchodza:

- fundament,

- Sciana fundamentowa,

- Sciana zewnetrzna,

- Sciany dziatowe,

- strop nad parterem i strop nad pietrem,

- wiezba dachowa,

- pokrycie dachowe.

9. PRZYJETE KRYTERIA OCENY | KLASYFIKACJI TECHNICZNEJ STANU
ELEMENTOW BUDYNKU

Klasyfikacja stanu Procentowe Kryterium oceny elementu
technicznego zuzycie
elementu elementu
Dobry 0-15 Element budynku jest dobrze utrzymany,
konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy [ wiasciwosci
wbudowanych  materiatbw  odpowiadajg
wymogom normowym.
Zadowalajgcy 16 - 30 Element budynku utrzymany jest nalezycie.

Celowy jest remont biezgcy polegajgcy na
drobnych  naprawach,  uzupetnieniach,
konserwacji, impregnaciji.

Sredni 31-50 W  elementach budynku wystepujg
niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajgce bezpieczenhstwu publicznemu.
Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

Nieodpowiedni 51-70 W elementach budynku wystepujg znaczne
uszkodzenia, ubytki. Cechy i witasciwosci
wbudowanych materiatbw majg obnizong
klase.

Wymagany kompleksowy remont kapitalny
lub wymiana.

Zty 71-100 W elementach budynku wystepujg, duze
uszkodzenia iubytki, ktéore mogg Iub
zagrazajg dalszemu  uzytkowaniu
Zahamowanie zagrozenia wymaga

rozbidrki i wykonania nowego elementu.

w uzasadnionych przypadkach

RPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH

ul. Gorzelniana 1, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel. 506 056 799 4



EKSPERTYZA TECHNICZNA

lipiec 2022

zahamowanie zagrozenia moze nastgpic¢
drogg kapitalnego remontu o bardzo duzym
zakresie.

10. OPIS STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW |
ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU, OPIS USZKODZEN

10.1. Fundamenty

W trakcie wizji lokalnej wykonano odkrywke na gtebokos$¢ okoto 1,20 m ponizej
istniejgcego poziomu posadzki na poziomie parteru przy Scianie zewnetrznej od
strony zachodniej. Budynek posiada fundamenty wykonane z kamienia polnego na
zaprawie wapienno-piaskowej. Fundamenty wykonane w formie faw
fundamentowych o szerokosci odpowiadajgcej szerokos$ci Scian parteru.

Z uwagi na znaczne zuzycie techniczne oraz brak izolacji przeciwwilgociowej, a
takze destrukcyjny wptyw silnego natezenia ruchu pojazdow samochodowych,
stwierdzono liczne ubytki struktury, spekania oraz zawilgocenie $cian przyziemia.
Stabilnos¢ fundamentu oceniona zostata jako S$rednia. Istniejgce ubytki nie
wptywajg w obecnym stanie na statecznos¢ scian nosnych, jednak w postepujgcy
sposOb mogg wptywac na zmiany struktury budowlanej w postaci powiekszenia
zarysowan mogacych powodowa¢ wyboczenie scian konstrukcyjnych. W obecnym
stanie technicznym nie wystepuje zagrozenie utraty statecznosci.

Ocena stanu technicznego: sredni.

137
ra

=7 187 Lﬂh 54 ITI q 135 ITI 28 lT
[ 4di6
3:15 1| @%

———

)
pm #H H
51 54 g \J &
(50 k2 1] 15 143 HT_& 4 15 28 a8 HS mHP=1D2 Crlrﬂl B i1
o k] L ]
B ] e N
140 i3 140 110 o 1% i1 My 135 hilil 158 .
1545
.MIEJSCE WTKOMANES ODERTWEL FUNDAMENTU RZUT PARTERU

RPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH

ul. Gorzelniana 1, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel. 506 056 799 5



EKSPERTYZA TECHNICZNA

lipiec 2022

10.2. Sciany

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku wymurowane z cegly petnej, palonej, grubosci $cian
zewnetrznych 50 cm, na zaprawie wapienno-piaskowej, otynkowane obustronnie
tynkiem cementowo-wapiennym. Brak izolacji termicznej $cian zewnetrznych.

Na powierzchni $cian zewnetrznych widoczne sg niewielkie spekania muru, nie
majgce wptywu na stabilnos¢ i bezpieczenstwo obiektu.

Na powierzchni scian zewnetrznych, zwlaszcza od strony wschodniej wystepujg
liczne ubytki struktury muru i spoin na skutek szkodliwego dziatania wody
opadowej. Widoczne miejscowe spekania i odparzenia powitok malarskich.
Dodatkowo stwierdzono licznie wystepujace odpryski tynkow oraz zawilgocenia
Scian zewnetrznych.

Zaistniate zmiany struktury nie powstaty wskutek przekroczenia stanu granicznego
nosnosci, ani z powodu ewentualnego nierbwnomiernego osiadania budynku i
nieprawidtowej pracy posadowienia. Znaczny wptyw na uszkodzenia $cian ma
réwniez ogolne zuzycie materiatu wyrobéw budowlanych z ktérych byty wykonane.
Stwierdzono ponadto widoczne $lady zawilgocenia muréw w przyziemiu.
Powodem zawilgocenia Scian jest brak l|zolacji przeciwwilgociowej, skutkujgcy
kapilarnym podcigganiem wody z gruntu oraz uszkodzenia scian. Wptyw na
nawilgacanie murow i gruntu pod fundamentami ma réwniez brak zwirowej opaski
ze spadkiem wokot scian zewnetrznych budynku. Wystepujgce szczeliny i rysy
oraz zniszczone | zwietrzate spoiny powodujg state nawilgacanie Scian
zewnetrznych, umozliwiajgc rozwdéj grzybdw i dalszg erozje murow, powodowang
przez wody opadowe i cykliczne przemarzanie w okresie zimowym. Od strony
wschodniej spoiny Scian przyziemia skorodowane i wyptukane przez wody
opadowe na gtebokos¢ okoto 2-6 cm.

Uszkodzenia widoczne na elewacjach wymagajg pilnej interwencji remontowe;.
Ocena stanu technicznego: nieodpowiedni.

Sciany wewnetrzne dziatowe

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z cegly ceramicznej petnej, grubosci
Scian ok. 27 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej, wszystkie sciany dziatowe
wykonczone obustronnie przez tynkowanie tynkami cementowo-wapiennymi.
Sciany dziatowe w zadowalajgcym stanie technicznych, bez widocznych spekan i
ubytkow. Wystepuje niewielkie zawilgocenie scian dziatowych.
Stan techniczny materiatu Sciennego ocenia sie jako dobry, nie stwierdzono
wystepowania ognisk korozji biologicznej powodujgcej utrate podstawowych cech
fizycznych materiatu. Spoiny sg petne, nie stwierdzono wystepowania
rozwarstwien i wyptukiwan spoiwa.
Ocena stanu technicznego: sredni.
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10.3. Strop

Nad parterem i nad pietrem wystepujg stropy drewniane, wykonane z belek
drewnianych o poszyciu z desek. Belki drewniane o przekroju 24x26 cm w
rozstawie ok. 85 cm. Stropy drewniane nad parterem zostaty wtérnie podparte
poprzez wprowadzone dodatkowe elementy stalowe.

Istniejgce stropy w ztym stanie technicznym z bardzo zaawansowang korozjg
biologiczng belek stropowych. W czesci stropdw wystgpito mechaniczne
uszkodzenie stropu w postaci nadmiernych ugie¢ i przerwania ciggtosci
elementow konstrukcyjnych. W trakcie ogledzin zauwazono przegnicia i ubytki
widkien sprezystych zniszczonych przez owady elementéw konstrukcyjnych
stropu. Ponadto zaobserwowano na belkach drewnianych liczne zawilgocenia
oraz wykwity plesni, ktére rowniez w znacznym stopniu ostabity konstrukcje.
Stwierdza sie znaczne zuzycie techniczne przejawiajgce sie w licznych
kilkukrotnie ponadnormowych ugieciach drewnianych belek stropowych oraz
utracie nosnosci przegnitych elementéw stropowych — stanowi to powazne
zagrozenie moggce doprowadzi¢ do zawalenia stropu. Stan techniczny stropéw
zty, zagrazajgcy zyciu uzytkownikéw budynku. Stropy grozg zawaleniem.

Ocena stanu technicznego: zly.

10.4. Konstrukcja dachu

Przedmiotowy budynek przekryty jest dachem dwuspadowym. Nad budynkiem
wykonana jest drewniana konstrukcja dachu ptatwiowo-krokwiowa. Krokwie o
przekroju 8x16 cm, w rozstawie co okoto 110 cm, ptatwie o przekroju 12x16 cm,
stupki o przekroju 10x14 cm.

Nie zaobserwowano nadmiernych ugie¢ konstrukcji dachowej. Stwierdzono
niewielkie, lokalne zawilgocenia konstrukcji dachowej i desek pokrycia. Wiezba
dachowa wymaga wymiany lub wzmocnienia pojedynczych elementéw konstrukcji,
na ktérych wystepujg uszkodzenia mechaniczne Ilub korozja biologiczna.
Stwierdzono niewtasciwy sortyment drewna.

Ocena stanu technicznego: sredni.

10.5. Pokrycie dachowe

Budynek pokryty jest papg termozgrzewalng na petnym deskowaniu. Na znacznej
czesci dachu brak pokrycia dachowego, co miato bezposredni wptyw na korozje
biologiczng stropdw.

Catos¢ pokrycia dachowego jest w nieodpowiednim stanie technicznym.
Stwierdzono liczne przecieki pokrycia dachowego, bedgce wynikiem
nieszczelnosci badz braku materiatu pokryciowego.

Ocena stanu technicznego: zly.
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10.6. Trzony kominowe

Komin wykonany z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapienno-cementowej,
w czesci tynkowany. Komin po wieloletniej pracy, posiada miejscowe zarysowania
i spekania umozliwiajgce wydostawanie sie spalin poprzez Sciany komina i
warstwy tynkarskie. Na kominie w obrebie potaci dachowej zaobserwowano liczne
zawilgocenia oraz wykwity plesni spowodowane nieszczelnym pokryciem
dachowym na fgczeniu z kominem.

Ocena stanu technicznego: sredni.

10.7. Posadzka

W budynku na poziomie parteru wykonana jest posadzka betonowa. Na
powierzchni posadzek nie zaobserwowano pekniec, stwierdzono niewielkie ubytki
wymagajgce konserwacji oraz duze zawilgocenie powierzchni catej posadzki
betonowej.

Na poziomie pietra i poddasza wykonane sg posadzki z desek. Posadzki z desek
w ztym stanie technicznym. Stwierdzono nadmierne ugiecia oraz silne porazenie
plesnig i wilgocig posadzki drewnianej, wynikajgce z nieszczelnosci pokrycia
dachowego.

Ocena stanu technicznego: zadowalajacy.

10.8. Schody

Na pietro i na poddasze prowadzg schody jednobiegowe, wykonane w konstrukciji
drewnianej. Schody te nie spetniajg wymagan normowych ani co do wysokos$ci i
szerokosci uzytkowej stopnia, ani co do szerokosci drég ewakuacyjnych. Sg one w
srednim stanie technicznym.

Ocena stanu technicznego: zadowalajacy.

10.9. Rynny i rury spustowe

Wykonane z blachy ocynkowanej w nieodpowiednim stanie technicznym.
Zaobserwowano miejscowg korozje, ktéra w dtuzszym przedziale czasowym moze
spowodowac przecieki, co w dalszej konsekwencji moze doprowadzi¢ do jeszcze
wiekszych uszkodzen elewaciji.

Ocena stanu technicznego: nieodpowiedni.

10.10. Stolarka okienna

Stolarka okienna czesciowo drewniana i stalowa, w nieodpowiednim stanie
technicznym, nieszczelna i wykazujgca znaczny stopien zuzycia, wskazujgcy do
jej wymiany.

Ocena stanu technicznego: nieodpowiedni
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10.11. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa czesciowo drewniana i stalowa, w nieodpowiednim stanie
technicznym, nieszczelna i wykazujgca znaczny stopien zuzycia, wskazujgcy do

jej wymiany.
Ocena stanu technicznego: nieodpowiedni.
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11. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU | BADANYCH ELEMENTOW
BUDYNKU

Fot. nr 1. Fundamenty
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Fot. nr 2. Sciana zewnetrn (toa zchodnia)

Fot. nr 3. Sciana zewnetrzna (strona wschodnia), ubytki struktury muru i spoin
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Fot. nr 4. Sciana zewnetrzna na poziomie parteru, zawilgocenie $cian parteru

. nr 5. Scinyi stro nad parterem
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Fot. nr 9 Uszkodzony strop, przerwana ciggtos¢ belek stropowych przy podporach
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Fot. nr 11 Konstrukcja dachu
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Fot. nr 13 Konstrukcja dachu
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Fot. nr14 Komin
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Fot. nr 16 Elewacja poétnocna
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12. OGOLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO | PRZYCZYNY WYSTAPIENIA
USZKODZEN

Na stan techniczny budynku majg wptyw nastepujgce czynniki:
- okres eksploatacji budynku wynoszgcy obecnie ponad 120 lat,

- niewtasciwa eksploatacja obiektu budowlanego zwigzana z nie przeprowadzaniem
biezgcych remontow,

- brak prawidtowo przeprowadzanych remontéw stropéw oraz pokrycia dachowego w
odpowiednim czasie,

- ,Zmeczenie” i zuzycie materiatu wyrobéw budowlanych z ktorych bylty wykonane
elementy konstrukcji budynku (zwietrzate cegly, wykruszone spoiny)

- uszkodzenia scian nosnych spowodowane wstrzgsami podtoza wynikajgcymi z ruchu
ciezkich pojazdéw samochodowych,

- brak izolacji przeciwwilgociowej $cian przyziemia,

- brak izolacji cieplnych przegréd zewnetrznych.

Ocenia sie, ze podstawowe elementy budynku znajduja sie¢ w zlym stanie
technicznym, wymagajace niezwlocznego wykonania remontu budynku.

13. WNIOSKI | ZALECENIA:

Wizja lokalna, wykonane odkrywki i analiza stanu istniejgcego elementow
konstrukcyjnych obiektu pozwalajg uznac¢ stan niektorych elementéw budynku za
nieodpowiedni i zty.

Stan techniczny budynku na chwile obecng wskazuje konieczno$¢ tymczasowego
zabezpieczenia obiektu oraz jego otoczenia do czasu realizacji remontu. Budynek w
istniejacym stanie zagraza bezpieczenstwu zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na
terenie obiektu a takze osdb korzystajgcych z przylegtego do budynku chodnika
publicznego oraz osdb zamieszkujgcych budynki na sgsiednich dziatkach.

Nalezy bezwzglednie zabezpieczyé budynek przed dostepem oséb postronnych, a
takze wylgczy¢ przylegly do budynku chodnik z uzytkowania poprzez jego
wygrodzenie czarno-zottymi tasmami oraz odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.
Nalezy usung¢ luzne elementy elewacji, a nastepnie wszystkie elewacje
zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi. W celu zabezpieczenia budynku do czasu
realizacji remontu nalezy wykona¢ zabezpieczenie konstrukcji wszystkich stropow
przed zawaleniem a takze zabezpieczy¢ dach przed przeciekaniem.

Docelowo w mozliwie krétkim czasie nalezy wykona¢ kompleksowy remont budynku
zgodnie z zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkéw, oraz zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi.

Biorgc pod uwage powyzsze spostrzezenia, w celu umozliwienia dalszej bezpiecznej
eksploatacji budynku nalezy wykonac¢ nastepujgce prace remontowe:
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Sciany, w ktérych wystepujg pekniecia o szerokosci do 3,0 mm wzmocnié
poprzez zastosowanie zapraw ekspansywnych do napraw - zaleca sie
stosowanie produktow firm np. Ceresit, Schomburg Ilub Sika lub o
podobnych wartosciach parametréw technicznych tych technologii. Przed

uzyciem zaprawy szczeline w murze powiekszy¢ | oczyscic z
zanieczyszczen (nie stosowaC urzadzeh i narzedzi mechanicznych
wibrujgcych).

Wykonanie robot izolacyjnych przeciwwilgociowych $cian przyziemia.
Zaleca sie wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej scian
fundamentowych, po uprzednim wykonaniu osuszenia tychze Scian.

Na elewacji wschodniej wykona¢ dogtebne spoinowanie muru, po jego
wczesniejszym oczyszczeniu i osuszeniu.

Nalezy wykona¢ kompleksowg wymiane stropdw wraz z poszyciem z
desek.

Zaleca sie catkowitg wymiane pokrycia dachowego, wraz z wymiang lub
wzmocnieniem elementéw wiezby dachowej i deskowania zniszczonych
korozjg biologiczna.

Wykona¢ naprawe lub wymiane rynien dachowych i rur spustowych oraz
naprawe obrébek blacharskich nad gzymsem dachowym.

Wykona¢ naprawe komina poprzez jego uszczelnienie.

Zaleca sie skucie skruszatego i zwietrzatego tynku, a nastepnie
uzupetnienie ubytkbw nowg wyprawg tynkarska.

Zaleca sie skucie istniejgcej posadzki betonowej i wykonanie nowej podtogi
na gruncie.

Zaleca sie wykona¢ wymiane zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej.

Zaleca sie izolacje $cian zewnetrznych oraz dachu w celu dostosowania
obiektu do wymagan cieplno-wilgotnosciowych,

Zaleca sie remont elewacji oraz naprawe istniejgcych gzymsow
dekoracyjnych.

Zaleca sie dokonanie przegladu instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz
analizy skutecznosci wentylacji.

W celu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z obecnie
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, nalezy

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH

ul. Gorzelniana

1, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl
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tel. 506 056 799 20
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zapewniC odpowiednig szerokos¢ przejs¢ i drog ewakuacyjnych lub
uzyskaé odstepstwo od przepisdéw techniczno-budowlanych.

Wykonanie wyzej wymienionych robdt budowlanych jest niezbedne do poprawy stanu
technicznego budynku w celu jego dalszego bezpiecznego uzytkowania.

Obiekt w obecnym stanie technicznym nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.
Nalezy zatozyC potrzebe opracowania ekonomicznej analizy kosztow napraw wszystkich
wykazanych w niniejszej ekspertyzie elementéw budynku.

Do rob6t budowlanych nalezy wykona¢ dokumentacje techniczng oraz uzyskac stosowne
uzgodnienia i pozwolenia administracyjne.

Opracowat e
dr inz. arch. Roman Pilch
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE} POLSKIEJ
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
I.dz. 67/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 23 czerwca 2008 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 21 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpBI 25/ 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; daisze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inZ. arch. Roman Pilch

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cafosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktdry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

owej Komisji Kwalifikacyjnej
ej J. Nowak
architekt

Strona 1 z2
61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

1. Przewodniczacy Komisji:
2. Sekretarz Komisji:

3. Z-ca przewodniczacego komisii:
4. Czlonek Komisji:

1)  Strona (wnioskodawca): arch. Roman Pilch 62-570 Rychwal, Siaszyce 67

2) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4) aa

strona 2 z 2
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-333/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3i 4, art.13 ust. I pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Roman Pawel Pilch

magister inzynier budownictwa
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1965 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0227/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania dzielnych funkcji technicznych w budownictwie i wpis do Inego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifi W/\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: t
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Pawel Pilch jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektéw i rob6t budowlanych wyszczegélnionych
w §18,§ 19, § 20, § 21 i § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.
PRZEWODNICZACY
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej
by Intyniertw B
dr inz. Daniel Pawlicki
Otrzymuja:

1. Pan Roman Pawel Pilch
62-570 Rychwal, Siaszyce 67

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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IZEA ARCHITEETOW
LACCIYPOSPOLITEY POLSKIET

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Roman Pilch
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-01A/OKK/UpB/25/ 2008,
jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0650.

Czlonek czynny od: 01-10-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0659-64C9-EBE9-9781-6YB1

Dane rawarte w ninlejsrym zadwiadczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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Zatwiadczenie
o RLIT ErzE Wi sy T

WEP-FHY-BOP-W3Q *

Pan Roman Pilch o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/3930/01

adres zamieszkania Sigszyce 67, 62-570 Rychwat

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InfFynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

1Zg;u-dn|e art. 3 ust 2 ustawy z dnim 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczngm (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

mupum beq'nem'rglnr pi icznym weryfik fm Mmmnﬂmn:uﬁﬂluq
pod wIE skt ych opatrzonym pod; gy
* Weryfikacjg p uun,-:hw iniejzzy i rn-:--nmmusprmﬂm:mpnnmqnunu'uwurﬁ nmmm

stronie Fnhlu:] Izbrr Indynieraw Budcwnictws wwie. piib.org.pl hub kontaktujgc sie z biurem winstiwej Olrepowe] Izby InZynierdw
Budownicten.
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