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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. CZESC OPISOWA

e Opis techniczny

2. CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania dziatki - zjazd - skala 1:500

Plan sytuacyjny zjazdu
Przekroj 1-1
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr
2405R - Jaszczurowa - Wisniowa na dziatke nr 525 w
miejscowosci Pstragoéwka

1. INWESTOR

Gmina Wisniowa
Wisniowa 150
38-124 Wisniowa

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi :
- Zlecenie Inwestora
- Decyzja Nr PZD.454.3.2023
- Plan zagospodarowania dziatki
- Mapa ewidencyjna
- Katalog Typowych Elementéw Zagospodarowania Pasa Drogowego
- Dziennik ustaw Nr 43
- Wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetniajgce.

3. LOKALIZACJA ZJAZDU

3.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej teren Inwestora posiada zjazd z drogi powiatowej w
innej czesci dziatki — cze$¢ pdétnocno- zachodnia. Droga powiatowa ma nawierzchnie
utwardzong asfaltowg szerokosc jezdni 5,4 m, pobocze gruntowe. Zjazd na dziatke
sgsiednig zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 60 m od projektowanego zjazdu na
dziatke nr 525.

W rejonie projektowanego zjazdu nie wystepuje oznakowanie pionowe

oraz oznakowanie poziome.

3.2. Projekt

Projektuje sie¢ budowe zjazdu zwykiego na dziatke nr 525 2z drogi
powiatowej nr 2405 R Jaszczurowa — Wisniowa.

Projektowany zjazd umozliwia¢ bedzie wjazd samochodéw osobowych
na teren dziatki Inwestora. Na dziatce pasa drogowego projektuje sie spadek
poprzeczny jednostronny, dostosowany do spadku jezdni i wynoszacy 3%,
oraz spadek podtuzny wynoszacy 2 %. Na dzialce inwestora projektowany
spadek podtuzny wynosi 3% natomiast spadek poprzeczny — 1% daszkowy.
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