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D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Stelmachéw w zakresie
zmiany sposobu odwodnienia w rejonie skrzyzowania z ulicag Szerokg w Dzielnicy Rembertow m.st. Warszawy.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej dotycza budowy elementow
kanalizacji deszczowej i obejmuja:
- wykonanie studzienek $ciekowych betonowych oraz przykanalikow PVC ér 20 cm,
Lokalizacja poszczegdlnych elementéw kanalizacji deszczowej wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje stosowanych materialow
Materiatami do wykonania elementow rowow krytych zgodnie z zasadami niniejszej SST sa:
- rury kanalizacyjne, kielichowe PVC $r 20 cm, do zastosowania na przykanaliki,
- plyty pokrywowe,
- kregi betonowe $rednicy 50 cm
- wpusty uliczne,
- plyty odcigzajace pod wpusty uliczne,
- pierscienie zelbetowe prefabrykowane f 50 cm z betonu wibrowanego stosowane pod wpusty,
- zaprawa cementowa,
- stal zbrojeniowa,
- beton,
- lepik asfaltowy,
- roztwor asfaltowy do gruntowania.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

a) koparki,
b) spycharki gasienicowe,




c) sprzet do zageszczania gruntu:

- zaggszczarki wibracyjne,

- ubijaki spalinowe,

- walce wibracyjne,

d) wciagarki rgczne 3, 5 ton,

¢) samochody skrzyniowe 5, 10 ton,

f) samochodd beczkowdz 4 t,

g) samochod samowytadowczy 5, 10 ton,
h) zuraw do 6 ton,

1) mloty pneumatyczne.

Sprzet musi zostaé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Kregi i inne prefabrykaty

Transport studni powinien odbywaé¢ si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia
zastosowanego S$rodka transportu. Ukladanie elementdw na $rodkach transportowych powinno odbywaé sig
pionowo, za$ ich rozmieszczenie powinno by¢ symetryczne.
Elementy nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju, co najmniej 10x5 cm z odstepami
pomiedzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie.
Podktady powinny wystawa¢ poza obrgb elementu, co najmniej 30cm.
Pozostale prefabrykaty nalezy przewozi¢ tak, aby ich nie uszkodzic.
4.2.2. Rury PVC

Przew6z rur samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po drogach
publicznych.
Ze wzgledu na specyfike rur PVC nalezy przestrzega¢ nastepujacych dodatkowych wymagan:
- rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami majacymi boczne wsporniki o max. rozstawie 2
m. Wystajace poza pojazd konce nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli rury przewozone s3 luzem, to wysokos¢ tadunku nie moze przekracza¢ 1 m,
- luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
fancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu. Przy rurach sktadowanych luzem uktada¢ na podktadach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm i wysokosci 2,5 cm. W stosie nie powinno by¢ wigcej niz 7 warstw rur,
wysokos¢ stosu max. 1,5 m. Rury uklada¢ kielichami naprzemianlegle. Rozstaw podpor max. 2 m. Szczegdtowe
dane zawiera instrukcja producenta.
Rury podlegaja podobnym warunkom transportu i sktadowania jak rury PVC, przy transporcie uniemozliwic¢
uszkodzenie rur, a w szczego6lnosci powstanie rys i obtar¢.
Przy sktadowaniu rur zagwarantowac:
- rowne podtoze,
- wysoko$¢ sktadowania 1,5 m,
- rozstaw podktadow 1 | 2 m,
- przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione
4.2.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmienno$¢ sktadu mieszanki oraz nie powinien
powodowac¢ segregacji sktadnikow lub zanieczyszczenia mieszanki.
4.2.4. Pozostale materialy

Wtazy kanatowe, skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w
Sposob
zabezpieczajacy przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ transportowana w warunkach zabezpieczajacych ja przed korozja i uszkodzeniami
mechanicznymi.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Sposoéb wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinien by¢é dobrany w zaleznosci od wielkosci robot,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.
Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do
wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.
Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas robét wedlig Dokumentacji Projektowej, SST i zalecen
Inspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie powinno polegac na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
- podparciu lub rozparciu $cian wykopu.
Dopuszcza sig¢ stosowanie nastgpujacych, bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) - o nachyleniu 2:1,
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1:1,5.
Stan skarp nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystepowania czynnikoéw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mroz, itp.).
Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie, glebokosci wykopdw, rodzaju
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznych mozliwo$ci zabezpieczenia $cian wykopow.
Wykop pod rurociagi nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu budowlanego kanatlu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do jego spadku, co zapewni mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu
wykonanego r¢cznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o okolo 5 cm, a przy
gruntach nawodnionych 20 cm. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana
warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu.
Warstwa ta powinna by¢ usunigta r¢cznie, bezposrednio przed wykonaniem robot montazowych.

5.3. Roboty montazowe
5.3.1. Uktadanie przykanalikow
5.3.1.1. Podloze

Pod przykanaliki przewidziano podsypke wyrownawcza grubosci min. 10 cm z kruszywa naturalnego
(mieszanka piasku i zwiru o max. §rednicy ziaren 20 mm).
O zastosowaniu podsypki w trakcie wykonywania rob6t winien decydowaé Nadzor.
5.3.2.2. Ukiadanie przewodu rurowego

Do budowy stosowac rury niewykazujace uszkodzen - wgniecen, peknigé, rys.
Rury powinny zosta¢ utozone na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5.3.2.1 po zaniwelowaniu poziomu i
wytyczeniu przebiegu przykanalikow.
W celu zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy rurociagu od
najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.
Przewdd powinien przylega¢ do podloza na calej dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nalezy starannie
zages$ci¢ grunt. Po utozeniu rur nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukladania nie doszlo do rozluznienia polaczen.
5.3.3. Zasypka

Do wykonywania warstw wypelniajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu cze¢$ciowego odbioru robot w zakresie zakonczenia posadowienia rurociagu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwu etapach:
- etap I, wypelienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu,
- etap 11, wypehienie wykopu nad strefag ochronna rury, czyli tzw. zasypka wykopu.
Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, wielko$¢ ziaren w bezposrednim sasiedztwie rury nie moze
przekracza¢ 10 % nominalnej $rednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm.
Material obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu konieczne jest zadbanie, aby material obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen nad rurg.
Obsypke wykonywaé warstwami réwnolegle po obu bokach rury, kazdg warstwe zageszczac.
Grubos$¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury, ale nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm. Obsypke
prowadzi¢ az do osiagnigcia gornego poziomu strefy ochronnej rury tj. po zageszczeniu 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochodoéw
wywrotek. Wskaznik zageszczenia (Is°0,95).




Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, by unikng¢ uniesienia si¢ rury. Po
wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od
$cian wykopu do rurociaggu. Te warstwy winny by¢ zagegszczane r¢cznie. Mechaniczne zaggszczanie wykopu
rozpocza¢ dopiero, gdy nad rurociggiem zostata wykonana warstwa ochronna.

Do wykonywania wypehiania wykopu (zasypka) mozna przystapi¢ po wykonaniu kontroli zageszczenia obsypki
przez uprawniong jednostke geotechniczng. Zasypke wykopu wykona¢ z takiego materiatu, ktory spetnia warunki
rekonstrukcji terenu - drogi, chodniki, tereny zielone. Do zasypki nie uzywa¢ gruntu zawierajacego duze kamienie i
glazy. Wymagany stopien zageszczenia (Is*1,0) w przypadku rurociggdw znajdujacych si¢ pod korpusem drogi i
(Is*0,97) w przypadku rurociagdéw zlokalizowanych za korpusem drogowym.

5.3.4. Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe powinny by¢ wykonane zgodnie Dokumentacja Projektowa.
Do budowy studzienek $ciekowych nalezy uzy¢ rur tworzywowych Dn425 oraz wpustéw zeliwnych.
Lokalizacja studzienek, rzedne posadowienia - zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
6.2.1. Sprawdzenie materiatow uZytych do budowy kanalizacji

Sprawdzenie materiatbw nastgpuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.
6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanych
robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie oglgdzin i pomiarow.
6.2.3. Badanie wykopow otwartych

W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ odwodnienie wykopu, usytuowanie oraz pod
wzgledem zachowania bezpieczenstwa pracy. Po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i
wykonczenia wykop odpowiada wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji wg PN-S-02205 [8].
6.2.4. Sprawdzenie podloZa naturalnego

Sprawdzenie podloza sprowadza si¢ do stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszony grunt
rodzimy, czy nie zostal podebrany, czy posiada wilgotno$¢ naturalng oraz czy jest zgodny z okre§lonym w
Dokumentacji Projektowe;.
6.2.5. Sprawdzenie tawy fundamentowej

Sprawdzeniu podlega:
- rodzaj i ilo$¢ materialu do wykonania tawy,
- wymiary tawy.
Sprawdzenie tawy fundamentowej przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubos¢ tawy
nalezy zbada¢ w trzech wybranych miejscach badanej tawy. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci tawy nie powinno
by¢ wigksze niz 10 %.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie tawy w planie, rzedne tawy i gleboko$¢ utozenia tawy.
Badanie rzednych tawy nalezy wykona¢ przy uzyciu niwelatora.
Dopuszczalne odchylenie rzgdnych od rzgednych projektowanych nie powinno przekraczaé w zadnym punkcie + 1
cm.
6.2.6. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dhugosci (z
doktadnoscia do 10 ¢cm ) i $rednicy ( z doktadnoscig do 1 cm ), badanie ulozenia przewodu na tawie w planie i w
profilu, badanie potaczenia rur i1 prefabrykatow pod wzglgdem zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1 1
5.3.2.n/n SST.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i studni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
6.2.7. Sprawdzenie zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu zgodnie z norma PN-EN 1610 [3] 1 BN-83/8836-02 [9].
Badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie
dotykiem sypkos$ci materialu uzytego do zasypania, skontrolowanie zageszczenia gruntu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnosciag do 10 cm, co najmniej w trzech dowolnie wybranych charakterystycznych
miejscach.




6.2.8. Sprawdzenie nasypu stalego
Sprawdzenie nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonanych elementéw zgodnie z Dokumentacja Projektowg i pomiarem w terenie
jest:
- 1 m (metr) przykanalika,
- 1 szt. (sztuka) studni Sciekowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Sposéb odbioru robét
Roboty objete niniejsza SST obejmuja:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior ostateczny,
- odbior pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00. “Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za 1 m (metr) przykanalika, oraz 1 szt. (sztuke¢) studni $ciekowej, osadnika betonowego,
betonowego wylotu kanatu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie
wynikow pomiaréw i badan.
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla przykanalika:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopdw wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,
- przygotowanie podfoza i odwodnienie wykopu,
- ulozenie rur przykanalikow,
- wykonanie izolacji przewodow,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu kanalizacyjnego,
b) dla sstudzienek $ciekowych:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie §cian wykopu,
- przygotowanie podloza,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- wykonanie studzienek $ciekowych,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST,




- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1 Beton . Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

3. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

4. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

5. PN-C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco.

6. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego
-Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

7. PN-ISO 8062 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatkdw na obrobke skrawaniem.
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Transprojekt Warszawa.




D-03.04.01 STUDNIE CHLONNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem studni chtonnej w ramach przebudowy ulicy Stelmachéw w zakresie zmiany sposobu
odwodnienia w rejonie skrzyzowania z ulicg Szerokg w Dzielnicy Rembertow m.st. Warszawy.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
studni chtonnych z kregdéw betonowych o §rednicy 1,5 m

Studni¢ chtonng wypehia si¢ filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od gruboziamnistych (z thucznia i
zwirdw) potozonych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) potozonych u goéry. Gorng warstwe piasku okresowo
wymienia si¢, po jej zamuleniu, r¢cznie lub mechanicznie.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia chlonna - studzienka z kregdw, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej i wchianiania jej
przez podtoze gruntowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych
[11].

2.2. Rodzaje materialow stosowanych w studniach chlonnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studni chtonnych sg:
dla studni z kregow - kregi betonowe lub zelbetowe i materialy filtracyjne,

2.3. Material filtracyjny w studni chlonnej

Jako material filtracyjny, ktorym zasypuje si¢ studni¢ chtonna, stosuje si¢ thuczen i zwir o frakcjach od 2 do
4,0d 4 do 8,0d 8 do 16, 0d 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN-EN 13043 [4] oraz piasek gruby wg PN-86/B-
02480 [6].

Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, wg PN-55/B-04492

[5].
Zwiry i piaski nie powinny mieé¢ zawarto$ci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO; wigkszej niz 0,2 %
masy, wg PN-EN 1744-1 [3].

2.4. Kregi betonowe i Zelbetowe

Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-86/8971-08 [10] 1
podanym w tablicach 11 2.

Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C-20/25 a kregi zelbetowe C-16/20.

Kregi przeznaczone na studnig, do ktorej wprowadza si¢ wode powierzchniowg z rowu powinny by¢ ,.typu
I” wg BN-86/8971-08 [10], bez gniazd na stopnie ztazowe (studnie chtonne przeznaczone do odbioru wody ze
studzienek $ciekowych powinny by¢ ,.typu II”” z gniazdami na stopnie ztazowe).




Powierzchnie kregdw powinny by¢ gladkie, jednolite, bez rys, peknieé, ubytkow i rozwarstwien. Wtracenie
ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegly itp. nalezy traktowac jako ubytki betonu o
rozmiarach tych wtracen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu ztacza sa niedopuszczalne.

Tablica 1. Wymiary kr¢gow betonowych i zelbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
$rednica Kodé k
wewnetrzna WYSOROSC KIgg grubos¢ $rednicy | wysokoS$ci | grubosci
kregu betono- | Zzelbeto- $Scianki
wego wego

800 300 80 +3
1000 500 600 100 +8 5
1200 lub 120
1500 600 150 15

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kregow betonowych i zelbetowych studni chtonnych

Ubytek betonu na powierzchni
‘ . R toskowat i - S
Srednica ysy wloskowate Jednegq elemen.tu 'z'iqcza pozostalej - nie wigcej niz
skurczowe na nie wiecej niz ,
wewnetrzna d Inei . 5 uszkodzen
kregu, mm owolne) - 3 uszkodzenia
powierzchni o glebokosci do 10 mm i powierzchni jednego
uszkodzenia nie wiekszej niz cm?
800 10 100
1000 . . . 12 125
1200 nie ogranicza si¢ 15 150
1500 18 175

Prostopadto$¢ czota mierzona roznica wysokosci kregu powinna wynosi¢ £ 5 mm.

Kreg badany pod cisnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywaé przecieckow wody. Dopuszcza si¢
zawilgocenie zewnetrznej powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych kropel.

Sktadowanie kr¢gow powinno odbywac si¢ na terenie utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod
opadowych. Skladowanie na wyréwnanym gruncie nieutwardzonym jest mozliwe, jesli naciski przekazywane na
grunt nie przekroczg 0,5 MPa. Kregi moga by¢ sktadowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania
(wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez podktadéw lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z
zabezpieczeniem przed przesunigciem.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania studni chlonnej

Studnie chlonne moga by¢ wykonane czg§ciowo rgcznie i czg§ciowo mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym, sprawnym technicznie, sprz¢tem dowolnego typu, pod
warunkiem zaakceptowania go przez Inzyniera:
a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnig,
b) zurawiem samochodowym o udzwigu do 4 t, do ustawiania krggéw studni w gotowym wykopie,
¢) innym, jak: kotowrotem do wyciagania gruntu ze studni wykonywanej metodg studniarska, ubijakami r¢cznymi,
sprzetem do transportu kregdw i materiatdéw filtracyjnych, itp.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdIne” pkt 4.
4.2. Transport przy wykonywaniu studni chlonnej

Kregi betonowe i zelbetowe w czasie transportu powinny by¢ ukladane, przy zachowaniu warunkow
uktadania jak przy sktadowaniu (punkt 2.4) z tym, ze gérna warstwa kregdw nie moze przewyzsza¢ Scian srodka
transportowego o wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej kregu lub 1/3 jego wysokosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania studni chlonnej

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, studni¢ chtonng nalezy wykona¢, gdy:

— zaistniejg trudnosci uzyskania odpowiedniego pochylenia podtuznego rowéw drogowych lub drenéw, wzglednie
odprowadzenie wod opadowych z lokalnych zaglgbien terenu w inny sposdb byloby nieuzasadnione technicznie
lub ekonomicznie,

— warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznej chlonno$ci, znajduje si¢ na glebokosci od 1 do 5 m ponizej
terenu,

— poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnych, znajduje si¢ na glgbokosci zapewniajacej moznosé
wchtonigcia wody ze studni,

— nie wystepuje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi,

— studni¢ mozna zlokalizowa¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 10 m od podstawy nasypu drogowego lub
zewnetrznej krawedzi skarpy rowu drogowego,

— nie ma przeciwwskazan sanitarnych do wprowadzenia splywéw z drogi do gruntu.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okre$lono inaczej, wykop pod studni¢ chlonng powinien by¢
wykonany w sposob dostosowany do glebokosci, danych geotechnicznych i posiadanego sprzgtu. Zaleca sig
wykonanie wykopu r¢cznie do glgbokosci nie wigkszej niz 2 m. Studnia powinna by¢ zagl¢biona co najmniej 0,5 m
w warstwie gruntu przepuszczalnego.

Wykonanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne
tylko do glebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odkladu lub rozplantowaé przy studni oraz przy
rowach doptywowych.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu — dla komunikacji; kat nachylenia skarpy wydobytego
gruntu nie powinien by¢ wickszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnig
terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Studni¢ nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod z otaczajacego terenu przez nadanie odpowiednich
spadkow lub obwatowanie studni.

5.3. Wykonanie studni chlonnej z kregéw

Studnie chtonne z krggéw betonowych lub zelbetowych nalezy, jesli dokumentacja projektowa nie okresli
tego inaczej, zaglebi¢ w gruncie albo metoda studniarska albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego
kregow.

Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kregow jednego na drugim, w
miejscu lokalizacji studni, a nastgpnie stopniowym ich opuszczaniu w miar¢ poglebiania studni. Podbieranie gruntu
spod krawedzi kregu dokonuje si¢ od wewnatrz studni przy pomocy kilofa i topaty. Nalezy zwraca¢ uwage na
rownomierne podbieranie gruntu wzdhuz catego obwodu kregu, Zeby nie spowodowac pochylenia studni.

Wycigganie gruntu odbywa sie:

a) przy pomocy zwyklego kotowrotu z nawinigta ling i dwoma kubtami. Kubty powinny by¢ uwiazane na linie, a
nie zawieszone na hakach, ze wzglgdu na bezpieczenstwo pracy,
b) poprzez wyciag wolnostojacy o udzwigu 0,5 t z napedem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zaleca si¢ stosowa¢ w gruncie, w ktorym mozna spodziewac¢ si¢ grubych korzeni,
kamieni, resztek starych fundamentoéw, konstrukc;ji itp.

Metoda polegajaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregow zaklada wykonanie wykopu w
takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko mozna bylo przystapi¢ do ustawiania kregow.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z
zaleceniami punktu 5.2 z tym, ze bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosic:
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— w gruntach spoistych (glinach, itach) niespekanych - 2:1,
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych - 1:1,25.

Ustawienie kregow w wykopie wykonuje si¢ za pomoca zurawia o udzwigu do 4 t lub innym sposobem
uzgodnionym przez Inzyniera. Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ustawienie poszczegélnych kregow ze ztaczami
prawidtowo dopasowanymi.

Materiat filtracyjny nalezy utozy¢ w studni w mysl zasad podanych w punkcie 5.3.

Zasypanie wykopu wokot studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej. Do zasypania powinien
by¢ uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczen (p. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypywanie nalezy
wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami recznymi. Wskaznik zageszczania gruntu
mierzony wg BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ okreslony w SST. Nasypywanie warstwy gruntu i ich zageszczanie
w poblizu studni nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzenia kregow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola wst¢epna przed wykonaniem studni chlonnej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace kregi betonowe i/lub prefabrykaty studni do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci itp.) [12],

— wykona¢ badania materiatow filtracyjnych (thuczen, zwir i piasek) w zakresie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-
1 [1], zawartosci zwiazkéw siarki wg PN-EN 13043 [4], wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow wg PN-B-
04492 [5].

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chlonnej

W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:
a) zgodnos$¢ wykonania studni z dokumentacja projektowa,
b) prawidlowos¢ utozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3,
¢) poprawnos¢ zasypki wykopu wokot studni z kregéow, zgodnie z p. 5.4,
d) chtonnos¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),
e) zabezpieczenie studni przed doplywem wdd z otaczajacego terenu, wedtug zasady podanej w p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa studni chtonnej jest - szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk calkowicie wykonanych studni chtonnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla studni chlonnej podlegaja:
— wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zaglgbione co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu
przepuszczalnego),
— ustawione kregi lub prefabrykaty,
— zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuje:

— wyznaczenie studni,

— dostarczenie materiatow,

— wykopanie studni z opuszczeniem kregéw (lub bez), z ewentualnym umocnieniem $cian,

— wypehienie studni warstwami materialem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna,

— wykonanie rowu doprowadzajacego lub rowow doprowadzajacych wode,

— rozplantowanie gruntu z wykopu wzdluz krawedzi studni lub rowu albo odwiezienie gruntu na odktad wraz z
rozplantowaniem,

— wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

2. PN-EN 1115:2002  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji ci$nieniowej deszczowej i $ciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtoknem szklanym (GRP)

3. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza
chemiczna

4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowan przyszto§ciowych. Tymczasowo nalezy stosowac
normy: PN-B-11111 [7] i PN-B-11112 [8].

5.  PN-B-04492:1955 Grunty  budowlane. Badania  wlasnosci  fizycznych.
Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalno$ci

6. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow

7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni

drogowych
9. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu
10. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe

i zelbetowe.
10.1. Inne dokumenty

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

12.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041),

13.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249, poz. 2497).
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