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I. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania budowa odwodnienia w ramach zadania p.n.
Rozbudowa drogi w miejscowosci Rzgsnik, ul. M. Konopnickiej

1.2 Inwestor:

Wojt Gminy Rzasnik
ul. Jesionowa 3

07-205 Rzasénik

1.3 Lokalizacja inwestycji:

Jednostka ewidencyjna 143503 2 Rza$nik

Obreb ewidencyjny 0019 Rzas$nik

Dziatki ewidencyjne nr: 437/2, 437/9, 437/10, 438/2, 437/8 (po podziale 437/11, 437/12), 488 (po
podziale 488/1, 488/2), 492

Gmina Rza$nik, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Cel opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu przedstawienia rozwigzan

projektowych dla zakresu zadania.

1.5 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji s3:

- umowa z Zamawiajacym,

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Wyszkowie pod nr GG.6640.868.2023,

- pomiary uzupehiajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

inwentaryzacja terenu istniejgcego,

warunki techniczne

Protokoét z narady koordynacyjne;j

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120/2003 ,poz.1126),

- Uzgodnienia z Zamawiajagcym

- opinia geotechniczna
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1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa odwodnienia drogi w ramach Rozbudowa drogi w
miejscowosci Rzgsnik, ul. M. Konopnickiej. Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie
geodezyjnym Rzasnik gm. Wyszkow

Realizacja tej inwestycji przyczyni si¢ do poprawy warunkow bezpieczenstwa ruchu,
umozliwi bezproblemowy dojazd mieszkancom osiedla do ich mieszkan oraz zwigkszy zakres
miejsc postojowych dla mieszkancéw i1 przyjezdnych.

W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt
zagospodarowania terenu, profil podtuzny, schematy.
W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
- wykonanie kanaléw deszczowych wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami deszczowymi.
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa projektowanej drogi rozpoczyna si¢ nawigzaniem do istniejgcej juz nawierzchni z
betonu asfaltowego przy ul. Marii Konopnickiej, a konczy na skrzyzowaniu z ulica Macieja
Rataja (droga gminna lokalna nr 440329W), takze wykonang z betonu asfaltowego. Zgodnie z
pikietazem jezdni po prawej stronie wystepuje zabudowa jednorodzinna.
W chwili obecnej nawierzchnia jezdni wykonana jest z kruszywa naturalnego o zmiennych
spadkach poprzecznych jak i podtuznych. Odwodnienie drogi odbywa si¢ poprzez sptyw wody w
liczne zanizenia terenu i wchtanianie do gruntu.

Szerokos$¢ istniejacego pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi od ok. 8,30 m
do ok. 16,90 m. Stan techniczny drogi ulegl znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie i
pozostawienie jej w istniejagcym stanie grozitoby dalszg utrata nos$nosci 1 zniszczeniem
konstrukeji. Ponadto liczne nieréwnos$ci wplywaja niekorzystnie na komfort podrézowania oraz
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu drogowego. Istniejgca konstrukcja wymaga wzmocnienia z
uwagi na liczne nierdwnosci i brak system odwodnienia. Pas drogowy drogi poszerzony zostanie
zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych.
UWAGA!
Z. uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach
do istniejgcych instalacji podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie i z nalezytg ostroznoscia.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozbudowa drogi w miejscowosci Rzasnik — ul. M. Konopnickiej polega¢ bedzie na
nadaniu nos$nos$ci jezdni na calym opracowywanym odcinku drogi oraz na budowie zjazdow

1 drogi dla pieszych z kostki betonowe;.
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Projektowany uktad odwodnienia zostat zlokalizowany w pasie jezdnym rozbudowywanej
drogi gminnej. Projektowane odwodnienie bedzie realizowane do studni chlonnych. Kanat
pomigdzy studniami chtonnymi wykona¢ z rur PVC SN8 DN315. Przyknaliaki do studni
chtonnych nalezy wykona¢ z rur PVC Lite SN 8, ktére posiadajg dopuszczenie do stosowania w
budownictwie. Zastosowano jeden rodzaj wpustow ulicznych. Lokalizacja wpustow zostata
ustalona w nawigzaniu do projektowanej niwelety drogi.

Przykanaliki do studni projektuje si¢ z rur z PVC Lite SN 8 typ ciezki o $srednicy DN200.
Uzbrojenie begda stanowity studnie chionne z kregow betonowych DN1500 zwienczone wtazami
zeliwnymi D400. Wpusty uliczne projektuje si¢ jako przykrawegznikowe zeliwne typ cigzki z
osadnikiem 1,0m.
Rozmieszczenie wpustow ulicznych uwarunkowane zostato projektowang niweletg ulicy. Rzedne
,,20ry” studni 1 wpustow dostosowac do projektowanej rzednej niwelety.
Studnie chtonne zaprojektowano jako typowe studnie zelbetowe skonstruowane z nastepujgcych
elementow:

*  Wlaz kanatowy zeliwny okragly 6600mm typu ci¢zkiego kl. D400 z pokrywa przykrecana

wentylowana z wktadka thumiaca,

= Pierscien dystansowy,

= Plyta pokrywowa zelbetowa z betonu klasy C35/45 z otworem na wlaz,

= Kregi ze zintegrowang uszczelka,

* Stopnie zlazowe.
W projektowanych studniach chlonnych zostang wykonane warstwy filtracyjne ze zwiru i piasku
grubego. Studnie chtonne zostaty zlokalizowane pod projektowang konstrukcja chodnika.

Podstawowe dane:

1. kanat z rur PVC Lite SN 8 DN315 —21,26 mb.
2. przykanaliki z rur PVC Lite SN 8 DN200 — 15,0 mb.
3. Studnie chtonne DN 1500 z krggdéw betonowych — 5 szt.

4. Studnie rewizyjne DN 600 tworzywowe — 2 szt.

5. Wpusty deszczowe DN425 z osadnikiem 1,0 m - 4 szt.

Wiasciciela gruntu lub eksploatatora nalezy poinformowac o:
Lokalizacji systemu
Odpowiedzialnosci za eksploatacje
Ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu, chyba ze uklad zostal

zaprojektowany specjalnie pod katem duzych obcigzen
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Kanaty nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 jednorodnych, ktore posiadaja dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Zastosowano jeden rodzaj wpustéw ulicznych. Lokalizacja wpustow

zostala ustalona w nawigzaniu do projektowanej niwelety drogi.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W celu dokonania odpowiedniego doboru konstrukcji przebudowywanej nawierzchni drogi,
wykonano odwierty badawcze sprawdzajace istniejacg konstrukcje drogi 1 znajdujace si¢ pod
jezdnia podloze gruntowe na przebudowywanym odcinku drogi.

Z opinii geotechnicznej wynika, ze grunty w miejscu projektowanej drogi to w wigkszos$ci
piaski drobne. Rozpoznana charakterystyka podtoza gruntowego umozliwia realizacje
projektowanej nawierzchni drogi gminnej, a obiekt zakwalifikowano do II kategorii
geotechnicznej. W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a warunki
wodne okre$lono jako korzystne. W wyniku przeprowadzonych prac polowych do glebokosci
wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Przedstawiony obraz warunkéw
wodnych z okresu wiercen ulega okresowym zmianom w zalezno$ci od por roku i1 nasilenia
opadow atmosferycznych. Badany teren znajduje si¢ w II strefie przemarzania gruntu, glebokos¢

przemarzania wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.

5. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Wody opadowe z odcinka drogi objetego rozbudowa kieruje si¢ powierzchniowo do
projektowanych wpustow ulicznych. Nie sg wymagane urzadzenia do podczyszczania §ciekéw z
jezdni 1 nie stanowig one zagrozenia dla Srodowiska. Po zakonczeniu robot plac zostanie
przebudowany zgodnie z projektem branzy drogowej i1 architektonicznej, natomiast pozostata

cz¢$¢ terenu nie objetym projektem drogowym zostanie przywrocona do stanu pierwotnego.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego § art. 34 ust. 3 oraz Rozporzadzenia w sprawie
zakresu 1 formy projektu budowlanego §13a informuje si¢, ze Obszar Oddzialywania Obiektu (
»teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania, w tym zabudowy,
tego terenu”) dla budowy odwodnienia ul. Pilsudskiego w Wyszkowie miesci si¢ w catosci na
dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.
Oddziatywania zwigzane z fazag budowy inwestycji beda miaty charakter odwracalny i beda
wystepowa¢ w krotkim czasie ( okres budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkow w $§rodowisku. Po zakonczeniu budowy nie beda wystepowaé negatywne

oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.
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Projektowane roboty b¢da miaty minimalny wplyw na $rodowisko naturalne poza okresem
budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystapi¢ zapylenie (rejonie robot), a takze hatas.
Prace te prowadzone beda w dzien, tak ze hatas nie powinien by¢ bardzo ucigzliwy.

W trakcie robot, ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu BIOZ
wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca zapewni
odpowiednig sprawno$¢ maszyn i urzadzen. Rejon przewidziany dla remontéw napraw sprzgtu
zabezpieczony bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajgcymi zanieczyszczenie gruntu w
przypadku wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie zanieczyszczenia winny by¢ usuwane,
a grunt ,,skazony” odwozony w miejsce przewidziane na odpady. Po wykonaniu robdt teren
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow na tereny
przylegte.

7. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy przez uprawnionego geodete
wytyczy¢ tras¢ projektowanego kanalu oraz wszelkie podziemne kolizje trwale oznaczajgc na
gruncie.

Przyjeto, Zze prace ziemne czg$ciowo zostang wykonane sprzgtem mechanicznym w formie
wykopu otwartego obustronnie umocnionego. Przy =zblizaniu do istniejagcego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem §rodkow ostrozno$ci przy
powiadomieniu wlasciwego Zarzadcy sieci.

Wykonujac wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowane;j
glebokosci utozenia przewodow. Zaleca si¢ pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu
grubosci 10-15c¢cm powyzej rzgdnej dna wykopu, a nastepnie poglebi¢ recznie do projektowanej
rzednej 1 wyprofilowanie. Zdjecie warstwy ochronnej winno nastapi¢ bezposrednio przed
utozeniem rur. W przypadku ,przekopania” nalezy powyzszy odcinek uzupetni¢ gruntem
piaszczystym oraz zage$ci¢ do takiego stopnia jak podloze sgsiednie. Dno wykopu nalezy
doktadnie wyréwna¢ zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. Na tak przygotowanym podtozu
nalezy wykona¢ podsypke grubosci 20cm z wyprofilowanym ,,fozem” — punkt podparcia min 90°.
Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim sg piaski do zasypki przy prowadzeniu robot
ziemnych nalezy je gromadzi¢ oddzielnie w stosunku do gruntu gliniastego badz glin
zanieczyszczonych piaskiem. Powyzsze grunty nie nadaja si¢ do zasypki z uwagi na brak
mozliwosci ich wlasciwego zageszczenia. Zageszczenie wykopu nalezy wykona¢ do wskaznika
zageszczenia 1,0 wg. ZMP.

Obsypke wykonywac¢ warstwami co 30cm zageszczajac kazda warstwe do stopnia 0,95 wg. ZMP.

Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzi¢ bardzo starannie w tym samym czasie po obu
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stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczenia przewodu. Zakonczenie obsypki nastgpuje
z chwilg osiagniecia przykrycia przewodu 30cm ponad gorng krawedz rury. Strefa wykopu ponad
obsypke nosi nazwe zasypki. Do jej wykonania mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna wykona¢ mechanicznie,
wykonujac ja takze warstwami z rownoleglym wykonaniem rozbiorki umocnien $cian wykopu
oraz zageszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne jest catkowite usunigcie umocnien $cian

wykopu na catej gtebokosci.

8. ROBOTY MONTAZOWE
8.1. Rurociggi
e Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC ze $ciankg lita jednorodng spetniajagce wymagania PN EN
1401:1999, w tym:
a) odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane), przez co

potwierdzaja odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) ,

Ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC 1 spetniajace wymagania PN-EN 1401:1999;

System (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo;

Rury z nadrukiem wewnatrz umozliwiajagcym identyfikacj¢ rur podczas inspekcji telewizyjne;j.
Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite
jednorodne / rury lite trojwarstwowe z rdzeniem z przemialéw / rury z rdzeniem spienionym),

srednica oraz sztywnos$¢ obwodowa;

Ksztattki polaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 1 by¢ réwniez

oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD;

System w kolorze pomaranczowym (RAL 8023);

Odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 1620;

Uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

System posiadajacy aprobatg IBDiM, certytikaty ISO 9001 i1 ISO 14001.

8.2. Studnie

Studnie rewizyjne na kanale projektuje si¢ z kregdw betonowych z felcem o $rednicy 1500mm.

Kregi wykonane sg z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego "W8", mrozoodpornego

F=150, nasigkliwos$¢ do 4 %, taczone na uszczelke.

Wpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako zeliwne, ryglowane z zawiasem, klasy D400

osadzone na studniach tworzywowych o $rednicy ¥425mm z osadnikiem glebokosci 100cm.

Po zakonczeniu prac montazowych kanat poddaj¢ inspekcji z uzyciem kamery.
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Parametry techniczne studni kanalizacyjnych tworzywowych DN 425i 600:

Rura trzonowa karbowana z PP:

Srednica wewnetrzna rury 425 lub 600 mm

Rura trzonowa z PP o sztywnoéci obwodowej SN>4 kN/m?.

Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana, jednowarstwowa o profilu karbow
dostosowanych do zabudowy w pionie, co ulatwia wykonanie zaggszczenia wokot
studzienki z mozliwo$cig przycigcia co 10 cm

Mozliwos$¢ zastosowania zabudowy do glebokosci 6 mppt.

Szczelno$¢ studzienki przy poziomie wody gruntowej do Sm powyzej najnizszych

polaczen kielichowych.

KINETY:

Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne, wykonane metoda wtrysku (niedopuszczalne
taczenie elementéw profilu hydraulicznego z elementow).
Specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potagczeniowego kinety utatwiajgca montaz
rury karbowane;.
Zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnoéé oraz odporno$é na wypor
przez wody gruntowe.
Rézne typy kinet:

a) Kinety przelotowe o kacie 0° w zakresie $rednic 160 — 400mm,

a) Kinety przelotowe o katach 30, 60 i 90 w zakresie $rednic 160 — 315mm,

b) Polaczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod katem 90°,

¢) Z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90° umozliwiajace

skrécenie dlugosci przykanalikéw 1 optymalizacje ich zabudowy.

Kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie
doptywu i odptywu.
Krocce kielichowe zintegrowane z kinetg w zakresie $rednic kré¢coéw do 315 mm wlacznie

umozliwiajgce zmiang kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie.

ZWIENCZENIA:

e Zwienczenia studzienek w klasie D 400 — powigzane z konstrukcja drogi, nieprzenoszace

obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia.

e Wilazy wykonane z zeliwa szarego w komplecie ze stozkiem odcigzajacym betonowym.
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e Wilazy niewentylowane ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji
oraz zabezpieczajace przedostajagce si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i

zanieczyszczeh z nawierzchni.

9. KOLIZJE

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja zblizenia/skrzyzowania do urzadzen istniejace;j
infrastruktury: sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, gazociggowej kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.

W przypadku urzadzen kablowych nalezy podwiescie kable i wykona¢ to w kolejnosci:

- wykop do poziomu przebiegajacych kabli

- wyréwna¢ powierzchni¢ terenu po obu stronach krawedzi wykopu na diugosci po 1,0m oraz
utozy¢ podpore

- ostonigte kable podchwyci¢ drutem stalowym 1 zamocowac¢ do podpory,

- pogtebic recznie wykop (na dalsza glebokosé)

- po zakonczeniu robdt montazowych kanatu wykop zasypywac rgcznie piaskiem dowiezionym ze
starannym ubijaniem warstwami co 20 cm na wysoko$¢ 0.3 — 0.35 m ponad kablami.

W miejscu przejscia przez umocniong §cian¢ otwor winien zapewni¢ przestrzen na ewentualne
osiadanie co zabezpiecza przewod przed uszkodzeniem (Scigcie) przez elementy umocnienia
wykopu.

Skrzyzowanie z siecig gazowa prace ziemne wykonac rgcznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci w obecnosci przedstawiciela PSG powiadamiajac 14 dni przed terminem rozpoczecia
prac ziemnych

Skrzyzowania z kablami NN i SN wykona¢ w oparciu o norm¢ SEP-004. Rozpoczgcie prac
zgtosi¢ w PGE.

W miejscach zblizen i1 skrzyzowan z istniejgca sie¢ telefoniczng prace wykonywac recznie bez
uzycia sprze¢tu mechanicznego, sie¢ zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, prace
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska po wcze$niejszym ustaleniu terminu.

W  miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U
nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowa ZN-15/0OPL-004. W miejscach skrzyzowan i
zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ re¢cznie z zachowaniem
szczegolnej ostrozno$ci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.

prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska po wczes$niejszym ustaleniu terminu.
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10. BADANIA I PROBY
Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych”
wydanych przez COBRI Instal a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,
przewidziano kontrole i badania przy odbiorze.
10.1. Kontrola wykonania
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem. Nalezy sprawdzi¢:

a) Wytyczenie osi przewodu

b) Szeroko$¢ wykopu

c) Giebokos¢ wykopu

d) Odwadnianie wykopu

e) Szalowanie wykopu

f) Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

g) Odlegtosci od budowli sgsiadujacej

h) Zabezpieczenie innych przewodow wykopie

1) Rodzaj podloza

j) Rodzaj rur i ich sktadowanie

k) Ulozenie przewodu na podypce, sprawdzenie grubosci i rodzaju podsypki
1) Zageszczenie obsypki

m) Studzienki kanalizacyjne

- 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu

do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

- minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,0m. Poszerzenia o 0,5m wystepuja w
miejscach studzien rewizyjnych.

- glebokos$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscig podana na profilu podluznym, gdzie
uwzgledniono grubos¢ podtoza, fundamentu oraz podktadek pod rury.

- wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ lokalnego naptywu wod gruntowych i opadowych (podtoze
gliniasto — piaszczyste) odwodnienie pompami umieszczonymi w kregach betonowych w dnie
wykopu.

- szalowanie §cian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego stateczno$¢ 1 powinno by¢ usuwane w
miare postepu zasypki wykopu.

- niedopuszczalne jest zabezpieczenie $ciany wykopu w obrebie klina odtamu.

- zabezpieczenia przewodoéw podziemnych z wykopem polega na ich podwieszeniu oraz
ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

- podtoze nalezy wykona¢ dla calego kanalu zgodnie z rysunkiem szczegétowym.
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- rury, studzienki kanalizacyjne przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane w
sposob wykluczajacy ich przypadkowa zamiang. Powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i sktadowane na ptaskim i rtownym podtozu.
- obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegélnie starannie, zaggszczona recznie
a nastepnie mechanicznie powyzej 0,30m nad rura.
- nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych przez wykonawce prefabrykatow a takze potaczen
oraz zastosowanych wlazow 1 ich obsadzenia na ptycie nastudziennej. Kontroli podlegaja
takze stopnie ztazowe, ich rozstaw oraz obsadzenie.
- sprawdzeniu podlegaja obudowy studni, potaczenia poszczegdlnych kregow, szczelnosé
polaczen. Kompletnos¢ wyposazenia przewidziana w ofercie.

10.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory
techniczne robot skladaja si¢ z odbioru technicznego czg¢$ciowego dla robot zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robdt. Badania przy odbiorze powinny by¢
zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

A. Odbiér techniczny czgsciowy ma na celu sprawdzenie:

- zbadanie zgodnosci usytuowania i1 dlugosci przewodu z dokumentacja i
inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadanie prawidtowosci potaczen,

- zbadanie wykonanego podtoza (podsypki) 1 fundamentu,

- zbadanie materialu ziemnego uzytego do obsypki 1 zasypki oraz stopnia
zageszezenia,

- zbadanie szczelno$ci przewodu zgodnie z PN-EN 1670,

- wykonanie inspekcji kamerg techniczng.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi jest przedkladany podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego — czgsciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym cze$ciowym, zglosi¢
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu 1 przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

B. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koOncowym polegaja na:
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- zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badania stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokoldéw odbioru prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

a) Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

b) Protokotami odbioréw technicznych czesciowych,

¢) Wynikami stopnia zageszczenia zasypki wykopu,

d) Inwentaryzacja geodezyjna,

e) ProtokoOlem szczelnos$ci systemu kanalizacji,

f) Wynikami inspekcji technicznej

nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem kanalizacji sanitarne;.

Teren po budowie kanalu powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z wymogami prawa budowlanego zlozy¢
oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia
na budoweg,
- o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
Opracowat:

inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombinski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/POOS/11
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ZALACZNIKI



1. Oswiadczenie projektanta

Wyszkéw, 01.03.2024r.

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, na podstawie art.34, ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994
1. (z p6zniejszymi zmianami), ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostal wykonany z
nalezytg staranno$cia, zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi,
normami 1 zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

inz. Zygmunt Bombinski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/POOS/11
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POLSKA
1 Z B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-PU2-519-RP] *

Pan ZYGMUNT BOMBINSKI 0 numerze ewidencyjmym MAZ/I5/2014/01

adres zamieszkania ul. KRASZEWSKIEGO 74, 08-101 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewosdniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

Igodnie z art. T8® Kr.

§ 1. Do rachowania edektronicone| formy crynnodci prawnie] wystarcra dodenis ofwiadcrenia wol w postaci elektronicone] | opatroenie go
kowalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Déwiadicoenie woli ziofone w formie elektronicone] jest rownowaine @ odwiadcreniem woli riofomym w formée pisemne].

* Weryfikacjg poy ici danych w sy iadczeniu moina sp izif za pomocy rumery wenydikacyjnego @adwiadczenia na
stronée Polsidej tchy Infynéerdw Budownicwa wwwopiiborg.pl lub kontaktujge sie @ biurem whadciwej Okrggowej lzhy Indymierdw
Budoramictaa.
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— Prawo budowlane -

ielnych funkcji

L Na mogy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt
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nadzoru autorskiegd
2/ sprawowania kentroli technicznej utrzymania ob
art. 62 ust. 51°6.
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. UZASADNIENIE ;
w zquku z uwzglcdmemem w calosm Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji 1 Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajqcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska ... 27000 L o
3/ mgr inz. Krzysztof Booss ; -
Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Chmielewska
ul. Malinowa 8A
08-110 Siedice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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POLSKA
I 2 B8 A
INZYNIEROW

%rf
BUDOWNICTWA

WVed @

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4FZ-XXY-213 *

Pani AGMNIESZKA CHMIELEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0052/12

adres zamieszkania ul. MALINOWA 8 A, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodo prawne) wystarcza Hodenie ofwiadczenia woll w postaci elektroniczng] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ddwiadczenie woli zbotone w formie elektronicanej jest rdwnowaine 2 odwiadczeniemn wali Ziotonym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnodcl damych w niniejszym zadwisdczeniu modna sprawdzid za pomocg numernd weryfikacyjnego zatwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Intynierdw Budownictwa www.pilboorg.pl lub kontakiujgce sie z biurem wisdciwe] Okregowej by Inbynierdw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. 1
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PROFILE PODLUZNE — RYS. 2
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STUDNIA CHLONNA — RYS 3
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WPUST ULICZNY — RYS 4
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STUDNIA DN600— RYS 5
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WYKOP — RYS 6
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