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UWAGA

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwiagzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okre$lone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwiazane z funkcjonalnoscia, sposobem
obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja
projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i whasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania
akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowazno$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty b¢da podlegaly ocenie przez Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem
zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

PROJEKT WIATY PRZYSTANKOWEJ I ROWEROWEJ Z URZADZENIAMI I MALA ARCHITEKTURA.

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i zelbetowych w
ramach budowy wiaty przystankowej i rowerowej z urzqdzeniami i matg architekturg na Placu Wolnosci w Konstantynowie Lodzkim dz.
nr 103/2, obreb ew. K-10.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest czgscia dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.1. Zakres Robot objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonanie konstrukeji zelbetowych, w tym:

. Przygotowanie mieszanki betonowej

. Zabezpieczenie przerw roboczych

. Wykonanie deskowan

. Uktadanie z zageszczeniem mieszanki betonowej
. Wykonanie rusztowan

. Pielegnacja betonu

. Wykonanie i montaz zbrojenia

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
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Prace tymczasowe i towarzyszace:

. geodezyjne wytyczanie elementow konstrukcji

. wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

. inwentaryzacja powykonawcza

. wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow potrzebnych
Wykonawcy

. obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢ zadnej obstugi,

. zatadunek 1 wyladunek narzedzi i pomocniczego sprzgtu na $rodki transportowe - rgcznie

. utrzymanie urzadzen placu budowy

. pomiary do rozliczenia robot

. dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

. utrzymanie drobnych narzedzi

. usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

. wykonanie szalunkow

. obmiarowanie punktéw poboru mediéw

. oplata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktérych obciazenie na o$ przekracza obowiazujace przepisy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustawienie
reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod
nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie. Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbg¢dnych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacal oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawcg.

Wykonawca ma obowiazek utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat prowadzonych robdt albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrong
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa
nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystgpowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robdt objetych zaméwieniem
Glowny przedmiot : 45000000-7 Roboty budowlane
1.6. Definicje okre$len podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
STB 0.0 Wymagania ogolne.

1.6.1. Beton zwykty

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.6.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B37) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymatos¢ gwarantowang RbG.



STB 1.4. - Betonowanie konstrukcji

1.6.3. Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.6.4. Nasiakliwos$¢ betonu

Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie suchym.
1.6.5. Partia betonu

Ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym — nie dhuzszym niz 1
miesiac — z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.6.6.Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.6.7.Stopien wodoszczelnosci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

1.6.8.Urabialno$¢ mieszanki betonowe;j
Zdolno$¢ do tatwego i szczelnego wypetiania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;j.
1.6.9.Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - RbG

Wytrzymatos$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 12350-1:2011, PN-EN 206:2014-04, PN-EN 12390-2:201 11lub norma

1.6.10.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.
1.6.11.Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2mm.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.1. Wymagania ogodlne

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatdéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

. Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug

udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okre$lonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spelnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

. Wykonaweca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materialéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia
pelnej funkcjonalnosci specytfikowanych robot

2.2 Charakterystyczne materiaty

e  Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)

. Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

e Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane
e deski iglaste obrzynane 25 mm kIL.III
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. deski iglaste obrzynane 38 mm kI.IIT

e gwozdzie budowlane okragte gote

. Prety stalowe okragte gtadkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm (walcowka)
. Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robodt betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spehniaja nastgpujace warunki:

. sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej),

. sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢c¢) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

. spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

. spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy i protokotem przyj¢cia materiatow.
2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i
wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5—C a ponizej +35-C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory musza mie¢ aktualne
$wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zaggszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

. przy zaggszczaniu wglebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min.

przy zaggszczaniu powierzchniowym (do wyrownywania powierzchni) stosowac taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Doboru sprze¢tu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzg¢tu przeanalizuje okoliczno$ci
wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.
Srodki do transportu betonu:
. mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
. ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu,

czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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. 90 min. — przy temperaturze + 150C
. 70 min. — przy temperaturze + 250C
. 30 min. — przy temperaturze + 300C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczegcie robdt betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacj¢ technologiczng zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru, obejmujaca:

. wybor sktadnikow betonu

. opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

. sposob wytwarzania mieszanki betonowej

. sposob transportu mieszanki betonowe;j

. kolejnos¢ i sposob betonowania

. wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach
. sposob pielegnacji betonu

. warunki rozformowania konstrukcji

. zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

. prawidtowos¢ wykonania deskowan

. prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia

. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

. prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych

. prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukeje.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206:2014-04 lub rownowazne;.
5.2. Betonowanie
5.2.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:
. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub

pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic¢:

. potozenie zbrojenia

. zgodnos¢ rzednych z projektem

. czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosé otuliny.

. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na ktora spada. W przypadku, gdy

wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac¢ na pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

5.2.2. Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastgpujace warunki:

. Wibratory do mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowa¢ czgstotliwosciag min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziome;.

. Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotknaé zbrojenia butawa wibratora.

. Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glgboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowac¢ w stanie wibrujacym.

. Kolejne miejsce zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego

dzialania wibratora.
5.2.3. Przerwy w betonowaniu
. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach
mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
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. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

. usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,

. zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z ggstego zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm
lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci Smm

. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno odby¢

si¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C
, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

. Do szczelin przerw roboczych nalezy zastosowac¢ elementy szalunkowe.

5.2.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Pobranie probek i badanie

. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub inne uprawnione
laboratorium) przewidzianych norma PN-EN 206:2014-04 lub norma réwnowazng oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu, dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdniane badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz

ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

. badanie sktadnikéw betonu
. badanie mieszanki betonowe;j
. badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.
5.3.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

. Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 50C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —50C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru
oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +200C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepta

W czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oproznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 350C.

. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu, nalezy wcze$niej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu

5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

. Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie poézniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

. Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej.

. Przy temperaturze otoczenia ponizej +50C betonu nie nalezy polewac.

. Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ faczyt z nastgpna
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

. Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN1008:2004 lub normy réwnowazne;j.

. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili

uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
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. Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton
wytrzymato$ci co najmniej 5 MPa.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
5.5.1. Réwno$¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nos$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

. Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagl¢bien migdzy ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszen ponad powierzchnie.

. Pe¢knigcia sa niedopuszczalne.

. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

. Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a powierzchnia

na ktorej wystepuja nie jest wicksza niz 0,5% powierzchni.
5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé bezposrednio po rozszalowaniu. Raki i ubytki uzupetniaé
betonem i nastgpnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac¢ réwna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow.

5.6. Deskowanie

Wrhasciwe zaprojektowanie deskowan jest waznym elementem warunkujacym jako$¢ wykonania elementéw konstrukeji zelbetowych.
5.6.1. Ogolne wymagania do deskowan

W dokumentacji deskowan systemowych przez Wykonawce powinny znalez¢ sie wymagania techniczne i technologiczne w zakresie
niezb¢dnym do prawidlowego wykonania robot zelbetowych zgodnych z zatozeniami projektowymi. W deskowaniach nalezy osadzi¢ i

zastabilizowac¢ puszki, wypraski i formy ksztattujace otwory i bruzdy.

Ustawianie deskowan nalezy prowadzi¢ pod biezacym nadzorem geodezyjnym, po wykonaniu takich czynnosci jak:

. Przeniesienie glownych osi budynku z poziomu nizszego,

. Wytyczenie obrysu zewngtrznego budynku,

. Wyznaczenie poziomow stropu,

. Wytyczenie osi wszystkich elementéw konstrukcyjnych na danej kondygnacji.

Obstuga geodezyjna wykonania deskowan:

. Wytyczenie osi wszystkich elementéw konstrukcyjnych na danej kondygnacji,
. Sprawdzenie pionowosci deskowan $cian i zachowanie projektowanych katow.
. Sprawdzenie pionowosci co najmniej dwoch ptaszczyzn deskowan dla stupow.
. Wyznaczenie katow i krawedzi pltaszczyzn schodow,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan do konstrukcji monolitycznych przestawiono w tabeli 1.
5.6.2. Projektowanie deskowan.

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywnos$¢, niezmienno$¢ wykonywanych w nich
elementoéw konstrukcyjnych i bezpieczenstwo pracy na tych stanowiskach. Przy doborze elementéw deskowania nalezy uwzglednic :

. cigzar wlasny deskowania,

. cigzar §$wiezo ulozonej masy betonowej,

. obcigzenie robocze i transportowe,

. obcigzenie wiatrem,

. dodatkowe obciazenie dna deskowania w zaleznos$ci od sposobu podawania masy betonowej — zrzut rynna z wysokosci <

0,75m, tloczenie sprezarkowe, ttoczenie pompowe,
. zageszczanie masy betonowej wibratorami.

Projekt deskowan systemowych powinien zawiera¢ dane okreslajace maksymalna rozpietos¢ dopuszczajaca ksztattowanie szalunku bez
odwrotnej strzatki ugiecia, oraz wielkosci odwrotnych strzatek przy dla zmiennych warto$ci obciazen i rozpigtosci.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.1. Program zapewnienia jakosci.
Program zapewnienia jakos$ci powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi.
6.1.1. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o
boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

. 1 probka na 100 zarobéw

. 1 probka na 50 m3 betonu

. 3 probki na dobg

. 6 probek na parti¢ betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na parti¢ wymaga zgody Inspektora)

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni
zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04 lub réwnowazna. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji. Jezeli wyniki tych badan beda
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spelienia warunku wytrzymato$ci betonu
na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, spelienie tego warunku
w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg. PN-EN 12504-2:2013-03 lub normy
rownowaznej. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie w wieku wezesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych spetnia warunki
okreslone w normie PN-EN 206:2014-04 lub normie rownowazne;j.

6.1.2. Tolerancja wymiarow
6.1.2.1. Uwagi og6lne

Wymiary konstrukeji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy
traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewiduja inaczej.

6.1.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukeji.
Odchylenie plaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

. na 1 m. wysokosci - 5 mm
. na cata wysokos¢ konstrukeji - 20 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dtugosci 2,0m. z wyjatkiem powierzchni podporowych:

. powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

. powierzchni gérnych - +/-8 mm

. Odchylenie dlugosci lub rozpigtosci elementéw - +/-20 mm

. Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm

. Odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych elementow - +/-5 mm

6.2. Zasady kontroli

Kontrola jakosci wykonania robét zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz wymogami podanymi w specyfikacji
technicznej. Roboty betonowe podlegaja odbiorowi. Deskowanie podlega odbiorowi. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Roboty izolacyjne podlegaja odbiorowi przed ich zakryciem.

Kontroli podlegaja:
. Zgodnos¢ rzednych z projektem
. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow, barierek
. Prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia
. Czysto$¢ deskowan oraz obecnos$¢ wkladek systemowych
. Parametry wbudowanego betonu, sposob pobierania probek, sposob ich przechowywania, archiwizowanie wynikow badan
. Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
. Prawidlowos$¢ wykonania wszelkich robot zanikajacych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych
itp.
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. Prawidlowos¢ utozenia elementow wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy itp.
. Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac

. Sposob zatarcia powierzchni wylewanych betondw

. Sposob pielggnacji betonu

. Sposob wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatéw

Prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:

. Rodzaju stali,

. Srednicy pretow,

. Grubos$¢ otulin,

. Rodzaj i ilo$¢ podktadek dystansowych,
. Potozenie i jakos¢ ztaczy,

Kontrola robot izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

. Rodzaju wbudowanego materiatu

. Technologii utozenia zgodna z zaleceniami producenta
. Grubosci i ilosci warstw

. Wielkos¢ zaktadow, wywinigé, sposobu potaczen

. Starannosci uszczelnienia przej$c¢ instalacji

Wyniki nie moga przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywolanych normach lub normach réwnowaznych.
6.3. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz
w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopient wodoszczelnosci betonu W8 jest osiagnigty, jesli
pod ci$nieniem wody réwnym 0,8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody, zgodnie z PN-EN
206:2014-04 lub norma réwnowazng.

6.4 Jakos$¢ wykonczenia betonu architektonicznego

Powierzchnie musza by¢ wolne od ubytkow, rakow, desegregacji i innych wad. Liczba ubytkéw musi by¢ ograniczona do absolutnego
minimum, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodnosci z pozostalymi wymaganiami STB. Nie dopuszcza si¢ pordw o srednicy wigkszej niz
Smm. Nie moze wystapi¢ wigcej niz 3 takie otwory na metr kwadratowy powierzchni. Uzywanie szpachli do wyprawek dopuszczalne bedzie
wylacznie w przypadku pojedynczo wystepujacych uszkodzen powierzchni betonu po uprzednim uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim.

Lico betonu musi by¢ jednolite, matowe i o jasnym, szarym zabarwieniu. Niedopuszczalne jest wystgpowanie przebarwien oraz widocznych
odcigé barwy wynikajacych z dostaw mieszanek betonowych o réznych parametrach. W celu ich uniknigcia Wykonawca zobowiazany jest
prowadzi¢ kontrole¢ sktadu i konsystencji poszczegdlnych dostaw mieszanek.

Niedopuszczalne jest ,,prze§witywanie” zbrojenia. Niedopuszczalne sg odciski od gwozdzi mocujacych sklejke szalunkowa oraz widoczne
dystanse. Beton musi by¢ wolny od skaz powierzchniowych widocznych z odlegtosci 3m. Nierownosci w formie uskokow nie moga
przekracza¢ Imm. Stopniowe nierdwnosci, mierzone jako dopuszczalne odchylenie od linii prostej na odcinku 1m, nie moga przekraczaé
3mm.

Powierzchnia musi by¢ wolna od przebarwien spowodowanych zanieczyszczeniem przez $rodek antyadhezyjny, wyciek zaczynu
cementowego lub przez inne substancje.

Przed przystapieniem do wylewania elementow z betonu licowego nalezy wykona¢ probe jakosciowa dobranej mieszanki betonowej oraz
deskowan i uzyskac akceptacj¢ nadzoru inwestorskiego.

Wymaga si¢ by sktad mieszanki betonowej, technologia wykonania, harmonogram prac oraz zasady pielggnacji wylanych elementéw byly
uzgadniane i kontrolowane przez staly zespot sktadajacy si¢ z projektantow branzy architektonicznej i konstrukcyjnej, inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robot betonowych, dostawcy i projektanta deskowan, oraz technologa z ramienia
dostawcy betonu.

Po wykonaniu elementéw z betonu architektonicznego powierzchni¢ nalezy zaimpregnowacé srodkiem do powierzchniowej ochrony betonu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania og6lne”.
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. Stopy, tawy, ptyty fundamentowe - Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 [cm2].

. Sciany Zelbetowe wewngtrzne i zewnetrzne, plyty stropowe - Jednostka obmiaru jest 1 m2 betonu w konstrukeji. Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju
réwnym lub mniejszym od 6 [cm2]. Dla niektérych podstaw wyceny jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) - dotyczy to wszelkich
plyt i $cian o okreslonej grubosci.

. Stupy i trzpienie zelbetowe- Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukeji. Do obliczenia iloci przedmiarowej przyjmuje si¢
ilo$¢ konstrukceji wg dokumentacji projektowe;.

. Belki, wience, podciagi — Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢
ilo$¢ konstrukceji wg dokumentacji projektowe;.

. Schody zelbetowe — Jednostka obmiaru jest 1 m2 betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢
konstrukeji wg dokumentacji projektowe;j.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2.0dbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja projektowa, STB.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jako$ci robot ulegajacych zakryciu sa nastgpujace dane i dokumenty:

. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
. dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktorym wykonywane byty roboty
. Dziennik Budowy.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

. rysunki konstrukcyjne tacznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas wykonania budowy,

. dziennik budowy,

. protokoty lub/i atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan wytrzymatosciowych zgodnie z normami PN-EN 12350-
1:2011 i PN-EN 12390-2:2011 lub normami réwnowaznymi.

. atesty dostarczonych materialow (w szczego6lnosci cementu)

. protokoty badan materiatu,

. ewentualne wyniki probnych obciazen konstrukeji,

. protokoty z odbioréw
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Podstawa platnosci jest cena ryczattowa wyliczona na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru jako opracowania
pomocniczego, stosownie do wymogow zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

9.2. Zamawiajacy zaktada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania robdt w poszczegolnych branzach nie
wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepuja zwigzane z
wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sa zawarte w cenie podstawowej elementu.

9.3. Koszty zajgcia pasa drogowego nie podlegaja odrgbnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sig, ze ww. koszty Wykonawca
uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.

9.4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegolnosci: urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i jego
likwidacja, odwodnienia wykopow, rusztowania, obsluga geodezyjna, zostaly uwzglednione w cenach jednostkowych robot podstawowych
lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.5. Roboty zamienne, nie wptywajace na jako$¢ przedmiotu umowy, moga by¢ wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy odliczy
Wykonawcy z jego wynagrodzenia cen¢ robot podlegajacych zamianie, doliczajac jednoczesnie cena robot zamiennych.

9.6. W przypadku wystapienia robot uzupetniajacych, ktore opisane sa w projekcie budowlanym lecz nie zostaly ujete w projektach
wykonawczych lub przedmiarach robdt, moga by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika

budowy protokotu koniecznosci, ktory wymaga akceptacji Zamawiajacego.

9.7. Roboty zamienne lub uzupetniajace wyceniane beda na podstawie cen jednostkowych robot podstawowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 9 ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Rozliczenie robot bgdzie dokonane jednorazowo, lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robot. Podstawe
rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen i ilo$ci ryczattowej robot zaakceptowanych przez Zamawiajacego

Placi si¢ za cato$¢ robot konstrukeji zelbetowej, wg ceny ryczattowej, ktora obejmuje:

. dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

. wykonanie niezb¢dnej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB

. koszt wykonania niezbgdnych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbidrki wg wlasnej dokumentacji
Wykonawcy.

. oczyszczenie podloza,

. dzierzawe stemplowan,

. wykonanie deskowania z rusztowaniem,

. oczyszczenie deskowania,

. przygotowanie i transport mieszanki betonowe;j,

. ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

. wykonanie konstrukcji betonowe;j,

. wykonanie przerw dylatacyjnych,

. wykonanie przerw roboczych

. uszczelnienie przerw roboczych

. montaz tasm bentonitowych

. pielggnacj¢ betonu,

. rozbiodrke deskowan i rusztowan,

. oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialdw rozbiérkowych poza granice obiektu,

. wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

. wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych si¢ na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania konstrukc;ji

betonowych i zelbetowych
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych

parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
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. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

. PN-H-84023-05:1989 Stal okreslonego zastosowania -- Stal niskoweglowa wyzszej jakosci, niskostopowa i stopowa —
Gatunki

. PN-H-84023-05:1989/Az2:2000 Stal okreslonego zastosowania -- Stal niskoweglowa wyzszej jakosci, niskostopowa i
stopowa — Gatunki

. PN-ISO 6935-2:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

. PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu — Czg$¢ 1-1: Reguly ogélne i reguty dla
budynkow.

. PN-EN 12504-3:2006P Badania betonu w konstrukcjach --Czgé¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.

. PN-EN 12504-2:2013-03E Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.

. PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

. PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

. PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym wody odzyskane z proceséw produkcji betonu

. PN-EN 12001:2013-02 Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania mieszanki betonowej i zapraw -- Wymagania
bezpieczenstwa

. PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy -- Wymagania
bezpieczenstwa

. PN-EN 1504-1:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukeji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola
jakosci 1 ocena zgodnosci. Czgsé 1. Definicje.

. PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biaty

. PN-EN 197-1:2012P Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

. PN-EN 12350-1:2011P Badania mieszanki betonowej -- Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek

. PN-EN 12350-3:2011P Badania mieszanki betonowej -- Cz¢$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe

. PN-EN 12350-4:2011P Badania mieszanki betonowej -- Cz¢$¢ 4: Badanie konsystencji metoda oznaczania stopnia
zageszczalnoscei

. PN-EN 12350-5:2011P Badania mieszanki betonowej -- Cz¢$¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika rozptywowego

. PN-EN 12390-6:2011P Badania betonu — Czg§¢ 6: Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu probek do badania

. PN-EN 12390-7:2011P Badania betonu -- Cz¢$¢ 7: Ggstos¢ betonu

. PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu

. PN-EN 12504-4:2005P Badania betonu - Czgs¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowej

. PN-EN 12390-2:2011P Badania betonu -- Cz¢$¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja probek do badan wytrzymatosciowych

. PN-EN 13043:2004P Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

. PN-EN 12504-2:2013-03E Badania betonu w konstrukcjach -- Cz¢$¢ 2: Badanie nieniszczace -- Oznaczanie liczby odbicia

10.2. Przepisy zwigzane

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883j.t.).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j.t.).

. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami
wykonawczymi.

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 j.t.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr
191, poz. 1596).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)
. Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bgdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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