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UWAGA

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwiagzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okre$lone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwiazane z funkcjonalnoscia, sposobem
obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja
projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i whasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania
akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowazno$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty b¢da podlegaly ocenie przez Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem
zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
PROJEKT WIATY PRZYSTANKOWEJ I ROWEROWEJ Z URZADZENIAMI I MALA ARCHITEKTURA.
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych w ramach budowy wiaty
przystankowej i rowerowej z urzgdzeniami i malg architekturq na Placu Wolnosci w Konstantynowie Lodzkim dz. nr 103/2, obreb ew. K-
10.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscia dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.
1.2.1. Zakres Robot objetych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych, w tym:
. Pokrycia dachowe
. Obrobki blacharskie.
. Orynnowanie
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwiazania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

. geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejacych sieci wraz z oznaczeniem
. geodezyjne wytyczanie elementow konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drog, placow i chodnikow
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. wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

. inwentaryzacja powykonawcza

. wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji 1 innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

. obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢ zadnej obstugi,

. zatadunek i1 wyladunek narzedzi i pomocniczego sprzgtu na $rodki transportowe - rgcznie

. utrzymanie urzadzen placu budowy

. pomiary do rozliczenia robot

. dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

. oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

. doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktow wykorzystania

. utrzymanie drobnych narzedzi

. usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

. odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej do miejskiej sieci wraz z optata.

. oplata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktérych obciazenie na o$ przekracza obowiazujace przepisy

. wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urz¢du Miasta - bez optat za wycinke

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow roboét zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustawienie
reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod
nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie. Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowacé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawcg.

Wykonawca ma obowiazek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat prowadzonych robdt albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrong
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa
nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wihascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystgpowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zamowieniem
Gltoéwny przedmiot : 45000000-7 Roboty budowlane
1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
STB 0.0 Wymagania ogélne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatdéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

. Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug

udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okre$lonych w posiadanych przez element
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dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnoscei,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiazany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spelnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.

. Wykonaweca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materialéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia
pelnej funkcjonalnos$cei specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem standardu jakosci na etapie
projektowania.

2.2. Charakterystyczne materiaty

. Dzwigary deskowe jednospadowe z tarcicy nasyconej o rozpigt. 6,20m
e deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25-38 mm k1.II

. $ruby, podktadki, nakretki

e  Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. I

. Srodek impregnacyjno-grzybobojczy

e  Plyta budowlana OSB 3 o krawgdziach prostych grubosci 25 mm

. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 1/333

e lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco

. Papa zgrzewalna modyfikowana wierzchniego krycia SBS - kolor grafitowy
e gazpropan-butan

e  Rynny dachowe PVC

. Rusy spustowe PVC

. Obrobki blacharskie z blach stalowych ocynkowanych powlekanych

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych proponowanych rozwiazan,
przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamowienia. Zmiany te sa mozliwe po pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Projektantem

2.4. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

. — s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej),

. — sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

. — spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. — producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

. — niebezpieczne wyroby i materiaty pomocnicze, posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpieczne;j,

. — spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt powinien si¢ konczy¢ przed

zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow), Niedopuszczalne jest
stosowanie do robot czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materialéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.5. Warunki przechowywania materiatlow i wyrobéw

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane na paletach lub drewnianej

wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowa¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodg nalezy przechowywac w szczelnych i
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czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
weczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:
. - palnik gazowy jednodyszowy z we¢zem,

. - maty palnik do obrobek dekarskich,
. - palnik gazowy dwudyszowy badz sze$ciodyszowy z we¢zem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),

. - butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

. - szpachelka,

. - n6z do cigcia papy,

. - walek dociskowy z silikonowa rolka,

. - przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuza do wykonywania detali i obrobek z pap zgrzewalnych. Waz do palnikéw
gazowych powinien mie¢ dlugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez czgstego przestawiania butli
gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego
wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci
wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczeg6lnych detali praktycznie nie dotyka
reka papy, lecz postuguje si¢ w tym celu szpachelka. Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu
musi si¢ znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede
wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki
powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane
w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach. Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Emulsja dostarczana w
pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej
12 miesigcy. Masy bitumiczne dostarczane sa w pojemnikach np. typu kombi, ktore zawieraja mase bitumiczna i proszek reaktywny. W
suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym mozna przechowywac¢ co najmniej 6 miesiecy. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

. nazwg i adres producenta,

. nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
. datg produkc;ji i nr partii,

. wymiary,

. numer aprobaty technicznej,

. nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

. znak budowlany.

Wykonawca przy doborze srodkow transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukeji producenta materiatow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej

temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
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preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku
koniecznoséci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt
wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podtozach: betonowych lub zelbetowych monolitycznych, murowanych z
bloczkéw betonowych, z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny by¢:

. nosne i nicodksztatcalne,

. powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkow,
wypuktosci, peknigé¢ (luzne czgsci nalezy usunaé, wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o glgbokosci powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wigkszej niz 2 mm wypehi¢ zaprawa naprawcza
zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych,

. potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien
by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych), podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta
wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), odpowiednio do wymagan producenta
wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac¢ roztworem do
gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢
calkowicie wyschnigta, a powloka gruntujaca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciagla) i wykazywac dobra przyczepnos¢ do podloza,

. warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wlasciwe przygotowanie podtoza. Podtoze pod izolacj¢ powinno posiadaé
odpowiednie spadki, by¢ rowne, gtadkie, nieodksztatcone i czyste. Musi by¢ ono rowne i gtadkie, bez przerw i nieréwnosci przekraczajacych
12mm. Jako podtoze moga stuzy¢ monolityczny beton lub dobrze zaggszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego.
Powierzchnia nie moze posiada¢ luznych ziaren kruszywa oraz ostrych wystgpow. Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usunaé
wolnostojaca wodg. Gladkosé powierzchni powinna cechowac sig¢ brakiem lokalnych progow, rakow, wglebien i wybrzuszen, wystajacych
ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sa lokalne nierdwnosci lub wglebienia do 12mm

5.3. Pokrycie potaci papa termozgrzewalna
Powierzchni¢ podtoza nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym. W celu usunigcia wilgoci spod pokrycia.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢
spadkoéw dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegoélnych pasow papy na

powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podregcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy szczegodlnie przy bardziej

skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

. 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
. +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bgda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni
dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od wstgpnego wykonania

obrobek detali dachowych (ogniomuréw, kominow, §wietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j. Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu
(z uwagi na powodowang duza masg mozliwos$¢ osuwania si¢ uktadanych pasow podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien
by¢ taki, aby nawet po ugigciu elementéw Konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie
potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.

Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ ja z dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym
taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego

wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rOwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynnosé, cofajac si¢ przed
rozwijang rolka. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy
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wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wypltyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania
rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaklady:

. podtuzny 8 cm,
. poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najcze$ciej wystgpujacych

w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczego6lna starannoscia . Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy
masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy
powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady (zardwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby uniknaé zgrubien
papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.4 Prace montazowe obrobek

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta oraz dokumentacja projektowa. Roboty blacharskie z blachy
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

W celu wykonania trwatego i wysokiej jakosci szwu lutowniczego przy produktach z blachy tytan-cynk, zaleca si¢ nastepujace
postepowanie:

. wykonanie zaktadki czgsci metalowych 10 mm + 15 mm,

. zwilzenie strefy lutowanej ptynem lutowniczym,

. lutownica (> 350 gr.) - sprawdzi¢ wymagana temperatur¢ lutowania na salmiaku (niewielkie dymienie),

. lutowaé prowadzac lutownicg wolno i rownomiernie, nanoszac jednoczesnie cyng lutownicza (stop S-Sn40-Pb60, wg normy DIN
En 29453 lub rownowaznej, bez antymonu (Sb)),

Wazne: zadba¢ o odpowiednia temperatur¢ w strefie lutowania - mozliwa do skontrolowania na podstawie petnopowierzchniowego,
widocznego rozptywania si¢ cyny w strefie lutowania.

. po zakonczeniu prac nalezy wyczysci¢ spoing lutowana wilgotna $cierka z pozostatosci ptynu lutowniczego,

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
6.1. Zasady ogdlne
Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz poleceniami Inspektora. Kontrola jakosci jest
prowadzona przez Wykonawcg w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program. Wykonawca powinien
posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:
. badania przed rozpoczgciem robot,
. badania w trakcie wykonywania robot,
. badania odbiorcze po wykonaniu robot.
6.2. Zakres kontroli jako$ci
Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomoca ponizszych badan laboratoryjnych :
. jako$¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,
. jako$¢ materiatow do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okre§lonych w odpowiednich normach
. jako$¢ materiatéw hydroizolacyjnych.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w Specyfikacji

Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych (odbiory
mig¢dzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotu odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.
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6.3. Badania materiatéw hydroizolacyjnych

Badania te maja na celu sprawdzenie zgodnosci whasciwosci uzywanych materiatow hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodno$¢ z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Nalezy
sprawdzic:

. gramatur¢ materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,

. grubo$¢ materiatu,

. wytrzymato$¢ na zerwanie,

. wydtuzenie przy zerwaniu,

. nasigkliwos¢,

. przesiakliwo$¢ dla wody pod ci$nieniem,

. odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,

. temperatur¢ migknienia wg PiK i temperature tamliwosci wg Fraassa.
6.4. Odbiory migdzyoperacyjne robot ulegajacych zakryciu
Odbiorom mig¢dzyoperacyjnym podlegaja prace:

. przygotowanie powierzchni do ulozenia izolacji przeciwwodnej,
. zagruntowanie podloza,
. wykonanie warstwy hydroizolacji, zwlaszcza zakonczenia na krawedziach, doktadno$é sklejenia zaktadow i przyklejenia do
podtoza lub poprzedniej warstwy
. wykonanie warstwy ochronnej izolacji.
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

6.4.1. Przygotowanie podtoza betonowego przed utozeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dlugosci 4,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach
na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnos$cia do Imm.

Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotno$¢ podtoza betonowego, na ktorym ma by¢ uktadana hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami
producenta. Jezeli wilgotnos¢ jest wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystapieniem do dalszych prac, osuszy¢ podtoze do
wymaganej wilgotno$ci stosujac odpowiednig i zaakceptowang przez Inspektora metodg.

6.4.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powlok izolacyjnych

Wykonanie poszczegélnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowac, a zwlaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadnos¢ sklejenia z
podtozem.

6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji
Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny ghuchy dzwiek
$wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podiozem. Naprawg uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykona¢ wg zalecen
Inspektora
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.
Jednostka obmiarowa robot jest:
. dla robot — krycie papa — (m2) pokrytej powierzchni dachu
. dla robot — obrobki blacharskie — (m2) wykonanej powierzchni obrobek blacharskich
. dla montazu rynien dachowych i rur spustowych — (m)
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2.0dbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, STB.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgSciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Odbidr powinien polegaé na:
. sprawdzeniu wynikéw kontroli jako$ci materialow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,
. odbiorze przygotowania podtoza,

. odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gladzi cementowe;.

Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$¢ materialdw z normami,
lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

. zatozonych spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
. jakosci wykonania izolacji.

Odbidr koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy
ocieplajacej przed opadami. Odbiér powinien by¢ zakoficzony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dolaczy¢ wszystkie dokumenty.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Podstawa platnosci jest cena ryczattowa wyliczona na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru jako opracowania
pomocniczego, stosownie do wymogow zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

9.2. Zamawiajacy zaklada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania robdt w poszczegdlnych branzach nie
wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepuja zwigzane z
wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sa zawarte w cenie podstawowej elementu.

9.3. Koszty zajgcia pasa drogowego nie podlegaja odrgbnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sig, ze ww. koszty Wykonawca
uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.

9.4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegoélnoscei: urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i jego
likwidacja, odwodnienia wykopow, rusztowania, obsluga geodezyjna, zostaly uwzglednione w cenach jednostkowych robot podstawowych
lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.5. Roboty zamienne, nie wptywajace na jako$¢ przedmiotu umowy, moga by¢ wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy odliczy
Wykonawcy z jego wynagrodzenia cen¢ robot podlegajacych zamianie, doliczajac jednoczesnie cena robot zamiennych.

9.6. W przypadku wystapienia robot uzupetniajacych, ktore opisane sa w projekcie budowlanym lecz nie zostaty ujete w projektach
wykonawczych lub przedmiarach robdt, moga by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika

budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego.

9.7. Roboty zamienne lub uzupetniajace wyceniane beda na podstawie cen jednostkowych robot podstawowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 9 ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢§ciowych robot. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
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okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen i ilo$ci ryczattowej robot zaakceptowanych przez Zamawiajacego

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] pokrycia dachu wg ceny ryczattowej, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

przygotowanie powierzchni na ktorej bedzie uktadana papa aby spetniata wymagania norm i STB
wykonanie izolacji z papy podktadowej i nawierzchniowej

wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja

uporzadkowanie stanowiska po robotach

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] obrobek z blachy, wg ceny ryczattowej, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie rusztu

wykonanie poziomej izolacji ze styropianu

montaz przektadki usztywniajacej ze sklejki wodoodporne;j

ulozenie maty separacyjnej

wykonanie obrobek z blachy,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

inne roboty sktadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w STB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rOwnowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

10.1.

10.2.

Normy

PN-EN ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym rozciaganiu, warunki
badan folii i plyt.

PN-B-10245:1961E Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-EN 10056-1:2000P Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998P Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztaltu i wymiarow.
PN-EN 14399-1:2015-04 Zestawy $rubowe wysokiej wytrzymatosci do potaczen sprezanych — Czgsé 1: Wymagania ogdlne.
PN-EN 1179:2005P Cynk i stopy cynku - Cynk pierwotny

PN-EN 988:1998P Cynk i stopy cynku - Specyfikacja techniczna ptaskich wyroboéw walcowanych dla budownictwa.

PN-EN 354:2012P Srodki ochrony indywidualnej chroniace przed upadkiem z wysokosci — Linki bezpieczenstwa.

PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Okre$lanie dtugosci, szerokosci i prostoliniowosci -- Czg$¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

PN-B-10260:1969P 1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw -- Zasady pobierania probek

PN-EN 354:2012 Srodki ochrony indywidualnej chroniace przed upadkiem z wysokosci -- Linki bezpieczefstwa

PN-EN 1850-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okre$lanie wad widocznych -- Cz¢s¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw

PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziome;j izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i
wlasciwoscei

PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgsci podziemnych. Definicje 1 wlasciwosci

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana Al).

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j.t.).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
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. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 j.t.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191,
poz. 1596).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

. Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow

okreslonych prawem polskim. Wykonawca bgdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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