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Beton

Stal

Otulina dolna
Otulina boczna

B25 (C20/25)
RB500W

Cnom =90 mm
Chom =25 mm

Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dlugosé pretow w elementow catkowita RB500W
preta | [mm] [em] 1 elemencie pretow @6 ‘ @12
wykona¢ 2 szt.
1 12 75 5 2 10 7,50
2 12 75 5 2 10 7,50
3 12 87 8 2 16 13,92
4 6 172 7 2 14 24,08
Dtugosé catkowita wg Srednic [m] 241 29,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [kal 54 25,8
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 31,2
Masa catkowita [kal 32

UWAGA: Dtugosé preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Temat:

Projekt budowy nowej wiaty przystankowej na terenie
historycznego Parku Misjskisgo w Konsytantynowie t.6dzkim

Inwestor:

Gmina Konstantynéw tédzki

Lokalizacja:

Plac Wolnosci w Konstantynowie t6dzkim
dz. nr ewid. 103/2; obr. K-10

Branza:

KONSTRUKCJA Skala:  1:20

Nazwa rysunku: | ZBROJENIE STOP FUNDAMENTOWYCH | Data: 12.2023

Autorzy:

Podpis: Nr ark.

PTK/02

mgr inz. Krzysztof Baliriski
upr. nr LOD/0330/POOK/05

UWAGA! Prawa autorskie prezentowanego projektu nalezg

ie do autoréw, jaki iek proby
kopiowania, czy modyfikacji bez zgody autoréw sq zabronione.




