KOSZTORYSOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH 93-451 £ODZ UL. PROMOWA 25
JAROSLAW KEBLOWSKI

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
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Kt_wiata rowerowa-p

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec
techn.
Konstantynéw t.6dzki_wiata rowerowa-p
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 [STB 1. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.1/0301-02 |2 czymi na odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu Ill)
0214-04
16,31%1,50%(0,09+0,15) m3 5,872
5,87*6,04*(0,09+0,15) m3 8,509
<wg potrgcen wykopdéw pod fund.>-poz.2B m3 4,020
RAZEM 18,401
2|KNR 2-01 |STB 1. |[Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do|m3
d.1|0310-02 |2 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu III)
<tawa s=70; L=2,07*2+3,00=7,14m>
<posadowienie na gteb. 0,95m, poditoze pod fund. 0,10m; gteb. wykopu
1,05m>
<przyj. wykop liniowy ze skarpami o pochyleniu 1:0,6; grunt kat. 111>
(7,14*0,90+(7,14+0,6*1,05*2)*(0,90+0,6*1,05*2))*0,5*1,05 m3 12,899
A (sumaczesciowa) | e
m3 12,899
<potrgcenia>-(0,90*0,10+0,70*0,35+0,38*0,60)*7,14 m3 -4,020
B (sumacze$ciowa) || e
m3 -4,020
RAZEM 8,879
3|KNR 2-01 |STB 1. |[Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu- |m3
d.1|0501-01 |2 tem naodl. do 3 m
poz.2 m3 8,879
RAZEM 8,879
4/KNR 2-01 [STB 1. |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l |m3
d.1|/0236-01 |2
poz.3 m3 8,879
RAZEM 8,879
5|MP z 26.X. |STB 1. |Optata za przyjecie ziemi na wysypisko t
d.1|2022 poz. |2
1009
Lp861
poz.1*1,800 t 33,122
RAZEM 33,122
2 FUNDAMENTY | KONSTRUKCJA
6/KNR 2-02 |STB 1. |Podkfady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.2|1101-01 |4
0,90*0,10*7,14 m3 0,643
RAZEM 0,643
7|KNR 2-02 |STB 1. |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - reczne |m3
d.2|0202-02 |4 ukfadanie betonu
0,70*0,35*7,14 m3 1,749
RAZEM 1,749
8/KNR-W 2- |STB 4. |[Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|02 0101- |1
06
6,82*0,38*0,85 m3 2,203
RAZEM 2,203
9|KNR-W 2- [STB 4. [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet m2
d.2{02 0103- |1 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2
02 cegly
6,82*3,25 m?2 22,165
RAZEM 22,165
10|KNR 2-02 |STB 1. [Stupy zelbetowe w $cianach murowanych m3
d.2|0211-01 |4
analogia
0,14*0,28*3,85*2 m3 0,302
RAZEM 0,302
11/KNR 2-02 |STB 1. |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2{0290-01 |4 gtadkie o $r. do 7 mm
<tawa>1,61*65%0,222*0,001 t 0,023
<rdzenie>0,80*35*2*0,222*0,001 t 0,012
RAZEM 0,035
12|KNR 2-02 |STB 1. |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2{0290-02 |4 zebrowane o $r. 8-14 mm
- prety fi 12mm
<tawa>7,14*1,05*6*0,888*0,001 t 0,040
<rdzenie>(3,73+1,32)*4*2*0,888"0,001 t 0,036
RAZEM 0,076
13|NNRNKB |STB 1. |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m?2
d.2|202 0618- |3
01
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PRZEDMIAR
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7,14*0,70*2+6,82*0,38 m?2 12,588
RAZEM 12,588
14/KNR 2-02 |STB 1. |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.2|0603-07 |3 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
7,14*0,35*2+0,70%0,35*2 m?2 5,488
6,82*0,85*2+0,38*0,85*2 m?2 12,240
RAZEM 17,728
15/KNR 2-02 |STB 4. |Impregnacja powierzchni zewnetrznych z ceglty m2
d.2|1505-12 |1
analogia
poz.9*2 m2 44,330
RAZEM 44,330
16|KNR 2-05 |STB 8. |[Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.2|0208-05 |1
<HEA 220>(3,00+4,56)*50,50*1,05%1,038*0,001 t 0,416
RAZEM 0,416
3 DACH
17|KNR 2-02 |STB 6. |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 6,2 m - m2
d.3/0405-01/ |1 ekstrapolacja
02
(4,37+0,46)*6,20*1,02 m?2 30,545
RAZEM 30,545
18|KNR 2-02 |STB 6. |Murtaty - przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3|0406-01 1 drew.
0,12*0,12*(4,37+0,46)*2 m3 0,139
drew.
RAZEM 0,139
19/KNR 2-02 |STB 6. |Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB m2
d.3|0410-01 1
poz.17 m2 30,545
4,83%0,23 m?2 1,111
RAZEM 31,656
20 STB 6. |Wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej attyki m?2
d.3|analiza in- |1
dywidualna
(4,83+6,20)*(0,70+0,16)*2 m?2 18,972
RAZEM 18,972
21|KNR 2-02 |STB 6. |Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.3|0501-01 1
poz.19 m2 31,656
(0,16+0,20)*4,83 m?2 1,739
RAZEM 33,395
22|KNR-W 2- |STB 6. |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe m?2
d.3|02 0504- |1
01
poz.17 m2 30,545
RAZEM 30,545
23|KNR-W 2- |STB 6. |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej |m?2
d.3|02 0504- |1
03
(0,16+0,20+0,23)*4,83 m?2 2,850
0,16*6,20+(0,20+0,43)*0,5*6,20 m?2 2,945
RAZEM 5,795
24|KNR-W 2- |STB 6. |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.3|02 0514- |1 kowanej powlekanej
01
4,6870,25 m?2 1,170
RAZEM 1,170
25|KNR-W 2- |STB 6. |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m?2
d.3|02 0514- |1 ocynkowanej powlekanej
02
analogia
(4,86+6,20)*0,30 m?2 3,318
RAZEM 3,318
26|KNR-W 2- |STB 6. |Rynny dachowe z PCW fagczone na uszczelki - pétokragte m
d.3|02 0524- |1
01
4,83 m 4,830
RAZEM 4,830
27|KNR-W 2- |STB 6. |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.3|02 0524- |1
03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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28|KNR-W 2- |STB 6. |Rury spustowe z PCW okragte m
d.3|02 0531- |1
03
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
29|KNNR 7  |STB 8. |Obudowa attyki ptytami kompozytowymi alucobond m?2
d.4|0502-05 |1
analogia
(4,83+6,20)*0,70 m?2 7,721
RAZEM 7,721
30|KNR-W 2- |STB 8. |Boazerie z listew kompozytowych m2
d.4|02 1036- |1
02
analogia
4,83"6,20-0,38*6,82 m?2 27,354
RAZEM 27,354
31|KNR 2-31 |STB Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.4|0401-02 |13.1 cie kat.lll-1V
16,31 m 16,310
RAZEM 16,310
32|KNR 2-31 |STB |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4|0402-03 |13.1
0,20*0,20*16,31 m3 0,652
RAZEM 0,652
33|KNR 2-31 |STB Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4/0407-05 [13.1 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.31 m 16,310
RAZEM 16,310
34|KNR 2-31 |STB Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4/0103-02 131 nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
10,44*1,50+4,83*6,20-0,386,82 m?2 43,014
RAZEM 43,014
35|KNR 2-31 [STB |Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m?2
d.4/0104-03 [13.1 geszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-04
poz.34 m2 43,014
RAZEM 43,014
36/KNNR 6 |STB [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0502-02 13.1 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.35 m2 43,014
RAZEM 43,014
5 WYPOSAZENIE
37 STB 8. |Dostarczenie i montaz wyposazenia - stojaki na rowery 170,5*37cm szt
d.5|analiza in- |3
dywidualna
<4-stanowiska>2 szt 2,000
RAZEM 2,000
38 STB 8. |Dostarczenie i montaz wyposazenia - stacja naprawy rowerow typ 1 o szt
d.5|analiza in- |3 wym. 71*20*20cm z zestawem do 6 narzedzi, pompka reczng
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39 STB 8. |Dostarczenie i montaz wyposazenia - stacja naprawy roweréw typ 2 o szt
d.5|analiza in- |3 wym. 71*32*33cm z zestawem do 6 narzedzi, pompka reczng i stojakiem
dywidualna pomocniczym na rower
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40 STB 8. |Dostarczenie i montaz wyposazenia - kabina sanitarna zewnetrzna ze szt
d.5|analiza in- |3 zbiornikiem na fekalia
dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
41 STB 8. |Dostarczenie i montaz wyposazenia - tablica informacyjna 70*120cm o szt
d.5|analiza in- |3 tresci uzgodnionej z Inwestorem na etapie wykonawstwa
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 14259 Uzytkownik: kosztorysowanie




Kt_wiata rowerowa-p

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 476,6495 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,2496 0,2496 0,00 0,00
2.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-|m3 0,6781 0,6781 0,00 0,00
15)
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B- |m3 2,0833 2,0833 0,00 0,00
25)
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B- |m3 0,6623 0,6623 0,00 0,00
10)
5.|Blacha stalowa powlekana, ptaska, grub. 0,70 m2 8,9769 8,9769 0,00 0,00
mm, o wym. 1250x2000, powtoka PS (poliester
potysk)
6.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 103,3207 103,3207 0,00 0,00
7.|bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt. 161,4799 161,4799 0,00 0,00
8.|Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 |szt 3100,8835 3100,8835 0,00 0,00
cmkl. 15
9.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 |t 0,0261 0,0261 0,00 0,00
workowany
10.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 |t 0,5033 0,5033 0,00 0,00
workowany
11.|Denko rynnowe z PVC szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
12.|deska kompozytowa m2 28,1746 28,1746 0,00 0,00
13.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.III m3 0,0148 0,0148 0,00 0,00
14.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0,0196 0,0196 0,00 0,00
15.|deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.III m3 0,0070 0,0070 0,00 0,00
16.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0,2525 0,2525 0,00 0,00
25-38 mm kl.II
17.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste |m3 0,0052 0,0052 0,00 0,00
korowane
18.|Drewno opatowe m3 0,0360 0,0360 0,00 0,00
19.|drut stalowy okragty kg 0,5436 0,5436 0,00 0,00
20.|Dzwigary deskowe jednospadowe z tarcicy nasy- |szt 7,0000 7,0000 0,00 0,00
conej o rozpiet. 6,20m
21.|Elektrody do spawania stali niskoweglowych - 100 0,1040 0,1040 0,00 0,00
ER fi 5 mm, dt. 450 mm szt.
22.|gaz propan-butan kg 1,2588 1,2588 0,00 0,00
23.|gaz propan-butan kg 9,2275 9,2275 0,00 0,00
24.|Gruntoemalia na rdze dm3 0,0790 0,0790 0,00 0,00
25.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 9,2718 9,2718 0,00 0,00
26.|Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 1,6698 1,6698 0,00 0,00
27.|Impregnat ochronny na cegte dm3 7,0041 7,0041 0,00 0,00
28.|Kolano rury spustowej z PVC szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
29. | kotki rozporowe szt. 30,8840 30,8840 0,00 0,00
30. |kotki rozporowe plastikowe szt. 31,7076 31,7076 0,00 0,00
31.|Konstrukcja wsporcza fabr. wykoncz. kg 416,0000 416,0000 0,00 0,00
32.|kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara |m?2 43,8743 43,8743 0,00 0,00
33.|Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. Il |m3 0,1473 0,1473 0,00 0,00
34.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 12,6901 12,6901 0,00 0,00
35.|Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 29,2512 29,2512 0,00 0,00
36.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 16,6362 16,6362 0,00 0,00
37.|Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyj- |m2 41,5742 41,5742 0,00 0,00
na odm. 1/333
38.|Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS m2 14,4762 14,4762 0,00 0,00
podkfadowa na widkninie poliestrowej
39.|Papa zgrzewalna modyfikowana wierzchniego |m2 42,1967 42,1967 0,00 0,00
krycia SBS - kolor grafitowy
40.|Piasek naturalny kopany m3 8,1578 8,1578 0,00 0,00
41.|Piasek uszlachetniony m3 0,0897 0,0897 0,00 0,00
42.|piasek uszlachetniony m3 3,3895 3,3895 0,00 0,00
43.|Plyta kompozytowa elewacyjna Alucobond m2 8,4931 8,4931 0,00 0,00
44.|Plyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych |m3 1,4176 1,4176 0,00 0,00
grubosci 25 mm
45.|Prety stalowe okragte gtadkie do zbrojenia beto- |kg 35,0700 35,0700 0,00 0,00
nu fi do 7. mm (walcéwka)
46.|Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do kg 77,5200 77,5200 0,00 0,00
zbrojenia betonu fi 12-14 mm
47.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 18,0340 18,0340 0,00 0,00
48.|Rura spustowa z polichlorku winylu o srednicy 90|m 4,5450 4,5450 0,00 0,00
mm
49.|Rynnowy lej spustowy z PVC szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
50./rynny dachowe 125 mm m 5,0232 5,0232 0,00 0,00
51.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,1290 0,1290 0,00 0,00
52.|Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy - Boramon |dm3 0,0473 0,0473 0,00 0,00
C 30 do drewna konstrukcyjnego
53.|$ruby,podkiadki,nakretki kg 1,7082 1,7082 0,00 0,00
54.|tlen techniczny m3 0,7488 0,7488 0,00 0,00
55.|uchwyty do rur spustowych kpl. 2,5200 2,5200 0,00 0,00
56.|uchwyty rynnowe kpl. 9,6600 9,6600 0,00 0,00
-6-
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jedn.
57.|wkrety stalowe samogwintujace kg 0,1204 0,1204 0,00 0,00
58.|Woda z rurociggéw m3 0,8669 0,8669 0,00 0,00
59.|Woda z rurociggéw m3 1,1184 1,1184 0,00 0,00
60.|Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0,3965 0,3965 0,00 0,00
61.|Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapien- |m3 2,8815 2,8815 0,00 0,00
na M-7
62.|Ztgczka rury spustowej z PVC szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
63.|Ztgczka rynnowa z PVC szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
64.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 14259 Uzytkownik: kosztorysowanie
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0,7904 0,00 0,00
2.|gietarka do pretéw m-g 0,5059 0,00 0,00
3.|nozyce do pretow m-g 0,6071 0,00 0,00
4.|prosciarka do pretow m-g 0,4528 0,00 0,00
5.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,7904 0,00 0,00
6.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 11,2909 0,00 0,00
7.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 7,9456 0,00 0,00
8.|$rodek transportowy m-g 2,4935 0,00 0,00
9.|$rodek transportowy m-g 5,2871 0,00 0,00

10.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,6251 0,00 0,00
11.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,8517 0,00 0,00
12.|wibrator powierzchniowy m-g 5,5918 0,00 0,00
13.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,4576 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ROBOTY ZIEMNE 0,00
2|FUNDAMENTY | KONSTRUKCJA 0,00
3|DACH 0,00
4/|ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
5|WYPOSAZENIE 0,00

RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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