OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI WIATY PRZYSTANKOWEJ
NA DZ. NR 103/2 W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM NA PL. WOLNOSCI

1.0 Dane ogdine.

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki:
obiektu budowlanego — wiaty przystankowej w parku miejskim na Placu
Wolnosci na linii tramwajowej nr 43 relacji £6dz — Konstantynéw - Lutomiersk.

1.2 Podstawa opracowania:
- Mapa lokalizacyjna 1:500,
- Rozpoznanie i inwentaryzacja w terenie,
- Uzgodnienie rozbiorki z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w todzi.
- Obowigzujgce przepisy i normy.

2.0 Opis stanu istniejgcego.

2.1Lokalizacja.
Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 103/2 obr. K-10 w Konstantynowie
t.édzkim na Placu Wolnosci.

Dziatka, na ktorej znajduje sie obiekt przeznaczony do rozbiorki, jest
zagospodarowana, nie jest ogrodzona i petni role Parku Miejskiego.

Dziatka znajduje sie w obszarze ozn. 1ZP — teren publicznej zieleni parkowej -
uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr L/409/18.
Park Miejski podlega ochronie konserwatorskiej. Wg opinii otrzymanej od WUOZ
w todzi wiata nie jest historycznym naniesieniem i dopuszcza sie mozliwosc¢ jej
wyburzenia.

2.2 Opis konstrukcji budynku

Obiekt parterowy, wykonany jest w technologii tradycyjnej, jedno wydzielone
pomieszczenie — kiedys pom. socjalne z WC dla kierowcéw.

W posadzce i dodatkowym daszku drewnianym zarysowany obrys dawnego
punktu sprzedazy biletow.

Sciana oddzielajgca przystanek od parku murowana z silikatéw.

Elementy konstrukcyjne stalowe jak stupy i ptatwie pod zadaszenie 2xC160.
Wysokos¢ obiektu do spodu konstrukcji stalowej 2,85m.

Wysokos¢ do zadaszenia 3,00-3,60m.

Fundamenty wykonane z bloczkéw betonowych.

Sciany zewnetrzne pomieszczenia socjalnego gr. 12cm murowane z cegty
dziurawki na zaprawie cementowe;.

Zadaszenie to ptyta wtokno - cementowa w formie przestrzennej ptyty korytowej o
wysokosci ok 40cm kryta papg. Wysokie prawdopodobienstwo wystepowania
azbestu !

Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne w kolorze seledynowym od strony parku i
biatym od strony ulicy.

Brak okien, jedne drzwi stalowe do wydzielonego pomieszczenia.

Stupy stalowe o wymiarach 160x135mm wykonane z dwoch ceownikéw.

Ptatwie i murtata wspierajgce zadaszenie 160x135mm podwdjny ceownik.
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Posadzka to czesciowo ptytki ceramiczne w obrysie dawnego punktu sprzedazy,
reszta posadzki to posadzka betonowa.

2.3 Podstawowe parametry budynku do rozbiorki

- wymiary zewnetrzne ptyty 5,70m x 15,20m
- wysokosé 4,60 m

- powierzchnia zabudowy: 86,64 m?

- kubatura: ~372m®

- odlegtos¢ od najbl. Granicy 23,50 m

2.4Przylacza i instalacje.
Obiekt posiada przytgcze elektryczne, kanalizacyjne do szamba i wodne.

Uwaga!
Przed rozpoczeciem prac rozbiéorkowych odtaczyé wszystkie przytacza.

3.0 Dokumentacja graficzna. W zatgczniku.
4.00g06lIne zasady BHP przy robotach.
4.1Roboty przygotowawcze.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrédto zagrozenia z powodu mozliwosci
spadania z gory przedmiotow lub materiatéw, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone
poreczami bgdz zabezpieczone daszkiem ochronnym.

Strefa niebezpieczna wymagajgcg zabezpieczenia nie moze by¢é mniejsza niz 6m.
Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4m i
ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno
by¢ szczelne i wytrzymate na zniszczenie od spadajgcych przedmiotéw.

W miejscach przejs¢ szerokosci daszku powinna by¢, co najmniej 1m szersza od
szerokosci przejscia. Odlegtos¢ do przeniesionego przystanku to 7,20m.

4.2 BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy:

- wykonac¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob
wykluczajgcy dostep osoéb postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania,

- odtgczy¢ budynek od sieci energetycznej,

- z map wynika ze obiekt nie jest juz podtgczony do wody i kanalizacji jednak
nalezy to sprawdzi¢ przed rozbiorka i odtgczy¢ od tych instalciji.

Roboty rozbiorkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia
czesci konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s.

4.3 BHP przy robotach na wysokosci.

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé srodki
ochrony zbiorowej w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego i w stropach ktérych dolna
krawedz znajduje sie powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustrada.

4.4 BHP przy obstudze maszyn.

str. 2



Przewody dostarczajgce energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byé¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc,

- stosowane wytgcznie do prac , do jakich zostaty przeznaczane,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W  przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny Ilub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwiocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy powinny byc¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie weztdw na linach i tarncuchach i tgczenie lin stalowych na dtugosci
jest zabronione.

5.0 Opis kolejnosci robot rozbiérkowych
5.1 Zasady ogdine

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
doktadnie przestrzegajgc przepisow BHP.

Rozbiorki elementow konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w
kilku miejscach. Podczas robot nalezy dokonywacC biezgcej oceny stanu
poszczegolnych elementéw i w miare potrzeb wykonywa¢ niezbedne
zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

5.2 Etapy rozbiorki.

1. Odtgczenie i demontaz instalacji elektrycznej dotyczacej obiektu .

2. Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej.
Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiasdéw, oscieznice wykuc¢ z muru.

3. Rozbidrka pokrycia dachu i konstrukcji wsporczej dachu.
Zachowaé¢ najwyzszg uwage przy demontazu czeséi widkno-cementowej z
powodu wysokiego prawdopodobienstwa wystepowania AZBESTU. Prace
rozbiorkowe wykonywac¢ pod nadzorem lub przez firme wyspecjalizowans.
Zapobieg¢ pyleniu zdejmowanych elementéw — cig¢ na mokro.
Po zdjeciu warstw pokrycia przystgpi¢ do rozbiorki stalowej konstrukcji
wsporczej.
Nie zrzucaC ! Zabrania sie przebywania zaréwno pod jaki i na rozbieranym
elemencie obiektu.

Robét  rozbiorkowych nie  prowadzi€ w  okresie duzych opaddéw
atmosferycznych.

5. Rozbiorka scian obiektu.

7. Sciany zewnetrzne rozbiera¢ warstwami o odpowiedniej wysokoéci do poziomu
posadzki.

8. Rozbiorka fundamentow i ptyty fundamentowej:
Po wykonaniu wykopow i okresleniu gtebokosci posadowienia fundamentéw
przystgpi¢ do rozbidrki.
Powstaty w wyniku rozbiorki dét po zabudowie zniwelowac poprzez wypetnienie
gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami.

5.3 Uwagi koncowe:

1. Prace rozbiérkowe zostaly zgtoszone i uzgodnione z Wojewddzkim Urzedem
Ochrony Zabytkow w todzi.
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. Do prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy stosowaé wytgcznie materiaty i
urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

. W trakcie prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy zapewnié ciagty nadzoér
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

. W trakcie robét dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegolnych elementéw i
w miare potrzeb wykonywac¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia
konstrukcji.

. Zabrania sie podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod
demontowanymi elementami.

. Zabrania sie gromadzenia gruzu na konstrukcyjnych czesciach obiektu.

. W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytgczy lub instalacji
wyjasni¢ czy dana instalacja lub przytgcze nie jest uzytkowane i po odtgczeniu
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

. Dopuszcza sie stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiérki pod
warunkiem zachowania przepisow BHP.

. Przestrzega¢ zasad obowigzujgcych przy wykonywaniu robot rozbiorkowych
oraz obowigzujgcych przepiséw BHP.
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