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UWAGA

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwiagzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okre$lone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwiazane z funkcjonalnoscia, sposobem
obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja
projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i whasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania
akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowazno$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty b¢da podlegaly ocenie przez Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem
zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

PROJEKT WIATY PRZYSTANKOWEJ I ROWEROWEJ Z URZADZENIAMI I MALA ARCHITEKTURA.

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych w ramach budowy wiaty przystankowej i rowerowej z urzqdzeniami i malq architekturg na Placu Wolnosci w
Konstantynowie Lodzkim dz. nr 103/2, obreb ew. K-10.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest czgscia dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.
1.2.1. Zakres Robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie hydroizolacji przegrod zewngtrznych i wewngtrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatow
odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych. W opracowaniu uj¢to prace zwigzane z wykonaniem izolacji z folii
polietylenowych, izolacji powtokowych z folii w ptynie oraz izolacji powtokowych bitumicznych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
. wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
. inwentaryzacja powykonawcza
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. wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji 1 innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

. obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢ zadnej obstugi,

. zatadunek 1 wyladunek narzedzi i pomocniczego sprzgtu na $rodki transportowe - rgcznie

e utrzymanie urzadzen placu budowy

. pomiary do rozliczenia robot

e  dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

. utrzymanie drobnych narzedzi

e  usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

e  oplata za wjazd samochodow ci¢zarowych do miasta, ktorych obciazenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow roboét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie
reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod
nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie. Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowacé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawcg.

Wykonawca ma obowiazek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat prowadzonych robdt albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrong
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa
nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wihascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystgpowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zamowieniem
Glowny przedmiot : 45000000-7 Roboty budowlane
1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
STB 0.0 Wymagania ogélne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.1. Wymagania ogélne

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatdéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

. Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okre$lonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowiazany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
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. Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materialéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia
pelnej funkcjonalnos$ci specytfikowanych robot

2.2. Charakterystyczne materiaty

e Roztwor asfaltowy do gruntowania
e Lepik asfaltowy stosowany na zimno
e  Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podktadowa na widkninie poliestrowej

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, niz okreslone w
specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych proponowanych
rozwiazan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zaméwienia. Zmiany te sa mozliwe po
pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym i Projektantem

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

. sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specytikacji technicznej,

. sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢¢) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

. spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

. niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

. spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot izolacyjnych powinien si¢
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Przyjecie materialow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyj¢cia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane na paletach lub drewnianej

wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowa¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodg¢ nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
weczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastgpujacy sprzet i narzedzia:

e do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, szczotki do zmiatania, narzedzia murarskie do
. napraw podtoza

. do uktadania izolacji — noze, miarki, listwy, watki dociskowe

. do przygotowania masy uszczelniajacej - naczynia i mieszadlo wolnoobrotowe,

. do naktadania — paca, kielnia.
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Narzedzia i sprzet natychmiast po wykonaniu pracy powinny by¢ czyszczone za pomocg rozpuszczalnika. Zwigzane materialty mozna usunaé
jedynie mechanicznie.

Wykonawca przy doborze sprz¢tu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogélne dotyczace srodkow transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede
wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki
powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane
w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach. Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Emulsja dostarczana w
pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej
12 miesigcy. Masy bitumiczne dostarczane sa w pojemnikach np. typu kombi, ktore zawieraja mase bitumiczna i proszek reaktywny. W
suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym mozna przechowywac¢ co najmniej 6 miesiecy. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

e nazwg i adres producenta,

. nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,
e date produkeji i nr partii,

. wymiary,

e numer aprobaty technicznej,

. nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

. znak budowlany.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. Warunki przystapienia do rob6t hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czgsci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych i robot mogacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy
pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.2. Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materialow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podloza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej
temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku
koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt
wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podtozach: betonowych lub zelbetowych monolitycznych, murowanych z
bloczkéw betonowych, z gtadzia cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny by¢:

. no$ne i nieodksztalcalne,
. powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkow,
wypuktosci, peknie¢ (luzne czgsci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowacé przez skuwanie, piaskowanie lub
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hydropiaskowanie, a ubytki i zagl¢bienia o gt¢bokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawa
naprawczg zalecang przez producenta wyrob6w hydroizolacyjnych,

. potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania
powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do
stosowania wyrobow hydroizolacyjnych), podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne
odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej), odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej.
Powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujaca powinna by¢
réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac dobra przyczepnos¢ do podloza,

. warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wlasciwe przygotowanie podtoza. Podtoze pod izolacj¢ powinno posiadaé
odpowiednie spadki, by¢ rowne, gtadkie, nieodksztatcone i czyste. Musi by¢ ono rowne i gtadkie, bez przerw i nieréwnosci
przekraczajacych 12mm. Jako podtoze moga stuzy¢ monolityczny beton lub dobrze zaggszczona podsypka piaskowa na nasypie z
gruntu niespoistego. Powierzchnia nie moze posiada¢ luznych ziaren kruszywa oraz ostrych wystepow. Powierzchnia nie musi by¢
sucha, ale nalezy usuna¢ wolnostojaca wodg. Pionowe $cianki szczelne musza by¢ wykonane z wykorzystaniem jako deskowania i
ich podparcia lub sklejki grubosci co najmniej 19mm. Elementy $cianki szczelnej musza do siebie dobrze przylegac.

. gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progow, rakow, wglebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren
kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nierdéwnosci lub wgtebienia do 12mm

. podtoze nieodksztalcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C tzn. Ze co najmniej w tym zakresie temperatur
powinna wskazywa¢ wlasciwosci ciata stalego w stanie sprezystym.

. powierzchnia pod izolacj¢ powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez przedmuchanie spr¢zonym
powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona.

. wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czgsci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zaglebienie
uzupetione betonem.

5.4. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pelni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng
wilgotnos¢ wewnatrz przegrod budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez
pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelnos¢ uktadow zapewnia
si¢ poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajaca i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15
cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajacych tasma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia
folii mozna naprawia¢ stosujac laty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronng.

5.5 Izolacje z papy

Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomigdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna
wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie. Izolacja
przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny
wystgpowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materialéw bitumicznych nalezy wykonywac¢ w
temperaturze nie nizszej niz 5°C.

5.6 Gruntowanie podtozy

Przygotowanie podtoza

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usuna¢ stare, kruche i tuszczace si¢ warstwy, luzne
elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia, Srodki antyadhezyjne i pyt. Czgsci metalowe odrdzewi¢. Ubytki uzupetni¢ odpowiednimi
zaprawami. Nowe tynki i betony powinny by¢ zwiagzane i wysezonowane. W czasie upatow, przed rozpoczeciem prac, podtoze nalezy
zwilzy¢.

Aplikacja

Stosowa¢ na zimno. Naktada¢ szczotka dekarska lub pedzlem. Gruntowanie podloza pod masy bitumiczne: naktada¢ jedna warstwe
gruntu na oczyszczone podioze.

5.7 1zolacja masg asfaltowo - kauczukowa
Przygotowanie podtoza:

wszystkie miejsca uszkodzone (wyrwy, wylomy peknigcia itp.) naprawié, fragmenty porowate nalezy zaszpachlowaé zaprawa mineralna do
tego celu przeznaczong.
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Wykonanie hydroizolacji:

Po przygotowaniu podtoza i wyschnigciu roztworu gruntujacego mase¢ naktadamy pacg lub kielnig starajac zachowac jednakowa grubosé
naktadanej powloki.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
6.1. Zasady ogodlne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz poleceniami Inspektora. Kontrola jakosci jest
prowadzona przez Wykonawcg w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program. Wykonawca powinien
posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

e badania przed rozpoczgciem robot,
e badania w trakcie wykonywania robot,
e badania odbiorcze po wykonaniu robot.

6.2. Zakres kontroli jako$ci
Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomoca ponizszych badan laboratoryjnych :

e  jakos$¢ betonu podioza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,
e  jako$¢ materialow do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okre§lonych w odpowiednich normach
e jako$¢ materialow hydroizolacyjnych.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych (odbiory
mig¢dzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotu odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania materiatéw hydroizolacyjnych

Badania te maja na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci uzywanych materialéw hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodno$¢ z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Nalezy
sprawdzi¢:

. gramatur¢ materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjne;j,

e grubo$¢ materiatu,

. wytrzymato$¢ na zerwanie,

e wydluzenie przy zerwaniu,

. nasigkliwos¢,

e przesigkliwos¢ dla wody pod cisnieniem,

. odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,

. temperatur¢ migknienia wg PiK i temperature tamliwosci wg Fraassa.

6.4. Odbiory migdzyoperacyjne robdt ulegajacych zakryciu
Odbiorom mig¢dzyoperacyjnym podlegaja prace:

. przygotowanie powierzchni do ulozenia izolacji przeciwwodnej,

e  zagruntowanie podloza,

. wykonanie warstwy hydroizolacji, zwlaszcza zakonczenia na krawedziach, doktadnos¢ sklejenia zaktadow i przyklejenia do
podtoza lub poprzedniej warstwy

. wykonanie warstwy ochronnej izolacji.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
6.4.1. Przygotowanie podtoza betonowego przed utozeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dlugosci 4,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach
na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnos$cia do Imm.
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Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotno$¢ podtoza betonowego, na ktorym ma by¢ uktadana hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami
producenta. Jezeli wilgotno$¢ jest wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystapieniem do dalszych prac, osuszy¢ podloze do
wymaganej wilgotnosci stosujac odpowiednia i zaakceptowang przez Inspektora metodg.

6.4.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powlok izolacyjnych

Wykonanie poszczegolnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowa¢, a zwlaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadnos¢ sklejenia z
podtozem.

6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny ghuchy dzwigk
$wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podiozem. Naprawg uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykona¢ wg zalecen
Inspektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiarowa jest m2 hydroizolacji.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2.0dbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja projektowa, STB.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgsci robot. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgSciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior czgsciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Odbidr powinien polegaé na:

. sprawdzeniu wynikoéw kontroli jako$ci materialow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,
e  odbiorze przygotowania podtoza,
e odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gladzi cementowe;.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$¢ materialéw z normami,
lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podloza powinien obejmowac sprawdzenie:

e  zalozonych spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
e  jakosci wykonania izolacji.

Odbidr koncowy powinien polegaé¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw migdzytazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy
ocieplajacej przed opadami. Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

8
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Podstawa platnosci jest cena ryczattowa wyliczona na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru jako opracowania
pomocniczego, stosownie do wymogow zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

9.2. Zamawiajacy zaktada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania robdt w poszczegolnych branzach nie
wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepuja zwigzane z
wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sa zawarte w cenie podstawowej elementu.

9.3. Koszty zajgcia pasa drogowego nie podlegaja odrgbnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sig, ze ww. koszty Wykonawca
uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.

9.4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegolnosci: urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i jego
likwidacja, odwodnienia wykopow, rusztowania, obsluga geodezyjna, zostaly uwzglednione w cenach jednostkowych robot podstawowych
lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.5. Roboty zamienne, nie wptywajace na jako$¢ przedmiotu umowy, moga by¢ wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy odliczy
Wykonawcy z jego wynagrodzenia cen¢ robot podlegajacych zamianie, doliczajac jednoczesnie cena robot zamiennych.

9.6. W przypadku wystapienia robot uzupetniajacych, ktore opisane sa w projekcie budowlanym lecz nie zostaly ujete w projektach
wykonawczych lub przedmiarach robdt, moga by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy protokotu koniecznosci, ktory wymaga akceptacji Zamawiajacego.

9.7. Roboty zamienne lub uzupetniajace wyceniane beda na podstawie cen jednostkowych robot podstawowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 9 ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Rozliczenie robot bgdzie dokonane jednorazowo, lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robot. Podstawe
rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

®  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen i iloéci ryczattowej robot zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ hydroizolacji wg ceny ryczattowej, ktora obejmuje:

. przygotowanie stanowiska roboczego

e dostarczenie materialdw, narzgdzi i sprzetu,

. wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e wykonanie hydroizolacji, zgodnie z instrukcja montazu wybranego Producenta
. wykonanie badan i testoéw zgodnie ze Specyfikacja

. uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

. PN-EN ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym rozciaganiu,
warunki badan folii i ptyt.

e PN-ISO 4593:1999P Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego

. PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Okre$lanie dtugosci, szerokosci i prostoliniowosci -- Czg$¢ 1:
Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow

e Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

. PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

. PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziome;j izolacji przeciwwilgociowe;.
Definicje i wlasciwosci

e PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej facznie
z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgsci podziemnych. Definicje i whasciwosci

. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana Al).
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. PN-EN ISO 12956:201 1P Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci porow.

e  PN-ENISO 11058:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w kierunku
prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obciazenia

. PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czgéci podziemnych.
Definicje i wlasciwosci.

. PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czgéci podziemnych —
Definicje i wlasciwosci.

e  PN-EN 1931:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslanie przenikania pary wodnej.

. PN-ISO 37:2007P Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wlasciwosci wytrzymatosciowych przy rozciaganiu.

e  PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw -- Okreslanie przenikania pary wodnej

. PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton --
Czg$¢ 3: Oznaczanie przepuszczalnosci wody

e  PN-EN 12189:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badan -- Oznaczanie czasu
przydatnosci do uzycia

. PN-EN 12350-10:2012 Badania mieszanki betonowej -- Czg¢§¢ 10: Beton samozaggszczalny -- Badanie metoda L-
pojemnika

e  PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek

. PN-EN 495-5:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okres$lanie odpornosci na zginanie w niskiej temperaturze --
Czgs¢ 5: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

. PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okre$lanie wtasciwosci mechanicznych przy rozciaganiu --
Czgs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

e  PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw -- Okreslanie przenikania pary wodnej

. PN-EN 12730:2015-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow -- Okre$lanie odpornoséci na obciazenie statyczne

e  PN-EN 12691:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢
dachowych -- Okreslanie odporno$ci na uderzenie

10.2. Przepisy zwigzane

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883j.t.).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j.t.).

e  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogblnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami
wykonawczymi.

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 j.t.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr
191, poz. 1596).

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

e  Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow

okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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