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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

1. DANE OGÓLNE

1.1. NAZWA I ADRES OBIEKTU

Zagospodarowanie działki pod parkingi i wiatę garażową wielostanowiskową.
działka nr ewidencyjny: 378/1; obręb ewidencyjny: 132 Grudziądz

jednostka ewidencyjna: Grudziądz – Miasto [046201_1.0132.378/1], 86-300 Grudziądz,

1.2. INWESTOR

Miejskie Przedsiębiorstwo  Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz

1.3. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Właścicielem działki inwestycyjnej nr 378/1 obręb 132 przy ul. Łęgi w Grudziądzu jest Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
86- 300 Grudziądz.

1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

IDEA PROJEKT Anna Markiewicz
ul. Wiślana 9/29, 86-300 Grudziądz

1.5. MATERIAŁY PROJEKTOWE WYJŚCIOWE

 wytyczne branżowe,
 mapa do celów projektowych,
 Uchwała nr XXIX/94/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową,
Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225, z
późniejszymi zmianami ),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity:  Dz.U. 2022, poz.1679, z późniejszymi zmianami ),

 ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi
zmianami),

 Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy parkingu na działce
nr 378/1 obręb 132 w Grudziądzu opracowana przez firmę BAGEO w marcu 2023 r.

 Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,
 Obowiązujące normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje budowę:
- miejsc parkingowych oraz wielostanowiskowej wiaty garażowej,
- utwardzeń terenu,
- zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
- zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej,

- urządzenie terenu wokół oraz zagospodarowaniem terenów zielonych.
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3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

3.1. INFORMACJE O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

Teren inwestycji, na której planowana jest budowa parkingu oraz wielostanowiskowej wiaty garażowej
obecnie nie jest zagospodarowany przez obiekty kubaturowe, nie przewiduje się rozbiórek dla przedmiotowej
inwestycji.

3.2. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI

Teren przedmiotowej inwestycji posiada spadek terenu w kierunku południowo – wschodnim,
konieczna jest niwelacja terenu, jednak wykorzystuje się naturalne spadki terenu.

Teren inwestycji porośnięty jest zielenią niską i pojedynczymi krzewami. Planuje się wycinkę drzew
w związku z przedmiotową inwestycją.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU

4.1. PROJEKTOWANY PARKING WRAZ Z ZADASZENIEM NAD MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielobranżowy projekt budowlany budowy parkingów
i zadaszonych miejsc postojowych w Grudziądzu przy ul. Łęgi. W ramach inwestycji projektuje się miejsca
parkingowe niezadaszone, wiatę garażową wielostanowiskową, chodniki, zjazd na działkę, schody terenowe,
tereny utwardzone, drogi wewnętrzne, miejsce gromadzenia odpadów stałych, tereny zielone, projektowane
krzewy oraz instalacje kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej.

4.2. URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

4.2.1 UZBROJENIE TECHNICZNE DZIAŁKI
 energia elektryczna – zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci – według odrębnego

opracowania.

 wody opadowe – wody opadowe z terenów utwardzonych oraz połaci zadaszeń odprowadzone
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej – według
odrębnego opracowania.

4.2.2 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH
Miejsce do gromadzenia odpadów stałych zlokalizowano na utwardzonym placu w części północno –

zachodniej parkingu przy wjedzie na działkę.
4.2.3 DOJŚCIA, CHODNIKI, DOJAZD, PARKINGI, PLACE MANEWROWE, ZJAZD

Zaprojektowano parking oraz wiatę garażową wielostanowiskową na 72 miejsca postojowe z kostki
brukowej koloru grafitowego w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych w kolorze niebieskim:

- 22 miejsca postojowe pod wiatą garażową wielostanowiskową 4,0x7,0,
- 8 miejsc postojowych niezadaszonych 4,0x7,0m
- 5 miejsc postojowych niezadaszonych 3,6x5,0m
- 30 miejsc postojowych niezadaszonych 2,5x5,0m
- 2 miejsca przeznaczono dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,6 x 5,0m.
Drogi wewnętrzne o szerokości 6,0m – 8,0m. Nośność dróg 110 kN/oś. Kolor nawierzchni dróg,

chodników: szary.
Na teren działki przewiduje się wykonanie zjazdu drogi publicznej – wg odrębnego opracowania.

4.2.4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Na projektowanych nawierzchniach utwardzonych, traktach komunikacji pieszej i kołowej wokół miejsc

zadaszonych oraz pod miejscami zadaszonymi, na miejscach postojowych należy wykonać spadki nawierzchni,
tak by woda opadowa została odprowadzona poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji.

Krawężniki drogowe – projektowane krawężniki drogowe wydzielające tereny utwardzone od terenów zielonych;
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krawężniki betonowe gr. 15cm, osadzone na ławach betonowych, wyniesione 10cm powyżej docelowego
poziomu nawierzchni drogowej, krawężniki o wym.(15x30x100) w kolorze szarym, krawężniki projektowane
dowiązać do istniejącego krawężnika na połączeniu z zielenią.

Uwaga:

1. Kostkę betonową należy docinać tylko mechanicznie (piła z tarczą diamentową).

2. Łączenia krawężników pod kątem prostym wyłącznie za pomocą krawężników narożnych (zewnętrzne i
wewnętrzne).

3. Łuki z krawężników wykonać za pomocą krawężników łukowych – należy dobrać odpowiednie krawężniki do
promieni.

Zagospodarowanie terenu zostało przedstawione na rysunku nr PZT.

W miejscach projektowanych dojazdów oraz miejsc parkingowych na istniejącej nawierzchni należy wykonać:

 kostkę betonową koloru szarego dla traktów jezdnych, koloru grafitowego dla miejsc postojowych, gr. 8 cm
 podsypkę cementowo - piaskową 2,5 MPa, gr. 5cm
 podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 0 - 32 cm
 warstwa wyrównawcza z piasku do Wz=1,00 o Kd>=8/dobę - do powierzchni istniejącego asfaltu.

Projektuje się wiatę garażową wielostanowiskową z miejscami postojowymi o wymiarach 4,0x7,0m
przewidziane do postoju samochodów typu BUS w ilości 22szt. (pod zadaszeniem wiaty). Nawierzchnię miejsc
postojowych zadaszonych przewidziano z kostki betonowej gr.8cm na podkładzie piaskowo-cementowym
w kolorze grafitowym. Miejsca postojowe należy rozdzielić kostkami w kolorze szarym, wydzielone od terenów
zielonych obrzeżem betonowym gr. 15cm.

Projektuje się miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m, 4,0x7,0m, 3,6x5,0m przewidziane do postoju
samochodów osobowych w ilości 43 szt, w tym przewidziano miejsca dla osób NPS o wymiarach 3,6x5,0m
w ilości 5 szt.  Miejsca dla osób NPS zgodnie z normą oznaczone zostaną poprzez malowanie farbą w kolorze
niebieskim z liniami rozdzielającymi w kolorze białym. Stanowiska postojowe wydzielone od terenów zielonych
obrzeżem betonowym gr. 15cm.

Warstwy nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej:

 kostka betonowa koloru grafitowego, gr. 8 cm
 podsypkę cementowo - piaskową 2,5 MPa, gr. 5cm
 podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
 warstwa wyrównawcza z piasku do Wz=1,00 o Kd>=8/dobę (po usunięciu nasypów

niekontrolowanych) o grubości dostosowanej do rzędnej projektowej ok. 1,0m poniżej poziomu terenu
 istniejąca nawierzchnia glebowa zagęszczona do Is≥0,98

Miejsca postojowe należy rozdzielić kostkami w kolorze szarym.

Oznakowanie miejsc postojowych dla NPS - miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych wyznacza się poprzez
oznakowanie znakiem pionowym D-18a z umieszczoną pod nim tabliczką T-29.
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Powierzchnię miejsc postojowych dla niepełnosprawnych należy oznaczyć symbolem P-20 wraz z namalowanym
na jego powierzchni łącznie z kopertą na wyznaczonym stanowisku symbolem P-24, malowanie odpowiednią
farbą do powierzchni drogowych np. Labrador firmy RCR.

SYMBOL P-20

4.3. SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Teren planowanej inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej – droga gminna nr 210122C - ulica ks.
dr. Władysława Łęgi (dz. nr 2/37 obręb 132) – projektowany zjazd wg odrębnego opracowania.

4.4. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU

Odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, na podstawie uzyskanych
warunków przyłączeniowych. Projekt przyłącza wg odrębnego opracowania.

Zaopatrzenie w energię elektroenergetyczną zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci Energa
Operator SA. Projekt przyłącza wg odrębnego opracowania.

4.5. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI

4.5.1 ZIELEŃ, POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE
Tereny biologicznie czynne planuje się zagospodarować jako zieleń niska, tereny obsiane trawą oraz

pojedynczymi krzewami i drzewami niskimi.
4.5.2 UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Teren przedmiotowej inwestycji posiada spadek terenu w kierunku południowo – wschodnim,
konieczna jest niwelacja terenu, jednak wykorzystuje się naturalne spadki terenu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia terenu.......................................................................................................................4026,00 m2= 100%
powierzchnia zabudowy łącznie .................................................................................................... 708,25m2 = 17,29%
powierzchnia utwardzone, drogi wewnętrzne .............................................................................. 1511,18m2 = 37,54%
powierzchnia biologicznie czynna.....................................................................................................987,54m2=24,53%
geometria i kąt nachylenia dachu........................................................................... dach płaski o nachyleniu połaci 10°
wysokość  do kalenicy....................................................................................................................................... 5,55 m
szerokość ....................................................................................................................................................... 15,12 m
długość .......................................................................................................................................................... 46,00 m
liczba miejsc postojowych dla samochodów ..................................................72 w tym 5 dla osób niepełnosprawnych

6. INFORMACJE I DANE

6.1. SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI PROJEKTOWANEGO ZAŁOŻENIA Z USTALENIAMI MPZP
Projektowany budynek wraz z projektem zagospodarowania terenu jest zgodny z ustaleniami uchwały:
Uchwała nr XXIX/94/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenie
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą
Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką.

Powierzchnie, wskaźniki i zapisy (nieprzekraczalna linia zabudowy) planowanej inwestycji są zgodnie
z ustaleniami MPZP.

Przedmiotowy teren inwestycji znajduje się w obszarze funkcjonalnym oznaczonym jako 3KDWpp, dla
którego podstawową funkcją jest – tereny dróg wewnętrznych - parkingów (zgodnie z §4 pkt 14).

Dostęp do drogi publicznej poprzez tereny przyległych dróg publicznych oraz poprzez drogi
wewnętrzne, zgodne z przepisami odrębnymi (zgodnie z §30 pkt 7a) – dostęp do drogi publicznej, zapewniono
poprzez projektowany zjazd z drogi gminnej ul. ks.dr. Wł. Łęgi  (wg odrębnego opracowania) – warunek
spełniony.

Nowoprojektowane miejsca postojowe zaprojektowano zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu
maksymalnymi nieprzekraczalnym liniami zabudowy (zgodnie z §30 pkt 4a).

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 24,53% (987,54m2 ), przy minimum 10% - warunek spełniony
(zgodnie z §30 pkt 4d).

Powierzchnia zabudowy wynosi 17,29% (708,25 m2), przy minimum 70% - warunek spełniony.
Wysokość zabudowy – projektowanej wiaty garażowej wielostanowiskowej wynosi 5,55m co jest

zgodne z MPZP (zgodnie z §30 pkt 5).
Zaprojektowano pokrycie wiaty garażowej wielostanowiskowej dachem płaskim o kącie nachylenia 100

– warunek spełniony (zgodnie z §30 pkt 4e).

6.2. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW, OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie znajduje się w strefie ochrony
konserwatorskiej.

6.3. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Na terenie inwestycji nie występuje zjawisko szkód górniczych. Teren inwestycji nie jest objęty
wpływem eksploatacji górniczej oraz nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

6.4. OCHRONA KRAJOBRAZOWA

Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje się granicach obszarów chronionych.

6.5. ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I

ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Miejsca parkingowe oraz wiata garażowa wielostanowiskowa jak i infrastruktura techniczna jest
zaprojektowana zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, uwzględniając:

Nośności i stateczności konstrukcji — przez wykonanie obliczeń statyczno – wytrzymałościowe
w oparciu o Polskie Normy dotyczące projektowania i obliczania konstrukcji w sposób zapewniający
nieprzekroczenie stanów granicznych nośności i stanów granicznych przydatności do użytkowania
poszczególnych elementów jak i całej konstrukcji.

Bezpieczeństwa pożarowego — przez zachowanie wymagań ochrony pożarowej określonych wg
odrębnych przepisów. Szczegółowe informacje znajdują się w warunkach ochrony przeciwpożarowej
przedmiotowego obiektu.

Higiena, zdrowie i środowisko — parking wraz z wiata garażową wielostanowiskową zaprojektowany
w taki sposób, aby podczas jego budowy, użytkowania i rozbiórki nie stanowił w ciągu jego całego cyklu życia
zagrożenia dla higieny ani zdrowia czy bezpieczeństwa pracowników, osób go zajmujących lub sąsiadów, nie
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wywierał w ciągu jego całego cyklu życia nadmiernego wpływu na jakość środowiska ani na klimat,
w szczególności w wyniku:

a) wydzielania toksycznych gazów;
b) emisji niebezpiecznych substancji, lotnych związków organicznych, gazów cieplarnianych lub

niebezpiecznych cząstek do wewnątrz i na zewnątrz obiektu budowlanego;
c) emisji niebezpiecznego promieniowania;
d) uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, wód morskich, wód powierzchniowych

lub gleby;
e) uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny sposób

negatywnie wpływają na wodę pitną;
f) niewłaściwego odprowadzania ścieków, emisji gazów spalinowych lub niewłaściwego usuwania

odpadów stałych i płynnych;
g) wilgoci w częściach obiektów budowlanych lub na powierzchniach w obrębie tych obiektów.
Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiałów i wyrobów budowlanych oraz

wbudowanie ich w sposób nie stanowiący zagrożenia dla użytkowników i sąsiadów, materiały budowlane z
atestami i aprobatami technicznymi.

Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów — parking wraz z wiatą garażową
wielostanowiskową zaprojektowany w taki sposób, aby nie stwarzał niedopuszczalnego ryzyka wypadków lub
szkód w użytkowaniu lub w eksploatacji. Obiekt zaprojektowany z uwzględnieniem dostępności dla osób
niepełnosprawnych i jego użytkowania przez takie osoby.

Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiałów i wyrobów budowlanych oraz
wbudowanie ich w sposób nie stanowiący zagrożenia dla użytkowników i sąsiadów, materiały budowlane
z atestami i aprobatami technicznymi.

Ochrona przed hałasem— przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne nie będzie generowało
powstawania hałasu oraz drgań.

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych — parking wraz z wiatą garażową
wielostanowiskową zaprojektowany w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone
i zapewniało w szczególności:

a) ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład
materiałów i części po rozbiórce;

b) trwałość obiektów budowlanych;
c) wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców i materiałów wtórnych.

7. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Projektowane zamierzenie nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą p.poż, niemniej jednak układ
zagospodarowania terenu został tak przewidziany aby była zachowana dostępności z drogi przeciwpożarowej
ul. Ks.dr. Wł. Łęgi.

8. INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

8.1. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie będzie wpływać znacząco na środowisko przyrodnicze.

Dane przedsięwzięcie inwestycyjne nie będzie generowało powstawania zanieczyszczeń gazowych,
zapachów, pyłów oraz zanieczyszczeń płynnych.
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Rodzaj i wielkość wytwarzanych odpadów:
Wytwarzane odpady będą miały charakter bytowy, związany z funkcjonowaniem parkingu, (odpady

spożywcze, opakowania po zużytych opakowaniach, środkach czystości itp. ) Odpady te gromadzone będą w
zamkniętych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu i usuwane będą przez wyspecjalizowane
przedsiębiorstwo usługowe – projektowane miejsce w północno - zachodniej części działki, wydzielona część
parkingu.

Właściwości akustyczne, emisja drgań oraz promieniowania
Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne nie będzie generowało powstawania hałasu, drgań ani

niebezpiecznego promieniowania.

Wpływ inwestycji na istniejący drzewostan oraz powierzchnię ziemi i glebę
Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne nie wpłynie znacząco na istniejący drzewostan oraz

powierzchnię ziemi i glebę.

8.2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI POD KĄTEM AKUSTYCZNYM

Teren inwestycji, gdzie zlokalizowany ma być przedmiotowy obiekt sąsiaduje bezpośrednio z:
 od północy z zabudową garażowa oraz parkingową (dz. nr 336 obręb 132),
 od południa z drogą gminną dojazdową ul. Ks. dr. Łęgi (2/37 obręb 132),
 od zachodu z drogą gminną, a dalej zabudową mieszkaniową wielorodzinną (ul. Ks. dr. Łęgi 5, dz. nr

2/63 obręb 132),
 od wschodu z drogą wewnętrzną (dz. nr 96 obręb 132),

Najbliższa zabudowa mierzona od projektowanej wiaty garażowej wielostanowiskowej znajduje się
w odległości około 53,34 m (budynek mieszkalny wielorodzinny na działce nr 2/63, obręb 132).

Dopuszczalna wartości hałasu w środowisku zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826, z
póź. zm.). Rozporządzenie określa dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku, wyznaczając wartość
dopuszczalną zależną od sposobu zagospodarowania terenu wokół obiektu. Poniżej przedstawiono tabelę z
wartościami dopuszczalnymi dla źródeł hałasu przemysłowego.

Lp. Rodzaj terenu
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu

1 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem

45 40

2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym

pobytem dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach

50 40

3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowej

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

55 45

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys.
mieszkańców 55 45

W bezpośredniej okolicy zadania inwestycyjnego zgodnie z opisem powyżej występuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, a także infrastruktura drogowa.
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Poziom hałasu dla terenów mieszkaniowych:
 55 dB - pora dzienna (pomiędzy 600 - 2200),
 45 dB - pora nocna ( pomiędzy 2200 - 600).

8.2.1 ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNE W OKRESIE BUDOWY
Uciążliwości i niedogodności fazy budowy są trudne do rozpoznania, a tym bardziej wyznaczenia

i określenia zasięgu ich występowania. Czynnikami decydującymi o wielkości tych oddziaływań są: rodzaje
prowadzonych robót budowlanych, a w związku z tym typy i rodzaj stosowanych maszyn i urządzeń oraz sposób
korzystania z nich. Decydujące znaczenie mają tutaj także warunki pogodowe i ukształtowanie terenu, a więc
warunki propagacji hałasu. Odległość od placu budowy jest istotnym czynnikiem, bowiem decydujące znaczenie
ma spadek poziomu dźwięku wraz z odległością w związku z pracą hałaśliwych urządzeń stosowanych w trakcie
budowy. Należy zauważyć, iż poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych w budownictwie podlega
ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu
do środowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202]. Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem moc akustyczna
poszczególnych urządzeń nie powinna przekraczać:

 spycharka gąsienicowa – 103dB(A)
 koparka kołowa, ładowarka – 101dB(A)
 maszyny do zagęszczania, młoty pneumatyczne – 106dB(A)

Hałas powstający na etapie budowy jest uciążliwością o oddziaływaniu krótkotrwałym, występującą
lokalnie i ustępuje po zakończeniu robót. Uciążliwość akustyczna zależna jest od odległości od placu budowy
oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Wykonawca robót ma obowiązek opracować harmonogram prac
w taki sposób, aby roboty budowlane nie miały negatywnego wpływu na klimat akustyczny otoczenia. W
przypadku skarg na uciążliwość akustyczną prac budowlanych, niezależnie od etapu realizacji inwestycji,
wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia i zrealizowania propozycji działań eliminujących uciążliwości
hałasowe.

W związku z powyższym zaleca się na etapie prowadzenia prac budowlanych zastosowanie poniższych
wytycznych:

 zaplanować i przestrzegać harmonogramu prac z użyciem ciężkiego sprzętu;
 wszystkie hałaśliwe prace budowlane (w tym przy użyciu ciężkiego sprzętu) prowadzić wyłącznie w

porze dziennej;
 stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. z 2005r.
nr 263, poz. 2202];

 przestrzegać zasady wyłączania silników urządzeń w czasie przerw w pracy.
8.2.2 ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNE W FAZIE EKSPLOATACJI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

W projektowanym obiekcie, jako źródła hałasu należy wymienić drogi wewnętrzne (źródła typu
linowego), po których poruszać się będą pojazdy samochodowe w rejonie parkingu.

PODSUMOWANIE

Analiza merytoryczna wskazuje na znikomy wpływ klimat akustyczny otoczenia projektowanego
obiektu. Projektowana inwestycja nie przekroczy dopuszczalnych poziomów określonych w rozporządzeniu
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
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9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

W analizie obszaru oddziaływania obiektu rozpatrzono kwestie wiaty garażowej wielostanowiskowej
oraz niezadaszonych miejsc parkingowych i ich uwarunkowań formalno-prawnych, mogących mieć wpływ na
określenie obszaru oddziaływania. Oddziaływania całości inwestycji rozpatrywano w zakresie funkcji i wymagań
związanych z użytkowaniem terenu, a także w zakresie bryły i formy obiektów przestrzennych, w tym analizy
zacieniania i przesłaniania.  Poniższe zestawienie wykazuje przeprowadzoną analizę możliwości oddziaływania
na działki sąsiednie oraz zagospodarowaniu terenu wokół wraz z infrastrukturą techniczną.

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

NR
ewidencyjny

działki

Podstawa formalno-prawna włączenia
do obszaru oddziaływania UWAGI

378/1
obręb 132
Grudziądz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia, w sprawie „WT”,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(tekst jednolity:  Dz.U. 2020, poz.1609, z późniejszymi zmianami)

- § 13 - przesłanianie
Budowa obiektu nie wpłynie na przesłanianie
istniejących obiektów.

- § 23 - miejsce gromadzenia odpadów

Miejsce gromadzenia odpadów stałych -
projektowane, zgodne z normowymi odległościami,
minimum 3,0 m od granicy z działką budowlaną i
minimum 10 m od okien pomieszczeń na pobyt ludzi,

- § 18, § 19 - odległość wydzielonych
miejsc postojowych

Miejsca postojowe – projektowane, odległości
zgodne z obowiązującymi przepisami, minimum 6.0
m od granicy z działką budowlaną i 10.0 m od okien
pom. na pobyt ludzi.

- § 60 - oświetlenie i nasłonecznienie Bez wymagań.

- § 14 - dojazd do działki
Projektowany zjazd z drogi gminnej – wg odrębnego
opracowania

- § 271 - usytuowanie obiektów
z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Odległości projektowanych obiektów zgodne z
obowiązującymi przepisami.

Z przeprowadzonej analizy oddziaływania wynika, że obszar oddziaływania dla planowanej
inwestycji wystąpi tylko na działce Inwestora nr 378/1 obręb 132.
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I OPINIE, POZWOLENIA I WYMAGANE DOKUMENTY

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz

dotyczący:

Zagospodarowania działki pod parkingi i wiatę garażową wielostanowiskową.

ul. Ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu, działka nr ewidencyjny: 378/1; obręb ewidencyjny: 132 Grudziądz, jednostka
ewidencyjna: Grudziądz – Miasto [046201_1.0132.378/1], powiat: m. Grudziądz, województwo: kujawsko -

pomorskie

sporządziłem/-am zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

Projektant architektury
mgr inż. arch. Anna Łaniecka
upr.  OKK/UpB/3/2006

Grudziądz, dnia 30.04.2024r.
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2. ZAŚWIADCZENIA PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB
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3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO.
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Parking wraz z wiatą garażową wielostanowiskową – kategoria XXII

2. SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY

2.1. PRZEZNACZENIE

Wydzielona powierzchnia terenu przeznaczona do postoju i parkowania samochodów, składająca się ze
stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. GŁÓWNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

powierzchnia zabudowy............................................................................................................. 708,25 m2

wysokość obiektu budowlanego do kalenicy .....................................................................................5,55 m

wysokość obiektu budowlanego (grupa wysokości) ............................................................................ (niski)

szerokość obiektu budowlanego ......................................................................................................15,12m

długość obiektu budowlanego .........................................................................................................46,00m

liczba kondygnacji nadziemnych................................................................................................................ 1

liczba kondygnacji podziemnych ............................................................................................................... 0

geometria i kąt nachylenia dachu…………………………………………………………………………………………………………10 0

dach..................................................................................................................................................... NRO

4. OPINIA GEOTECHNICZNA
Zgodnie z dokumentacja geotechniczną oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych projektowany obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami geologicznymi.

Zgodnie z opinią geotechniczną dotyczącą warunków wodno-gruntowych w rejonie planowanej
inwestycji, powierzchniowa warstwę stanowi humus zbudowany z piasku drobnego. Poniżej nawiercono luźne
piaski drobne zalegające na piaskach drobnych na pograniczu piasków średnich w stanie średnio zagęszczonym.
Lokalnie nawiercono soczewkę twardoplastycznego piasku gliniastego. W czasie wykonywania prac wiertniczych
do głębokości 4.0 m.n.p.t. wody gruntowej nie nawiercono.

5. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI
POTRZEBAMI

Projektowany parking oraz wiata garażowa wielostanowiskowa jest w pełni dostosowana dla osób
niepełnosprawnych, w tym osób starszych. Zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla osób
niepełnosprawnych odpowiednio oznakowane.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA
ŚRODOWISKO

Zastosowane w projekcie rozwiązania techniczno-przestrzenne eliminują wpływ obiektu na środowisko
przyrodnicze i zdrowie ludzi. Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiałów i wyrobów
budowlanych oraz wbudowanie ich w sposób nie stanowiący zagrożenia dla użytkowników i sąsiadów, materiały
budowlane z atestami i aprobatami technicznymi. Obiekt budowlany zaprojektowany w taki sposób, aby



Strona | 4

podczas jego budowy, użytkowania i rozbiórki nie stanowił w ciągu jego całego cyklu życia zagrożenia dla higieny
ani zdrowia czy bezpieczeństwa pracowników, osób go zajmujących lub sąsiadów, nie wywierał w ciągu jego
całego cyklu życia nadmiernego wpływu na jakość środowiska ani na klimat.

6.1. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA

Odprowadzenie wód opadowych z dachów  oraz placów do miejskiej kanalizacji deszczowej – według
odrębnego opracowania branży sanitarnej.

6.2. OCHRONA ATMOSFERY

Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery. Obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych, pyłowych oraz
płynnych. Obiekt i jego instalacja oświetleniowa zaprojektowana w taki sposób, aby utrzymać na niskim
poziomie ilość energii wymaganej do jego użytkowania.

6.3. WYTWARZANIE ODPADÓW STAŁYCH I ICH USUWANIE

Odpady stałe segregowane i gromadzone w specjalnych pojemnikach wyznaczonym na planie
zagospodarowania i wywożone przez  służby utrzymania czystości.

6.4. EMISJA HAŁASU ORAZ WIBRACJI I PROMIENIOWANIA

Obiekt realizowany jako parking wraz z zadaszonymi miejscami postojowymi nie wprowadza szczególnej
emisji hałasów i wibracji.

6.5. PRZENIKANIE SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO GRUNTU

Na terenie nie występuje cenny drzewostan. Nie przewiduje się występowania przenikania szkodliwych
substancji do gruntu wynikającego z rozwiązań zawartych w projekcie.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH

7.1. WARUNKI PODŁĄCZENIA DO SIECI ZEWNĘTRZNYCH.
Występuje możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej oraz energetycznej.

7.2. GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI

Miejsce przeznaczone do ustawienia kontenera na opady stałe zlokalizowano w specjalnym miejscu
wskazanym na PZT. Miejsce zlokalizowane co najmniej 10m od drzwi i okien od budynków i powyżej 3m od
granicy działki. Zapewniono dostateczną ilość miejsca na ustawienie kontenera na odpady.

7.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany parking oraz wiata garażowa wielostanowiskowa – stanowić będzie miejsce parkingowe
dla aut. Pod wiatą planowane są miejsca postojowe dla aut typu BUS lub osobowe. Pod zadaszeniem
zaplanowano 22 miejsc handlowych o wymiarach 4,0x7,0m. Stanowiska rozłożone są w sposób symetryczny
zgrupowane po 11 sztuk w 2 grupach naprzeciwko siebie.

Dodatkowo w ramach całości zagospodarowania terenu zaplanowano: miejsca postojowe
niezadaszone, wym. 4.0x7.0m, szt. 8 szt., niezadaszonych stanowisk postojowych o wym. 3.6x5.0m, szt. 5,
niezadaszonych stanowisk postojowych o wym. 2.5x5.0m, szt. 30.

Zadaszenie wykonane zostanie w konstrukcji drewnianej w układzie tradycyjnym.
Projektowany jest układ płatwiowo – słupowy. System słupów zostanie wsparty i połączony belkami

poprzecznymi i podłużnymi stanowiącymi łącznie ściany szkieletowe, usztywnione dodatkowo i wypełnione
krzyżulcami. Ściany szkieletowe zaprojektowano w osiach od 1 do 10. Ściany szkieletowe zewnętrzne w osiach 1
i 10 posiadają szczyty zabudowane a system ściany szkieletowej został oparty na podmurówce wykończonej
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płytkami klinkierowymi o wysokości 65cm. Ściany szkieletowe wraz z słupami w osiach od 2 do 9 zostały
posadowione na słupach żelbetowych od poziomu h= + 25cm.

Całość konstrukcji ścian szkieletowych wiaty spinają płatwie oraz kleszcze połączone z układem krokwi
dachowych. Usztywnienie konstrukcji wiaty stanowią miecze połączone z płatwiami oraz kleszczami. Przestrzeń
dachu usztywnia pełne deskowanie. Całość zostanie przykryta dachem dwuspadowym w pełnym deskowaniu
i przykryta gontami bitumicznymi (wg rysunków). Szczyty wiaty zostały zaprojektowane w formie tradycyjnej
konstrukcji drewnianej – krzyżulcowej.

7.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY.
Wiata

 Powierzchnia zadaszenia wiaty 708,25 m2

 Wysokość wiaty ok 5,55 m
 Szerokość wiaty 15,12 m
 Długość wiaty 46,0 m
 Kąt dachu 10 0

Miejsca parkingowe pod wiatą garażową wielostanowiskową : 22 szt.
Miejsca parkingowe niezadaszone: 50 szt.

 Stanowiska postojowe (2,5x5,0m) z kostki: 30 szt.
 Stanowiska postojowe (4.0x7.0m) z kostki                                    8 szt.
 Stanowiska postojowe (3,6x5.0m) z kostki                                    5 szt.

8. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

8.1. OBRÓBKI BLACHARSKIE

Pas nadrynnowy – wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm w kolorze wg części
rysunkowej. Obróbkę okapu wykonuje się przed ułożeniem papy podkładowej. Mocowanie pasu nadrynnowego
odbywa się za pomocą gwoździ dekarskich naprzemianlegle co 120–150 mm. Listwy blachy montuje się łącząc
ze sobą z nakładką 30–50 mm.

Pas okapowy - wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm, długość w nierozwinięciu
I=345mm  w kolorze wg części rysunkowej. Montaż pasa okapowego przed wykonaniem poszycia dachu.
Obróbki pasa szczytowego – wykonać z cynkowanej, powlekanej gr. 0,7mm w kolorze wg części rysunkowej;
Listwę obróbki okapu szczytowego należy zamocować na papie podkładowej z zakładką 30–50 mm, po
uprzednim docięciu listwy na miejscu. Listwę mocujemy gwoździami dekarskimi naprzemianlegle ze skokiem
120–150 mm.

Rynny i rury spustowe – blacha ocynkowana powlekana kolor wg części rysunkowej.

8.2. PAPA PODKŁADOWA
Pod wierzchnią warstwę pokrycia dachowego ułożyć papę podkładową. W pasie okapowym przewidzieć

samoprzylepną asfaltowa papę podkładową modyfikowana SBS o gładkiej powierzchni i odklejanej folii
silikonowej od strony kleju jako pas startowy.

W dalszej części poszycia dachu układać papę podkładową PRO (S) 500 z mocowaniem mechanicznym.
Zalecenia ogólne dotyczące układania papy podkładowej!
Montaż papy podkładowej należy przeprowadzić w tych samych warunkach temperaturowych (bez nagłych
zmian temperatury, na przykład od wieczora do rana). Podczas rozwijania materiału na powierzchni połaci i
mocowania go, należy zapewnić napięcia papy i sprawdzić, czy jest ułożona bez widocznych fałd i zmarszczeń.
Przed bezpośrednim zamocowaniem papy należy wyprostować i rozciągnąć materiał tak, aby pomiędzy
gwoździami nie tworzyły się fałdy lub zmarszczki.
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Montaż zimą (przy temperaturze powietrza poniżej +5 °C): bezpośrednio przed montażem papę należy
przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze +23 °C przez co najmniej 24 godziny. Papę należy podawać na
dach w takiej ilości, by została zamontowana bezpośrednio po dostarczeniu.
Przy okapie materiał należy ułożyć z odstępem o szerokości 10–20 mm od zagięcia pasa nadrynnowego.
Papę podkładową wzdłuż okapu należy ułożyć na całej szerokości jego występu plus 600 mm od krawędzi
łączenia krokwi z kleszczami konstrukcji wiaty.

Na pozostałej powierzchni połaci mocuje się papę podkładową z mocowaniem mechanicznym.
Tak samo jak przy montażu samoprzylepnej papy podkładowej, materiał należy przymierzyć i dopasować w
miejscu montażu. Przed bezpośrednim zamocowaniem papy należy wyprostować i rozciągnąć materiał tak, aby
pomiędzy gwoździami nie tworzyły się fałdy lub zmarszczki. Montaż papy podkładowej należy przeprowadzić w
takich samych warunkach temperaturowych (bez nagłych zmian temperatury, np. od wieczora do rana). Papę
należy przymocować wzdłuż obwodu gwoździami dekarskimi, zachowując 50 mm odległość od krawędzi
podkładu, co 200–250 mm, z wyłączeniem zakładek z dolnym płótnem.
WAŻNE! Główka gwoździa nie powinna wrzynać się w papę podkładową – musi ściśle dociskać papę do podłoża.
Przed bezpośrednim zamocowaniem papy podkładowej za pomocą gwoździ, należy materiał wyprostować i
wygładzić, aby na powierzchni nie było pofałdowań i nierówności.
Papę łączyć na zakładki.  W kierunku poprzecznym zakładka wynosi 150 mm. W kierunku wzdłużnym zakładka
wynosi 100 mm. Miejsca zakładek należy posmarować klejem bitumicznym pasem o szerokości 100 mm.
Grubość warstwy kleju maksymalnie 1 mm.

8.3. GONTY PAPOWE
Pokrycie dachu wykonać z trójwarstwowych, laminowanych gontów bitumicznych. Gonty Składają się z

trzech głównych elementów: osnowy z włókna szklanego, ulepszonego bitumu oraz granulatu skalnego bazaltu
wulkanicznego. Zastosować gonty o kształcie „ząb smoka” w kolorze szarym. Gonty montować na gwoździe
papowe w ilości 5szt na pas gontowy, dł 45mm.

Wskazania montażu!
Każdy gont bitumiczny jest mocowany do podłoża dachu za pomocą specjalnych ocynkowanych gwoździ o
szerokiej główce, których ilość zależy od kąta nachylenia połaci dachu.
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Prawidłowe wbijanie gwoździ ma zasadnicze znaczenie. Gwoździe należy wbijać tak, aby główka znajdował się
w jednej płaszczyźnie z powierzchnią gontu, a nie wrzynała się w nią. W przypadku gontów o kształcie wycięcia
„ząb smoka” gwoździe należy wbijać na zaznaczonej linii pomocniczej, tak by dokładnie zamocowały miejsce
nakładki dwóch warstw gontu. Żeby ułatwić montaż, producenci umieszczają specjalną linię pomocniczą na
zewnętrznej powierzchni gontów laminowanych.

W przypadku gontów o kształcie wycięcia „ząb smoka” pas startowy jest układany ze standardowych gontów
bez wstępnego przycinania. Pas startowy podkleić klejem bitumicznym. Przy długich dachach rozpocząć
układanie gontów od środka dachu. Drugi rząd jest montowany od środka połaci, z przesunięciem w lewo lub
prawo o poł listka. Gonty muszą być przybijane w taki sposób, aby dolna krawędź listków znajdowała się w
jednej płaszczyźnie z górną krawędzią wycięć ułożonego pierwszego rzędu.

W celu maksymalnej ochrony dachu przed ukośnym deszczem należy posmarować standardowe gonty klejem
bitumicznym wzdłuż krawędzi szczytowej na szerokość 10 cm. Gonty bitumiczne należy montować z odstępem
15–20 mm od wewnętrznego zgięcia listwy krawędzi szczytowej.

8.4. WENTYLACJA POŁACI DACHOWEJ
Zapewniona została wentylacja przestrzeni połaci pod dachowej poprzez zastosowanie systemowych

pasów wywietrzników kalenicowych w rolce wykończonych gontami kalenicowymi w systemie gontów
bitumicznych. Pasy wentylacyjne układać wzdłuż kalenicy. Wzdłuż kalenicy w jednolitym podłożu należy wyciąć
otwór o szerokości 50–100 mm. Wywietrznik kalenicowy mocować za pomocą gwoździ dachowych lub
ocynkowanych wkrętów w punktach oznaczonych przez producenta. Długość wywietrznika kalenicowego
wynosi ok 610 mm. W razie potrzeby można połączyć ze sobą kilka wywietrzników. Gonty na wywietrzniku
kalenicowym należy mocować za pomocą specjalnych gwoździ dachowych o długości co najmniej 60 mm. Gonty
należy mocować na zakładkę 30–50 mm, przy czym zakładka musi przykryć gwoździe mocujące.

WAŻNE! Gonty na kalenicy należy montować w kierunku przeciwnym do przeważającej w danym rejonie róży
wiatrów.

8.5. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA
Stopy fundamentowe - izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa podkładowa 3 mm na osnowie z

tkaniny poliestrowej; izolacja pionowa  x 2 IZOLBET A. Powierzchnia górna – na łączeniu z konstrukcja
drewnianą zastosować x 2 IZOLBET A Płya fundamentowa - izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa
podkładowa 3 mm na osnowie  z tkaniny poliestrowej.

9. TECHNOLOGIA WYKONANIA POWŁOK MALARSKICH

9.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA DO GRUNTOWANIA

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare
powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne
uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować.
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9.2. PRZYGOTOWANIE PREPARATU GRUNTUJĄCEGO ORAZ NANOSZENIE

Preparat gruntujący  produkowany jest jako preparat gotowy do bezpośredniego użycia.
Nie wolno go rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami.
Preparat należy nanosić na podłoże wałkiem lub pędzlem, tworząc cienką i równomierną warstwę. Na
podłożach bardzo chłonnych gruntowanie można powtórzyć, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugą
warstwę preparatu należy nanieść minimum po 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania
silikonowego preparatu gruntującego zależy od podłoża, temperatury oraz wilgotności względnej
powietrza i wynosi ok. 30 min. Gruntowanie podłoża pod malowanie farbami silikonowymi należy wykonać
min. 4 godzin wcześniej.

9.3. FARBY– INFORMACJE OGÓLNE

Zastosowana farba w projekcie jest farbą silikonową (modyfikowaną) przeznaczoną do malowania
tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych,
powierzchni gipsowych, betonowych, oraz płyt cementowo-azbestowych. Służy także do malowania
surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów
ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Doskonale nadaje się do użycia na budynkach mieszkalnych,
jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych, przemysłowych a także na innych budynkach i
elementach budowlanych szczególnie narażonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych i
zabrudzenia powierzchni. Farba może być stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego,
wewnątrz bądź na zewnątrz budynku.

9.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z wykwitów, kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare
powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne
uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. Podłoża chłonne należy
bezwzględnie zagruntować środkiem silikonowym. Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-
wapienne można malować po ich całkowitym wyschnięciu, a więc nie wcześniej niż po upływie 2÷4 tygodni
od ich nałożenia. Przewidziane do malowania świeżo wykonane cienkowarstwowe tynki mineralne w
sprzyjających warunkach atmosferycznych (temperatura powyżej +5°C, wilgotność poniżej 65%) dojrzewają
w ciągu minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio długiego okresu dojrzewania tynku pozwoli na
odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, która zamknięta zbyt wcześnie powłoką z farby transportuje
ku elewacji roztwory soli, a wysychając pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitów. Dla tynków
akrylowych okres między ich nałożeniem a malowaniem wynosi minimum 7 dni. W przypadku malowania
tynków wcześniej eksploatowanych należy zapewnić im co najmniej 48 godzinny okres schnięcia od
momentu zakończenia opadów atmosferycznych (im większa wilgotność powietrza, tym okres ten
powinien być dłuższy).

9.5. PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie
wymieszać celem wyrównania konsystencji, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem. Do
pierwszego malowania można dodać maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o pojemności 200 ml
na opakowanie 10 litrów farby). Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej
powierzchni.
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9.6. SPOSÓB UŻYCIA

Na przygotowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby. Farbę można
nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, nie wcześniej niż przed upływem 6 godzin po
gruntowaniu podłoża. Ilość nakładanych warstw farby zależy od chłonności i struktury podłoża (zalecane
jest malowanie w dwóch warstwach). Kolejną warstwę należy nakładać poprzecznie do poprzedniej po
min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w
narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na
tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię „mokre na
mokre”), unikając przerw w pracy. Prac malarskich nie wolno prowadzić w warunkach wysokiej wilgotności
i niskich temperatur (poniżej +5°C). Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w
okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów
atmosferycznych. W przypadku malowania świeżego tynku zaleca się, aby elewacja chroniona była
siatkami nieprzerwanie od chwili rozpoczęcia prac tynkarskich, aż do momentu, w którym upłynie doba od
zakończenia prac malarskich. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności
względnej powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zależny jest również od intensywności koloru
stosowanej farby. Jednorodność kolorystyczna wymalowanej powierzchni zależy w dużej mierze od stopnia
wyschnięcia podłoża. Uwaga: Niezastosowanie się do wymagań producenta, zwłaszcza w zakresie
przygotowania podłoża, sposobu użycia i ochrony elewacji przed wpływem warunków atmosferycznych,
może spowodować zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie przebarwień i wykwitów
solnych. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną
powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w sposób
naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą
fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Dopuszcza się zastosowania innych podkładów i farb o podobnych właściwościach niż wyżej opisane
przykładowe emulsje podkładowe i farby.

9.7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać, gdy wymagane:

 aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B”
 dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”)
 deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatą techniczną

10. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNE

10.1. STOPY FUNDAMENTOWE

Fundamenty wiaty zaprojektowano jako bezpośrednie – w postaci schodkowych stóp fundamentowych pod
drewnianymi słupami. Projektuje się stopy fundamentowe pod słupy drewniane, wylewane na mokro z betonu
klasy C20/25. Pod stopami należy ułożyć warstwę chudego betonu klasy C8/10 grubości 10cm. Poziom
posadowienia stóp fundamentowych projektuje się w poziomie -1,20 m  od najniższego poziomu przy wiacie -
rzędna 45,15 m n.p.m.

W skrajnych rzędach zaprojektowano stopy schodkowe, w których wymiary pierwszego stopnia wynoszą
100x100 [cm] oraz wysokość 50 cm, natomiast drugiego - 38x38 [cm] i wysokość 135 cm.
W dwóch środkowych rzędach zaprojektowano stopy schodkowe, w których wymiary pierwszego stopnia
wynoszą 100x124 [cm] oraz wysokość 50 cm, natomiast drugiego - 38x63 [cm] i wysokość 95 cm. Zbrojenie stóp
w postaci siatki o oczkach 18,5 cm z prętów Ø12. Z niższego stopnia stóp należy wypuścić zbrojenie do
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wyższego stopnia w postaci czterech pionowych prętów Ø12 oraz strzemion Ø6 w rozstawie 15,5 cm
z dogęszczeniem przy licu słupa do 9,0 cm. Stopień w skrajnych rzędach wykonać do rzędnej wysokości +0,65
m, natomiast w rzędach środkowych do rzędnej +0,25 m. Wysokość mierzona od górnej powierzchni kostki
betonowej.
Pod wszystkimi fundamentami należy ułożyć beton klasy C8/10 grubości min. 10cm. Grubość chudego betonu
dostosowana do poziomu występowania gruntów nośnych. Ze względu na występowanie miejscami nasypów
niekontrolowanych do głębokości -1,5m poniżej poziomu istniejącego terenu, nasypy w miejscu występowania
stóp należy wybrać i miejsca zalać chudym betonem.

Schemat stóp fundamentowych przedstawiono w części graficznej projektu technicznego. Otulina zbrojenia
wynosi 5cm.

11. KONSTRUKCJA DREWNIANA ZADASZENIA.
Wiata garażowa zostanie wykonana w konstrukcji drewnianej w układzie tradycyjnym. Projektowany jest

układ płatwiowo – słupowy. System słupów zostanie wsparty i połączony belkami poprzecznymi i podłużnymi
stanowiącymi łącznie ściany szkieletowe, usztywnione dodatkowo i wypełnione krzyżulcami. Ściany szkieletowe
zaprojektowano w osiach od 1 do 10. Ściany szkieletowe zewnętrzne w osiach 1 i 10 posiadają szczyty
zabudowane a system ściany szkieletowej został oparty na podmurówce wykończonej płytkami klinkierowymi
o wysokości 65cm. Ściany szkieletowe wraz z słupami w osiach od 2 do 5 zostały posadowione na słupach
żelbetowych od poziomu h=+ 25cm.
Całość konstrukcji ścian szkieletowych wiaty spinają płatwie oraz kleszcze połączone z układem krokwi
dachowych. Usztywnienie konstrukcji wiaty stanowią miecze połączone z płatwiami oraz kleszczami. Przestrzeń
dachu usztywnia pełne deskowanie. Całość zostanie przykryta dachem dwuspadowym w pełnym deskowaniu
i przykryta gontami bitumicznymi (wg rysunków).
Szczyty zostały zaprojektowane w formie tradycyjnej konstrukcji drewnianej – krzyżulcowej.

11.1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DREWNIANE:
 słupy – o przekroju 19x19cm
 płatwie – o przekroju 20x35cm
 krokwie – o przekroju 10x22,5cm
 kleszcze – o przekroju 2x7,5x20
 miecze - w układzie poprzecznym o przekroju 16x16cmw
 układzie podłużnym o przekroju 19x20cm
 belki ścian szkieletowych – o przekroju 6x6cm
 krzyżulce ścian szkieletowych – o przekroju 12x12cm

Elementy konstrukcyjne projektuje się z drewna klasy C27, suszonego komorowo do wilgotności 18%,
zabezpieczonego przed ogniem, grzybami i owadami np. preparatem „Fobos – M4”, poza płatwiami, które ze
względu na rozpiętości projektuje się z drewna klejonego warstwowo jednorodnego w klasie wytrzymałości
GL36h.

Projektowane jest zadaszenie pełne wykonane z desek drewnianych gr. 2,5cm wykonanych z drewna klasy
C27, łączonych na pióro i wpust,  z drewna iglastego klasy 2 lub wyższej o wilgotności względnej nie
przekraczającej 20%, posortowanych według grubości.

Wszystkie materiały wykończeniowe, elementy instalacji wymagają akceptacji Inwestora przed
zamówieniem i zamontowaniem.
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12. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO

12.1. KANALIZACJA  DESZCZOWA – DANE OGÓLNE

Instalację kanalizacji deszczowej w obiekcie projektuje się w nawiązaniu do projektowanego przyłącza
kanalizacji deszczowej z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przebiegającej w pobliżu działki. Przyłącze
kanalizacji deszczowej wg osobnego opracowania.

12.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie obiektu należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi. Szczegóły wg branży elektrycznej
projektu technicznego.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Projektowane zamierzenie nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą p.poż., niemniej jednak układ
zagospodarowania terenu został tak przewidziany aby była zachowana dostępność z drogi przeciwpożarowej
ul. Ks. dr. Wł. Łęgi. Stan projektowany nie narusza układu istniejących dróg w całym kompleksie parkingu.
konstrukcja dachu wiaty – nie stawia się wymagań, konstrukcję należy zabezpieczyć ogniochronnie.
Wszystkie elementy  należy wykonać z materiałów nierozprzestrzeniających ognia - NRO.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru - istniejący układ hydrantowy.

Dojazd do inwestycji po drogach o nawierzchni utwardzonej. Odległość krawędzi projektowanej wiaty od drogi
pożarowej wynosi ok. 29 m, pozostałe elementy zagospodarowania dostępne z dróg wewnętrznych o szerokości
min. 5 m. Nawierzchnia dróg utwardzonych w postaci kostki betonowej na podbudowie.

14. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie zainstalowane urządzenia mechaniczne i maszyny muszą posiadać certyfikat na znak
bezpieczeństwa lub świadectwo zgodności -zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994 r.
(Monitor Polski PN. 39/94 poz.339)

Wszystkie roboty budowlano - montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano -montażowych" i innymi aktualnie obowiązującymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP.

Wszystkie użyte materiały budowlane muszą posiadać świadectwo ITB i PZH, jak również inne wymagane
atesty i certyfikaty.

Wszystkie zmiany odnośnie zastosowanych materiałów i rozwiązań wymagają uzgodnienia z autorem
opracowania. Powyższe opracowania przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania jednorazowego dla
inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo – handlowego w miejscowości Świecie.

Kopiowanie bądź przedruk w części lub w całości jest dozwolony tylko za zgodą autora opracowania.

Opracował:
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II OPINIE, POZWOLENIA I WYMAGANE DOKUMENTY

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomociami Sp. z o.o.
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz

dotyczący:

Zagospodarowania działki pod parkingi i wiatę garażową wielostanowiskową

ul. Ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu, działka nr ewidencyjny: 378/1; obręb ewidencyjny: 132 Grudziądz, jednostka
ewidencyjna: Grudziądz – Miasto [046201_1.0132.378/1], powiat: m. Grudziądz, województwo: kujawsko -
pomorskie

sporządziłem/-am zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

Projektant architektury
mgr inż. arch. Anna Łaniecka
upr.  OKK/UpB/3/2006
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2. ZAŚWIADCZENIA PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB
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3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO.
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania działki 378/1 przy
ul. Łęgi pod parkingi i wiatę garażową wielostanowiskową w miejscowości Grudziądz. W ramach inwestycji
projektuje się miejsca parkingowe, a także wiatę garażową wielostanowiskową, dojazdy, zagospodarowanie
terenu wokół, zagospodarowanie terenów zielonych, wycinkę drzew, a także infrastrukturę techniczną instalacji
zewnętrznych na działce.

Kolejność realizacji robót dla branży budowlanej:
 wykonanie robót ziemnych,
 dostarczenie materiałów i urządzeń na miejsce wybudowania,
 wykonanie robót fundamentowych,
 wykonanie murowanych podmurówek wiaty,
 wykonanie robót izolacyjnych,
 wykonanie robót ciesielskich konstrukcji i zadaszenia miejsc parkingowych,
 wykonanie robót ciesielskich pokrycia zadaszeń,
 pozostałe roboty wykończeniowe.

Kolejność realizacji robót dla branży sanitarnej:
 dostarczenie materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,
 sprawdzenie trasy projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej,
 roboty ziemne,
 wykopy pod rurociągi,
 montaż osprzętu instalacyjnego,
 montaż urządzeń sanitarnych,
 próby szczelności instalacji sanitarnych,
 uruchomienie i regulacje instalacji sanitarnych,
 izolacje rurociągów.

Kolejność realizacji robót dla branży elektrycznej:
 dostarczenie materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,
 montaż instalacji i urządzeń,
 wykonanie pomiarów ochronnych oraz natężenia oświetlenia,
 uruchomienie instalacji.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Brak istniejących obiektów kubaturowych na działce. Na terenie inwestycji rosną drzewa przeznaczone
do wycinki.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie działki nie występują żadne dodatkowe elementy mogące powodować powstawanie
zagrożenia bezpieczeństwa. Zagrożenia związane z elementami zagospodarowania mogą wystąpić w trakcie robót
budowlanych, mogą wynikać z przyjętej organizacji placu budowy, szczególnie w rejonie wjazdów i wejść przy
ogrodzeniu terenu.
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PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

Lp
Rodzaj zagrożenia Skala

zagrożenia
Miejsce zagrożenia Czas występowania zagrożenia

1 Wypadki komunikacyjne sporadyczne drogi komunikacyjne czas dojazdu, czas pracy, czas
powrotu

2 Obrażenia na skutek uderzeń,
przygniecenia

sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy

3 Spadające przedmioty sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy

4 Obrażenia ciała na skutek
kontakty z ostrymi

przedmiotami

sporadyczne teren robót Czas wykonywania pracy

5 Upadki sporadyczne teren robót Czas wykonywania pracy

6 Hałas sporadyczny teren robót Czas wykonywania pracy

7 Przemoknięcie sporadyczny teren robót Czas wykonywania pracy

8 Osoby niepowołane w miejscy
pracy

sporadyczne5 teren robót Czas wykonywania pracy

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca powinien zapoznać się z niniejszą
dokumentacją. Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do
wykonywania prac budowlanych, należy wykonać szkolenie stanowiskowe pracowników polegające na
omówienia zakresu prac oraz wynikających z nich zagrożeń. Wszystkie przeprowadzane instruktaże i szkolenia
powinny być udokumentowane na piśmie przez prowadzącego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby
szkolonej. Podczas wykonywania całego zamierzenia budowlanego powinny być przeprowadzone:

 instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót budowlanych na placu budowy,
 instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi.
Sprawdzić należy również sprawność narzędzi i urządzeń, które wykorzystywane będą w trakcie robót, a

także sprawność ich systemów zabezpieczających (np. bezpieczników przeciwporażeniowych).
Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi

kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi. Instruktaż pracowników winien
obejmować w szczególności:

 imienny podział pracy,
 kolejność wykonywania robót,
 wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach,
 zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia,
 konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.

Cały sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien być eksploatowany
i obsługiwany zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto powinien być utrzymywany w stanie

zapewniającym jego sprawność, być obsługiwany przez przeszkolony personel, a także być stosowany wyłącznie
do prac, do jakich został przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urządzenia nastąpi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieruchomić i odłączyć od zasilania w energię elektryczną. Zabrania się
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urządzenia. Maszyny i inne urządzenia techniczne, w tym
narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być
sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego sposobu ich użytkowania. Operatorzy sprzętu
mechanicznego o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Roboty montażowe elementów
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prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogą być wykonywane na podstawie projektu montażowego i planu
BIOZ, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i

Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych podaje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003 r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU ZWIĄZANYM Z WYKONYWANIEM

ROBÓT

3.1.1 ŚRODKI ORGANIZACYJNE
 wykonywanie poszczególnych zadań przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
 prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe bez

przeciwwskazań medycznych, co do zakresu wykonywanych prac,
 dokonywanie właściwych odbiorów poszczególnych etapów budowy.

3.1.2 ŚRODKI TECHNICZNE
 odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,
 wyposażenie placu budowy w sprzęt p-poż oraz środki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,
 odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz pożarowych,
 zachowanie porządku na placu budowy,
 wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.
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II DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1.1. WARUNKI TECHNICZNE NA ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH GRUDZIĄDZKIE

WODOCIĄGI Z DNIA 22.02.2023R.
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1.2. WARUNKI  PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA -OPERATOR SA ODZIAŁ W TORUNIU

Z DNIA 17.01.2023 R.
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1.3. DECYZJA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH Z DNIA 17.01.2023R.
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1.4. DECYZJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DOTYCZĄCA ZEZWOLENIA NA

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z DNIA 15.05.2023 R.
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1.5. PLAN NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH Z DNIA 05.04.2023 R.
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1.6. DECYZJA W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU Z DNIA 16.08.2023 R.
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1.7. UZGODNIENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH Z DNIA 10.12.2023R.
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1.8. UZGODNIENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU GRUDZIĄDZKIE WODOCIĄGI Z DNIA 03.01.2024R.
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1.9. UZGODNIENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORANGE  Z DNIA 11.01.2024R.
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1.10. WARUNKI TECHNICZNE NA PRZEBUDOWĘOŚWIETLENIA DROGOWEGO


