
mgr inż. Anna Markiewicz
ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Grudziądz,

tel. kom. 663 304 262, e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

GRUDZIĄDZ, dn. 30.05.2024r

 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

STADIUM PROJEKTU: Projekt techniczny (PT)

INWESTYCJA:
Zagospodarowanie działki pod parkingi i wiatę garażową wielostanowiskową.

ADRES:
ul. Łęgi w Grudziądzu, działka nr ewidencyjny: 378/1; obręb ewidencyjny: 132, jednostka ewidencyjna:
Grudziądz – Miasto [046201_1.0132.378/1], powiat: m. Grudziądz, województwo: kujawsko -
pomorskie

INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami  Sp. z o.o., ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
 86-300 Grudziądz

Kategoria obiektu: XXII

Projektant
mgr inż. Anna Markiewicz
upr. KUP/0005/POOK/12

Sprawdzający
mgr inż. Piotr Świrzyński
upr. KUP/0130/PWOK/09



Strona | 2

SPIS TREŚCI

I PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY .................................................................................... 3
1. INWESTOR ............................................................................................................................................. 3

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ............................................................................................................................ 3

3. PODSTAWA OPRACOWANIA ....................................................................................................................... 3

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU I OPINIA GEOTECHNICZNA ........................................................................ 3

5. OPIS OGÓLNY KONSTRUKCJI OBIEKTU ........................................................................................................... 3

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ......................................................................................... 3

7. GŁÓWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ........................................................................................................... 3

7.1. STOPY FUNDAMENTOWE .................................................................................................................... 3
7.2. KONSTRUKCJA DREWNIANA WIATY. ....................................................................................................... 4

7.2.1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DREWNIANE: ....................................................................................... 4

8. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ .............................................................................................................. 5

9. UWAGI KOŃCOWE ................................................................................................................................... 5

II OPINIE, POZWOLENIA I WYMAGANE DOKUMENTY ....................................................................... 6
1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH ....................................................................................... 6

2. ZAŚWIADCZENIA PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB ..................................................................................................... 7

3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO. ......................................................................................... 9

SPIS RYSUNKÓW
K-01 Rzut fundamentów skala 1:100
K-02 Rzut konstrukcji dachu – poziom słupów skala 1:100
K-03 Rzut konstrukcji dachu skala 1:100
K-04 Stopy fundamnetowe skala 1:25
K-05 Detal ściany drewnianej w osiach 2-9 skala 1:20
K-06 Detal ściany drewnianej w osiach 1, 10 skala 1:20
K-07 Wykończenia szczytu w osiach 1,10 skala 1:20
K-08 Detal wykończenia szczytów oraz okapów skala 1:10
K-09 Detal posadowienia skala 1:10
K-10 Warstwy nawierzchni drogowych skala 1:20



Strona | 3

 I PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY
1. INWESTOR

Miejskie Przedsiębiorstwo  Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branży konstrukcyjnej z elementami projektu
wykonawczego dla wiaty garażowej wielostanowiskowej przy zagospodarowaniu działki pod parking.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

 wytyczne branżowe,
 mapa do celów projektowych,
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225, z późniejszymi
zmianami ),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity:  Dz.U. 2022, poz.1679, z późniejszymi zmianami ),

 ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi
zmianami),

 Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy parkingu na działce nr 378/1
obręb 132 w Grudziądzu opracowana przez firmę BAGEO w marcu 2023 r.

 Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,
 Obowiązujące normy i przepisy.

 Normy i normatywy w projektowaniu.

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU I OPINIA GEOTECHNICZNA

Kategorię geotechniczną przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012.463) oraz PN-B-02479, a także z dokumentacji geotechnicznych podłoża
gruntowego opracowanego przez firmę BAGEO Sławomir Stawski, ul. Nałkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz.

5. OPIS OGÓLNY KONSTRUKCJI OBIEKTU

Wiata projektowana na planie prostokąta. Dach dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 10st.
Konstrukcja drewniana, posadowienie obiektu bezpośrednie na stopach fundamentowych.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Nie dotyczy

7. GŁÓWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja budynku składa się z:

7.1. STOPY FUNDAMENTOWE
Fundamenty wiaty zaprojektowano jako bezpośrednie – w postaci schodkowych stóp fundamentowych

pod drewnianymi słupami. Projektuje się stopy fundamentowe pod słupy drewniane, wylewane na mokro z
betonu klasy C20/25. Pod stopami należy ułożyć warstwę chudego betonu klasy C8/10 grubości 10cm. Poziom
posadowienia stóp fundamentowych projektuje się w poziomie -1,20 m  od najniższego poziomu przy wiacie -
rzędna 45,10 m n.p.m.

 W skrajnych rzędach zaprojektowano stopy schodkowe, w których wymiary pierwszego stopnia wynoszą
100x100 [cm] oraz wysokość 50 cm, natomiast drugiego - 38x38 [cm] i wysokość 135 cm.
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W środkowych rzędach zaprojektowano stopy schodkowe, w których wymiary pierwszego stopnia
wynoszą 100x124 [cm] oraz wysokość 50 cm, natomiast drugiego - 38x63 [cm] i wysokość 95 cm. Zbrojenie stóp
w postaci siatki o oczkach 18,5 cm z prętów Ø12. Z niższego stopnia stóp należy wypuścić zbrojenie do wyższego
stopnia w postaci czterech pionowych prętów Ø12 oraz strzemion Ø6 w rozstawie 15,5 cm z dogęszczeniem przy
licu słupa do 9,0 cm. Stopień w skrajnych rzędach wykonać do rzędnej wysokości +0,65 m, natomiast w rzędach
środkowych do rzędnej +0,25 m. Wysokość mierzona od górnej powierzchni kostki betonowej.

Pod wszystkimi fundamentami należy ułożyć beton klasy C8/10 grubości min. 10cm. Grubość chudego
betonu dostosowana do poziomu występowania gruntów nośnych. Ze względu na występowanie miejscami
nasypów niekontrolowanych do głębokości -1,5m poniżej poziomu istniejącego terenu, nasypy w miejscu
występowania stóp należy wybrać i miejsca zalać chudym betonem.

Schemat stóp fundamentowych przedstawiono w części graficznej, na rysunku K-01. Otulina zbrojenia
wynosi 5cm.

7.2. KONSTRUKCJA DREWNIANA WIATY.
Wiata zostanie wykonana w konstrukcji drewnianej w układzie tradycyjnym. Projektowany jest układ

płatwiowo – słupowy. System słupów zostanie wsparty i połączony belkami poprzecznymi i podłużnymi
stanowiącymi łącznie ściany szkieletowe, usztywnione dodatkowo i wypełnione krzyżulcami. Ściany szkieletowe
zaprojektowano w osiach od 1 do 10. Ściany szkieletowe zewnętrzne w osiach 1 i 10 posiadają szczyty
zabudowane a system ściany szkieletowej został oparty na podmurówce wykończonej płytkami klinkierowymi o
wysokości 65cm. Ściany szkieletowe wraz z słupami w osiach od 2 do 9 zostały posadowione na słupach
żelbetowych od poziomu h=+ 25cm.

Całość konstrukcji ścian szkieletowych wiaty spinają płatwie oraz kleszcze połączone z układem krokwi
dachowych. Usztywnienie konstrukcji wiaty stanowią miecze połączone z płatwiami oraz kleszczami. Przestrzeń
dachu usztywnia pełne deskowanie. Całość zostanie przykryta dachem dwuspadowym w pełnym deskowaniu i
przykryta gontami bitumicznymi (wg rysunków).

Szczyty wiaty zostały zaprojektowane w formie tradycyjnej konstrukcji drewnianej – krzyżulcowej.
7.2.1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DREWNIANE:
 słupy – o przekroju 19x19cm
 płatwie – o przekroju 20x35cm
 krokwie – o przekroju 10x22,5cm
 kleszcze – o przekroju 7,5x20
 miecze:

 w układzie poprzecznym o przekroju 16x16cm
 w układzie podłużnym o przekroju 19x20cm
 belki ścian szkieletowych – o przekroju 12x12cm
 krzyżulce ścian szkieletowych – o przekroju 12x12cm

Elementy konstrukcyjne projektuje się z drewna klasy C27, suszonego komorowo do wilgotności 18%,
zabezpieczonego przed ogniem, grzybami i owadami np. preparatem „Fobos – M4”, poza płatwiami, które ze
względu na rozpiętości projektuje się z drewna klejonego warstwowo jednorodnego w klasie wytrzymałości
GL30h.

Łączenia konstrukcji.
Połączenia elementów projektuje się na ocynkowane łączniki do drewna. Połączenie elementów

krokwiowych projektuje się na płytki kolczaste systemowe. Krokwie mocować do płatwi dwustronnie za pomocą
kątowników KP2 i gwoździ pierścieniowych 4,0 x 40 w ilości 10 szt./kątownik. Do płatwi kątownik mocować za
pomocą pierścieniowych śrub rozporowych M12 x 140 w ilości 1szt./kątownik.
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Słupy do fundamentów mocować przy pomocy łączników systemowych dobranych dla sił:

N=41,44 kN  T=2,05 kN M=2,73 kN

Deskowanie pełne zadaszenia wiaty
Projektowane jest zadaszenie pełne wykonane z desek drewnianych gr. 2,5cm wykonanych z drewna

klasy C27, łączonych na pióro i wpust,  z drewna iglastego klasy 2 lub wyższej o wilgotności względnej nie
przekraczającej 20%, posortowanych według grubości;

WAŻNE! Niedopuszczalne jest użycia do montażu w konstrukcji dachowej drewna surowego lub słabo
wysuszonego. Naruszenie tego wymogu może prowadzić do nieodwracalnej deformacji pokrycia dachowego oraz
w konsekwencji do naruszenia jego funkcji hydroizolacyjnej. Do montażu należy przebrać deski uwzględniając ich
grubość, tak aby grubość poszycia zmieniała się stopniowo i grubsze deski należy układać bliżej okapu. Wzdłużne
połączenia desek powinny znajdować się na podporach. W miejsca połączeń należy wbijać minimum 4 gwoździe.
W razie użycia wilgotnego drewna, końce desek z pióro-wpustem z każdej strony mocuje się za pomocą dwóch
wkrętów do drewna.

8. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ

 okres eksploatacji budynku 50 lat,
 klasa ekspozycji środowiska XC1
 Przy obliczeniach statycznych uwzględniono następujące rodzaje obciążeń:
 ciężar własny konstrukcji,
 obciążenia stałe,
 obciążenie śniegiem dla III-ej strefy śniegowej,
 obciążenie wiatrem dla I-ej strefy wiatrowej,
 II strefy przemarzania gruntu

9. UWAGI KOŃCOWE

Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku należy wykonać z właściwych materiałów
posiadających certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w świetle przepisów ustawy Prawo
budowlane. Należy zapewnić fachowy uprawniony nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi.
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 II OPINIE, POZWOLENIA I WYMAGANE DOKUMENTY
1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

oświadczam, że projekt techniczny opracowany dla:

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami  Sp. z o.o.,
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz

dotyczący:

Zagospodarowania działki pod parkingi i wiatę garażową wielostanowiskową
ul. Łęgi w Grudziądzu, działka nr ewidencyjny: 378/1; obręb ewidencyjny: 132, jednostka ewidencyjna:

Grudziądz – Miasto [046201_1.0132.378/1], powiat: m. Grudziądz, województwo: kujawsko - pomorskie

sporządziłem/-am zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

Projektant branży konstrukcyjnej
mgr inż. Anna Markiewicz
upr. KUP/0005/POOK/12

Sprawdzający branży konstrukcyjnej
mgr inż. Piotr Świrzyński
upr. KUP/0130/PWOK/09

Grudziądz, dnia 30.04.2024r.
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2. ZAŚWIADCZENIA PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB



Strona | 8



Strona | 9

3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO.
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