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1. Wewnetrzne linia zasilajace

Zasilanie rozdzielnicy ,RG” w projektowanej wiacie nalezy wykona¢ z projektowanego ztgcza kablowego
zlokalizowanego na granicy dziatki (odrebne opracowanie ENERGA). Od zigcza nalezy utozy¢ linie kablowag
YKYzo5x6mm2. W obrebie budynku przewody nalezy uktada¢ na korycie kablowym z wykorzystaniem uchwytow
systemowych.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,TN-S”
jako piecioprzewodowg (L1,L2,L3,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego
PE”.

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce projektuje sie w uktadzie TN-S 5-cio zytowymi kablami YKY i przewodami
YDY. Przekroje kabli i przewodéw wg normy |IEC 60364-5-523.

Wszystkie kable wchodzgce bgdz wychodzace z obiektu ponizej poziomu terenu prowadzi¢ w przepustach z rur
ochronnych. Po wprowadzeniu kabli przepusty nalezy odpowiednio uszczelnié.

2. Rozdzielnice

Na terenie obiektu projektuje sie rozdzielnice dla projektowanych obiektéw zasilane z istniejgcej. rozdzielnicy
gtéwnej w budynku administracyjnym, tj. :

JRG” - wiata.

Stopien ochrony min. IP44. Jako tablice rozdzielczg nalezy wykorzystaé gotowe obudowy przystosowane do
montazu aparatury modutowej na standardowej szynie TH35, zastosowac drzwiczki petne.
Wymaga sie utrzymania nastepujgcych parametréw technicznych:
e Napiecie znamionowe 230/400 V, 50 Hz;
e Uktad sieci TN-S;
e  Ochrona przepieciowa typu 1 2;
e Sygnalizacje optyczng obecnosci zasilajgcego — lampki kontrolne;
o Wylgczniki r6znicowoprgdowe 2 i 4 biegunowe;
o  Wylaczniki nadprgdowe 1 i 3 biegunowe.
o Rezerwa wolnego miejsca w kazdej rozdzielnicy na poziomie 30%.

3. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ jako natynkowg przewodami typu YDY3x1,5mm2 oraz YDY4x1,5 mm2
0 wytrzymatosci izolacji minimum 750V i zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy "RG”. Lokalizacje poszczegdlnych
wypustéw oswietleniowych przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

taczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosciach: 1,15m mierzonej od powierzchni wykonczonej podtogi do
srodka puszki montazowej. Standard i kolorystyke osprzetu fgczeniowego nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Wszystkie przewody uktada¢ natynkowo przy zastosowaniu ostony z rurek PCV. Stosowa¢ oprawy zgodne z
ztgczonymi rysunkami.

Instalacje uktadaé zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999, tj. w sieci
typu ,TN-S”.

4. Instalacje gniazd wtyczkowych

Projektowang instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ przewodem typu YDY-3x2,5mm2 o
wytrzymatosci izolacji minimum 750V i zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RG. Standard i kolorystyke osprzetu uzgodni¢
z inwestorem.

Wszystkie przewody uktada¢ natynkowo przy zastosowaniu ostony z rurek PCV. Stosowa¢ oprawy zgodne z
ztgczonymi rysunkami.




Instalacje uktadaé zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999, tj. w sieci
typu ,TN-S”.

5. Instalacja urzadzen sanitarnych

Zasilanie i sterowanie urzadzen sanitarnych nalezy wykonaé wedtug wytycznych branzy sanitarnej oraz
producentéw - zgodnie z DTR-kami poszczegdlnych urzadzen. Zabezpieczenia oraz przekroje kabli/przewodow
zasilajgcych nalezy dobra¢ do mocy znamionowych urzgdzen zawartych w DTR-kach. Kazde z urzgdzen nalezy zasili¢ z
osobnego obwodu - osobnym kablem/przewodem zasilajgcym. Lokalizacja regulatoréw, kaset sterujgcych itp. wg branzy
sanitarnej. Instalacje zasilania oraz sterowania wykona¢ jako natynkowg w rurkach lub korytkach kablowych.

Instalacje uktadaé zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999, tj. w sieci
typu ,TN-S”.

6. Instalacja ochrony od porazen

Ochrone podstawowg realizowa¢ poprzez izolacje podstawowg. Jako dodatkowg ochrone
przeciwporazeniowg zastosowa¢ samoczynne wytgczenie napiecia zasilajgcego w uktadzie sieci TN-S. Samoczynne
wytgczenie zasilania zrealizowaé na wytgcznikach nadmiarowo — pradowych serii S300 o zdolno$ci zwarciowej 6 kA —
IEC 60947-2 — 230/400 V~.

Uzupetnienie samoczynnego wytgczenia zasilania w wyszczegdlnionych obwodach, wykonac¢ przy pomocy
wytgcznikdw réznicowo — pradowych o réznicowym pragdzie zadziatania nie wiekszym niz 30mA.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji przed przepieciami  atmosferycznymi i  igczeniowymi,
w rozdzielnicy gtéwnej zainstalowac¢ ochronniki przepieciowe (klasa “T1+T2").

8. Instalacja odgromowa i uziemiajgca oraz potaczenia wyréwnawcze

Dla ochrony ludzi, urzgdzen, budynku i instalacji przed skutkami wytadowan atmosferycznych zaprojektowana
zostata instalacja odgromowa. Na dachu przedmiotowego budynku nalezy utozy¢ zwody poziome wykonane drutem
Fe/Zn @8mm. Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn g8mm ukladanym w grubosciennych rurkach
izolacyjnych, w warstwie ocieplenia.

Przewody odprowadzajgce nalezy potgczy¢ z uziomem budynku poprzez zigcza kontrolne. Ztgcza te bedg
instalowane w obudowach systemowych, w warstwie ocieplenia lub w gruncie. W kazdej puszce tgczy¢ przewdd
odprowadzajgcy z przewodem uziemiajgcym z uzyciem ztgcza kontrolnego 4xM8, wykonanie St/Zn. Potgczenie musi
mie¢ mozliwo$¢ ergonomicznego rozpiecia dla celéw kontrolno-pomiarowych.

Od puszek ZK do instalacji uziemiajgcej budynku wykona¢ przewody uziemiajgce. Powyzsze wykonaé tasmg
St/Zn 30x4mm zabezpieczong na catej diugosci preparatem antykorozyjnym. Potgczenia z instalacjg uziemiajgca
wykonywac przez spawanie, miejsca potgczen zabezpieczy¢ preparatem antykorozyjnym.

Instalacja uziemiajgca budynku zostanie zrealizowana poprzez wykonanie uziomu fundamentowego. Bednarke
stalowg ocynkowang 30x4 nalezy utozy¢ po obrysie w fundamentach zewnetrznych. Do uziomu zostanie podtgczona
gtébwna szyna wyréwnawcza budynku, szyny uziemiajgce w pom. technologicznych oraz zwody instalacji odgromowe;j
poprzez ztgcza probiercze. W rejonie wejs¢ do budynku bednarke nalezy uktada¢ w rurach ostonowych grubosciennych
PCV. Wartos$¢ rezystanciji dla uziemienia ochronnego nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

Uwagal!

Jesli zmierzona wartos¢ rezystancji uziemienia przekroczy 10Q, przedmiotowy uziom nalezy rozbudowaé
poprzez wykonanie dodatkowych uzioméw pionowych i potgczenie ich poprzez ztgcza kontrolne ZK.

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach budynku
nalezy wykonaé instalacje potgczen wyréwnawczych. Przy rozdzielnicy RG nalezy zainstalowaé giéwng szyne
wyréwnawczg GSW. Szyne uziemiajgca nalezy potgczy¢ z uziomem fundamentowym budynku.

W obrebie catego budynku nalezy wykonaé magistrale potgczen wyréwnawczych. Szyne wykonac¢ bednarkg
St/Zn 30x4mm, montowang do koryta kablowego instalacji elektrycznych. Do szyny przytagcza¢ za pomocg przewoddw




gietkich i objemek wszystkie przewodzace elementy iurzadzenia instalacji elektrycznych i nieelektrycznych (rury
stalowe, blachy nierdzewne w magazynie, stupy do sprowadzania przewodoéw, przy kasach i zamrazarkach, elementy
konstrukcji, itd.). Bezwzglednie nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze dla przewodzgcych urzadzen instalacji
elektrycznych, tzn. metalowych korytek instalacyjnych, rur przepustowych i wszystkich elektrycznych tablic rozdzielczych
z obudowami wykonanymi z metalu.

Wszystkie potgczenia wyrdwnawcze winny by¢ oznakowane kolorem zoétto-zielonym:

- szyna wyréwnawcza malowana lakierem na zétto-zielono,

- przewody wyréwnawcze w izolacji zétto-zielone;.

9. Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu zrealizowane bedzie z wykorzystaniem opraw PHILIPS BGP021 T25 DW 1xLED70
L95@100kh/4000 (1.000). Oswietlenie to bedzie uruchamiane przez czujnik zmierzchowy lub recznie. Zaprojektowane
oprawy nalezy instalowa¢ na 6-cio metrowych stupach SAL-60C, instalowanych z wykorzystaniem dedykowanych
fundamentéw F150/200. Oprawy nalezy instalowac¢ bezposrednio na stupach lub za pomoca gtowic adaptacyjnych.
Zaprojektowane oprawy nalezy zasili¢ kablem YKYzo 5x6MM2, ukladanym w rurze DVR 50 koloru niebieskiego, na
gtebokosci 0,8m.

Oprawy powinny by¢ nie gorsze niz powyzsze i posiada¢ nastepujace cechy:

- klosz ptaski o IK min 08

- oprawa dwukomorowa

- mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupie i na wysiegniku, $rednica montazu 60mm

- regulacja kata nachylenia oprawy 5,10,15st

- uchwyt w kolorze oprawy lakierowany

- temperatura barwowa Swiatta biatego maksymalnie 4000K

- oprawa posiadajgca zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

- oprawa dostarczona z fabrycznym przewodem - brak ingerenciji instalatora w elektronike oprawy

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez
dodatkowych radiatoréw, zeber, wnek, catkowicie gtadka lakierowana gdérna pokrywa - tak aby minimalizowata
mozliwo$¢ przywierania i gromadzenia sie brudu

- IP67 dla catej oprawy

- Il klasa ochronnosci elektrycznej

- klapa osprzetu elektrycznego otwierana w dét

- elektryka zabezpieczona przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych

- spadek strumienia Swietlnego oprawy co najwyzej 0.8 po 100 000h $wiecenia przy wytaczonej stabilizacji
strumienia

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie projektowej we wszystkich
punktach czyli: luminancja, rownomiernosg¢, ol$nienie

- oprawa produkowana w krajach UE, posiada certyfikat CE i ENEC

- moc oprawy nie wieksza niz w dokumentacji.

W stupach nalezy zabudowac izolacyjne zigcza stupowe TB-1 z wktadkami bezpiecznikowymi. Do potgczen w
stupach od zigczy TB-1 do opraw utozy¢ przewody typu YDYZ0-3x2,5 mm2.

10. Przebudowa istniejacego oswietlenia ENERGA Oswietlenie

W zwigzku z budowa wjazdu na teren inwestycji powstata kolizja z istniejgcym stupem oswietlenia ulicznego
Energa Os$wietlenie Sp. z o0.0. ktéry nalezy zdemontowac i zda¢ do Energa Oswietlenie. W miejscu zaznaczonym na
mapie posadowi¢ nowy stup stalowy o wys. 10m zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Na projektowanym stupie
zamontowa¢ zdemontowang oprawe oswietleniowg. Brakujgce odcinki linii kablowej uzupetni¢ kablem typu YAKY
4x35mm2. Potgczenia kabli dokona¢ przy pomocy muf kablowych przelotowych ZRM-2. Pod wjazdem kabel uktada¢ w
rurach ochronnych HDPE 75mm.

Materialy z demontazu tj. oprawy zda¢ do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Dziat Realizacji Ustug Torun PO
Grudzigdz ul. Parkowa 56A.




Materiaty do zabudowy

Lp. Nazwa materiatu j-m. ilos¢
1. | Kabel YAKY 4x35mm? m 5
2. | Przewdd YDYz03x2,5mm? m 10
3. | Oprawa oéwietleniowa - istniejaca szt. 1
4. | Bednarka FeZn25x4mm m 18
5. | Tabliczki bezpiecznikowe 1ZK z wktadkami kpl. 1
6. | Rura HDPE 75mm SN 10 m 12
7. | Mufa kablowa ZRM-2 kpl. 1
8. | Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego mb 12
9. | Materiaty pomocnicze wg potrzeb

Materiaty do demontazu

Lp. Nazwa materiatu j-m. ilos¢
1. | Stup oswietleniowy kpl. 1

11. Uktadanie kabli nn-0,4kV

Projektowane kable zasilajgce 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod
drogami w rurze ochronnej na gtebokosci 1,0 m. (gérna czes¢ przepustu). Kable uktada¢ na 10 cm podsypce
z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi
rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci
25cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowa¢ na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekréj, dtugos¢, oznaczenie
trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé w
przepuscie ochronnym zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed
zamuleniem poprzez zatozenie na konce rur naktadek uszczelniajgcych np. pokrywy prod. ,AROT". Prace
ziemne wykonywacé recznie z uwagi na liczne istniejgce uzbrojenie podziemne terenu.

12. Montaz i stawianie stupéw

Stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ na fundamencie typu B-71. Stupy powinny sta¢ pionowo z
tym, ze dopuszczalne odchylenie y wierzchotka stupa w kazdym kierunku od osi pionowej przechodzgcej
przez srodek ciezkosci najnizszego przekroju nadziemnego stupa wynosi:

y < (h/150) <10/150 < 0,07m dla projektowanego stupa h =10 m
gdzie h - nadziemna wysoko$¢ stupa.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego miedzy rurg
wierzchotkowg, a ramg wneki stupa oraz ciggtosc potgczenia przewoddw.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Wneka powinna by¢é umieszczona tak, aby jej 0$
tworzyta kat 45° z linig rownolegtg do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej
do kierunku najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sig, aby dolna krawedz wneki byta usytuowana nie nizej
niz 0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu. Dodatkowo nalezy w sposob czytelny opisa¢ tabliczke
bezpiecznikowg w stupach.

13. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy na stupach nalezy montowacé po ustawieniu stupéw. Oprawy montowac¢ w sposaéb trwaty, np.
poprzez skrecenie na sruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod wzgledem




mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy. Przewody zasilajgce powinny byé przytgczone do zaciskéw
przytaczeniowych oprawy albo bezpodrednio do zaciskdw oprawek. Przewdd neutralny N powinien mie¢
potgczenie z czescig boczng trzonka lampy natomiast przewdd fazowy ze stykiem srodkowym zas przewdd
ochronny PE nalezy podtaczy¢ pod zacisk obudowy oprawy. Nalezy dokonac sprawdzenia rzeczywistego
rozktadu oswietlenia dokonujgc pomiaréw swiattosci przed wykonaniem prac jak i po ich wykonaniu.

14. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy, w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywaé recznie, z zachowaniem wszystkich
warunkow ostroznosci, majgc swiadomos¢, ze wszystkie znajdujgce sie pod powierzchnig ziemi sieci sg
eksploatowane, a kable sg pod napieciem. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac prébne przekopy.

Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopow musi wyznaczyé uprawniony
geodeta. Wykonanie tras kablowych mozna rozpoczaé dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren
wzdtuz projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

Nie nalezy wykopywa¢ rowdéw kablowych na catej dtugosci przy obiektach (budynkach, murkach
oporowych, itp.) - rowy kopaé¢ odcinkami i zachowywa¢ normatywng odlegto$¢ od obiektéw budowlanych (nie
mniejszg niz 0,5 m).

Kable projektowane mozna uktadaé w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C. Odlegtosé
projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujgcego uzbrojenia podziemnego, powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

- sporzgdzi¢ operat geodezyjny;
- przeprowadzi¢ badania:
- Ciggtosci zyt.
- Pomiaru opornosci izolac;ji.
- inspektor nadzoru dokona odbioru robot zanikajgcych;
- kierownik robét sprowadzi wszystkich gestoréw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru
miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej diugosci trasy uzyskujgc zageszczenie Id 65
natomiast w pasach drogowych Id 90 tj. zgodnie z przepisami. Z w/w prac nalezy przedstawi¢ protokoty
badan.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z 9.05.1970r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125,z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01,
PN-92/N-01256.02.

Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy skladowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w czerwonym segregatorze zawierajgcym: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i
elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany, zdjecia roboét zanikowych), inwentaryzacje geodezyjna,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdw, pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni,
protokét odbioru pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg, pomiary rownomiernosci obcigzenia faz
poszczegoblnych obwoddéw, pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wykonane dla kazdego
stupa obwodu (zaréwno istniejgcego, jak i zrealizowanego w ramach przedmiotowej inwestycji), rezystancji
izolacji kabli odwietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw oswietleniowych.

15. Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z:
o Przepisy Budowy Urzadzeh Elektrycznych wydanie V;
e  Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;
e Prace wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach
przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);




e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonac¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01,

PN-92/N-01256.02;

e Sktadowanie materiatéw odpadowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W projekcie podano dtugosci ,odcinkow” tras kablowych, kiére mogg sie rézni¢ od rzeczywistych
dtugosci kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji
zastosowanych kabli. Wykona¢ nalezy rowniez pomiary opornosci uziemien.

Warunkiem przystgpienia do potgczenia wybudowanych sieci jest otrzymanie pozytywnych wynikow
badan jak. Egzemplarz protokétu z badan wraz z dokumentacjg powykonawczg musi otrzymac Inwestor.

Dokumentacja niniejsza zawiera uzgodnienia branzowe ze wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego i naziemnego na terenie objetym niniejszym opracowaniem. Poszczegdlni uzytkownicy
wyznaczyli sposoby wykonania kolizji, ktére zaistniaty z ich instalacjami, wobec powyzszego wykonawcy
muszg realizowa¢ zadanie zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz realizowaé
wspotprace zawartg w poszczegolnych uzgodnieniach.

Rysunki i czes¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do
innych celow niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autorow. Za
jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.

Projektant branza elektryczna: magr inz. Jakub Paczkowski

16.WARUNKI PRZEBUDOWY | PRZYLACZENIA




& Energa | cruralzTmn

Oswietlenie
Grudziadz, dnéa 09.12.2023
IDEA Projekt
ul, Chetminska 11320
BE -300 Grudzigdz
ECST044) UC-T-GMK 12023

Dl projekt budowy parkngu i wial nad miefscami postopowy i oy W Eegi w Grudzgdzu
Mr warunkdw - UC-G [ 11 MWTI2023

W odpowiedzi na pesmo w sprawie oxreslenda warunkiw technicznych na przebudowy cowistienia
drogowege w misjscowodc! Gredzigde przy ol tegl, ENERGA Ofwiellenle Sp. 2 oo, ponibe] padaje warunki
lechnicene, jakie nalety spelnit przy preebudows cdwistienia:

1. Przy nowo projekiowanym wieldze na parking znajduje s siel ofwielieniowa kidra kolidue
2 projektowany infrastruklurg drogi.

2. Folidujgoy stup nalety zaprojekiowad jako slup oswetleniowy stalowy 10m, opraws nalsdy presniess na

niowa projekiowany ship,

Kabel ofwistlorowy kiory bedre pod wiazdem naledy urnssbeit w rurze osionawe typu SRS 75

Prace wykonywat zgodnie z obowigajacymi normami | preggisami BHP

Wykonawcs prac moze byt firma wskazana przez Wnioskodawce, posiadajaca slosowne uprawnienia

do wykonywania prac na siect kablowe] | akeeplowana proez ENERGA Oéwietlenie Sp. 2 0.0.

Rorwigzanie kebzji rostania wykonany Patstwa kosztern | staraniem.

Prace dolyczace sied odwielienia wlicznego na obiekcke podlegajg odbiorow preez ENERGA

Dgwistlenie Sp. 2 0.0. - Dzial Realizagi Uslug Tomun - Gredzigdz ul. Parkowa S6A,

Warunkiem preystapienia do prac zwigzanych 7 przebudows (2invisjacego oiwiellenia jest uzupainiene

progexiu lechniconego 2awierajgeeqo rorwisgzanas kol

9. Powyzsze usilenia waine sq proez okres 1 roky o daty niniejszego pisma,

o oA

==

&=

MNa podstawse ninsejszego piama ENERGA Oéwistienie Sp. 2 oo, dokons slosownych czynnodol
umodiwiajacych szybkie | sprawne raiatwiares powyksze| sprawy

LT e L
mﬁ o Azl Rwal-ﬂ:‘tl_ :
o, 725 858 433 il A
fai. kam. | L
AohE i
T+dB 58760 77 20 Energa Owietlenie Sp. £ oo, Grupa Orlen 5 Rejonowy Goadsk: Pdinoc
Fe3B SRTEOTT 22  ul Rzemisdinicza 17/1% Vil Wydzial Gospadarczy KRS
B1-R55 Sopat KRS DOO0T057 64
Regon 197251580 kancelariaoswigtieneene g pd Nr konta: 39 1240 1239 1110 0010 1377 6803

MIF  585-12-32-  energa-cswietleniepl Kapital zakbadowy/wplacony 191621 500,00 24

A




+ Energa

opera tor
Numer P/23/002554 Migjscowosé Grudziadz Data 17-01-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE) ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Torunlu
1. Praylaczany obiekt;

TA
T

Tz

113

114,

s

T.1.6

T,

7.2

Mazwa: targowisho handiowe
Adres (Nr dzialkl); Grudzigdz, ul. ks, dr. Whadystawa Lggi
gm. Grudzigdz , dalatka purner 0132-3780

Grupa przylaczeniowa: W
Moo przylgczeniowa: 22 kW
Migjsce przylgczenia;
GPZ - Grudzigdz Strzemigcin [GPZ2-0015]
Linia 15 kV GPZ STRZEMIECIN-RZADZ 9 [8N 2-0015-06]
Stacia Shnn Rzadz 8 [STAZ-1178)
Obwid nn Legl-7 [WMN 2-1178-05]
Dbigkt Obwid [ni] Legi-T [NN 2-1176-05]
istnbajaey kabet YAKXS 4x120 mm?2 od ZK2-05188 do ZK3-05165
Migjsce dostarczania ensrgli elekiryczne):
w zlaczu ginlegrowanym z ukladem pomiarowa-raziiczeniowym - zaclshi na Betwie zacishowe] Bznika w kierunku instatac
praylaczanaj;
Rodzaj preylacza: kablowa
Zakres prac niezbpdnych do realizac]l preylaczenia oraz wymagania w zakresis wyposaZenla niezbgdnego do wspdipracy 2
sieciq;
Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OFERATOR SA
Urzadzania WH | SN:
Stacja transformatarowa:
Zabezpieczenie obwodu ne NN 2-1178-05 w stacji: 2004 - istnisjges.
Urzadzenia nn:
Rozbudowa: istriejacy kabel lypu YARMS 4x120 mm2 od zlacza kablowo-pomiarowego nn e ZK2-05188 do kablowe|
rozdzielnicy szafowe] nn nr ZK2-05165 przaciad na wysokoscl dziaiid nr 3781, wydhueyt odcinkism kabla typu NAZXY 4x120
SE {dI. ok Br) oraz wprowadzit przelotows do projektowane] szalki kablowo-porrarcse] nn.
Przyfacze: na dzialce nr 378/ zabudowsd szafkg kablowo-pomiarcws nn typu P1-ReILZVIF przy grasicy z droga 2
zapewnionym dostepam 2 Zewnalrz.
Wipcsazenie urzadzer, instalacii b sleci, niezbedne do wspbipracy z sieciy, do kibre] instalacie lub sied sa preylgczane:
sietfinstalacie odbiorcza naleky wykonad 2godnie £ abowiazufcymi preepisami
Zabezpieczenie sieci proed zakkboaniami elekinycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub shecl wnioskodawcy:
urzaezenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowat zakidcen w slecl
Dostosowanie praylaczanyeh urzadzen, instalaci lub skeci do systemiw sterowania dyspozytorsklago:

Zakres inwesiych realizowanych przaz Podmiod Preylaczany:
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o

9.2

2.3
94,
8.5,

286

110,
101,

mn2

10.3,

- Energa

operator

Z projeklowane] szafki kablowo-pomiarewe| nn typu P1-Re/LZVIF wykonad zasianie zalicznikowe obiekiu.

Wiymagany stopied skompensowania mocy bierne):

o 0.4

1gip QN ]

Wymagania datyczace uklady pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczenioweg:

Migjsce zainstalowania:

szalka kablowo-pomiarowa nn typu P1-Rs/LZV/E

Rodzaj | prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpleczenia preedicznikowago | giiwnegs:

wykgeznie nadmiarowo - pradowy baz ezlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowyim 40 A, 2ainstalowane w

szafce pomiarowe)

Sposib pomiaru; bezpotredn|

Ruodzaj mieszone] enengii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straly nieobecnel parniainie male

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-roziczeniowego do systemow zdalnegn odezylu damyeh pomiatowych

Nie wyrnagane;

Wymagania dodatkowe:

&) Dla pomizru podredniege lub pélposredniago, zastosowat odpewlednle przekladniki | istwe kontrolno-pomiarows a w
uhﬁrfzdam whdmych pomiasu wykonat zabezpieczenie obwoddw napigeiowych licznikow oraz optyezna sygnalizacie
zaniku napiecia.

b} Dia poszczeginych etaptw budowy przewidzied pomiar dostosowany do pobory mocy.

g} Urzadzenia pomiarowe winny byt ostonlste | przystosowane do oplombowania,

d)  Wymagania lechniczne dia ukladdw transmisli danyeh pomiarowych okredlone sg w Instnuici Ruchu | Eksploatag
Siec! Dysirybucyjne] ENERGA-OPERATOR 54

&)  inna:

Rodzaj ukladu pomiarowego: Hazowy

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresle elekiroenergatyczne) automalykl zabezpleczeniows | syslemow
Dotyezy siec o napieciu do 1 &V

a)  Uklad sieci TN-C
by Mapigcie znamionowe sleci 4 kv
o) Maksymalny prad swarciowy w sisd 26 kA
Rzeceywists warlost pradu 2warciowege oblicza projekiant,
dl  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenia zasiania

Dolyezy sleci o napieciu powybe] 1 KV
a)  Sposob pracy punkls neulralnego sieci -

Bl Mapiecie znamionows sieci - kY
t)  Prad zwarcia doziemnego . A

d)  GCzas wylaczenia zwarcls dozlemnego - ]

&) Moo zwarciows na szynach 15 KV - VA
fi  Czaswylaczenla zwarcia wislofazowego - &

w stacli 110015 KV GPZ Grudziadz Strzemiecin
Rzeczywista warloSt pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe),
gl System ochrony od porazen Uzlemienie ochronne
Irne:
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12,
12.1.

122

123

124.

13.

14,

15.

16.

17.

18,

Energa

operator

Dane znamionowe urzadzen, instalac) | stec oraz dopuszezalne grankzne paramelry koh pracy

[ Rodzaj urzadzeniafinstalacjisieci | Napigcie znam. k] |  Mocznam. (kW] | Prad rozruchu [4] |
Inne ustakenia:

Dolyczy projekiu budowlanego:

Opracowsad projeki budowlany siec elekiroenergetyczne) | uzgodnié w ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Toruniu, Rejon
Dyslrybucil w Grudziadzy. Lokalizacja szafki pomiasowe] zgodna z dolaczonym zalgeznikiem graficznym, kidry stanowi
integraing czest warunkiw preylgozenta.

Deatyczy wepdlpracy uchowej:

Mie dotyczy.

Dolyczy umowy o przylaczenis:

[nne wyrnagania:

Ukytkowane urzadzenta elekiryczne powinny spelniad wymagania okrelone w obowlazujacych praepisach dotyczacych
kompatybiinosa eleklromagnelycznej.

Przy realizaji niniejszych warunkdw przylaczenia naledy uwzglednlt wymagania okreslone w Instrukejl Ruchu | Eksploatac
Sieci Dyslrbucyinej obewiazujace| na lerenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakosciowe enargil elekiryezns] okradla Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnla 4 maja 2007 roku (Dz.L. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

EMERGA-CPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sleci  elekiroenergelyczne] dia ww. obiekbu,
Malezy liczyd sie z mo2liwoscig przerw w dostawie energll ebekirycznel, Bezprzerwows dostawe energil elekinyczne] mozna
zapewnlt sdynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrddla energll (np. agrepatu pradotwirczego, urzadzenia UPS, iip.) po
uprzednim uzgodnianiu warunkdw jego instalacji 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

Zawarcie umowy o przyiaczenie stanowi podstawe do rozpoczecta realizachi prac projektowych | budewtano-montazowych, na
zasadach okreslonych w te] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowd zalagznik do ninfejszych warunkdw,

Warunkl przytaczenia sa waine 2 lata od dniz ich dorgczenia,

Po zawarchs umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okireste obowlazywania umowy o przylaczenia.
Dzlatajac na podstawie art, 7 ust 14 ustawy 2 dnla 10 kwielnia 1897 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 2
pazn. zm.) w zwigzku z arf, 34 el 3 pkt 3 ustawy 2 dnig 7 lipca 1884 roku (Dz. U, nr 88 poz, 414 z pdin. zm ) ENERGA-
OPERATOR SA obwisdcza, 2o zapewn! dostaws energii dla obiekliu przylaczanego:

- po preyigczeniu obiekiu do sied elekiroenergetyczne na podsiawle ninkejszych warunkiw preyiaczania oraz w oparciu o
umowe o praylgezenis, jaka zostanie zawarla pomigdzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR EA,

- po Zawarciu umowy o wiadczenle ushug dystrybucil lub umowy kompleksowey,
Ninigjsze odwiadczenie jest oswladczeniem w rozumieniu art, 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane, .-_; re;,,

41 j_l L
Wernerowski Arel “"wm,

OPRACOWAL ZATWIERDZIL ¥
fel, +48 56 470 62 98

Olrzymiuja; 1. Whnioskodawca

2, ENERGA-OPERATOR 54 Oddzial w Toruniu Rejon Dysirybucji w Grudzigdzu
ul. M. Curia-Sklodowskie 8/7, 86-300 Grudzigdz
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17. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomociami Sp. z o0.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

dotyczacy:
Zagospodarowania dziatki pod parkingi i wiate garazowg wielostanowiskowg

ul. Ks. dr. Wt. tegi w Grudzigdzu, dziatka nr ewidencyjny: 378/1; obreb ewidencyjny: 132 Grudzigdz, jednostka
ewidencyjna: Grudzigdz — Miasto [046201_1.0132.378/1], powiat: m. Grudzigdz, wojewddztwo: kujawsko - pomorskie

sporzadzitem/-am zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy/-a odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Projektant branzy elektryczne;j
mgr inz. Jakub Paczkowski
upr. KUP/0077/PWOE/11

Sprawdzajacy branzy elektrycznej
Inz. Zdzistaw Paczkowski
upr. GP.l. 7342/128/T0/91-92
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18. ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

iPDLSKA
| & B A

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryTikaoyjmym:
KUP-MBA-FS1-FKC *

Pan Jakub Paczkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/O179/10

adres zamieszkania ul. G. Zapolskiej 3, 86-300 Grudzigdz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-07-31,

Iatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnin 2023-07-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

Pgodnis z art. 72! K.

§ 1. Do zachowanda elekironicene) farmy coyrmedo prawnej wystarcea dodenie chwiadczenia woll w postaci sleftronicane| | opatrzenss go
kwalifiioowarym pod pisern edektranczrym.
§ 2 Odwisdcrenie woll richone w fiormie elektronicene] jest rownowatne 2 pfwiadczeniem woli domomym w formie pisemne).

* ‘Weryfikngyg poprawncdcl danych w niniejsrym mewiadcoeniu moina sprawdzic 23 pomocy numery wenyfikaognege méwiadcrenia ma
stronie Polskie) rhy infynierdw Budoemictwa weew pitboorg.pl b kontaktujge sie @ burem seladciwej Obmggowe) Izhy Ingynierdw
Budawmicwa.
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POLSKA
I 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© rsmerre weryd| kacyjgm:
KUP-5NN-TBF-22K *

Pan ZDZISLAW PACZKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUR/IE/1864/01

adres zamieszkania ul. 1. KORCZAKA 9/35, B6-300 GRUDZIADZ

|est czionkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa | posiada
wymagane uberpieczenie od odpowiedzialnoicl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenle jest waine do dnia 2024-12-31.

Zadwladczenie zostafo wypgenerowane elektronlcznie | opatrzone bezplecznym podplsemn ebektronkczmgm
wenyflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dnlu 2023-12-07 roku preen

Renata Staszak, Proewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskle) Okregowe| izby Indynieniw Budownichwa.

Zgooinee 1 art. T8 K.C
% L Do rachowania ekestronicomne| fommny czynnodzl prawne] wystarca arenie cdwiadorenia woll w pastac! eleltronicene| | omtrzenie go

ewalifikpwanym podpisem elektranicomm
& 2 Odwiadcrenie woll zinione w formie elekbroniczne] jest rownows e 1 obwi adcreniom wak ymow formée p o

" Weryfiacg poprawnosicl danych w ninieszym raiwiadcreniu modna sprawdzid @ pomo numers worsfiaoyinego radwiadcrenia ra
wronde Polskie) izhy Indynierow Budownictwa wevs.piboeg.pl lub konkakiufac sig 1 biurem wiatchwe| Okrggowe| hiby Innmiendw

Budowniciwa.
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19. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
51 Z B A
 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/10
KUPOIIB/KK-0055-0073/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt5 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jakubowi Michatowi Paczkowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 27 kwietnia 1974 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0077/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci lnstalacy;nej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy [
Okregowej Komisji Kwalifi kacyjngi [

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Jakub Michat Paczkowski
ul. Zapolskiej 3
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Jakub Michat Paczkowski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

— sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

/|

PRZEWODNICZACY

ISA KWALIFI} :
Kr(ougwsko-%m rokiej Okregowe|
1zby \nzynierd! Budownictwa

mar [ni; Jadek Kelodziej
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istn. stup oswietleniowy do przestawienia /ENERGA Oswietlenie/

LEGENDA

] A obszar objety opracowaniem

proj. oprawa o$wietleniowa PHILIPS BGP021 125 DW 1xLED70

montowa pod zadaszeniem

-@® L95@100kh/4000, strumien swietiny oprawy 6057Im, temperatura barwy A A nieprzekraczalna linia zabudowy
Swiatta 4000K, 39,5W
2 proj. oprawa oswietleniowa PHILIPS WT120C G2 L1200 1 xLED40S/840 miejsca postojowe zadaszone, wym. 4.0x7.0m, szt. 22

proj. rura ochronna

/ENERGA Oswietlenie/

proj. kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm2 w rurze ochronnej

proj. kabel o$wietleniowy typu YKYzo 5x16 mm2 w rurze ochronnej

proj. linia kablowa typu YKYzo 5x6 mm?2

(7
\ / Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
%/ prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
C operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie
/ informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej
za ztozenie falszywego oswiadczenia.
// fozenie fat swiadczeni
/ Identyfikator zgtoszenia prac
/ geodezyjnych GN-1.6640.1.38.2023
/ Organ stuzby geodezyjnej, ktory PREZYDENT GRUDZIADZA
// otrzymat zgtoszenie ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziadz
; Azymut Ustugi Geodezyjne
Wykonawca prac geodezyjnych Jarostaw Choiriski
Nr oraz data sporzadzenia Protokst Weryfikacii
dokumentu zawierajgcego wyniki
378/3 pozytywnej weryfikacji
Imig i nazwisko -
oraz nr uprawnien zawodowych L ke
kierownika prac m an Jmmw v
wiadectwo upr. nr 21165

woj. kujawsko — pomorskie
046201_1 M. Grudziqdz; obreb: 046201_1.0132
GN-1.6640.1.38.2023; Ks. rob.: 17/23
Ukfad wspbtrzednych: XY: *2000/18"; H: "PL—EVRF2007—NH"

Grudziqdz, dnia 2023-01-19
Wykonawca:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

dziatki nr: 2/37, 378/1, 378/8 — obreb 132
Grudzigdz, ul. tegi

Skala 1 : 500

A =Zzyv mut
/Ustugi Geodezyjne

EODET
D

SN D
mgr inz. Jarostaw ki

wiadectwo upr. nr 21165

ul. Traugutta 2, 86-300 Grudzigdz
tel. 691-522-686, email: azymut@g.pl

— — — zakres aktudlizacji

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obciqzefi sfuzebnoSciami gruntowymi ujawnionymi w ksiggach wieczystych.

miejsca postojowe niezadaszone, wym. 4.0x7.0m, szt. 8

miejsca postojowe niezadaszone, wym. 3.6x5.0m, szt. 5

chodniki, schody terenowe, pow. 35.54m2

miejsca postojowe niezadaszone, wym. 2.5x5.0m, szt. 33

tereny utwardzone - drogi wewnetrzne, pow. 1561.18m2

tereny zielone, pow. 987.54m2

miejsce gromadzenia odpaddw statych

S projektowane wpusty drogowe

46,63 projektowane rzedne

projektowane krzewy

projektowany zjazd w | etapie - wg odrebnego opracowania

Y

projektowany zjazd w Il etapie - wg odrebnego opracowania

AY

projektowany skrzynkowy system retenciji wéd deszczowych

0 projektowana studzienka kanalizacyjna

@ projektowany separator substancji ropopochodnych

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Curie - Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudziqdz

wEsTYCIA Budowa parkingdw i wiaty nad miejscami postojowymi.

ul. tegi, 86-300 Grudziqdz
dz. nr379/1; obr. 036, jedn. ewid. 046201_1 (M. Grudziqdz)

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

IDEA 2RJEKT T

PRACOWNIA: ul. Chetmifiska 115/20, 86-300 Grudziadz

NAZIWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 || ELEKTRYCINA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT TECHNICZNY 30.04.2024r. E-01
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr. in2. Jakub Paczkowski| kup/0077/pwoE/10 ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY| inz. Zdzistaw Paczkowski |GP-1.7342/128/T0/91-92 ELEKTRYCZNA
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LEGENDA INSTALACJE LEKTRYCZNE

L%r - proj. gniazdo wtykowe podwdjne ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne n/t

——=—- — proj. oprawa NEPTUN LED 8800LM PC OPAL E IP65 840

/b/\ — proj. facznik $wiecznikowy o IP44

-RG - proj. rozdzielnia gtéwna
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ZABRONIONE KOPIOWANIE | POWIELANIE PROJEKTU
Dz.Ust.nr24,Po0z.83 z dn.4.02.1994
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( : ) INWESTOR:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI Sp.zo.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz
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INWESTYCIA:

Zagospodarowanie dziatki pod parkingi
i zadaszone miejsca postojowe

Grudziadz 86-300, ul. £,egi 37, dzialka nr 378/1, obr. 024 Grudziadz

E

BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
IDEA 2:0.=:4T mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
U ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60¢e-mail:

marklewlcz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Cheiminska 115/20, 86-300 Grudziqdz
@ @ NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

WIATA - RZUT PRZYZIEMIA 1:100 ELEKTRYCZNA
PROJEKT TECHNICZNY || 30.04.2024r. E-02
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr. inz. Jakub Paczkowski | KUP/0077/PWOE/10 ELEKTRYCZNA
SPRAWDZAJACY inz. i P i GP.1.7342/128/T0/91-92 ELEKTRYCZNA
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LEGENDA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

—f e

- proj. drut ocynkowany FeZn fi8 mm
- proj. bednarka ocynkowana FeZn30x4 mm

° - proj. ztgcze krzyzowe i/lub rynnowe
° - proj. zupan lub potaczenie spawane

- proj. ztacze kontrolne

1. Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305
2. Wszystkie przewodzace i nieprzewodzace elementy budowlane oraz
instalacyjne wystajace ponad powierzchnig dachu wyposazy¢ w zwody
pionowe i podigczy¢ do instalacji odgromowe;j.
3. Wszystkie metalowe czesci znajdujace sie na dachu izolowaé od instalacji
odgromowe;j.
4. Przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ w rurze ostonowej GROM 28/22.
Ztacza kontrolne nalezy instalowa¢ w elewaciji, w warstwie ocieplenia, w
specjalnych skrzynkach (np. 96803408), na wysokosci ok. 30cm nad poziomem
gruntu.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

ZABRONIONE KOPIOWANIE | POWIELANIE PROJEKTU
Dz.Ust.nr24,P0z.83 z dn.4.02.1994

INWESTOR:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI Sp.zo.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:

Zagospodarowanie dziatki pod parkingi

i zadaszone miejsca postojowe
Grudziadz 86-300, ul. £,egi 37, dzialka nr 378/1, obr. 024 Grudziadz

ul. Wislana 9/29  86-300 Grudzlqdz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mail:

marklewlcz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Cheimiriska 115/20,

86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
WIATA - RZUT DACHU 1:100 ELEKTRYCZNA
INSTALACJA ODGROMOWA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT TECHNICZNY || 30.04.2024r. E-03
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr. inz. Jakub Paczkowski | KUP/0077/PWOE/10 ELEKTRYCZNA
SPRAWDZAJACY| inz. Zdzistaw Paczkowski GP-17342/128/T0/91-92 |  ELEKTRYCZNA




