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| PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE
1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU
Budowa parkingow i wiaty nad miejscami postojowymi,
ul. tegi, 86-300 Grudzigdz, dziatka nr ewidencyjny: 378/1; obreb ewidencyjny: 0132,
jednostka ewidencyjna: 046201 _1 (M. Grudzigdz).

1.2. INWESTOR

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Curie - Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz.

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
IDEA PROJEKT Anna Markiewicz
ul. Wislana 9/29, 86-300 Grudzigdz

1.4. MATERIAtY PROJEKTOWE WYJSCIOWE
Wytyczne branzowe,

Q Q

Mapa do celéw projektowych,

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 1225
z pOzniejszymi zmianami),

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U.2022, poz.1679 z pdzniejszymi zmianami),

@ Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi
Zmianami),

@ Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla budowy parkingu na dziatce
378/1, obreb 132 Grudzigdz, opracowana przez firme BAGEO w marcu 2023 r.,

@ Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu projektowanego
targowiska handlowego na dz. 378/1 obr. 132 ul. tegi w Grudzigdzu, wydane przez MWiO Sp. z o0.0.
w Grudzigdzu, pismo znak FST/481/2022 z dnia 22.02.2023 r.,

@ Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,

@ Obowiazujace normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
realizowanej w ramach zadania pn.: "Budowa parkingéw i wiaty nad miejscami postojowymi" przy ul. tegi
w Grudzigdzu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje
@ zewnetrzna instalacje kanalizacji deszczowe;j.
Projekt techniczny przytacza kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Zgodnie z opinig geotechniczng dotyczacg warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej
inwestycji, przypowierzchniowa warstwe stanowi humus zbudowany z piasku drobnego. Ponizej nawiercono
luzne piaski drobne zalegajace na piaskach drobnych na pograniczu piaskéw srednich w stanie srednio
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zageszczonym. Lokalnie nawiercono soczewke twardoplastycznego piasku gliniastego. W czasie wykonywania
prac wiertniczych do gtebokosci 4.0 m p.p.t. wody gruntowej nie hawiercono.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.
U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463 obiekt zaliczono do |l kategorii geotechnicznej. Podtoze gruntowe
charakteryzuje sie prostymi warunkami geologicznymi.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MWiO Sp. z 0.0., wody deszczowe oraz roztopowe
Z projektowanego parkingu oraz wiaty nad miejscami postojowymi, odptywaé¢ beda do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej Dn500 bet., przebiegajacej wzdtuz ul. tegi, na dziatce nr ew. 2/37. Projekt przytacza
kanalizacji deszczowej, odc. d8+Di objety jest odrebnym opracowaniem.

Wody deszczowe zawierajace substancje ropopochodne oraz osady (piaski, pyty, zanieczyszczenia
state), przed wiaczeniem ich do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, podczyszczane beda w separatorze
koalescencyjnym substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajagcym np. typ
ECO K 6/60-1,5 produkcji ECOLOGIC.

Parametry przyjetego separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych przedstawiono
W ponizszej tabeli:

PARAMETR TYP SEPARATORA
EKO-K 6/60-1,5
srednica D,/D, [mm] 1200/1500
gtebokosé czesci osadowej [mm] 1550
srednica kré¢cow [mm] 315
poj. cz. osadowej [dm’] 1500
poj. magazynowanego oleju [dm3] 155
masa catkowita [kg] 4400

Separator nalezy do oddzielaczy klasy | (zgodnie z normg PN-EN 858), ktdre podczyszczajg scieki
z substancji ropopochodnych do poziomu ponizej 5 mg/dm?®.

Uzytkownik separatora jest zobowigzany do rejestracji ilosci odbieranych zanieczyszczen.

Montaz separatora wykona¢ w gotowym wykopie na warstwie betonu B15 o grubosci min. 10 cm lub
dobrze zageszczonej warstwy zwiru czy innego gruboziarnistego gruntu niespoistego o grubosci min. 20 cm.

Przy instalowaniu separatora nalezy mie¢ na uwadze nastepujace warunki:

kierunek wbudowania powinien odpowiadac kierunkowi przeptywu,
0$ podtuzna zbiornika powinna przebiega¢ w tej samej ptaszczyznie co 0s rury podtagczeniowej.
odpowiednie oznaczenie na wykopie budowlanym i na zbiorniku utatwi montaz.

Sprawdzenie szczelnosci urzadzenia nalezy przeprowadza¢ dopiero wtedy, gdy jest ono kompletne,
przed podsypywaniem wykopu budowlanego. Szczelnos¢ separatora mozna potwierdzi¢ przy pomocy
napetniania woda do 20 cm nad gérna krawedzig zbiornika przy zamknietym doptywie i odptywie.

Zewnetrzna instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur i ksztattek kanatowych PVC-U SN 8
klasy S wg PN-EN 1401-1 taczonych na uszczelke gumowsa o srednicach Dn160+Dn315 mm.

Na zatamaniach osi kanatdw, zatamaniach ich spadku lub w miejscach ich potaczen zaprojektowano
studnie przelotowe i potaczeniowe:

d4 oraz d8 jako inspekcyjne, zbudowane z kinety z PE, rury wznoszacej @425 mm
i pokrywy teleskopowej. Ich catkowita wysokos¢ wyznaczana bedzie poprzez dtugosé
karbowanej rury wznoszacej i zostanie precyzyjnie wyregulowana przy uzyciu pokrywy
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teleskopowej. Rure tworzaca komin studzienki i rure teleskopowa nalezy taczy¢ za pomoca
uszczelek gumowych @425 mm,

pozostate jako rewizyjne zbudowane z elementéw prefabrykowanych o $rednicy 1200 mm,
wykonanych z wibroprasowanego betonu B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-50
zgodnie z DIN 4034. Studzienki zbudowac z czesci dennej, kregdw posrednich oraz pokrywy
z wtazem zeliwnym o $rednicy @600 a ich montaz realizowa¢ w gotowym wykopie na podtozu
z betonu B15 o grubosci 0,15m. Ptyte pokrywowa nalezy posadowi¢ na pierscieniu
odcigzajacym. Elementy studzienek taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych lub zaprawy
wodoszczelnej.

Zwienczenia studzienek zlokalizowanych w pasie drogowym oraz na placach i parkingach wyposazy¢ we
wiazy zeliwne klasy D400 osadzone na stozku lub pierscieniu odcigzajacym, natomiast studzienki zlokalizowane
w terenie zielonym klasy A15. Wszystkie wtazy powinny posiada¢ zamki zabezpieczajace przed kradzieza.
Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej wykonaé¢ na réwni z nig, natomiast
w terenach zielonych umiesci¢ co najmniej 8 cm ponad terenem.

Studzienki sciekowe do wpustéw ulicznych zaprojektowano z rur betonowych o $rednicy Dn500, ktére
nalezy posadowi¢ na betonowej ptycie wykonanej z betonu B15. Kazda studzienke wyposazy¢ w czes¢ osadcza
0 gtebokosci 0,95 m a ich zwienczenie stanowi¢ bedzie wpust sciekowy uliczny klasy D mocowany zawiasowo
0 wymiarach 500x390 mm osadzony na pierscieniu odcigzajacym z betonu klasy B20. Zwienczenia wpustéw
sciekowych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124-1:2015-07 oraz PN-EN 124-2:2015-07.

Minimalna srednica przykanalika o dtugosci do 12 m od pojedynczego wpustu ulicznego wynosi Dn160
a powyzej 12 m Dn200.

Przejscia kanatow przez sciany studzienek oraz studzienek sciekowych nalezy wykona¢ jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wod gruntowych i eksfiltracje sciekow.

Zewnetrzne sciany studzienek rewizyjnych i potgczeniowych, studzienek wpustéw sciekowych nalezy
zaizolowac 2 x lepikiem lub izoplastem ,,R”. Stopnie ztazowe nalezy oczysci¢, zagruntowac farba podktadowa
cynkowa oraz lakierem bitumicznym.

Z uwagi na obecne obcigzenie istniejacego kolektora deszczowego kdD500c zlokalizowanego w ulicy
tegi oraz planowang zabudowe terenéw przylegtych w projekcie przyjeto retencjonowanie wdd deszczowych
i roztopowych odprowadzanych z terenu objetego przedmiotowg inwestycja. Zaprojektowano zbiornik
retencyjny wykonany ze skrzynek z PP np. firmy Wavin, sktadajacy sie z 63 skrzynek typu Q-Bic Plus o tacznej
pojemnosci magazynujacej 27 m°, Pojedynczy modut posiada wymiary 1,2x0,6x0,6 m (LxBxH) i objetos¢
catkowita 432 dm® (netto min. 410 dm3). Szczelnosé zbiornika zapewnia folia hydroizolacyjna odpowiednio
owinieta na zbiornik. Odpowietrzenie uktadu nalezy wykonaé za pomocg rury wywiewnej @110 i wyprowadzi¢
min 0,50 m ponad teren. Szczegdt zabudowy podziemnego zbiornika retencyjnego zataczono do niniejszej
dokumentaciji.

W celu ograniczenia ilosci wéd deszczowych i roztopowych odprowadzanych do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej, zaprojektowano regulator przeptywu, ktéry nalezy zabudowa¢ w studzience rewizyjnej
D7. W projekcie przyjeto regulator stozkowy np. f-my Ecologic. Dobdr regulatora ujeto w czesci obliczeniowej.

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
systemu, ktéry powinien gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka sieci wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Przed przystapieniem do préby, przewody i studzienki
powinny by¢ szczelnie zamkniete. Wymagania dotyczace przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

0,15 I/m? przewodow,
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0,20 I/m? przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi,
0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

4.2. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykopow sprawdzi¢ w terenie trasy projektowanych odcinkdéw zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej. Zaznaczy¢ miejsca wystepowania kolizji i w tych miejscach, celem ustalenia
rzeczywistych rzednych kolizji, wykonac¢ recznie wykopy, zachowujac szczegdlng ostroznosé.

W zasiegu koron drzew prace ziemne nhalezy wykonywaé recznie, bez uszkadzania ich korzeni,
z wykorzystaniem metod pozwalajacych na adaptacje istniejacego drzewostanu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu projektowanych rurociggdw, tak aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji.

Wykopy nalezy wykonac¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego, o skarpach pochytych z nieumocnionymi
scianami. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,80 m.

W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie z wykopem
powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych
rzednych o okoto 0,20 m. Pogtebienie wykopu realizowaé bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-
zwirowej lub elementow dennych studzienek lub rurociggu. Przed utozeniem rurociggdw wykonaé podsypke
2wirowo-piaskowa grubosci 0,10 mi warstwy tej nie nalezy ubija¢ przed potozeniem rur.

Uktadajac rurociag nalezy pamietac, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz
nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w gore lub naciskdw sprzetu
budowlanego. Wokot ztaczy przewody nie powinny miec¢ warstwy wyréwnujacej.

Po zakonczeniu catosci robot wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wbudowanych
rurociggéw a ponadto zagospodarowanie terenu przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu, zwracajac szczegoinag
uwage, aby elastyczna rura miata wystarczajace oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymac¢ duze naciski
z g6ry. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomoca
mechanicznej zageszczarki wibrujacej.

Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje
sie przynajmniej 0,30 m zwiru lub pospotki.

Ziemie uzyskana z wykopdw, po usunieciu z niej wiekszych kamieni, mozna wykorzysta¢ do wypetnienia
pozostatej czesci wykopu ubijajac jw. jej poszczegllne warstwy.
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5. OBLICZENIA

5.1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]

Powierzchnia zlewni obliczona F (ha) Wsp. Opoznienia
s — = w Przeptyw obl. | Ksztaft | Spadek o Predkog¢
=3 8 528 |« § 3 g3 S | FuedmFiXWHF XWX WyHF WA Q=139F,)28x¢szred kanatu kgnafu Wypeo’;nlenle w kanale
== | 29 | 28% |22% | =% | §E | (/5] [mm] | (%] bl [m/s]
SRS oI £ N o2 -
O z — ¢=-
: 3
CIAGNR 1
D1 0,0089 0,0371 0,0100 0,0159 0,0719 0,0476 1,0 6,63 200 5 394 0,65
T1 0,0177 0,0371 0,0100 0,0159 0,0807 0,0559 1,0 7,79 200 5 42,7 0,69
D2 0,0266 0,0543 0,0268 0,0159 0,1236 0,0891 1,0 12,41 200 5 54,7 0,80
D3 0,0709 0,1548 0,0777 0,0439 0,3473 0,2499 1,0 34,81 315 3 57,7 0,84
CIAGNR 2
d4 0,0089 - - 0,0089 0,0085 1,0 1,18 200 5 16,8 0,39
T2 0,0177 - - - 0,0177 0,0168 1,0 2,34 200 5 23,4 0,47
D5 0,0266 0,0578 0,0288 0,0143 0,1275 0,0931 1,0 12,97 200 5 56,1 0,81
D6 0,0266 0,0804 0,0363 0,0279 0,1712 0,1182 1,0 16,46 250 4 49,3 0,77
T3 0,0354 0,0804 0,0363 0,0279 0,1800 0,1265 1,0 17,62 250 4 51,1 0,79
T4 0,0354 0,0909 0,0453 0,0279 0,1995 0,1409 1,0 19,62 250 4 54,1 0,81
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5.2. BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH

5.2.1 ZAtOZENIA DO OBLICZEN:
- prawdopodobienstwo pojawienia sie opadéw P=50% > C = 2,

- obliczeniowe miarodajne natezenie deszczu max = 139,28 I/(sxha) - (wg Atlasu PANDA),
- tgm =15 min - miarodajny czas trwania deszczu nawalnego,
- Q¢ =15,01/(sxha)

- wspotczynniki sptywu oraz ich powierzchnie:

dachy $1=0,95 F,= 708,7 m?
ulice, chodniki - kostka betonowa U, =0,85 F,=1548,3 m?
parkingi - kostka azurowa Y3 =0,60 F3= 776,5 m?
tereny zielone 0, =0,10 F,= 438,7m?
wspotczynnik opodznienia dla F>1,00 ha wg Birkli-Zieglera ¢=1,0

maks. odptyw sciekOw deszczowych [I/s] Qmax = OmaxXPXFzpx 10"

sredni odptyw sciekdw deszczowych [1/s] Qo = qoxdxFx

5.2.2 POWIERZCHNIA ZREDUKOWANA
Fur = Fxxy = 0,95x709+0,85x1548+0,60x777+0,10x439 = 2499,45 m*

5.2.3 MAKSYMALNY | SREDNI ODPEYW SCIEKOW DESZCZOWYCH
Qrmax = QmaxXdX F2rx10™= 139,28x1,0x2499x10™ = 34,81 I/s

Qi = QXX FrxFdx10™= 15,0x1,0x2499x10™ = 3,75 I/s
5.3. DOBOR SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO ZE ZINTEGROWANYM OSADNIKIEM | KANAtEM
ODCIAZAJACYM
Okreslenie wielkosci nominalnej [ng] separatora: ng=215xF; ng=15x0,35; ng25,25 [I/9],
Maksymalna przepustowosé [NG] separatora: NG=Q 1,.*1,0; NG=34,81 [I/s],
Okreslenie wielkosci nominalnej osadnika dla separatora: V,s=200xng; Vs=1050 [l].

Przyjeto separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanatem odcigzajacym np. typ ECO-K 6/60-1,5
f-my ECOLOGIC o nastepujacych parametrach:

przepustowosé nominalna 6 [I/s],
przepustowosé maksymalna 60 [1/s],
pojemnosé¢ osadnika 1500 [1],
srednica zewnetrzna 1500 [mm],
srednica doptywu/odptywu 315 [mm],
ilos¢ zatrzymanego oleju 150 [1],
masa catkowita 4400 [kg].

5.4. DOBOR ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
Z uwagi na obecne obcigzenie istniejacego kolektora deszczowego kdD500c zlokalizowanego w ulicy
tegi oraz planowana zabudowe terendw przylegtych w projekcie przyjeto retencjonowanie wod deszczowych
i roztopowych odprowadzanych z terenu objetego przedmiotowa inwestycja. lloé¢ odprowadzanych wod
opadowych i roztopowych ustalono na poziomie Quyx=10,0 I/s przy catkowicie wypetnionym zbiorniku
retencyjnym (wysokosé pietrzenia 1,6m). Istniejacy kolektor deszczowy kdD500c zlokalizowany w ulicy tegi za
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studzienka kanalizacyjna oznaczona jako Di, utozony jest ze spadkiem 3%. Projektowany odptyw w ilosci 10 I/s
stanowi ok. 9% napetnienia istniejgcego kolektora.
5.4.1 MINIMALNA POJEMNOSC ZBIORNIKA RETENCYINEGO (WG ATV-117)
Vinin = 1,2X(Qqop-Qoupr) X15x60x10°° = 1,2x(34,81-10,0)x15x60x10°° = 26,79 m*

Natezenie deszczu miarodajnego dla doboru zbiornika retencyjnego o czasie trwania 15 min.
i prawdopodobienstwie wystepowania p=50%, dla miasta Grudzigdza przyjeto wg Polskiego Atlasu Natezen
Deszcz6w PANDa. Przyjety, obliczeniowy maksymalny limit zrzutu wéd deszczowych do sieci kanalizacji
deszczowej Qoyp=10,0 I/s.

Minimalna objetosc¢ zbiornika V
dla réznych czaséw trwania deszczu t

V [m3]

t[min]

Zaprojektowano zbiornik retencyjny wykonany ze skrzynek z PP np. firmy Wavin, sktadajacy sie z 63 skrzynek
typu Q-Bic Plus o tacznej pojemnosci magazynujacej 27 m”.
5.4.2 \WWSPO£CZYNNIK OPROZNIENIA ZBIORNIKA

tow= V" =0,75h=45min.
3,6 xQodpt

5.5. DOBOR REGULATORA ODP¢YWU

5.5.1 ZAtOZENIA DO OBLICZEN:
- wielkos¢ odptywu Qqgpi = 101/s,

- obliczeniowa wysokos¢ pietrzenia dH=1,6m,

- maksymalna wysokos¢ pietrzenia dH=3,25m.
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Stale
Stale
Dane
Dane

1° $rednica krééca doplywowego

KRYTERIUM 1

Przyjeto, aby spefnic kryteria2i3

Przyjeto
Przyjeto
Przyjeto

2° Wspolczynnik wydatku

Przyjeto

KRYTERIUM 3 (=)

typu ECOLOGIC

a

@ [rad] 0,5236 0,00

g[m/s?] 9,81 3,54

Q [m/s] 0,01 5,00

H [m] 1,60 5,59

6,12

6,61

7,07

d <= 0,096 KRYTERIUM 2 7,50

d, [m] 0,095 Fr>2 2,136 7,91

D/d,, 5[5;6] 8,29

d Jd 1,3[1;2] 8,66

hjd, 3[2;3] 9,01

WSPOLCZYNNIK WYDATKU | OBLICZANE POZOSTALE WYMIARY 9,35

D[m] 0,475 9,68
d_ [m] 0,1235 d,/d, 13

he [m] 0,285 10,31

nll 0,252 10,61

R, [m] 0,19 10,90

11,18

SPEENIENIE 3 KRYTERIUM (1 =p) 11,46

11,73

e [m] 0,116 d,/d, 1,22 11,99

K 1,803 12,25

tan/2 1,334 12,50

(g 0,252 bladwzg. [%] 0,0 12,75

a[m/s] 0,010 12,99

13,23

13,46

13,69

13,92

14,14

14,25

14,36

14,58

dH
0,00
0,20
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30

1,40
1,50

1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
325
3,30
3,40

Fr
0,000
0,267
0,534
0,667
0,801
0,934

1,068
1,201
1,335
1,468
1,602
1,735

1,869
2,002

2,269
2,403
2,536
2,670
2,803
2,937

3,070

3,204
3,337

3,471
3,604
3,738
3,871
4,005
4,138
4,272
4,339
4,405
4,539

Q=10,01/s,H=1,60 m, DN 250 PVC

H [m]

0,00

Y Y
00 0510 15 20 25 30 35 40 45 5

05

Y La— Y Y La— Y
5 6,065 7075 80 85 90 95 10,01

Q [dm3/s]

0,511,011,512012,513,013,514,014,515,0
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6. UWAGI KONCOWE

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz
podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza

to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie W realizacji inwestycji zastosowanie innych
materiatOw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz
uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

PN-B-10736:1999

PN-C 89224:2018-03

PN-EN 1401-1:2019-07

PN-EN 13598-2:2020-11

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 124-1:2015-07

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych --
Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i cisnieniowe do przesytania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania
i odbioru.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U),polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, og6lne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z pozniejszymi
Zmianami).

2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. wsprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03, poz. 401).
[3] Katalog techniczny Wavin Polska S.A.
[4] Katalog techniczny Ecologic
[5] Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych”.

Opracowat:
mgr inz. Jakub Piechowski
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7. KARTY KATALOGOWE

SEPARATOR KOALESCENCYJNY ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM | KANALEM ODCIAZAJACYM
TYP EKO-K 6/60-1,5

SEPARATOR KOALESCENCYJNY ZINTEGROWANY
Z OSADNIKIEM | KANALEM ODCIAZAJACYM
TYP ECO-K 3/30-0.6..10/100-20:;

€CO-K 3/15-0.6..10/50-2.0

Aprobata Techniczha Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0219-2/A2

F SN \
< :

Al

ezcowaic

:
:
=
]
s
:
g
g
g
=
%
A

Z OSADNIKIEM | KANAtEM ODCIAZaIaCYM TP ECO-K

) A
= u' f=mas U
T —_
£
= ?
m
= W przypadku rzeczywistego zaglehienia kanalizacji wigkszego od wartosci
¥ ¥ “A" nalezy nadbudowat: separator nadstawkami regulacyjrymi
‘ & Wszystkie urzadzenia w wykonaniu najazdowym z wlazami @600 w kiasach
* D > oheiazenia C250 lub DADD
ECO-K 3/30-06 3/301,5 3/30-30 6/60-06 6/60-1,5 6/60-3,0 10/100-1,3 10/100-2,0
Przepust. nominalna [l/s] 3 3 3 6 6 6 10 10
Przepust. maksymalna /s] 30 30 30 60 60 60 100 100
Pojemno$¢ osadnika [n 600 1500 3000 600 1500 3000 1300 2000
Srednica D [mm] 1240 1500 1800 1500 1500 1800 1500 1800
Wysokosé H [mm] 1800 2400 2900 1800 2400 2900 2400 2400
Wysokosé A [mm] 650 700 700 850 850 850 950 950
Doptyw/0dplyw max. [mm] 250 250 250 400 400 400 500 500
Zagiebienie dna zhiornika B [mm] 1150 1700 2200 950 1550 2050 1450 1450
a llo$¢é zatrzymaneg o oleju m 65 95 170 150 155 260 155 255
Masa jednostkowa [ka] 1800 3600 5700 2700 3600 5700 3600 4800
Masa calkowita [ka] 2200 4400 6900 3500 4400 6300 4400 6000
l ECO-K 31506 31515 31530 63006 63015 63030 105013  10/5020
Przepust. nominalna [l/s] 3 3 3 6 6 6 10 10
Przepust. maksymalna /s] 15 15 15 30 30 30 50 50
Pojemno$¢ osadnika n 600 1500 3000 600 1500 3000 1300 2000
Srednica D [mim] 1240 1500 1800 1500 1500 1800 1500 1800
Wysokos$é H [mm] 1800 2400 2900 1800 2400 2900 2400 2400
Wysokosé A [mm] 600 650 650 765 765 765 850 850
Doptyw/0dplyw max. [mm] 200 200 200 315 315 315 400 400
Zagiebienie dna zhiornika B [mm] 1200 1700 2250 1035 1635 2135 1550 1550
llo$¢ zatrzymanego oleju m 65 95 170 150 135 230 135 255
Masa jednostkowa [ka] 1800 3600 5700 2700 3600 5700 3600 4800
l Masa calkowita [ka] 2200 4400 6900 3500 4400 6900 4400 6000
Firma ECOLOGIC zastrzegs sobie moziwoSé wprowadzenia zmian, wynikejgeych z postepu technicznego bez koniecznodci powisdemiania ostb dysponujgeych katelogiem
Przyktadowy sposdb oznaczania separatordw EGD-K
l ECO-K — typoszereq & — przephyw nominalny [I/s] /30~ przeplyw maksymalny [I/s] 0,6 — pojemnosc osadnika [m?]
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Il DOKUMENTY
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

oswiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

dotyczacy:

Budowa parkingow i wiaty nad miejscami postojowymi

ul. tegi w Grudziadzu, dziatka nr ewidencyjny: 378/1; obreb ewidencyjny: 0132,
jednostka ewidencyjna: 046201_1 M. Grudzigdz

sporzadzitem/-am zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Projektant branzy sanitarnej
mgr inz. Jakub Piechowski
upr. KUP/0070/PWBS/17

Grudzigdz, dnia 19.07.2023r.
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2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

oswiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

dotyczacy:

Budowa parkingow i wiaty nad miejscami postojowymi

ul. tegi w Grudzigdzu, dziatka nr ewidencyjny: 378/1; obreb ewidencyjny: 0132,
jednostka ewidencyjna: 046201 1 M. Grudzigdz

sporzadzitem/-am zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Sprawdzajacy branzy sanitarnej
inz. Marek Kotecki
upr. KUP/0135/PO0S/06

Grudzigdz, dnia 19.07.2023r.
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3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
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4. UZGODNIENIA

Grudzigdz, dnia 22.02.2023 r.

GRUDZIADZKIE
WODOCIAGI

L.dz. FST/481/2022

Anna Markiewicz
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

Dotyczy: warunkdw lechnicenych na  odprowadzenie wod  opadowych 1 roztopowych
z terenu projektowanego targowiska handlowego na dz. 378/l obr. |32 przy ul. Legi

w Grudzigdzu.

Miejskie Wodociggi i Oczyszczalnia Spolka z o.o. informuje, ze warunki techniczne na
odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z terenu w/w nieruchomosei przedstawiaja sie
nastgpujaco:

1. Warunki techniczne:

Kanalizaeja deszezowa

1. Miejsce przytaczenia dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych — sieé¢ kanalizacji
deszczowej z rur betonowych DN500mm w ul. Lggi, zaznaczone na zalaczonym planie kolorem
niebieskin.

2. Wody opadowe wprowadzene do sieci kanalizacji deszezowej nie moga zawieraé:
- wigcej niz 100 mg/l zawicsiny ogdlncj,

- wiecej niz |5 mg/| substancji ropopochodnych.

3. Projektant jest zobowigzany do przeprowadzenia analizy w zakresie iloSci wod opadowych
i roztopowych z odwadnianego obszaru i mozliwosci przejecia ich przez wskazany odbiornik waod
deszczowych, W przypadku braku mozliwodei przejecia wod opadowych i roztopowych przez
wskazany odbiornik nalezy na nieruchomosci inwestora przewidzie¢ budowe zbiornika
retencyjnego.

4. Wlgezenie do sieci nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ poprzez istniejacg studnig rewizyjng na sicei
kanalizacji deszeczowej. Wigczenic nalczy zaprojcktowaé i wykonaé zgodnie z kierunkiem sptywu
wad opadowych i roztopowych we wskazanym odbiorniku.

5. Na projektowanym przylagczu kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé i zlokalizowaé
szezelng studnic rewizyjna. Wykonaé szezelne przejscia ruroeiggu przez Sciany studni. W obszarze
drog stosowad materialy, w tym zwienczenia studni o klasie dostosowanej do obcigzenia ruchem
kotowym, zgodnie z PN EN 124,

6. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przylgeza kanalizacji deszezowej ponosi inwestor — po
wybudowaniu przylacze kanalizacji deszczowej pozostanie na majatku i w eksploatacii inwestora,

7. Wlgczenie do sieci kanalizacji deszeczowej moze wykona¢ wylacznie specjalistyczna brygada
MWiQO sp. z 0.0. — na pisemne zlecenie inwestora lub wykonawcy.

8. Rozpoczgeic odbioru wod opadewych i roztopowych 7 nicruchomosei uwarunkowane jest
zawarciem umowy o korzystanie z otwartych lub zamknigtych systemow kanalizacji deszezowej
w zakresie odprowadzania wod opadowych 1 roztopowych. Wniosek sklada inwestor. Umowe
przygotuje MWiO sp. z 0.0.

MIEISKIE WODOCIG! | OCZVEZCZALMIA SF. 20,0,

ul. Mickiswicza 28/30, 86:300 Grudziad:

Sad Rejonowyw Toruniu Vil Wydzlal Gospodarczy Krajoweeo Rejastru Sadawegn
Rejastr Preedsighioredw KRS Nr 0UULUI035L

Kapital 2akladowy 64 328 500,00 2t

Nr DDO 000024196 | NIP B75-18-72-491 | Regon 87C485618

Lel. 5645 04 301, mwio@ mwio.pl, www.mwio.pl
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II. Pozostale warunki:

1. Ninigjsze warunki techniczne stanowig jedynie podstawe dla projektanta do opracowania projektu.

2. Projekt powinien byé wykonany przez osobe posiadajgcg niezbgdne uprawnienia budowlane w
zakresie opracowywanego projektu.

3. Projekt musi by¢ opracowany zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

4, Projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnym podkladzie geodezyjnym nalezy
uzgodni¢ 7 wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia ped i naziemnego.

5. Lokalizacje projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej w gruntach (dzialkach) niebedaeych
wlasnodeia inwestora nalezy uzgodnié z wlascicielami tych gruntéw (dzialek). Nalezy uzyskaé
pisemng zgode od wszystkich wlascicieli gruntow (dzialek) przez ktére zostanie zaprojektowane
przylacze kanalizacji deszczowej na dysponowanic nieruchomoscia na cele budowlane.
W przypadku drég publicznych — nalezy uzyskac decyzij¢ o lokalizacji przylacza w pasie drogowym.

6. Projekt wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami i decyzjami nalezy po opracowaniu przedtozy¢ w 2-ch
egzemplarzach do uzgodnienia w naszym przedsigbiorstwie, z ktérych 1 egzemplarz pozostaje dla
celow archiwalnych i eksploatacyjnych.

7. Projekt zlozony do uzgodnienia w naszym przedsigbiorstwie musi zawieraé zestawienie
odwadnianych powierzehni uszezelnionych na nieruchomodci inwestora: dachéw obiektow oraz
uszezelnionych terendw przyleglych (tj. parkingow, drég dojazdowych, podjazdéw, zjazdow itp.),
z ktérych wody opadowe i roztopewe bedg odprowadzane do sieci kanalizacji deszezowej.

8. Projekt zlozony do uzgodnienia w naszym przedsi¢biorstwie musi zawierac analize w zakresie ilosci
wod opadowych z odwadnianego obszaru i mozliwosci ich przejecia ich przez wskazany odbiornik,
przy uwzglednieniu w obliczeniach obszaru zlewni, odwadnianej wskazang siecig kanalizacji
deszczowei.

9. Projekt zlozony do uzgodnienia w naszym przedsiebiorstwie musi zawiera¢ schematy montazowe
dobér i rysunki techniczne stosowanych urzadzen towarzyszacych wraz ze wskazaniem ich
lokalizacji na planie zagospodarowania terenu.

10. W/ wym. warunki techniczne sg wazne na okres dwdch lat.

11. Od niniejszych warunkow technicznych przysluguje prawo do odwolania w terminie do dwoch
tygodni od daty ich otrzymania do Zarzadu MWiO Sp. z o.0.

Zalacznik:
1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

Rozdzielnik:
1. Adresat
2. FST-aa

Sprawg prowadzi
Agnieszka Liczkowska
lel. 56 45 049 27

MIEISKIE WODOCIAGH | OCZYSZCZALNIASP. 7 0.0
ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziadz

{f \\ GRUDZIADZ S3d Rejonowy w Toruniu VI| Wydzial j Rejestru 53
|m=i - Rejestr Przedsigbiorcéw KRS Nr 0000010351
] || miasto otwarte Kapital zakladowy 64 028 500,00 2|
NrBDO 000024196 | NIP 876-18-72-491 | Regon 870485618
tel. 56 45 04 901, mwio@mwio.pl, www.mwio.pl
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PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA PROJ. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ (wg odrgbnego pracowania)

grunt rodzimmy

zasypka piaskowa 0,2m

geowldknina+folia hydroizolacyjna+geowtdknina
skrzynkowy system retencyjny
geowldknina+folia hydroizolacyjna+geowtdknina
podsypka piaskowa 0,2m
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g 13.85 29,00 18.50 3.25 1.85 5,40 2,15 4,90 8,60 dz. nr 378/1; obr. 132, jedn. ewid. 046201_1 (M. Grudziqdz)
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X - X, — X — » [ )
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ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
. ol o o o o o) e} o) e} o ) ﬁ o o ol vl o o mgrinz. ANNA MARKIEWICZ
Odlegfosci g 2 = S ~ 4 e = I - =R IDEA PROLJEXT
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OZ n G CZ e n i(] D c\‘ Nj D_ ,\ PRACOWNIA: ul. Chetmifiska 115/20, 86?300 GrSdzlqdz
- — w
= o — A fan %) [ 3
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ 100
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODC. WD+d8 250 SANITARNA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT TECHNICZNY 19.07.2023 . [S-01

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Jakub Piechowski KUP/0070/PWBS/17 SANITARNA

SPRAWDZAJACY inz. Marek Kotecki KUP/0135/POOS/06 SANITARNA
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INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Curie - Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

INWESYCIA Budowa parking6w i wiaty nad miejscami postojowymi.

ul. tegi, 86-300 Grudzigdz
dz. nr 378/1; obr. 132, jedn. ewid. 046201_1 (M. Grudziqdz)

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

IDEA PROJEKT

ul. Wislana 9/29  86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mail: anna.marklewicz@ldea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Chetmifiska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ 100

INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODC. Rs8:D3 250 SANITARNA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT TECHNICZNY 19.07.2023 r. [S-02

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Jakub Piechowski KUP/0070/PWBS/17 SANITARNA
SPRAWDZAJACY inz. Marek Kotecki KUP/0135/PO0S/06 SANITARNA




Wtaz zeliwny (D400 - teren utwardzony, A15 — teren zielony)
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INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Curie - Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudziqdz

INWESTYCA Budowa parkingéw i wiaty nad miejscami postojowymi.

ul. tegi, 86-300 Grudzigdz
dz. nr 378/1; obr. 132, jedn. ewid. 046201_1 (M. Grudzigdz)

BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

I n |EA I R £ E [@ ul. Wislana 9/29  86-300 Grudzigdz

tel. kom. 663 304 262, fax. (56} 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Chetmifiska 115/20, 86-300 Grudziqdz

SZCZEGO+t STUDZIENKI 1:10 SANITARNA
INSPEKCYJNEJ @425 PE

PROJEKT TECHNICZNY 19.07.2023r. IS-03
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Jakub Piechowski KUP/0070/PWBS/17 SANITARNA

SPRAWDZAJACY inz. Marek Kotecki KUP/0135/PO0S/06 SANITARNA




wlaz typu cigzkiego

plyta pokrywowa
1940x200x625 NN

pierscien odcigzajqey

1940x1520x250 N

krqg betonow

1200x500x150

krgg betonow

1200x1000x 1350

cze$¢ denna

1200x1200x 150

przejscie szczelne
7 uszezelkg gumowg

-

odptyw grawitacyjny

H

przejscie szczelne

NN

z uszczelkg gumowg
-

doplyw grawitacyjny

podfoze z betonu B15

gr. 0,175m

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie - Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA: Budowa parking6w i wiaty nad miejscami postojowymi.

ul. tegi, 86-300 Grudzigdz
dz. nr 378/1; obr. 132, jedn. ewid. 046201_1 (M. Grudziqdz)

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

R D & E B@I ul. Wislana 9/29  86-300 Grudziqclz

tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mall: anna.marklewlcz@ldea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Chetmlfiska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

SZCZEGOL STUDZIENKI 1:20 SANITARNA
REWIZYJNEJ @1200 BET. '

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PROJEKT TECHNICZNY 19.07.2023 r. IS-04

FUNKCJA:

AUTOR:

NR UPRAWNIEN

SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Jakub Piechowski

KUP/0070/PWBS/17

SANITARNA

SPRAWDZAJACY

inz. Marek Kotecki

KUP/0135/POOS/06

SANITARNA




LEGENDA:
1. Zeliwny wpust sciekowy uliczny klasy D400

500x390 mm zawiasowy
Podstawa betonowa
Pierscien odcigzajqcy betonowy

Rura betonowa Dn 500m

Tuleja przejscia szczelnego

Przykanalik 9160 PVC/8200 PVC

Rura betonowa Dnd00 - osadnik gl.950mm

Plyta denna — beton B15
Izolacja Abizol R + Abizol P

B T L L S

950

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie - Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA: Budowa parking6w i wiaty nad miejscami postojowymi.

ul. tegi, 86-300 Grudziqdz
dz. nr 378/1; obr. 132, jedn. ewid. 046201_1 (M. Grudziqdz)

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

R D &ED@I ul. Wilana 9/29 84-300 Grudziqdz

tel. kom. 663 304 262, fax. {56) 643-78-08
e-mall: anna.marklewlcz@Idea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Chetmifiska 115/20, 86-300 Grudzigdz

DESZCZOWEGO @500 BET.

PROJEKT TECHNICZNY 19.07.2023r. IS-05
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Jakub Piechowski KUP/0070/PWBS/17 SANITARNA

SPRAWDZAJACY inz. Marek Kotecki KUP/0135/POOS/06 SANITARNA
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PRZEKROJ A-A

kominek wywiewny

instalacji odpowietrzajqcej
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SKRZYNKA UKLADU RETENCYJNEGO NP. Q-BIC PLUS

EEIN TN

Przed systemem retencyjno-rozsqczajqcym zalecane jest zastosowania urzqdzen podczyszczajqeych

(w zaleznosci od wymagan—st. osadnikowa z filtrem, osadnik wirowy, separator substancji ropopochodnych).
Mozliwo$¢ zastosowania wlotdéw D1, D2 w zakresie Srednic od @160 do ©400.

n- liczba modutéw w rzedzie wg raportu z obliczen.

Pojedynczy modul  Wavin Q-BIC PLUS o wymiarach 1,2 x 0,6 x 0,6m (L x B x H).

Do catkowitej wysokosci zbiornika Q—BIC PLUS nalezy doliczy¢ wysokos¢ dna 0,03m.

Szczelnos¢ zbiornika zapewnia folia hydroizolacyjna tqczona poprzez zgrzewanie.
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PRZEKROJ B-B
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podsypka i obsypka piaskowa —
o gr 0,2m

1 warstwa geowlGkniny / 1 warstwa folii hydroizolacyjnej / 1 warstwa geowtokkniny -

144,03

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie - Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA: Budowa parking6w i wiaty nad miejscami postojowymi.

ul. tegi, 86-300 Grudzigdz
dz. nr 378/1; obr. 132, jedn. ewid. 046201_1 (M. Grudziqdz)

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29  86-300 Grudziqclz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mall: anna.marklewlcz@ldea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Chetmlfiska 115/20, 86-300 Grudziqdz

IDEATREJEKT

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
SZCZEGOL PODZIEMNEGO .

SKRZYNKOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 1100 SANITARNA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT TECHNICZNY 19.07.2023r. IS-06
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Jakub Piechowski KUP/0070/PWBS/17 SANITARNA

SPRAWDZAJACY inz. Marek Kotecki KUP/0135/PO0OS/06 SANITARNA




