IDEA PROJEKT Anna Markiewicz ul. Wislana 9/29, 86-300 Grudzigdz

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie dziatki pod parkingi i wiate garazowg
wielostanowiskowa.

ADRES INWESTYCJI: ul. Legi w Grudzigdzu, dziatka nr ewidencyjny: 378/1; obreb
ewidencyjny: 132, jednostka ewidencyjna: Grudzigdz - Miasto
[046201_1.0132.378/1], powiat: m. Grudzigdz, wojewodziwo: kujawsko -
pomorskie

NAZWA INWESTORA:  Zarzad Drog Miejskich w Grudzigdzu

ADRES INWESTORA: ul. L. Warynskiego 34 A, 86-300 Grudzigdz

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Anna Markiewicz
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 18072



UWAGA: Nalezy zapewni¢ prawidtowy nadzér nad pracami gruntowymi (ziemnymi) przez osobe posiadajgcg wymagane
kwalifikacje zawodowe (uprawnionego geotechnika). Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac
betonowych potwierdzi stan i rodzaj gruntu i w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozenh projektowych powiadomi o
tym fakcie projektanta konstrukciji.

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[im. |

Poszcz. |

Razem

OBMIAR: UWAGA: Nalezy zapewni¢ prawidlowy nadzér nad pracami gruntowymi (ziemnymi) przez osobe
posiadajgcg wymagane kwalifikacje zawodowe (uprawnionego geotechnika). Wykonawca przed przystgpieniem do
wykonywania prac betonowych potwierdzi stan i rodzaj gruntu i w razie rozbieznos$ci w stosunku do w/w zatozen

projektowych powiadomi o tym fakcie projektanta konstrukcji.

1 Branza budowlana
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1| KNR-W 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczna (sr. 66-75 cm) szt.
d.1.1| 0103-07
T+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt 27,00
+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
T+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 14,00
RAZEM 41,00
2| KNR-W 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.1] 0103-06
1+1+1 szt. 3,00
1T+1+1+1+1 szt. 5,00
RAZEM 8,00
3| KNR-W 2-01| Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 46-55 cm) szt.
d.1.1] 0103-05
T+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 9,00
1T+1+1+1 szt. 4,00
RAZEM 13,00
4| KNR-W 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1| 0103-04
T+1+1+1+1+1 szt. 6,00
1T+1+1+1 szt. 4,00
RAZEM 10,00
5/ KNR-W 2-01| Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 26-35 cm) szt.
d.1.1| 0103-03
T+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 10,00
T+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 12,00
RAZEM 22,00
6| KNR-W 2-01| Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1| 0103-02
T+T+T+1+1 szt. 5,00
T+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 9,00
RAZEM 14,00
7| KNR-W 2-01| Mechaniczne karczowanie pni (sr. 66-75 cm) szt.
d.1.1| 0105-07
T+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+17+1+1 szt 27,00
+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
T+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 14,00
RAZEM 41,00
8| KNR-W 2-01| Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.1] 0105-06
1+1+1 szt. 3,00
1T+1+1+1+1 szt. 5,00
RAZEM 8,00
9| KNR-W 2-01| Mechaniczne karczowanie pni (sr. 46-55 cm) szt.
d.1.1] 0105-05
T+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 9,00
1T+1+1+1 szt. 4,00
RAZEM 13,00
10| KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 36-45 cm) szt.
d.1.1| 0105-04
T+1+1+1+1+1 szt. 6,00
1+1+1+1 szt. 4,00
RAZEM 10,00
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UWAGA: Nalezy zapewni¢ prawidtowy nadzér nad pracami gruntowymi (ziemnymi) przez osobeg posiadajgcg wymagane
kwalifikacje zawodowe (uprawnionego geotechnika). Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac
betonowych potwierdzi stan i rodzaj gruntu i w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozenh projektowych powiadomi o
tym fakcie projektanta konstrukciji.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11| KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 26-35 cm) szt.
d.1.1| 0105-03
T+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 10,00
T+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 12,00
RAZEM 22,00
12| KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 16-25 cm) szt.
d.1.1| 0105-02
T+1+1+1+1 szt. 5,00
T+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 9,00
RAZEM 14,00
13| KNR-W 2-01| Reczne scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakoéw i | ha
d.1.1] 0109-05 | podszycia
analogia
500/3/1000 ha 0,17
RAZEM 0,17
14| KNR 2-21 | Zabezpieczenie drzew o $r. ponad cm na okres szt.
d.1.1] 0107-04 | wykonywania robdt ziemnych
< przedmiar orientacyjny > 10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
15| KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢| m3
d.1.1] 0221-02 | do 10 m w gruncie kat. Ill - niwelacja terenu zgodnie z
analogia | rzednymi projektowymi
4025 * 0,4 m3 1610,00
RAZEM 1610,00
16| KNR-W 2-01| Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie m3
d.1.1] 0221-05 | kat. lll - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 10 do 30 m - niwelacja terenu zgodnie z rzednymi
projektowymi
Krotnos¢ = 3
4025 * 0,4 m3 1610,00
RAZEM 1610,00
17| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.1.1] 0231-05 | tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami
analogia | samowyt. na odl do 1 km lub na odktad; grunt kat. IV -
wywiezienie ziemi urodzajnej ktéra nie bedzie
wykorzystana
4025 * 0,2 m3 805,00
RAZEM 805,00
18| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.1| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 60 cm
0101-02
< miejsca postojowe >
< MP pomaranczowe > 62,4 * 4 + 50,12 * 2 + 25,0 m2 374,84
< MP niebieskie >3,6 *5*5 m2 90,00
<MP zielone>4,0*7*8 m2 224,00
< $mietnik > 3,0 * 5,0 m2 15,00
< droga wewnetrzna > 1561,18 m2 1561,18
< miejsca pod wiatg > 6,95 * 2 * 46,0 + 0,55 * 46,0 * 2 m2 690,00
RAZEM 2 955,02
19| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3
d.1.1| 0108-01 1 km grunt.kat. |-l [ wraz z optatg za sktadowisko ]
uwaga
< przyjeto 40% gruntu do wywiezienia - reszta do m3 709,20
ponownego wykorzystania > 2955,02 * 0,6 * 0,4
RAZEM 709,20
20| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.1] 0108-04 | nastepny 1km
709,20 m3 709,20
RAZEM 709,20
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UWAGA: Nalezy zapewni¢ prawidtowy nadzér nad pracami gruntowymi (ziemnymi) przez osobeg posiadajgcg wymagane
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.1.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V -
analogia | niwelacja i profilowanie skarp
< niwelacja i profilowanie skarp > 4025 m2 4 025,00
RAZEM 4 025,00
1.2 Wiata
1.21 Fundamenty + cokoly
22| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2.| 0218-04 | podsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. I-1l [
1 uwaga zatadunek ziemi przeznaczonej do wywozu ]
<SF1>2,40%2,40*(1,50-1,30)* 8 m3 9,22
<SF1>1,20%1,20*0,30*8 m3 3,46
<SF2>240%*2,64*(1,50-1,30)*8 m3 10,14
<SF2>1,20%1,44*0,30*8 m3 4,15
RAZEM 26,97
23| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.2.| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm [ fi 10]
1
<SF 1>93,59/1000 t 0,094
<SF2>101,68/1000 t 0,102
RAZEM 0,196
24| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.2.| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm [ fi 12]
1
<SF 1>132,16/1000 t 0,132
< SF 2>140,33/1000 t 0,140
RAZEM 0,272
25| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym [ C 8/10 ][ m3
d.1.2| 1101-01 miejsca nasypow niekontrolowanych ]
1
<SF1>1,20*1,20*0,20* 8 m3 2,30
<SF2>1,20*1,44*0,20* 8 m3 2,76
RAZEM 5,06
26| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym [ C 8/10 ] m3
d.1.2| 1101-01
1
<SF1>1,20*1,20*0,10* 8 m3 1,15
<SF2>1,20*1,44*0,10*8 m3 1,38
RAZEM 2,53
27| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.1.2.| 202 0618-01 | papy zgrzewalnej [ papa na osnowie z tkaniny poliestrowej
1 gr3mm]
Krotnos¢ = 2
<SF1>1,00*1,00*8 m2 8,00
<SF2>1,00*1,24*8 m2 9,92
RAZEM 17,92
28| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci m3
d.1.2.| 0204-08 | do 2,5m3 - reczne ukiadanie betonu [ C20/25 (B25) ]
1
<SF1>1,00*1,00*0,50*8 m3 4,00
<SF1>0,38*0,38*(1,35-0,65) * 8 m3 0,81
<SF2>1,00*1,24*0,50*8 m3 4,96
<SF2>0,63*0,38*(0,95-0,25)*8 m3 1,34
RAZEM 11,11
29| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.1.2.| 202 0618-01 | papy zgrzewalnej [ stupy, papa SBS gr 4 mm ]
1| analogia | Krotnos¢ =2
<SF1>0,38*0,38*8 m2 1,16
<SF2>0,38*0,63*8 m2 1,92
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,08
30, KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; m3
d.1.2.| 0208-03 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
1 reczne uktadanie betonu [W 8]
<SF1>0,38*0,38*0,65*8 m3 0,75
RAZEM 0,75
31| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; m3
d.1.2.| 0208-02 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - reczne
1 uktadanie betonu [ W 8]
<SF2>0,63*0,38*0,25*8 m3 0,48
RAZEM 0,48
32 Montaz kotwy wg projektu konstrukcji kpl.
d.1.2.| kalk. wtasna
1
4+8+8+4 kpl. 24,00
RAZEM 24,00
33| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.2.| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
<SF1>2,40%*2,40*(1,50-1,30) * 8 m3 9,22
<SF1>1,20*1,20*0,30* 8 m3 3,46
<SF2>240%*2,64*(1,50-1,30)*8 m3 10,14
<SF2>1,20*1,44*0,30*8 m3 4,15
A (Suma czesciowa) m3 26,97
< podktad > - 5,06 m3 -5,06
< podktad > - 2,53 m3 -2,53
<SF1>-1,00*1,00*0,20*8 m3 -1,60
<SF2>-1,00%1,24*0,20*8 m3 -1,98
B (Suma czesciowa) m3 -11,17
RAZEM 15,80
34 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2.| kalk. wtasna | sgsiednig dziatke
1
11,17 m3 11,17
RAZEM 11,17
35 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m| m2
d.1.2.| 0207-01 | - reczne ukfadanie betonu [W 8]
1| 0207-07
(2,35+0,31*2)*0,65*2*2 m2 7,72
RAZEM 7,72
36| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.2.| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
1 pierwsza warstwa [ 1zolbet A ]
<SF1>1,00"4*0,50*8 m2 16,00
<SF 1-stupy >0,38 4 *(1,35-0,65) * 8 m2 8,51
<SF2>(1,00+1,24)*2*0,50*8 m2 17,92
< SF 2 - stupy > (0,38 + 0,63) *2 *(0,95- 0,25) * 8 m2 11,31
RAZEM 53,74
37| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.2.| 0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
1 druga i nastepna warstwa [ |zolbet A ]
53,74 m2 53,74
RAZEM 53,74
38| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.2.| 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
1 pierwsza warstwa [ 1zolbet A ]
<SF1>(1,00*1,00-0,38*0,38) *8 m2 6,84
<SF2>(1,00*1,24-0,63*0,38) *8 m2 8,00
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UWAGA: Nalezy zapewni¢ prawidtowy nadzér nad pracami gruntowymi (ziemnymi) przez osobeg posiadajgcg wymagane
kwalifikacje zawodowe (uprawnionego geotechnika). Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac
betonowych potwierdzi stan i rodzaj gruntu i w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozenh projektowych powiadomi o
tym fakcie projektanta konstrukciji.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 14,84
39| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.2.| 0602-02 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
1 druga i nastepna warstwa [ I1zolbet A]
14,84 m2 14,84
RAZEM 14,84
40 Natozenie powtoki na bazie zywic epoksydowych w m2
d.1.2.| kalk. wtasna | kolorze
1
0,38*4*0,65*8-0,15*0,65*2*2%*2 m2 7,12
0,38*0,38* 8 m2 1,16
(2,35+0,31*2)*0,65*2*2*2 m2 15,44
(0,38+0,63)*2*0,25* 8 m2 4,04
0,38*0,38* 8 m2 1,16
RAZEM 28,92
1.22 Posadzka
41| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.1.2.| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV [
2 istniejgca nawierzchnia glebowa zageszczona do Is>=
0,98]
6,95*2*46,0 + 0,55 * 46,0 * 2 m2 690,00
RAZEM 690,00
42| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 | m2
d.1.2.| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu [ warstwa
2| 0105-04 | wyréwnawcza z piasku do Wz=1,00 o Kd>=8/dobe
uwaga
6,95*2*46,0 + 0,55 * 46,0 * 2 m2 690,00
RAZEM 690,00
43| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.2.| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 32 cm
2| 0114-06
6,95*2*46,0+0,55* 46,0 * 2 m2 690,00
RAZEM 690,00
44| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1.2.| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej [ kostka betonowa w
2 uwaga kolorze czerwonym, miejsca handlowe rozdzieli¢ kostkg w
kolorze np. szarym ][ grubosci warstwy po zageszczeniu 5
cm [2,5MPal]
6,95*2*46,0 +0,55* 46,0 * 2 m2 690,00
RAZEM 690,00
1.3 Droga wewnetrzna
45| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.1.3] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV [
istniejgca nawierzchnia glebowa zageszczona do Is>=
0,98]
< droga wewnetrzna > 1561,18 * 1,05 m2 1639,24
RAZEM 1 639,24
46| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 | m2
d.1.3] 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu [ warstwa
0105-04 | wyrownawcza z piasku do Wz=1,00 o Kd>=8/dobe
uwaga
< droga wewnetrzna > 1561,18 * 1,05 m2 1639,24
RAZEM 1 639,24
47| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 32 cm
0114-06
< droga wewnetrzna > 1561,18 m2 1561,18
RAZEM 1561,18
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48| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem [ uwzgledni¢ m3
d.1.3| 0402-04 | tuki wg potrzeb ]
uwaga
(8,1 + 160,09 + 136,76 + 28,78 + 29,2 + 37,47) * 0,09 m3 36,04
(15,12*2+ 46,0 * 2) * 0,09 m3 11,00
RAZEM 47,04
49| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.1.3| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej [ uwzglednic¢ krawezniki
uwaga tukowe wg potrzeb, krawezniki projektowane dowigza¢ do
istniejgcego kraweznika na pofgczeniu z zielenig. ]
(8,1 + 160,09 + 136,76 + 28,78 + 29,2 + 37,47) m 400,40
(15,12*2 + 46,0 * 2) m 122,24
RAZEM 522,64
50, KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1.3| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej [ kostka betonowa w
uwaga kolorze. szarym, projektowana nawierzchnie drogi
wewnetrznej potgczy¢ bezprogowo z istniejgca
nawierzchnig drogi wewnetrznej ][ grubosci warstwy po
zageszczeniu 5cm [ 2,5 MPa ]|
< droga wewnetrzna > 1561,18 m2 1561,18
RAZEM 1561,18
1.4 Stanowiska postojowe
51| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV [
istniejgca nawierzchnia glebowa zageszczona do Is>=
0,98]
< miejsca postojowe >
< MP pomaranczowe > 62,4 * 4 + 50,12 * 2 + 25,0 374,84
< MP niebieskie >3,6 *5*5 90,00
<MP zielone>4,0*7*8 224,00
< $mietnik > 3,0 * 5,0 15,00
A (Obliczenie pomocnicze) 703,84
703,84 * 1,05 m2 739,03
RAZEM 739,03
52| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 | m2
d.1.4| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu [ warstwa
0105-04 | wyrownawcza z piasku do Wz=1,00 o Kd>=8/dobe
uwaga
703,84 * 1,05 m2 739,03
RAZEM 739,03
53| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 32 cm
0114-06
703,84 m2 703,84
RAZEM 703,84
54| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1.4| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej [ kostka betonowa w
uwaga kolorze grafitowym, miejsca postojowe nalezy rozdzieli¢
kostkami w kolorze szarym. miejsca dla osob NSP
oznaczy¢ zgodnie z normg i z liniami rozdzielajgcymi w
kolorze biatym ][ grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm
[2,5MPal]
703,84 m2 703,84
RAZEM 703,84
55| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm [| szt.
d.1.4| 0702-02 | oznakowanie znakiem pionowym D-18a z umieszczong
pod nim tabliczka T-29 ]
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56 Malowanie niebieskiego oznaczenia miejsc parkingowych | m2
d.1.4| kalk. wtasna | dla niepetnosprawnych, wraz z koperta
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UWAGA: Nalezy zapewni¢ prawidtowy nadzér nad pracami gruntowymi (ziemnymi) przez osobeg posiadajgcg wymagane
kwalifikacje zawodowe (uprawnionego geotechnika). Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac
betonowych potwierdzi stan i rodzaj gruntu i w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozenh projektowych powiadomi o
tym fakcie projektanta konstrukciji.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36*5*5 m2 90,00
RAZEM 90,00
1.5 Wykonanie chodnika oraz schodéw terenowych z kostki betonowej
57| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.5| 0101-05 | chodnikéw w gruncie kat. |-l gtebokosci 30 cm
0101-06
< chodniki > 35,54 * 1,05 m2 37,32
RAZEM 37,32
58 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.5| 0108-06 | odlegtosc¢ do 1 km grunt.kat. Il [ wraz z optatg za
Uwaga sktadowanie odpadow ]
37,32*0,3 m3 11,20
RAZEM 11,20
59| KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.5| 0108-08 | kazdy nast. 1 km
11,20 m3 11,20
RAZEM 11,20
60| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.1.5/ 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-l|
< chodniki > 35,54 * 1,05 m2 37,32
RAZEM 37,32
61| KNR-W 2-01 | Wykonanie stopni na skarpach nasypow o szer.do 5 m m2
d.1.5| 0117-04 | (nachylenie skarpy 1:1.5 kat.gr.IV) - wykonanie schodow
analogia | wraz z podjazdami dla wozkow
25*21*15*2*11 m2 17,33
RAZEM 17,33
62| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm m2
d.1.5| 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu [ podbudowa ze zwiru
0105-02 | frakcji 45 mm Is >= 0,85 stabilizowana mechanicznie ]
analogia
< chodniki > 35,54 * 1,05 m2 37,32
RAZEM 37,32
63 Podsypka piaskowa stabilizowana cementem m3
d.1.5| kalk. wtasna
< chodniki > 35,54 * 0,04 m3 1,42
RAZEM 1,42
64| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1.5| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
UWAGA
< chodniki > 35,54 * 1,05 m2 37,32
RAZEM 37,32
65/ KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym [ C 8/10] m3
d.1.5| 1101-01
< kraweznik > (19,0 * 2) * 0,38 * 0,05 m3 0,72
RAZEM 0,72
66| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia [ C12/15 ] m3
d.1.5| 0402-03
< kraweznik > (19,0 * 2) * 0,06 m3 2,28
RAZEM 2,28
67| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.5| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawag
cementowg
< kraweznik > (19,0 * 2) m 38,00
RAZEM 38,00
68 Balustrady schodowe lub balkonowe proste - schody m
d.1.5| kalk. wiasna | zewnetrzne - wykonczone zgodnie z dokumentacja
21*15%2*2 m 12,60
RAZEM 12,60
1.6 Zielen
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UWAGA: Nalezy zapewni¢ prawidtowy nadzér nad pracami gruntowymi (ziemnymi) przez osobeg posiadajgcg wymagane
kwalifikacje zawodowe (uprawnionego geotechnika). Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac
betonowych potwierdzi stan i rodzaj gruntu i w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozenh projektowych powiadomi o
tym fakcie projektanta konstrukciji.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
69| KNR 2-21 | Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka | m3
d.1.6| 0217-04 | (grunt zadarniony) [oczyszczenie gleby z pozostawionych
uwaga odpadkow ][ w zasiegu koron drzew prace nalezy
wykonywac recznie bez uszkadzania korzeni
strukturalnych ]
987,54 * 0,15 m3 148,13
RAZEM 148,13
70 Wywoéz ziemi i odpadkéw samochodami m3
d.1.6| kalk. wtasna | samowytadowczymi na sgsiednig dziatke
148,13 m3 148,13
RAZEM 148,13
71| KNR 2-21 | Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna ha
d.1.6| 0215-01 nawozowego w terenie ptaskim [ odchwaszczenie za
analogia | pomocg srodkéw chwastobojczych ]
987,54 / 10000 ha 0,0988
RAZEM 0,0988
72| KNR 2-21 | Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu I-lI ha
d.1.6| 0207-01
987,54 / 10000 ha 0,0988
RAZEM 0,0988
73| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.6| 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy [
analogia | Zniwelowanie powierzchni, rozbicie bryt ziemi, usuniecie
resztek roslin. Wyréwnanie szpadlem (zebranie kamieni,
zasypanie otworéw).]
987,54 * 0,05 m3 49,38
RAZEM 49,38
74 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.6| kalk. wiasna | Smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami wraz z
opfatg za sktadowanie i utylizacje
49,38 * 0,4 m3 19,75
RAZEM 19,75
75| KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na ha
d.1.6| 0213-01 terenie ptaskim grubos¢ warstwy 20 cm [ miejsca
0213-02 nowoprojektowane jako tereny biologicznie czynne nalezy
uwaga uzupetnic ziemia po rozbiorce istniejgcych budynkow
magazynowych do powierzchni projektowanych terenéw
utwardzonych ]
987,54 / 10000 ha 0,0988
RAZEM 0,0988
76| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.6| 0401-04 | kat. I-Il z nawozeniem [ plus uwatowanie watem lekkim
uwaga oraz utrzymywanie wilgotnosci ][ mieszanka sktadzie:
45% - kostrzewa owcza
15% - kostrzewa czerwona roztogowa
15% - zycica trwata
25% - kostrzewa trzcinowa ]
987,54 m2 987,54
RAZEM 987,54
2 Branza sanitarna
2.1 Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
2141 Roboty przygotowawcze i towarzyszace
77| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.2.1.| 0113-03 | trasa drog w terenie rowninnym
1
243,05 m 243,05
RAZEM 243,05
78 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza odc.
d.2.1.| kalk. wtasna
1
1 odc. 1,00
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UWAGA: Nalezy zapewni¢ prawidtowy nadzér nad pracami gruntowymi (ziemnymi) przez osobeg posiadajgcg wymagane
kwalifikacje zawodowe (uprawnionego geotechnika). Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac
betonowych potwierdzi stan i rodzaj gruntu i w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozenh projektowych powiadomi o
tym fakcie projektanta konstrukciji.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
212 Roboty ziemne
79| KNR-W 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do m2
d.2.1.| 0119-01 15 cm za pomoca spycharek
2
473,26 m2 473,26
RAZEM 473,26
80| KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca | m2
d.2.1.| 0119-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2 Krotnos¢ = 3
473,26 m2 473,26
RAZEM 473,26
81| KNR-W 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. m2
d.2.1.| 0505-01 -1
2
473,26 m2 473,26
RAZEM 473,26
82| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.2.1.] 0101-02 |nagt 6-10cm
2
10,62 m 10,62
RAZEM 10,62
83| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2.1.| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
2
6,99 m2 6,99
RAZEM 6,99
84| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2.1.| 0803-04 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
2 Krotnos¢ = 4
6,99 m2 6,99
RAZEM 6,99
85| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o | m2
d.2.1.| 0802-01 grub. 10 cm
2
6,99 m2 6,99
RAZEM 6,99
86| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - | m2
d.2.1.| 0802-02 | dalszy 1.cm grub.
2 Krotnos¢ =5
6,99 m2 6,99
RAZEM 6,99
87| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1.| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
2
1,54 m3 1,54
RAZEM 1,54
88| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1.| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
2 Krotnos¢ = 4
1,54 m3 1,54
RAZEM 1,54
89| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - m2
d.2.1.| 0314-01 warstwa Scieralna o grub. 2 cm
2
6,99 m2 6,99
RAZEM 6,99
90| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - m2
d.2.1.| 0314-02 | warstwa Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grub.
2 Krotnos¢ = 5
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UWAGA: Nalezy zapewni¢ prawidtowy nadzér nad pracami gruntowymi (ziemnymi) przez osobeg posiadajgcg wymagane
kwalifikacje zawodowe (uprawnionego geotechnika). Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac
betonowych potwierdzi stan i rodzaj gruntu i w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozenh projektowych powiadomi o
tym fakcie projektanta konstrukciji.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6,99 m2 6,99
RAZEM 6,99
91| KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15cm | m2
d.2.1.| 0113-01
2
6,99 m2 6,99
RAZEM 6,99
92| KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.1.| 1005-07
2
6,99 m2 6,99
RAZEM 6,99
93| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.2.1.| 0815-01 dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
2| z.0.2.13. | piaskowej 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
8,82 m2 8,82
RAZEM 8,82
94| KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m2
d.2.1.| 0502-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw
2| z.0.2.13. | na godzing (ptyty chodnikowe istniejgce)
9902-01
8,82 m2 8,82
RAZEM 8,82
95| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2.1.| 0201-02 | o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
2 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(wykopy wraz z wywozem nadmiaru gruntu)
210,41 m3 210,41
RAZEM 210,41
96| KNR-W 2-01 | Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.2.1.| 0210-04 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
2 utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 8
210,41 m3 210,41
RAZEM 210,41
97| KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3
d.2.1.| 0306-02 | skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
2 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IlI)
14,46 m3 14,46
RAZEM 14,46
98| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1.| 0212-02 | podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.ll|
2 (urobek sktadowany obok wykopu)
178,80 m3 178,80
RAZEM 178,80
99| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 | m3
d.2.1.| 0207-01 w ziemi kat.l-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km (przywdz gruntu do zasypki i podsypki)
165,58 m3 165,58
RAZEM 165,58
100/ KNR-W 2-01 | Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.2.1.| 0210-03 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
2 utwardzonych ziemi kat.|-I|
Krotnosc¢ = 8
165,58 m3 165,58
RAZEM 165,58
101 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1.| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l
2
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UWAGA: Nalezy zapewni¢ prawidtowy nadzér nad pracami gruntowymi (ziemnymi) przez osobeg posiadajgcg wymagane
kwalifikacje zawodowe (uprawnionego geotechnika). Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac
betonowych potwierdzi stan i rodzaj gruntu i w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozenh projektowych powiadomi o
tym fakcie projektanta konstrukciji.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
135,22 m3 135,22
RAZEM 135,22
102| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1.| 0230-02 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
2
193,26 m3 193,26
RAZEM 193,26
103| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.1.| 0228-01 sypkie kat. I-1I
2
135,22 m3 135,22
RAZEM 135,22
104| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.1.| 0228-02 | spoiste kat. llI-IV
2
193,26 m3 193,26
RAZEM 193,26
213 Montaz kanaléw oraz elementéw przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
105| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 | m3
d.2.1.| 0511-01 cm
3
30,36 m3 30,36
RAZEM 30,36
106| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.2.1.| 0408-02
3
89,35 m 89,35
RAZEM 89,35
107| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.2.1.| 0408-03
3
119,30 m 119,30
RAZEM 119,30
108| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.2.1.| 0408-04
3
36,55 m 36,55
RAZEM 36,55
109| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm | m
d.2.1.| 0408-05
3
7,25 m 7,25
RAZEM 7,25
110| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o szt.
d.2.1.| 0222-03 potgczeniach wciskowych
3| analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
111 KNR 2-18 | Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o szt.
d.2.1.| 0625-02 | ér. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
3
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
112| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o sr. szt.
d.2.1.| 0517-02 | 315-425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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UWAGA: Nalezy zapewni¢ prawidtowy nadzér nad pracami gruntowymi (ziemnymi) przez osobeg posiadajgcg wymagane
kwalifikacje zawodowe (uprawnionego geotechnika). Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac
betonowych potwierdzi stan i rodzaj gruntu i w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozenh projektowych powiadomi o
tym fakcie projektanta konstrukciji.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
113| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o sr. szt.
d.2.1.| 0517-01 315-425 mm - zamkniegcie stozkiem betonowym
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114/ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w stud.
d.2.1.| 0513-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 3m
3
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
115/ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mmw | [0.5
d.2.1.| 0513-04 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
3 stud.
-13 [0.5 -13,00
m]
stud.
RAZEM -13,00
116| KNR-W 2-18 | Montaz stozkowego regulatora odptywu w studzience szt.
d.2.1.| 0520-03 | rewizyjnej
3| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
117| KNR-W 2-18 | Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy | szt.
d.2.1.| 0527-01 grubosci sciany 20 cm - otwér o $r. nominalnej 160 mm
3
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
118| KNR-W 2-18 | Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy | szt.
d.2.1.| 0527-01 grubosci sciany 20 cm - otwdr o $r. nominalnej 210 mm
3
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
119| KNR-W 2-18 | Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy | szt.
d.2.1.| 0527-02 | grubosci sciany 20 cm - otwér o $r. nominalnej 260 mm
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
120/ KNR-W 2-18 | Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy | szt.
d.2.1.| 0527-04 | grubosci sciany 20 cm - otwér o $r. nominalnej 340 mm
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
121/ KNR-W 2-18 | Montaz separatora koalescencyjnego substancji stud.
d.2.1.| 0513-05 | ropopochodnych, zintegrowanego z osadnikiem i
3| analogia | wewnetrznym kanatem odcigzajgcym
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
122| KNR 2-09 | Montaz skrzynek retencyjnych o wym. 1,2x0,6x0,6 m skrz
d.2.1.| 0112-02 yn.
3| analogia
63 skrz 63,00
yn.
RAZEM 63,00
123 Zgrzewanie folii hydroizolacyjnej na zbiorniku retencyjnym | kpl.
d.2.1.| wycena
3|indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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UWAGA: Nalezy zapewni¢ prawidtowy nadzér nad pracami gruntowymi (ziemnymi) przez osobeg posiadajgcg wymagane
kwalifikacje zawodowe (uprawnionego geotechnika). Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac
betonowych potwierdzi stan i rodzaj gruntu i w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozenh projektowych powiadomi o
tym fakcie projektanta konstrukciji.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
124/ KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PE o $r.do 75 mm w wykopie | m
d.2.1.| 0303-01 na istniejgcych kablach energetycznych
3| analogia
1,25 m 1,25
RAZEM 1,25
125 KNR 2-18 | Wigczenie do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej | kpl.
d.2.1.| 0911-03
3| analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
126| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.2.1.| 0706-01 sr.nominalnej do 150 mm -1
3 prob
11 odc. 11,00
-1
prob
RAZEM 11,00
127| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.2.1.| 0706-02 | $r.nominalnej 200 mm -1
3 prob
6 odc. 6,00
-1
prob
RAZEM 6,00
128/ KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.2.1.| 0706-03 | $r.nominalnej250 mm -1
3 prob
3 odc. 3,00
-1
prob
RAZEM 3,00
129| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.2.1.| 0706-04 | sr.nominalnej 300 mm -1
3 prob
3 odc. 3,00
-1
prob
RAZEM 3,00
130/ KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2.1.| 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
3 40m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
131/ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznychi | kpl.
d.2.1.| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
3 40m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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UWAGA: Nalezy zapewni¢ prawidtowy nadzér nad pracami gruntowymi (ziemnymi) przez osobe posiadajgcg wymagane
kwalifikacje zawodowe (uprawnionego geotechnika). Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac
betonowych potwierdzi stan i rodzaj gruntu i w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozenh projektowych powiadomi o
tym fakcie projektanta konstrukciji.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz. | Razem
3 Branza elektryczna
3.1 Instalacje elektryczne -wiata
132| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mmw | m
d.3.1 510- wykopie
0510030301
0000
16 m 16,000
RAZEM 16,000
133| KNR 5-10 | Wykonanie rur ostonowych od RK do proj. ganizd kpl.
d.3.1 510- wtykowych i opraw oraz od RK do ZK
0510030301
0000
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Instalacja oswietlenia zewnetrznego
134| KNR 5-10 | Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii Ill m3
d.3.2 510- (zeszyt nr 11/99)
0510005102
0000
78,4 m3 78,400
RAZEM 78,400
135 KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.3.2 510- szerokosci do 0,4 m
0510030101
0000
245 m 245,000
RAZEM 245,000
136 KNR 5-10 | Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii | m3
d.3.2 510- Il (zeszyt nr 11/99)
0510005202
0000
39,2 m3 39,200
RAZEM 39,200
137| KNKRB 01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi,grubos¢| m3
d.3.2| 1022905000 | zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm.Kategoria
0 gruntu -1V
5,06 m3 5,060
RAZEM 5,060
138 KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mmw | m
d.3.2 510- wykopie
0510030301
0000
245 m 245,000
RAZEM 245,000
139] KNR 5-08 | Uktadanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach m
d.3.2 508- kablowych
0508060807
0000
70 m 70,000
RAZEM 70,000
140 KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w m
d.3.2 510- rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
0510011402
0000
562 m 562,000
RAZEM 562,000
141 KNR 5-10 | Reczne stawianie stupow stalowych o masie do 400 kg dla | szt
d.3.2 510- oswietlenia zewnerznego w gruncie kategorii I-11I
0510070805
0000
12 szt 12,000
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UWAGA: Nalezy zapewni¢ prawidtowy nadzér nad pracami gruntowymi (ziemnymi) przez osobeg posiadajgcg wymagane
kwalifikacje zawodowe (uprawnionego geotechnika). Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac
betonowych potwierdzi stan i rodzaj gruntu i w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozenh projektowych powiadomi o
tym fakcie projektanta konstrukciji.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 12,000
142| KNR 5-10 | Montaz wysiegnika rurowego o ciezarze do 30 kg na stupie| szt
d.3.2 510-
0510100202
0000
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
143| KNR 5-10 | Montaz wysiegnika rurowego o ciezarze do 30 kg na stupie| szt
d.3.2 510-
0510100202
0000
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
144 KNR 5-10 | Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika m
d.3.2 510- samochodowego w stup lub rury ostonowe
0510100401
0000
96 m 96,000
RAZEM 96,000
145 KNR 5-10 | Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji szt
d.3.2 510-
0510100104
0000
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
146| KNR 5-10 | Montaz opraw oswietleniowych do jednej lampy na szt
d.3.2 510- zamontowanym wysiegniku
0510100507
0000
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
147| KNR 5-10 | Obrobka na sucho kabli energetycznych wielozytowych z | szt
d.3.2 510- zytami aluminiowymi na napiecie do 1 kV. Zarobienie
0510060307 | konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2
0000
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
148 AW Montaz szafki oswietlenia ulicznego SO szt
d.3.2/510-0001-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
149| KNKRB 01 | Wykopy o gtebokosci do 1,5 m wraz z zasypaniem urobku | m3
d.3.2| 1031002000 | dla stupow energetycznych.Kategoria gruntu llI
0
4,41 m3 4,410
RAZEM 4,410
150, KNR 4-03 | Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pomi
d.3.2 403- pierwszy ar
0403120501
0000
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
151 KNR 4-03 | Badanie skutecznosci zerowania - pomiar pierwszy pomi
d.3.2 403- ar
0403120505
0000
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
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UWAGA: Nalezy zapewni¢ prawidtowy nadzér nad pracami gruntowymi (ziemnymi) przez osobeg posiadajgcg wymagane
kwalifikacje zawodowe (uprawnionego geotechnika). Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac

betonowych potwierdzi stan i rodzaj gruntu i w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozenh projektowych powiadomi o
tym fakcie projektanta konstrukciji.

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
152 AW Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odci
d.3.2/403-1203-01 nek

analogia
8 odci 8,000
nek
RAZEM 8,000
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