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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAKI LUB TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1 NAZWA | ADRES OBIEKTU
Zagospodarowanie dziatki pod parkingi i wiate garazowa wielostanowiskowa.
dziatka nr ewidencyjny: 378/1; obreb ewidencyjny: 132 Grudzigdz
jednostka ewidencyjna: Grudzigdz — Miasto [046201_1.0132.378/1], 86-300 Grudziadz,

1.2.  INWESTOR
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudziadz

1.3. STRUKTURA WEASNOSCIOWA
Whascicielem dziatki inwestycyjnej nr 378/1 obreb 132 przy ul. tegi w Grudzigdzu jest Miejskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomaosciami Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86- 300 Grudzigdz.

1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
IDEA PROJEKT Anna Markiewicz
ul. Wislana 9/29, 86-300 Grudzigdz

1.5. MATERIAtY PROJEKTOWE WYJSCIOWE

» wytyczne branzowe,

» mapa do celéw projektowych,

» Uchwata nr XXIX/94/16 Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Potudniowsa,
Szosa Torunskg, Rataja, Drogg Mazowiecka, terenami zielonymi, ulicami Zachodnig i Strazacka.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225, z
pbzniejszymi zmianami ),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. 2022, poz.1679, z p&zniejszymi zmianami ),

» ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi
Zmianami),

» Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla budowy parkingu na dziatce
nr 378/1 obreb 132 w Grudzigdzu opracowana przez firme BAGEO w marcu 2023 .

» Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,

» Obowigzujace normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje budowe:

- miejsc parkingowych oraz wielostanowiskowej wiaty garazowej,

- utwardzen terenu,

- zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

- zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej,

- urzadzenie terenu wokot oraz zagospodarowaniem teren6w zielonych.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

3.1. INFORMACIJE O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren inwestycji, na ktorej planowana jest budowa parkingu oraz wielostanowiskowej wiaty garazowej
obecnie nie jest zagospodarowany przez obiekty kubaturowe, nie przewiduje sie rozbiérek dla przedmiotowej
inwestycji.

3.2. UKSZTAtTOWANIE TERENU | UK£AD ZIELENI

Teren przedmiotowej inwestycji posiada spadek terenu w kierunku potudniowo — wschodnim,
konieczna jest niwelacja terenu, jednak wykorzystuje sie naturalne spadki terenu.

Teren inwestycji porosniety jest zielenig niska i pojedynczymi krzewami. Planuje sie wycinke drzew
w zwigzku z przedmiotowa inwestycja.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIA¢KI LUB TERENU

4.1. PROJEKTOWANY PARKING WRAZ Z ZADASZENIEM NAD MIEISCAMI POSTOJOWYMI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielobranzowy projekt budowlany budowy parkingéw
i zadaszonych miejsc postojowych w Grudzigdzu przy ul. tegi. W ramach inwestycji projektuje sie miejsca
parkingowe niezadaszone, wiate garazowa wielostanowiskowa, chodniki, zjazd na dziatke, schody terenowe,
tereny utwardzone, drogi wewnetrzne, miejsce gromadzenia odpad6w statych, tereny zielone, projektowane
krzewy oraz instalacje kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej.

4.2. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

421 UZBROJENIE TECHNICZNE DZIAEKI
» energia elektryczna — zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci — wedtug odrebnego
opracowania.

» wody opadowe — wody opadowe z terendéw utwardzonych oraz pofaci zadaszern odprowadzone
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej — projektowane przytacze kanalizacji deszczowej — wedtug
odrebnego opracowania.

422 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STAEYCH
Miejsce do gromadzenia odpaddw statych zlokalizowano na utwardzonym placu w czesci potnocno —

zachodniej parkingu przy wjedzie na dziatke.
423 DOJISCIA, CHODNIKI, DOJAZD, PARKINGI, PLACE MANEWROWE, ZJAZD
Zaprojektowano parking oraz wiate garazowa wielostanowiskowg na 72 miejsca postojowe z kostki

brukowej koloru grafitowego w tym dwa miejsca dla 0séb niepetnosprawnych w kolorze niebieskim:

- 22 miejsca postojowe pod wiatg garazowa wielostanowiskowa 4,0x7,0,

- 8 miejsc postojowych niezadaszonych 4,0x7,0m

- 5 miejsc postojowych niezadaszonych 3,6x5,0m

- 30 miejsc postojowych niezadaszonych 2,5x5,0m

- 2 miejsca przeznaczono dla os6b niepetnosprawnych o wym. 3,6 x 5,0m.

Drogi wewnetrzne o szerokosci 6,0m — 8,0m. Nosnos¢ drog 110 kN/os. Kolor nawierzchni drog,
chodnikéw: szary.

Na teren dziatki przewiduje sie wykonanie zjazdu drogi publicznej — wg odrebnego opracowania.

4.2.4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Na projektowanych nawierzchniach utwardzonych, traktach komunikacji pieszej i kotowej wokot miejsc

zadaszonych oraz pod miejscami zadaszonymi, na miejscach postojowych nalezy wykona¢ spadki nawierzchni,
tak by woda opadowa zostata odprowadzona poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji.

Krawezniki drogowe — projektowane krawezniki drogowe wydzielajace tereny utwardzone od terendw zielonych;
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krawezniki betonowe gr. 15cm, osadzone na tawach betonowych, wyniesione 10cm powyzej docelowego
poziomu nawierzchni drogowej, krawezniki o wym.(15x30x100) w kolorze szarym, krawezniki projektowane
dowigzac do istniejacego kraweznika na potaczeniu z zielenia.

Uwaga:
1. Kostke betonowg nalezy docinac tylko mechanicznie (pifa z tarczg diamentowg).

2. tgczenia kraweznikéw pod kgtem prostym wytgcznie za pomocg kraweznikow naroznych (zewnetrzne i
wewnetrzne).

3. tuki z kraweznikdw wykonac za pomocg kraweznikow fukowych — nalezy dobra¢ odpowiednie krawezniki do
promieni.

Zagospodarowanie terenu zostato przedstawione na rysunku nr PZT.
W miejscach projektowanych dojazdéw oraz miejsc parkingowych na istniejgcej nawierzchni nalezy wykonac:

o kostke betonowsa koloru szarego dla traktow jezdnych, koloru grafitowego dla miejsc postojowych, gr. 8 cm
o podsypke cementowo - piaskowg 2,5 MPa, gr. 5cm

o podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 0 - 32 cm

o warstwa wyréwnawcza z piasku do Wz=1,00 o Kd>=8/dobe - do powierzchni istniejacego asfaltu.

Projektuje sie wiate garazowa wielostanowiskowa z miejscami postojowymi o wymiarach 4,0x7,0m
przewidziane do postoju samochod6w typu BUS w ilosci 22szt. (pod zadaszeniem wiaty). Nawierzchnie miejsc
postojowych zadaszonych przewidziano z kostki betonowej gr.8cm na podktadzie piaskowo-cementowym
w kolorze grafitowym. Miejsca postojowe nalezy rozdzieli¢ kostkami w kolorze szarym, wydzielone od terendw
zielonych obrzezem betonowym gr. 15¢cm.

Projektuje sie miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m, 4,0x7,0m, 3,6x5,0m przewidziane do postoju
samochodoéw osobowych w ilosci 43 szt, w tym przewidziano miejsca dla oséb NPS o wymiarach 3,6x5,0m
wiilosci 5 szt. Miejsca dla oséb NPS zgodnie z normg oznaczone zostang poprzez malowanie farba w kolorze
niebieskim z liniami rozdzielajacymi w kolorze biatym. Stanowiska postojowe wydzielone od terendw zielonych
obrzezem betonowym gr. 15cm.

Warstwy nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej:

e  kostka betonowa koloru grafitowego, gr. 8 cm

e podsypke cementowo - piaskowg 2,5 MPa, gr. 5cm

e podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

e warstwa wyrOwnawcza z piasku do Wz=1,00 o Kd>=8/dobe (po usunieciu nasypéw
niekontrolowanych) o grubosci dostosowanej do rzednej projektowej ok. 1,0m ponizej poziomu terenu

e istniejgca nawierzchnia glebowa zageszczona do 1s20,98

Miejsca postojowe nalezy rozdzieli¢ kostkami w kolorze szarym.

Oznakowanie miejsc postojowych dla NPS - miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych wyznacza sie poprzez
oznakowanie znakiem pionowym D-18a z umieszczong pod nim tabliczkg T-29. +

& =

Tabliczka T-29 Znak D-18a
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Powierzchnie miejsc postojowych dla niepetnosprawnych nalezy oznaczy¢ symbolem P-20 wraz z namalowanym
na jego powierzchni facznie z koperta na wyznaczonym stanowisku symbolem P-24, malowanie odpowiednia
farba do powierzchni drogowych np. Labrador firmy RCR.

SYMBOL P-20

4.3. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]
Teren planowanej inwestycji posiada dostep do drogi publicznej — droga gminna nr 210122C - ulica ks.
dr. Wtadystawa tegi (dz. nr 2/37 obreb 132) — projektowany zjazd wg odrebnego opracowania.

4.4, PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Odprowadzenie wod opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, na podstawie uzyskanych
warunkow przytaczeniowych. Projekt przytacza wg odrebnego opracowania.

Zaopatrzenie w energie elektroenergetyczna zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci Energa
Operator SA. Projekt przytacza wg odrebnego opracowania.

4.5. UKSZTAtTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

451 ZIELEN, POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE
Tereny biologicznie czynne planuje sie zagospodarowac jako zielerr niska, tereny obsiane trawa oraz

pojedynczymi krzewami i drzewami niskimi.

452 UKSZTAETOWANIE TERENU
Teren przedmiotowej inwestycji posiada spadek terenu w kierunku potudniowo — wschodnim,

konieczna jest niwelacja terenu, jednak wykorzystuije sie naturalne spadki terenu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

QLYY ot o o= T (=] (= L OSSR 4026,00 m?= 100%
powierzchnia zabUdOWY 13CZNIE ........ecivieiiiei et e e snee s 708,25m?=17,29%
powierzchnia utwardzone, drogi WEWNEIIZNE .........coiveiiieiiieeeiie et srve et e e rae e 1511,18m?= 37,54%
powierzchnia biologiCZNIE CZYNNA..........c.eiiiiiiiie et srre e sare e sre e 987,54m?=24,53%
geometria i kgt nachylenia dachU...........c.ccooviiiiii e dach ptaski o nachyleniu potaci 10°
WYSOKOSE O KAIEIICY ... vveivieeieiee it e ettt ettt et sa e e st e et e e et e e st e e s s e e sabe e e sbe e e steeeasbeesnteesnteeenteeeseneenneeas 5,55m
R 74=] 0] (0 T SRRSO 15,12 m
[0 L1300 1Y SRR 46,00 m
liczba miejsc postojowych dla samochOdOW ...........ccevvveiieiieiie e 72 w tym 5 dla 0s6b niepetnosprawnych

6. INFORMACIJE | DANE

6.1. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI PROJEKTOWANEGO ZAtOZENIA Z USTALENIAMI MPZP

Projektowany budynek wraz z projektem zagospodarowania terenu jest zgodny z ustaleniami uchwaty:
Uchwata nr XXIX/94/16 Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenie
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Potudniowa, Szosg
Torunska, Rataja, Droga Mazowiecka, terenami zielonymi, ulicami Zachodnia i Strazacka.

Powierzchnie, wskazniki i zapisy (nieprzekraczalna linia zabudowy) planowanej inwestycji sa zgodnie
z ustaleniami MPZP.

Przedmiotowy teren inwestycji znajduje sie w obszarze funkcjonalnym oznaczonym jako 3KDWpp, dla
ktorego podstawowga funkcja jest — tereny drég wewnetrznych - parkingdw (zgodnie z 84 pkt 14).

Dostep do drogi publicznej poprzez tereny przylegtych drég publicznych oraz poprzez drogi
wewnetrzne, zgodne z przepisami odrebnymi (zgodnie z 8§30 pkt 7a) — dostep do drogi publicznej, zapewniono
poprzez projektowany zjazd z drogi gminnej ul. ks.dr. Wt. tegi (wg odrebnego opracowania) — warunek
spetniony.

Nowoprojektowane miejsca postojowe zaprojektowano zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu
maksymalnymi nieprzekraczalnym liniami zabudowy (zgodnie z 830 pkt 4a).

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 24,53% (987,54m?), przy minimum 10% - warunek spetniony
(zgodnie z 830 pkt 4d).

Powierzchnia zabudowy wynosi 17,29% (708,25 m?), przy minimum 70% - warunek spetniony.

Wysokos¢ zabudowy — projektowanej wiaty garazowej wielostanowiskowej wynosi 5,55m co jest
zgodne z MPZP (zgodnie z §30 pkt 5).

Zaprojektowano pokrycie wiaty garazowej wielostanowiskowej dachem ptaskim o kacie nachylenia 10°
—warunek spetniony (zgodnie z 8§30 pkt 4e).

6.2. WHPIS DO REJESTRU ZABYTKOW, OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

6.3. WPEYW EKSPLOATACII GORNICZE]
Na terenie inwestycji nie wystepuje zjawisko szkdd gorniczych. Teren inwestycji nie jest objety
wptywem eksploatacji gorniczej oraz nie znajduije sie w granicach terenu gorniczego.

6.4. OCHRONA KRAJOBRAZOWA
Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje sie granicach obszaréw chronionych.

6.5. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |

ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Miejsca parkingowe oraz wiata garazowa wielostanowiskowa jak i infrastruktura techniczna jest
zaprojektowana zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, uwzgledniajac:

Nosnosci i statecznosci konstrukcjii — przez wykonanie obliczern statyczno — wytrzymatosciowe

w oparciu o Polskie Normy dotyczace projektowania i obliczania konstrukcji w sposob zapewniajgcy
nieprzekroczenie standéw granicznych nosnosci i standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania
poszczegblnych elementdw jak i catej konstrukcji.

Bezpieczenstwa pozarowego — przez zachowanie wymagari ochrony pozarowej okreslonych wg

odrebnych przepisow. Szczegotowe informacje znajdujg sie w warunkach ochrony przeciwpozarowej
przedmiotowego obiektu.
Higiena, zdrowie i srodowisko — parking wraz z wiata garazowa wielostanowiskowa zaprojektowany

w taki sposéb, aby podczas jego budowy, uzytkowania i rozbi6rki nie stanowit w ciggu jego catego cyklu zycia
zagrozenia dla higieny ani zdrowia czy bezpieczenstwa pracownikéw, 0s6b go zajmujacych lub sasiadow, nie
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wywierat w ciggu jego catego cyklu zycia nadmiernego wptywu na jakos¢ srodowiska ani na klimat,
w szczeg6lnosci w wyniku:

a) wydzielania toksycznych gazow;

b) emisji niebezpiecznych substancji, lotnych zwigzkdéw organicznych, gazéw cieplarnianych lub
niebezpiecznych czastek do wewnatrz i na zewnatrz obiektu budowlanego;

c) emisji niebezpiecznego promieniowania;

d) uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, wod morskich, wod powierzchniowych
lub gleby;

e) uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny sposéb
negatywnie wptywaja ha wode pitng;

f) niewfasciwego odprowadzania sciekdéw, emisji gazow spalinowych lub niewtasciwego usuwania
odpaddw statych i ptynnych;

g) wilgoci w czesciach obiektow budowlanych lub na powierzchniach w obrebie tych obiektow.

Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz
wbudowanie ich w sposob nie stanowiacy zagrozenia dla uzytkownikdw i sgsiadow, materiaty budowlane z
atestami i aprobatami technicznymi.

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosé obiektbw — parking wraz z wiatg garazowg

wielostanowiskowg zaprojektowany w taki sposéb, aby nie stwarzat niedopuszczalnego ryzyka wypadkéw lub
szkdd w uzytkowaniu lub w eksploatacji. Obiekt zaprojektowany z uwzglednieniem dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych i jego uzytkowania przez takie osoby.

Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz
wbudowanie ich w sposéb nie stanowigcy zagrozenia dla uzytkownikdéw i sasiadéw, materiaty budowlane
z atestami i aprobatami technicznymi.

Ochrona przed hatasem— przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie generowato
powstawania hatasu oraz drgan.

Zrownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych — parking wraz z wiatg garazowg

wielostanowiskowga zaprojektowany w taki sposob, aby wykorzystanie zasobow naturalnych byto zréwnowazone
i zapewniato w szczegolnosci:

a) ponowne wykorzystanie lub recykling obiektéw budowlanych oraz wchodzacych w ich sktad
materiatow i czesci po rozbidrce;

b) trwatos¢ obiektéw budowlanych;

c) wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych srodowisku surowcow i materiatéw wtérnych.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

Projektowane zamierzenie nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg p.poz, niemniej jednak uktad
zagospodarowania terenu zostat tak przewidziany aby byta zachowana dostepnosci z drogi przeciwpozarowej
ul. Ks.dr. Wh. tegi.

8. INFORMACJE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

8.1. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywac znaczaco na srodowisko przyrodnicze.

Dane przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie generowato powstawania zanieczyszczeri gazowych,
zapachow, pytdw oraz zanieczyszczen ptynnych.
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Rodzaj i wielkoé¢ wytwarzanych odpadéw:

Wytwarzane odpady beda miaty charakter bytowy, zwigzany z funkcjonowaniem parkingu, (odpady
spozywcze, opakowania po zuzytych opakowaniach, srodkach czystosci itp. ) Odpady te gromadzone beda w
zamknietych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu i usuwane beda przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo ustugowe — projektowane miejsce w pétnocno - zachodniej czesci dziatki, wydzielona czes¢
parkingu.

Wihasciwosci akustyczne, emisja drgari oraz promieniowania

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie generowato powstawania hatasu, drgan ani
niebezpiecznego promieniowania.

Wptyw inwestycji na istniejgcy drzewostan oraz powierzchnie ziemi i glebe

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie wptynie znaczaco ha istniejagcy drzewostan oraz
powierzchnie ziemi i glebe.

8.2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI POD KATEM AKUSTYCZNYM

Teren inwestycji, gdzie zlokalizowany ma by¢ przedmiotowy obiekt sasiaduje bezposrednio z:

od potnocy z zabudowg garazowa oraz parkingowa (dz. nr 336 obreb 132),

od potudnia z droga gminng dojazdowa ul. Ks. dr. tegi (2/37 obreb 132),

» od zachodu z droga gminng, a dalej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinng (ul. Ks. dr. tegi 5, dz. nr
2/63 obreb 132),

» od wschodu z drogg wewnetrzna (dz. nr 96 obreb 132),

Y VY

Najblizsza zabudowa mierzona od projektowanej wiaty garazowej wielostanowiskowej znajduje sie
w odlegtosci okoto 53,34 m (budynek mieszkalny wielorodzinny na dziatce nr 2/63, obreb 132).

Dopuszczalna wartosci hatasu w srodowisku zawarte s3 w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826, z
p6z. zm.). Rozporzadzenie okresla dopuszczalne poziomy dzwieku w srodowisku, wyznaczajgc wartosé
dopuszczalng zalezng od sposobu zagospodarowania terenu wokét obiektu. Ponizej przedstawiono tabele z
wartosciami dopuszczalnymi dla zrodet hatasu przemystowego.

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

Lp. Rodzaj terenu Pozostate obiekty i dziatalnos¢
bedaca zrodtem hatasu

1 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska

oo . 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem

2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy 50 40

c) Tereny domoéw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach

3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej 55 45
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowej
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

4 Tereny w strefie srodmiejskiej miast powyzej 100 tys.

. .. 55 45
mieszkarncow

W bezposredniej okolicy zadania inwestycyjnego zgodnie z opisem powyzej wystepuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, a takze infrastruktura drogowa.
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Poziom hatasu dla terendw mieszkaniowych:
55 dB - pora dzienna (pomiedzy 6% - 22%),
> 45 dB - pora nocna ( pomiedzy 22% - 6%).

8.2.1 ODDZIAEYWANIA AKUSTYCZNE W OKRESIE BUDOWY
Uciazliwosci i niedogodnosci fazy budowy sa trudne do rozpoznania, a tym bardziej wyznaczenia

i okreslenia zasiegu ich wystepowania. Czynnikami decydujgcymi o wielkosci tych oddziatywan sa: rodzaje

Y

prowadzonych rob6t budowlanych, a w zwigzku z tym typy i rodzaj stosowanych maszyn i urzadzen oraz sposéb
korzystania z nich. Decydujace znaczenie majg tutaj takze warunki pogodowe i uksztattowanie terenu, a wiec
warunki propagacji hatasu. Odlegtos¢ od placu budowy jest istotnym czynnikiem, bowiem decydujgce znaczenie
ma spadek poziomu dzwieku wraz z odlegtoscig w zwigzku z pracag hatasliwych urzadzen stosowanych w trakcie
budowy. Nalezy zauwazy¢, iz poziom mocy akustycznej urzadzen stosowanych w budownictwie podlega
ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu
do srodowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202]. Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem moc akustyczna
poszczegolnych urzadzen nie powinna przekraczaé:

» spycharka gasienicowa — 103dB(A)

» koparka kotowa, tadowarka — 101dB(A)

» maszyny do zageszczania, mtoty pneumatyczne — 106dB(A)

Hatas powstajacy na etapie budowy jest ucigzliwoscia o oddziatywaniu krétkotrwatym, wystepujaca
lokalnie i ustepuje po zakoriczeniu robét. Ucigzliwosé akustyczna zalezna jest od odlegtosci od placu budowy
oraz od czasu pracy poszczegolnych urzadzen. Wykonawca robot ma obowigzek opracowaé harmonogram prac
w taki spos6b, aby roboty budowlane nie miaty negatywnego wptywu na klimat akustyczny otoczenia. W
przypadku skarg na ucigzliwos¢ akustyczng prac budowlanych, niezaleznie od etapu realizacji inwestyciji,
wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia i zrealizowania propozycji dziatarn eliminujacych ucigzliwosci
hatasowe.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie na etapie prowadzenia prac budowlanych zastosowanie ponizszych
wytycznych:

» zaplanowac i przestrzega¢ harmonogramu prac z uzyciem ciezkiego sprzetu;

» wszystkie hatasliwe prace budowlane (w tym przy uzyciu ciezkiego sprzetu) prowadzi¢ wytacznie w
porze dziennej;

» stosowa¢ sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla

urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczer w zakresie emisji hatasu do srodowiska [Dz. U. z 2005r.

nr 263, poz. 2202];

» przestrzegac zasady wytgczania silnikow urzgdzen w czasie przerw w pracy.

8.2.2 ODDZIAEYWANIA AKUSTYCZNE W FAZIE EKSPLOATACI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
W projektowanym obiekcie, jako zrédta hatasu nalezy wymieni¢ drogi wewnetrzne (zrédta typu

linowego), po ktérych poruszac sie beda pojazdy samochodowe w rejonie parkingu.

PODSUMOWANIE

Analiza merytoryczna wskazuje na znikomy wptyw klimat akustyczny otoczenia projektowanego
obiektu. Projektowana inwestycja nie przekroczy dopuszczalnych poziomoéw okreslonych w rozporzadzeniu
w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku.
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9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

W analizie obszaru oddziatywania obiektu rozpatrzono kwestie wiaty garazowej wielostanowiskowej
oraz niezadaszonych miejsc parkingowych i ich uwarunkowan formalno-prawnych, mogacych mie¢ wptyw na
okreslenie obszaru oddziatywania. Oddziatywania catosci inwestycji rozpatrywano w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem terenu, a takze w zakresie bryty i formy obiektéw przestrzennych, w tym analizy

zacieniania i przestaniania. Ponizsze zestawienie wykazuje przeprowadzong analize mozliwosci oddziatywania
na dziatki sasiednie oraz zagospodarowaniu terenu wokot wraz z infrastruktura techniczna.

ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCII

. NR . Podstawa formalno-prawna witaczenia
ewidencyjny

dziatki do obszaru oddziatywania

UWAGI

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia, w sprawie ,,\WT”,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz.1609, z p6zniejszymi zmianami)

- § 13 - przestanianie

Budowa obiektu nie wptynie na przestanianie
istniejacych obiektow.

- § 23 - miejsce gromadzenia odpadow

Miejsce gromadzenia odpadéw statych -
projektowane, zgodne z normowymi odlegtosciami,
minimum 3,0 m od granicy z dziatkg budowlang i
minimum 10 m od okien pomieszczen na pobyt ludzi,

378/1 | 518, §19 - odlegtos¢ wydzielonych
0breb 132 1 miejsc postojowych
Grudzigdz

Miejsca postojowe — projektowane, odlegtosci
zgodne z obowigzujacymi przepisami, minimum 6.0
m od granicy z dziatka budowlang i 10.0 m od okien
pom. na pobyt ludzi.

- 860 - oswietlenie i nastonecznienie

Bez wymagan.

- 8 14 - dojazd do dziafki

Projektowany zjazd z drogi gminnej —wg odrebnego
opracowania

- § 271 - usytuowanie obiektéw
z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Odlegtosci projektowanych obiektow zgodne z
obowigzujacymi przepisami.

Z przeprowadzonej analizy oddziatywania wynika, ze obszar oddziatywania dla planowanej
inwestycji wystapi tylko na dziatce Inwestora nr 378/1 obreb 132.

Strona | 11




| OPINIE, POZWOLENIA | WYMAGANE DOKUMENTY

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczenie o0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudziadz
dotyczacy:

Zagospodarowania dziatki pod parkingi i wiate garazowa wielostanowiskowa.

ul. Ks. dr. Wt. tegi w Grudziadzu, dziatka nr ewidencyjny: 378/1; obreb ewidencyjny: 132 Grudzigdz, jednostka
ewidencyjna: Grudzigdz — Miasto [046201 1.0132.378/1], powiat: m. Grudzigdz, wojewddztwo: kujawsko -
pomorskie

sporzadzitem/-am zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Projektant architektury
mgr inz. arch. Anna taniecka
upr. OKK/UpB/3/2006

Grudziagdz, dnia 30.04.2024r.
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2.

ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

(epmto)

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Katarzyna tANIECKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 3 /2006,

jest wpisana na liste czltonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0235.

Czionek czynny od: 02-07-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-08-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektéw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0235-3EBY-EBF8-C78Y-7Y8A

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.

[IZBA ARCHITEETOW

RAECAY POESPILITE] MOLSKIER

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.de WOLA-DRE 2006 Poznad, dnia 5 crerwen 2006 roku
nr uprawnien OKK/ UpB /3/2006

DECYZJA

Na podstawie art. art. 104 ustawy = dnia 14 cxerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(nekst jednolity: D U, « 2000 r. Nr 98, poz. 1071 #c zmianami), art. 11§ 24 ust. | pki 2 ustawy
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inkynierdw budownichwa oraz
urbanistow(Iz, 11, z 2001 r, Mr 5, poz. 42 ze smianami) oraz na podstawie art. 12 ust, 1 phkt 1 § ust. 2,
art. 13 ost.] phkt | i art.14 ust. 1 pkt | wstawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: De U, = 2003 r. Nr 207, poz. 20016 2& zmianami),

stwierdza, 2e

magister intvaler architeki

Anna Katarzyna ELaniecka

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodowsy
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoici architektonicznej do projekiowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

O nansgjsog) decysdi proshugaje odwolanie do Kmjowej BKomisii Kwalifikscyingj za posrednictwem Cdrgpowe) Komisji
Kuealifikacying] Wiclkopolskbs] Okregowej leby Architckidw, w terminle 14 dni od daty olrrymania niniejsoej decyzji.

}}D e

| Preewodnicecy Komisji

':A.ndmej J. Nowak
architekt

strona 1 22
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AN / 365)325)326(327|328| g [330 LEGENDA

N 329

] L obszar objety opracowaniem

A A nieprzekraczalna linia zabudowy

miejsca postojowe zadaszone, wym. 4.0x7.0m, szt. 22

miejsca postojowe niezadaszone, wym. 4.0x7.0m, szt. 8

- 45,08

5 \

miejsca postojowe niezadaszone, wym. 3.6x5.0m, szt. 5

6547850

\
59250560

4522 V

chodniki, schody terenowe, pow. 35.54m2

miejsca postojowe niezadaszone, wym. 2.5x5.0m, szt. 30

tereny utwardzone - drogi wewnetrzne, pow. 1561.18m2

tereny zielone, pow. 987.54m2

miejsce gromadzenia odpadoéw statych

w projektowane wpusty drogowe
46,63 projektowane rzedne
%u projektowane krzewy
" projektowany zjazd w | etapie - wg odrebnego opracowania
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku ’4 projektowany zjazd w Il etapie - wg odrebnego opracowania

prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie ®

informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karne; istn. stup oswietleniowy do przestawienia /ENERGA Oéwietlenie/

za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

proj. oprawa os$wietleniowa PHILIPS BGP021 T25 DW 1xLED70

_am:%__mwmm_ww_%wvwnm:am prac GN-1.6640.1.38.2023 w@ L95@100kh/4000, strumien swietlny oprawy 6057Im, temperatura barwy
— Swiatta 4000K, 39,5W
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry PREZYDENT GRUDZIADZA . P .
otrzymat zgtoszenie ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz 2 proj. ouﬂmémaomﬁmﬁ_m:_oim PHILIPS WT120C G2 L1200 1 xLED40S/840
montowa pod zadaszeniem
. Azymut Ustugi Geodezyjne
Wykonawca prac geodezyjnych A
Jarostaw Choiriski
projektowany skrzynkowy system retencji wéd deszczowych
Nr oraz data sporzgdzenia Protokot Weryfikacji
ao_eﬂmﬁ%@ﬂshm&mm_wmﬂww_«és_x_ NI s Lo, 0 projektowana studzienka kanalizacyjna
zdnia ........ 27.01.2023r. ..
m 0 hw m H A @ projektowany separator substancji ropopochodnych
Imig i nazwisko g,r glJ
oraz nr uprawnien zawodowych b ST : b |
.45.04 378/8 kierownika prac mgr m.#N. Jarostaw \mﬁ
Swiadectwo upr. nr 21165 Esion

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomoéciami Sp. z 0.0.
ul. Curie - Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

e Budowa parkingdw i wiaty nad miejscami postojowymi.

ul. tegi, 86-300 Grudziqdz
dz. nr 379/1; obr. 036, jedn. ewid. 046201_1 (M. Grudziqdz)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

,,, / —
Y . ne) ieQ . .
3\ /ﬁ_ﬁ i — - | \\ / dziatki nr: m\uwv uwm\f uww\m - og@U 137 BIURO PROJEKTOWE
e _—=""10 TDl —Q y / / . . ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
A :.*\\ // v/ \ / O—'CQN_@QN. C_. _\I@@_ e mgr inz. ANNA MARKEWICZ
- NN 9 \ . IDEA FRLIEKT
/4/ P / woj. kujawsko — pomorskie m_AQ_Q d . WOO L sz o s

_

/ / 046201_1 M. Grudziqdz, obreb: 046201_1.0132

L \ Ql—gmg.ﬂ-u@.guu _.x“o ﬂw.&-a ﬂﬂ\a Y NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
p ) Ukfad wspdfrzgdnych: XY: N.ooo\a ; H: "PL-EVRF2007-NH A=z \\ 177 h\ r PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 ARCHITEKTURA

Grudzigdz, dnia 2023-01-19 \C L Geod

Wykonawca: stugl beadezyne

EODETA ul. Traugutta 2, 86-300 Grudzigdz iz oA’ R ARKUSZA
sgﬂ}.v( .glv tel. 691-522-686, email: NNV\BC»@@.U_ PROJEKT BUDOWLANY 30.04.2024r. PZT-01
mgr inZ. Jarostaw ke
Swiadectwo upr. nr 21165 L. FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
- ND—Aﬂmm D_A.—..ED__NDO.__ PROJEKTANT mgrinz arch. Anna taniecka OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTONICZNA

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obciqzefi stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiggach wieczystych.




mgr inz. Anna Markiewicz

ul. Chefminska 115/20, 86-300 Grudzigdz,

. kom. 663 304 262, e-mail: avva.uapkieoiyl=1dsa—rpopekt.wA

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA 5
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

STADIUM PROJEKTU: Projekt budowlany (PB)

INWESTYCJA: Zagospodarowanie dziatki pod parkingi i wiate garazowa wielostanowiskowa.

ADRES:

ul. tegi w Grudziadzu, dziatka nr ewidencyjny: 378/1; obreb ewidencyjny: 132, jednostka
ewidencyjna: Grudzigdz — Miasto [046201 1.0132.378/1], powiat: m. Grudzigdz, wojewddztwo:

kujawsko - pomorskie

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0., ul. Curie-Sktodowskiej 5-7

86-300 Grudzigdz

Kategoria obiektu: XXII

Projektant architektury
mgr inz. arch. Anna taniecka
upr. OKK/UpB/3/2006

GRUDZIADZ, dn. 30.04.2024r




Spis tresci

© © N o g k~ w Db PE

H
©

11.
12.
13.
14.

1.
2.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ... eeteeetteeetaeeeeteesansessassssasssssasssssssessnssssnsssssnsersnssssnnss
RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ......uuveeeeitreeesiteeeesasseeesansessesassesassnssssesanssssessnsssesssssseessnssseeans 3
SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY ..vveieiitieeeeitreeessteeeesatseeessissesesassssessasssssssnssssesssssesssnsssesans 3
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO ......uvveeeiiutreeesatreeesstreeessssseesaassesassnssssesasseesanssnesans 3
OPINIA GEOTECHNICZNA ..tteetteeesietttteeesaeessastteseesaeessasttsaeeeaeessanstsaeeeaaeesassssaeseaaessanssssnnssaeeeaanssssnnsnaeseannnns 3
DOSTEPNOSE OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE ORAZ OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAM ....cccuvvveeeevveeennns 3
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO ....vvveeeuvreeeirrenenns 3
ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH ...vvvieeivreeesiiieeeesetreeeseisreeeestreeessnsseeesnnssseessenens 4
ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE 1vvvvtaeesieutttreeseaessaassssnesaaessaassssssssaesssansssssssssasssanssssnssessssansssssssseeessannssnens 5
TECHNOLOGIA WYKONANIAPOWEOK MALARSKICH ......ovviiiiiiee ettt 7
ROZWIAZANIA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNE ....uvveeeitreeeeitreeesasseeesaseeeesassesessassesesanssssesanseseessssseessnsssesans 9
KONSTRUKCJIA DREWNIANA ZADASZENIA. ... .uuttveeteeeesiautttseesaesssaasstsssssaesssaastsssssaasssasssssnsssaeessasssssseseeeeeannns 10
ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYINEGO ..veeeeevveeeeevreeesinreeeenns 11
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE ....eeeiutttreeeeeessaaustnseessaessaassssnnssaeessaasssnssseeessansssssssseesssannssssseeees 11
UWAGI KONCOWE .. uuttteeeteeeessiettteeeeeeeessauatteaessaeessasstssaeesaeessanstsaseeaaessaansseeeeeaeeesaannssnanseaeeeaannssnnaneaeeenanns 11

OPINIE, POZWOLENIA | WYMAGANE DOKUMENTY 1. tevveeeteesnseeeessseesessssessssnassssesnssesessassessennnseeses
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH ...vvveiuteeeessteressseneessssaneesnssnnessnseneessnsesessnsssnessnssseessnsenes 12
ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO IZB .etveeeiiuttieeeteeessaittieeeeaeesssssbaeeeeaeessamsbbeeeeaeessannssbnneeeeesssnnssnnnneeeens 13
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGOD. ..eiuuvttrretteessiauttreeeesesssasssssnsesassssssnsssnnesesessanssssnsesessssnnnnns 14

Spis rysunkéw

A-01 Rzut przyziemia skala 1:100
A-02 Rzut dachu skala 1:100
A-03 Przekréj A-A skala 1:50
A-04 Przekréj B-B skala 1:50
A-05 Przekréj C-C skala 1:50
A-06 Elewacje skala 1:100

Strona | 2




| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parking wraz z wiatg garazowa wielostanowiskowa — kategoria XXII

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

2.1. PRZEZNACZENIE
Wydzielona powierzchnia terenu przeznaczona do postoju i parkowania samochoddw, sktadajaca sie ze
stanowisk postojowych oraz dojazdow taczacych te stanowiska, jezeli takie dojazdy wystepuja.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. GtOWNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

POWIEIZCINIA ZADUAOWY........eeiiieeiiiie ettt et e et e e snae e snbe e sbe e e nreeenees 708,25 m2
wysokos¢ obiektu budowlanego do KalENICY ...........coviiiiiiiiiiiiire s 5,56 m
wysokos¢ obiektu budowlanego (Grupa WySOKOSCI) ........eeiveeieeiieiieiie ettt (niski)
yA=] (0] (o RYol o] o] [=1 S £ o1 Lo {011 - g T=T o T LSRR 15,12m
dtugosé ObIEKtU BUAOWIBNEJO ... ..oovieeiiiecie ettt ettt et e et e e srae e nnaeeaneeeans 46,00m
liczba kondygnacji NAAZIEMNYCR...........oiiiiiii bbb 1
liczba kondygnacji POAZIEMNYCH .......c.eiiiiiiiii bbb e 0
geometria i Kat NAChYlENia dACNU............coccciiiiii s 100

o1 o o T UV PPV PROTTRPN NRO

4. OPINIA GEOTECHNICZNA
Zgodnie z dokumentacja geotechniczng oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geologicznymi.
Zgodnie z opinig geotechniczng dotyczaca warunkéw wodno-gruntowych w rejonie planowanej

inwestycji, powierzchniowa warstwe stanowi humus zbudowany z piasku drobnego. Ponizej nawiercono luzne
piaski drobne zalegajace na piaskach drobnych na pograniczu piaskow srednich w stanie srednio zageszczonym.
Lokalnie nawiercono soczewke twardoplastycznego piasku gliniastego. W czasie wykonywania prac wiertniczych
do gtebokosci 4.0 m.n.p.t. wody gruntowej nie nawiercono.

5. DOSTEPNOSC OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE ORAZ OSOB ZE SZCZEGOLNYMI

POTRZEBAMI
Projektowany parking oraz wiata garazowa wielostanowiskowa jest w petni dostosowana dla oséb
niepetnosprawnych, w tym oséb starszych. Zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla 0s6b

niepetnosprawnych odpowiednio oznakowane.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPEYW NA

SRODOWISKO
Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminuja wptyw obiektu na srodowisko

przyrodnicze i zdrowie ludzi. Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatow i wyrobdw
budowlanych oraz wbudowanie ich w sposéb nie stanowiacy zagrozenia dla uzytkownikow i sgsiadow, materiaty
budowlane z atestami i aprobatami technicznymi. Obiekt budowlany zaprojektowany w taki sposéb, aby
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podczas jego budowy, uzytkowania i rozbidrki nie stanowit w ciggu jego catego cyklu zycia zagrozenia dla higieny
ani zdrowia czy bezpieczenstwa pracownikdw, oséb go zajmujgcych lub sgsiadéw, nie wywierat w ciggu jego
catego cyklu zycia nadmiernego wptywu na jakosé srodowiska ani na klimat.

6.1. GOSPODARKA WODNO — SCIEKOWA
Odprowadzenie wod opadowych z dachéw oraz placéw do miejskiej kanalizacji deszczowej — wedtug
odrebnego opracowania branzy sanitarnej.

6.2. OCHRONA ATMOSFERY
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych oraz
ptynnych. Obiekt i jego instalacja oswietleniowa zaprojektowana w taki sposob, aby utrzymaé na niskim
poziomie ilos¢ energii wymaganej do jego uzytkowania.

6.3. WYTWARZANIE ODPADOW STA£YCH | ICH USUWANIE

Odpady state segregowane i gromadzone w specjalnych pojemnikach wyznaczonym na planie
zagospodarowania i wywozone przez stuzby utrzymania czystosci.

6.4. EMISIA HAEASU ORAZ WIBRACJI | PROMIENIOWANIA
Obiekt realizowany jako parking wraz z zadaszonymi miejscami postojowymi nie wprowadza szczegolnej
emisji hatasow i wibracji.
6.5. PRZENIKANIE SZKODLIWYCH SUBSTANCIJI DO GRUNTU

Na terenie nie wystepuje cenny drzewostan. Nie przewiduje sie wystepowania przenikania szkodliwych
substancji do gruntu wynikajacego z rozwigzan zawartych w projekcie.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH

7.1. WARUNKI POD£ACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH.,
Wystepuje mozliwos¢ przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej oraz energetycznej.

7.2. GOSPODARKA OPAKOWANIAMI | ODPADAMI
Miejsce przeznaczone do ustawienia kontenera na opady state zlokalizowano w specjalnym miejscu
wskazanym na PZT. Miejsce zlokalizowane co najmniej 10m od drzwi i okien od budynkéw i powyzej 3m od
granicy dziatki. Zapewniono dostateczng ilos¢ miejsca na ustawienie kontenera na odpady.

7.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany parking oraz wiata garazowa wielostanowiskowa — stanowi¢ bedzie miejsce parkingowe
dla aut. Pod wiatg planowane sg3 miejsca postojowe dla aut typu BUS lub osobowe. Pod zadaszeniem
zaplanowano 22 miejsc handlowych o wymiarach 4,0x7,0m. Stanowiska roztozone sg w sposéb symetryczny
zgrupowane po 11 sztuk w 2 grupach naprzeciwko siebie.

Dodatkowo w ramach catosci zagospodarowania terenu zaplanowano: miejsca postojowe
niezadaszone, wym. 4.0x7.0m, szt. 8 szt., niezadaszonych stanowisk postojowych o wym. 3.6x5.0m, szt. 5,
niezadaszonych stanowisk postojowych o wym. 2.5x5.0m, szt. 30.

Zadaszenie wykonane zostanie w konstrukcji drewnianej w uktadzie tradycyjnym.

Projektowany jest uktad ptatwiowo — stupowy. System stupOw zostanie wsparty i potaczony belkami
poprzecznymi i podtuznymi stanowigcymi tacznie $ciany szkieletowe, usztywnione dodatkowo i wypetnione
krzyzulcami. Sciany szkieletowe zaprojektowano w osiach od 1 do 10. Sciany szkieletowe zewnetrzne w osiach 1
i 10 posiadajg szczyty zabudowane a system sciany szkieletowej zostat oparty na podmuréwce wykorczonej
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ptytkami klinkierowymi o wysokosci 65cm. Sciany szkieletowe wraz z stupami w osiach od 2 do 9 zostaty
posadowione na stupach zelbetowych od poziomu h=+ 25cm.

Catos¢ konstrukcji scian szkieletowych wiaty spinajg ptatwie oraz kleszcze potaczone z uktadem krokwi
dachowych. Usztywnienie konstrukcji wiaty stanowig miecze potaczone z ptatwiami oraz kleszczami. Przestrzen
dachu usztywnia petne deskowanie. Catos¢ zostanie przykryta dachem dwuspadowym w petnym deskowaniu
i przykryta gontami bitumicznymi (wg rysunkéw). Szczyty wiaty zostaty zaprojektowane w formie tradycyjnej
konstrukcji drewnianej — krzyzulcowe;.

7.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY.

Wiata

e Powierzchnia zadaszenia wiaty 708,25 m?

o Wysokos¢ wiaty ok 5,55 m

e  Szerokosc¢ wiaty 15,12 m

e Dtugos¢ wiaty 46,0 m

e Katdachu 100
Miejsca parkingowe pod wiatg garazowg wielostanowiskows : 22 szt.
Miejsca parkingowe niezadaszone: 50 szt.

e Stanowiska postojowe (2,5x5,0m) z kostki: 30 szt.

e Stanowiska postojowe (4.0x7.0m) z kostki 8 szt.

e Stanowiska postojowe (3,6x5.0m) z kostki 5 szt.

8. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

8.1. OBROBKI BLACHARSKIE

Pas nadrynnowy — wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm w kolorze wg czesci
rysunkowej. Obrébke okapu wykonuije sie przed utozeniem papy podktadowej. Mocowanie pasu hadrynnowego
odbywa sie za pomoca gwozdzi dekarskich naprzemianlegle co 120-150 mm. Listwy blachy montuje sie tgczac
ze sobg z naktadka 30-50 mm.

Pas okapowy - wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm, dtugos¢ w nierozwinieciu
[=345mm w kolorze wg czesci rysunkowej. Montaz pasa okapowego przed wykonaniem poszycia dachu.
Obrébki pasa szczytowego — wykonac z cynkowanej, powlekanej gr. 0,7mm w kolorze wg czesci rysunkoweyj;
Listwe obrébki okapu szczytowego nalezy zamocowaé na papie podktadowej z zaktadka 30-50 mm, po
uprzednim docieciu listwy na miejscu. Listwe mocujemy gwozdziami dekarskimi naprzemianlegle ze skokiem
120-150 mm.

Rynny i rury spustowe — blacha ocynkowana powlekana kolor wg czesci rysunkowej.

8.2. PAPA PODK¢ADOWA
Pod wierzchnig warstwe pokrycia dachowego utozy¢ pape podktadowg. W pasie okapowym przewidzie¢

samoprzylepng asfaltowa pape podktadowa modyfikowana SBS o gtadkiej powierzchni iodklejanej folii
silikonowej od strony kleju jako pas startowy.
W dalszej czesci poszycia dachu uktadac pape podktadowg PRO (S) 500 z mocowaniem mechanicznym.

Zalecenia 0golne dotyczgce ukfadania papy podkfadowej!
Montaz papy podkfadowej nalezy przeprowadzi¢ w tych samych warunkach temperaturowych (bez nagtych

zmian temperatury, na przykfad od wieczora do rana). Podczas rozwijania materiafu na powierzchni pofaci i
mocowania go, nalezy zapewni¢ napiecia papy i sprawdzi¢, czy jest ufozona bez widocznych fatd i zmarszczen.
Przed bezposrednim zamocowaniem papy nalezy wyprostowac i rozciggngé materiat tak, aby pomiedzy
gwoZdziami nie tworzyty sie fafdy lub zmarszczki.
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Montaz zimg (przy temperaturze powietrza ponizej +5 °C): bezposrednio przed montazem pape nalezy
przechowywac w pomieszczeniu o temperaturze +23 °C przez co najmniej 24 godziny. Pape nalezy podawac na
dach w takiej ilosci, by zostata zamontowana bezposrednio po dostarczeniu.

Przy okapie materiat nalezy ufozy¢ z odstepem o szerokosci 10-20 mm od zagiecia pasa nadrynnowego.

Pape podkfadowg wzdfuz okapu nalezy ufozyé na catej szerokosci jego wystepu plus 600 mm od krawedzi
tqczenia krokwi z kleszczami konstrukcji wiaty.

Papa podktadowa
z mocowaniem mechanicznym

Samoprzylepna
papa podktadowa
SHINGLAS

Snieg 1
Woda

L~

/_/'
Bryta
lodu 1A ?

J

Deskowanie “| 600 mm

petne |

Na pozostafej powierzchni pofaci mocuje sie pape podkfadowg z mocowaniem mechanicznym.

Tak samo jak przy montazu samoprzylepnej papy podkfadowej, materiat nalezy przymierzy¢ i dopasowac w
miejscu montazu. Przed bezposrednim zamocowaniem papy nalezy wyprostowac i rozciggngc materiaf tak, aby
pomiedzy gwozdziami nie tworzyty sie fafdy lub zmarszczki. Montaz papy podkfadowej nalezy przeprowadzi¢ w
takich samych warunkach temperaturowych (bez nagfych zmian temperatury, np. od wieczora do rana). Pape
nalezy przymocowac¢ wzdfuz obwodu gwozdziami dekarskimi, zachowujgc 50 mm odlegfos¢ od krawedzi
podkfadu, co 200-250 mm, z wytgczeniem zakfadek z dolnym ptdtnem.

WAZNE! Gfowka gwoZdzia nie powinna wrzynad sie w pape podkfadowg — musi scisle dociskac pape do podfoza.
Przed bezposrednim zamocowaniem papy podkfadowej za pomocg gwoZzdzi, nalezy materiat wyprostowac i
wygfadzi¢, aby na powierzchni nie byfo pofatdowari i nieréwnosci.

Pape fgczy¢ na zakfadki. W kierunku poprzecznym zakfadka wynosi 150 mm. W kierunku wzdfuznym zakfadka
wynosi 100 mm. Miejsca zakfadek nalezy posmarowac¢ klejem bitumicznym pasem o szerokosci 100 mm.
Grubos¢ warstwy kleju maksymalnie 1 mm.

8.3. GONTY PAPOWE
Pokrycie dachu wykona¢ z tréjwarstwowych, laminowanych gontéw bitumicznych. Gonty Skfadaja sie z

trzech gtéwnych elementéw: osnowy z widkna szklanego, ulepszonego bitumu oraz granulatu skalnego bazaltu
wulkanicznego. Zastosowaé¢ gonty o ksztatcie ,,zgh smoka” w kolorze szarym. Gonty montowac¢ na gwozdzie
papowe w ilosci 5szt na pas gontowy, dt 45mm.

Wskazania montazu!
Kazdy gont bitumiczny jest mocowany do podfoza dachu za pomocg specjalnych ocynkowanych gwozdzi o
szerokiej gtowce, ktorych ilos¢ zalezy od kgta nachylenia pofaci dachu.
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mounting strip
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Prawidfowe whbijanie gwozdzi ma zasadnicze znaczenie. GwoZdzie nalezy wbija¢ tak, aby gtowka znajdowat sie
w jednej pfaszczyZnie z powierzchnig gontu, a nie wrzynafa sie w nig. W przypadku gontow o ksztafcie wyciecia
»Zgb smoka” gwoZdzie nalezy wbija¢ na zaznaczonej linii pomocniczej, tak by dokfadnie zamocowaty miejsce
nakfadki dwadch warstw gontu. Zeby ufatwi¢ montaz, producenci umieszczajg specjalng linie pomocniczg na
zewnetrznej powierzchni gontow laminowanych.

W przypadku gontdw o ksztafcie wyciecia ,,zgh smoka” pas startowy jest ukfadany ze standardowych gontow
bez wstepnego przycinania. Pas startowy podklei¢ klejem bitumicznym. Przy dfugich dachach rozpoczgc
ukfadanie gontéw od srodka dachu. Drugi rzqgd jest montowany od srodka pofaci, z przesunieciem w lewo lub
prawo o pot listka. Gonty muszg by¢ przybijane w taki sposéb, aby dolna krawed? listkéw znajdowafa sie w
jednej pfaszczyZznie z gérng krawedzig wycie¢ ufozonego pierwszego rzedu.

W celu maksymalnej ochrony dachu przed ukosnym deszczem nalezy posmarowac standardowe gonty klejem
bitumicznym wzdfuz krawedzi szczytowej na szerokos¢ 10 cm. Gonty bitumiczne nalezy montowac z odstepem
15-20 mm od wewnetrznego zgiecia listwy krawedzi szczytowe;j.

8.4. WENTYLACJA POtACI DACHOWE]

Zapewniona zostata wentylacja przestrzeni potaci pod dachowej poprzez zastosowanie systemowych
paséw wywietrznikéw kalenicowych w rolce wykonczonych gontami kalenicowymi w systemie gontéw
bitumicznych. Pasy wentylacyjne uktada¢ wzdtuz kalenicy. Wzdtuz kalenicy w jednolitym podtozu nalezy wycigé
otwér o szerokosci 50-100 mm. Wywietrznik kalenicowy mocowac¢ za pomocg gwozdzi dachowych lub
ocynkowanych wkretow w punktach oznaczonych przez producenta. Dtugosé¢ wywietrznika kalenicowego
wynosi ok 610 mm. W razie potrzeby mozna potaczy¢ ze sobg kilka wywietrznikbw. Gonty na wywietrzniku
kalenicowym nalezy mocowac za pomocg specjalnych gwozdzi dachowych o dtugosci co najmniej 60 mm. Gonty
nalezy mocowac na zaktadke 30-50 mm, przy czym zaktadka musi przykry¢ gwozdzie mocujace.

WAZNE! Gonty na kalenicy nalezy montowaé w kierunku przeciwnym do przewazajacej w danym rejonie rézy
wiatréw.

8.5. |ZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWA
Stopy fundamentowe - izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa podktadowa 3 mm na osnowie z

tkaniny poliestrowej; izolacja pionowa x 2 IZOLBET A. Powierzchnia gérna — na taczeniu z konstrukcja
drewniang zastosowaé¢ x 2 IZOLBET A Pitya fundamentowa - izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa
podkfadowa 3 mm na osnowie z tkaniny poliestrowe;.

9. TECHNOLOGIA WYKONANIA POWtOK MALARSKICH

9.1. PRZYGOTOWANIE POD£OZA DO GRUNTOWANIA
Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé farby, zwtaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczdéw. Stare
powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podtoza nalezy doktadnie usunaé. Drobne
uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawi¢ i zaszpachlowac.
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9.2. PRZYGOTOWANIE PREPARATU GRUNTUJ4CEGO ORAZ NANOSZENIE
Preparat gruntujacy produkowany jest jako preparat gotowy do bezposredniego uzycia.

Nie wolno go rozciercza¢ ani faczy¢ z innymi materiatami.

Preparat nalezy nanosi¢ na podtoze watkiem lub pedzlem, tworzac cienka i rownomierng warstwe. Na
podtozach bardzo chtonnych gruntowanie mozna powtorzyé, poprzecznie do pierwszej warstwy. Druga
warstwe preparatu nalezy nanies¢ minimum po 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania
silikonowego preparatu gruntujacego zalezy od podtoza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej
powietrza i wynosi ok. 30 min. Gruntowanie podtoza pod malowanie farbami silikonowymi nalezy wykona¢
min. 4 godzin wczesniej.

9.3. FARBY—INFORMACJE OGOLNE
Zastosowana farba w projekcie jest farba silikonowa (modyfikowang) przeznaczong do malowania
tynkow cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynkow mineralnych i dyspersyjnych,
powierzchni gipsowych, betonowych, oraz ptyt cementowo-azbestowych. Stuzy takze do malowania
surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakdw i innych tego typu materiatow
ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Doskonale nadaje sie do uzycia na budynkach mieszkalnych,
jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych, przemystowych a takze na innych budynkach i
elementach budowlanych szczeg6lnie narazonych na niszczace dziatanie czynnikbw atmosferycznych i
zabrudzenia powierzchni. Farba moze byé¢ stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego,

wewnatrz badz na zewnatrz budynku.

9.4. PRZYGOTOWANIE POD£0ZA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocnhe i oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwtaszcza z wykwitow, kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczOw. Stare
powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podfoza nalezy doktadnie usungé. Drobne
uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawi¢ i zaszpachlowaé. Podtoza chtonne nalezy
bezwzglednie zagruntowac srodkiem silikonowym. Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-
wapienne mozna malowac¢ po ich catkowitym wyschnieciu, a wiec nie wczesniej niz po uptywie 2+4 tygodni
od ich nafozenia. Przewidziane do malowania swiezo wykonane cienkowarstwowe tynki mineralne w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (temperatura powyzej +5°C, wilgotnos¢ ponizej 65%) dojrzewaja
w ciggu minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio dtugiego okresu dojrzewania tynku pozwoli na
odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, ktéra zamknieta zbyt wczesnie powtoka z farby transportuje
ku elewacji roztwory soli, a wysychajac pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitéw. Dla tynkéw
akrylowych okres miedzy ich natozeniem a malowaniem wynosi minimum 7 dni. W przypadku malowania
tynkéw weczesniej eksploatowanych nalezy zapewni¢ im co najmniej 48 godzinny okres schniecia od
momentu zakonczenia opadéw atmosferycznych (im wieksza wilgotnos¢ powietrza, tym okres ten
powinien by¢ dtuzszy).

9.5. PRZYGOTOWANIE FARBY
Farba jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Przed uzyciem nalezy jg koniecznie doktadnie
wymiesza¢ celem wyrdwnania konsystencji, stosujac wolnoobrotowa wiertarke z mieszadtem. Do
pierwszego malowania mozna doda¢ maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o pojemnosci 200 ml
na opakowanie 10 litréw farby). Przyjete proporcje rozciericzania nalezy zachowaé na catej malowanej
powierzchni.
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9.6. SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane podtoze nalezy nanies¢ cienkg, rownomierng warstwe farby. Farbe mozna
nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa, nie wczesniej niz przed uptywem 6 godzin po
gruntowaniu podtoza. llos¢ naktadanych warstw farby zalezy od chtonnosci i struktury podtoza (zalecane
jest malowanie w dwaéch warstwach). Kolejng warstwe nalezy naktada¢ poprzecznie do poprzedniej po
min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z géry zaplanowaé, np. w
naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na
tak zaplanowana powierzchnie nalezy prowadzi¢c w sposob ciggty (stosujac technologie ,,mokre na
mokre™), unikajac przerw w pracy. Prac malarskich nie wolno prowadzi¢ w warunkach wysokiej wilgotnosci
i niskich temperatur (ponizej +5°C). Malowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac jak i w
okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow
atmosferycznych. W przypadku malowania swiezego tynku zaleca sie, aby elewacja chroniona byta
siatkami nieprzerwanie od chwili rozpoczecia prac tynkarskich, az do momentu, w ktérym uptynie doba od
zakonczenia prac malarskich. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zalezny jest réwniez od intensywnosci koloru
stosowanej farby. Jednorodnos¢ kolorystyczna wymalowanej powierzchni zalezy w duzej mierze od stopnia
wyschniecia podtoza. Uwaga: Niezastosowanie sie do wymagan producenta, zwtaszcza w zakresie
przygotowania podtoza, sposobu uzycia i ochrony elewacji przed wptywem warunkéw atmosferycznych,
moze spowodowaé zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie przebarwieri i wykwitow
solnych. Aby unikngé réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedna
powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastepuje w spos6b
naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie powierzchni réznigcych sie miedzy soba
faktura i parametrami technicznymi moze powodowac efekt réznych odcieni danego koloru farby.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie
zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Dopuszcza sie zastosowania innych podktadéw i farb o podobnych witasciwosciach niz wyzej opisane
przyktadowe emulsje podktadowe i farby.

9.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac, gdy wymagane:

e aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B”
e dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,.E”, ,,0”)
e deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna

10. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNE

10.1. STOPY FUNDAMENTOWE

Fundamenty wiaty zaprojektowano jako bezposrednie — w postaci schodkowych stép fundamentowych pod
drewnianymi stupami. Projektuje sie stopy fundamentowe pod stupy drewniane, wylewane na mokro z betonu
klasy C20/25. Pod stopami nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10cm. Poziom
posadowienia stop fundamentowych projektuje sie w poziomie -1,20 m od najnizszego poziomu przy wiacie -
rzedna 45,15 m n.p.m.

W skrajnych rzedach zaprojektowano stopy schodkowe, w ktérych wymiary pierwszego stopnia wynosza
100x100 [cm] oraz wysokosé¢ 50 cm, natomiast drugiego - 38x38 [cm] i wysokosé 135 cm.

W dwdch srodkowych rzedach zaprojektowano stopy schodkowe, w ktérych wymiary pierwszego stopnia
wynosza 100x124 [cm] oraz wysokos¢ 50 cm, natomiast drugiego - 38x63 [cm] i wysokos¢ 95 cm. Zbrojenie stdp
w postaci siatki o oczkach 18,5 cm z pretow @12. Z nizszego stopnia stop nalezy wypusci¢ zbrojenie do
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wyzszego stopnia w postaci czterech pionowych pretéw @12 oraz strzemion @6 w rozstawie 15,5 cm
z dogeszczeniem przy licu stupa do 9,0 cm. Stopien w skrajnych rzedach wykonaé¢ do rzednej wysokosci +0,65
m, natomiast w rzedach srodkowych do rzednej +0,25 m. Wysokos¢ mierzona od gérnej powierzchni kostki
betonowe;j.

Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢ beton klasy C8/10 grubosci min. 10cm. Grubos¢ chudego betonu
dostosowana do poziomu wystepowania gruntéw nosnych. Ze wzgledu na wystepowanie miejscami nasypow
niekontrolowanych do gtebokosci -1,5m ponizej poziomu istniejgcego terenu, nasypy w miejscu wystepowania
stop nalezy wybrad i migjsca zala¢ chudym betonem.

Schemat stop fundamentowych przedstawiono w czesci graficznej projektu technicznego. Otulina zbrojenia
wynosi 5cm.

11. KONSTRUKCJA DREWNIANA ZADASZENIA.

Wiata garazowa zostanie wykonana w konstrukcji drewnianej w uktadzie tradycyjnym. Projektowany jest
ukfad ptatwiowo — stupowy. System stupdw zostanie wsparty i potaczony belkami poprzecznymi i podtuznymi
stanowigcymi tacznie éciany szkieletowe, usztywnione dodatkowo i wypetnione krzyzulcami. Sciany szkieletowe
zaprojektowano w osiach od 1 do 10. Sciany szkieletowe zewnetrzne w osiach 1 i 10 posiadaja szczyty
zabudowane a system s$ciany szkieletowej zostat oparty na podmuréwce wykoriczonej ptytkami klinkierowymi
0 wysokosci 65cm. Sciany szkieletowe wraz z stupami w osiach od 2 do 5 zostaty posadowione na stupach
zelbetowych od poziomu h=+ 25cm.

Catos¢ konstrukceji scian szkieletowych wiaty spinajg ptatwie oraz kleszcze potaczone z uktadem krokwi
dachowych. Usztywnienie konstrukcji wiaty stanowig miecze potaczone z ptatwiami oraz kleszczami. Przestrzen
dachu usztywnia petne deskowanie. Catos¢ zostanie przykryta dachem dwuspadowym w petnym deskowaniu
i przykryta gontami bitumicznymi (wg rysunkow).

Szczyty zostaty zaprojektowane w formie tradycyjnej konstrukcji drewnianej — krzyzulcowej.

11.1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DREWNIANE:

e stupy — o przekroju 19x19cm

e pfatwie — o przekroju 20x35cm

e  krokwie — o przekroju 10x22,5cm

e kleszcze — o przekroju 2x7,5x20

e miecze - w uktadzie poprzecznym o przekroju 16x16cmw
e ukfadzie podtuznym o przekroju 19x20cm

e  belki $cian szkieletowych — o przekroju 6x6¢cm

e  krzyzulce scian szkieletowych — o przekroju 12x12cm

Elementy konstrukcyjne projektuje sie z drewna klasy C27, suszonego komorowo do wilgotnosci 18%,
zabezpieczonego przed ogniem, grzybami i owadami np. preparatem ,,Fobos — M4”, poza ptatwiami, ktére ze
wzgledu na rozpietosci projektuje sie z drewna klejonego warstwowo jednorodnego w klasie wytrzymatosci
GL36h.

Projektowane jest zadaszenie petne wykonane z desek drewnianych gr. 2,5cm wykonanych z drewna klasy
C27, taczonych na pidro i wpust, z drewna iglastego klasy 2 lub wyzszej o wilgotnosci wzglednej nie
przekraczajacej 20%, posortowanych wedtug grubosci.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe, elementy instalacji wymagajg akceptacji Inwestora przed
zamowieniem i zamontowaniem.
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12. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYINEGO

12.1. KANALIZACJA DESZCZOWA — DANE OGOLNE
Instalacje kanalizacji deszczowej w obiekcie projektuje sie w nawigzaniu do projektowanego przytacza
kanalizacji deszczowej z istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przebiegajacej w poblizu dziatki. Przytacze
kanalizacji deszczowej wg 0sobnego opracowania.

12.2. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
Zasilanie obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. Szczeg6ty wg branzy elektrycznej
projektu technicznego.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI

Projektowane zamierzenie nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca p.poz., niemniej jednak ukfad
zagospodarowania terenu zostat tak przewidziany aby byta zachowana dostepnosé z drogi przeciwpozarowej
ul. Ks. dr. Wt tegi. Stan projektowany nie narusza uktadu istniejgcych drég w catym kompleksie parkingu.
konstrukcja dachu wiaty — nie stawia sie wymagan, konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie.

Wszystkie elementy nalezy wykonaé z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia - NRO.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru - istniejacy uktad hydrantowy.

Dojazd do inwestycji po drogach o nawierzchni utwardzonej. Odlegtos¢ krawedzi projektowanej wiaty od drogi
pozarowej wynosi ok. 29 m, pozostate elementy zagospodarowania dostepne z drog wewnetrznych o szerokosci
min. 5 m. Nawierzchnia drég utwardzonych w postaci kostki betonowej na podbudowie.

14. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zainstalowane urzadzenia mechaniczne i maszyny musza posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci -zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994 r.
(Monitor Polski PN. 39/94 poz.339)

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano -montazowych" i innymi aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane muszg posiadaé¢ swiadectwo ITB i PZH, jak réwniez inne wymagane
atesty i certyfikaty.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowanych materiatdw i rozwigzarn wymagaja uzgodnienia z autorem
opracowania. Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytgcznie do zastosowania jednorazowego dla
inwestycji polegajacej na budowie budynku ustugowo — handlowego w miejscowosci Swiecie.

Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgodg autora opracowania.

Opracowat:
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[ OPINIE, POZWOLENIA | WYMAGANE DOKUMENTY

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomociami Sp. z 0.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudziadz

dotyczacy:
Zagospodarowania dziatki pod parkingi i wiate garazowa wielostanowiskowa

ul. Ks. dr. Wt. tegi w Grudzigdzu, dziatka nr ewidencyjny: 378/1; obreb ewidencyjny: 132 Grudzigdz, jednostka
ewidencyjna: Grudzigdz — Miasto [046201 1.0132.378/1], powiat: m. Grudzigdz, wojewddztwo: kujawsko -
pomorskie

sporzadzitem/-am zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Projektant architektury
mgr inz. arch. Anna taniecka
upr. OKK/UpB/3/2006
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2. ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO I1ZB

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Anna Katarzyna tANIECKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 32006,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskie)] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0235.

Cztonek czynny od: 02-07-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-08-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0235-3EBY-EBF8-C78Y-7Y8A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architekitow RP.
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3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.

[IZBA ARCHITEETOW

RAECAY POESPILITE] MOLSKIER

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.de WOLA-DRE 2006 Poznad, dnia 5 crerwen 2006 roku
nr uprawnien OKK/ UpB /3/2006

DECYZJA

Na podstawie art. art. 104 ustawy = dnia 14 cxerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(nekst jednolity: D U, « 2000 r. Nr 98, poz. 1071 #c zmianami), art. 11§ 24 ust. | pki 2 ustawy
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inkynierdw budownichwa oraz
urbanistow(Iz, 11, z 2001 r, Mr 5, poz. 42 ze smianami) oraz na podstawie art. 12 ust, 1 phkt 1 § ust. 2,
art. 13 ost.] phkt | i art.14 ust. 1 pkt | wstawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: De U, = 2003 r. Nr 207, poz. 20016 2& zmianami),

stwierdza, 2e

magister intvaler architeki

Anna Katarzyna ELaniecka

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodowsy
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoici architektonicznej do projekiowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

O nansgjsog) decysdi proshugaje odwolanie do Kmjowej BKomisii Kwalifikscyingj za posrednictwem Cdrgpowe) Komisji
Kuealifikacying] Wiclkopolskbs] Okregowej leby Architckidw, w terminle 14 dni od daty olrrymania niniejsoej decyzji.

}}D e

| Preewodnicecy Komisji

':A.ndmej J. Nowak
architekt

strona 1 22
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

ZABRONIONE KOPIOWANIE | POWIELANIE PROJEKTU
Dz.Ust.nr24,P0z.83 z dn.4.02.1994

INWESTOR:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI Sp. z 0.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Zagospodarowanie dziatki pod parkingi

i zadaszone miejsca postojowe
Grudziadz 86-300, ul. L,egi 37, dziatka nr 378/1, obr. 024 Grudziadz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
wl, Wislana 9/28 86-300 Grydziadz
tel, kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mall:
markiewlcz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Cheiminiska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA BRANZA

WIATA - RZUT DACHU 1:50 BUDOWLANA

FAZA DATA

PROJEKT BUDOWLANY

NR ARKUSZA

30.04.2024r. A-02

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS

OKK/UpB/3/2006 architektoniczna

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Anna kaniecka
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DETAL A ELEMENTACH SZCZYTOWYCH
WENTYLACJA KALENICOWA W ROLCE
SYSTENOWA WYKOCZONA GONTAMI
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PRZEKROJ A-A
L 226 L

599

335 _ 390 335 226 |
1 7 _ 1 1 1
374 591 574
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A

KOSTKA BETONOWA 8cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 2,5MPa Scm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 20cm

WARSTWA WYROWNAWCZA Z PIASKU
GRUBOSC DOSTOSWAC DO RZEDNYCH PROJEKTOWANYCH

C

2xIZ0LACJA PIONOWA POWLOKOWA IZOLBET A
KONSTRUKCJA ZELBETOWA
2xIZOLACJA PIONOWA POWLOKOWA IZOLBET A

B

POWLOKA MALARSKA NA BAZIE ZYWIC EPOKSYDOWYCH

WYKONCZENIE WENTYLACUI

KONSTRUKCJA ZELBETOWA

POWLOKA MALARSKA NA BAZIE ZYWIC EPOKSYDOWYCH

D

GONTY BITUMICZNE

POJEDYNCZYMI GONTAMI

WENTYLACJA KALENICOWA W ROLCE

SYSTEMOWA ZN MEMBRANA PRZECIWWILGOCIOWA

MONTAZ WENTYLACJI - GWOZDZIE PAPOWE

PAPA DACHOWA PODKLADOWA MODYFIKOWANA PRO S 500

1,5cm

DESKOWANIE PEENE — DESKI HEBLOWANE, SZLIFOWANE, MALOWANE 2,5cm

KONSTRUKCJA DREWNIANA

DETAL A

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

ZABRONIONE KOPIOWANIE | POWIELANIE PROJEKTU
Dz.Ust.nr24,P0z.83 z dn.4.02.1994

1. DREWNO KONSTRUKCYJINE KLASY C27

2. DESKOWANIE PEENE — DESKI HEBLOWANE, SZLIFOWANE szer. 15cm,

gr.2,5cm  FACZONE NA PIORO  WPUST

5. PAPA PODKLADOWA MODYFIKOWANA PRO S 500 Z ASFALTU |

WZMOCNIONA POLIMERAMI, Z ANTYPOSLIZGOWA POWIERZCHNIA PIASKOWA
UKELADANA NA ZAKLAD POZIOMY SZER. 8cm |

NA OBYDWU STRONACH,
PIONOWY SZER. 15¢cm

4. 7AKEADY PAPY USZCZELNIC MASA BITUMICZNA

5. GONTY BITUMICZNE — WIELOWARSTWOWE, LAMINOWANE — KSZTALT

PROSTOKATNY

6. BRZEGOWE PASY GONTOW, ZABEZPIECZYC KLEJEM SYSTEMOWYM DO
GONTOW, BITUMICZNYM, np FIXER, ZAPEWNIC ODLEGLOSC GONTOW OD

KRAWEDZI BLACH 15-20mm

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ZABRONIONE KOPIOWANIE | POWIELANIE PROJEKTU

Dz.Ust.nr24,P0z.83 z dn.4.02.1994

INWESTOR:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI Sp. z 0.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:

Zagospodarowanie dziatki pod parkingi

i zadaszone miejsca postojowe
Grudziadz 86-300, ul. L,egi 37, dziatka nr 378/1, obr. 024 Grudziadz

ul. WiSlana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. {56) 643-85-60e-mail:
marklewlcz.anna@poczta fm

PRACOWNIA: ul. Chelmidska 115/20, 86-300 Grudziqdz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

NAZWA RYSUNKU SKALA

PRZEKROJ A-A 1:50

BRANZA:

BUDOWLANA

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

DATA;

30.04.2024r.

NR ARKUSZA

A-03

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN

SPECJALNOSE

PODPIS

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Anna kaniecka OKK/UpB/3/2006

architektoniczna
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A B WYKORCZENIE WENTYLACU DETAL A
. POJEDYNCZYM! GONTAMI
KOSTKA BETONOWA 8cm POWLOKA MALARSKA NA BAZIE ZYWIC EPOKSYDOWYCH
PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 2,5MPa 3em KONSTRUKCJA ZELBETOWA
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO  20cm POWEOKA MALARSKA NA BAZIE ZYWIC EPOKSYDOWYCH WENTYLACJA KALENICOWA W ROLCE

WARSTWA WYROWNAWCZA Z PIASKU
GRUBOSC DOSTOSWAC DO RZEDNYCH PROJEKTOWANYCH

C

2x1Z0LACJA PIONOWA POWEOKOWA [ZOLBET A

D

GONTY BITUMICZNE

SYSTEMOWA ZN MEMBRANA PRZECIWWILGOCIOWA

MONTAZ WENTYLACJ - GWOZDZIE PAPOWE

PAPA DACHOWA PODKLADOWA MODYFIKOWANA PRO S 500

KONSTRUKCJA ZELBETOWA

1,5ecm

2xIZOLACJA PIONOWA POWLOKOWA IZOLBET A

DESKOWANIE PEKNE — DESKI HEBLOWANE, SZLIFOWANE, MALOWANE 2,5cm

KONSTRUKCJA DREWNIANA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

1. DREWNO KONSTRUKCYJINE KLASY C27

2. DESKOWANIE PEENE — DESKI HEBLOWANE, SZLIFOWANE szer. 15cm,
gr.2,5cm  tACZONE NA PIORO WPUST

5. PAPA PODKLADOWA MODYFIKOWANA PRO S 500 Z ASFALTU |

WZMOCNIONA POLIMERAMI, Z ANTYPOSLIZGOWA  POWIERZCHNIA PIASKOWA

NA OBYDWU STRONACH, UKLADANA NA ZAKLAD POZIOMY SZER. 8cm |

PIONOWY SZER. 15cm

4. ZAKLADY PAPY USZCZELNIC MASA BITUMICZNA

5. GONTY BITUMICZNE — WIELOWARSTWOWE, LAMINOWANE — KSZTALT
PROSTOKATNY

6. BRZEGOWE PASY GONTOW, ZABEZPIECZYC KLEJEM SYSTEMOWYM DO

GONTOW, BITUMICZNYM, np FIXER, ZAPEWNIC ODLEGLOSC GONTOW OD
KRAWEDZI BLACH 15-20mm

INWESTOR:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI Sp. z 0.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:

Zagospodarowanie dziatki pod parkingi

i zadaszone miejsca postojowe
Grudziadz 86-300, ul. L,egi 37, dziatka nr 378/1, obr. 024 Grudziadz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

IDEA PROJEKT
- ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel, kom, 663 304 262, fax. (56) 643-85-608-mall:
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul, Cheimiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

BRANZA:

BUDOWLANA

NAZWA RYSUNKU SKALA

PRZEKROJ B-B 1:50

FAZA DATA

PROJEKT BUDOWLANY 30.04.2024r.

NR ARKUSZA

A-04

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE | PODPIS

ZABRONIONE KOPIOWANIE | POWIELANIE PROJEKTU
Dz.Ust.nr24,P0z.83 z dn.4.02.1994

PROJEKTANT |mgr inz. arch. Anna taniecka OKK/UpB/3/2006 architektoniczna
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B
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3cm KONSTRUKCJA ZELBETOWA
20cm POWEOKA MALARSKA NA BAZIE ZYWIC EPOKSYDOWYCH

WARSTWA WYROWNAWCZA Z PIASKU

GRUBOSC DOSTOSWAC DO RZEDNYCH PROJEKTOWANYCH

C

2xIZ0LACJA PIONOWA POWLOKOWA IZOLBET A

D

GONTY BITUMICZNE

WYKONCZENIE WENTYLACUI

POJEDYNCZYMI GONTAMI

WENTYLACJA KALENICOWA W ROLCE

DETAL A

SYSTEMOWA ZN MEMBRANA PRZECIWWILGOCIOWA

MONTAZ WENTYLACJ — GWOZDZIE PAPOWE

KONSTRUKCJA ZELBETOWA

PAPA DACHOWA PODKtADOWA MODYFIKOWANA PRO S 500

1,5cm

2xIZOLACJA PIONOWA POWLOKOWA IZOLBET A

DESKOWANIE PEKNE — DESKI HEBLOWANE, SZLIFOWANE, MALOWANE 2,5cm

KONSTRUKCJA DREWNIANA

1. DREWNO KONSTRUKCYINE KLASY C27

2. DESKOWANIE PELNE — DESKI HEBLOWANE, SZLIFOWANE szer. 15cm,
gr.2,5cm tACZONE NA PIORO  WRUST

3. PAPA PODKLADOWA MODYFIKOWANA PRO S 500 Z ASFALTU |

WZMOCNIONA POLIMERAMI, Z ANTYPOSLIZGOWA POWIERZCHNIA PIASKOWA

NA OBYDWU STRONACH, UKLADANA NA ZAKLAD POZIOMY SZER. 8cm |

PIONOWY SZER. 15cm

4. ZAKLADY PAPY USZCZELNIC MASA BITUMICZNA

5. GONTY BITUMICZNE — WIELOWARSTWOWE, LAMINOWANE — KSZTALT
PROSTOKATNY

6. BRZEGOWE PASY GONTOW, ZABEZPIECZYC KLEJEM SYSTEMOWYM DO
GONTOW, BITUMICZNYM, np FIXER, ZAPEWNIC ODLEGEOSC GONTOW 0D
KRAWEDZI BLACH 15-20mm

- 11,20
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ZABRONIONE KOPIOWANIE | POWIELANIE PROJEKTU
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Dz.Ust.nr24,P0z.83 z dn.4.02.1994
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| INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT Zagospodarowanie dziatki pod parkingi i wiate garazowa wielostanowiskowsa.

dziatka nr ewidencyjny: 378/1; obreb ewidencyjny: 132,
ADRES OBIEKTU jednostka ewidencyjna: Grudzigdz — Miasto [046201_1.0132.378/1],
powiat: m. Grudziagdz, wojewddztwo: kujawsko - pomorskie

INWESTOR Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami “MPGN” Sp. z 0.0.,
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86- 300 Grudzigdz

OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. arch. Anna taniecka
upr. OKK/UpB/3/2006

Architektura

Data opracowania: 2024-04-30
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1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania dziatki 378/1 przy
ul. tegi pod parkingi i wiate garazowa wielostanowiskowg w miejscowosci Grudzigdz. W ramach inwestycji
projektuje sie miejsca parkingowe, a takze wiate garazowa wielostanowiskowa, dojazdy, zagospodarowanie
terenu wokot, zagospodarowanie terendw zielonych, wycinke drzew, a takze infrastrukture techniczng instalacji
zewnetrznych na dziatce.

Kolejnosé realizacji robét dla branzy budowlanej:

wykonanie robét ziemnych,

dostarczenie materiatdw i urzadzer na miejsce wybudowania,
wykonanie robét fundamentowych,

wykonanie murowanych podmuréwek wiaty,

wykonanie robot izolacyjnych,

wykonanie robdt ciesielskich konstrukcji i zadaszenia miejsc parkingowych,
wykonanie robdt ciesielskich pokrycia zadaszen,

pozostate roboty wykonczeniowe.

Kolejnosé realizacji robét dla branzy sanitarnej:

dostarczenie materiatéw i urzadzer na miejsce wbudowania,

YV V V V V VY VYV V

sprawdzenie trasy projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej,
roboty ziemne,

wykopy pod rurociggi,

montaz osprzetu instalacyjnego,

montaz urzadzen sanitarnych,

proby szczelnosci instalacji sanitarnych,

uruchomienie i regulacje instalacji sanitarnych,

izolacje rurociggdw.

Kolejnosé realizacji rob6t dla branzy elektrycznej:
dostarczenie materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,
montaz instalacji i urzadzen,

wykonanie pomiaréw ochronnych oraz natezenia oswietlenia,

YV VY VYV VY VY

YV V V VYV

uruchomienie instalaciji.

no

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Brak istniejacych obiektow kubaturowych na dziatce. Na terenie inwestycji rosng drzewa przeznaczone
do wycinki.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIA£KI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki nie wystepujg zadne dodatkowe elementy mogace powodowaé powstawanie
zagrozenia bezpieczenstwa. Zagrozenia zwigzane z elementami zagospodarowania moga wystgpic w trakcie robét
budowlanych, moga wynikac z przyjetej organizacji placu budowy, szczegdlnie w rejonie wjazdow i wejsé przy
ogrodzeniu terenu.
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PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce zagrozenia Czas wystepowania zagrozenia
Lp zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne sporadyczne | drogi komunikacyjne czas dojazdu, czas pracy, czas
powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
przygniecenia
Spadajace przedmioty sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
Obrazenia ciata na skutek sporadyczne teren robot Czas wykonywania pracy
kontakty z ostrymi
przedmiotami
5 Upadki sporadyczne teren robot Czas wykonywania pracy
6 Hatas sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy
7 Przemokniecie sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy
8 Osoby niepowotane w miejscy | sporadyczneb teren robdét Czas wykonywania pracy

rac

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY

Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapozna¢ sie z niniejsza
dokumentacja. Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac budowlanych, nalezy wykona¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow polegajace na
omdwienia zakresu prac oraz wynikajacych z nich zagrozer. Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia
powinny by¢ udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby
szkolonej. Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

» instruktaz ogolny przed przystgpieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,
» instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robot stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Sprawdzi¢ nalezy rowniez sprawnosé narzedzi i urzadzen, ktére wykorzystywane beda w trakcie robot, a
takze sprawnosc ich systeméw zabezpieczajacych (np. bezpiecznikdw przeciwporazeniowych).

Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikdw winien
obejmowac w szczegblnosci:

» imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania robot,
wymagania pracownikéw przy poszczegélnych czynnosciach,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,

vV V V VY

koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robét powinien by¢ eksploatowany

i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie
zapewniajacym jego sprawnosé, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wytgcznie
do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic¢ i odtaczy¢ od zasilania w energie elektryczna. Zabrania sie
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym
narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu
mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Roboty montazowe elementow
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prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga byé wykonywane na podstawie projektu montazowego i planu
BIOZ, przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i

Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003 r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401z 2003 .

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU ZWIAZANYM Z WYKONYWANIEM

ROBOT

311 SRODKI ORGANIZACYINE
» wykonywanie poszczegolnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,

» prowadzenie poszczeg6lnych robét przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe bez
przeciwwskazan medycznych, co do zakresu wykonywanych prac,

Y

dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegolnych etapow budowy.

312 SRODKI TECHNICZNE
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

wyposazenie placu budowy w sprzet p-poz oraz srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,
odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz pozarowych,

zachowanie porzadku na placu budowy,

wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

YV V V V V
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1.1.

Il DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

WARUNKI TECHNICZNE NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH GRUDZIADZKIE
WO0DOCIAGI ZDNIA 22.02.2023R.

Girwdzigdz, dnia 22022023 r,
GRUDZIADZKIE
e

WOoDOCIAGI

Lode. FSTM8 /2022

Anna Markiewice
ul. Chelminska 115720
B6-300 Grudzgdz

Dotyezy:  warunkdw  technicenyeh  na  odprowadeenie  wid  opadowych | rostopowwch

2 lerenu projekiowanego targowiska handlowego na dz. 3781 obr. 132 preyv ul. Legi
w Cirndzigdan.

Miejskie Wodociggi i Oczyszezalnia Spalka # oo, informuje, 2e warunki techniczne na
odprowadzenie wod opadowych | roztopowych z terenu wiw nieruchomodci precdstawiaja sip
nastepujageo:

I. Warunki technicene:

Kanalizacja deszcrowa

I. Migjsce przvlaczenia dla odprowadzenia wid opadowsch i roatopowych — sied kanalizacji
deszczowe] ® rur betonowych DN500mm w ul. Legi, zagnaczone na zalgeronym planie kolorem
nicbieskim.

Wody  opadowe  wprowadzane do sieci  kanalizacji  deszezowe] nie moga  #awierad:

- wigcej niz 100 mg/l zawiesiny oeilne).

= wigcej niz 15 me substancii ropepochodnych.

3. Projektant jest zobowigzany do preeprowadzenia analizy w zakeesie ilosci wod opadowych
i roetopowych ¢ odwadnionego obsrar | modlivodei pregjgoia ich prese wskaeany odbiornik wid
desrcrowych. W przvpadiku brake mozliwesci preejecia wid opadowych | roztopowych preez
wskazany odbiomik nalezy na nicruchomodci  inwestora  przewidziec  budowg  #hiomika
retencyjnego.

4, Wiczenie do sieci naledy zaprojektowad | wykonad poprzez istniejacy studnig rewizyjng na sieci
kanalizacji deszcaowe). Wigcrenie naleizy zaprojektowaé i wykonad zgodnie # kierunkiem sphywn
wiind opadowych 1 roztopowych we wskaranym odbiornibku.

5, Na projektowanyim preylgezo kanalizacji deszcrowe] naledy saprojekiowsé | zlokalizowad
szczelng studnig rewizyjng. Wykonac szerelne preejicia rurcciggu preez fciany studni, W obszarze
drog stosowad materiaby, w tym zwieficeenia studni o klasie dostosowanej do obeia#enia ruchem
kobowym, zgodnie 2 PN EN 124,

6. Wszelkie koszry zwigzane 2 wykonaniem preyiaeza kanalizacii deszczowej ponosi inwestor - po
wyhudowaniu preyvigeze kanalizacyi deszczowej pozostanie na majatku i w eksploatacii inwestora,

7. Wiaczenie do sieci kanalizacii deszcaowe] mode wykonaé wylgeznie specjalistyerna. brvgada
MWiIO sp. z 0.0, = na pisemne zlecenie inwestora lub wykonawey,

B, Rozpoczgeie odbiors wod opadowych i roztopowyeh z nierechomodel uwanmkowane jest
rawarciem umowy o koreystanie ¢ otwartych lub zamknigtych systemon kanalizacji deszczowaj
w zakresie odprowadzania wid opadowych i roztopowych, Wniosek sklada inwestor, Umowe
preygotuje MWIC sp. z 0.0,

]
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Pozostale warnn iz

Minigjsze warunki technicene stanowia jedynie podstawe dla projektanta do opracowania projekin.
Projekt powinien by wykonany preez osobg posiadajyea nicebgdne uprawnienia budowlane w
rakresie opracowywanego projektu.

Prajekt musi bye opracowany zgodnie 2 obowigznjacymi w tym zakresie preepisami i normami,
Projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnym podkladzie geodezyjnym naledy
uzgodnié z wseystkimi uiytkownikami uzbrojenia pod i naziemnego,

Lokalizacje projektowancen preylycea kanalieagji deszezowe] w gruntach (dziatkach) nicbgdgeych
wiasnodeiy inwestora naledy urgodnié z wiascicielami tych gruntow (deialek). Malezy uzyskat
pisemng zgode od wszystkich wlascicieli gruntow (deialek) prees kidre zostanie zaprojektowane
prylacee  kanalizacii deszczowej na dysponcwanie  nieruchomosciy na cele budowlane.
W preypadkn drog publicenych — nalezy uzyskad decyzjg o lokalizac)i praylacza w pasie drogowym.,
Projekt wraz z niczbednymi uzgodnieniami i decyzjami nalezy po opracowaniu preedioiyd w 2-ch
egzemplarzach do uzgodnienia w naszym preedsigbiorstwie, 2 kidrych | egzemplarz pozostaje dla
celow archiwalnych i eksploatacyjnych.

Projeki #lodony  do  wegodnienia w me musi eawicernd  zeslawienie
wadnianych powierschni Lsz;zglmnnygh na nieruchomodei inwestom; dachdw obiekidw oraz
uszezelnionyeh terendw preyieghveh (. parkingdw, drdg dojazdowych ﬂmla:rdnv., rjarddw itp.),

# kidrych wody opadowe i roztupoe beds odprowadzane do sicei kanalizacji deszorowe]

ﬂIEE.E! elodony do u ;ggrlna enia w naszym precdsighiorstwic musi sawierad analizg w zakresie flosci
od opadowyeh 7 edwadniancee ohsearu | modliwodei ich przejecia ich preez wskazany odbiomik,

E!'ﬂ" uwzglednicniv_w_oblicreniach obszar zlewni, odwadniane] wskarang siecia kanalizacii

deszezowej.

Projekt slozony di uzgodnienia w naszym preedsighiorsiwie musi zawicrad schematy montazowe,

dobir i rysunki technicene stosowanyeh urzadzen towarzvszacych wraz ze wikazaniem ich

lokalizacji na planie zagospodarowsania terenu.

W owym, warinki techniczne sa wicne na okres dwéch lat.
Od ninigjszyeh warunkéw technicznych preysluguje prawo do odwolania w terminie do dwéch
tygodni od daty ich streymania do Zarsgdu MWi0 Sp. £ 0.0,
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1.2. WARUNKI PRZY#ACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA -OPERATOR SA ODZIAt W TORUNIU
ZDNIA 17.01.2023 R.

' Energa

gperator
Mumer PI23002554 Miejscowosé Grudzigdz Data 17-01-2023 j
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE) ENERGA-DOPERATOR 34
Didzial w Toruniu
1. Praylaczany ohiskt

714

[RES

116

T2

Warwa: largowiskn handiowe
dres (Mr dziad): Grodziadz, ul, ks. dr, Wiadyskwa Legi
gm. Grudzgdz , dradea numer 0132-3781

Gpa przylaczeniows;
Mioz prrylaczeniosa; kel
Miejsce przylgcoania:
GPZ - Grudzigdz Stezemigein [SPZ2-0015]
Linia 15 K% GFZ STRZEMIECIN-RZADZ 9 [N 2-0015-08]
Stegja SMinn Rzadz 9 [STAZ-1174)
Obwd nn Lagi-7 MM 2-1178-05]
bl Obvwdd [nW] Legi-? (MM 2:117805)
Isinigjacy kabel YARXS 4x120 mm2 od ZK2-05188 do ZK2-05165
Mimjzoe dostasczania enengii elekirycane):
wzlaczu Zrlegrowanym 2 ukladem pomianowa-rozliczeniowym - zacisii na lishiis 2aciskowe] liceniea w klerunky instalacji
pezylaczanaj;
Redizaj przylacza: kablowe
Zakros prac pozbpdnych do realizac prryiaczania araz wymagaria w zakresle wyposazenia niezbgdnega do wspdipracy 2
sincig
Zakres irweslyci reabzowanych praez ENERGA-OPERATOR SA
Urzaqdzenia WH | Sh:

Slacja wansfomalornoea;

Zabezpieczenie cbwodu nr MY 2-1178-05 w slacjl: 2004 - [stnigjace.

Urzadzania nn:

Rozbudowa: isinigjgey kabal lypu YAKXS 45120 mm?2 od zlaczs kablowo-pomiarowego nn or ZK2-05188 do kablowe]
voadziainicy szafows] nn nr ZK2-05185 preeciat na wysokndci dzislki ne 378/, wydludyt odeinkiem kabia typu NAZKY 4x 120
SE (dl. ak. Bm) oraz wprowedzt prosialows do projekiowans| szafld kablowo-pomiarows] nn,

Przylagze: na dzisice nr 3781 zabudowad szalky kablows-poeniarows nn typu P1-Re/LZVIF przy granksy 2 dioga 2
zaperanionym dosigpem 2 zewngiz.

Wypasatenie uzedzen, instelag lub sew, niszbgdne do wepdipracy z sieciy, do kidraj stalacie kb el 83 przylacrane:
shedfinslziack odbioreza naledy wykanad zgodnie 2 obowiazuiacymi praegisami

Zaherpieczenia sieci przed zaklbcentami elekinycznymi powodowsnymi proiz urzddsenia, msialace b siec wnioskedawey:
urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowat zeklicen w siec

Dosiosowanis preylaczanych urzadzen, inslategi ub siac do systamiw sherowanla dyspozytorskiega:

Demanlada:

Zakres inwestye]l realizowarych przez Podmial Praylaczany:
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98

10.
.

102

103

Energa

operator

£ projekiowaney szafid kablowo-pomiarowaj nn typu P1-Re/LZVIF wykonaé zasitanis zalicznibows obicki,
Wymagany stopier shompenscwania mocy biernej:

top 04

e Q0

Wymagaria dotyizace ukady pomisrrea-rozliczeniowage | syslemu pamirwe-rozlkzenivmege:
Mesce zainstalowania:

szafka kablowo-pamissows nn typu P1-RsLTVF

Ridza| | prad znamicnowy oraz migjsca usytuowaniz zabeziczenia przedicenikowspo | ghwnegs:

wylgezrik nadmiarows - peadowy bez crionu awasclowega [ogranicznik macy) o predzia znamionowyin 40 A, zalnslakowane w
arafce pomianwe)

Spesdb pomian; bezpedredal

Fodzaj mierzong] energil; Energia cleddncana crynna pobrana, Straly niessbecnal pomijainie mate

Przystosowanie ukladu pomiarawo-roaicoeniowego do systemis zdabego oduzyu danych pomisrowych

[k wymagana;

Viymagania dodathowe:

a}  Dla pomiary poérecniege lub péipagredriege, zastasowat cdpersiodnie preekiadebi | istwe konfrolno-pomiansws a w

obwrdach wibmych pomisiu wykenat zabezpieczarin obwoddw napiesiowych lizznikiw oraz optyeang syralzacse
zaniku napleca.

b Dla paszceagdiych sapdm buddwy proswidziet pomiar dostosewany do pobory macy.
o}  Urzadzenia pomiarowe winiy byt eslonigle | praystosowane do aplombowania.

d)  Wymagania lechriczne dia ukladdw Iransmisji danych pomiarowych okredlone sq w Insirukcji Ruchu | Eksplaatagi
Sieci Dysirgbucyjne| ENERGA-OPERATOR SA

&) frne:

Rodeaj ukdady pemiarowege: 3-fazowy.
Dane doyczaoe slecl oraz paramelry w zaknesie elektrosnergalynzne] sulomatyid zabezpleczeniows) | syshemows)
Dutyery siaci a napigciu do 1 kv

g)  Uhdad siecl THG
b Mapigcle mamionowe sied {4 L1
ol Maksymalny pragd zwarcowy w sieci 2B L)
Rzecaywisi warlodd pradu searciowepo oblicze prajeklant,
di  Syslam ochrony od poraied Samaczynng wyldczenls 2atilania
Dolyery skecl o rapieciu powydej 1 kV;

al  Spoadh pracy punkhl neulralnege sied

b} Mapiece znamnionowe shecl Ky
) Prad owarcia doziemnegs - i

) Tzas wylsczenia 2warch doramnego - ]

@) Moo swarciowa na szynach 15 kY - (A1
i Caas wylaczenia zwarcia wislolazowego - &

wstacy 11015 kY GPZ Grudzigdz Stzemiecin
Reaczywists wamodt prady Zwarcia wielolazowege oblicza projektant na podstawie mocy zwardowe).
gl Syslem cchrony od poraded uziemienie achronne
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1. D Znamionowe urzadzen, instalaci | siec oraz dopuszezaing granicene paramalry ich pracy
| Rodzaj urzadreniafnsialagiisieci | Napiacie znam. V] | Moc znam. (W] | Prad oznchu o] |
i Inne usakenia
121, Dobyezy projekis budsatanega;
Cpracowat projell budowlany sied elakinoenangetycznaj | uzgodnic w ENERGA OPERATOR S Ocdzial w Tonunly, Rejon
Dysiryoucfi w Gradziadzu, Lokalizacja szafd pamiarwej zgodna 2 dolaczonym zakgsznikem graficanym, kidry slanowl
Inbegralrg czest warunkiw preyiaczenia.
122, Dolyezy wspdipracy ruchowe:
Mie dolycay.
123, Dolyezy umowy o preyisczenie:

124,  Irnewymagania:

13. Utylkowsne urzgdzeria elekdngcene powinny spelniad wymasania okreslone w obowiazujgcych przepisach dolyczacych
koenpalybilnceécl edeklromagmetyczie.

14, Przy raaltzacii ririegezyeh warunkow prolaczenta nalaty unzglednié wymagenia okneslone w instuii Ruchu | Eksploatacii
Sieci Dysirybucyjnej obowiazugce] ra leenie deiatanla ENERGA-OPERATOR 34

15. Standardy jakabciows anergil elekinyezne] okredla Rozporzadzente Ministra Gospedarkd z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
paz, 623 z 2007 r.).
EMERGA-OFERATOR SA rie zapewnla bezprzerwowe) doslewy energii do sieci  elefmenergelyczne) dia ww. oiiekls.
Maledy licowd sig z modiwostsy przers W dastawie energil elekiryczne]. Bezprzeraowy dostawe energii eleklrycane] maina
zZEpEwWNC jedynia poprzez zainstavwanie wiasnego irodla energii (np. agregaty pradotwirczegn, urzedzens UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkdw leoo Inslaleci 2 ENERGA-OPERATOR 54 Oddzial w Tonuniu

16. Zawarcie umowy o prEylezere stanowl podstawe do rezpocracia reafizaci prac projekbowych i budowlano-montazowych, na
zasadach ckraslorych w le] umowie. Prajekl umowy o preyéaczenie slanowi zalaeenik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sa wakne 2 lata od dnia ich doreczenia,
Po zawarchi Lmewy ¢ praylaczenie wanmki przytaczenia waine sa w okresie chowigzywania umowy o proylgerenie

18. Dizialajae na podstawie arl. T ust. 14 ustawy z dnia 10 kwialnia 1997 raku — Prawo anargetyczne (D2 U, re 64 poz. 398 2
peidn. 2m.) w 2wigziu T arl. 34 ust, 3 pht 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (D U nr 89 poz. 414 £ pdin, zm) ENERGA:
OPERATOR SA pswiadcza, be zapewnl dostaws enengil dia cbiaklu przpiaczanego:
- po preylaczeniu obiekdu do sied elekiroenergetycane] na podskawie ninléjszych warunkiv prylacama oraz W opariy o
urnow o przylaczenis, jaka zostanie zawarla pomigdzy Podmistem Praylaczanym a ENERGA - OPERATOR 54,
« PO ZAWArCAl Urnowy ¢ Swiadezenie ushg dysirgbuci lub umowy komplesowe). '
Miriajsan odwlaoczinie jet abwiadczeniam w roeumisniu arl. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawa budowlans. ,;#;#‘.:-m

Bz

ik
f | AR e f.aq'ﬂq
1] |
Warnerowski Ariel e |,
OPRACOWAL ZATWERDZIL - W
lel_ +48 55 470 B2 58

Otrzymug; 1. Whicskodawea

2. EMERGA-DPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dysirybuci w Grudziagou
ul. M. Curie-Skindowskie] 67, B6-300 Grudziadz
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1.3. DECYZJA NA LOKALIZACJE ZJAZDU ZARZADU DROG MIEJSKICH Z DNIA 17.01.2023R.

: . Grudziadz dnia, 17 stycznia 2023 r.
ZARZAD DROG MIEJSKICH

w Garusdzlad

ul, Ludwiko 'l."l.'ﬁl:,-""-: ‘

AE-300 Crudeigds

W BIA2M03276, Hegan 3405634331

ZDM-T1-E4410.5.2023

DECY#JA

MNa podstawie art. 29 ust. 1, 3 1 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicenych (t. j. DzU. 2022 r. poz. 1693 z phin. zm.) w zwigzku z § 54 ust. 4 pkt |
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury = dnia 24 czerwea 2022 v, w sprawie prepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (De U, 2022 poz. [518) oraz art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Lj. Dz.U. 2022 poz. 2000), a takie dziatajac
w oparciv 0 Zarzadzenie nr 7/10 Prezydenta Grudzigdza z dnia 06 stycenia 2010 r. w sprawic
upowainienia zastepcy dyrektora Zarzadu Drbg Miejskich w Grudzigdzu do wydawania
decyzji administracyjnych w zakresie budowy, przebudowy i utrzymania zjazdow, Po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.01.2023 r. ziokonego przez Pania Anne Markiewicz
reprezentujges Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomodciami = siedziba przy ul.
Curie — Sklodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz o wyrazenie zgody na lokalizacie zjazdu o
parametrach zjazdu zwyklego = ulicy ks, dr. Widystawa Lggi

rezwala sig

firmie Miejskie Przedsigbiorstwe Gospodarki Nieruchomofciami z siedziba przy
ul. Curie — Sklodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz na lokalizacjg zjazdu o parametrach zjezdu
zwyklego 2 drogi gminnej nr 210044C — ul, ks, dr. Wiadyslawa Leggi na dzialle nr 378/1
obr. 132 na nizej podanych warunkach na czas nieokretlony 2 zastrzedeniem, 12 w przypadku
niewybudowania zjazdu w ciagu 3 lat decyzja niniejsza wygasa:
1. . Parametry technicene zjazdu:
) seerckodé min 5 mow tym jezdnia o szerokodci nie mnigjseej nik 3,5 m i nie wigksze
niz szerokosé jezdni na drodze,
b) nawierzchnig co najmniej twarda w granicach pasa drogowego,
¢) preecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogl wyokraglone tokiem kolowym
o promrieniu nie mnigjszym niz 5.0 m,
d) pochylenie podhiine zjazdu w  obrghie  korony  drogi dostosowane
do jej uksztattowania,
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¢) na dhugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podiuzne
nie wigksze niZ 5%, a na dalszym odeinku - nie wieksze ni 1 2%,
Projekt i wykonanie konstrukcji jezdni i chodnikéw zgodnie z wymogami

rozporegdrenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwea 2022 r, w sprawie warunkéw

techniczno — budewlanych dotyczgeych drig publicenych (DeU. 2022 poz. 1518).

2. Preed zgloszeniem robdt budowlanyeh, wnioskodawea zobowigzany jest do zlogenia w
Zarzadzic Drog Miegskich w  Grudziaden projektu  budowlancgo  zjazdu, celem
uzgodnienia tego projektu, oraz uzyskania zezwolenia w'w Zarzadu na prowadzenie robét
w pasie drogowym.

3. Kosety budowy lub modernizacii urzadzen w pasie drogowym zwigzanych z realizacjy
zadania ponosi inwestor, na ktdrym spocrywa rowniez obowiazek wykonania tych prac.

4. W przypadku kolizji zjazdu z istnigjgeymi urzadzeniami, sieciami i drzewami w pasie
drogowym, inwestor na whasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego
urzgdzenia lub sieci lub ted dokona wyeinki drzewostanu na wlasny koszt po uzyskaniu

wymaganych przepisami prawa uzpodnied,

UZASADNIENIE

Ze wegledu na planowane inwestycie w rejonie uzgedniang lokalizacii Zjazdu wydano zgode

na ¢zas okreslony.

L. Zezwolenic zarzadcy drogi wyraione w niniejszej decyzji nie jest rdwnoznacrne
2 zezwolentem na prowadzenie robdt drogowych w pasie drogowym, o ktdre wykonawea
albo inwestor powinien wystapié do Zarzadu Drég Miegjskich w Grudzigdeu w trybie
i na warunkach okreflonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 ezerwea 2004 1,
W sprawie okreélenia warunkéw udzielania zezwolei na zajecic pasa drogowego
(tj. Dz) 2016 poz. 1264),

POUCZENIE

Od  niniejszej decyzji  shazy stronie odwolanic do  Samorzadowego  Kolegium
Odwolawezego w Toruniu, za moim podrednictwern, w terminie 14 dni od daty dorecrenia
decyzji. Stronie przysluguje modliwodé zrzeczenia sig prawa do odwolania. 2 dniem
dorgezenia organowi, ktéry wydal decyzje odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia

odwolania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, W przypadku zloZenia przez sirong

Strona | 14




oéwiadczenia o zreeczenin sig prawa do odwolania od decyzji stronie nie preyshuguje prawo

odwolania sig ani skargi do Sgdu administracyinego.

Strona przed rozpoczeciem prac budowlanych powinna uzyskad zezwolenie zarzgdey

drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z

dnia 21 marca o drogach publicznych (L. j. Dz.U. 2022 ¢, poz. 1693 z pdzn, zm.). Strona

zobowigzana jest tak#e preed zgloszeniem robdt budowlanyeh do uzgodnienia z zarzades

drogi projektu budowlanego zjazdu.

Na podstiwie Ustawy 2 diie 16 listopada 2006 r, o oplacie skarbowef (8. Dz U0 2 2020 poz. {5462 pddn, om, ) -
sifipeznilk cz. A1 nst, 44 pi. 2 pobrono oploig skarbawg w wysokodel 82,00 of glownie: csiemdziesigt dwn zlote

O0/L00 gr.

1. Migjskie Preedsichiorstwo Gospodarki Mieruchomodciami
ul. Curie — Sklodowskiey 5-7, 86-300 Grudzigdz
L ZDM ala

Lalageeniki:
1.Plan syt. szt 1
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14. DECYZJA MARSZAtKA WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DOTYCZACA ZEZWOLENIA NA

USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW Z DNIA 15.05.2023 R.

MARSZALEK
Wojewadztwa Kujawsko-Pomorskiego

S$G-111.7120,2.8.2023

Grudzigdz, dnia 15 maja 2023 r.

DECYZJA

MNa podstawie arl. 104 oraz art. 105 §1 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz, U, z 2023 r. poz, 775 Lj.), art &3 ust, 1 pkt [, art, 3¢
ust, I, 314, art. 83d wst. 1, 24, art. 83f ust, | pkt 103, art. 84 ust. -8, art. 85 ust. 1,2 i 9b
oraz art. 0 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie preyrody (De.U. z 2022 1. poz. 916 |
Lj.), oraz rozporzgdzenia Ministra Srodowiska 2 dnia 3 lipea 2017 r. w sprawie wysokosci
stawek oplal za usunigcie dezew | kreewdw (Da UL # 2007 r., poz. 1330),

po rezpatrzesin wiioskn = dnia 30 grudnia 2022 r. Gminy Miasta Grudzigdz —

Micjskiege  Preedsichiorstwa  Gospodarki  Nieruchomosciami  w Grudzigdau,
reprezentowanego przez Panig Anng Markiewice,

w sprawie wydenin zezwolenin na usunigeie drezew i krzewdw, kolidujaeych
z realizacjy zadania inwestycyjnego pn. Budows targpowiska handlowego w Grudzigdzu™,
rosngeych na nieruchomoscei nr 378/1, obreb 132, pray ul. Legi w Grudzigdeu,

orzekam

1, Zezwoli¢ Gminie Miasta Grudzigdz — Miejskienu Przedsigbiorsiwue  Gospodarki
Nieruchomodciami w Grudziadzu  na usuniecie dreew i krzewdw wyszezegdlnionych

w tabeli nr 1 ponidej:

Tabelanr I. Draena i kreewy pezesnascrone da usinigeia

Gnilanck drzewa Lokalizacja ﬂhﬂﬁddmla nilerzomy na Nr Nr Praycayna

Lp- oty b i o dzialki | sbrgbu uswnlgeia

e wsunipcia mieruchomodci) e ¢
g | Topelscesms {Fopuiier ul. Legl 43,590,101, 29 gdrzewa ameiy | yap | Footinezmsdedem
aigra l.,) 2 . nwestycyjnym —
witloprione) Bt

aargewiska
2 Tepola canmen { Popvles ul. Lggi DLH0,2F (dreawa ERCT 132 Kaolizja z radanicm
g L.y Wi belapitiowa ) ATy eV Ay -

| ieefss D)




R Shiva maphelbn [Py ulLggi | 3L16,30 fdmewe BT 132 | Kolizjn z redaniem
davaariva subsp. dpekeca) wielpnioweh inwestycyjym -
budowa targowisin
Topala cxama § Pogmlr ul. Legi 10,73,46,20 {dreewo AT 132 R_.oli:ﬁzudﬂnilm
d. aipey L} wicopy ) ety Cy jaym —
budowa inegoiska
N Topole cepes { Fopualue ul. Lgg F1A1,50.47 (drzewn Ly 132 | Kolizjaz zedaniem
sigra L) witlapniowe] imwestyyjmyme -
budema targowiskn
i, Topela czama { Popius ul. Legi 33,7044 48 (e EH T 112 Kadizga & madarizm
wigrn L} i lopmiwg ) Ewesy ey m —
T Topaln crarna [ Pagilus ul, Legi S, 34 (drzown dvipniowe) It 132 Kolizja 2 zadimiem
mgra 1.} inwesiycyjmm =
L Tapala czara {Fogder wl Leai 7 ana 132 Kolizja z zadaniem
anirr L) . inwestyeyjmm =
o, Topola conma (Pl ul. Legi 54 54 (dreeun duupsre] ATRA 132 Ealizia 2 madankm
aigra L] ety eyiym - |
10| Topola caaena (Papufus ul. Legi T596.51, 715165 {dreewa I [lEF] Kolizja 2 2ndesicm
nigra L.} wiglopnivwe) Inwesty exjiiym -
Budeuwn A
Topola czarea { Popsbes wil Legi 125 ERET] 15 Koliz g zadsnieri
118 aigra L) eV —
budows lpoiika
12 Topoln cesena | Papulug ul. Lggi 142 ATEN 132 Kolizja z 2adanienm
nigra L.} inwestycyjnym -
hudemn
Topods cxarma {Popler wl Legi 50,125 [deewn duupnionee] | 3787 132 Kolizja z zadaniem
3. aigra L.y inwesyeyjamym -
budowa largowiska
4 Topula czaama (Papuius ul. Lggi (L] T 132 Kolizg 2 andasem
: mgra L] ety cyngm -
Bandowa lirpeviska
P Topala czansa {Fopalas ol Legi 2,97 (drgewo dwspniourh | 3780 132 Kolizjaz zadaniem
= nigre L) inwestyeyjmm -
buderwa targowiskn
Togela eraiin { Papning ul, Eggi 163,29 {dreewn dwapalows) | 3787 132 Falizg 2 modasicm
I wigra 1.} ety -
Baabiwa |a paviska
1 Topols ciar [Fopeler wl, Lggi 45,7351 (drzeun Il [EH Kolizjs & padanics
" igras L) wilopniowe} inwestyeyjny -
hiideroa Eargownka
" Topla xaiia | Popaiva ul, Eggi T 17,063, 11 7 {droewe LT [EF] Kaolizga 2 madaniem
. sigre L} it YA -
b Iatgnuiska
Topaln cisena (Pogulis l, Legi [ TUIITET | 137 | Kooz askeiem
18, igra 1) inwestycyynym -
Budowa tergowiska
Topola ceanea | Fopsler wl Legi L 173 132 Kolizja z zadaniems
b nigra L) inwestyoyjmym -
budown targowiska
Topola czama | Py ul. Egi B4 [dreeun duupnisnc) | 3787 132 Kalizh z xadaniem
2l aigr L) itsRyeyjaym -
budovea mpowitka
Topola czoma [ Papulis ul. Lggi a1 ITEn [EF] Eedizjn 2 aadmdem
i migra L) Ivweestycygnym —
besdowa taeger icka
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[ Tepala camma { Powsver al Lepi 1an 3 132 Boodizjm 2 zadamicin
e wigrar L.} s tyCy e -
Buibora mrgowiska
[ | Shiwn mimbelkn (P ul. Legi 324326 (drzewo N[ 12| Eoliga 2 2edaniem
H sldowarics nmhsp mriao waelopnigwe) Yy m —
s i argowiska
25, | Tobinis sacjowa (Rodoria ul. Lggi 4202, 162035 [drmawe mi | IR | Kallga @ sadaniem
vl wizlapninwe) WSy Yy —
besduiva Bargiwiska
I Zliwa mirshela Frivar ul. Lggi 17,28,39 {drzewn T 132 [ Kolizjaz zadanics
26| downertica subgm. syrinc) wiekopnimne) Inestyeydpm -
biukdipica 4w povidka
4y | Wieraba Bl [y atha L) ul Legi 127 0| 1R | Rolizez sadaniom |
’ Iy rym -
hisdew s lmpowiska
23 | BB Sl alba L3 | o L 170,28 [ IET | 132 | Kelijas codmiom |
: L Inweslyey jmyen -
binkrwa largowiska
i Wierzea bisla {Safix b L) il L 46,57 (deewo dwupadowe) | 3781 132 Foaligin £ admwem
: Ry jnym -
Buidoes largowisia
Tepola crama | ol il Lggi k] i 112 EBalizm 2 sdaniem
o migra L.} gLy Cynym
Bisfiua bangowiska
| Tepala crama | Fopubis iil, Lagi &6 e 132 Xolizh & sadanicns
i wigra L) ey eyE -
bisdawa largoviska
qp | Topetaczatm (Fopufus ul, Ly IB2,112.82.4% {ureevwn i 15 | Kolzjs s eadeniom
aigra L) wilopaiowe) inwestyeyjmym -
it lpiniskn
Elon awyeenjmy. klin wl Legi i XA (kK] Kelizfa z zmbinicm
i paspality fdeer plasawoides Inwesiyeyjnym —
£ Diidoivn tangnwiska
n Wierzha tisla (Sutie b L1 | wl Leg) H0,27605508,53 31000503 [ 70 [ 132 | Kaliga 2 sadamiem
- {lrzewa v slopesonc YT -
Ivmfowa 1afpewiska
i Wierzha bisha (Siwlis @b L) ul. Legi 0,30,35.10,3% [demewe I 13 Kolizja 2 zadanion
! wiclopniowe) Inwesyey by -
b L tha
3 Lilak pospality (Srrings ul. Legi sz ST 132 | Kolizjnz redmsicm
. mlgaris . ) inwwesiyeyjnye —
budea Bigowikn
- Topola czmma | Peprring wll Legi 4,16 (drew dwaprdowe) | 3784 132 Eolizgm 2 madiicim
' rrigrar |..} BTy eRjnym -
Teadowa tieggviska
o Topoln couma | Poged wl. Legi [3] 3T 132 Kolizja z zadsniem
migra L.} imsespey ey -
budowrs (i goviskn
0 Tapila czarma | Popudue ul. Lgpi P59 {dr2rwn duupiiowe) T 132 Kelizja x zedmicm
L migr L.} inwestyey jnym -
budowa targnwiska
Topota cearna (Papufus ul. Lpga [F]] TR 1312 Ealizia 2 mdaniem
Ao nigra L) EEsLyCy iy m —
raduwa pepesvidka
Topala ceima (Papoler ul, Lggi [T aman 132 | Kolizja z zadanjess
41 igr L} inwestyeyjngin -
budoa Impowisks
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:I_' - Glag ul Legi lijE:!-:i,ZD:dmwu ERETT 132 Koligia z zadaniem
12 duuszykowy (Crategis wizlopniene] imvestyayjmpm -
laevigain § burdowa largowisk s
Glig l Lagl 102742 (dreewe FFET | 132 | Koligja ¢ codanem
4 dvszyjlowy {Crnmiae per wichopnioweh inwestycyjuym -
fnevigaia | bunko targowisin
Dereh Bl (T alba) ul. Lggi AR} ERFT 132 Balizgia & zadanicm
e . .
TRTCEC T -
bodowa larpowiska
Dizret hidly (£ nrer miba) ul. Lggi 1T m2 I8 15| Koligjs ¢ zadanivm
4 inweshycy jnyom -
budewa targowitkn |
1. Okreslic  dermin  usunigeia  dizew, o kidrych mowa w pkt. | decyzi,
do dnia 31 grudnia 2023 r.
3. Ustali¢ oplat¢ s usunigeie drzew, o kidrych mowa w pkt. | decyzji w lacznej

kwocie 103 068,000 z! (slownie: sto trzy tysigee szedédriesigt osiem 21 0071007,
Odroczyé termin uiszezenia oplaty wskazanej w pkt, 3 decyzji na okres 3 lat od dnia
uplywu lerminu wskazanego na wykonranie nasadzen zastgpezych w pkt. 5 decyzji,

a. Naleznosé z tywlu ustalonej oplaty za usunigeie wyrej wymienionych
drzew podlega umorzeniu, jezeli posadzone w zamian drzews zachowajy
sywolnost po okresie 3 lat od dnia uplywu terminu weskazanego
na wykonanie nasadzenia zasigpezego w pkt. 5 decyzji lub nie zachowajy
Fywolnodei 2 preyezyn niezalednych od posiadacza nieruchomodei;

b, Maleznost 2 tywlu ustalonej oplaty za usunigeie wydej wymicnionych
drzew zostanie przeliczona w sposdb proporcjonalny do liczhy drzew,
ktdre nie zachowaly iywoincdei, jezeli posadzonc w zamian drzewa
nie zachowaja Zywoinodei po okresic 3 lat od dnia uplywu terminu
wskazancgo na wykonanic nasadzenia zastgpezego wopkl 5 deeyi,
 preyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomodei;

€. Malegmosé = tylwlu wsialongj oplaly za usuniecie wy#zj wymienionych
dreew zostanie przeliczona w sposdb proporcjonalny do liczby drzew,
dla ktérych nic wykonano nasadzenia zasigpezego, o ktorym mowa w pki.
5 decyzji.

Uzaleinié wydanie zezwolenin na usunigeic drzew | krzewdw, o ktérych mowa
wopki. 1 decyzi, od wykonania nasadzen zastgpezych woterminie do dnia
31 kwictnia 2024 r. w celu zrekompensowania ubyitku drzew, w postact 17 521, drzew
gatunku klon pospolity 'Columnare’ o minimalnyeh obwodach pni micrzonych na
wysokodei 100 cm — 12-14 cm (nasadzenia na lerenie nieruchomodei nr 17/ i %7,
obrgb 132 1 nr 918, obreb 134 przy ul. Konstytucii 3 Maja w Grudzigdzn), 30 szt.
drzew patunku klon polny (zamiennie klon crerwony’Summer red') o minimalnych
obwodach pni mierzonych na wysokogel 100 em — 12-14 cm {nasadzenia na terenie
nieruchomodet nr 292, 193, 97, 84, /2, &2 1 518, obreb 132 i nr 128, aobreb 133
pray ul Konstytucii 3 Maja w Grodzigdzu), 3 szi. drzew lipa drobnolisina
o minimalnych obwodach pni mierzonych na wysokodei 100 em wynoszgeyeh 12-14
cm (nasadzenia na terenie nieruchomedel ar 1773, obreh 132 pray ul. Konstytucji
3 Maja w Grodzigdzo) | 1 szt deeewa gatunku klon pospolity “Globosum™,
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o minimalnym obwodzie pnia mierzonym na wysokodei 100 cm wynoszgeych 12-14
om (nasadzenia na terenie nieruchomosei nr 1/28, obreb 133 pray ul. Konstytugji
3 Maja w Grodeigdzu).

6. Okreflié termin zlodenia pisemnej informacji o wykonaniv nasadzenia drzew,
ktdrych dotyezy pkt. 5 ninigjszej  decyzji, do dnia 30 maja 2024 .,
Informacja winna zawiera¢ dokumentacjg fotograficzng oraz mapg lub plan sytuacyiny
terenu nicruchomodel okreslajacy dokladng lokalizacie nasadzed zastepczych wraz
e szezeghlowym opisem uwzgledniajacym informacje odnosnie gatunkdw i obwoddw
nasadzonych drzew,

7. Umorzyd posigpowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunigeie 1 sz1. drzewa
gatunku dyb bezszypulkowy o obwodzie pnia mierzonego na wysokoscl 5 om
wynoszacego 36 em oraz | szt drsewa gatunku sosna pospolita o ohwodzie phia
mierzonego na wysokedci 5 em wynoszacego 44 cm, rosngeych na nieruchomodei nr
37801, obrgh 132 pray ul. Legi w Grudzigdzu.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia z dnia 30 grudnia 2022 r. Gmina Miasta Grudzigdz — Miejskic
Przedsighiorsiwe  Gospodarki  Mieruchomodciami w Grudzigdzu, wystapilo o wydanie
zezwolenia na usunigeie drzew i krzewdw kolidujgeyeh z realizacy zadania inwestycyjnego
pn. .Budowa targowiska handlowego w Grudzigdzu”, rosngeyeh na nieruchomodei nr 378/1,
obreb 132, prey ul, Legi w Grudzigdzu.

Rozpatrujge sprawg, na podstawie preediozonych dokumentéw, tut. Organ uznal,
#e Gmina Misste Grudzigde - Micjskie Preedsichiorstwo Gospodarki Mieruchomogciami
w Orudeigdz, jest uprawnione, w rozumieniu przepiséw art. 81 ust, | oraz art, 90 ust, 2
ustawy o ochronie przyrody, do zlozenia wniosku oraz uzyskania zezwolenia na usuniecie
preedmiotowych dreew | krzewdw,

W toku postgpowania w dniv 9 maja 2023 r, przeprowadzono bez udzialu
przedstawiciela Wnioskodawey, ogledziny planowanych do usunigeia drzew i krzewdw,
Podczas wizji terenowej potwierdzono gatunki, obwody, lokalizacje oraz preyezyng usunigeia
wskazanych we wniosku drzew | krzewdw, Drzewa rosng na terenie realizacji zadania
inwestycyjnege pn. . Budowa targowiska handlowego w Grudziadeu™, Wystepuje kolizja
z planowany budows targowiska.  Ponadto nie stwierdzons wystepowania  gatunkiw
chronionych roslin, zwierzatl i greybéw oraz gniazd plasich gatunkdw objetych ochrong
gatunkows,

Zpodnie z art. BIF ust. | pkt. 1§ 3 ustawy = dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie
preyeody (Dz. U, 2 2021 r. poz. 1098 ).}, usunigeie 1 szl dreews gatunku dab bezszyputkowy
0 obwodzie pnia mierzonego na wysckosei 5 cm wynoszacym 36 cm i | szl drzewa gatunku
sosna pospolita o obwodzie pnia mierzonego na wysokodei 5 em wynoszaeym 44 em nie
wymaga uzyskania zezwolenia. W zwigzku 2 powyzszym, postgpowanie w te] sprawic stalo
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sig bezprzedmiotowe. Zgodnie z art. 105 §1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego,
Organ administracji publicznej wydaje decvzjg o umorzeniu postepowania odpowiednio
w catodei albo w cagicl, wiedy pdy postgpowanie z jakiejkolwiek prayczyny stalo sig
bezprzedmiotowe w catodei albo w czedel.

Tutejszy Organ, w odniesienin do drzew wskazanych w pki. | niniejsze] decyzji,
pdecydowal o udzieleniu zezwolenia warunkowego, uwealezniajac ich usunigcie, zgodnie
z intencjy Whioskodawey, od obowigzku precprowadzenia nasadzen  zasigpczych
wikazanych w pkt. 3 decyzji.

Udziclajge zezwolenia na usunigeie drzew, o ktdrych mows w pkt. 1 niniejsze]
decyzji, zgodnie z intencja Wnioskedawey, tulejszy Organ zdecydowal o udzieleniu
zezwolenia warunkowego, uzalezniajac ich usunigeie od obowigzku posadzenia w zamian
innych dreew. Biorge pod uwagg powyiesze oraz zgodnie £ art, B4 ust 3 cyl. ustawy o ochronie
przyrody, termin viszezenia ustalonych w deeyzji oplat za vsuniceie przedmiotowyeh dizew
odroczony zostal na okres 3 lat od dnia uplywn terminu wskazanego w pkt. 5 decysii, na
wykonanie nasadzenia zastgpezego. Zgodnie z art, 84 ust, 4 ¢yt ustawy o ochronie preyrody
naleinosé 2 tyluhu ustalonej oplaty podlegad bedzie umorzeniu, jezeli posadzone w zamian
drzewa zachowajg zywotnosé po okresie 3 lat od dniz uplywu terminu na wykonanic
nusadzedt zastepezych, wskazanego w pkl. § decyzji. Matomiast w mys! arl 84 ust, 5 oyt
ustawy o ochronie przyrody, jezeli posadzone drzewa nie zachowajg #ywoinodci po okresie 3
lat od dnia uplywu termine wskazanego na wykonanie nasedzen zastepezych w pkt. 5 decyzii,
z przyezyn zaleznyeh od posindacza nieruchomosci, to naliczana oplata jest przeliczana
wsposib proporcjonelny do liczhy drzew, kidre nie zachowaly 2ywolnodei. Decyzja
W powyiseej sprawie modke byé wydana przed vplywem okresu, o kidrym mowa w pkt, §
decyzji, jezeli posadzone drzewa nie zachowajg fywolnodei preed uplywem tego okresu (art,
84 ust 6 eyt uslawy o ochronie preyrody). W preypadku niewykonania nasadzen zastgpezych,
o kidrych mowa w pkt 5 deeyzji, zpodnie z ant. 84 ust. 7 cyt. ustawy o ochronie przyrody
naliczona oplata jest preeliczana w sposab propergjonalny do liczby drzew, kidre nie zostaly
nasadzone rgodnie z zezwoleniem. Strons, zgodnie z an. 83d ust 2 eyl ustawy o ochronie
preyrody, powinna powiadomié o wykonaniu nasadzen zastgpezyeh Urzad Marszalkowski
Waojewddziwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w lerminie okreglonym w pkt 6 decyzji.
Miewykonanie warunku nasadzed  dreew  rastepujacych usuwane  bedzie  skutkowalo
wypasnigciem nimiejszej decyzji na podstawie art. 162 § | pkt 2 Kpe i wszczeciem
postepowania o wymierzenie administracying] kary pieniging) #a usunigcie drzew bez
wymaganego zezwolenia,

Udzielajge zezwolenia na usunigeie dreew, o ktoryeh mowa w pkt. 1 ninigjsee) decya
(poz. 1-45, tabela nr 13, tot, Organ wmal, #e sastosowanie majg praepisy arl, 84 ust. 21 ust. 3
eyl ustawy o ochronie preyrody, w zwigzku z ust, 1 tego anykuly, naliczona zostala oplata,

Dla okredlenia obwodu drzew wielopniowyeh, w awigzku z art. 5 pkt 26a,
mastosowano art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie prayrody.

Tabela nr 2 Oplate 28 usunigcie draew i krzewdw wskazanych przez Wnioskodaweg
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Stenka w A an I cm |

L.p. | Garunek dreewa Oxmdil pais sierzony na [ Warled!  walicena  do
w130 em [em) nhredlenia plary ) obwedi poia micrzonege
nd wisahedel 130 omd an |
ml powierzcho krzewn
] Tepolncoama (Populus | 183 [drzeun wielopniowe) s [E]
nigm L.}
£} Topola czarm (Popalus | 130 (Brmews wickgninve] i 5
nigra L}
3 Slivea niirzhelia (Prious 57 {dreewo wielopmiowe 1424 FI
lemidatien subr,
Aprinay
. Topola cenma (Populus 149 fdraenn wi lopnicwe) 1235 15
migea L.}
5 Topela exama {Populus I (drzewo widopninws) 1463 15
nigr ..}
& Topals czarna [ Mopabes 133 {drzewn wickopranswe) 1095 15
nigra L.y
7 Topola cznma {Fopulus 117 [recuwn duapniowe) 1680 15
gl
a Topola czama [Popiihis a7 1044 1z
nigra .}
[] Topals cerna (Populus n ldrumduupr;uuﬂ 1z 12
migra L.y
n Topola crama {Populus 55 [drevwy witlopniowe) s 1
migra .1
1L Topola czarra [Papebs 123 1874 14
nigra L.}
[F Tepoln ceima (Populus 142 FIET] 15
wagra L.
[ER Tegaa cxima (Populus 147 (drpewe dwupminve] 2145 I5
nigra L.}
4 Topala czama (Populus ar 16035 15
nigra L.}
I4 Tegola czare (Populus 120 (drzewi dwupisiows) [T 15
niga L)
& Topols czarna {Populos 147 {drzevwo doupniowe) 1205 15
nigraL.)
17 Tepoln crama {Populus 121 {drzewo wickopniowe) 1614 13
nigralL.]
1% Topota czarma | Popadis 127 (dreeveo wiclopree] 3403 1%
nigrs L.}
19 Tepals czama (Pepulus 189 RIS I5
|- migrn L.J
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2. | Tepola camng (Populis T 1200 [F]
migra L)
2L Tupola czarsa {Populus 112 {drzeven dnupniowe 1 aED 15
nigra L)
ii Toogenla caminh (Fopulis L] 1652 12
migen 1)
11 Topaols cearna [Populus 18O 2700 [
migra L}
24 Sliwa mimbelka (P 12 {drzewo wiclopaicwe) 1 B 5
dlaisrslicg didip
)it
I3 Tabista B (drewe wihopnivasy | MOOE [F]
shagpona (Robuia
presdaanmeial
26 Shiwn mrntelka [ Prois 62 {dreewn wiclopaione) 1550 5
afowrstien subisp
qeinca)
e 8 Wicrzha bl (Saliv 17 1805 15
b L}
28, Wierzhe bink { Sl 13 {drzeven wickpaowe) 1725 15
afa L)
2 Wicrrsa kazln {Salix ED (drmewe dwepniows) a6 [F]
alba L.y
an. Topoda caama | Popeer 133 115 15
aigre L)
il Topala cewng [ Popmie 15 1632 F]
wigrnn L}
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T Wierzha bizla {5aite 192 {dreewo wicksmiowe) T [}
alba L.)
14 Wicraba bealn {Safiv 1 20 fdroewe wielopniowe) [T FE]
albr L)
e, Lilnk paspatily {Srivge Hmk 1400 40
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. Togsla crama {Fipulus 52 [drewen dunpmiguch 11 12
nigra L.}
3B, Teopola cenma (Pupubis aa 1044 12
nigm L.}
s Tepola czarna (Popeies 129 {drmawe dwopniowe) 19335 5
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L Topoka czama {Pepulus 12 T ]
nigra L.}
dal. Topole czgeny [ Popaies a6 103 17
aigry L.y
42, dlog a4 {drzeven witkpnivwe) 1Aan 1]
duuszykowy (Crakgns
Iaavipata )
41 i 71 {drzewo wiclnpnasve) fFerlT [E]1]
dweszyowy (Cratoegns
[nevipmis |
T Dereh hisly (Cormr T ml 110 [
iiar)
43, Dhved bialy {Cornus 17T m2 ([T 40
alfap
Razem | 03068

Organ pismem z dnia 10 maje 2023 1., znak: $G-1ILT120.2.8.2023, zawiadomil Strong
postgpowania o zebraniu materialu dowodowego  w preedmictowe] sprawie i wskazal 3
dniowy termin od dnia dorgezenia na zapoenanie sig ze zgromadzonymi dowodami oraz
poinformowal o mozliwodci wnoszenia w lym lerminie swoich uwag, W wyznaczonym
ferminie Strona nic wniosta uwag.

Biorac powyisze pod uwage, orzeczono jak w sentencii,

Poucrenic

1. Od ninigjszej decyzji stromie sluzy prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Cdwolawezego w Torunie, #a podrednictwem Marszalka  Wojewddztwa
Eujawsko-Pomorskiege w terminie 14 dni od daty doreczenia.

2. %W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze Freec sl prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kiory wydal decyzje
(art. 127 & § 1 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego, Dz, U. 2 2021 ¢, poz, 735 1))

3. Z dniem dorgczenia orpanowi administeacii publicznej océwiadczenia o zrzeczeniu
sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig e stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomoena (art. 127 a § 2 wstawy 2 dnia 14 czerwea 1960 1, - Kodeks
postgpowania administracyjnego, Dz U. 2 2021 1. poz. 735 Lj.).

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, jekeli jest
zgodna z ggdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa
do wnicsienia odwolania (art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r, — Kodeks
postgpowania administracyjnego, Dz U. 2 2021 . poz. 735 1j.).

3. Usunigeie drazew lub krzewdw naledy praeprowadzié respekiujge pracpisy:
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= art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrady (Dz1), z 2022 r, poz,
916 1)) w stosunku do dzikoe wysiepujacych rodlin i greybow objetych ochrong
gatunkows na mocy Rozporzgdzed Ministrn Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 1.
w sprawie ochrony gatunkowej rodlin (Dz. U, z 2014 r, poz. 1409) oraz 2 doin
9 paddziemika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkewej greybéw (De U 2z 2004
poz. 1408),

« art, 52 ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie preyrody (De U, z 2022 r. poz.
A6 Li),  wstosunku do dzike wystgpujgeych zwicrzat objgtych ochrong gatunkows na
mocy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwicrzgt (Dz, U, z 2022 . poz. 23800.5.).

6, Preed preystapieniem do usunigeia drzew lub krzewdw nalezy dokonad ich lustrachi w celu
stwierdzenia, czy nie zostaly zasiedlone przcz gatunki objgte ochrong prawna.
W przypadku stwierdzenia obeenosei gatunkow chronionych roélin, zwierzqt lub preybiw,
ich siedlisk, ostoi bgdZ gniazd w obrgbie drzew i krzewdw prewidzianych do useniccia,
nalezy wstrzymaé wycinkg oraz zwrdcié sie ze stosownym wnioskiem do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, bad Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
(art, 56, Ustawy o oclronie preyrody) na czynnodel podlegajace zakazom okreflonym
wart. 51 oraz w art. 52 ustaowy o ochronie prayrody,

7. Maley mieé ne wzgledzie an. 131 pkt 14 ustawy o ochronie preyrody, w mysl ktorego
kto bez zezwolenia lub whrew jepo warunkom narusza zakazy w stosunku do roslin,
zwierzat lub preybdiw objetyeh ochrong patunkows — podlega karze aresziu albo graywny.

8. Miniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowe] — czesé 1 pki. 44 zalgcenika
do ustawy 2 dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 1.j.)

9. Strona, majge shuseny interes w wykazaniu spelnienia warunku zapisanege w tredei
ninigjszej decyzji dotyezqeepo dokonania nasadzen zastepezych, od kidrego zaledy takie
umorzenie naliczonej oplaty (jesli zostala naliczona), powinna wysiapié = wnioskiem da
wlasciwego organu o dokonanie weryfikacii zachowamiia Zywotnodcl praez nasedzenia, po
3 latach od terminu wskazanego w decyzji na dokonanie tych nigadzen. Stosowny wniosek
nalezy zlotyé na krdtko (np. 2-4 tygodnic) preed qurﬂ"w'crrf'l wskazanego 3-letniego
lermin. i

hirzymfy: /
&

1. MPGK wGrodeipde
ul, Comie-Shlodawskinj 57
26300 Grudzinds

2, Depersest Finansiw

W migfEeu

P

Spurzipdzil: lrencus: Eonlikeweze
10,0 302 1
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1.5. PLAN NASADZEN ZASTEPCZYCH Z DNIA 05.04.2023 R.

Grodzigde, dnia 05.04.2023 v,

ARZA131.4.2023

Pracownia Architekioniczno- Budowlana
Tdea Projeki

Awrre Markiewics

wl. Wislana 11520

F6=300 Girseddzigez

Woodpowiedzi na proghg dotyeraey sporzgdeenia planu nasadzen sastgpezych wo zamian
= usinigcie dreew 2 terenu niemchomodci pray ol. Ll (dz or 378 1obr. 132) zalecam wykonanie
nusadzen woilofoi 51 s Propomowana lokalizacja dreew — ul. Konstytucii 3 Maja apodnie
z ralgezonymi plinami, Dokladne migjsce nasadzen bedzie sostunie ostalone podesas wizji
w terenie, Masadrenia sastepeze nalesy wykonad zgodnie 2 nestgpujgcymi wytyeznymi:

1. Wymapgania dotyezgee parametrow i gatunbodw:
Liczha drzew presenaczonych do nasadzen wyniesie 51 szt
Proponownne  gatunki drzew do wykonania nasadzed kompensacyjmych wo owiw  parametrach:

1) Klon pospolity *Colunmare’ - 17 s
Obw. poia mierzeny na 100 em - 12-14 em
wys, dreewn min, 180 cm
wys, drzewn ok, 300 cin
Musadzenie na terenach deialek o nr;
1773, obr, 132, %18 obr. 134, %7 obr, 132
2} Klon poly - 30 g1,
O, privia mierzony ta 100 em — 12-14 cm,
korona uksztahowana na wys, ok, min. 200 cm. {Pa min.220)
wys, dreewn ok, 350 cm
Zamienmie:
o crerwony *Sumimer Red’
Masadaenie na terenach dzialek o nr;
de. nr 292, 17/3,97.8/4, 772, &2, 5/18 obr. 132, 1728 obr. 133
3) Lipa droboolistng ‘Greenspire’ - 354,
Obw. poia mierzony na 100 cm — 12-14 em
korona uksciabowana na wys, ok, min. 180 cm, (Pa min, 180}
wys, drzewn min. 200 ¢m
Musadzenie m terenach dzialek o nrn
dz. nr 1743 obr, 132
4} Klon pospolity “Globesum® - | szt
Cibw. priie migrzony na 100 cm — 12-14 cm,
korona uksstabtowana na wys, ok min. 220 cm. (Pa min200)
wys, drzewa min. 300 cm
Masadsenie na terenach deialek o nr
1728 whr, 1330br, 133
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2. Wymagania dotvezgee sposobu wykonanin nasadzen:

- Direpwa naledy posadzié na taka samg glebokodd, na jakiej rosly w sekdlee w doly 2 zaprawy zicmig
urcddzaing na bazie materialdw oprodniceych, dobrze prackompostowanej, o pH okolo 5,7-6,5,

- Wielkosé dotu powinna bvd 2 mzy wigksza od wielkodei brvly korzeniowej, Rodliny nalety sadzsé
na podobngy wysokodel, na ktorej rosly w sekidee, W preypadko drezew 2 cigeky bryly korzeniows
rosling moina posadzié nieznacenie wyde] - ciglar biyly samoisinie docisnie drzewo. Wolng
preesireen w dele nolegy wenpelnié ziemia ogrodniceq wymieszang z ziemiyg rodzimg,

- Droewa naledy sadzid min. 1 m od keawedzi Sciedki piesze] — tak aby komary nie wehodzily
w Swiallo dciezki, nasadzenia nalesy wylkonaé w jednej linii, = wwzglednieniem sieci infrastruktury
podziemne].,

- Prized sasypuniem dodu nalezy rozeigd w gdme] cegic metalows simke, fciggajacy balot i odgige od
pria, aby sapobice je) wrastaniu w pied. Mastepnie nalezy rozkiadat kolejne warstwy jednorodnego
{mie mokrego) podioia, sukcesywiie lekko je zaggsrczajge.

= Korong drzewa preyeigt przed lub bezposrednio po posadzeniu stosownie do wymagafh gatunkowych
i zalecen producenta materisiu,

- Powierzchnig ziemi wokdd sadzomyel dreew nalezy uformowad w misg (drednica réwna Srednicy
dolu), a nastepnie podls,

- Do kaddego dreewn naledy zamontowad rurg drenarsky doprowadzajaen prey podlewanio wods
bezpodrednio do korseni,

- Powierschnig uformowane] misy nalezy pokryd warstws torfu lub kory,

- Drzowa naledy ustabilizowad w gruncie z wykorzystaniem 3 szt cifnieniowo zaimpregnowanych
palikdw w kolorze nsturalnego drewna, o drednicy G0mm | wys, min, 220 cm oraz 3 sziuk
rvglifpopreeceek 2 pohwalkdw o tej samej srednicy,

- Pien dreews naleky dodatkows ustabilizowad poprzez jego prevmocowanie tadma parciang kolom
crarnego o szer, min 3 mm do kakdego 2 palika,

- oznakowanie drzew sadzonych na dzislkach bedgevch wilasnodciy gminy-miasto Gridzigde
poprzes montaz tbliceki informacyjnej zawierajgeej nazwe firmy, miesige | rok nasadzenia dreewa
oraz nazwe gatunkows | odmiang drzewsa,

- tablicekn powinna zostad wykonama w sposob trwaly, umokliwiajgey odeeyt danych praez okres 3 lat,

- montai tubliczki w widocznym migjscn, poprzez zawieszenie na galgzri dreewn lub prevhicie
do popreeceki stabilizujace) dreewo,

ﬁz}al‘adm}' wyszlind tabliczki .l'n_'.l‘u':brm'_l.y'r:
3. Wymagania dotycegee jakosci materialu sekollearskiego:
Material rostinny powinien byé zgodny 2 normy PN-R-67022 1 PN-R-67023 oraz mleceniami

jakosciowymi dla ozdobnepo materiatu  sekdtkarskiege wydanymi preez Zwigzek  Szkdtkarzy
Polskich. Rosliny muszy byd wladciwie oznaczone i zawieraé co najmnie] nastepujgce informacje:
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nazwa polska i facifska (naewa gatunkn i odmiany), wysokodé, wielkodé pojemnika (joneli jest),
wysokosd korony uformowanc, wysokodd szezepienia, obwdd pnia,

Rodliny muszy by cxyate odmianowo rgodnic = zasadami agrotechniki szkdltkarskis), Rodliny muszg
byé  wmdrowe, zdrewniale, zahartowsne oraz  prawidlowo  uformowane, 2 zachowaniem
charakterystycmego dla gatunky | odmiany pokroju, wysokodel, drednicy i dhugodei peddw. Powinny
e zachowane odpowiednie proporcie pomigdzy pniem, korong i bevla korzeniows oraz posiadad
nastgpujace cechy:

preewodnik powinien byé prosty,

pak srczytowy preewodnika powinien byd wyrainie uformowany,

preyrost ostatniego roku powinien wytainic 1 prosto precdhead preewodnik,

pedy szkieletowe korony dreewa powinny byé dobree wyksztalcone 1 rimomiemie

FOEIMIESZCIONE,

o system korzeniowy powinien byé skupiony | prawidbowse rozwinigty, na korzeniach
szkicletowach powinny wystgpowat licane korzenie drobne,

o pedy korony o drzew | krzewdw nie powinny byé prayeigte, chiyba e jest to cigeie formujgee,

«  bliny no preewodniku powinny byé dobrze zarodnigte.

Wady n icdupusrmlm: sadzonck:

&  usrkodzenia mechaniczne rogling
+  ndrosty podicadki panize] miejsca srerepienia,
#®  dlady serowania szkodnikow,
#  oznaki chorobowe,
#  martwics | pekniecia kory,
»  uszkodzenic pyka szeeytowepo preewodnika lub dwa preewodniki korony formy plennej
= npiewlsdciwe proporcie korony w stosunku do pnis, tow, kerong wybujala,
o uszkodzenie lub preesussenie bryly korseniowe),
«  wiglopedowe karany drsew,
o dreewa o He wyksetaleone) koronie, zhyt wyrodniete,
o zle zrofnigcie odmiany szorepione] £ podkadka,
e jednostronne ufodenie peddw,
« uszkodzone, obumarte lub Zle wykszialcone korzenie,
=  Objawy bedgee skutkiem niewladciwego nawokenia i agrotechniki,
«  Krzywizna pnia powyiej Zem,
¢ Uwigd bad? usrkodzenia blaszki ciowe] (w preypadiu dreew 2 uprawy pojemnikowej)
#  ra male rozmiary roslin.
Zalcanilii = A0

1-4. Mapa & hokalizacy nasadeed kompensacyjnych.

CHrzymuja:

1. Adresat

2. AR wia

o wiadomadel:

1, Wydzial Srodowisks
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1.6. DECYZJA W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZADZEN INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ ZARZADU DROG MIEJSKICH W GRUDZIADZU Z DNIA 16.08.2023 R.

¥ '.'.' Grugsi i ._ I Grudzigdz, dnia 16 sierpnia 2023 r.

NIP AIBeaE 230, |

ZDM-I-E.4411.182.2023.G

DECYZJA 163/L0/23

W zprawie zezwolenia na umieszezenie w pasie drogowym ureydeed infrastrukiury
technicenej niezwigzanej x potrechami earzgdzanin drogami

Ma podstawie art. 19 ust. 5 @ at. 39 ust. 3 w zwigzku z arl. 40 wst. 3 ustawy
Z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczmyeh (L j. DeUL 2023 ©. poz. 645 2 pdEn. 2m.) oraz
ddalajae w oparciu ¢ Zarzgdzenie nr 1/09 Prezydenta Grudzigdza z dnia 02 stycznia 2009 r.
w sprawic upowaznienia dyrektore Zarzadu Drdg Miejskich w Grudziadau do wydawania
decyzji administracyjnych w zakresie przewidzianym ustaws,, po rozpatreeniu wniosku 2 dnia
26.07.2023 r, zlogonege przer = Pania Anng Markicwice preedstawiciela firmy 1DEA
PROJEKT z sicdzibg przy ul Chelmidska 115720, $6-300 Grudzigdz dzialajace] =z
upawirknienia | na rzece Gminy —miasto Grudzigdz z siedziba pray ul. Ratuszowa 1, 86-
300 Grudzigde o wydanie zezwolenia na umieszezenie projektowanego przylacza kanalizacji

deszczowej w pasie drogowym —ul. ks, dr, Wiadystawa Lggi w Grodeigdi.
ZELWALAM

I. Naumieszezenie w pasie drogowym drogi gminnej nr 210022C — ul. ks. dr. Whady-
slawa Eegl (dz. nr 237 obr. 132) w Gmodzigdes projektowanego  preylgcza
wodociagowegn 1 kanalizacji sanitarmej zgodnie z planem sytuacyjnym stanowigcym
ralacznik do ninicjsze) decyzji,

Powierschnia urzadszen umieszeranych w pasie drogowym drogi gminnej

wynosi Z=141 mJ;

2. Umicszcrenic w pasie drogowym urzadzenia wymienionego w pkt 1 podlegad bedzic
oplacie rocene), ktora zostanie naliczona od dnia whudowania uregdeenia. Wysokoss
oplaty orae sposdh i termin jej uiszczenia zostanie podany w decyzji zezwalajace]
na zajecie pasa drogowego,

3. Inwestor przed wryskaniem poewolenia na budowe negednd 2 tut. Zarzadem projekt
budowlany projektowanege obiekiu lub urzgdzenia nieewinzanege z gospodarky

drogows. Preed przystapieniem do robit nalery ueyskad ZEZWOLENIE na zajgeis
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wydzielonegoe pasa terenu  przeznaczonego pod lokalizacje obicktow lub  uzhrojenia
podziemnego udzielono zerwolenia jak w pkt | ninigjseej decyzji. Zezwolenie zarzadey drogi
wyrazone w niniejszej decyvzji nie jest rdwnoznaczne z pozwoleniem na budowe stosownie do
preepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t.j. Dz, 2023 poz, 682 2 plin.
2.
Ferwolenie zarzadey drogi wyrazone w nindejseej decyzji nie jest rdwnoznacene
z zezwoleniem na prowadzenie robdt drogowych w pasie drogowym, o kidre wykonawea albo
inwestor powinien wystapic do Zaresdu Drog Miejskich w Grudzigdzu w trybie
i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniv Rady Ministrow 2 dnia 1 czerwea 2004 r.
w sprawie obkredlenia warunkiw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Lj. Dl
2016 poz. 1264).
POUCZENIE
Od ninigjsze] decyzji shefy stronic odwelanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawezego w Torunin, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty dorgezenia
decyzji. Stronie przyshuiguje mozliwosé zrzeezenia sig prawa do odwotania, 7 dniem dorgeze-
nia organowi, kidry wydal decyzje odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna, W przypadku zlodenia preez strong
ofwiadezenia o Zreeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji stronie nie przyshiguje prawo

odwotania sig ani skargi do Sadu administracyjnego.

|ﬁ\. I| |
£ Iy = =il | I'-
1] = | 'F"I': V[ hé':.
N I-.I‘.I.-I-|I:-r ,.l_-_. .'.'J .'I| e l-'l. F
Znlnczniki: Wlor Darzpdy, Ar ERERE
L E i & 2 L Er . | .If:j!:_-‘"!ﬁ'!il;p:lli

IDEA PROJEKT
ul. Chetmifiska 11520, 86-300 Grudziadz
2. Gminn — miasto Grodzindz
ul. Ramszowa 1; B6-300 Grdzindz
1. ZDM o'
Opraeovane dnig 16,08, 2021 1,
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FARZAD DROG MIE |SKICH
w Gruddigezu 5

uil. Luschwika Wéar iego 340
@6 300 Girudzigdz

HIF R762A0IEIE, Repn MOSHIH

Grudzigdz, dnia 23 sierpnia 2023 r,

ZDM-1-E.4411.182.2023. P

POSTANOWIENIE

Zarzad Drog Miejskich w Grudzigdzu, dzistajge z wrzgdu na podstawie: art. 113 § | Kodek-
su postgpowania administracyjnego (t], DzUL 2023 poz. 773),

postanawina
sprostowaé oczywisty omyllky

w decveji Zarzgdu Drdg Miejskich w Grudzigdzu z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Mr ZDM-1-
E.4411.182.2023.I"G) w sprawie zezwolenia na umieszczenie projektowanego preytyeza kanali-
zacji deszezowe] w pasie drogowym ulicy ks, dr. Wiadystaowa begi w Grudzigdzu w ten sposdb,
Fi N

w sentecji decyzji
Eaminast
. Ma umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej nr 210122C — ul. ks, dr. Wiady-
slawa Eggi (de. ar 2037 obr. 132) w Grodzigdee projektowanego  preyljoza
worociggowego i kanalizagji sanitarnej zgodnie z planem sytuacyjnym stanowigeym za-
Igcznik do niniejsze) decyzji.
Powierzchnia uezgdzef umieszczanyeh w pasie drogowym drogl gminnej
wynosi L= 1,42 m’;
wpisad

1. Ma umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej nr 210122C — ul. ks, dr, Wiady-
slawa Eegi (dz. nr 2/37 obr. 132} w Grudzigdzu projektowanego preylacza kanalizacji
deszezowej zgodnie z planem sytuacyjnym stanowigcym zatgeznik do niniejsze] decyzji.

Powierzchnia urzgdzen umieszczanych w pasie drogowym drogi gminnej

wynosi L= 142 m’;
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1.7. UZGODNIENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZARZAD DROG MIEJSKICH Z DNIA 10.12.2023R.

r M ! R L

ZARZAD
DROG
MIEJSKICH

W GRUDZIADZU

Grudzigdz dnia, 12 grudnia 2023 r.

ZDM-1-Ed4411.5.2023

IDEA PROJEKT
ul. Wislana 9/29
86-300 Grudziadz

Dotyczy: uzgodnienie planu zagospodarowania terenu dla inwestyci
polegajacej na budowie targowiska handlowego na dz. nr 3781 obr. 132
na ul. ks. dr. Whadysiawa Legi.

W odpowiedzi na pismo £ dnla 30,11.2023 r. (data wphywu 14122023 r.), Zarzad
Drdg Miejskich w Grudzigdzu uzgodnienia pozytywnie plan syluacyjny inwestycji polegajace)
na budowie targowiska handlowego na dz. nr 3781 obr. 132 na ul. ks, dr. Wiadystawa Leqi 2
nastepujacymi uwagami :

- zajecie pasa drogowego oraz lokalizacje obiekiow budowlanych lub ich czesci, nowych
Zjazdow | urzgdzen infrastruklury techniczne) lokalizowanych w pasie drogowym nalegy
uzgodnic z Zarzadem Drog Miejskich w Grudzigdzu,

- pread przystapieniem do robdt naledy uzyskac ZEZWOLENIE na zajecie pasa drogowego 2
Zarzadu Drag Migjskich w Grudzigdzu, Wniosak w sprawie wydania zezwolenia na zajgcie
odcinka pasa drogowego nale2y Zlozydé z miesiecznym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem roFpoczacia robdl, co bedzie podstawg do wydania decyzjl okredlajace] warunk |
terminy zajecia pasa drogowego,

- naledy uzgodnic projekt stale] organizacji ruchu,

2 up. DY REK

m ey sk - I;_IJ
ganikiz KIERCIW P TLA LT LRI MANIA Pl
Zelacenie 1 DS FASA DROGOWEGO ST
1. Plan syt szt 1. t
lrt: f,
Otrzyrmiuje: = 5
g [ Adrasat i'1ll1.-:-r.r'li r : :.7]
2. ZDMala H‘c ot
B & 4-'-:"}‘\'

BE-300 Grudzigdz y
GRUDZEADZ 1el. ‘56 &6 30 3
@ !-'.-I'.'.'--\.:rfh!l- {nx 56 56 30 E
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1.8. UZGODNIENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU GRUDZIADZKIE WODOCIAGI Z DNIA 03.01.2024R.

@ GRUDZIADZKIE Grudziadz, dnia 03.01.2024 r.
WODOCIAGI

L.dz. FST2691/2023

Anna Markiewicz
ul. Wislana 9/29
B86-300 Grudzigdz

Dotyezy: uzrgodnienia lokalizac)i b largowiska handlowego przy  ul. tegi
w Grudzigdzy, dz. nr 3781, obrab 0132,

‘W odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2023r. (doreczone w dniu 15.12.2023r.) Miejskie
Wodociagi | Oczyszezalnia spdika 0.0, informuje, e przediozony projekt-plan uzgadnia bez
zastrzeker,

1. Przez teren dzialki 378/1 obr. 0132, na ktore] planowana jest budowa targowiska nie
przebiegaja czynne sieci | urzadzenia wod.-kan, bedace w gesti naszego
przedsighiorsiwa

2. Projekiowans przylacze kanalizac) deszczows] z przedmiotowe] nieruchomoéci bylo
przedmiotem edrebnych uzgodnien (projekt techniczny uzgodnicno pismem o znaku
FST/1888/2023 z dnia 13.09.2023r.)

3. Uzgodnienie jest waine do dnia 03.01.2026r.

KIER W NIk
Reforat ieri Technigrnych
/.

Zalgczni: 1

1. Planzegospsdarcwmnia e s sea 1500 Agr o Lo

Roedzisnik:

1 Adesat

2. F5T - pin

Speawg prowadzl:

Karyna Turzynaka

AT I | DENSIIALNG SR F 00
= ol Piikiawvicas 0K B389 Crndiigh
E{/{q\l GRUDZIADZ Sl rjoroay v o v Whdrisl Graped sy Ve e Rejrtrs Splwenn
f Fapdr Froedisgi ooy KRS W OOBD
| = i ol I st sl 54 011 500,00 5
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UZGODNIENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORANGE ZDNIA 11.01.2024R.

1.9.
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1.10.  WARUNKI TECHNICZNE NA PRZEBUDOWE OSWIETLENIA DROGOWEGO

& Energa | crupalEy

Diwietlenie
Gnudziadz, dnia [8.12 2023
IDEA Projeit
ul. Chelmifiska 113/20
86 -300 Grudziadz
ECHATOMAT LIC-T-GIMK 2023

Dhal.: prroyiekd by parkingu §wéal nad migfscami postapwpm pezy ol Legi w Grudnigdzy
Hr warunkéw = LC-G [ 11 AWTI2023

W odpowiedzi na pismo w sprawie ckredlenta warunkdw lechnkznych na przebudowy céwietlenla

drogowego w miejscowoéci Grudzigdz przy ol Legi, EMERGA Ofwiallenie Sp. z o.oo ponidsj podaje warunki
techniczne, [akie naledy speinit pray przebudomie ofwielenia

1.

Przy nowo projeltowsnym wieddzie ne perbing mejdue sie sied ofwiefleniowa kidra kolduje
Z projefowang infrestnddurg drogi.

Kilidujacy shap neledy zeprojekiowad jako slup céwistieniowy stalowy 10m, oprawe naledy przeniedt ng
nowo projekbowany slup.

tabel ofwieteniowy kidry bedzie pod wjazdem naledy umiedcid w nuerze oslonawe fyou SRS 75

Frace wykonywat zgocnie 7 obowigzujacyml normami | przepisami BHP,

Wiykonswes prac mode bye frma wakazana preez Wioskodawos, posiedsjgca stosowne uprawnienia
do wiykorywania prac na sieci kablowe) | akceplowana przez ENERGA Odwietienie Sp 2 0.,
Razwsgzanie koliz zosianse wykanany Pafistwa kosziem | staraniem,

Prace dolyezace sleci chbwielienia ulicmega na obetce podiegala odbicrowi przez EMERGA
Ofwiellienie 59, 2 0.0, - Doal Realizaci Ushig Torut - Grudzigads ul. Parkawa 566

Warunkiem prysiapienia do prac zwiazanych 7 preebudcws Isiniegaeego ciwielienia 231 uzupeinienie
prajekhs ipchnicmege rawieragoego rotwigzare koliz).

Powyksze uslalenia wakne 54 preez oknes 1 roku od daly nnigsaego pama.

Wa podstewie niniejszege pesma ENERGA Oéwiedlanie Sp. z 0.0, dokona shosownych chynnedc

umcdiwajacych szybie | sprawne Zatatwenie powyksos| sprasy

KLty

S oz lzac)
fiaist whdziat REaMaEsr
e Kocieda ﬂl"".-en-;-mrl gty
el kv 785 858 233 g ."J !
1 .ﬁ.__.l'
Robet WEr
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F+48 58 760 77 22wl Bzemiesinicza 1719 Wil Wydrial Gospodarcry KRS
B1-B55 Sapot KRS D000 O 64
Hegon 191251580 kancelara.oswietierse@energap! Mrkomda 39124012539 1117 0010 137 o803
HIF  585-12-32-  enemga-cewietleniepl Kapie! cakladovewpdacany 197,621, 50000 &1
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