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tekst ujednolicony.

Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z
Ustawg z 4 lutego 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) O prawie autorskim i prawach pokrewnych,
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A. CzeSc¢ opisowa - opis techniczny
1. Dane podstawowe inwestycji
2. Stanistniejacy
3. Stan projektowany
B. Cze$¢ formalno-prawna
- Oswiadczenia projektanta
- Uprawnienia projektanta
C. Cze$c¢ rysunkowa
-i0.1 - Rzuti przekrdj - pom. elektrykéw - stan istniejacy 1:50
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A. Czesc¢ opisowa — opis techniczny
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1. Dane podstawowe inwestycji:
1.1.Przedmiot (cel) i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji
pomieszczenia elektrykéw przynaleznych do Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
przy ul. Chorzowskiej 150 w Gliwicach, dz. nr 689 (obreb Kolej) w zakresie architektury w celu
polepszenia warunkéw pracy, usprawnienia proceséw technologicznych zaktadu oraz
zwiekszenie bezpieczenstwa pracownikéw. Inwestycja zostanie opracowana w oparciu o obecnie
obowigzujagce prawo budowlane, warunki techniczne, normy przedmiotowe oraz inne
odpowiadajgce przepisy, a tym samym spelni cele jakim ma stuzy¢.

Zakres opracowania dla inwestycji obejmuje:
e oproéznienie pomieszczenia z wyposazenia i ze sktadowanych przedmiotéw;

demontaz nieczynnych instalacji w pomieszczeniu,

przebudowa instalacji niezbednych do zachowania;

demontaz drzwi i zabezpieczenie okien;

odciecie, wykucie demontaz wszystkich elementéw niekonstrukcyjnych;
skucie gtuchych tynkéw ze $cian i sufitow, oczyszczenie powierzchni;
demontaz podtogi z desek oraz rozbidérka posadzki wewnetrznej;
wykonanie nowych warstw posadzki na zageszczonej podbudowie;
wymiana instalacji elektrycznej;

przebudowa instalacji c.o.;

wykonanie i uzupeinienie tynkéw / gtadzi wraz z obrobieniem oSciezy;
wykonanie sufitu podwieszanego;

licowanie $cian ptytkami do wysokosci 2,20 m;

montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej;

prace wykonczeniowe — malowanie $cian, suftow,

wymiana/naprawa warstw posadzek oraz tynkow w pom. Przylegajacych po osadzeniu
stolarki drzwiowe;j;

e wyposazenie pomieszczen w meble

1.2. Adres inwestycji:

Budynek stacji obstugi pojazdéw Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
UL Chorzowska 150, 44-100 Gliwice, dz. nr ew. 689 (obr. Kolej)

1.3.Inwestor:

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKAC]I MIE]JSKIE] Sp. z o.0.,
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice.
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1.4. Podstawy opracowania dokumentacji

Zlecenie Inwestora;

Ustne i pisemne uzgodnienia z Inwestorem;

Ogledziny obiektu i wizja lokalna;

Inwentaryzacja budowlana stanu istniejacego w zakresie wymaganym do niniejszej

dokumentacji projektowej;

e Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja projektowanej inwestycji;
Podstawy prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6Zniejszymi
Zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e Normy przedmiotowe;

1.5.Uwagi ogolne dotyczace zakresu inwestycji oraz uwagi formalne

Budynek w ktérym znajduje sie rozpatrywane biuro znajduje sie na terenie zaktadu
przemystowego PKM Sp. z o.0. przy ul. Chorzowskiej 150 w Gliwicach w granicach dziatki 689.
Jest to budynek o I-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek wykonano w konstrukcji mieszanej, stupowo-ryglowej wykonanej z zelbetowych
stupéw oraz stropodachu na stalowej kratownicy z przekryciem ptytami panwiowymi. Sciany
ostonowe oraz wewnetrzne wykonano z cegly petnej. Sciany zewnetrzne oraz stropodach zostaty
wtdérnie ocieplone.

Zakres przedsiewziecia obejmuje wytgcznie remont istniejagcego pomieszczenia elektrykéw wraz
z dobraniem wyposazenia, oraz naprawe sgsiednich pomieszczen w punktach styku powstatych
w wyniku prowadzonych prac.

Projekt nie wprowadza jakichkolwiek zmian w zagospodarowaniu dziatki inwestycyjnej — projekt
nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu - adaptuje sie wszystkie elementy

zagospodarowania. Dla przedmiotowego projektu budowlanego nie jest wymagane sporzadzenie
Projektu Zagospodarowania Terenu.

Powierzchnia zabudowy, kubatura budynku, wymiary graniczne budynku w zakresie elementéw
konstrukcyjnych nie ulegaja zmianie. Projekt nie ingeruje w konstrukcje nosna budynku - zmiany
dotycza wylacznie elementéw wykonczeniowych pomieszczenia. Charakterystyka obciazeniowa

pomieszczen objetych opracowaniem pozostaje bez zmian.

Projekt nie zmienia sposobu uzytkowania ani podstawowej funkcji obiektu. Przedmiotowy
projekt remontu wraz z elementami projektowanymi dodatkowo nie zmienia rozwiazan
architektonicznobudowlanych niniejszego obiektu. Zachowane zostajg jego gabaryty, elewacje
i rozwigzania budowlano-konstrukcyjne. Nie wprowadza sie zadnych istotnych zmian
w rozwiazaniach budowlano-konstrukcyjnych budynku.
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Planowana inwestycja nie wymaga zmian w zewnetrznej istniejgcej infrastrukturze technicznej
ani nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg techniczng. Budynek zasilany jest w petni z istniejagcych
przytaczy do sieci uzbrojenia technicznego. Projekt nie wprowadza jakichkolwiek zmian
w zakresie zapotrzebowania na media - zapotrzebowanie bedzie zrealizowane poprzez istniejace
warunki dostawy w ramach posiadanych przydziatéw mocy - planowana inwestycja nie ma
wptywu na zmiane warunkéw dotyczacych zaopatrzenia w energie elektryczng - zgodnie z

informacja uzyskang od projektantéw branzowych. Ilo§¢ os6b uzytkujacych obiekt nie ulega
Zmianom.

1.6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania - zawiera sie w catosSci obrebie fragmentu parteru budynku objetego
inwestycja czyli obszar oddzialywania zawiera sie w obrebie dziatki inwestycyjnej. Pozostate
dzialki sgsiednie nie sa objete obszarem oddzialywania - po przeprowadzeniu analiz nie
zachodza przestanki aby ujac je obszarem oddziatywania.

2. Stan istniejacy:
2.1.Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren, na ktéorym usytuowany jest budynek, jest w pelni uzbrojony (instalacja kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, gazowa, elektryczna, wodociggowa, teletechniczna, c.0.). Budynek
znajduje sie w potudniowej czesSci dziatki Inwestora.

Na terenie dziatki na catym jej obszarze zlokalizowane sg inne budynki obstugi oraz budynki
techniczne, place manewrowe, zajezdnia i parking.

Dojscie i dojazd (droga dojazdowa) odbywajg sie od strony ulicy Chorzowskiej. Gtdéwne wejscie
do budynku zlokalizowane zostato od strony péinocnej (frontowej).

Planowana inwestycja nie zmienia ukladu komunikacyjnego w obrebie dziatek lub terenu
zaktadu i bedzie odbywata sie w spos6éb dotychczasowy. Dziatka posiada podiaczenia z droga
publiczng i nie przewiduje sie zadnych zmian w jej podtaczeniu.

2.2.Instalacje:

Budynek wyposazony w instalacje: wod-kan, gazowa, elektryczng, teletechniczng oraz c.o.
W obrebie rozpatrywanego pomieszczenia elektrykow objetego zakresem opracowania,
zlokalizowane s3g nastepujace instalacje wewnetrzne:
e elektryczna (instalacja zasilajaca oprawy oswietleniowe $wietléwkowe na stropie oraz
gniazda instalacyjne zasilajace);
e centralnego ogrzewania bazujace na grzejniku zasilanych wewnetrzna instalacja c.o.

2.3.Zestawienie powierzchni uzytkowych dla zakresu opracowania

PE.01 Pom. elektrykow 15,97 m2
RAZEM: 15,97 m?
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2.4.Dane dotyczace ochrony Srodowiska, higieny i zdrowia, a takZe dziedzictwa
kulturowego i zabytkow, wplywu eksploatacji gorniczej oraz dobr Kkultury
wspotczesnej:

Teren przedmiotowej dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest tez objeta ochrona.
Na dziatce nie wystepuja zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
Inwestycja nie wptynie znaczaco na zmiane Srodowiska i krajobrazu. Teren inwestycji nie
znajduje sie w obszarze objetym programem ochrony przyrody. Dziatki budowlane znajduja sie
poza wplywem dziatalnoS$ci gérniczej.

3. Stan projektowany
3.1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

3.2.Remont w zakresie pomieszczen biurowych

3.2.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Na zakres prac rozbiérkowych i demontazowych sktadajg sie m. in.:
e oproéznienie pomieszczenia z wyposazenia i ze sktadowanych przedmiotow;
e demontaz nieczynnych instalacji w pomieszczeniu,
e przebudowa instalacji niezbednych do zachowania;
¢ demontaz drzwi i zabezpieczenie okien;
e odciecie, wykucie demontaz wszystkich elementéw niekonstrukcyjnych;
e skucie gtuchych tynkéw ze $cian i sufitdw, oczyszczenie powierzchni;
e demontaz podtogi z desek oraz rozbidrka posadzki wewnetrznej;

3.2.2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Prace nalezy rozpocza¢ od usuniecia zalegajacego w nim sprzetu i wyposazenia oraz odtgczy¢
instalacje elektryczng prowadzong w pomieszczeniu elektrykéw, potwierdzajac ten fakt wpisem
do dziennika budowy. Nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienng i drzwiowa przeznaczong do
pozostawienia przy uzyciu folii zabezpieczajacych. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do demontazu
drewnianej podtogi. Deski nalezy zdemontowa¢ na calej powierzchni projektowanego
pomieszczenia. Demontaz nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem toméw, mtotkow oraz pilarek
ciesielskich. Nalezy zabezpieczy¢ poziome odcinki instalacji c.o. przebiegajace pod sufitem
pomieszczenia. W zwigzku z przewidywang przebudowa instalacji c.o. w pomieszczeniu zaleca
sie na tym etapie odciecie odcinkéw pionowych instalacji ogrzewania oraz zakonczenie ich
zaworami odcinajgcymi. Aby unikng¢ koniecznosci opréznienia catej instalacji grzewczej obiektu
zaleca sie wykonanie tego zabiegu z uzyciem technologii zamrazania instalacji ciektym azotem.
Zabieg ten pozwoli w p6Zniejszym etapie bezinwazyjnie wykona¢ nowe odcinki instalacji.

W pomieszczeniu nalezy rdwniez zdemontowac azurowa obudowe sufitu i $cian. Prace rozpocza¢
od usuniecia wypelnienia z ptyt pilsSniowych. Nastepnie nalezy zdemontowac stalowa konstrukcje
ramowa. Demontaz nalezy prowadzi¢ przy uzyciu szlifierek katowych lub palnikéw
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acetylenowych. Po wykonaniu rozbiorki obudowy wykonawca powinien zweryfikowa¢ jakos$¢
wykonanych tynkéw. Tynki gtuche nalezy odbi¢ celem p6zniejszego odtworzenia. Stare warstwy
farb nalezy zeskroba¢ lub usung¢ chemicznie.
Betonowg posadzke wraz z warstwami podposadzkowymi nalezy usuna¢ do poziomu -0,55 m
w celu wykonania nowej powierzchnowo-utwardzonej o wysokiej odpornosci na Scieranie
i uszkodzenia mechaniczne.
Gruz powstajgcy podczas rozbioérki, nalezy na biezgco sktadowac¢ w pojemnikach przeznaczonym
do tego celu. Po zakonczeniu rob6t zapewni¢ jego wywoz i utylizacje przez wyspecjalizowane w
tym celu przedsiebiorstwo. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu przedmiotu Zamoéwienia
pozostawi¢ porzadek na miejscu wykonania rob6t budowlanych - w zakresie prowadzonych
przez siebie prac, a w szczeg6lnoSci usungé wszelkie odpady i czeSci niewykorzystanych
materiatow, z uwzglednieniem przepiséw Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013,
poz. 21 z pdézn. zmianami), przyjmujac na siebie peing odpowiedzialno$¢ za gospodarowanie
odpadami, powstalymi przy realizacji przedmiotu nin. Zaméwienia. Materialy z rozbidrki nie
stanowig zagrozenia dla srodowiska.

3.2.3. Posadzka przemystowa

Posadzke w pomieszczeniu projektuje sie jako betonowa, powierzchniowo-utwardzong
o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne z zastosowaniem suchych posypek DST
zawierajacych twarde kruszywa kwarcowe oraz kruszywa metaliczne w postaci elektrokorundu.
Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania podbudowy gr. 15 cm ze zwiru lub posp6tki zageszczonej
do Is = 0,97 oraz wtérny modut odksztatcenia E; = 80 MPa (lub dynamiczny modut odksztatcenia
podtoza badany lekka ptyta dynamiczng Evq > 40,0 MPa). Na wykonanej podbudowie nalezy
utozy¢ warstwe chudego betonu podktadowego gr. 10 cm i klasie C12/15. Na tak przygotowanym
podtozu wykonuje sie izolacje w postaci folii PCV gr. 0,5 mm do posadzek (podit6g na gruncie),
izolacje termiczng z ptyt styropianowych EPS 150 A = 0,035 W/mK uktadanych w dwoéch
warstwach (10+5 cm), oraz zamknieciu izolacji folia budowlang PE gr. 0,2 mm. Folie nalezy
uktada¢ z minimalnym zakitadem 15 cm oraz wywina¢ na Sciane ponad poziom projektowanej
posadzki.

Po wykonaniu warstw izolacji nalezy przystapi¢ do wykonania posadzki zasadniczej. Projektuje
sie posadzke z warstwy betonu klasy C25/30 gr. 15 cm oraz zbrojonej zbrojeniem rozproszonym
w postaci stalowych wiékien (20 kg/m3). Stosunek w/c mieszanki betonowej mniejszy lub réwny
0,50, frakcja uzytego kruszywa mniejsza lub réwna 16 mm.

Moment rozpoczecia aplikacji posypki utwardzajgcej jest uzalezniony od wielu czynnikéw,
np. temperatury, wilgotnosci powietrza, uzytych cementéw i innych dodatkéw. Wobec
powyzszego powinien by¢ indywidualnie rozpatrywany, w zaleznos$ci od konkretnych potrzeb
i mozliwosci wykonawcy. Preparat w postaci suchej posypki powinien by¢ réwnomiernie
rozsypany na zawibrowany i jeszcze nie zwigzany beton. DoSwiadczalnie mozna przyjaé, ze
optymalnym momentem aplikacji preparatéw jest taki, gdy mieszanka betonowa ptyty posadzki
jest na tyle sztywna, Ze mozliwe jest wejs$cie na nig z pozostawieniem $ladu odci$nietego buta na
gtebokosci 3-6 mm. Materiat aplikuje sie najskuteczniej dwuetapowo ,na krzyz” w tacznej ilosci
od 4-6 kg/m2. W pierwszym etapie nalezy pokry¢ materiatem réwnomiernie obrabiang
powierzchnie w ilosci 2/3. W drugim etapie nalezy rozsypac pozostala cze$¢ materiatu tj. 1/3
zaciera¢ az do momentu uzyskania odpowiedniej struktury gtadkosSci posadzki. Proces
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rozpoczecia zacierania mechanicznego jest uzalezniony od szybkosci zawilgocenia sie
zaaplikowanego materiatu. Mieszanka musi réwnomiernie zaabsorbowa¢ wilgo¢ z podtoza
betonowego, co skutkuje, zmiang barwy preparatu na ciemniejsza. Bezposrednio po wykonaniu
posadzki nalezy ja zabezpieczy¢ przed czynnikami zewnetrznymi, przede wszystkim przed
odparowaniem wilgoci z betonu. Zaleca sie stosowanie preparatéw impregnacyjnych i/lub
powlokowych stosownych do wybranego przez wykonawce sytemu. celu wiasciwego
dojrzewania i wuzyskania oczekiwanych parametrow zaleca sie zastosowanie preparatu
pielegnujaco-uszczelniajgcego. Dodatkowo nalezy pamietad, iz aplikacja utwardzacza na zastoiny

wody oraz uzywanie wody w trakcie zacierania powierzchni powoduje obniZenie parametréw
posadzki.

Prace nalezy rozpoczaé¢ od zagwarantowania ponizszych optymalnych czynnikéw roboczych
w trakcie realizacji procesu wykonawczego oraz przez kolejnych kilka dni po jego zakonczeniu:
e Odpowiednia temperatura, wynoszaca min. 5°C,

e Ochrona przed nadmiernym nastonecznieniem, przeciggami, wysokimi temperaturami,
e Zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, nanoszonym kurzem, drobinkami
styropianu i innymi zanieczyszczeniami.

3.2.4. Okladziny $Scienne

Tynki $cian wewnetrznych w miejscach gdzie tynk jest odparzony nalezy skué i odtworzy¢. Sciany
w miejscach gdzie tynki zostaly skute nalezy w pierwszej kolejnosci oczysci¢ recznie lub przy
uzyciu elektronarzedzi za pomoca drucianych szczotek. PodtoZe nalezy nastepnie zagruntowac
i przygotowac przy uzyciu warstwy szczepnej. Nalezy zastosowac¢ tynki cementowo-wapienne.
Pomieszczenie do wysokosSci 2,20 m wytozy¢ plytkami tatwo-zmywalnymi, ceramicznymi w
formacie 20x20 cm w monokolorze. Podtoze pod mocowanie plytek nalezy przygotowac wg
wytycznych wybranego producenta ptytek lub wybranego kleju. Wymalowania powyzej
wykonczen z ptytek ceramicznych: farba lateksowa tatwo-zmywalna. Kolorystyka jasna, zalecany
biaty lub jasne odcienie szarosci. Ostateczny doboér kolorystyki nastgpi na etapie realizacji
inwestycji w porozumieniu z Inwestorem.

3.2.5. Sufit podwieszany

W pomieszczeniu projektuje sie sufit podwieszany systemowe z ptyt GKB na stelazu metalowym
(faczenie ptyt gipsowo kartonowych szpachlowa¢ gladzia gipsowa, przeszlifowac i zagruntowac
przed malowaniem). Uktad warstw nowo wykonanej zabudowy powinien zawiera¢ elementy
kolejno:

e folia paroprzepuszczalna 1200g/m2/24h - otwarta dyfuzyjnie;

e welna mineralna 2 warstwowa (5+10 cm), A=0,032 W/m'K

e folia paroizolacyjna 0,2 mm;

e sufit podwieszony systemowy z ptyt GKB 12,5mm na stelazu metalowym
Malowanie sufitu wykonac¢ przy uzyciu farb lateksowych zmywalnych w kolorze biatym.
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Zabudowa poddasza uzytkowego:
Poddasze uzytkowe w czeSci mieszkalnej nalezy zabudowaé¢ po uprzednim zdemontowaniu
istniejacych desek/boazerii. Po ich rozebraniu nalezy oceni¢ stan konstrukcji wiezby dachowe;.
Montaz nalezy wykona¢ na systemowym ruszcie stalowym zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta, podwieszonym do elementéw wiezby dachowej. Uktad warstw nowo wykonanej
zabudowy powinien zawierac elementy kolejno:

e wetna mineralna 20cm, A=0,031 W/m'K

e folia paroszczelna;

e sufit podwieszony systemowy z plyt GKB 12,5mm na stelazu metalowym
(w pomieszczeniach mokrych ptyty GKBI).

3.2.6. Instalacje

Nowo prowadzone instalacje elektryczne beda prowadzone w bruzdach (na $cianach) oraz
podtynkowo na suficie. Przewiduje sie wykonanie zespotu gniazd elektrycznych w przy
planowanych stanowiskach pracy. Punkty odbiorcze, taczniki oraz oprawy o$wietleniowe nalezy
wykonac jako hermetyczne 1P44.

Oswietlenie proponuje sie jako liniowe w natynkowych oprawach os$wietleniowych. Strumien
$wietlny docelowo wynosi¢ min. 1200 Im i max. 1600 Im. Temperatura barwowa: 4000K. Srednia
trwatos¢ oSwietlenia: min 50000h; Spos6b rozsytu Swiattosci: bezposredni. Dobér elementéw
wykonczeniowych tj. rodzaj lamp oraz punktéw odbiorczych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonana zostanie réwniez wymiana grzejnika c.0. na nowy, ptytowy, o mocy min. 800 W.
Grzejnik nalezy dobra¢ na podstawie charakterystyki energetycznej czynnika grzewczego.
Instalacja c.0. oraz elektryczna zostanie potaczona z obecnie uzytkowanymi instalacjami bez
zwiekszania ich mocy przytaczeniowe;j.

3.2.7. Wyposazenie

Wymogi og6lne dotyczace wyposazenia meblowego:
Ze wzgledow uzytkowych i przewiduje sie zastosowanie mebli o wysokiej klasie wytrzymatosci,
przeznaczonych do intensywnego uzytkowania - meble warsztatowe. Szafy oraz stoly robocze
nalezy wykonac jako stalowe (z drewnianymi blatami). Blacha, z ktérej wykonane bedg szafki
oraz stét warsztatowy gr. min. 0,6 mm ocynkowane i powlekane. Kolorystyka do uzgodnienia
z inwestorem. Wyposazenie dostarczy¢ oraz zabudowac w iloSciach:

e szafa pracownicza 4-komorowa - 6 szt.;
stét warsztatowy z nadbudowg - 2 szt.;
taboret warsztatowy - 2 szt.;
Stot - 1 szt.
Krzesta tworzywowe - 2 szt.
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Szczegdlowa specyfikacja elementéw wyposazenia:

Szafy pracownicze 4 komorowe:

Szafy o wymiarach 0,60 m x 1,80 m x 0,49 m (S x H x D) przeznaczone do intensywnego
uzytkowania warsztatowego, stalowe wykonane z blachy gr. min. 0,6 mm powlekanej. Dopuszcza
sie odchytke od projektowanych wymiaréw +/-5%. Szafa podzielona na 4 odrebne komory. Kazde
z drzwi zamykane zamkiem bebenkowym, mocowane co najmniej na chowanych dwoch
zawiasach, wentylowane. Kolorystyka ostatecznie do uzgodnienia z Inwestorem.

Szafka pracownicza 4-komorowa - rysunek poglgdowy.

Stoty warsztatowe:

Wykonane z ksztattownikow gietych z wysokogatunkowej stali o grubosci min. 2 mm, spawane i
skrecane. No$no$¢ stotu zapewniajgca obcigzenie 1000 kg. Malowane farbami proszkowymi
odpornymi na $cieranie z atestem PZH.

Blat o wymiarach (szer. x wys. x g.) 2000 x 39 x 800 mm wykonany z liSciastej wielowarstwowe;j
sklejki, pokryty guma gtadka 3 mm w ramce z katownika. Wysoko$¢ stanowiska roboczego (stot +
szafy) wys. 1900 mm. Dopuszcza sie tolerancje wymiarowg w granicy +/- 10%. Dotem biurko
wyposazone w dwie szafki badz zestaw szuflad.

Szafka do zabudowy stotu o wymiarach (szer. x wys. x gt.) 450 x 614 x 600 mm, wykonana
z blachy stalowej o grubosci 0,8-2 mm. Zabezpieczona antykorozyjnie, malowana farbami
proszkowymi.

Szuflady z pelnym wysuwem osadzone sg na prowadnicach kulkowych o no$nosci min. 40 kg
zamykane zamkiem centralnym. Drzwi na zawiasach chowanych zamykane zamkiem
cylindrycznym. W $rodku pétka z regulacjg wysokosci o nosnosci 60 kg.
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Nadbudowa stotu nad blatem o wymiarach (szer. x wys. x gt.) 2000 x 1050 x 35 mm. Nadbudowa
wykonana z ksztattownikow gietych 50 x 35 mm o grubo$ci min. 2 mm skrecana, tablica
perforowana nitowana do ramy.
Szafka wiszaca przykrecana do ramy nadbudowy stotu lub $ciany wykonana jest z blachy stalowej

o grubosci 0,8 mm, malowana farbami proszkowymi. Zamykana jest drzwiami dwuskrzydtowymi
na chowanych zawiasach, ryglowanie w dwdch punktach zamkiem cylindrycznym.

Stot warsztatowy - rysunek poglgdowy.

Taboret warsztatowy:
Taboret warsztatowy, bez oparcia wyposazony w miekkie, tapicerowane siedzisko oraz metalowa

obrecz pod stopy. Wysokos$¢ siedziska regulowana za pomoca podnos$nika pneumatycznego
w przedziale ok. 520-785 mm. Wyposazone w metalowa, lakierowang obrecz pod stopy
o regulowanej wysokosci. Podstawa metalowa z naktadkami z tworzywa sztucznego. No$nos¢
minimalna 100 kg.

Taboret warsztatowy - rysunek poglgdowy.
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Stot:

Stot prostokatny z blatem wykonanym z ptyty MDF w okleinie w kolorze debu. Konstrukcja stotu
wykonana z profili stalowych, prostokatnych malowanych proszkowo na czarno Blat stotu
w wymiarach 1200 mm x 700 mm. Wysoko$¢ stotu w przedziale 750 - 770 mm.

Stot - rysunek poglgdowy.

Krzesto:
Krzesto na metalowych nézkach, chromowanych profilowanym siedziskiem i oparciem

wykonanym z trwatego estetycznego plastiku w kolorze czarnym (polipropylen, odpornos¢ UV)
posiadajace antyposlizgowa strukture.

Krzesto - rysunek poglgdowy.
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3.3.Zestawienie powierzchni po zmianie aranzacji

PE.01 Pom. elektrykow 16,40 m?2
RAZEM: 16,40 m?2

3.4.Uwagi koncowe:

Ze wzgledu na koniecznosc¢ konywania prac na czvnnvm zakladzie przemyslowvm
nalezy bezwzglednie zastosowac sie do wewnetrznych zasad BHP oraz do obowiazujacvch

przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Uwagi koficowe i podsumowanie:

e roboty prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ i nie naruszy¢ struktury pozostatej
konstrukcji oraz elementéw towarzyszacych i wykonczeniowych;

e do prowadzenia robo6t rozbiérkowych i demontazowych nalezy stosowal wylgcznie
materialy i urzadzenia posiadajace wymagane prawem certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje
wilasciwosci  uzytkowych, aprobaty techniczne, dopuszczajagce do stosowania
w budownictwie;

e w trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ ciagly nadzor osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane;

e podczas robot dokonywac biezacej oceny stanu technicznego poszczegolnych elementéw
i w miare potrzeb wykonac niezbedne zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji;

e nakazuje sie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP przy wykonaniu robot,

Dotyczy:

Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z 0.0. w Gliwicach
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice, dz. nr ew. 689 (obr. kolej)

mgr inz. Wojciech Witos
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B.Czesc¢ formalno-prawna
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SILESIA
Gliwice dn. 04.04.2023 r.
Branza mgr inz.
Architektoniczno-  Wojciech Witos upr. nr SLK/9585/PWBKb/21
Budowlana

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlano-Wykonawczy pn. ,MODERNIZACJA POMIESZCZENIA
ELEKTRYKOW NA TERENIE PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIE] SP. Z 0.0.
W GLIWICACH” sporzadzono zgodnie obowigzujagcymi przepisami oraz wiedza techniczng,

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 r.
poz. 2351 ze zm.).

Dotyczy:

Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z 0.0. w Gliwicach
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice, dz. nr ew. 689 (obr. kolej)

mgr inz. Wojciech Witos
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MODERNIZACJA POMIESZCZENIA ELEKTRYKOW NA TERENIE
PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNIKAC]I MIE]JSKIE] SP. Z 0.0. W GLIWICACH

$LASKA
~.| OKREGOWA
Sz B oA
7 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/0585/20 DECYZJA Katowice, dnia 24 czerwca 2021 r,

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art, 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 15a ust. 1,

art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020r., poz. 1333, ze zm.:

Dz.U.2020r., poz. 471 i Dz.U.2021r., poz. 11, 234, 282 | 784) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Witos
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 3 marca 1992 r. w Tamowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9585/PWBKb/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodéici konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

projektowanie konstrukcji obiektu,
- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu,
-  sprawdzanie projekiéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej

specjainoéci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,
- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziakki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér | kontrola

techniczna wytwarzania tych elementow,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ustawy
Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyriku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji shuty prawo odwolania do Krajowej Komisji K Polddojlzbymtyrmw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowsj Komisji Kwalifikacyjney IB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a kp.a., w trakcle blegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec orgenu administracii publicznej, ktéry wydal aecyzfg (. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Siqskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
Mmoxnoamu.mmdomwmvamum:ammmmm
sig ostateczna i prawomocna. Informufe sig ponadio, 2e jezeli w wyniku zlozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioly ostatecznoscl | prawomocnosci — zamyka to réwnle2 droge do zaskarzenia jej

do sqdu administracyjnego.
):2%%:&
‘ mgr int. Franciszek

Olrzymu;q
2 Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor 2 m;; 6; £
Nadzoru Budowlanego
4. ala, mgr inZ. Spychala

3, FHHerise 2649 n/m
ink. Zbigniew Herisz
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1l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-E21-Z4F-BJA *

Pan Wojciech Witos o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2134/21

adres zamieszkania ul. Grzybowska 53/7, 41-800 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy aynnodd prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztazone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosdd danych w niniejszym zaswiadazeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownitwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilalciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

\/ e

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44 - 122 Gliwice
NIP: 6482577467 | REGON: 243334046 | tel. +48 600 362 730 | e-mail: codogni.adam@gmail.com

19



MODERNIZACJA POMIESZCZENIA ELEKTRYKOW NA TERENIE
n: PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNIKAC]I MIEJSKIE] SP. Z 0.0. W GLIWICACH

SILESIA

C.Czes¢ Rysunkowa
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