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OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu w miejscowosci Brejdyny droga
gminna publiczna nr.170046N dziatka nr.ew.455 i droga gminna wewnetrzna
dz.nr.429/1.

|.Podstawa opracowania
1.Projekt budowlany przebudowy drég gminnych o nawierzchni gruntowe;j.
2.Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000

3.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym/Dz.U.2017.1260
j-t. z pdzniejszymi zmianami/.

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem /Dz.U..2017.784 j.t./

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. W sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach wraz zatgcznikami nr.1-4 /Dz.U. nr.220 poz.2181/.

Il.Cel opracowania oraz stan istniejacy.

Projekt docelowej organizacji ruchu obejmuje oznakowanie drég gminnych
stanowigcych facznik-dojazd do zabudowy siedliskowej msc.Brejdyny.

Stan rzeczywisty drég dojazdowych stanowig nawierzchnie gruntowe o
zmiennych szerokos$ciach od 4.0 do 5.50m. Projektuje przewiduje wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 6,00, 5,50 5,0m.

Docelowa organizacja ruchu drogowego zostanie wprowadzona po
przeprowadzonej przebudowie drég gminnych.

lll.Projektowana organizacja ruchu



Po zakoriczeniu prac zwigzanych z przebudowa teren naleiy oznakowaé w
nastepujgcy sposdb:

Ustawi¢ znaki drogowe pionowe:
A-7 ,ustap pierwszeristwa” szt.2 z tabliczkg T-6a szt.1
D-1 ,droga z pierwszeristwem szt.2 z tabliczkg T-6a szt.2

B-5 ,zakaz wjazdu samochodéw ciezarowych o DMC przekraczajajacej 3,5t”
szt.2 z tabliczky ,, Nie dotyczy stuzb komunalnych ,zaopatrzenia i mieszkaricow”
szt.2

Znaki poziome:
P-4 ,linia podwdjna ciggta”- 60mb tj.14,40m2
P-13"linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkgtéw”- 2,50mb tj. 0,66m2

P-1e ,linia pojedynicza przerywana-prowadzaca szeroka ” ~ 8,0mb tj. 0,96m2

IV.Warunki techniczne.

-Rozporzgdzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
/Dz.U nr 170 poz.1393 ze zmianami/,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania na
drogach wraz z zatacznikami nr 1-4/Dz.U.nr 220, p0z.2181 ze zmianami/.

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie

Szczegotowych warunkow zarzadzania Ruchenna drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem /Dz.U.2017.784j.t/.

Proponowany termin waznosci projektu 31.12.2024r.

Wykaz projektowanego oznakowania pionowego



| Nazwa Wielkos¢ Sztuk |
A- 7 Mate 2
B-5 Mate 2
T-6a Mate 3
D-1 Mate 2
Tabliczka 30x40cm 2

Brak istniejgcego oznakowania pionowego
Wykaz projektowanego oznakowania poziomego .
P-4 ,linia podwdjna ciggta” dtugos¢ 60mb powierzchnia malowania 14,40m2

P-13 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatow” dtugosé 2,50mb
powierzchnia malowania 0,66m?2.

P-1e ,linia pojedyncza przerywana-prowadzgca szeroka” dtugosé 8,00mb
powierzchnia malowania 0,96m2. ,
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KARTA UZGODNIEN

Do projektu docelowej organizacji ruchu na drodze gminnej
nr.170046N/dz.nr.455/ oraz drodze gminnej wewnetrzne;j
dz.nr.429/1 obr.Brejdyny



Dziennik Ustaw Nr 220 — 21 — Poz. 2181
Rys. 1.5.8. Odlegtos¢ znakéw od krawedazi jezdni:
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Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie
od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy
“*ou miejskiego wlicza sie do chodnika) do najbliz-
-ego skrajnego punktu tarczy znaku (trdjkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odlegtosci znakdw od krawedzi jezdni pokazane
na rys. 1.5.6 powinny by¢ zachowane rowniez
w stosunku do znakéw, np. nakazu fub drogo-
wskazéw w ksztatcie strzaty, ktére moga byé
umieszczane rownolegle do krawedzi jezdni. Odle-
gtosé mierzy sig wéwczas do powierzchni czoto-
wej znaku lub jego krawedzi w miejscu najbliz-
szym jezdni.
Wysokoéé umiseszczenia znaku powinna by¢ dosto-
sowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno-
sci, ktore nalezy uwzgledniaé, jest ruch pieszych,
dla ktdrych znak zbyt nisko ustawiony moze stano-
wigé istotng przeszkode.
Wysokos$¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi
lub najnizej potozonego jej punktu) podano w tabe-
li 1.11 i pokazano na rysunku 1.5.7. Wysokosci te
nie dotycza znakéw umieszczanych przez policje
w zwigzku 2z zabezpieczeniem migjsca wypadku

d) na drodze, wzdiuz ktérej biegnie linia tramwajowa

drogowego, ktére moga byé¢ umieszczane w pozio-
mie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sa dwa znaki
kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawed? nizej po-
tozonego znaku znajduje sie na wysokosci podanej
w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumied nalezy réwniez dodat-
kowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza sig¢ umieszczanie znakow D-1 i A-7
wspolnie z sygnalizatorem (rys. 1.5.7 lit. i).

Przy ustalaniu wysokosci umieszezenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabu-
dowanych na drogach niebedacych ulicami
uwzglednia sie dolng krawed? tabliczki znajdujgcej
sig pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub
za zaporg i ha tablicach prowadzacych nie moga byé
umieszczone nizej niz gérna krawedz? zapory lub ta-
blicy.

Wysokos$¢ umieszczenia duzych drogowskazow
w ksztaicie strzaty (E-3) powinna by¢ tak dobrana,
aby zapewni¢ jak najlepsza widocznosé drogo-
wskazu, nie pogarszajac warunkow widocznosci na
skrzyzowaniu.



