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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
spec | |
tech |
n. B —
1 Przebudowa drég gminnych na dz. 429/1, 455 obr. Brejdyny |
11 | Przebudowa drogi na dzialce nir 455 obr, Brejdyny
‘ 1.1. Roboty przygotowawcze
1
[1.1./KNR 2-01 | D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w ‘km ‘ [
‘ 1.1/0119-03 01.01 |terenie réwninnym
. 3 0,15 km | 0,150
| . IRAZEM 0.150
| 1.1.|KNR 2-01 |D.01. 'Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za |m2
1.2|0126-01 + |02.02 pomoca spycharek
KNR 2-01
0126-02
, 154,0*2*2,0 m?2 616,000| |
L_ 3 g RAZEM | 616,000
1.1. KNR 2-01 |D.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami - odwiezienie usunietego hu- |m3 |
| 1.3/0212-01 + |02.02 'musu - odleglo$¢ odwozu ustala wykonawca
KNR 2-01 |
‘ 0214-02
| 616,0°0,2 o m3 123,200
| - RAZEM 123,200/
1.1./KNR 2-01 D.01. |Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakéw i podszycia ha |
1.4/0108-05 02.01
0,005 - ha | 0,005
. | i 'RAZEM 0,005
1.1.KNR2-01 |D.01. Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) |szt.
1.5/0103-02 02.01
2 'szt. | 2,000 ,
L | B — | RAZEM 2,000,
1.1..KNR 2-01 | D.01. |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 16-25 cm) iszt. | |
1.6/0105-02 02.01 |
! 2, - lszt. | 2,000
i - | | . |RAZEM 2,000
|1.1..KNR 2-01 D.01. Wywozenie diuzyc na odlegto$é do 2 km m3
1.7/011001  02.01
| 20,24 m3 0,480
L] | o - RAZEM 0,480
1.1.|KNR 2-01 |D.01. Wywozenie gatezi na odlegto$é do 2 km mp
1.8/0110-03 02.01
12*0,42 mp 0,840 =
|RAZEM | 0,840
1.1. KNR 2-01 | D.01. |Wywozenie karpiny na odleglo$¢ do 2 km mp
1.9 0110-02 02.01
. | 2*0,07 mp 0,140
; | | RAZEM 0,140
1.1.|KNR 2-01  D.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0. |m3 |
1./0205-04 01.01 25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowy-
10‘ fadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km
. | = 103,3 N 'm3 103,300
: i RAZEM 103,300
11. Roboty nawierzchniowe
L2 | _
1.1.|KNR 2-31 |D-02. Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie 'm2
2.10101-01 + |01.01 |kat. I-IV giebokosci 50 cm.
KNR 2-31
0101-02
|154,0*5,8 m2 893,200 |
. | ! RAZEM | 893,200
[1.1. KNR 2-01  D-02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w ziemi kat. I- |m3
2.2/0212-03 01.01 |1 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi - odlegto$¢ odwozu ustala wykonawca
I .893,2*0,5 B ~ Imd 446,600 _—
‘ 1 RAZEM 446,600
1.1./KNR 2-31 | D-04. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m2
2.3/0103-04 01.01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
| 1893,2 - B B 'm2 893,200
) | ] RAZEM 893,200
1.1./KNR 2-01 |D-02. |[Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami w gruncie kat. I-Il. - m3
2.4/0235-01 03.01 |w cenie ujgé koszt pospétkio do wykonania nasypéw
analogia
| 79,8 m3 79,800,
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RAZEM 79,800
1.1.|KNR 2-01 |D-02. |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
2.5|0236-01 03.01 |-l
| 79,8 m3 79,800 |
- o RAZEM | 79,800
1.1.|KNR 2-31 |D.04. |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, im2 |
2.6/0104-05+ |02.01 |wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po
KNR 2-31 zageszczeniu 20 cm
0104-06
154,0*5,7 m2 877,800| |
RAZEM 877,800
1.1.|KNR 9-11 | D.04. |Wzmacnianie podioza gruntowego geowtokninami. m?2
2.7/0101-02 02.
01a
L 154,0*5,7 /m2 | 877,800
| o | B \RAZEM 877,800
1.1./KNR 2-31 |D-04. |Poz. zast. - Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka optymalna |m?2
2.8/0114-05 + |04.02 |0-31,5mm wg. PN-EN13285:2004, 60%kruszywa przekruszonego - o
KNR 2-31 grub. po zageszczeniu 23 cm.
0114-06
154,0*5,7 - m2 | 877,800
| | | - | RAZEM 877,800
1.1. KNR 2-31 |D-04. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie starej nawierz- 'm2
2.9/1004-07 03.01 |chni i warstwy dolnej - Krotnosé 2
|Krotno$¢ = 2
| 154,0*5,7 ) m?2 877,800
| B RAZEM 877,800
1.1./KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warst- \m2
2./0310-01 05,03. |wa wigzaca asfaltowa AC16 - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
10 05b
154,0*5,55 m2 854,700
| RAZEM 854,700
1.1.|KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warst- ' m2
2./0310-02 05,03. |wa wigzaca asfaltowa AC16 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
11 05b geszczeniu |
854,7 m2 854,700 |
| RAZEM 854,700
1.1. KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warst- m2
2./0310-05 05,03. |wa scieralna asfaltowa AC11 - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
12 05a
~|154,0*5,5 - m?2 847,000 i
B |RAZEM | 847,000
1.1.|KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-|m2 '
2./0310-06 05,03. \wa $cieralna asfaltowa AC11 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
13 05a |geszczeniu
|- 847,0 m2 | 847,000
| [ Al | B B |RAZEM 847,000
1.1./KNR 2-01 |D-02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 1. |m3
| 2.0203-03 01.01 |20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowy-
14 analogia tadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km - analogia wykonanie rowéw odwad-
niajacych
54,90 m3 54,900 1
B B RAZEM 54,900
1.1./KNR 2-31 |D-06. |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicz- m2
2./0202-07 03.01 |nie - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm - odtworzenie poboczy.
15
154,0"0,5*2 |m2 154,000 ]
_ B - | RAZEM 154,000/
11. Roboty wykoriczeniowe
3
1.1.KNR 2-21 |D-06. Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim |ha
3.1/0213-01 01.01 |grubos¢ warstwy 2 cm
i 154*1,5/10000 ~ |ha | 0,023 |
i . _ [RAZEM 0,023
| 1.1. KNR 2-21 | D-06. |Rgczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim |ha
3.2/0213-02 01.01 |- dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$é warstwy - dodatek za ko-
lejne 3cm
Krotnos¢ = 3
} 0,023 B - |ha ! 0,023 |
. | B [RAZEM | 0,023
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. Razem
spec ‘
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| n.
1.1./KNR 2-21 |D-06. Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |ll bez na- | m2
3.3/0401-02  '01.01 |wozenia
1154*1,5 Im2  231,000|
| |[RAZEM 231,000
1.1. KNR 2-31  D-07. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o r. 50 mm |szt. |
3.4 D-07.02.01 02.01
! 2 szt. 2,000|
[ | | RAZEM | 2,000
1.1./KNR 2-31 |D-07. Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
3.5/0703-01 02.01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4,000 |
RAZEM 4,000/
1.1.|KNR 2-31 |D-07. Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pie- m2 i :
| 3.6/0706-06 01.  |szych farbg chlorokauczukowg
01a
| 20%0,24 m?2 4,800
| [RAZEM 4,800
I_ 1.2 Przebudowa drogi na dz. 429/1 obr, Brejdyny
1.2, Roboty przygotowawcze
1
1.2.KNR 2-01 |D-01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw | km
1.1/0118-03 |01.01 |terenie réwninnym
0,796 km 0,796 |
! |  RAZEM 0,796
1.2. KNR 2-01  D.01. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za m?2
1.2.0126-01 + 02.02 pomocg spycharek
KNR 2-01
0126-02
540*2,50+115%*1,5*2+166*2*2+130"2*2-(154,0*2,0*2,0) m2 2 263,000
RAZEM 2 263,000/
1.2. KNR 2-01 D.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami - odwiezienie usunietego hu- m3
1.30212-01 + 02.02 musu - odlegtosé odwozu ustala wykonawca
KNR 2-01 |
0214-02
2879,0"0,2-616,0*0,2 m3 | 452,600 |
| - | |RAZEM 452,600
1.2. KNR 2-01 |D.01. Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha '
1.4 0108-05 02.01
(5*1,5+15"1,5+20*1,0)/10000 ha 0,005
| - RAZEM 0,005
1.2.KNR 2-01 |D.01. |Scinanie drzew pilg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
1.5/0103-02 02.01
- 1 4 |szt. 4,000 l
. | | RAZEM 4,000
1.2.|KNR 2-01 |D.01. |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
1.6/0103-03  |02.01 '
| | 1 szt | 1,000
- |RAZEM 1,000
[1.2./KNR 2-01 D.01. |Scinanie drzew pita mechaniczna (§r. 56-65 cm) szt. |
1.7/0103-06 02.01
2 - - szt. 2,000
| - |RAZEM 2,000
1.2./KNR 2-01 |D.01. Scinanie drzew pita mechaniczna (§r. 66-75 cm) szt.
1.8 0103-07 02.01 |
4 - B szt. | 4,000
! | ! | = |RAZEM 4,000
1.2. KNR 2-01 'D.01. Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. |
1.9/0105-02 02.01 |
4 szt. | 4,000
1 11 o - |RAZEM 4,000
1.2. KNR 2-01 |D.01. /Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) |szt.
1..0105-03 02.01
10 :
; |1 szt 1000 |
] . | RAZEM ~ 1,000
| 1.2./KNR 2-01 |D.01. Mechaniczne karczowanie pni (§r. 56-65 cm) |szt. |
1..0105-06 02.01
| 11 '
| 2 . B o |szt. 2,000
L RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
spec [
tech I
| n. |
1.2.KNR 2-01 |D.01. |Mechaniczne karczowanie pni (r. 66-75 cm) szt.
1./0105-07 02.01
12 |
| 4 |szt. | 4,000 |
I | o | |RAZEM 4,000
1.2. KNR 2-01 | D.01. |Wywozenie diuzyc na odleglo$¢ do 2 km |m3 |
1..0110-01 02.01 |
13 |
4*0,24+0,3+2*0,58+40,77 - m3 | 5,500 |
|RAZEM 5,500
1.2. KNR 2-01 | D.01. Wywozenie gaiezi na odlegtos¢ do 2 km mp | |
1./0110-03  |02.01 |
14
14*0,42+0,77+2*1,95+4*2,62 Imp 16,830 |
. |l ' RAZEM 16,830
1.2./KNR 2-01 |D.01. Wywozenie karpiny na odiegtos¢ do 2 km mp |
1./0110-02 02.01
15
4*0,07+0,17+20,65+4"0,88 __mp 5,270 |
; | - . RAZEM 5,270
1.2..KNR 2-01 |D.02. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0. |m3
| 1./0205-04 01.01 |25 m3 w gruncie kat. il z transportem urobku samochodami samowy-
16 fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
228,4 m3 228,400 |
! | | 'RAZEM 228,400
1.2./KNR 2-31 |D.01. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2 |
1./0803-03 + |02.04 |nych o grubosci 7 cm
17 KNR 2-31
0803-04
| 8,0*5,5 - |m2_ | 44,000 _
; - N : |RAZEM 44,000
1.2. KNR 4-04 D.01. |Wywiezienie gruzu z rozbiérki m3
1.1103-01 02.04
18 '
I (| 144*0,07 - - m3 3,080 ]
: |RAZEM 3,080
1.2. KNR-W 2- |SST Reczne kopanie rowéw dia kabli o gtebokosci do 0,6 m i szeroko$ci  |m '
1. 01 0701- dna do 0.4 w gruncie kat. |-l - odkopanie kabla |
19 0101
analogia |
86 m | 86,000 |
|RAZEM 86,000
1.2. KNR 5-10 |SST Zabezpieczenie istniejacych kabli rurami ostonowymi A110PS m ‘
1./0303-02
20/ analogia
| | 86 m | 86,000 —
|RAZEM 86,000
1.2./KNR-W 2- [SST Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szero- |m |
1./01 0704- kosci dna do 0.4 m w gruncie kat. -1l | | '
210102 [
analogia |
86 m | 86,000| |
- IRAZEM 86,000
1.2. Roboty nawierzchniowe
2
1.2.|KNR 2-31 |D-02. |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie 'm2 |
2.1/0101-01 + 01.01 |kat. I-IV glebokosci 50 cm. |
KNR 2-31
0101-02
(271*5,8+130*5,3+59,1)-154,0*5,8 - m2 1426,700 |
| | |RAZEM 1 426,700
1.2. KNR 2-01 D-02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w ziemi kat. I- /m3 |
2.2/0212-03 01.01 |1l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
|chodami samowyladowczymi - odlegto$é odwozu ustala wykonawca
11426,7%0,5 m3 | 713,350
| | | - - RAZEM | 713,350
1.2. KNR 2-31 | D-04. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- m2 |
| 2.3/0103-04 01.01 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
Il (2319,9+5456,5)-893,2 - m2 | 4969,200
i B - RAZEM 4 969,200
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| spec ‘ ‘
tech | |
n. |
1.2./KNR 2-01 |D-02. |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami w gruncie kat. I-Il. - m3
2.4 0235-01 03.01 |w cenie ujaé koszt pospétkio do wykonania nasypéw | ‘
analogia |
| 113,5-79,8 _m3 | 33,700/
' | |RAZEM | 33,700
1.2. KNR 2-01 |D-02. |Zaggszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3 |
| 2.5/0236-01 03.01 -1l
| 113,5-79,8 m3 33,700 |
i - RAZEM | 33,700
1.2./KNR 2-31  D.04. Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, m2 | [
2.6/0104-05 + 02.01 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po
KNR 2-31 zageszczeniu 20 cm
0104-06 |
| 1(255,50*5,70+130,40%5,2)-154,0*5,7 im2 | 1256,630 |
| [ |RAZEM 1 256,630
11.2. KNR 911 |D.04. ‘Wzmacnianie podtoza gruntowego geowidkninami. m2 |
2.7 0101-02 02.
‘ | 01a | [ |
0 - |(271*5,70+130,4*5,20+59,1+22,7)-154,0*5,7 |m2 1426,780
] | | | ‘RAZEM | 1426,780
1.2. KNR 2-31 D-04. Poz. zast. - Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka optymalna m2
2.8/0114-06+ 04.02 0-31,5mm wg. PN-EN13285:2004, 60%kruszywa przekruszonego - 0
KNR 2-31 grub. po zageszczeniu 23 cm.
0114-06
! B | |2304,58-154,0*5,7 |m2 1426,780
| ! | - RAZEM 1426,780
1.2./KNR 2-31 |D-04. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaitem - skropienie starej nawierz- |m2 [
2.9/ 1004-07 03.01 |chni i warstwy dolnej - Krotno$¢ 2
Krotnos¢ = 2 [
! 2304,58-154,0*5,7 m2 1426,780 |
| . | | RAZEM 1 426,780
1.2./KNR 2-31 D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- m2
2./0310-01 05,03. wa wigzgca asfaltowa AC16 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
10 05b
[ 1(148,50*5,55+130,4*5,05+59,1+22,7)-154,0*5,55 m2 | 709,795
|RAZEM 709,795
1.2. KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-im2 | '
2./0310-02  |05,03.|wa wigzgca asfaltowa AC16 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
11 05b |geszczeniu
709,795 N Im2 709,795
i B | RAZEM 709,795
|1.2..,KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- m2
2./0310-05 |05,03. 'wa $cieralna asfaltowa AC11 - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
12 05a
(148,50*5,50+130,4*5,0+59,1+22,7)-154,0*5,50 m?2 703,550 ]
[ B RAZEM | 703,550
1.2.|KNR 2-31 | D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- m2 |
2./0310-06 05,03.|wa Scieralna asfaltowa AC11 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
13 | 05a |geszczeniu |
703,550 m?2 703,550/ ,
|RAZEM 703,550
1.2. KNR 2-31 |D-04. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie starej nawierz- |m?2
2./1004-07 03.01 [chni i warstwy dolnej - Krotnosé 2 |
14 Krotnosé = 2 |
| 545,00"6,35 m2 | 3460,750 |
L |RAZEM 3 460,750
[1.2. KNR 2-31 |D-04. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22 - grubo$é warst- | m2
2./0110-01 07. 'wy po zageszczeniu 4 cm |
15 O1a
L 668,00*6,35 - - m?2 4 241,800 ]
| B RAZEM 4 241,800
1.2./KNR 2-31 |D-04. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22 - dodatek za kaz- m2
2./0110-02 07. |dydalszy 1cm. Krotno§¢=3
16 01a |Krotnosé =3
42418 m2 4 241,800 B
| [ | |RAZEM 4 241,800
1.2. KNR 2-31 |D-05. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- m2
2./0310-01 03. |wa wigzgca AC22 - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
17 05b
| 1668,0*6,15 - !m2 ‘ 4 108,200 |
| | |RAZEM 4 108,200/

-6-
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[1.2./KNR 2-31 |D-05. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-|m?2
| 2./0310-02 03. |wa wigzaca AC22 - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
18 05b |geszczeniu - Krotnosé=2
| Krotno§é = 2
| | 14108,2 m2 4 108,200
I | |RAZEM 4 108,200
1.2 KNR 2-31 |D-05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- m2 |
2.0310-05 03. |wa ScierainaAC16 - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
19 05a
668,00*6,0 m2 4 008,000
RAZEM 4 008,000
| 1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- \m2
2./0310-06 wa $Scieralna AC16 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
20 - Krotno$§é=2
Krotnos¢ = 2
4008,0 lm2 | 4008,000
N B |RAZEM | 4 008,000
1.2./KNR 2-01 |D-02. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj fyzki 1. m3 | 1
2..0203-03 01.01 |20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowy-
21 analogia tadowczymi na odlegtosé do 1 km - analogia wykonanie rowéw odwad-|
niajacych
| 133,2-54,90 o . md 78,300 |
| | - | |RAZEM 78,300
'1.2KNR 2-31 | D-06. |Nawierzchnia zwirowa - doina warstwa jezdni rozécielana mechanicz- |m?2
2./0202-07 03.01 |nie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm - odtworzenie poboczy.
22
o '(816,5"0,5"2+130,4*0,5*2)-154,0*0,5*2 m2 | 792,800
. | ' |RAZEM 792,900
1.2. ‘ Roboty wykornczeniowe
3
1.2. KNR 2-21 |D-06. |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim | ha
3.1.0213-01 01.01 |grubo$¢ warstwy 2 cm
0,05 lha | 0,050
; B B ~ |RAZEM 0,050
1.2./KNR 2-21 | D-06. |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie plaskim |ha
3.2/0213-02 01.01 |- dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy - dodatek za ko-
lejne 3cm
Krotnos¢ = 3 ‘
0,05 lha : 0,050 i
. — . RAZEM | 0,050
1.2, KNR 2-21 |D-06. 'Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bezna- m2 | | |
3.3 0401-02 01.01 \wozenia
- |290*1,5 o ‘m2 ‘ 435,000
| | |RAZEM 435,000
1.2. KNR 2-31 |D-07. ‘Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt. |
3.4 D-07.02.01 |02.01
| 4 - szt. | 4,000
! ' | | 'RAZEM 4,000
1.2.. KNR 2-31 D-07. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
3.5/0703-01 02.01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
B 7 _ |szt. | 7,000 ]
, RAZEM | 7,000
1.2.|KNR 2-31 |D-07. |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pie- 'm2 |
3.6/0706-06 ‘01. szych farba chlorokauczukowg
01a
. | |20*0,24 B m?2 4,800 —
' ! RAZEM | 4,800
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