PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU: przebudowa drég gminnych na
Dz.nr.429/1, 455 obr.Brejdyny gmina Piecki
Kategoria obiektu IV

INWESTOR: Gmina Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki

BRANZA: drogowa

Mragowo 05.2023



SPIS TRESCI

1.Opis techniczny

2.Plan sytuacyjny

3.Profile podtuzne

4.Przekroje normalne i konstrukcyjne
5. Plan wjazdow

6.Informacja bioz



Mragowo 30.05.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 Prawa Budowlanego o$wiadczam ze niniejsze opracowanie
projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2C1-GF3-R8H *

Pan Roman Szczepan o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2611/01

adres zamieszkania ul.Laskowa 41, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoSci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
Do Projektu Technicznego przebudowy drég gminnych w
Brejdynach gmina Piecki

1.Podstawa opracowania

1.1 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.124/.

1.2 Decyzja nr.29/2022 o lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 28,12.2022r.

1.3 Podktad sytuacyjno -wysokosciowy w skali 1:500.

1.4 Umowa nr.BKR.7011.7.2022 zawarta w dniu 02.11.2022r pomiedzy Gming Piecki a
Zaktadem Ustug Projektowych i Nadzoru Drogownictwa w Mragowie

1.5 Wizja lokalna w terenie.
1.6 Uzgodnienia z inwestorem.
2.Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drdg gminnych w miejscowosci Brejdyny obejmujacy
teren potozonych na dziatkach nr.429/1, 455, obr.Brejdyny

gmina Piecki.
3.Stan obecny.

Terenem przeznaczonym do przebudowy jest istniejaca droga o nawierzchni gruntowe;.
Stanowi ona alternatywny dojazd do m. Brejdyny z DK nr 59, kopalni kruszywa oraz
rozproszonej zabudowy siedliskowe;,. Jest to droga , bez wyznaczonych ciggéw
pieszych/chodnikéw/ o szerokosci od 10.0 do 12.0m w linia regulacyjnych. W pasie
zagospodarowania obiektéw przebiega linia napowietrzna nn utozone s3 kable
telekomunikacyjne sie¢ wodociggowa. Na podstawie dokonanych badari geologicznych
w podfozu wystgpujg nasypy niebudowlane, piaski prochniczne glina piaszczysta nalezace do
kategorii nosnoéci G1/ i G3. Gtebokos¢ przemarzania na badanym terenie wynosi 1,40m.

4.Zatozenia projektowe .

W nawigzaniu do uzgodnien z inwestorem projekt zaktada rozbudowe i przebudowe drogi
gminnej o nastepujacych parametrach technicznych: .

4.1.Przekréj normalny:

Szerokosci jezdni odcinek A-B 6,00m, 5,50m, odcinek C-D 5,00m
Szeroko$¢ pobocza 0,50m

4.2 Konstrukcja nawierzchni:

Przyjeto konstrukcje dla KR 1/2, KR 3/4 iG1, G3

Jezdniadla KR 1/2 1 G1,G3



- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 5cm ACW16 po uprzednim skropieniu
emulsjg asfaltows .

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm ACS11 po uprzednim skropieniu
emulsjg asfaltows .

-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 23cm,mieszanka optymalna/50%
kruszywa przekruszonego

-warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego grubosci 20cm

- geowltdknina o natepujacych parametrach fizycznych:wytrzymato$¢ na rozcigganiemin 20kN/m, na
przebicie min 3.0 kN, oraz masa powierzchniowa min 300g/m2. Wzmocnienie podtoza wymaga cafy
odcinek drogi z zjazdami.

-uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym grubosci 10cm.
Jezdnia dla KR 3/4i G1
-popdbudowa z betonu asfaltowego grubosci 7cm AC22

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 6cm ACW22 po uprzednim skropieniu
emulsjg asfaltows .

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 5cm ACS16 po uprzednim skropieniu
emulsja asfaltowa .

-istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego i naturalnego $rednia grubos¢ okoto 40cm
4.3 Zagospodarowanie odpadéw

Elementy powstate z rozbidérki /elementy betonowe, kamienne, grunt z wykopéw/ nie s
odpadami niebezpiecznymi. Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania wykonawca
przekaze inwestorowi i zfozy je w miejscu przez niego wskazanym, pozostate odpady nie
nadajgce sie do wykorzystania wykonawca zagospodaruje a w razie koniecznosci zutylizuje we
wilasnym zakresie.

4.4 Wplyw inwestycji na srodowisko

Nie przewiduje sie wprowadzenia zanieczyszczen do §rodowiska w trakcie prowadzonych robét
gdyz inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na
srodowisko.

4.5 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na
podstawie MPZP.

4.6 Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowany obiekt lezy poza obszarem wptywu eksploatacji gérniczej.



4.7 Okres$lenie obszaru oddziatywania obiektu

Okreslenie obszar oddziatywania obiektu dokonano w oparciu art.43 Ustawy z 21 marca 1985r. 0
drogach publicznych /Dz.U. z 2017r.poz.2222/-obszar oddziatywania obejmuje dziatki: 429/1, 455
obr.Brejdyny gmina

Powierzchnia zagospodarowania:

Drogi - 5558,55m2

Zjazdy - 59,10m2



