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MAPA DO CELAW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Granice dziatek przyjeto z ewidenc ji gruntow
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1. Dennica z betonu samozageszczalnego SCC.
2. Zwieficzenie studni zwezka lub plyta przykrywowa.
3. Nasigkliwos$é do 5%
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ZWEZKA Tu 1000/625
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KREGOZWEZKA ©1000

Witaz zeliwny typu D 400
' Wrtaz zeliwny typu,D 400;()));
_ Pierscien wyréwnujacy 10 (wys max30em) .« (RZYSRIUTEM

4. Przejicia szczelne w dennicy zintegrowane, wykonywane w jednym cyklu produkcyjnym.

5. Stopnie ztazowe powlekane w kolorze z6ttym.
6. Pozostate parametry zgodnie z normg PN-EN 19-17:2004.
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/ (rodzaj gumy dostosowany do
! przewidywanej agresji chemicznej)
PLYTA PRZYKRYWOWA
Pu 1000/625 -
// Stopnie ztazowe powlekane Wlaz zeliwny typu D400
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SPOSOB ZABEZPIECZENIA SKRZYZOWANIE
ISTNIEJACEGO KABLA eNN PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU
Z ISTNIEJACYM RUROCIAGIEM

Uszczelnienie czotowe rury wykonac
Np. sznurem konopnykn, smotowanym

Belka drewniana

16x16 cm
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/57 K74
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1 i i BY @8mm co|60cm
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AL, A/ Istniejacy kabel eNN .
Istniejgcy rurociag
Ptyta betonowa Obejma dwudzielna
z "chudego betony" (lub alternatywna)
0 wym. 60x30x10em

dwudzielna
rura ochronna

f\\ Projektowany rurpciag
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rurociagu lub kabla nalezy wykona¢ Moo ————————————— e
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PLYTY WYKOPOWE
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KOLEINOSC ROBOT w ZALEZNOSCI od RODZAJU GRUNTU:
Wariant A Wariant B

(w gruntach nieutrzymujacych chwilowej statecznoéci
po wykonaniu wykopu)

1. Ustawienie plyty wykopowej w linii wykopu;
2. Gtebienie wykopu i réwnoczesne opuszczenie ptyty wykopowej ;

ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

po wykonaniu wykopu)

2. Wstawienie ptyt wykopowych ;

1. Gtebienie wykopu do wymaganej giebokosci;

3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potaczenie ich tacznikami pionowymi (w przypadku gtebokoéci wykopu h>2,30m);
4. Rozkrecenie rozpdr - doci$nigcie tarcz plyty wykopowej do $cian wykopu;

5. Montaz rurociggu;

6. Wydobycie ptyt wykopowych z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zageszczanie zasypki;
7. Catkowite zasypanie wykopu i zageszczenie zasypki.

h<520 cm

(w gruntach utrzymujacych chwilowa statecznoéé

wa_rysunku:
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OBUDOWA SCIAN WYKOPOW 8
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