SST - Nawierzchnia mineralna

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni zwirowej, mineralnej dla zadania inwestycyjnego p.n.

,»Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-
Laskowicach”

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu
nawierzchni gtéwnych alei — nawierzchnia mineralna:

- w-wa §cieralna — miat kamienny, fr. 0-5mm lub 0-8, gr. Scm

- w-wa podbudowy - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, fr. 3-31,5mm, gr. 15cm
- w-wa filtracyjna — mrozochronna z piasku, fr. 0,2-2mm, gr. 10-20cm

- grunt rodzimy wyréwnany i ustabilizowany

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

Materialem stosowanym przy wykonywaniu nawierzchni wg zasad niniejszej SST jest kamien
naturalny.

Cechy charakterystyczne nawierzchni.

Rodzaj kamienia: kamien naturalny

Kolor: szary

Posta¢ ziaren: tamane

Powierzchnia: szorstka

Gesto$¢ wg metody Proctora (PPP) (g/cm3): 2,014
Optymalna zawarto§¢ wody (%): 11,5
Przepuszczalno$¢ wody ..k (cm/s): 1,0x 10-4
Wytrzymato§¢ powierzchni na $cinanie (kN/m2) 50,0

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogd6lne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i rozszeregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy.

5.2.1. Wbudowanie i zagg¢szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubo$ci projektowane;.



Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem spadkow i
rzednych wysokosciowych. Przed utozeniem warstwy nawierzchni mineralnej gr. Scm nalezy
uprzednio roztozy¢ warstwe dynamiczna. Zageszczenie powinno odbywaé si¢ dynamicznie, walcem
wibracyjnym. Nawierzchnia po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac¢, aby byta ona stale wilgotna.

Pielegnacja wykanczajaca (wedtug normy DIN 18035-5)

Z reguty wystarczaja nastgpujace czynnosci do uzyskania stanu gotowos$ci do odbioru:

- nawadnianie, tak, ze nawierzchnia na zmian¢ przesigkni¢ta jest wodg i nastepnie wysycha na calej
Powierzchni

- w fazie wysychania w stanie wilgotnosci gleby musi by¢ na zmian¢ walcowana na krzyz, przy czym
nalezy unika¢ $cinania i przesuwania si¢ materialu wierzchniego

- wyréwnanie (wykonanie ptaskiej powierzchni). Nalezy przy tym unikaé¢ przemieszczania si¢
materiatu wierzchniego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA ORAZ

ODBIORU WYROBOW I ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
6.2.Kontrola jako$ci materiatow.

Kontrola jakos$ci materiatéw przed przystagpieniem do rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakosé

materialéw przeznaczonych do wykonania.

6.3.Kontrola jakos$ci robét.

Kontroli jakos$ci robdt podlega zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacja projektowa pod
wzgledem:

- sprawdzenia wygladu zewngtrznego nawierzchni

- spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiaru robét jest 1 mz (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH

I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
9.2. Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci

okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej

- wyréwnanie do wymaganego profilu

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY.

- PN-B-04481- Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

- BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

- BN-77/8931-/2 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



