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PRZEKROJ A-A ERZEKROJ ia uktadania ptyt kamiennych
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1. WYMIARY | RZEDNE KONIECZNIE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ZAISTNIALE ROZBIEZNISCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWE. NA BUDOWIE
3. PROJEKT ROZPATRYWAC WRAZ Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI | RYSUNKAMI WYKONAWCZYM|

i : A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.
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4,PODCZAS REALIZACJA INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN
PODZIEMNYCH NIE WSKAZANYCH NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH , NALEZY JE

W1 | WARSTWAMINERALNO-ZYWICZNA NAWIERZCHNI WODOPRZEPUSZCZALNE) 3em

KRUSZYWO LAMANE - KLINIEC {5 w2 ;/L\mmﬁﬁ?m“““ o ZLIKWIDOWAC LUB PODLACZYC DO INSTALAC.I NOWOPROJEKTOWANE, W KONSULTACJI Z

PIASEK KOPANY JAKO WARSTWA ODSACZAJACA 10-200m PROJEKTANTEM INSTALACI

GRUNT RODZIMY A ) PIASEK GRUBOZIARNISTY, STABLIZOWANA MECHANICZNIE STom 5. W WYPADKU STWIERDZENIA KOLIZJI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z
GRUNT RODZIMY f0cm ﬂ min 50cm ISTNIEJACYMI ELEMENTAMI, NP. ZIELEK WYSOKA, INFRASTUKTURA TECHNICZNA, SPOSOB

ROZWIAZYWANIA KOLIZJI UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
6. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

7. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW
STOSOWANYCH W OBIEKCIE.

8. WSZELKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE

ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ
ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
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! e e % 3 tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com
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L g R T REWALORYZACJA | ZAGOSPODAROWANIE PARKU | ETAP
w3 | MIALKAMIENNY O FR. 0-5mm 5em = = PROJEKTU MIEJSKIEGO PRZY UL. WINCENTEGO WITOSA 3
KRUSZYWO LAMANE 15em “ W JELCZU - LASKOWICACH
PIASEK KOPANY (JAKO WARSTWA ODSACZAJACA) 10-20cm ‘ ' TEMAT i
GRUNT RODZIMY . w3 | MIALKAMIENNY O FR. 0-5mm Sem RYSUNKU PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE
KRUSZYWO LAMANE 15¢m
PIASEK KOPANY (JAKO WARSTWA ODSACZAJACA) 10-20cm OBIEKT PARK MIEJSKI
GRUNT RODZIMY : ADRES ul. Wincentego Witosa, 55-220 Jelcz-Laskowice
ADRES GEOD. § dz. nr 1, 2/1, AM-47, Obreb Laskowice, Gmina Jelcz-Laskowice
w7 | KOSTKAKAMIENNA fem INWESTOR GMINA JELCZ-LASKOWICE
PODSYPKA PIASKOWA Sem Imie i nazwisko Data Nr uprawnien Podpis
POSPOLKA 10cm PROJEKTOWAL. [l mgr inZ. arch. Jakub Chojnacki 0572024 07/DSOKK/2016
SPRAWDZAtA | mgrinz. arch. Anna Lenartowicz 0572024 84/DSOKK/2018
gF;llJJiZTle\gI)J #;\FW\NE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 4-30mm 15cm wertepraca [ marine. areh. Wonika Mok - :
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