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KARTA PRODUKTU I
EKOWAY 2002/ N

Warstwa wierzchnia o grubosci minimum 2,5 c¢m, stanowigca mieszanke wyselekcjonowanych ptukanych
i suszonych kruszyw mineralnych i bezbarwnej bezrozpuszczalnikowej i mrozoodpornej zywicy epoksydowe;.

MINERALNO-EPOKSYDOWA
NAWIERZCHNIA WODOPRZEPUSZCZALNA
EKOWAY min. 2,5 cm

np. betonowe ub metalows
{plaskowniki)

OBRZEZE ‘

WARSTWA WYROWNUJACA
Kruszywo tamane 48 mm lub 412 mm
Grubost warstwy maksymalnie 2 cm
Zageszezona mechanicznie

WARSTWA NOSNA
Kruszywo famane 4231,5 mm
Grubosé warstuy min. 10 Gm
Zageszczona mechanicznie

WARSTWA ODSACZAJACA
Piasek kopany - grubosé warstwy 10+20 cm
Zaggszczona mechanicznie

GRUNT RODZIMY

Przekrdj/ ma charakter poglgdowy.

CHARAKTERYSTYKA - Grubos¢ warstwy - 2,5 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm lub grubsza
- Kolorystyka - kolor naturalny kruszywa lub kruszywo barwione wg. wzornika

Producenta.

ZALETY - Drenujgca i catkowicie przepuszczalna w kazdym kierunku dla wody i powietrza,
uniemozliwia powstawanie zastoisk wody, katuz, a takze pozwala glebie swobodnie
oddychat.

- Stanowi najprostszg metode zwiekszenia retencji wody w krajobrazie.

- Przyczynia sie do zmniejszenia zjawiska miejskiej wyspy ciepta.

- Nie ogranicza doptywu wody i powietrza do korzeni drzew.

- Nawet przy duzych powierzchniach nie ma koniecznosci budowania dodatkowych
elementow systemu odprowadzania wody opadowej dzieki czemu redukuje koszty
zwigzane z ich budowa.

- Nawierzchnia jest stabilna, nie wyptukuje sie, nie przemieszcza pod naciskiem, nie
koleinuje sie; jest niepylgca.

- Mozna jg uktadac na powierzchniach o znacznym nachyleniu, nawet do 45°.

- Nie stawia oporéw toczenia dla roweraw, rolek, wozkdw dzieciecych i inwalidzkich.

- Jest przyjemna w odbiorze wizualnym, jest przyjazna dla ruchu pieszego, nawet dla
obcasow typu szpilki.

- Uniemozliwia przerastanie roslinnoscig, utrzymywana w czystosci jest odporna na
kietkowanie chwastéw i traw, nie osiedlajg sie w niej owady np. mrowki i inne.

- Pozwala na dowolne ksztattowanie przebiegu elementéw uktadu drogowego; moze
by¢ wykonywana w dowolnym ksztatcie i wzorach.

- Odporna na warunki pogodowe, nie znieksztatca sie zaréwno pod wptywem czasu
jak i wptywem czynnikdw atmosferycznych.

- Jest dostosowana do charakteru dawnych zatozen patacowo-ogrodowych, a jej
naturalny wyglgd wspétgra z otaczajgcym krajobrazem oraz  zabytkowym
charakterem miejsc objetych opiekg konserwatorskag.

- tatwa w wykonaniu, utrzymaniu czystosci oraz konserwacji.



. ruch kofowy - po 49 godzinach
Dngi publiczne z ograniczeniumi do drég |Cl|(G|nth OZHUEZOI']th * pod warunkiem sezonowania w temp. +15-20°C. Niskie temperatury spowalnigjg, zas
AT . . , R wysokie przyspieszajg utwardzanie.
symbolem L, w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w
rozporzqgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca WARUNKI| BHP
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadac W czasie aplikacji uzywa¢ ubran ochronnych (rekawic, okularéw). Przed
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 14 poz. 60 ze zm.) aplikacjg rece nalezy posmarowa¢ kremem ochronnym. Zabrudzong
Drogi wewnetrzne w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985r. skére umy¢ czystg wodg z mydtem. Bezposredni kontakt ze skérg moze
o drogach publicznych (Dz.U. Nr. 14 poz. 60 ze zm.) prowadzi¢ do powstawania podraznien i zaczerwienien, W razie kontaktu
produktu z oczami nalezy przemy¢ oczy duzg iloscig czystej, cieptej wody,

PODBUDOWA a nastepnie skorzystac z porady lekarza.

Konstrukcja podbudowy powinna by¢ zaprojektowana na podstawie
przyjetej kategorii ruchu i kategorii gruntéw. W przypadku istnienia
warunkaw gruntowych innych niz standard G1, nalezy doprowadzic je
do G
Podbudowe pod wykonanie nawierzchni powinny stanowi¢ minimum
trzy warstwy:
o Warstwa odsgczajgca np. z mechanicznie zageszczonego piasku
kopanego.
o Warstwa nosna np. z kruszywa tamanego zageszczonego
mechanicznie (kliniec, ttuczen 4-31,5mm lub 4-22mm).
o Warstwa wyréwnujgca - kruszywo tamane zageszczone
mechanicznie (frakcja 4-8mm lub 4-12mm), gr. max 2 cm.
Podbudowa powinna by¢ wolna od zanieczyszczen organicznych,
kurzu, btota, piasku, gliny oraz pozbawiona frakcji zerowych.
Grubo$¢ poszczegdlnych  warstw  podbudowy powinna  by¢

Powyzsze informacje o systemie EKOWAY zostaty zestawione wg
najnowszego stanu wiedzy. Ze wzgledu na brak kontroli nad sposobem
zastosowan materiatéw wchodzgeych w sktad systemu, REVO SYSTEM
Sp. z 0.0. Sp. k. zastrzega, iz z tresci niniejszej karty nie wynika zadna
odpowiedzialnos¢ producenta. Z wydaniem niniejszej karty technicznej
poprzednie tracg swojg waznosc.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Karty Produktu bez uprzedniego
zawiadamiania.

W razie pytan prosimy o kontakt z Producentem.

odpowiednio dobrana do przewidzianych obcigzen.

- Warstwa nosna powinna by¢ odpowiednio zageszczona mechanicznie
i przepuszczalna dla wody w stopniu nie mniejszym niz nawierzchnia
EKOWAY.

WARUNKI WYKONYWANIA | SEZONOWANIA

- Brak opadéow atmosferycznych.

- Temperatura stosowania od +8°C do +30°C (podtoze, powietrze,
materiat).

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: max. 70%.
DOKUMENTY POWIAZANE:

Czas pracy na przygotowanym materiale 20+30min (w temp. 15-20°C)

. . . P . e . Specyfikacja Techniczna
- przy wyzszej temperaturze czas moze ulec skréceniu, a przy nizszej Instrulcja Wykonywania
Wyd’fUZ'EFIiU. Warunki Uzytkowania
Czas sezonowania w temperaturze 15-20°C to 12 godzin nastepujgcych
po zakonczeniu uktadania nawierzchni; w przypadku wyzszej
temperatury czas ten moze ulec skréceniu, a przy nizszej wydtuzeniu.

PRZYGOTOWANIE | UKLADANIE MATERIAL.U

Prawidtowe przygotowanie, mieszanie i utozenie materiatu okresla
Instrukgia Producenta.

OPAKOWANIE

- Sktadnik A- zywica EKOWAY A (pojemnik, beczka lub paleto-pojemnik).
Sktadnik B- utwardzacz EKOWAY B (pojemnik, beczka lub paleto-
pojemnik).
Sktadnik C- kruszywo mineralne, wyselekcjonowane, ptukane
i suszone (worek lub ,big bag")

PRZECHOWYWANIE

- Zywice i utwardzacz nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych
opakowaniach w temperaturze od +8°C do +25°C z dala od otwartego
ognia; nalezy unika¢ narazenia na bezpos$rednie dziatanie promieni
stonecznych.
Okres przydatnosci zywicy i utwardzacza przechowywanego
w fabrycznie zamknietych opakowaniach i w temperaturze od 8°C do
25°C to 12 miesiecy od daty produkcji widocznej na etykiecie.
Kazda paleta kruszywa powinna by¢ zabezpieczona przed opadami,
wilgocig - kruszywo uzyte do wykonania nawierzchni EKOWAY nie
moze by¢ mokre ani wilgotne.

ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKOW
Eksploatacja - EKOWAY mozna obcigzac po okresie :
ruch pieszy - po 12 godzinach*

REVO SYSTEM Sp. z 0.0. Sp. k. (dawniej POL-TRADE GROUP Sp. z 0.0.)
ul. Przemystowa 8, 85-758 Bydgoszcz — EKOWAY
revosystem.pl




