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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Rozbiérka budynku magazynowo-warsztatowego (dawnych warsztatéw
szkolnych)
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 KW Wygrodzenie terenu ogrodzeniem panelowym wys. min 1,5 m wraz z niezbednymi bramami
przejazdowymi na caty okres wykonywania prac mb. 140
1.2 |KW Oznakowanie terenu prac rozbiérki tablicami ostrzegawczymi oraz taSmami biato-czerwonymi w sposéb
wykluczajgcy dostep os6b postronnych kpl. 1
1.3 |KW Zapewnienie statego monitoringu na terenie prowadzonych prac rozbiérkowych na caty okres
wykonywania prac kpl. 1
1.4 |KW Naktady na odtgczenie od sieci: energetycznej, wodociagowej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowe,
kanalizacji og6lnosptawnej. Odtgczenia od sieci ustali¢ z gestorami tych sieci (zadanie zleci¢
wyspecjalizowanym stuzbom) lub uzyska¢ potwierdzenie od inwestora o odtgczeniu wszystkich instalacji
(sieci). kpl. 1
1.5 |KW Nakfady robocizny na usuwanie z obiektu elementéw ruchomego wyposazenia tj. meble itp. rg 50
1.6 |KNR 401/108/9 |Analogia wywdz odpadéw zmieszanych, tj. ruchomego wyposazenia budynku samochodami
skrzyniowymi do 1 km m3 21
1.7 |KNR 401/108/10 |Analogia wywdz odpadéw zmieszanych, tj. ruchomego wyposazenia budynku samochodami
skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotno$é=9 m3 21
1.8 |KW Optata za utylizacje odpadéw zmieszanych na wysypisku m3 21
2 Element Roboty demontazowe
2.1 |KNRW Rusztowanie ramowe przesuwne, wysoko$¢ do 4-m
202/1611/5 kolumna 2
2.2 |KNRW Analogia - demontaz zbiiornika wezta cieptowniczego ze sktadowaniem u inwestora
402/145/8 szt 1
2.3 |KNRW Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach spawanych, Fi-10-20-mm
402/312/1 m 100
2.4 |KNRW Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach spawanych, Fi-25-32-mm
402/312/2 m 70
2.5 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 4
2.6 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl 2
2.7 |KNR 402/235/7 |Demontaz brodzikow kpl 3
2.8 |KNR 404/707/1 |Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 zespot 12
2.9 |KNR 404/504/7 |Rozebranie posadzek, z wykfadzin z tworzyw sztucznych z ptytek m2 268
2.10 |KNNR 9/302/5 |Przewody kabelkowe uktadane na uchwytach, demontaz przewodoéw ze zdjeciem uchwytéw, beton lub
cegta m 250
2.11 |KNR 403/1129/2 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2 szt 2
2.12 |KNR 403/1133/2 |Demontaz opraw zarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym zawieszanych szt 17
2.13 |KNR 403/1124/1 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, 1 wylot, wytgcznik lub
przetacznik 1-biegunowy szt 21
2.14 |KNR 403/1122/1 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny szt 46
2.15 |KNR 403/1139/8 | Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych mocowanych na wspornikach na $cianie, ciag
pionowy, pret o przekroju do 120-mm2 m 82
2.16 |KNR Demontaz oscieznic drewnianych, pcv okiennych i drzwiowych, 1,0-1,5-m2 - analogia - okna
1901/1019/2 m2 22,2
2.17 |KNR Demontaz oscieznic drewnianych, pcv okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0-m2 - analogia drzwi
1901/1019/3 m2 44,2
2.18 |KNR 401/1111/1 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych, rama pcv m2 259
2.19 |KNRW Analogia - zerwanie styropianu z elewacji R=0,3 M=0
401/604/1 (1) m2 246
2.20 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 56
2.21 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 12
2.22 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajace;j sie do uzytku m2 34,4
2.23 |TZKNBK Roboty rozbidrkowe rozebranie pokrycia dachowego z papy dach betonowy za pierwsza warstwe
6/1101/8 m2 375
2.24 |TZKNBK Roboty rozbiérkowe rozebranie pokrycia dachowego z papy dach betonowy za kazda nastepna warstwe
6/1101/9 Krotno$¢=2 m2 375
2.25 |KNR 401/108/9 |Analogia wyw6z odpadéw - papy, styropianu, szkfa, wyktadzin samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 24
2.26 |KNR 401/108/10 |Analogia wyw6z odpaddw - papy, styropianu, szkta, wyktadzin samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1 km
Krotno$é=9 m3 24
2.27 |KW Optata za utylizacje odpadéw papy, styropianu, szkia, wykfadzin m3 24
3 Element Roboty rozbiérkowe
3.1 |KNR 404/305/8 |Rozebranie plyt dachowych zelbetowych, przy grubosci ptyty do 15 cm m3 53,4
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3.2 |KNR 404/102/1 |Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9-m (do 2 kondygnacji), na
zaprawie wapiennej m3 142,5
3.3 |KNR 404/301/4 |Rozebranie podfoza, z betonu zwirowego grubosci ponad 15 cm m3 71,2
3.4 |KNKRB 5/618/4 |Rozbitérka betonéw i konstrukcji betonowych z gruzu lub zwirobetonu $ciany lub fawy: - tawy m3 28,9
3.5 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymido 1km

296,000000

:53,4+142,5+71,2+28,9

RAZEM:: 296,000000/m3 296,0

3.6 |KNR 401/108/10 |Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km

Krotno$é=9 m3 296
3.7 Optata za utylizacje gruzu m3 296
4 Element Roboty porzadkowe
4.1 Dostawa ziemii urodzajnej m3 74
4.2 |KNP 13/1306/1 |Rozplantowanie ziemi zyznej, teren poziomy m2 370
4.3 |KNR 228/712/2 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na terenie ptaskim bez nawozenia, grunt kategorii

LI} m2 370
4.4 KW Wykonanie mapy geodezyjej powykonawczej kpl. 1
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