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| CZESC OPISOWA

1. Informacje ogodlne

1.1.Inwestor

Powiat Brzeski
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

1.2.Przedmiot Opracowania

Przedmiotem Opracowania sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu remontu
drogi powiatowej 1193 O na odcinku 0+630 — 0+700 ul. Sikorskiego i odc. 2+400 —
2+915 ul. Lokietka w Brzegu. Na odcinku ul. Sikorskiego do wykonania jest naprawa
nawierzchni drogi powiatowej poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Na
odcinku ul. Lokietka w poblizu Brzeskiego Centrum Medycznego roboty beda polegaly
na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni oraz chodnika po stronie p6éinocnej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Piastowska do ul. Piwowarskiej.

1.3. Lokalizacja

Roboty budowlane zlokalizowane begda i swoim zakresem nie wykraczajg poza zakres
nieruchomosci” obreb Centrum, gm. Brzeg dziatka 673/3 oraz dz. nr 609/2 obregb
Pawléw gm. Skarbimierz wlasnosci Powiatu Brzeskiego

1.4.Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest uproszczong dokumentacja dla zadania pn: Remont DP
1193 O, ode. KM 2+400 — 2+915 ul. Lokietka oraz KM 0+630 — 0+700 ul.
Sikorskiego w Brzegu, ktorego celem jest poprawa nawierzchni jezdni 1 chodnikow.
Zastosowane rozwigzania techniczne bedace podstawa do zgloszenia robot
budowlanych i swoim zakresem nie wykraczajg poza dziatke¢ drogowa (granice pasa
drogowego),
Zakres opracowania:
Odcinek ul. Lokietka KM 2+400 — KM 2+915

— Oczyszczenie poboczy i przydroznych terendéw zielonych z zakrzaczen i

nieczystosci;

— Rozbibdrka nawierzchni zjazdéw i chodnikéw;

— Wykonanie obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie betonowej C12/15,

— Wykonanie zamknie¢ zjazdéw opornikami betonowymi 12x30x100 na lawie
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betonowej C12/15;

Wykonanie remontu warstwy konstrukcyjnej pod nawierzchni¢ chodnika i
zjazdow kruszywem tamanym 0-31,5 gr. Min 10 ¢cm na chodniku oraz min 20
cm na zjazdach;

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu Holland gr. 8 cm
koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej;

Wykonanie plyty integracyjnej z kostki integracyjnej przy przejéciach dla
pieszych

Wykonanie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm po
dwezesnym skropieniu kruszywa emulsja asfaltows;

Wykonanie frezowania nawierzchni jezdni;

Oczyszczeniu mechanicznemu i skropieniu emulsjg asfaltowg

Wykonaniu warstwy wyrownawcze] AC 16W z lepiszczem asfaltowym 50/70
gr. 5 cm

Wykonaniu regulacji elementéw pasa drogowego poprzez dostosowanie
wysokosci,;

Wykonanie nawierzchni drogi z masy bitumicznej SMA 11 z lepiszczem
PMB45/80-55;

Uzupetnienie 1 dostosowanie oznakowania poziomego i pionowego na
remontowanym odcinku drogi.

Odcinek ul. Sikorskiego KM 0+630 — KM 0+700

Wykonanie frezowania nawierzchni jezdni;

Oczyszczeniu mechanicznemu i skropieniu emulsjg asfaltowa

Wykonaniu warstwy wyréwnawczej AC 16W z lepiszczem asfaltowym 50/70
gr. 5cm

Wykonaniu regulacji elementow pasa drogowego poprzez dostosowanie
wysokosci,;

Wykonanie nawierzchni drogi z masy bitumicznej SMA 11 z lepiszczem
PMB45/80-55;

Uzupelienie i dostosowanie oznakowania poziomego 1 pionowego na
remontowanym odcinku drogi.

Uktad geometryczny oraz wszystkie rozwigzania konstrukcyjne pokazano na planie

zagospodarowania terenu oraz rysunkach szczegdtowych.

1.5.Podstawa Opracowania:

Mapa zasadnicza
Uzgodnienie z Inwestorem
Wizja w terenie i wykonanie dokumentacji fotograficznej
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— Ogledziny na przedmiotowej drodze powiatowej
— Obowigzujace przepisy i akty prawne:
e Ustaw z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(tj. Dz. U.z2 2023 r., poz. 682 ze zmianami)
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. 22024 r., poz. 320)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(tj. Dz. U. 2 2022r, poz. 1518)

2. Stan Istniejacy:

2.1.Istniejgce zagospodarowania terenu:

Teren objety opracowaniem to droga powiatowa 1193 O na pierwszym odcinku 0+630
— 0+700 ul. Sikorskiego a na odcinku 2+400 — 2+915 ul. Lokietka w Brzegu, Dz. Nr
609/2 obreb Pawtéw, gm. Skarbimierz oraz dz. nr 673/3 obrgb Centrum gm. Brzeg,
Powiat Brzeski. W bezposrednim sasiedztwie remontowanych odcinkéw drog znajdujg
sie tereny wysoce zurbanizowane. Droga powiatowe to jednojezdniowa dwu pasowa
droga o nawierzchni bitumicznej i szerokosci ok 8 — 9 m. wzdhluz ktérej znajduja si¢ \
chodniki. W centrum miasta obustronny chodnik o zdegradowanej nawierzchni
bitumicznej, a na czesci ul. Sikorskiego jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki
betonowej.

2.2.Uzbrojenie terenu:

Wzdhuz drogi powiatowej 1193 O objetej opracowaniem zlokalizowane sg nastg¢pujace
urzadzenia infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna,
gazowa oraz teletechniczna. Zakres projektowanych prac nie bgdzie kolidowal ani
ingerowat w istniejacg infrastrukture techniczng zlokalizowang w drodze powiatowej.
Konstrukcja remontowanego chodnika i zjazdéw bedzie jedynie remontowana do
gtebokosci 20 cm ppt co w zaden sposéb nie powinno wplynaé na infrastrukture
techniczng znajdujgcg si¢ w pasie drogowym. Posadowienie infrastruktury gazowej
Jktora wystepuje najwyzej w stosunku do innych jest na glebokosci min. 80 cm ppt
podobnie jak infrastruktury teletechnicznej, ukladajac wezesniej taSmy ostrzegajace na
glebokosci min. 50 cm ppt.

Wszelkie roboty w poblizu odkrytych niezinwentaryzowanych urzadzen nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z gestorem danej sieci i z zachowaniem szczegdlnego
bezpieczenstwa aby nie zostato uszkodzone. W przypadku znalezienia takich urzadzen
nalezy bezzwlocznie powiadomié¢ wlasciwg instytucje, a dalsze roboty prowadzi¢ pod
nadzorem wlasciciela danej infrastruktury.



2.3.Zielen:

Wzdluz drogi powiatowej znajduje sie zielen przydrozna i zadrzewienie, ktore nie
bedzie kolidowato z wykonaniem rob6t. Jedynie w miejscu remontowanego chodnika
moze by¢ potrzeba oczyszczenia pobocza z istniejagcego zakrzaczenia.

3. Stan projektowany:

3.1.Projektowane zagospodarowanie terenu:

Dla zapewnienia komfortu przemieszczania si¢ mieszkancow wzdtuz drogi
powiatowe] zaprojektowano remont zdegradowanego chodnika bitumicznego.
Istniejacy chodnik zlokalizowany jest z zachowaniem skrajni poziomej od jezdni
drogi powiatowej. Chodniki na odcinku ul. Yokietka sa odsunigte od jezdni
ograniczone zniszczonymi obrzezami, ktére w ramach robdt nalezy wymieni¢ na
betonowe 8x30x100 cm. Nowa nawierzchnia chodnika zostala zaprojektowana z
kostki betonowej koloru szarego typu Holland gr. 8 cm. Dodatkowo dokumentacja na
obu opracowanych odcinkach przewiduje nastg¢pujaca konstrukcje jezdni warstwa
wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W z lepiszczem 50/70 gr. 5 cm oraz
nawierzchni $cieralnej SMA 11 z lepiszczem PMB45/80-55 z ciekiem przy
kraweznikowym wykonanym poprzez odsuni¢cie nawierzchni $cieralnej o 10 cm od
krawedzi kraweznika. Szczegbélowe rozwigzania konstrukcyjne jezdni i chodnika
przedstawiono na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych.

W zakres robo6t w trakcie budowy wchodzi:

wykonanie pomiaréw wysokosciowych

wykonanie remontu podbudowy chodnika,

wykonania niezbednej regulacji krawgznikéw drogowych 1 wymiane obrzezy
chodnikowych.

wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu Holland koloru szarego gr.8
cm na podsypce cementowo-piaskowej;

Wykonanie frezowania nawierzchni jezdni;

Wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej na odcinku 70 mb ul.
Sikorskiego i 430 mb ul. Lokietka,;

Oczyszczeniu mechanicznemu i skropieniu emulsjg asfaltowa

Wykonaniu warstwy wyrownawczej AC 16W z lepiszczem asfaltowym 50/80
Wykonaniu regulacji elementéw pasa drogowego poprzez dostosowanie wysokosci,;
Wykonanie nawierzchni drogi z masy bitumicznej SMA 11 z lepiszczem asfaltowym
PMB45/80-55 gr. 4 cm. Z odsuni¢ciem na ciek wodny o ok. 10 cm od krawedzi
krawegznika;



— Uzupehienie 1 dostosowanie oznakowania poziomego 1 pionowego na
przebudowywanym odcinku drogi.

— roboty porzadkowe po wykonaniu prac oraz uzupelnienie zieleni humusem wraz z
obsianiem mieszaning traw

3.2, Zestawienie powierzchni, dtugosci i ilosci

W ramach opracowania do wykonania sg nastepujace typy nawierzchni:
— Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym

(chodnik ul. tokietka) —1429,5 m?
— Nawierzchnia z kostki betonowej integracyjnej o gr. 8 cm w kolorze Zétty
(chodnik ul. Lokietka) -22m?
— Nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego AC 115 —183,5m?
— Nawierzchnia jezdni
o AC16W —3327,5m?
o SMA11 —3264,0 m?

Elementy pasa drogowego:

— Granitowe Krawezniki drogowe na dtugosci do ~ 400 mb
—  Obrzeza trawnikowe 8x30x100 na dtugosci -1140 mb
— Oporniki betonowe 12x30x100 na dfugosci —-20mb

— Czyszczenie i remont wpustéw drogowych — 12 szt.

3.3.Uksztattowanie w planie

Przebieg chodnika w planie nalezy dopasowaé wysokosciowo i lokalizacyjnie do
istniejagcego uksztattowania terenu.

3.4. Uksztattowanie wysokosciowe:

Uksztattowanie wysokosciowe w profilu podtuznym nalezy dopasowac do istniejacego
uksztattowania terenu. Pochylenie chodnika w kierunku zielerica przeciwnie od jezdni
drogi ze spadkiem 2%.

3.5.Konstrukcja nawierzchni:

CHODNIK:
— 8cm —warstwa $cieralna — kostka bet. Holland szara

— 10 cm — remontowana warstwa podbudowy — kruszywo famane 0 —31,5 mm

~ warstwa istniejacej podbudowy
ZJAZDY:



— 5cm —warstwa scieralna — beton asfaltowy AC 115
— 20 cm —warstwa remontowanej podbudowy — kruszywo tamane 0 - 31,5 mm
— warstwa istniejacej podbudowy
JEZDNIA:
— 4 cm —warstwa $cieralna — nawierzchnia bitumiczna SMA 11
— 5cm — warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC 16W

Emulsja asfaltowa

Istniejaca podbudowa zasadnicza

Szczegbty konstrukcyjne zostaty przedstawione na rysunkach szczegdétowych.

3.6. 0dwodnienie:

Woda opadowa z chodnika bedzie odprowadzana powierzchniowo poprzez
poprzeczny spadek o nachyleniu 2 % na ziele. Z powierzchni zjazddw poprzez spadek
poprzeczny 2%. Z powierzchni jezdni spadkiem podtuznym i poprzecznym do
istniejagcej kanalizacji deszczowej, ciekiem wodnym wykonanym przez odsunigcie
nawierzchni jezdni od kraweznika o 10 cm.

3.7.Zielen:

Na przedmiotowym odcinku wystepuja drzewa nasadzone kilka lat wczedniej z uwagi
na ustawe o ochronie przyrody nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa aby nie zostaty
uszkodzone w czasie prowadzenia robot.

3.8.0rganizacja ruchu drogowego:

W zwiazku remontem catej nawierzchni jezdni na wymienionych odcinkach nalezy
odtworzy¢ istniejace dotychczas oznakowanie poziome grubowarstwowo.

Na czas prowadzenia robét budowlanych w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ projekt
tymczasowej organizacji ruchu drogowego.



4. Informacja o terenie:

4.1.Informacja o strukturze urbanistyczno-przestrzennej:

Rejon remontowanej drogi ul. tokietka zgodnie z MPZP Gminy Brzeg uchwalonym
28.03.2019 r. Uchwata nr VII/85/19 oznaczony zostat jako KDZ — drogi publiczne.
zbiorcze.

Rejon remontowanej drogi ul. Sikorskiego zgodnie z MPZP Gminy Skarbimierz
uchwalonym 25.03.2021 r. Uchwata nr XXI/163/21 oznaczony zostat jako KDZ — drogi
publiczne. zbiorcze.

4.2.Informacja o ochronie konserwatorskiej i sSrodowiska kulturowego:

Remontowany odcinek drogi i chodnika znajduje sie w strefie konserwatorskiej ,,B”.
Na terenach objetych strefg ,B” nalezy zachowaé elementy planowania
urbanistycznego dotyczace placéw, uktadu drég, podziatu dziatek i zagospodarowania
dziatek siedliskowych. Planowane prace nie wplyng na uktad drég, sg jedynie
polepszeniem stanu obecnego zwiegkszajac przy tym bezpieczenstwo i komfort
uzytkowania.

4.3.Informacja o ochronie przyrody:

Teren przebudowywanej drogi nie znajduje sie w terenie o szczegdlnej ochronie
przyrodniczej.

4.4.Informacje o zagrozeniach:

Po realizacji zadanie nie przewiduje sie wystepowania dodatkowych zagrozen.
Podstawowym zagrozeniem, ktdre wystepuje w trakcie prac budowlanych jest praca
pod ruchem drogowym oraz niekontrolowane wkraczanie oséb trzecich na teren
budowy.

5. Wplyw obiektu na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie lub znaczagco wpltywaé na srodowisko naturalne — inwestycja nie
kwalifikuje sie, swoim zakresem. Nie wptywa na srodowisko.
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5.1.Sposdb odprowadzania wod opadowych:

Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo poprzez spadki podiuzne
i poprzeczne na zielen oraz do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej poprzez wpusty
drogowe z osadnikami.

5.2.Emisja zanieczyszczen gazowych:

Uzytkowanie chodnika nie wptywa na zwiekszenie emisji gazéw, jedyna czasowo
zwiekszona emisja gazowa moze wystepowac w czasie przebudowy przedmiotowego
odcina drogi powiatowej.

5.3.0dpady:

Nie przewiduje sie w trakcie uzytkowanie tego elementu drogi dla pieszych wywozu
dodatkowych odpaddw niebezpiecznych. Odpady wyprodukowane w trakcie robodt
musz3a zostaé zagospodarowane i zutylizowane przez Wykonawce robot.

5.4.Emisja hatasu i wibracji:

Uzytkowanie chodnika nie wptynie na zwiekszony hatas i wibracje. Jedynie w czasie
wykonywania robo6t drogowych moga wystapi¢ powyzsze zjawiska.

5.5. Wptyw na drzewostan i wody podziemne:

W trakcie prowadzenia robdt nie przewiduje sie¢ usuwanie istniejagcych zadrzewien
jedynie zakrzaczerr bedacych na przydroznym terenie zielonym w okolicy
remontowanego chodnika. Remont drogi nie wplynie negatywnie na wody
podziemne.

6. Wptyw eksploatacji gérnicze;j:

Nie dotyczy

7. Charakterystyka energetyczna:

Nie dotyczy
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8. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

8.1.

8.2.

8.3.

Zakres i kolejno$¢ zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét,

— dostarczenie materiatow i sprzetu na teren budowy,

— zabezpieczenie terenu robét,

— rozbidrka istniejgcych nawierzchni i przygotowanie terenu pod wykonywanie
robot budowlanych,

— remont, przebudowa lub budowa warstw podbudowy drég dla pieszych lub
drogowych,

— osadzanie kraweznikéw, obrzeizy i opornikéw betonowych na tawach
betonowych,

— wykonanie odtworzeni uszkodzonych nawierzchni w wyniku prowadzenia robét
budowlanych,

— uporzadkowanie terenu, plantowanie poboczy i pielegnacja przylegtej zieleni po
wykonaniu robét budowlanych

Wykaz istniejacych obiektow:

Na odcinku objetym opracowanie znajduja sie inne obiekty infrastruktury technicznej
tj: sieci wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna i energetyczna. Podczas
wykonywania rob6t w obrebie w/w sieci nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢
i prace wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami.

Wykaz elementéw potencjalnie stwarzajagcych zagrozenie dla bezpieczeistwa
i zdrowia ludzi:

Do elementdéw potencjalnie stwarzajacych zagrozenie dla 0oséb wykonujacych prace
budowlane nalezy pobliska droga powiatowa, a doktadniej ruch samochodowy jaki na
niej sie bedzie odbywat w trakcie wykonywania prac. Roboty nalezy prowadzi¢ w
sposdb nie wptywajacy na ruch pojazdéw na drodze powiatowej lub gdy zajdzie
konieczno$é przygotowad projekt czasowej organizacji ruchu i wdrozy¢ go zgodnie z
zatwierdzeniem Komisji ds. Ruchu Drogowego.
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8.4.Wskazanie przewidywanych zagrozen ktore moga wystapic¢ podczas

8.5.

8.6.

wykonywania robét budowlanych:

Roboty wykonywane w pasie drogowym podczas ruchu generujg niebezpieczenstwo
wystapienia wypadku samochodowego. Wypadkowi moze ulec zaréwno pracownik
wykonujacy prace budowlane jak i osoby postronne tj. kierujacy nadjezdzajacym
pojazdem, pasazerowie i piesi. Ponadto prace generujg zagroienie zwigzane z
poruszaniem sie maszyn budowlanych. Mozliwe sg potracenia oséb postronnych,
pracownikéw oraz uszkodzenia mienia innych uczestnikédw ruchu drogowego. Roboty
zwigzane z roztadunkiem i zatadunkiem sprzetu oraz materiatéw budowlanych
generujg zagrozenie przygniecenia lub przysypania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu dla oséb wykonujacych roboty
budowlane przed przystapieniem do ich wykonywania:

Wystepujgce zagrozenia przy realizacji robot w pasie drogowym generujg duie
niebezpieczenstwo i wigzg sie z utrudnieniami w ruchu drogowym dlatego
bezwzglednie nalezy przestrzegac zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia rob6t oraz podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie
z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez
uprawionego instruktora BHP i P.POZ.

Wskazanie srodkéw technicznych

Przed przystgpieniem do prac przygotowawczych nalezy teren zabezpieczy¢ przed
wejsciem 0so6b trzecich poprzez odpowiednie wygrodzenie i umieszczenie stosownych
tablic ostrzegawczych. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien sporzadzic i
zatwierdzi¢ czasowy plan organizacji ruchu drogowego i postepowac zgodnie z nim
przez caly czas trwanie budowy. Podczas prowadzenia robdt nalezy zwroécic szczegdlng
uwage na odpowiednie oznakowanie i wygrodzenie w godzinach pracy jak i godzinach
nocnych. Podczas prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ustawy o
ochronie przyrody, przepisow przeciwpozarowych, BHP, ochrony mienia i intereséw
0s6b trzecich.

UPRAWNIEN! DWLANE DO KIEROWANIA

ROBOTAMI | OWLANYMI BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCIINZYNIERYINEJ DROGOWES
NR EWID. OPL/2205/WBD/22

13



Rysunek 1
Plan Orientacyjny
skala 1:25 000

O hfﬂ#  RAmE \ 2 - - =
! d 7 A 7 y
L:" {/ %RZEG > / =i R ot
zezina__ . N RS N
- [ ~ ‘ i ~ . o ol n { o
/ = - h P|§af2lﬁwﬁ N 4 —[)L/ ,-f . =t
_31' 7 /—“ (‘\w\\ i N - 2 L 7 &
) ; ~ - ! K % ¢
¢ O & 4 . = _
— P \ = XS L
A YA KL y ZAKRES OPRACOWANIA
K¢ ) ‘ \ s —
) "\I ’ & - 3 — - - -
= Ly &) Yy EaN
E ] es I I Y i __,“"-L \d '| ?\:\‘ni/
..,_] L / \ ; l; I\ “ S : 2 .“\._"Z}\jih
< SN AN L S
% = . - . o PRRAYY SR PARK KRAJOBRAZOVY,
¥ . 'I <- Y o _*{ ™ o ‘h i
e ] '.) > . . ) e \_a:,\ i (o
TR =t - i ,\:_? j_J :
; = S :
e '- : SN :
Iz : 1 J
o s . 7
ol = A S
o - [ $] 4 = o '3
s . Ry g . R
. = 1 : 2 g - A
|- G 1) 5 Y i W // e i
I ' ‘,..(-l : ' - 13 ,“‘ = ..‘, h o P, P 9
) il (2] 0 | SNALSE A ¢ p
s m— ; &
T = - (¥ \ p -
[\ P i Py I/ Pavion
AL B e aw i
= £l / A

ey AT N
A TRGER L

KIEROWANIA
ROBOTAMI BU ANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNGISCTINZYNIERYINE) DROGOWE!

NREWID. OPL/2205/WBD/22




POWIAT BRZESKI
UL. ROBOTNICZA 20
49-300 BRZEG

INWESTOR

Iatangs | Remont DP 1193 O ul. tokietka w Brzegu odc. 2+400 - 2+915

A i i NR RYS.
RYSUNKU Projekt Zagospodarowania Terenu "
BRANZA DROGOWA SKALA: 1:500

OPRACOWAL mgr inz. Pawet Markowski 03.2024 | /’ J /
TN

—Chodnik realizowany w romach
prze js¢ dla pieszych no podstawie
zgtoszenia B6743.1162.202L.AL z dn. 1910.2021 r.

680/10

899/13

78'!(1:\14&- o "ﬁ”.’.ﬂl ."; Wf

R7I i( 3 1} 2,
WBRZEGY / /.
@ gl )
> &/

LEGENDA

Nawierzchnia jezoni SMA 11 gr. 4 cm

Nawierzchnia chodnika kostka bet.
typ Holland, szara gr. 8 cm

Nawierzchnia zjozdu AC 11S gr. 5 cm

LINIE OBRYSOWE, GRANICA
OPRACOWANIA (istnie jocy pas drogowy)

WYMIARODWANIE




_—ﬁ =
1)
- 147.08
g2
L g @
'
1489 _ff,
(&) q

\ 901/4

14742,

W{adys#awa{tokietka

2+560

L EGENDA

- — Nawierzchnia jezoni SMA 11 gr. 4 cm
Nawierzchnia chodnika kostko bet.
=
=5 typ Holland, szara gr. 8 cm POWIAT BRZESKI
- — Nawierzchnia zjazdu AC 11S gr. 5 cm INWESTOR
UL. ROBOTNICZA 20
- LINIE OBRYSOWE, GRANICA
E OPRACOWANIA (istnie jocy pas drogowy> 49_300 BRZEG G
[+ ] - WYMIAROV ANIE WAZWE. | Remont DP 1193 O ul. tokietka w B dc. 2+400 - 2+915
- - ZADANIA emon ul. tokietka w Brzegu odc. -
NAZWA 0 ; NR RYS.
RYSUNKU Projekt Zagospodarowania Terenu 20
BRANZA DROGOWA SKALA: 1:500

va
OPRACOWAL. mgr inz. Pawet Markowski 03.2024 [ g /



~,
[

INWESTOR
@ UL. ROBOTNICZA 20
' 49-300 BRZEG
I | Remont DP 1193 O ul. Lokietka w Brzegu odc. 2+400 - 2+915
= NAZWA ; : NR RYS.
e RYSUNKU Projekt Zagospodarowania Terenu 2.3
~ 0 O o BRANZA DROGOWA SKALA: 1:500 /
o Oc ) OPRACOWAL. mgr inz. Pawel Markowski 03.2024 [ /ﬁj /
636/9 o 4 oy
160101_1 Brzeg ; /
-, powiat brzeski 5 %/o® '
' J

e

W =N
tadystawa Lokietkg
2+460 ;

2+470
2+450

LEGENDA

-
— —
N -

o

Nawierzchnio jezdni SMA 11 gr. 4 cm

Nawierzchnia chodnika kostka bet.
typ Holltand, szora gr. 8 cm

Nawierzchnia zjazdu AC 11S gr. 5 cm

LINIE OBRYSOWE, GRANICA
OPRACOWANIA (istnie jocy pas drogowy)

WYMIAROWANIE




Przekroje — ul. Lokietka

Przekréoj A - A

Istnie jucy - Chodnik bet, Zielen Jezdnia Z jazd

s

LAl

pieszych

v WA
ROSTWO POWIATOWE
® PRZEKRAJ JEZDNI or 9 cn ® PRZEKRAJ CHODNIKA or. 2l em  (5) PRZEKRGJ ZJAZDU or 25 cm () PRZEKRGJ CHODNIKA - PRZEJSCIE DLA PIESZYCH  gr. 21 cm O 7R GU
NAWIERZCHNIA KOSTKA BET. INTEGRACYJNA - 2olta o 1 en ey \‘J )R8
NAWIERZCHNIA SCIERALNA MINERALND-BITUMICZNA SMALL or. 4 cn NAWIERZCHNIA KOSTKA BET, TYP HOLLAND - szara e B on T T A T T R TS o 5 cn N c
——— 3 PODSYPKA CEMENTWO-PIASKOWA or 3 cn e Al
WARSTWA NYRGVNAWCZA HINERALND-BITUHICZNA ACIGW or. 5 cn RUDSYRKS CEIERILORIESKD ar. 3 cn EMULSJA MINERALND-ASFALTOWA
REMINT/UZUPELNIENIE PODBUDDWY Z KRUSZYWA LAMANEGD 0-31.5 rm gr. 10 cn
EMULSJA MINERALNLI-ASF AL TIVA REMONT/UZUPELNIENTE PODBUDDVY Z KRUSZYVA LAMANEGO 0-315 mm gr. 10 ch REMONT UZUPELNIENIE PODBUDDMY 2 KRUSZYWA LAMANEGD 0-3L5 mm gr. 20cn
- - ISTNIEJACA PODBUDOWA ZASADNICZA
ISTRIEJACA MAWICRZCHNIA ASFALTOWA (FREZOWANA KOREKCYJNIES ISTNIEJACA PODBUDDVA ZASADNICZA ISTNIEJACA PODBUDDWA ZASADNICZA
e GRUNT RODZIMY

ISTNIEJACA PODBUDOWA ZASADNICZA GRUNT RDDZIMY ORUNT ROBZINY

GRUNT RODZIMY
(3 KRAWEZNIK KAMIENNY - regulacjo ® OPORNIK BETONDWY @ DBRZEZE BETONOWE @ zIELEN

OPORNIK BETONDWY  12X30X100

ISTNIEJACY KRAVEZNIK KAMIENNY DBRZEZE BETONOWE BX30X100 ISTNIEJACY TEREN ZIELONY OBSIANY TRAWA

LAwA BETONDWA C12/15 or 10 cm ghws BETONTVR CIE/TS or: W0:en LAWA BETONOWA Ci2/1S ar. 10 e GRUNT RODZIMY

ISTNIEJACA PODBUDOWA ZASADNICZA ISTNIEJACA PODBUDOVA ZASADNICZA ISTNIEJACA PODBUDDWA ZASADNICZA

GRUNT RODZIMY GRUNT RODZIMY GRUNT RODZIMY

POWIAT BRZESKI
UL. ROBOTNICZA 20
49-300 BRZEG

INWESTOR

AN | Remont DP 1193 O ul. tokietka w Brzegu odc. 2+400 - 2+915

NAZWA ; : NR RYS.
Sy ST Projekt Zagospodarowania Terenu 3.1
BRANZA DROGOWA SKALA: 1:50 , y,
OPRACOWAL mgr inz. Pawet Markowski 03.2024 | Wé /

/(_,V!




Nehdt. \ - e POWIAT BRZESKI
UL. ROBOTNICZA 20
49-300 BRZEG

NAZWA Remont DP 1193 O ul. Sikorskiego w Brzegu
ZADANIA odc. 0+630 - 0+700
NAZWA H A NR RYS.
RYSUNKU Projekt Zagospodarowania Terenu _ 24
BRANZA DROGOWA SKALA: 1:500 |
OPRACOWAL mgr inz. Pawet Markowski 03.2024 _ \ \ iy

/o

LEGENDA

— Nawierzchnia jezdni SMA 11 gr. 4 cm

Nawierzchnia chodnika kostka bet.
typ Holland, szara gr. 8 cm

Nawierzchnia zjazdu AC 11S gr. S cm

LINIE UBRYSOWE, GRANICA
OPRACOWANIA (istnie jacy pas drogowy)

WYMIARBWANIE

WG el vl N
&

Y

e e

AMOE

RIllb
Br

A )




ISTNIEJACE POBOCZE
GRUNTOWE

Przekr6j D - D

Jezdnia

ISTNIEJACE CHODNIK

2 4
] Y 1 _q_._.,__..____
_I_Im.l
PRZEKRGJ JEZDNI . 9
@ dl bl @ POBOCZE
NAWIERZCHNIA SCIERALNA MINERALND-BITUMICZNA SMAIL -4 om
WARSTWA WYRAWNAWCZA MINERALND-RITUMICINA ACI16W o Jom oTaem i
EMULSJA MINERALND-ASFALTOWA CRUNT RODZIMY
ISTHIEUACA NAWIERTCHNIA ASFALTOWA (FREZOWANA KORERCT.MIED
ISTNIEJACA PODBUDOWA ZASADNICZA m
GRUNT RODZIMY w
C
= “
LA
g2
Q =
¢S
3 meron POWIAT BRZESKI
= UL. ROBOTNICZA 20
49-300 BRZEG
NAZWA Remont DP 1193 O ul. Sikorskiego w Brzegu
ZADANIA odc. 0+630 - 0+700
NAZWA H B NR RYS.
RYSUNKU Projekt Zagospodarowania Terenu _ 32
BRANZA DROGOWA SKALA: 1:50 )
OPRACOWAL mgr inz. Pawet Markowski

032024 | \..% |
J



