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Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682 j.t. z
pozniejszymi zmianami) Projektanci i Sprawdzajgcy podpisani ponizej oswiadczaja, ze projekt
architektoniczno-budowlany, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

. Zesp6t . . N ief i :
Branza _espo Imie i Nazwisko ' upr_a\wnu::? I Podpis
projektowy specjalnos¢
Osoby, ktore opracowaty poszczegdlne czesci projektu budowlanego
mgr inz. Przemystaw OPL/0862/POOD/12
PROJEKTANT DLUBALA - specjalnos¢ drogowa
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SPRAW DZAJACY DEMARCZYK - specjalno$¢ drogowa
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Oswiadczam zgodnos¢ z oryginatem wszystkich kopii dokumentéw zataczonych do projektu
budowlanego.

Podpis Projektanta



1. RODZAJ| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

brzeski, wojewddztwo opolskie.

1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
Modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu, powiat

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOLWANEGO

Lp Nr kategorii Dotyczy
1 XXV Drogi i kolejowe drogi szynowe
2 XXVI Sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe

2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Realizacji inwestycji przyniesie korzysci zaréwno dla uzytkownikéw ruchu jak i dla oséb zamieszkujgcych w

2.1. CEL INWESTYCJI
Celem inwestycji jest:

ogolnie poprawa zagospodarowania terenu pod katem funkcjonalnosci i podniesienia estetyki

przestrzeni publicznej,

usystematyzowanie i zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu,

poprawa dostepnosci mieszkancow i uzytkownikow drég,

poprawa stanu odwodnienia drég,

obrebie inwestycji.

Projektowana infrastruktura drogowa stanowi dojscie/dojazd dla pracownikéw oraz pacjentéw Brzeskiego
Centrum Medycznego.

Po robotach budowlanych sposdb uzytkowania drogi oraz powigzania uktadu komunikacyjnego nie ulegnie

2.2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU

Zzmianie.

2.3. PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nastepujgcych czynnosci i elementow:

przebudowe istniejgcych dréog w tym drég pozarowych ,
przebudowe/rozbudowe istniejgcych chodnikow,
przebudowe/rozbudowe istniejgcej miejsc postojowych,
przebudowe/rozbudowe istniejgcego systemu odwodnienia,
przebudowe istniejgcego placu manewrowego,
przebudowe/rozbudowe istniejgcego oswietlenia,
zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej
zabezpieczenie istniejgcej sieci elektroenergetycznej
poszerzenie jezdni dla zaopatrzenia BCM
wycinke/przesadzenie drzew kolidujgcych z inwestycjg,
oznakowanie projektowanych drog,




3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

A. BRANZA DROGOWA
3.1. UKLAD KOMUNIKACYJINY

W zwigzku z inwestycjg wykonane zostang odcinki drdg o tgcznej dtugosci ok. 909m wraz z chodnikami
i miejscami postojowymi.

Zastosowane wytukowania krawedzi jezdni na skrzyzowaniach drég wynoszg min. 6 m, co jest zgodne z
minimalnymi wymaganiami warunkéw technicznych.

Zaprojektowano drogi jednojezdniowe o szerokosci od 5,5 m do 5,0 m. Drogi zostaty wyposazone w
chodniki o szerokosci od 3,0m do 1,83m oraz miejsca postojowe.

Zaprojektowano spadki poprzeczne 2 % w kierunku jezdni.

Efektem planowanych prac bedzie poprawa stanu nawierzchni oraz odwodnienia. Nie planuje sie znacznych
zmian wysokos$ciowych nawierzchni w stosunku do stanu obecnego.

Pochylenie podtuzne ze wzgledu na istniejgce powigzanie wysokosciowo-sytuacyjne zostato dostosowane
do istniejgcych spadkow drogi gminnej.

3.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI i ELEMENTY LINIOWE
Zaprojektowano drogi o nawierzchni z kostki betonowej oraz pyt azurowych. Dodatkowo projekt przewiduje
wykonanie chodnikdw z betonowej kostki brukowej oraz miejsc postojowych z kostki betonowej oraz pyt
azurowych.
Na przedmiotowe] inwestycji przewidziano zastosowanie elementdw ograniczajgcych poszczegdlne
nawierzchnie:

— krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 oraz 15x22cm,
— obrzeza betonowe 8x30 cm.
Powyzsze elementy nalezy utozyé na tawie betonowej z oporem, z betonu o klasie nie nizszej niz C12/15.
Swiatta miedzy nawierzchnia a géra kraweznika/ obrzeza powinny wynosié:
— 2-5cm—obrzezach / kraweznikach graniczacych z zielenig,
— 0 - 2 cm - kraweznik w obrebie przejs¢ dla pieszych, miejsc postojowych dla osdb
niepetnosprawnych
— 6-12 cm — kraweznik wzdtuz ciggu ulicy
— 4 cm - kraweznik na wjazdach, na potgczeniu jezdni z miejscami postojowymi;
— Kraweznik przy wyniesionych skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych swiatto 12 cm wzgledem
rzednych niewyniesionej jezdni.
Zmiane Swiatta z 2cm na 12 cm nalezy wykonaé na odcinku min. 2m w celu zachowania pochylenia
podtuznego terenu <5%, w przypadku zmiany swiatta z 6 cm na 12 cm, dopuszcza sie zmiane wykona¢ na
odcinku 1 m przy zachowaniu pochylenia j.w.
Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektowana konstrukcja jezdni zostata dobrana dla ruchu kategorii
KR1.
Sieci uzbrojenia terenu przebiegajgce pod projektowanymi drogami nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur
ostonowych zgodnie z warunkami podanymi przez gestordw sieci.
Ponizej pokazano zestawienie projektowanych poszczegdlnych konstrukcji wraz z odpowiednim
wzmocnieniem.

Konstrukcja 1 — drogi, miejsca postojowe z kostki betonowe;j

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos$¢ w cm Rodzaj
Kostka betonowa Scieralna 8 Warstwy
gorne
Podsypka cem-piask 1:3 wigzaca 3 konstrukgji




Kruszywo o cigglym uziarnieniu | podbudowa 25 Warstwa
0/31,5 (modut wtérny E;>140MPa) zasadnicza dolna
konstrukcji
Mieszanka stabilizowana cementem | Warstwa 20 Wzmocnienie
o Rm-2,5 MPa wzmacniajgca podtoza
mrozoochronna
Razem (w-stwy konstrukcyjne) A AR A Kk 56
Konstrukcja 2 — chodniki
Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm Rodzaj
Kostka betonowa Scieralna 8 Warstwy
gorne
Podsypka cem-piask 1:3 wigzaca 3 konstrukgji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu | podbudowa 15 Warstwa
0/31,5 zasadnicza dolna
konstrukcji
Mieszanka stabilizowana cementem | Warstwa 15 Wzmocnienie
o Rm-2,5 MPa wzmachniajgca podtoza
mrozoochronna
Razem (w-stwy konstrukcyjne) AR AR A Kk 41
Konstrukcja 3 — drogi, miejsca postojowe z ptyt azurowych
Rodzaj materiatu Warstwa Grubos$¢ w cm Rodzaj
Ptyty azurowe Scieralna 10 Warstwy
goérne
Podsypka cem-piask 1:3 wigzaca 3 konstrukgji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu | podbudowa 25 Warstwa
0/31,5 (modut wtérny E;>140MPa) zasadnicza dolna
konstrukcji
Kruszywo o ciggtym uziarnieniu 0/63 | Warstwa 25
wzmacniajgca /
mrozoochronna
Razem (w-stwy konstrukcyjne) A AR A Kk 63

3.2.1.Ulice w planie i profilu

Pochylenie podtuzne dostosowano do rzednych istniejgcych oraz rzednych dojsé do terenéw

przylegtych.
Pochylenie poprzecznie wynosi 2,0% .

3.2.2.0dwodnienie nawierzchni

Odwodnienie drdg, chodnikéw, miejsc postojowych projektuje sie przy wykorzystaniu powierzchniowych
spadkéw podtuznych i poprzecznych kierujgcych wody opadowe poprzez projektowane wpusty uliczne do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.



3.2.3.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-5-02205:1998 Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

Nie przewiduje sie wykonania nasypéw. W ramach robdt wystgpi jedynie konieczno$¢ miejscowego
wyrownanie terenu w celu dowigzania do terenu istniejgcego. Po wykonaniu rozbidrki istniejgcych
nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych istniejgcych nawierzchni a takze po wykorytowaniu pod
projektowane konstrukcje nalezy usungé grunt nieprzydatny do posadowienia konstrukcji (np. humus,
nasypy niekontrolowane) i w razie koniecznosci uzupetni¢ te miejsca gruntem dowiezionym o parametrach
gruntu G1.

3.2.4.Zagospodarowanie terendw zielonych

W ramach inwestycji nalezy odtworzy¢ trawniki w rejonie prowadzonych robo6t. W przypadku
koniecznosci niwelacji terenu przylegtego niwelacje nalezy wykonaé za pomocg warstwy humusu z
obsianiem jej mieszankga traw uniwersalnych.

3.2.5.0rganizacja ruchu

W zwigzku z inwestycjg sporzadzono projekt statej organizacji ruchu.

3.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie projektowane

LP | Typ pow. orientacyjna

1 |Jezdnie 4 995,00

2 | Jezdnie azurowe 601,00

3 | Chodniki 1615,00

4 | Miejsca postojowe - kostka 438,00

5 | Miejsca postojowe - azurowe 1932,00
SUMA 9581

B. BRANZA SANITARNA
3.4. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE!
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur zelbetowych DN800 z betonu klasa ekspozycji XAl

stanowigce jednoczesnie zbiornik retencyjny dla zgromadzenia wdd opadowych. Na odcinku tym
przewiduje sie réwniez regulator wyptywu. Studnie zaprojektowano jako betonowe klasa ekspozycji XAl
o srednicy od DN1000 do DN1500 wg normy PN-EN1917 i KOT IBDiM (dla srednicy od DN1500) z wtazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400 wg PN-EN124,

Przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyjna, w przypadku mozliwosci
stosowania zwezek - Zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe
400 kN (300kN dla studzienek od DN1500).

Przejscia rur przez sciany studzienek wykonac jako zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu
produkgcji tych studni lub jako odwzorowania przejs¢ szczelnych w postaci fabrycznych odlewoéw
betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zaleznosci od tego czy rura na koncu posiada uszczelke).
Nie dopuszcza sie wiercenia w $cianach dennic i montazu przejs¢ szczelnych po przez ich wklejanie, czy to
na budowie czy na zakfadzie prefabrykacji.

Woda opadowa i roztopowa zbierana jest poprzez wpusty drogowe podtgczone przykanalikiem do
projektowane]j kanalizacji deszczowej za pomocg rur PVC lub PP lite o sztywnosci obwodowej min. SN8
litych o Srednicy 200mm.

Wpusty deszczowe zastosowane zostang o srednicy DN500 betonowe o klasie ekspozycji XAl i nasigkliwosci
max 6%. Wpusty muszg mie¢ osadnik o gtebokosci min. 0,5m.
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Zwienczenia wpustow stanowic bedzie wpust zeliwny zgodny z normg PN EN 124, jezdniowe np. prod. KZO,
klasy D400. Wpusty nalezy dostosowaé do niwelety drogi za pomocg pierscieni wyréwnawczych
betonowych wg wytycznych. Zastosowane zostang wpusty ptaskie (jezdniowe). Projektowana kanalizacja
deszczowa zostanie wpieta do istniejgcej kanalizacji deszczowej ul. Ofiar Katynia.

Wykopy dla utozenia rury jako umocnione a szerokosci wykopdw powinna by¢ zgodna z normg PN-EN1610 i
by¢ wyliczona na podstawie $rednicy rurociggu oraz jego zagtebienia. Rury uktadac na podsypce piaskowej,
kruszywie lub podbudowie betonowej na kat min. 1202 wg obliczen statycznych.

Na kanalizacji przewiduje sie kaskady rurowe przy roznicy wysokosci ponad 0,5m miedzy dolotem
a wylotem. Jednak z uwagi na ostre katy wpiecia do kanalizacji oraz ograniczone miejsce na lokalizacje
studziennej a takze przewidywang duzg Srednice kanatu gtéwnego, kaskady wykonane zostang w miejscach
mozliwych do wykonania.

Z uwagi na wystepowanie wadd gruntowych przewiduje sie pompowanie wéd z wykopow a pomocg pomp
szlamowych lub igtofiltréw i odprowadzenie ich do istniejgcej kanalizacji.

Parametry techniczne betonu studni :

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie w elementach: >C40/50
— Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN —EN 12620

— Nasigkliwos$¢ betonu: <5%
— Odpornos$¢ betonu na dziatanie SO4* wg EN 196-2, w wodzie: >200 i <600mg/I
— Klasa ekspozycji betonu dla elementéow zwienczajgcych wg PN-EN 206: XC4, XAl

— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, wg PN-EN 206: XC1, XAl

Parametry techniczne rur zelbetowych:
— Grubosc¢ scianki rur DN80O: 90-95mm
—  Wytrzymato$¢ rur na zgniatanie: 2120kN/m (potwierdzona obliczeniami statycznymi).

— Dtugos$¢ modularna rur: >Imi<2,5m

— Szczelno$é potaczen rur zapewniona przy cisnieniu: 1 bar

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie: >C40/50

— Produkcja z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

— Scieralno$¢ betonu wg PN-EN 13892: <7cm?na 50cm?
— Nasigkliwos$¢ betonu: <5%

— Odpornos$¢ betonu na dziatanie SO4* wg EN 196-2, w wodzie: >200 i <600mg/I

3.5. SIEC KANALIZACJI OGOLNOSPEAWNA
Kolizyjne odcinki sieci kanalizacji ogélnosptawnej zaprojektowano z rur PVC lub PP litych o srednicy od
®160 do 315mm o sztywnosci obwodowej min. SN8 . Koricowy odcinek kanalizacji ogélnosptawnej
przewiduje sie o z rur zelbetowych Srednicy DN1000 z wbetonowang wyktadzing PEHD (w porze suchej
poptyng tylko scieki sanitarne), ktéry swoje ujscie bedzie miat do sieci kanalizacji w ul. Ofiar Katynia. Na
kanale zaprojektowano studnie betonowe i zelbetowe o Srednicy od DN1000 do DN2000. Na odcinku
kanatu DN1000 przewiduje sie dodatkowo zabezpieczenie studni wktadkg kinety z poliuretanu PU oraz $cian
wewnatrz studni za pomocg wyktadziny PEHD.
Na kanalizacji przewiduje sie kaskady rurowe przy roznicy wysokosci ponad 0,5m miedzy dolotem

a wylotem. Jednak z uwagi na ostre katy wpiecia do kanalizacji oraz ograniczone miejsce na lokalizacje
studziennej a takze przewidywang duzg Srednice kanatu gtéwnego, kaskady wykonane zostang w miejscach
mozliwych do wykonania.



Studnie zaprojektowano jako betonowe i zelbetowe klasa ekspozycji XA3 o Srednicy od DN1000 do
DN2000 wg normy PN-EN1917 i KOT IBDiM (dla $rednicy od DN1500) z wtazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym klasy D400 wg PN-EN124.

Przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyjna, w przypadku mozliwosci
stosowania zwezek - Zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe
400 kN (300kN dla studzienek od DN1500).

Przejscia rur przez sciany studzienek wykonac jako zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu
produkgcji tych studni lub jako odwzorowania przejs¢ szczelnych w postaci fabrycznych odlewéw
betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zaleznosci od tego czy rura na koncu posiada uszczelke).
Nie dopuszcza sie wiercenia w $cianach dennic i montazu przejs¢ szczelnych po przez ich wklejanie, czy to
na budowie czy na zakfadzie prefabrykacji.

Wykopy dla utozenia rury jako umocnione a szerokosci wykopdw powinna by¢ zgodna z normg PN-EN1610 i
by¢ wyliczona na podstawie $rednicy rurociggu oraz jego zagtebienia. Rury uktadac na podsypce piaskowej,
kruszywie lub podbudowie betonowej na kat min. 1202 wg obliczen statycznych.

Z uwagi na wystepowanie wadd gruntowych przewiduje sie pompowanie wéd z wykopow a pomocg pomp
szlamowych lub igtofiltréw i odprowadzenie ich do istniejgcej kanalizacji.

Parametry techniczne betonu studni :

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie w elementach: >C40/50
— Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN —EN 12620

— Nasigkliwos$¢ betonu: <5%
— Odpornos$¢ betonu na dziatanie SO4* wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i <6000mg/|
— Klasa ekspozycji betonu dla elementéow zwienczajgcych wg PN-EN 206: XC4, XA3

— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, wg PN-EN 206: XC1, XA3

— dennice studzienki nalezy wykonac jako monolityczng (jeden etap produkcji), prefabrykowans,

— z fabrycznie zabetonowang wktadkg z tworzywa, np. z poliuretanu jako kinetg gtéwng wraz z
ewentualnymi doptywami bocznymi, potgczong z przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla
przytaczenia rur w Scianie studni, oraz spocznikiem. Przejscia przez $ciany studni kanalizacyjnych musza
byc¢ szczelne i elastyczne. Kineta gtdowna i doptywdw, spocznik i przejscia szczelne stanowi¢ muszg jeden
monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy. Nie dopuszcza sie wykonania powtoki z kilku
elementdw, spawanie/zgrzewanie tworzywa,

— minimalna grubos¢ wktadki w catym swoim przekroju powinna wynosi¢ min. 4mm,

— gesto$é wktadki powinna wynosi¢ > 1,10g/cm? — dotyczy studni na odcinku kanatu DN1000,

— minimalna grubos¢ wyktadziny PEHD w catym swoim przekroju powinna wynosi¢ min. 3mm - dotyczy

studni na odcinku kanatu DN1000,

minimalna sita zespojenia wktadki z betonem 650kN/m2 — dotyczy studni na odcinku kanatu DN1000,

Parametry techniczne rur zelbetowych:
— Grubos¢ scianki rur DN1000: 120mm
—  Wytrzymato$¢ rur na zgniatanie: 2150kN/m (potwierdzona obliczeniami statycznymi).

— Dtugos$¢ modularna rur: >Imi<2,5m

— Szczelno$é potaczen rur zapewniona przy cisnieniu: 1 bar

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie: >C40/50

— Produkcja z uzyciem kruszyw wg PN —EN 12620

— Scieralno$¢ betonu wg PN-EN 13892: <7cm?na 50cm?
— Nasigkliwos$¢ betonu: <5%
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— Odpornos¢ betonu na dziatanie SO4* wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i £6000mg/| (XA3)
— minimalna grubos¢ wyktadziny PEHD w catym swoim przekroju powinna wynosi¢ min. 3mm,
— minimalna sita zespojenia wktadki z betonem 650kN/m?2,

3.6. SIEC WODOCIAGOWA

Dla zabezpieczenia budynkdéw szpitala przez nowy uktad hydrantéw, zaprojektowano nowg sieé
wodociggowa rozdzielczg @160mm. Rurociag zlokalizowano dookota budynku szpitala (uktad pierscieniowy)
wraz z rozmieszczeniem hydrantdw nadziemnych DN80. Dodatkowo przewidziano wymiane dwdch
przytaczy wodociggowych ®40mm (do istniejagcego zestawu wodomierzowego) z wpieciem do nowego
rurociggu @160mm.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg oraz odejscia do hydrantéw o nastepujgcych srednicach: DN/OD
160mm, DN/OD 90 PE-HD 100 SDR17 PN10.

Przytacza zostang wykonane z rur PE-HD PE100 SDR 11 na ci$nienie PN 16 o $rednicach DN/OD
40mm.
Oznaczenie DN/OD jest tozsame z oznaczeniem Dz i odnosi sie do $rednicy zewnetrzne;j.

Podczas budowy utozenie nowych odcinkdw rurociggu przewiduje sie wykona¢ w wykopie otwartym.

Przed wykonaniem sieci nalezy dokona¢ dokfadnych pomiaréow i inwentaryzacji uzbrojenia
podziemnego (na trasie sieci). W przypadku braku mozliwosci weryfikacji usytuowania istniejgcych sieci
podziemnych nalezy dokona¢ wykopdéw odkrywkowych kontrolnych.

Dla rurociggow polietylenowych przyjeto ksztattki PE100, ktére powinny byc tej samej grubosci i
gestosci materiatu co rury. Stosowac tylko ksztattki monolityczne.

Projektowane zasuwy zestawiono na schemacie montazowym. Pod skrzynki zasuw nalezy zatozy¢
krazki betonowe z betonu C12/15 wg PN-EN 206 dla zabezpieczenia ich przed osiadaniem. Grubosé i
wymiary krgzkéw zgodnie z rysunkiem szczegdétowym. Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien
znajdowac sie na gtebokosci 15 + 25 cm od powierzchni terenu.

Parametry zasuw muszg odpowiadaé¢ wymaganiom Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp.zo.o. Przed
ich wbudowaniem nalezy uzyskac zgode ZWIK.

Zastosowano hydranty na odsadzkach nadziemne tamane z zasuwg DN80. Pod stope kolana
hydrantowego przewiduje sie blok podporowy z betonu C16/20 o wymiarach 50x50x25 cm, a pod skrzynke
krazek zelbetowy z betonu C12/15 grubosci 10 cm dla zabezpieczenia przed osiadaniem. Teren wokot
hydrantu, o ile nie jest utwardzony, nalezy umocnic kostkg brukowg, granitowg
o wymiarach 15 cm x 17 cm na powierzchni min. 1,0x0,5 m zabezpieczajgca przed wymywaniem gruntu.

Parametry hydrantu muszg odpowiadaé¢ wymaganiom Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji. Przed ich
wbudowaniem nalezy uzyskac¢ zgode ZWIK.

Rury polietylenowe winny by¢ tgczone przez zgrzewanie doczotowe, a w weztach potgczeniowych po
metodzie bezwykopowej i miejscach dla koniecznosci szybkiego tgczenia za pomoca elektroztgczek.
Potfaczenia z armaturg powinny by¢ kotnierzowe przy uzyciu uszczelek elastomerowych i $rub
ocynkowanych.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej moze nastgpi¢ wytgcznie w obecnosci uzytkownika sieci
po ztozeniu odpowiedniego wniosku w ZWiK (zgodnie z wymogami) po wykonaniu pozytywnej proby
szczelnosci i dezynfekcji, a takze préby bakteriologicznej.

Wiaczenie do istniejgcego rurociggu nalezy dokonac przez wigczenie za pomocy ksztattek rurowo-
kotnierzowych czy rurowo-rurowych z montazem zasuwy.

Przewidziano dwa wtgczenia do istniejgcego rurociggu wodociggowego DN350.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 i by¢ wyliczona na podstawie Srednicy rurociggu oraz jego
zagtebienia. Istniejgce uzbrojenie podziemne znajdujgce sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy
przed uszkodzeniem.

W wykopach otwartych rury uktadaé na posypce piaskowej gr. 15 cm, w ktérej wykonac podtoze dla
rurociggu na kat 90° o zageszczeniu pachwin Is = 0,97.

Z uwagi na wystepowanie wadd gruntowych przewiduje sie pompowanie wdd z wykopow a pomocg pomp

szlamowych lub igtofiltréw i odprowadzenie ich do istniejgcej kanalizacji.
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C. BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
3.7. BUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA

Projekt zaktada wybudowanie oswietlenia drogowego zasilanego z istniejgcej rozdzielnicy
znajdujacej sie na terenie Brzeskiego Centrum Medycznego.

Nowo projektowane oswietlenie nalezy podtaczy¢ do istniejgcego oswietlenia zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Do oswietlenia nalezy zastosowac¢ projektowane oprawy typu LED o mocy 36W oraz 24W. Nalezy
takze, wykorzystac 7 kpl opraw wraz z stupami o mocy 36W.

Oprawy o klasie ochronnosci Il lub inne o nie gorszych parametrach technicznych. Kazda oprawa
winna by¢ wyposazona w inteligentny system sterowania o$wietleniem.

Wszystkie oprawy powinny by¢ wyposazone w sterownik dajgcy mozliwos$¢ sterowaniem
natezeniem oswietlenia przez system DALI lub 1-10V oraz sterownikiem firmy APANET Green System.

Dobrane oprawy posiadajg stopien szczelnosci IP66 oraz stopien ochrony mechanicznej 1K09,
zamocowanie do wysiegnika o $rednicy korncowki 32-60 mm.

Projekt przewiduje budowe stupdw oswietleniowych aluminiowych anodowanych stozkowych typu
SAL o wysokosci 5m (42 sztuk) oraz przesuniecie 7 szt. istniejgcych stupdw. Stupy do oswietlenia drogi
zabudowac na prefabrykowanych fundamentach B-51 a stupy doswietlenia przejs¢ dla pieszych na stuchach
B-50. Wysokos¢ zawieszczenia punktu swietlnego w oprawach drogowych na wysokosci 5m. Stupy nalezy
zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze stupa na wysokosci 35cm.

Wszystkie stupy i oprawy oswietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodnos$¢ z PN-EN
potwierdzone certyfikatem WE, posiadac¢ aktualng aprobate techniczng wydana przez instytucje do tego
upowazniong, na podstawie ktdrej zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodnosci. Koncéwki kablowe
ostoni¢ cztero palczatka termokurczliwg z wyjatkiem ptaszczyzny styku potgczenia srubowego, zachowujac
kolory zyt kabla. Podtgczenie oprawy oswietleniowej na stupie, wykona¢ przewodem z typu YDY 5x1,5 mm?2.
Instalacje wykonaé zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-482 oraz PN-IEC 60464-4-41.

Ponizej sylwetka stupa oraz fundamentu.

Rysunek 1 Rysunek podglgdowy stupa
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Rysunek 2 Wyglqd fundamentu

Projekt przewiduje budowe nowego oswietlenia. W celu zasilenia projektowanych lamp
o$wietleniowych zaprojektowano kabel typu YAKXS 4x35mm?.

Projektowane kable energetyczne nN-0,4kV nalezy ukfadaé¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m,
natomiast pod drogg w rurze ochronnej typu SRS @110 mm na gtebokosci 1,2m. (gérna cze$¢ kabla). W
przypadku krzyzowania sie z obcymi sieciami projektuje sie rury ochronne DVK @110. Wejscia i wyjscia z
przepustéw nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i zanieczyszczen statych.

Kable uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (4% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypaé kolejng 10cm
warstwe piasku i 15cm warstwe ziemi rodzimej (bez kamieni i gruzu). Nastepnie w potowie wykopu utozy¢
folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm i szerokosci 25cm.

Na koncach kabla pozostawié¢ zapas kabla co najmniej 1,5m w postaci petli otwartej. Przed
zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy wejsciach do rur ochronnych nalezy
umocowac na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekrdj, dtugos¢, oznaczenie trasy
kabla, relacja, rok utozenia i nazwa uzytkownika kabla.

tacznie z kable oswietleniowym w wykopie kablowym nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4 mm i
potaczy¢ ze stupami.

W czasie budowy linii energetycznej, nalezy wszystkie prace wykonywaé zgodnie z technologig
budowy linii kablowych nN 0,4 kV zgodnie z N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa. Aktualizacja 2014”.

Projekt zaktada takze, utozenie kabla YAKXS 4x240mm? w celu zasilenia tadowarek do samochodéw
elektrycznych. Kabel zasilajgcy zgodnie z wytycznymi producenta.
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3.8. ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE)J
Projekt zaktada zabezpieczenie istniejgcych sieci elektroenergetycznych, ktore zostang odkopane w
czasie robdt budowlanych lub ktére kolidujg z projektowanymi drogami dojazdowymi. Istniejgcg sieci
niskiego i sredniego napiecia nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A 110 PS koloru niebieskiego oraz A
160 PS koloru czerwonego.

3.9. tADOWARKA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH
Projekt zaktada zabudowe wolnostojgcej tadowarki dla samochoddéw elektrycznych.
Moc wyjsciowa tadowarki min. 60 kW. tadowarka wyposazona w 2 ztgcza tadowania.
tadowarka powinna umozliwiac¢ ptatnos¢ za pomoca aplikacji lub karty wraz z wbudowanym terminalem
ptatniczym.
Posadowienie fadowarki zgodnie z wytycznymi producenta.

D. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
3.10. ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNE)
Projekt zaktada zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych, ktére zostang odkopane w czasie
robot budowlanych Iub ktére kolidujg z projektowanymi drogami dojazdowymi. Istniejgcg sieci
teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A 120 PS.

E. BRANZA ARCHITEKTONICZNA
3.11. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.11.1. WIATA ROWEROWA

Zaprojektowano prefabrykowane wiaty rowerowe o konstrukcji stalowej ze stojakami na rowery.
Przyktad

_‘ 2

owa wiata

Montaz i posadowienie wiat zgodnie z wymaganiami i instrukcjg producenta.
Minimalne wymiary pojedynczej wiaty 8,0m x 2,4m

Wiata o konstrukcji stalowej ocynkowanej

Wiata malowana proszkowo.

Wyposazona w stojaki na rowery

Zadaszenie szktem hartowanym lub blacha.
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4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

4.1. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
Odwodnienie drdg, chodnikéw, miejsc postojowych projektuje sie przy wykorzystaniu powierzchniowych
spadkéw podtuznych i poprzecznych kierujgcych wody opadowe poprzez projektowane wpusty uliczne do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

4.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN
Inwestycja nie powoduje zwiekszenia emisji spalin. Projektowany uktad geometryczny spowoduje
zwiekszenie przepustowosci ruchowej a co sie z tym wigze, przyczyni sie do uptynnienia ruchu.

4.3. ODPADY
Zamierzenie budowlane nie przyczyni sie do zwiekszenia odpaddéw. Odpady wytworzone na etapie budowy
muszg by¢ sukcesywnie usuwane, zgodnie z ustawg o odpadach, przez przysztego wykonawce robot.

4.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA
Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia niekorzystnych wtasciwosci akustycznych i emisji drgan.

4.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | GLEBE

Zdjety humus nalezy wykorzysta¢ ponownie do zaktadania trawnikow, rekultywacji terenu, przy

czym materiat przed utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.
W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej, konieczny bedzie dowdz materiatu. W przypadku nadmiaru
pozyskanego humusu nadmiar nalezy wywiez¢.
Migzszo$¢ humusu na terenach zielonych powinna wynies¢ co najmniej 0,2 m, a w przypadku rekultywacji
terenu (miejsca po istniejgcej nawierzchni drogowej) migzszos¢ ta powinna wynosi¢ min. 0.3 m. Tereny
zielone nalezy obsia¢ mieszankg traw uniwersalnych.
Istniejgce drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycinki nalezy na czas robot zabezpieczyd.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

5.1. Kategoria geotechniczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowe, projektowana inwestycja
zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

5.2. Opinia geotechniczna
Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo- wodne podtoza terenu pod projektowang Inwestycje
stanowi zatagcznik do niniejszego opracowania.

5.3. Warunki gruntowo- wodne
Szczegdtowo okreslono ww. opinii geotechnicznej.
W rejonie badan stwierdzono wystepowania wody gruntowej na gtebokosci 2,5 m p.p.t.

Badania wykazaty wystepowanie gruntéw w strefie przypowierzchniowej jako grunty przydatne oraz
nieprzydatne z zastrzezeniami do posadowienia w stanie naturalnym. Sklasyfikowano je jako podtoze o
grupie nos$nosci G1 oraz G4. Nasypy niebudowlane nalezy wymieni¢ na grunt G1.
5.4. Posadowienie obiektu

Ze wzgledu na specyfike robot drogowych posadowienie jest bezposrednio na podtozu gruntowym.
W tym celu w konstrukcje jezdni i miejsc postojowych ( E2>=80MPa) proponuje sie wykonanie od dotu:

- dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem C;5/2< 4,0 MPA — 15 -

30 cm.

- dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/63 — 25 - 30 cm.

6. UWAGI KONCOWE

15




Wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢
rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg
mapy do celdw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapozna¢ sie z dokumentacja
projektowg, wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktore zostaty dotgczone do dokumentacji
projektowej oraz decyzjami umozliwiajgcymi realizacje zadania. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢
potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajacych pozostawieniu
oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie, jaki i
wysokosciowo.

Do budowy nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane prawem
atesty (w tym p.poz) lub aprobaty techniczne , dopuszczajgce dostosowania w budownictwie.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Funkcja Imie i Nazwisko Numer uprawnien i specjalnos¢ Podpis
inz. P if OPL/0862/PO0OD/12
PROJEKTANT i szw ;ftn;ys aw Br/ania d/rogow/a
PROJEKTANT ':&g;g&? Osﬁﬁig:ngls
inz G 315/D0S/14
PROJEKTANT mgl:/II:‘T'E Urszliiorz Branza {nstal/acyjna
proserant | T8 e Sranta elktrycane
inz. Arkadi DTT-TU/2126/01/U
PROJEKTANT mgrl;TEZCHE)‘I?AIusz Branza te/letedfnic/zna
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