Przetargi: ul. Sikorskiego - Remont Pawtow

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢
1 Roboty pomiarowe
1d1 Roboty pomiarowe przy Iiniowyd’\ rol?otach ziemnych - trasa drég w terenie kpl 1,00
réwninnym.
2 Nawierzchnia jezdni
2 d.2 Rozebranie naW|erzc.hn|. - f.rezoyvanu.e na.W|erzcn|.Jezdn| bItL.J!’m(.:ZIﬁyCh do9cm m2 693,00
z wywiezieniem i utulizacjg materiatu z rozbidrki
3d.2 Mechaniczne o.czysz.cze.nle |.skror.J|en-|e ?muISJa _a_sfaltowa nawierzchni m2 693,00
kamiennej/bitumicznej zuzycie emulsji 0,5 kg/m?2
4d.2 Warstwa wyréwnawcza nawierzchni asfalto.wej AC16W z lepiszczem 50/70 m2 693,00
uktadana mechanicznie gr. 5 cm
5d.2 Regulacja elementéw pasa drogowego szt. 2,00
6d.2 Regulacja i czyszczenie cisnieniowe wpustow drogowych z wymiang pokryw szt. 4,00
7d.2 Mechaniczne o.czysz.cze.nle |.skror.J|en-|e ?muISJa _a_sfaltowa nawierzchni m2 693,00
kamiennej/bitumicznej zuzycie emulsji 0,5 kg/m?2
8d.2 Warstwa $cieralna nawierzchnia SMA 11. z lepiszczem PMB 45/80-55 m2 693,00
uktadana mechanicznie gr. 4 cm
9d.2 uzupetnienie pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 o gr. 10 cm m2 100,00
3 Roboty towarzyszace
10d.3 Ustawienie stupkdw z rur stalowych zakéw drogowych szt. 4,00
11d.3 Montaz znakéw drogowych tarcze znakéw duzych min. 800mm, folia Il gen. szt. 6,00

UWAGA: do kosztorysu ofertowego nalezy dolaczy¢ zestawienie robocizny, materialéw, pracy sprzetu oraz narzuty

zastosowane do jego wyceny!




