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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 CZESC DROGOWA
1.1/45100000-8 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1.1./45100000-8 Roboty pomiarowe
1
1|KNR 2-01  |DM-00.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terejm
d.1./0119-03 00; D-01. nie rowninnym
1.1|analogia 01.01
909 m 909,00
RAZEM 909,00
1.1./45100000-8 Roboty przygotowawcze
2
2|KNR 2-01 |DM-00.00. |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) wraz z usunieciem karpi szt.
d.1./0103-02 00; D-09. |ny
1.2|kalk. wtasna|01.01b
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-01 |DM-00.00. |Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 26-35 cm) wraz z usunieciem karpi szt.
d.1./0103-03 00; D-09. |ny
1.2|kalk. wtasna|01.01b
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 2-01 |DM-00.00. |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) wraz z usunieciem karpi szt.
d.1./0103-04 00; D-09. |ny
1.2|kalk. wtasna|01.01b
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5|KNR 2-01 |DM-00.00. |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) wraz z usunieciem karpi szt.
d.1./0103-05 00; D-09. |ny
1.2|kalk. wtasna|01.01b
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
6|KNR 2-01 |DM-00.00. |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) wraz z usunieciem karpi szt.
d.1./0103-06 00; D-09. |ny
1.2|kalk. wtasna|01.01b
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
7/KNR 2-01 |DM-00.00. |Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 66-75 cm) wraz z usunigciem karpi szt.
d.1./0103-07 00; D-09. |ny
1.2|kalk. wtasna|01.01b
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
8/KNR 2-01 |DM-00.00. |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. pow. 75 cm) wraz z usunieciem kaf szt.
d.1./0103-07 00; D-09. |piny
1.2|kalk. wtasna|01.01b
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
9|KNP1 1355-|DM-00.00. |Zabezpieczenie drzew i krzewoéw o wysokosci ponad 1,0m szt.
d.1./03.01 1355-|00; D-09.
1.2/03.01 01.01a
kalk. wtasna
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
10 D-00.00.00; | Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ 35 km w miejsce wskazane przez Zamaikpl.
d.1.|kalk. wiasna|D-01.02.01 |wiajacego (Jedrzejow) oraz karpin i gatezi na sktadowisko wraz z kosztami
1.2 transportu, skladowania i utylizacji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2/45111000-8 Roboty rozbiérkowe
11|KNR 2-31 |D-01.02.01; |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy{m?2
d.1./0807-01 D-01.02.04 |petnieniem spoin piaskiem
2|analogia
<chodnik>1830 m2 1 830,00
<jezdnia>508 m?2 508,00
RAZEM 2 338,00
12|KNR 2-31 |D-01.02.01; |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci|m?2
d.1./0802-07 D-01.02.04 |20 cm
2|0802-08
analogia
<droga pozarowa>530 m?2 530,00
<jezdnia>508 m2 508,00
RAZEM 1.038,00
13|KNR 2-31 |D-01.02.01; |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci|m?2
d.1./0802-07 D-01.02.04 |15 cm
2|analogia
<chodnik>1830 m?2 1.830,00
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RAZEM 1.830,00
14/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie jezdni o naw. betonowej grubosci 20 cm m?2
d.1./0801-03
2/0801-04
kalk. wtasna
<jezdnia betonowa> 4363 m? 4 363,00
RAZEM 4 363,00
15/KNR 2-01 |D-01.02.01; |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm za pomg m?2
d.1./0126-01 D-01.02.04 |cg spycharek - do ponownego wykorzystania
2/0126-02
analogia
3914 m?2 3 914,00
RAZEM 3914,00
16|KNR 2-31 | D-01.02.01; |Rozebranie kraweznikéw na podsypce piaskowej m
d.1./0814-03 D-01.02.04
2|analogia
1711 m 1711,00
RAZEM 1711,00
17|KNR 2-31 |D-01.02.01; |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02 D-01.02.04
2
860 m 860,00
RAZEM 860,00
18/KNR 2-31 |D-01.02.01; |Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.1./0812-03 D-01.02.04
2|kalk. wiasna
<krawezniki>poz.16*0,07 m3 119,77
<obrzeza>poz.17*0,04 m3 34,40
RAZEM 154,17
19|KNR 4-01 |DM-00.00. |Wywiezienie materiatu z rozbiorki spryzmowanego samochodami samow m?3
d.1./0108-11 00, D-01. |tadowczymi do miejsca spetniajgcego wszelkie wymogi obowigzujgcych
2/0108-12 02.04 przepisow i ustawodawstwa (w zakresie ochrony srodowiska, gospodaro
analogia wania odpadami i innych przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robét bu-
dowlanych) wraz z kosztami skladowania i utylizacji
(poz.11*0,11)+(p0z.12*0,20)+(poz.13*0,15)+(poz.14*0,20)+(poz.15*0,40) m3 3 273,91
+(p0z.16*0,04)+(poz.17*0,02)+(poz.18*0,07)
RAZEM 3 273,91
1.3/45111200-0 Roboty ziemne
20|KNR 2-01 |D-02.00.00 |Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym wraz z zatadun- |m3
d.1./0206-05 kiem, wywiezieniem i roztadunkiem, odpadoéw z robét ziemnych do miejsca
3/0214-04 utylizacji i sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wskazanego
kalk. wtasna przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem, przepi-
sami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie - 90% za-
kresu
<korytowanie>6373*0,9 m3 5735,70
RAZEM 5 735,70
21/KNR 2-01 |D-02.00.00 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadoym3
d.1./0301-03 czymi do miejsca utylizacji i skladowania wraz z utylizacjg odpadéw wg.
3/0214-04 miejsca wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym pol-
kalk. wtasna skim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w
tym zakresie - 10% zakresu
<korytowanie pod projektowane elementy drogowe>6373*0,1 m3 637,30
RAZEM 637,30
1.4/45233220-7 Elementy drogowe - krawezniki, obrzeza, mur oporowy
22|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-\m
d.1./0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
4|analogia
1418 m 1418,00
RAZEM 1418,00
23|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-m
d.1./0403-03 mentowo-piaskowe;j
4
1878 m 1878,00
RAZEM 1878,00
24|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione/obnizone o wymiarach 15x22 cm na pod-m
d.1./0403-05 sypce cementowo-piaskowej
4
670 m 670,00
RAZEM 670,00
25|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.1./0402-04
4|analogia
poz.22*0,04+p0z.23*0,077+p0z.24*0,07 m3 248,23
RAZEM 248,23
1.5/45233320-8 Warstwy technologiczne
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26|KNR 2-31 |D-02.00.00 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod nawierzchnie i zageszcanie ich |m?2
d.1./0103-04 do wspétczynnika Is-1,0
5
10826,64 m?2 10 826,64
RAZEM 10 826,64
27|KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubosci po | m?
d.1./0111-02 zageszczeniu 20 cm - stabilizacja C1,5/2 MPa
5|analogia Krotnos¢ = 1,33
<jezdnia z kostki betonowej>5095 m?2 5 095,00
<miejsca postojowe z kostki betonowej>457 m?2 457,00
RAZEM 5 552,00
28/KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubosci po | m?
d.1./0111-02 zageszczeniu 15 cm - stabilizacja C1,5/2 MPa
5|analogia
<chodnik, doj$cia i opaski>2272,4 m? 2 272,40
RAZEM 2 272,40
1.6/45233220-7 Podbudowy pod nawierzchnie
29|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grubosci po za m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 25 cm
6/0114-06
analogia
<jezdnia z ptyt azurowych>682 m?2 682,00
<miejsca postojowe z ptyt azurowych>2065 m?2 2 065,00
RAZEM 2 747,00
30|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po |m?2
d.1./0114-07 zageszczeniu 25 cm
6/0114-08
analogia
<jezdnia z kostki betonowej>4995 m?2 4 995,00
<jezdnia z ptyt azurowych>601 m?2 601,00
<miejsca postojowe z kostki betonowej>438 m?2 438,00
<miejsca postojowe z ptyt azurowych>1932 m?2 1932,00
RAZEM 7 966,00
31/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po |m?2
d.1./0114-07 zageszczeniu 15 cm
6/0114-08
analogia
<chodnik, doj$cia i opaski>1615 m?2 1615,00
RAZEM 1615,00
1.7/45233220-7 Nawierzchnie
32|KNR 2-31 |D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowe;j - szara
7|analogia
<jezdnia z kostki betonowej>4995 m?2 4 995,00
<miejsca postojowe z kostki betonowej>438 m?2 438,00
<chodnik, doj$¢ia i opaski>1615 m? 1615,00
RAZEM 7 048,00
33|KNR 2-25 |D-05.03.23 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - ptyty azurowe gr. 10 cm na podsy| m?2
d.1./0407-03 ce cemento-pioaskowej 1:4 z wypetnieniem otworéw humusem
7|analogia
<jezdnia azurowa>601 m?2 601,00
<miejsca postojowe azurowe>1932 m?2 1932,00
RAZEM 2 533,00
2/45233290-8 ORGANIZACJA RUCHU
2.1/45233290-8 Organizacja ruchu docelowego
34 D-00.00.00, | Organizacja ruchu docelowego - zgodnie z projektem organziacji ruchu |kpl.
d.2.|kalk. wtasna|D-07.02.01a
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3/77310000-6 ZIELEN
35/KNR 2-21 | D-02.00.00, |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grym?
d.3/0213-01 D-09.01.01. |bos¢ warstwy 15 cm - ziemia z odzysku
0213-02 c
750 m?2 750,00
RAZEM 750,00
36|KNR 2-21 | D-02.00.00, | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawoze-|m?2
d.3/0401-05 D-09.01.01. |niem
c
750 m?2 750,00
RAZEM 750,00
37|KNR 2-21 | D-09.01.01c|Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskirn szt.
d.3/0302-04 w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw
Lipa drobnolistna (Tilia Cordata Mill)
130 szt. 130,00

-4-
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RAZEM 130,00
38|KNR 2-21 |D-02.00.00, |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.3/0702-01 D-09.01.01.
c
750 m?2 750,00
RAZEM 750,00
4/45233220-7 ROBOTY TOWARZYSZACE
39|KNR 2-31 | D-03.02.01a|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
40 D-00.00.00, | Wykonanie opinii dendrologiczne;j kpl.
d.4|kalk. wlasna|D-07.02.01a
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41 D-00.00.00, | Montaz prefabrykowanej wiaty na rowery (konstrukcja wiaty stalowa, mor kpl.
d.4|kalk. wtasna|D-07.02.01a|taz zgodnie z wymaganiami producenta) - zgodnie z dokumentacjg projek-
towg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42 D-00.00.00, | Zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z wymaganii kpl.
d.4|kalk. wtasna|D-07.02.01al mi gestorow
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43|/KNR 2-31 |D-03.02.01a| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.4/1406-04
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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branza elektroenergetyczna
1 Oswietlenie drogowe
11 Wykonanie linii kablowej
1/KNNR 5 D.07.07.01 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. m
d.1./0701-02
1
1528+130 m 1 658,000
RAZEM 1 658,000
2|KNNR 5 D.07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 rm
d.1./0706-01 Krotnos¢ = 2
1
poz.1 m 1 658,000
RAZEM 1 658,000
3|KNR 5-08 |D.07.07.01 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 4x30mm m
d.1./0608-07
1
1320 m 1.320,000
RAZEM 1.320,000
4/KNR 5-10 |D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - rurgém
d.1./0303-02 SRS110
1
185 m 185,000
RAZEM 185,000
5/KNR 5-10 |D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych - Rura ostonowa RHDPE-D fi110 m
d.1./0303-02
1
213 m 213,000
RAZEM 213,000
6/KNR 5-10 |D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych - Rura ostonowa RHDPE-D fi120 m
d.1./0303-02
1
69 m 69,000
RAZEM 69,000
7/|KNR 5-10 |D.07.07.01 |Ukfadanie rur ochronnych - Rura ostonowa RHDPE-D fi160 m
d.1./0303-02
1
45 m 45,000
RAZEM 45,000
8/E 0510 D.01.03.02 |Dodatek za uszczelnienie rury przepustu dtawnicami czopowymi EK186/|1 rura.
d.1./1600-04 110
1
18 1 rura. 18,000
RAZEM 18,000
9|/E 0510 D.01.03.02 |Dodatek za uszczelnienie rury przepustu dtawnicami czopowymi EK186/|1 rura.
d.1./1600-04 160
1
3 1 rura. 3,000
RAZEM 3,000
10|KNR 5-10 |D.07.07.01 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m wr YAKXS |m
d.1./0103-01 4x35 mm2
1
1528 m 1528,000
RAZEM 1528,000
11KNR 5-10 |D.07.07.01 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m wr YAKXS |m
d.1./0103-01 4x240 mm2
1
130 m 130,000
RAZEM 130,000
12|KNNR 5 D.07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m
d.1./0702-02
1
poz.1 m 1 658,000
RAZEM 1 658,000
13|KNNR 5 Montaz i dostawa fadowarki samochodowej -ANALOGIA szt.
d.1./1006-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Montaz stupow
14|KNNR 5 D.07.07.01 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych - Stup H=5m szt.
d.1./1001-01
2
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
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15/KNNR 5 D.07.07.01 |Przesunigcie stupéw o$wietleniowych wraz z oprawg - analogia szt.
d.1./1001-01
2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
16|KNNR 5 D.07.07.01 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego Oprawa LED 24W szt.
d.1./1004-01
2
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
17|KNNR 5 D.07.07.01 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego Oprawa LED 36W szt.
d.1./1004-01
2
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
18| TZKNBK D.07.07.01 |Uziomy szpilkowe kpl. pojedyncze o di. preta do 10 m kpl
d.1.|XVII 55-20
2
15 kpl 15,000
RAZEM 15,000
19|KNNR 5 D.07.07.01 |Montaz przewodéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury |m
d.1./1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m-pKabel elektroener
2 getyczny YDY 3x2,5mm2
42 m 42,000
RAZEM 42,000
20|KNNR 5 D.07.07.01 |Tablica bezpiecznikowa wnekowa zigcze kpl
d.1./1006-01
2
42 kpl 42,000
RAZEM 42,000
21 D.07.07.01 |Oznakowanie stupa szt
d.1.|kalk. wiasna
2
42 szt 42,000
RAZEM 42,000
22|KNR 13-21 |D.07.07.01 |Pomiary natezenia o$wietlenia kpl.
d.1./0301-03 pom.
2
42 kpl. 42,000
pom.
RAZEM 42,000
23|KNNR 5 D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j pom
d.1./1304-01
2
poz.18 pom 15,000
RAZEM 15,000
24|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomié pomiar,
d.1./1303-03 pierwszy)
2
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy pomiar,
d.1./1303-04 nastepny pomiar)
2
41 pomiar 41,000
RAZEM 41,000
26|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej |kpl
d.1./1304-05
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty dodatkowe
27|kalkulacja |D.07.07.01 |Odbiory i nadzory kpl
d.2|wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
28|kalkulacja |D.07.07.01 |Wylgczenia i uzgodnienia kpl
d.2|wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
29|kalkulacja |D.07.07.01 |Ustuga geodezyjna dopuszczenia i nadzory kpl
d.2|wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Demontaze
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30[KNR 13-25 |D.01.03.02 |Demontaz kabla m
d.3/0609-04
712 m 712,000
RAZEM 712,000
31|KNR 5-12 Demontaz stupéw szt.
d.3/0701-01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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cji techn.
1/45231300-8 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1/45100000-8 Roboty pomiarowe
1|KNR-W 2- |D-01.01.01; |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenm
d.1./01 0113-03 |GG-00.12. [réwninnym
1 01
<sie¢>679+5,0+4,5 m 688,500
<przykanaliki>290 m 290,000
RAZEM 978,500
1.2/45111200-0 Roboty ziemne
2|KNR-W 2- |D-02.00.00 |Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym w gruncie kat. lll zm3
d.1./01 0201-05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
2|analogia km - 90% zakresu
<przykanaliki dn200>290,00%1,08*0,9*0,9 m3 253,692
<kolektor dn200>4,50*1,57*1,3*0,9 m3 8,266
<kolektor dn315>5,00*1,71*1,3*0,9 m3 10,004
<kolektor dn800>679,00*2,57*1,6*0,9 m3 2512,843
<wpusty uliczne dn500>83*((1,65*1,3*1,3)-(1,08*0,9*1,3))*0,9 m3 113,910
<studnie dn1000>2*%((1,62*2,0*2,0)-(1,72*1,3*2,0))*0,9 m3 3,614
<studnie dn1500>26*((2,72*2,5*2,5)-(2,57*1,6*2,5))*0,9 m3 157,248
RAZEM 3 059,577
3|KNR-W 2- |D-02.00.00 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$c m3
d.1./01 0306-02 dna do 2,5 m i gtebokosci do 3,0 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.
2|analogia gruntu lll) - 10% zakresu
<przykanaliki dn200>290,00%1,08*0,9*0,1 m3 28,188
<kolektor dn200>4,50*1,57%1,3*0,1 m3 0,918
<kolektor dn315>5,00*1,71%1,3*0,1 m3 1,112
<kolektor dn800>679,00*2,57%1,6*0,1 m3 279,205
<wpusty uliczne dn500>83*((1,65*1,3*1,3)-(1,08*0,9*1,3))*0,1 m3 12,657
<studnie dn1000>2%((1,62*2,0*2,0)-(1,72*1,3*2,0))*0,1 m3 0,402
<studnie dn1500>26*((2,72*2,5*2,5)-(2,57*1,6*2,5))*0,1 m3 17,472
RAZEM 339,954
4/KNR 4-01 |D-00.00.00; |Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpaddw z rozbiorek - do miejsca um?3
d.1./0108-11 D-02.00.00 |lizacji, sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wskazanego
2|analogia przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem, przepisa-
mi i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie.
poz.2+poz.3 m3 3 399,531
RAZEM 3 399,531
5/KNR-W 2- |D-03.02.01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruntach suchych kaim?
d.1./01 0314-02 -1V wraz z rozbidrkg - mozliwo$¢ wykorzystania m/innmi deskowania sys-
2|analogia temowego (segmentowego)
<kolektor dn800>679*2,57*2 m?2 3 490,060
RAZEM 3 490,060
6/|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne njm?
d.1./01 0316-08 sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. Ill-IV palami szalunkowy
2|analogia mi stalowymi wraz z rozbiérkg - mozliwo$¢ wykorzystania m/innmi desko
wania systemowego (segmentowego)
<studnie dn1500>26*2,5"2*2,72 m2 442,000
<studnie dn1000>2*2,072*1,62 m2 12,960
<wpusty dn500>83*1,342*1,65 m?2 231,446
RAZEM 686,406
7|KNR-W 2- |D-02.00.00; | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka |m3
d.1./18 0511-01 |D-03.02.01 |(wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
2
<przykanaliki dn200>290,0*0,9%0, 1 m3 26,100
<kolektor dn200>4,5*1,3*0,1 m3 0,585
<kolektor dn315>5,0*1,3*0,1 m3 0,650
<kolektor dn800>679%1,6*0,1 m?3 108,640
RAZEM 135,975
8/KNR-W 2- |D-02.00.00; |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - wraz z transportem materiatu z mi¢m3
d.1./18 0510-02 |D-03.02.01 |sca pozyskania do miejsca wbudowania
2|analogia
<studnie dn1500>26*2,5*2,5*0,1 m3 16,250
<studnie dn1000>2*2,0*2,0*0,1 m3 0,800
<wpusty uliczne dn500>83*1,3*1,3*0,1 m?3 14,027
RAZEM 31,077
9/KNR-W 2- |D-02.00.00; | Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich gr. 20 cm - wraz z transportem |m3
d.1./18 0511-03 |D-03.02.01 |piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania
2|analogia
<przykanaliki dn200>(290*0,9*0,2)-(3,14*0,08"2*290,0) m?3 46,372
RAZEM 46,372
10|KNR-W 2- |D-02.00.00; |Obsypka kanatow z materiatéw sypkich gr. 20 cm - wraz z transportem  |m3
d.1./18 0511-03 |D-03.02.01 |piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania
2|analogia
<kolektor dn200>(4,5*1,3*0,20)-(3,14*0,10"2*4,5) m3 1,029
RAZEM 1,029
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11|KNR-W 2- |D-02.00.00; |Obsypka kanatow z materiatéw sypkich gr. 31.5 cm - wraz z transportem|m3
d.1./18 0511-04/|D-03.02.01 |piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania
2|03
analogia
<kolektor dn315>(5,0*1,3*0,315)-(3,14*0,15742*5,0) m?3 1,661
RAZEM 1,661
12|KNR-W 2- |D-02.00.00; |Obsypka kanatow z materiatéw sypkich gr. 80 cm - wraz z transportem  |m3
d.1./18 0511-04/|D-03.02.01 |piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania
2|03
kalk. wtasna
<kolektor dn800>(679*1,6*1,0)-(3,14*0,5"2*679) m?3 553,385
RAZEM 553,385
13|KNR-W 2- |D-02.00.00; |Zasypka kanatéw z materiatow sypkich gr. 20 cm (do spodu warstwy kon{m3
d.1./18 0511-03 |D-03.02.01 |trukcyjnej) - wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca
2|analogia wbudowania
<przykanaliki dn200>85,0*0,90*0,18 m3 13,770
RAZEM 13,770
14|KNR-W 2- |D-02.00.00; |Zasypka kanatéw z materiatow sypkich gr. 20 cm (do spodu warstwy kon{m3
d.1./18 0511-03 |D-03.02.01 |trukcyjnej) - wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca
2|analogia wbudowania
<kolektor dn200>4,5*1,3*0,67 m3 3,920
RAZEM 3,920
15/KNR-W 2- |D-02.00.00; |Zasypka kanatéw z materiatow sypkich gr. 31.5 cm (do spodu warstwy |m3
d.1./18 0511-04/|D-03.02.01 |konstrukcyjnej) - wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miej-
2|03 sca wbudowania
analogia
<kolektor dn315>5,0%1,3*0,69 m?3 4,485
RAZEM 4,485
16|KNR-W 2- |D-02.00.00; |Zasypka kanatéw z materiatow sypkich gr. 80 cm (do spodu warstwy kon{m3
d.1./18 0511-04/|D-03.02.01 |trukcyjnej) - wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca
2|03 wbudowania
kalk. wtasna
<kolektor dn800>679,0%1,6*0,87 m3 945,168
RAZEM 945,168
17|KNR-W 2- |D-02.00.00; |Zasypka studni z materiatéw sypkich (do spodu warstwy konstrukcyjnej |m3
d.1./18 0511-04/|D-03.02.01 |projektowanej drogi/parkingu) - wraz z transportem piasku z miejsca po-
2|03 zyskania do miejsca wbudowania
analogia
<studnie dn1500>(26*2,5*2,5*2,12)-(3,14*0,9072*2,12*26) m3 204,308
<studnie dn1000>(2*2,0*2,0*1,02)-(3,14*0,62/2*1,02*2) m3 5,698
<wpusty uliczne dn500>(83*1,3*1,3*1,05)~(3,14*0,372*1,05*83) m?3 122,655
RAZEM 332,661
1.3/44130000-0 Studnie rewizyjne i wpusty uliczne
18/KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez sy szt.
d.1./18 0524-02 fonu
3|kalk. wiasna
83 szt. 83,000
RAZEM 83,000
19|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko stud.
d.1./18 0513-01 pie o gtebokosci 3m
3|analogia
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko [0.5 m]
d.1./18 0513-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
3|analogia
-4 [0.5m] -4,000
stud.
RAZEM -4,000
21|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko stud.
d.1./18 0513-05 pie o gtebokosci 3m
3|analogia
26 stud. 26,000
RAZEM 26,000
22|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko [0.5 m]
d.1./18 0513-06 pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
3|analogia
-26 [0.5m] -26,000
stud.
RAZEM -26,000
1.4/45231110-9 Kanaly deszczowe i przykanaliki
23|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaty z rur PP o $r. zewn. 200 mm m
d.1./18 0408-03
4|analogia
<przykanaliki dn200>290 m 290,000
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RAZEM 290,000
24|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaty z rur PP o $r. zewn. 200 mm m
d.1./18 0408-03
4
<kolektor dn200>4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
25|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaty z rur PP o $r. zewn. 315 mm m
d.1./18 0408-05
4
<kolektor dn315>5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
26|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelkgm
d.1./18 0412-06 gumowa o $r. 800 mm
4
679 m 679,000
RAZEM 679,000
27|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej - tréjnik siodtowy dn800/200 szt
d.1./18 0421-06
4
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
28|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej - kaskada wewnetrzna dn200 szt
d.1./18 0421-05
4
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
29 D-03.02.01 |Montaz regulatora przeptywu ok. 30 I/s kpl.
d.1.|wycena in-
4|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./18 0706-02 préb.
4|analogia
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1./18 0706-04 préb.
4|analogia
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 800 mm odc. -1
d.1./18 0706-09 préb.
4|analogia
27 odc. -1 27,000
préb.
RAZEM 27,000
33 D-03.02.01 |Sprawdzenie poprawnosci wykonania kanatéw grawitacyjnych [w tym wyim
d.1.|kalk. wiasna konanie Inspekgji telewizyjnej wykonanych kanatéw grawitacyjnych]
4
<kolektor dn200>4,5 m 4,500
<kolektor dn315>5,0 m 5,000
<kolektor dn800>679 m 679,000
RAZEM 688,500
1.5/45232452-5 Odwodnienie wykopéw
34 D-M-00.00. |Odwodnienie wykopdw - cato$¢ objeta pracami budowlanymi (ryczatt)  |kpl.
d.1.|wycena in- |00; D-03.
5|dywidualna |02.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/45231300-8 KANALIZACJA SANITARNA (OGOLNOSPLAWNA)
2.1/45100000-8 Roboty pomiarowe
35|KNR-W 2- |D-01.01.01; |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenm
d.2./01 0113-03 |GG-00.12. [réwninnym
1 01
<sie¢>83,0+136,5+104,5 m 324,000
RAZEM 324,000
2.2/45111200-0 Roboty ziemne
36| KNR-W 2- |D-02.00.00 |Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym w gruncie kat. Il 2m3
d.2./01 0201-05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
2|analogia km - 80% zakresu
<kolektor dn250>104,50*1,48*1,3*0,8 m3 160,846
<kolektor dn315>136,50*3,21*1,3*0,8 m3 455,692

-4-
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<kolektor dn1000>83,00*3,49*2,0*0,8 m3 463,472
<studnie dn1000>9%((2,03*2,0*2,0)-(1,48*1,3*2,0))*0,8 m3 30,758
<studnie dn1200>5%((3,12*2,2*2,2)-(1,48*1,3*2,2))*0,8 m3 43,472
<studnie dn1500>3*((3,72*2,5*2,5)-(3,21*2,0*2,5))*0,8 m3 17,280
<studnie dn2000>1*((3,79*3,0*3,0)-(3,21*2,0*3,0))*0,8 m?3 11,880
RAZEM 1183,400
37|KNR-W 2- |D-02.00.00 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$gm3
d.2./01 0306-02 dna do 2,5 m i gtebokosci do 3,0 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.
2|analogia gruntu lll) - 20% zakresu
<kolektor dn250>104,50*1,48*1,3*0,2 m3 40,212
<kolektor dn315>136,50*3,21*1,3*0,2 m3 113,923
<kolektor dn1000>83,00*3,49*2,0*0,2 m3 115,868
<studnie dn1000>9%((2,03*2,0*2,0)-(1,48*1,3*2,0))*0,2 m3 7,690
<studnie dn1200>5%((3,12*2,2*2,2)-(1,48*1,3*2,2))*0,2 m3 10,868
<studnie dn1500>3*((3,72*2,5*2,5)-(3,21*2,0*2,5))*0,2 m3 4,320
<studnie dn2000>1*((3,79*3,0*3,0)-(3,21*2,0*3,0))*0,2 m3 2,970
RAZEM 295,851
38/KNR 4-01 |D-00.00.00; | Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpaddw z rozbiorek - do miejsca um?3
d.2./0108-11 D-02.00.00 |lizacji, sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wskazanego
2|analogia przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem, przepisa-
mi i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie.
poz.36+p0z.37 m3 1479,251
RAZEM 1479,251
39|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruntach suchych katm?
d.2./01 0314-02 -1V wraz z rozbidrkg - mozliwo$¢ wykorzystania m/innmi deskowania sys-
2|analogia temowego (segmentowego)
<kolektor dn250>104,5%1,48*2 m2 309,320
<kolektor dn315>136,5*3,21*2 m2 876,330
<kolektor dn1000>83*3,49*2 m?2 579,340
RAZEM 1764,990
40/KNR-W 2- |D-03.02.01 |Umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne njm?2
d.2./01 0316-08 sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. Ill-IV palami szalunkowy
2|analogia mi stalowymi wraz z rozbiérkg - mozliwos$¢ wykorzystania m/innmi desko
wania systemowego (segmentowego)
<studnie dn2000>1*3,042*3,79 m2 34,110
<studnie dn1500>3*2,52*3,72 m2 69,750
<studnie dn1200>5*2,22*3,12 m2 75,504
<studnie dn1000>9*2,072*2,03 m?2 73,080
RAZEM 252,444
41/KNR-W 2- | D-02.00.00; | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm - podsypka |m3
d.2./18 0511-01 |D-03.02.01 |(wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
2
<kolektor dn250>104,5*1,3*0,1 m3 13,585
<kolektor dn315>136,50*1,3*0,1 m3 17,745
<kolektor dn1000>83*2,0*0, 1 m3 16,600
RAZEM 47,930
42|KNR-W 2- | D-02.00.00; | Podioza betonowe o grubosci 10 cm - wraz z transportem materiatu z mi¢m3
d.2./18 0510-02 |D-03.02.01 |sca pozyskania do miejsca wbudowania
2|analogia
<studnie dn2000>1*3,0*3,0*0,1 m3 0,900
<studnie dn1500>3*2,5*2,5*0,1 m3 1,875
<studnie dn1200>5*2,2*2,2*0,1 m3 2,420
<studnie dn1000>9*2,0*2,0*0,1 m?3 3,600
RAZEM 8,795
43/KNR-W 2- | D-02.00.00; | Obsypka kanatéw z materiatow sypkich gr. 25 cm - wraz z transportem | m?3
d.2./18 0511-04 |D-03.02.01 |piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania
2|analogia
<kolektor dn250>(104,5*1,3*0,25)-(3,14*0,125%2*104,5) m?3 28,835
RAZEM 28,835
44/KNR-W 2- | D-02.00.00; | Obsypka kanatéw z materiatow sypkich gr. 31.5 cm - wraz z transportem| m3
d.2./18 0511-04/|D-03.02.01 |piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania
2|03
analogia
<kolektor dn315>(136,5*1,3*0,315)-(3,14*0,15742*136,5) m?3 45,332
RAZEM 45,332
45/KNR-W 2- | D-02.00.00; | Obsypka kanatéw z materiatow sypkich gr. 100 cm - wraz z transportem |m3
d.2./18 0511-04/|D-03.02.01 |piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania
2|03
kalk. wtasna
<kolektor dn1000>(83*2,0*1,2)-(3,14*0,62/2*83) m?3 99,018
RAZEM 99,018
46/KNR-W 2- | D-02.00.00; | Zasypka kanatéw z materiatow sypkich gr. 25 cm (do spodu warstwy konm3
d.2./18 0511-04 |D-03.02.01 |trukcyjnej) - wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca
2|analogia wbudowania
<kolektor dn250>104,5%1,3*0,53 m?3 72,001
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RAZEM 72,001
47/KNR-W 2- | D-02.00.00; | Zasypka kanatéw z materiatow sypkich gr. 31.5 cm (do spodu warstwy | m?3
d.2./18 0511-04/|D-03.02.01 |konstrukcyjnej) - wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miej-
2|03 sca wbudowania
analogia
<kolektor dn315>136,5%1,3*2,19 m?3 388,616
RAZEM 388,616
48/KNR-W 2- |D-02.00.00; | Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich gr. 100 cm (do spodu warstwy kojm3
d.2./18 0511-04/|D-03.02.01 |strukcyjnej) - wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca
2|03 wbudowania
kalk. wtasna
<kolektor dn1000>83,0*2,0*1,55 m?3 257,300
RAZEM 257,300
49/KNR-W 2- | D-02.00.00; | Zasypka studni z materiatow sypkich (do spodu warstwy konstrukcyjnej |m?3
d.2./18 0511-04/|D-03.02.01 |projektowanej drogi/parkingu) - wraz z transportem piasku z miejsca po-
2|03 zyskania do miejsca wbudowania
analogia
<studnie dn2000>(1*3,0*3,0*3,19)-(3,14*1,15%2*3,19*1) m3 15,463
<studnie dn1500>(3*2,5*2,5*3,12)-(3,14*0,9012*3,12*3) m3 34,694
<studnie dn1200>(5*2,0*2,0*2,52)-(3,14*0,742*2,52*5) m3 28,735
<studnie dn1000>(9*2,0*2,0*1,43)-(3,14*0,62"2*1,43*9) m3 35,946
RAZEM 114,838
2.3/44130000-0 Studnie rewizyjne i wpusty uliczne
50|{KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko stud.
d.2./18 0513-01 pie o gtebokosci 3m
3|kalk. wiasna
9 stud. 9,000
RAZEM 9,000
51|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko [0.5 m]
d.2./{18 0513-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
3|kalk. wiasna
-18 [0.5m] -18,000
stud.
RAZEM -18,000
52|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko stud.
d.2./{18 0513-03 pie o gtebokosci 3m
3|kalk. wiasna
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
53|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko stud.
d.2./18 0513-05 pie o gtebokosci 3m
3|kalk. wiasna
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
54|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko [0.5 m]
d.2./18 0513-06 pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
3|kalk. wiasna
3 [0.5m] 3,000
stud.
RAZEM 3,000
55|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko stud.
d.2./18 0513-05 pie o gtebokosci 3m
3|kalk. wiasna
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko [0.5 m]
d.2./18 0513-06 pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
3|kalk. wiasna
1 [0.5m] 1,000
stud.
RAZEM 1,000
2.4/45231110-9 Kanaly deszczowe i przykanaliki
57|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaty z rur PP o $r. zewn. 250 mm m
d.2./18 0408-04
4
<kolektor dn315>104,5 m 104,500
RAZEM 104,500
58|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaty z rur PP o $r. zewn. 315 mm m
d.2./18 0408-05
4
<kolektor dn315>365,5 m 365,500
RAZEM 365,500
59|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelkgm
d.2./{18 0412-07 gumowa o $r. 1000 mm
4
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83 m 83,000
RAZEM 83,000
60|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej - kaskada wewnetrzna dn250 szt
d.2.[18 0421-04
4|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej - kaskada wewnetrzna dn315 szt
d.2./18 0421-05
4|kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
62|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.2./18 0706-03 préb.
4|analogia
5 odc. -1 5,000
préb.
RAZEM 5,000
63|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2./18 0706-04 préb.
4|analogia
8 odc. -1 8,000
préb.
RAZEM 8,000
64|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 1000 mm  |odc. -1
d.2./18 0706-11 préb.
4|analogia
3 odc. -1 3,000
préb.
RAZEM 3,000
65 D-03.02.01 |Sprawdzenie poprawnosci wykonania kanatéw grawitacyjnych [w tym wyim
d.2.|kalk. wiasna konanie Inspekgji telewizyjnej wykonanych kanatéw grawitacyjnych]
4
<kolektor dn250>104,5 m 104,500
<kolektor dn315>136,5 m 136,500
<kolektor dn800>83,0 m 83,000
RAZEM 324,000
2.5/45232452-5 Odwodnienie wykopéw
66 D-M-00.00. |Odwodnienie wykopdw - cato$¢ objeta pracami budowlanymi (ryczatt)  |kpl.
d.2.|wycena in- |00; D-03.
5|dywidualna |02.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3/45231300-8 WODOCIAG
3.1/45110000-1 Przygotowanie terenu pod budowe
67|KNR-W 2- |STT.S1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tererm
d.3./01 0113-03 réwninnym
1
500+16+74 m 590,000
RAZEM 590,000
3.2/45111200-0 Roboty ziemne i odtworzeniowe
68|KNR-W 2- |STT.S1 Wykopy wykonywane w gruncie kat. Ill, o Scianach zabezpieczonych obym?3
d.3./01 0802-02 dowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokosg
2|kalk. wlasna wykopu 1,0-2,0 m - 80% zakresu
<przytacza d40>74,00,9*1,5*0,8 m3 79,920
<wodocigg d90>16,0*1,15*1,55*0,8 m3 22,816
<wodocigg d160>500,0*1,3*1,6*0,8 m?3 832,000
RAZEM 934,736
69|KNR-W 2- |STT.S1 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$gm3
d.3./01 0306-02 dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.
2|kalk. wlasna gruntu lll) - 20% zakresu
<przytacza d40>74,0*0,9%1,5*0,2 m3 19,980
<wodocigg d90>16,0*1,15*1,55%0,2 m3 5,704
<wodocigg d160>500,0*1,3*1,6*0,2 m?3 208,000
RAZEM 233,684
70/ KNR-W 2- |STT.S1 Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpadow z rozbidrek - do miejsca |m?3
d.3./01 0232-02 utylizacji, sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wskazanego
2|kalk. wlasna przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem, przepisa-
mi i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie
poz.68+p0z.69 m3 1168,420
RAZEM 1168,420
71/KNR-W 2- |STT.S1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypk m3
d.3./18 0511-01 (materiat wraz z transportem)
2|kalk. wiasna
<przytacza d40>74,0*0,9%0,1 m3 6,660
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<wodocigg d90>16,0*1,15*0,1 m3 1,840
<wodocigg d160>500,0*1,3*0,1 m?3 65,000
RAZEM 73,500
72|KNR-W 2- |STT.S1 Obsypka z materiatéw sypkich gr. 4 cm (materiat wraz z transportem) m3
d.3./18 0511-01/
2|02
kalk. wtasna
<przytacza d40>74,0*0,9*0,04-3,14*0,02/2*74,0 m?3 2,571
RAZEM 2,571
73|KNR-W 2- |STT.S1 Obsypka z materiatéw sypkich gr. 9 cm (materiat wraz z transportem) m3
d.3./18 0511-01/
2|02
kalk. wtasna
<wodocigg d90>16,0*1,15*0,09-3,14*0,045"2*16,0 m3 1,554
RAZEM 1,554
74 KNR-W 2- |STT.S1 Obsypka z materiatéw sypkich gr. 16 cm (materiat wraz z transportem) |m?3
d.3./18 0511-02/
2|03
kalk. wtasna
<wodocigg d160>500,0*1,3*0,16-3,14*0,08"2*500 m3 93,952
RAZEM 93,952
75/KNR-W 2- |STT.S1 Zasypywanie wykopéw do spodu konstrukgji (materiat wraz z transporten m3
d.3./18 0511-04
2|kalk. wiasna
<przytacza d40>74,0*0,9%0,76 m3 50,616
<wodocigg d90>16,0*1,15*0,76 m3 13,984
<wodocigg d160>500,0*1,3*0,74 m?3 481,000
RAZEM 545,600
3.3/45231300-8 Roboty montazowe
76| KNR-W 2- |STT.S1 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHIm
d.3./18 0109-07 o $r. zewnetrznej 160 mm
3
500,0 m 500,000
RAZEM 500,000
77/KNR-W 2- |STT.S1 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHIm
d.3./18 0109-03 o $r. zewnetrznej 90 mm
3
16 m 16,000
RAZEM 16,000
78 KNR-W 2- Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE fgczonych metodg zgrzeim
d.3./18 0808-01 wania czotowego - rurociggi o $r. 40 mm
3|kalk. wiasna
Przedmiar dodatkowy
2 przy- 2,000
tacz.
74 m 74,000
RAZEM 74,000
79/KNR-W 2- |STT.S1 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ziacz.
d.3./18 0110-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
3
42 zlgcz. 42,000
RAZEM 42,000
80|KNR-W 2- |STT.S1 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 350 |szt.
d.3./18 0114-08 mm - tréjnik kotnierzowy, zeliwny DN350
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
81|KNR-W 2- |STT.S1 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 160 |szt.
d.3./18 0114-04/ mm - tréjnik kotnierzowy, zeliwny DN160/DN80
3|05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
82|KNR-W 2- |STT.S1 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 350 mm z |kpl.
d.3./18 0205-06/ nasuwkg - ekstrapolacja
3|05
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
83|KNR-W 2- |STT.S1 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm z |kpl.
d.3./18 0205-04 nasuwkag
3
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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84|KNR-W 2- |STT.S1 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 40 mm z ngkpl.
d.3./18 0205-01 suwka
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
85|KNR-W 2- |STT.S1 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3./18 0219-03
3
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
86 STT.S1 Podiaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejgcej sieci wodo-|kpl.
d.3.|kalk. wiasna ciggowej
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87 STT.S1 Odtaczenie istniejgcej sieci wodociagowej przeznaczonej do likwidacji | kpl.
d.3.|kalk. wiasna
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR 2-11 |STT.S1 Bloki oporowe o podporowe szt.
d.3./0909-01
3
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
3.4/45231300-8 Roboty dodatkowe
89|KNR 2-19 |STT.S1 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.3./0219-01 sztucznego z drutem identyfikacyjnym
4
500,0+74,0+16,0 m 590,000
RAZEM 590,000
90|KNR 2-28 |STT.S1 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.|préb.
d.3.|0316-01 zewn. do 40 mm
4|kalk. wtasna
2 préb. 2,000
RAZEM 2,000
91|KNR 2-28 |STT.S1 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.|préb.
d.3.|0316-01 zewn. do 90 mm
4|kalk. wtasna
6 préb. 6,000
RAZEM 6,000
92|KNR 2-28 |STT.S1 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.|préb.
d.3.|0316-01 zewn. do 160 mm
4|kalk. wtasna
4 préb. 4,000
RAZEM 4,000
93|KNR-W 2- |STT.S1 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych - sie¢ i przytgcza odc.
d.3./18 0707-01 200m
4|kalk. wtasna
3 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
94|KNR-W 2- |STT.S1 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej - sie¢ i przytacza odc.
d.3./18 0708-01 200m
4|analogia
3 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
95 STT.S1 Obstuga geodezyjna kpl.
d.3.|kalk. wiasna
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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