NAZWA ELEMENTU
Nt PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY
NAZWA ZAMIERZENIA | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z
BUDOWLANEGO BUDOWA PRZYLACZA WODY
prssonmy LTk AL LGOS KROLOWES
BUDOWLANEGO ¥ : ’ ’
631/25 ORAZ 435/5 OBR. 0013, GMINA
MICHALOWICE
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO XXVl
GMINA MICHALOWICE Z SIEDZIBA W REGULACH,
INWESTOR ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1, 05-816
MICHALOWICE
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEIJ:
REGULY
POZOSTALE DANE NAZWA I NUMER OBREBU
ADRESOWE EWIDENCYJNEGO: 0013
NUMER DZIALKI EWIDENCYIJINEJ: 423/7,
631/24, 631/25, 435/5
ZAKRES PEELNIONA IMIE NAZWISKO, DATA
OPRACO- FUNKCJA SPECJALNOSC I NUMER OPRACO PODPIS
WANIA PROJEKTOWA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH WANI A-
MGR INZ. MALGORZATA
PROJEKTANT SZELIGA
. do projektowania bez ograniczen w
BRANZA spec_ja}nos’ci igs_talacyjnej w.zakresie 13.10.2023
N R e
wodociggowych i kanalizacyjnych
NUMER UPR. MAZ/0076/POOS/12
MGR INZ. ARTUR
SPRAWDZAJACY SZELIGA
do projektowania bez ograniczen w
; jalnosci instalacyjnej kresi
BRANZA | SpEC. UPR. seci, instalacj | urzadzet cieplnych, | 13.10.2023
SANITRNA wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
NUMER UPR. MAZ/0462/PBS/15




A Projektowanie
Instalacji

Sanitarnych

Spis tresci

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY......couinininisssssssssssssssssssssssassssssssssones 1
SPUS TFESCI ceveruvereessssoriecssssricssssasssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnans 2
L DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU........uuuuueuenuenurcrensaecsssssesssesssssessane 3
1. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami

i zasadami Wiedzy teCRIICZNG] ..............ccc.coeueeeiueieiieeeciie et 3
1L OPIS TECHNICZNY SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ PRZYLEACZA WODY....... 4
1. PodStawa OPFACOWANIA. ..............cccueeeieieeiieesiie et eee e saae e enaeeeenaee e 4
2. Przedmiot i Zakres OPTACOWANIA. ...............cc.ceveueeeeiieeeiieeeiee et 4
3. SICC WOAOCIGOWA........c.ooeeieieee et 4
4. PEZYIGCZE WOAY ..o s 6
5. Proba RyArQuliCZRQ................cccuoeeiieieiiieeie ettt 6
6.  Dezynfekcja i pHKGNIE ................c..cccooiiiiiiiii i 7
7. ZeStawienie MAIEFIATOW ...............ccccooiiiiiiiiiiiiit ettt 7
8. OPpinia GEOIECHNICZNA ............cc.ccceiiuiiiiiiiiiiie et 9
9. RODOY ZICINE ...ttt 9
10.  Wspotrzedne prostokgtne ptaskie PUWG 2000.............ccccoeeveiiiiiiiiiiaieieeeeee e 10
L1, UWGAZQI KOTLCOWE ...ttt ettt e e e s naeeenseesnnae e 11
III. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGQ.....ennennninensaenaisesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 12
1. Profil podtuzny sieci wodociggowej skala 1:500..............c..cccocvuveviieiiaiianiiiaieeeenne. 12
2. Profil podtuzny przytgcza wody skala 1:100..................cccoooiiiiiiiiiiiiiiiieieeeee 13
3. Schemat wigczenia do istniejqcej sieci wodociggowej DzI110 w ul. Jasia i Malgosi skala

ettt teeteeeteeteeteeeteeteeeeeteeseestesseeteesteesteteenteeteeseenteetee st enteehteateenbeette st enseentenseenneeneas 14
4. Schemat wlgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej Dz110w ul. Krélowej Sniegu skala

ettt teeteeeteeteeteesteeteesteeteeseeseeetteseesteesteseenteateeseenteete e st enbeeat e st enbeeneeeaeenseentenseenseeneas 15
5. chemat wezta 8 1 10 SKQLA —............c.c.ooooveieiiiieeiiieeee e 16
6.  Przekrdj rury ostonowej RO Skala —.................cccoooeiiiiiiiiiiiiiiiiicceeee 17
7. Ulozenie rurociggu w gruncie  SKQAlQ —.............ccccccoovevvieeiiiieiiiieeieeee e 18




A Projektowanie
Instalacji

Sanitarnych

1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie 7 obowiqzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

WARSZAWA 13.10.2023

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 ORAZ UST. 3E USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.
PRAWO BUDOWLANE (T.J. DZ.U. Z 2023 R. POZ. 682 Z POZN. ZM.) OSWIADCZAM,
ZE  PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  BUDOWY  SIECI
WODOCIAGOWEJ PRZY ULICY JASIA I MALGOSI, KROLOWEJ SNIEGU NA DZ. EW.
423/7, 631/24, 631/25 OBR. 0013 REGULY ORAZ BUDOWY PRZYLACZA WODY DO
DZ. EW. 435/5 OBR. 0013 REGULY NA TERENIE GMINY MICHALOWICE, ZOSTAL
WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNE]J.

Projektant branza sanitarna:
mgr inz. Malgorzata Szeliga

Uprawnienia nr MAZ/0076/PO0OS/12 do
projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakesie sieci,

instlacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Podpis

Sprawdzajacy branza sanitarna:
mgr inz. Artur Szeliga

Uprawnienia nr MAZ/0462/PBS/15 do
projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakesie sieci,
instlacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
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1.  OPIS TECHNICZNY SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ PRZYLACZA WODY

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem.
Mapa do celow projektowych 1:500.
Warunki techniczne przytaczeniowe do sieci wodociggowe;.

Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej znajdujacej si¢ w ul. Jasia
i Matgosi oraz Krélowej Sniegu w Regutach na dziatkach ew. nr 423/7, 631/24, 631/25 w obr.
0013 Reguly oraz budowa przytacza wody do dz. ew. nr 435/5 obr. 0013 Reguly gm.
Michalowice.
Zakres opracowania obejmuje:
e Sie¢ wodociaggowa PE100 RC SDR17 klasy PN10 o $rednicy Dz110 od wlaczenia do
istniejgcego przewodu wodociggowego Dz110 w ul. Jasia i Malgosi na dz. ew. nr 423/7
(na wysokos$ci dz. ew. nr 804/3) poprzez dz. ew. nr 631/24 z wlaczeniem do istniejacej
sieci wodociagowej zlokalizowanej w ul. Krolowej Sniegu dz. ew. nr 631/25 w
Regutach na wysokosci dz. ew. 437 ul. Kuchy w gminie Michatowice.
e Przylacze wody do dz. ew. nr 435/5 PE100 RC SDR17 klasy PN10 Dz 50x3,0 od
wlaczenia do projektowanego wodociagu Dz110, zlokalizowanego wzdluz ulicy
Krélowej Sniegu do wlaczenia w istniejacy przewod wody Dz50x4,6 PE100 PN10 w

linii ogrodzenia.

3. Sieé wodociggowa

Projektowany wodocigg o $rednicy Dz110 potaczy dwa istniejace wodociggi w ul. Jasia i
Matgosi oraz Krolowej Sniegu tworzac miedzy nimi sie¢ piercieniowa. Zaprojektowano
wiaczenie do istniejacego wodociagu w ulicy Jasia i Malgosi na dz. ew. nr 423/7 (na wysokosci
dz. ew. nr 804/3), nastgpnie wodociag przechodzac poprzez dz. ew. nr 631/24 wlaczy sie do
istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Krélowej Sniegu dz. ew. nr 631/25 w
Regutach na wysokosci dz. ew. 437 ul. Kuchy.

Whaczenia w sieci wodociggowe zlokalizowane w ul. Jasia i Malgosi oraz Krolowej Sniegu
nalezy wykona¢ poprzez montaz trojnika kolnierzowego, zeliwnego T 100/100/100. Przy
projektowanych trdjnikach przewidziano montaz zasuw weztowych: ZLS, ZL6, ZL7, ZL8 i
Z19,7L1.
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Na projektowanej sieci wodociggowej przewidziano budowe przytacza wody do dz. ew. nr
435/5. Istniejacy przewod wodociggowy Dz110 o dlugosci ok. 14,5 m zlokalizowany na dz.
ew. nr 437 1435/5 zakonczony hydrantem podziemnym nalezy unieczynni¢ poprzez odcigcie i
zatozenie korka na sie¢ wodociggowa.

Zaprojektowano przewdd wodociggowy PE100 SDR17 RC klasy PN10 o $rednicy Dz110.
Potaczenia rurociagéw metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Rury PE100 SDR17 RC klasy PN10 wg normy PN-EN 12201-2:2012 dwuwarstwowe o
podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ oraz odporno$¢ na korozje naprgzeniowa.
Rura musi by¢ dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggow,
zgodna z PAS 1075.

W przypadku, gdy rura nie bedzie posiadala tasmy aluminiowej umieszczonej na rurze
rdzeniowej shuzacej do lokalizacji rurociggu i zabezpieczonej plaszczem z polietylenu PE,
nalezy zapewni¢ inny sposob wykrycia rury w gruncie.

Potaczenia w weztach projektowanych przewodow wodociggowych zaprojektowano z
ksztattek 1 armatury zeliwnej PN10 kotnierzowej laczonej za pomoca $rub stalowych
nierdzewnych. Potaczenia rur PE z armaturg zeliwng przyjeto za pomoca tulei kotnierzowych.
Projektowany przewdd wodociagowy @110PE100, SDR17 RC, PN10 uzbrojony begdzie w:

— 6 zasuw weztowych DN100 rownoprzelotowych kohierzowych klinowych typu F5 z
zeliwa sferoidalnego;

— 3 hydranty przeciw pozarowe podziemne DN80 [mm], o wydajnosci q=10 [Us],
przystosowane do ci$nienia nominalnego 1,6 [MPa] na odnodze z zasuwami
odcinajacymi DN8O rownoprzelotowymi, kolnierzowymi klinowymi typu FS5 z zeliwa
sferoidalnego.

Hydranty zamontowac¢ zgodnie z zalagczonymi schematami.

Na zasuwach montowac obudowy teleskopowe zabezpieczone zawleczka. Obudowe zakonczy¢
skrzynka zeliwng o $rednicy pokrywy minimum 150 mm i wysokos$ci min. 270 mm. Skrzynki
w terenie zamontowa¢ w ptycie betonowej z otworem. Oznakowanie armatury wodociggowej
na statych elementach otoczenia lub stupkach betonowych tabliczkami metalowymi wraz z
wybijanymi elementami znakujgcymi.

Hydranty zakonczy¢ skrzynka zeliwng z pokrywa Zeliwng o ksztalcie eliptycznym. Skrzynki
na terenie nieutwardzonym zamontowa¢ w ptycie betonowej z otworem. Oznakowanie
hydrantu podziemnego na statych elementach otoczenia lub stupkach betonowych tabliczkami

metalowymi wraz z wybijanymi elementami znakujacymi.
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Przewdd wodociggowy uktada¢ wedtug wytycznych producenta rur. Przy przykryciu przewodu
wodociggowego mniejszym niz 1,60 [m] konieczne jest ocieplenie przewodu materiatem
termoizolacyjnym np. tupkami poliuretanowymi o grubo$ci min. 5 [cm].
Dhugos¢ projektowanego przewodu wodociggowego L=236,40m. Wodociag nalezy utozy¢ ze
spadkiem podanym w czg¢sci rysunkowe;.
Przejécie rurociagu pod ul. Krélowej Sniegu nalezy wykonaé w rurze stalowej ostonowej
DN200. Rur¢ przewodowa nalezy wktada¢ do rury ostonowej na ptozach dystansowych, a
koncowki zabezpieczy¢ manszetami. Dobrano rur¢ ostonow3:

— RO o dhugosci L=6,90m dobrano ptozy typu BR o wysokosci 35mm szerokos$cil0O0 mm, 7

obwodow po 10 ptoz

W celu zabezpieczenia przewodéw wodociggowych przed szkodliwymi napigciami
wywotanymi ci$nieniem wody w sieci projektuje si¢ przy trdjnikach, kolanach i tukach
betonowe bloki oporowe. Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢
go od ksztattki grubg folig lub tasmg z tworzywa. Przy uzbrojeniu przewodoéw wodociaggowych
nalezy stosowac bloki podporowe.
Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ wedlug wytycznych producenta rur.

Po utozeniu rur i pozytywnej probie cisnieniowej wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

4. Przylgcze wody

Wiaczenie przytacza wody w projektowany wodociag wykona¢ za pomocg opaski kolnierzowe;
z zeliwa sferoidalnego 100/50. Za wlaczeniem zamontowaé zZeliwng zasuwe kotnierzowa
klinowa dluga Dn50 z migkkim uszczelnieniem. Pod zasuwa wykona¢ blok podporowy z
betonu kl. B-25. Potaczenia kolnierzowe zasuw laczy¢ poprzez $ruby ze stali nierdzewne;.
Zaprojektowano przewdd PE100 RC SDR17 PN10 Dz50x3,0, ktory zostanie potagczony w linii
ogrodzenia z istniejagcym przylaczem wody wykonanym z rur PE100 PN10 Dz50.

Przewdd wodociggowy uktadany wedlug wytycznych producenta rur. Odcinek od wigczenia w
wodociag do istniejacego przylacza zlokalizowanego w linii ogrodzenia na dz. 435/5
przewidziano ze spadkiem 1=2,63%. Przejscie przytacza pod jezdnig nalezy wykona¢ w rurze
ostonowej np. stalowej DN 100.

Istniejgcg zasuwe odcinajacg nalezy zlikwidowac.

5. Proba hydrauliczna

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami normy: PN-EN
805:2002,
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Probe hydrauliczng wodociggu nalezy wykonac na ci$nienie probne 1,0 MPa zgodnie z norma
PN-EN 805:2002.
Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Niezaleznie od wymagan okre§lonych w normie, przed przystapieniem do przeprowadzania
proby szczelnos$ci, nalezy zachowac nastepujace warunki:

— zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi

normami,

— rurociggi powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami producenta rur,

— wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— wszelkie odgat¢zienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

— odpowietrzenia rurociaggéw wykona¢ w jego najwyzszych punktach,

— badany odcinek wodociggu nalezy wypetnia¢ od najnizszego punktu.

6. Dezynfekcja i ptukanie

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/11 wody.

Nastepnie po 48h rurocigg pod nadzorem Zarzadcy Sieci podda¢ intensywnemu ptukaniu z
predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s.

Miejsce poboru wody do ptukania i zrzutu wody po ptukaniu przewodu wodociggowego nalezy
uzgodni¢ z zarzadcg sieci wodociggowe].

Po wyplukaniu przewodu i uzyskaniu pozytywnego badania bakteriologicznego nalezy wlaczy¢

go do sieci miejskie;j.

7. Zestawienie materiatow

L.p. | Materiat dugost | ilosc
[m] [szt.]

Tuleja kolierzowa PE110/DN100

1 |z luZznym kotnierzem stalowym 10
Dn100

5 Trojnik kotnierzowy zeliwny T 5
DN100/100/100

; Trojnik kotnierzowy zeliwny T 3
DN100/80/100
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Zasuwa rOwnoprzelotowa,

4  |kohlierzowa, klinowa typu F5 zel. 3
Ster. DN8O

s Krociec dwukohierzowy zeliwny 5
FF DN80 L=300 mm

6 Krociec dwukohierzowy zeliwny 3
FF DN80 L=700 mm

. Kolano dwukotnierzowe zeliwne Q 5
DN80

g Kolano kotnierzowe stopowe N 3
DN&8O zel. Sfer

9 Hydrant podziemny dn 80 z zel. 3
Ster.
Zasuwa rownoprzelotowa,

10 |kolnierzowa, klinowa typu F5 Zel. 6
Ster.DN100

11 |Luk45st. Dz 110 PE100 SDR17 1

12 |Kolano90st. Dz 110 PE100 SDR17 2
Rura DzI110 PEIOORC SDR17

13 236,40
dwuwarswowa

14 |Rura ostonowa stalowa DN200 6,9
Ptoza typ BR o wysoko$ci 35mm i

15 |szerokosci 100mm, 7 obwodoéw po
10 ploz

16 Opaska z odejsciem kotnierzowym .
DN100/50

17 Zasuwa odcinajgca kolnierzowa .
DN50 dluga

18 |Rura ostonowa stalowa DN100 7,10
Przewod PE100RC SDR17

19 12,50
dz50x3,0
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20 |Blok oporowy B-25 9

8. Opinia geotechniczna

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz. U. 2012.463.
Na podstawie dokumentacji badan podiloza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
stwierdzono, ze obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe
charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geologicznymi.

Podczas wykonywania wiercen (pazdziernik 2023) w otworach badawczych nr 1 1 2 nawiercono
swobodne zwierciadto wod podziemnych na gltebokosci ok 2,00 — 2,50 m p.p.t. W otworze nr
3 nie nawiercono wod podziemnych do glgbokosci rozpoznania. Na skutek dtugotrwalych
opadow badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopow istnieje mozliwos¢ wahania si¢
poziomu wdd podziemnych oraz okresowego utrzymywania si¢ wod opadowych na stropie

warstw spoistych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do standéw $rednich blisko niskich.

9. Roboty ziemne

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytaczem wody prowadzona bedzie w wiekszosci
metoda bezwykopowa — przewiertu sterowanego. Wykopy otwarte punktowe nalezy wykonac
mechanicznie, a przy zblizeniu z istniejacym uzbrojeniem terenu recznie.

Roboty ziemne punktowe wykonywaé¢ w wykopach waskoprzestrzennych zgodnie z PN-
99/10736 1 PN-83/863-02 mechanicznie 1 r¢cznie zwracajac uwage na nie uszkodzenie
istniejgcego uzbrojenia terenu. Rury montowa¢ w gotowym zaszalowanym wykopie
zabezpieczonym przed osobami postronnymi. Roboty ziemne wykonywa¢ w oparciu o szkic
geodezyjny wytyczenia trasy z naniesionymi skrzyzowaniami z uzbrojeniem podziemnym. W
miejscach zblizen do istniejagcego uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé rgcznie. Odkryte
przewody podziemne podwiesi¢ lub podeprze¢ 1 zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami
wlasdcicieli przewodow. Ziemi¢ z wykopow nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora. Powierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przy bezposrednim sasiedztwie drog, przeszkod terenowych nalezy wykona¢ wykopy pionowe
o umocnionych $cianach deskowaniem petlnym lub przy pomocy rozpoér systemowych.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przewozu nadmiaru urobku na plac sktadowy i z
powrotem.

Technologia bezwykopowa wykonania sieci wodociaggowej metoda przewiertu sterowanego

wymaga wykonania tymczasowych komor technologicznych (na czas budowy) w celu
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zabudowy wezta wodociggowego na rurociggu prowadzonym w ramach przewiertu. Przewiert
sterowany jest metoda, ktora pozwala na ulozenie instalacji podziemnej bez naruszania
powierzchni, pod ktorg jest on prowadzony. Technologia przewiertu sterowanego umozliwia
pelna kontrole jego trasy, pozwalajac na biezace korygowanie jego parametrow (glebokosc,
kierunek, spadek).

Zastosowanie techniki bezwykopowej pozwala na utozenie sieci wodociggowej bez naruszenia
konstrukcji jezdni.

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy 1 wciggnigciu zaprojektowanej rury. Sterowanie
uzyskuje si¢ tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.

W glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzigki ktorej jesteSmy w stanie na biezaco
kontrolowa¢ i korygowac trasa przewiertu.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje si¢ odpowiedni rozwiertak. Wigkszo$¢ rozwiertakéw posiada wbudowany kretlik,
ktéry zapobiega obracaniu si¢ rury. Po osiagnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy
demontujemy go taczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyj$cia montujemy
kolejny wigkszy rozwiertak.

Operacj¢ rozwiercania powtarza si¢, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu.
Przewody PE100 RC w wykopach otwartych mozna uktada¢ bez podsypki i obsypki piaskowe;.
Metoda ta charakteryzuje si¢ tym, ze uktadajac rure w wykopie, niewykonuje si¢ podsypki 1
obsypki z piasku. Do wykonania podsypki, obsypki 1 wypetnienia wykopu wykorzystuje si¢
grunt rodzimy. W gruntach skalistych, mozliwe jest wykorzystanie w tym celu rozdrobnionego
materiatu skalnego.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem roboty wykonywac szczegdlnie ostroznie.
Krzyzujace si¢ z wykopem przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z kablami energetycznymi, siecig
gazowa 1 inng infrastruktura podziemna prace prowadzi¢ recznie. Na kabel energetyczny

nalozy¢ przepusty dwudzielne.

10.  Wspotrzedne prostokgtne ptaskie PUWG 2000

X Y
1 5781737.17 7490789.19
2 5781736.49 7490789.52
3 5781735.14 7490790.16
4 5781733.11 7490797.68
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5 5781732.41 7490801.68
6 5781713.67 7490870.93
7 5781711.65 7490875.97
8 5781665.63 7490857.53
9 5781600.28 7490831.34
10 5781587.56 7490826.23
11 5781586.83 7490825.94
12 5781590.77 7490816.10

11.  Uwagi koncowe

Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP;

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem Zarzadcy Sieci;

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi protokotu z narady koordynacyjnej nr
WGN.6630.640.2023;

Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze zgoda GK.6853.380.2023 wydang przez Gming Michatowice
dotyczaca lokalizacji sieci wodociaggowej w pasie drogi wewngtrzne;j.

Rury i armatura wody pitnej musza mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny;

Calos$¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi COBRTI
INSTAL ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” - Zeszyt 3;
Wszelkie rozbieznosci stanu projektowanego ze stanem istniejacym nalezy rozwigza¢ w trakcie

budowy po wykonaniu odkrywek.

Projektowata: Sprawdzit:

Matgorzata Szeliga Artur Szeliga
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IIl. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Profil podtuiny sieci wodociggowej skala 1:500
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2. Profil podtuiny przylgcza wody

skala 1:100
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3. Schemat wlgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej Dz110 w ul. Jasia i
Malgosi skala —
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4. Schemat wlgczenia do istniejqcej sieci wodociggowej Dz110 w ul. Krolowej
Sniegu skala —
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5. Schematwezta 8i 10

skala —
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6. Przekrdj rury ostonowej RO

skala —
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7. UloZenie rurociggu w gruncie

skala —
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