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Istniejący grzejnik
płytowy - bez zmian

Istniejący grzejnik
płytowy - bez zmian

Istniejący grzejnik
płytowy - bez zmianIstniejący grzejnik

płytowy - zmiana
lokalizacji

Istniejący grzejnik
płytowy - zmiana
lokalizacji

Istniejący grzejnik
płytowy - zmiana
lokalizacji

Istniejący grzejnik
płytowy - zmiana
lokalizacji

Istniejący grzejnik
płytowy - zmiana
lokalizacji

Istniejący grzejnik
płytowy - zmiana
lokalizacji

Likwidacja istniejącego
grzejnika

Istniejący grzejnik
płytowy - bez zmian

Istniejący grzejnik
płytowy - bez zmian

Istniejący grzejnik
płytowy - bez zmian

Istniejący grzejnik
płytowy - zmiana
lokalizacji

Istniejący grzejnik
płytowy - zmiana
lokalizacji

Grzejnik projektowany
dwu-płytowy, wys. 60cm, dł. 60cm
Strata ciepła w pomieszczeniu: 570W

Grzejnik projektowany
jedno-płytowy, wys.60cm, dł.40cm
Strata ciepła w pomieszczeniu: 270W

Włączenie do istniejącej
instalacji centralnego
ogrzewania grzejnikowego

Włączenie do istniejącej
instalacji centralnego
ogrzewania grzejnikowego

Włączenie do istniejącej
instalacji centralnego
ogrzewania grzejnikowego

Włączenie do istniejącej
instalacji centralnego
ogrzewania grzejnikowego

Włączenie do istniejącej
instalacji centralnego
ogrzewania grzejnikowego

prowadzić podstropowo w obudowie

prowadzić podstropowo w obudowie

prowadzić podstropowo w obudowie
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prowadzić podstropowo w obudowie

Włączenie do istniejącej
instalacji centralnego
ogrzewania grzejnikowego

Włączenie do istniejącej
instalacji centralnego
ogrzewania grzejnikowego

 Kurtyna powietrzna z grzałką elektryczną
 o długości 1,0m

+ czujnik drzwiowy + sterownik ścienny
waga: 22kg

napięcie zasilania V/ph/Hz: ~230/1/50
moc grzałki elektrycznej: 4/6kW

prąd znamionowy grz.elek.: max. 9A
moc silnika: 0,2kW

prąd znamionowy silnika: 1,1A

Kurtyna powietrzna z grzałką elektryczną
 o długości 1,0m

+ czujnik drzwiowy + sterownik ścienny
waga: 22kg

napięcie zasilania V/ph/Hz: ~230/1/50
moc grzałki elektrycznej: 4/6kW

prąd znamionowy grz.elek.: max. 9A
moc silnika: 0,2kW

prąd znamionowy silnika: 1,1A

PROJEKT TECHNICZNY

branża: INSTALACJE SANITARNE

Adaptacja istniejących pomieszczeń
budynku użyteczności publicznej

na cele biblioteki publicznej
w Muszynie, działka nr 860 i 861.

mgr inż. Jarosław Karpiel                 instalacje sanitarne
MAP/0290/PWBS/16

BIURO PROJEKTOWE Stanisław Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427

nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

przedmiot rysunku:

projektował / nr upr. budowlanych              specjalność               podpis

data / nr rysunku

październik 2022

skala rysunku:

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Rynek 31,33-370 Muszyna

inwestor:

Budynek użytecznosci publicznej

nazwa obiektu budowlanego:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT

1:50

I.02

LEGENDA:

WYTYCZNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWANY ŁĄCZNIE  Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI:

a) ARCHITEKTURA,
b) KONSTRUKCJA,
c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ     POZOSTAŁE

4. MATERIAŁY ORAZ URZĄDZENIA STOSOWAĆ ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM CHYBA, ŻE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ
5. RYSUNKI INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
OPRACOWANIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ
6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
A RYSUNKOWĄ NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA CELEM
WYJAŚNIENIA.
7. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ INNYCH
PRODUCENTÓW POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA PARAMETRÓW NIE
GORSZYCH NIŻ OKREŚLONE W PROJEKCIE.

• Przejścia instalacji między strefami pożarowymi zabezpieczyć ppoż.
• Izolacje termiczne/akustyczne zastosowane w instalacjach sanitarnych należy 

wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
• Instalację należy  dostosować do ostatecznej aranżacji pomieszczeń na 

etapie wykonawstwa.

UWAGI:

instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego

istniejący grzejnik - bez zmian

istniejący grzejnik - nowa lokalizacja

X X X X

XXX istniejący grzejnik - do przeniesienia lub likwidacji

projektowany grzejnik płytowy


