1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania.
Tematem opracowania jest projekt:
¢ instalacji wod-kan
¢ instalacji centralnego ogrzewania,
¢ instalacji wentylacji
¢ instalacji klimatyzaciji
dla inwestycji: ,,Adaptacja istniejagcych pomieszczen budynku uzytecznosci publicznej
na cele biblioteki publicznej w Muszynie, dziatka nr 860 i 861”.

1.2. Podstawa opracowania.

= Zlecenie Inwestora

projekt branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pdzniejszymi zmianami),

= obowigzujgce polskie normy i przepisy,

» sgseria zeszytow pt.: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” opracowany przez

Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej



2. INSTALACJA WOD - KAN.

2.1. Rozwiazania projektowe.
Zrédtem wody dla przedmiotowej czesci budynku bedzie istniejgca instalacja wodociggowa w
budynku (bez zmian). Projektowane odcinki instalacji wodociggowej wody zimnej oraz
podejscia do projektowanych przyboréw wykonana zostanie z rur wielowarstwowych
tworzywowych z wktadkg aluminiowg faczonych za pomocag ksztattek zaciskowych.
Projektowane przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po licu $cian i podstropowo w
obudowie. Podejscia do poszczegdinych przyborow sanitarnych wykona¢ nalezy
podtynkowo. Przewody wodociggowe nalezy zabezpieczyé¢ izolacjg termiczng o grubosci
podanej w tabeli nr 1.

Tabela nr 1
Minimalna grubos¢ izolacji
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,035W/(m*K)"
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzac
5 przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody

cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody

6 uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach 50% wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w posadzce 6 mm

" Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

Przewody instalacji wodnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku zrodta w celu
umozliwienia oproznienia instalacji. Przed kazdym przyborem sanitarnym nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajgce. Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy
zastosowac przepusty z tulei ochronnych z tworzyw sztucznych.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ wymagan, zalecen oraz informacji zawartych w
normie PN-92/B-01706 — dotyczy instalacji wodociggowych oraz w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt nr 7, wydanie COBRTI INSTAL.
Instalacja wody zimnej zasila¢ bedzie nastepujgce punkty czerpalne:

Tabela 2
Przybory sanitarne llosé [szt] | gn[dm?/s] | Z gn[dm?/s]

Umywalka 3 0,07 0,21
Zlew 1 0,07 0,07
Miska ustepowa 3 0,13 0,39
Pisuar 1 0,30 0,30
Ztgczka na weza 1 0,15 0,15

suma 1,12




Przeptyw obliczeniowy wody zimnej wynosi:
gn = 0,682 (1,12) 4 - 0,14 =0,58 [I/s]

Ptukanie instalacji i préba cisnieniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji oraz prébe cisnieniowa.
Ptukanie ma na celu usuniecie zanieczyszczeh powstatych w trakcie montazu, a takze
zapewnia witadciwe warunki higieniczne wody pitnej. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ silnym
strumieniem wody przy maksymalnym cisnieniu dyspozycyjnym z sieci wodociggowej, przy
otwartych wszystkich zaworach odcinajgcych.

Probe cisnieniowg instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed =zatynkowaniem bruzd z
przewodami wodociggowymi na cisnienie 1,5-krotnie wyzsze od cisnienia roboczego lecz nie
mniejsze niz 10bar. Instalacje uwaza sie za szczelng jesli w czasie 30min trwania proby
manometr kontrolny nie wskaze spadku cisnienia o wiecej niz 2%.

2.2. Instalacja wody cieptej.
Zrédtem cieptej wody uzytkowej dla przedmiotowej czesci budynku bedzie istniejgca
instalacja cieptej wody uzytkowej zasilana z kottowni gazowej (bez zmian).
Temperature cieptej wody uzytkowej nalezy okresowo zwiekszy¢ do 75-80°C w celu
dezynfekcji termicznej (bakterie Legionella).
Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej dla projektowanych przyboréw wykonana
zostanie z rur wielowarstwowych tworzywowych z wktadkg aluminiowg tgczonych za pomoca
ksztattek zaciskowych. Projektowane przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub po licu
$cian i podstropowo w obudowie. Podejscia do poszczegdllnych przyboréw sanitarnych
wykona¢ nalezy podtynkowo. Przewody wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
termiczng o grubosci podanej w tabeli nr 1. Przewody instalacji wodnej nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 3%. w kierunku zrédta w celu umozliwienia oproznienia instalacji. Przed kazdym
przyborem sanitarnym zamontowa¢ nalezy zawory odcinajgce. Przy przejsciach przez
przegrody budowlane nalezy zastosowac¢ przepusty z tulei ochronnych z tworzyw
sztucznych.
Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ wymagan, zalecen oraz informacji zawartych w
normie PN-92/B-01706 — dotyczy instalacji wodociggowych oraz w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt nr 7, wydanie COBRTI INSTAL.
Instalacja wody cieptej zasila¢ bedzie nastepujgce punkty czerpalne:

Tabela 3
Przybory sanitarne llosé [szt] | gn[dm?/s] | Z gn[dm?/s]
Umywalka 3 0,07 0,21
Zlew 1 0,07 0,07
suma 0,28

Przeptyw obliczeniowy wody cieptej wynosi:
gn = 0,682 (0,86) 4 — 0,14 =0,24 [I/s]

Wymiarowania przewoddw wodociggowych nalezy dokona¢ metodg przeptywu
obliczeniowego wg PN-92/B1706.



Ptukanie instalacji i préba cisnieniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji oraz probe cisnieniowa.
Ptukanie ma na celu usuniecie zanieczyszczeh powstatych w trakcie montazu, a takze
zapewnia wtasciwe warunki higieniczne wody pitnej. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ silnym
strumieniem wody przy maksymalnym cisnieniu dyspozycyjnym z sieci wodociggowej, przy
otwartych wszystkich zaworach odcinajgcych.

Probe cisnieniowg instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed =zatynkowaniem bruzd z
przewodami wodociggowymi na ci$nienie 1,5-krotnie wyzsze od cisnienia roboczego lecz
nie mniejsze niz 10bar. Instalacje uwaza sie¢ za szczelng jesli w czasie 30min trwania proby
manometr kontrolny nie wskaze spadku cisnienia o wiecej niz 2%. Po pozytywnie
przeprowadzonej prébie szczelnosci na wodzie zimnej, czynnosci nalezy przeprowadzi¢
powtérnie badajac szczelnos¢ instalaciji z uzyciem wody cieptej o temperaturze 60°C.

2.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.
Odprowadzenie sciekdw z przedmiotowej czesci budynku realizowane bedzie do istniejgce;j
instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.
Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odbiera¢ $cieki z nastepujgcych projektowanych

przyboréw:
Tabela nr 4
Przybory sanitarne llosé [szt] DU[dm?/s] z DU[dm?/s]

Umywalka 3 0,5 1,5

Zlew 1 0,8 0,8

Miska ustepowa 3 2,0 6,0

Pisuar 1 0,5 0,5

Wpust podtogowy DN50 2 0,8 1,6
suma 10,4

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej dla catego budynku obliczono wg PN-EN
12056-2:2002.
>DU =10,4[/s]

Natezenie przeptywu $ciekéw Q=KVZDU [dm?/s]
Q=0,5V10,4 = 1,6 [dm?¥/s]

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC taczonych na wecisk
poprzez potaczenia kielichowe. Scieki zebrane zostang za pomocg podej$é oraz piondw, a
nastepnie skierowane do istniejgcych przewoddéw/piondéw kanalizacji sanitarnej.

Projektowane zawory Zn... zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym, zas pion Pk... nalezy
wyprowadzi¢ na dach zakonczajgc wywiewkag dachowg. Podejscia do przyboréw sanitarnych
nalezy wykona¢ podtynkowo z zachowaniem minimalnego spadku i=1,5%. Rury mocowac¢
nalezy do przegréd budowlanych za pomocg specjalnych obejm wyposazonych w uszczelki
gumowe zabezpieczajgce przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi. Srednice podej$é
do przyboréw przyjeto zgodnie z normg PN-92/B-01707. Kazdy z przyboréw sanitarnych



powinien by¢ wyposazony w syfon, ktérego wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna wynosi¢
co najmniej 75 mm.

Préba szczelnosci instalacii.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow. Szczelnos¢ pionéw
i podejs¢ sprawdza sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzonej z losowo
wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napemi¢ powyzej kolana
taczacego te przewody z pionem i podda¢ obserwacji. Badane przewody nie powinny
wykazywac przeciekdw.

2.4. Instalacji odprowadzenia skroplin.

W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego w wybranych pomieszczeniach
zaprojektowano instalacje klimatyzacji. W zwigzku z tym przewidziano instalacje
odprowadzania skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych. Zaprojektowana klimatyzacja sktada
sie z jednostek wewnetrznych nasciennych. Zaprojektowano system grawitacyjnego
odprowadzenia skroplin — w przypadku dostosowania instalacji skroplinowej do ostatecznej
aranzacji wnetrz — prowadzenie przy stropie — nalezy zastosowa¢é w wybranych
pomieszczeniach pompki skroplin. Przewody powinny by¢ wykonane z rur PP, zamontowane
ze spadkiem 2% i doprowadzone do najblizszego pionu/podejscia kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej rury spustowej. Kazdy przewod skroplinowy nalezy wpigé do instalacji kanalizacji
sanitarnej poprzez zasyfonowanie. Stosowac syfony z zamknieciem kulowym i wodnym.

2.5. Stan istniejgcy
W przedmiotowej czesci budynku funkcjonuje instalacja wody zimnej i cieptej oraz
kanalizacja sanitarna grawitacyjna.
Przez przedmiotowg czes¢ budynku sg prowadzone rurociggi instalacji wodociggowej i
c.w.u., sg réwniez piony kanalizacyjne — istniejace przewody nalezy obudowac (wg aranzaciji
wnetrz), zapewniajgc miejscowo otwory rewizyjne.

2.6. Demontaze
Istniejace przybory sanitarne nalezy zdemontowaé. Niewykorzystane podejscia wod-kan
nalezy zdemontowa¢ do gtownych przewoddw i zaslepic.



3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
3.1. Dane wyjsciowe:

— Warunki techniczne, normy i obowigzujgce przepisy

— Projektowe temperatury wewnetrzne przyjeto wediug PN-EN12831 i zgodnie z
wymaganiami Inwestora — w pomieszczeniach przyjeto temperature: 20°C w okresie
grzewczym

— Wentylacja - grawitacyjna,

— Zatozono, ze instalacja pracowac bedzie w sposob ciggty.

3.2. Stan istniejacy
W przedmiotowej czesci budynku funkcjonuje ogrzewanie w oparciu o instalacje wodng
dwururowg pompowg zasilang z kottowni gazowej z grzejnikami ptytowymi bocznozasilanymi
wyposazonymi w gtowice termostatyczne i zawory przytgczeniowe.
Przez przedmiotowg cze$¢ budynku sg prowadzone gtdbwne rurociggi grzewcze oraz
przewod gazowy dla kottowni — przewody nalezy obudowaé (wg aranzacji wnetrz),
zapewniajgc miejscowo otwory rewizyjne oraz otwory wentylacyjne dla przewodu gazowego.

3.3. Demontaze
Wybrane istniejace grzejniki — zgodnie z rysunkami — nalezy zdemontowaé w sposéb
umozliwiajgcy ich powtdrne wykorzystanie. Dopuszcza sie powtdrne wykorzystanie
grzejnikbw wraz z armatura podtgczeniowa, pod warunkiem ze ich stan techniczny na to
pozwoli (w przypadku urzadzen, armatury, grzejnikow itp. uszkodzonych nalezy je
bezwzglednie wymieni¢ na nowe). Niewykorzystane podejScia grzejnikowe nalezy
zdemontowac do gtéwnych przewodow i zaslepié.

3.4. Instalacja grzejnikowa.
Dla budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania pracujgcego w uktadzie
pompowym. Instalacja zasilana bedzie czynnikiem grzewczym (woda) o parametrach
~70/50°C. Gtowne zrodto ciepta stanowi¢ bedzie istniejgca kottownia gazowa — bez zmian.
Dla wybranych pomieszczen zaprojektowano przesuniecia istniejgcych grzejnikow, likwidacje
grzejnikdéw lub zaprojektowano nowe grzejniki — wg rysunkow.

Dla poszczegolnych grzejnikbw zaprojektowano podejscia z rur wielowarstwowych
tworzywowych z wktadkg aluminiowg o $rednicy @16x2,0 tgczonych za pomocag ksztattek
zaciskowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po licu scian lub pod
stropem — w obudowie. W instalacji c.o0. zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z
profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposazone w ostony. Przy
doborze grzejnikbéw przyjeto, ze grzejniki nie beda posiadaty obudowy. Jako powierzchnie
grzewcze zastosowano grzejniki ptytowe zintegrowane dolnozasilane. Odpowietrzanie
instalacji przeprowadzane bedzie automatycznie za pomocg odpowietrznikéw
umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji. Wszystkie przejscia przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie nalezy
wykonywac potgczen.

Po wykonaniu instalacji, wedtug obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowg instalacji. Prébe szczelnosci wykona¢ wodg o cidnieniu 6,0 bar.



Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w automatyczny zawér odpowietrzajgcy. Miejscowg
regulacje temperatury w pomieszczeniu wykonuje sie przy pomocy zaworéw
termostatycznych z nastawg wstepna, wyposazonych w gtowice termostatyczne. Grzejnik
ustawiany przy $cianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo
w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki. Zastosowane grzejniki nalezy
mocowac do sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki
grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik
powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robdt
wykonczeniowych. Grzejnik nalezy ftgczyé z gatgzkami grzejnikowymi w sposédb
umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia
przegrod budowlanych, stosujgc taczniki poditgczeniowe dostepne w  systemie
zastosowanych grzejnikow

Armatura grzejnikowa

Dla grzejnikéw zaprojektowano gtowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym w wers;ji
standard, w pomieszczeniach ogoélnodostepnych w wersji wzmocnionej z obejmg
zabezpieczajgcg przed nieuprawnionym demontazem. Glowice termostatyczne w
pomieszczeniach ogolnodostepnych nalezy zablokowaé na wartos¢ zadang temperatury.
Dobrano gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym z mechanicznym zamknieciem
(potozenie 0), nastawialnym zabezpieczeniem przed zamarznieciem , ograniczeniem i
blokowaniem zakresu nastaw wartosci zadane;j.

Grzejniki nalezy wyposazyé w zawory umozliwiajgce spust wody oraz odciecie
poszczegoblnych grzejnikbw przy pracy pozostatej czesci instalacji.

Cechy charakterystyczne zaworéw:

Maks. temperatura robocza 120°C

Maks. ci$nienie robocze 10 bar

3.5. Kurtyna powietrzna.
W celu uniemozliwienia naptywu zimnego powietrza z zewnatrz podczas otwierania drzwi
wejsciowych w pomieszczeniach wypozyczalni zaprojektowano powietrzne kurtyny
elektryczne z grzatkg elektryczng o dtugosci 1,0m z czujnikiem drzwiowym i sterownikiem
nasciennym. Montaz urzgdzenia nad drzwiami zgodnie z wytycznymi Producenta.

3.6. Izolacja przewodow.
Przewody grzewcze izolowa¢ gotowymi otulinami z pianki PU lub innego materiatu o wsp.
przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(mK) o grubosci podanej w tabeli nr 1. Montaz izolacji
cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. lzolacje cieplng rurociggdw nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wytycznymi producenta. Izolacja cieplna przewodéw winna spetnia¢ minimalne
wymagania okreslone w Zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 w spr. warunkdw technicznych jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie
wraz z pdzniejszymi zmianami.



UWAGA:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz ElI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

4. 1zolacje termiczne/akustyczne zastosowane w instalacjach sanitarnych nalezy wykona¢ w
spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

3.7. Préby cisnieniowe
Probe przeprowadzi¢ po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu péttora razy wiekszym od
cisnienia roboczego (cisnienie prébne), nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla
poszczegoblnych elementow systemu. Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i cisnieniowych
odksztatcen przewodéw przeprowadzi¢ probe wstepng i zasadniczg. Podczas préby
wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie
wytworzy¢ cisnienie prébne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci probnej w ciggu
nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.
Proba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwa¢ 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien
by¢ wigkszy niz 0,2 bara.
Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” (tom Il). Po przeprowadzeniu z pozytywnym
wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do montazu izolacji.
Badanie na gorgco mozna podjgé po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na
zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczen instalacji.
Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalaciji
wewnetrznej centralnego ogrzewania, przy zastosowaniu nastawnych elementow
regulacyjnych powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.



4. INSTALACJA WENTYLACJI

Pomieszczenia w budynku wyposazone sg w murowane kanaly wentylacji grawitacyjnej —
bez zmian. W celu poprawy wydajnosci pracy kanatbw wentylacji grawitacyjnej
zaprojektowano hybrydowe nasady kominowe. Dodatkowo w pomieszczeniu serwerowni
projektuje sie stalowy izolowany kanat wentylacyjny &160.

Uwaga! Przed rozpoczeciem robo6t nalezy zinwentaryzowaé¢ kominy wentylacyjne przez
kominiarza.

Wydajnos¢ poszczegdblnych nasad nalezy przyja¢ zgodnie z tabela:

Tabela nr 6
WYDATEK LICZBA WYMIAN/
TYP POMIESZCZENIA POWIETRZA STRUMIEN POWIETRZA SWIEZ.
[m3h] NA OSOBE

Archiwum + magazyn ksigzek 400 2,0 wymiany
Serwerownia 25 2,0 wymiany
Sala spotkan autorskich 290 2,0 wymiany
Wypozyczalnia dla dorostych 385 1,5 wymiany
Wypozyczalnia dla dzieci i mtodziezy 185 1,5 wymiany
Gabinet dyrektora 60 30 m3/h*osobe
Pom. opracowania ksigzek 60 2,0 wymiany
WC 50 min. 50 m3/h - miska
Pom. socjalne 40 2,0 wymiany
Sala warsztatowa 110 2,0 wymiany

Uzupetnienie powietrza w pomieszczeniach realizowane bedzie za pomoca kratek
transferowych montowanych w drzwiach oraz w Scianach. Minimalna powierzchnia czynna
kazdej z kratki powinna wynosi¢ Amin=0,022m2. Ponadto uzupetnianie powietrza odbywac
sie bedzie podczas otwierania drzwi zewnetrznych, nieszczelnosci stolarki okiennej i
drzwiowej oraz przez nawiewniki montowane w ramach okiennych i nawiewniki scienne.




5. INSTALACJA KLIMATYZACJI

W przedmiotowej czesci budynku dla wybranych pomieszczen (wg rysunkow)
zaprojektowano instalacje klimatyzacji w oparciu o systemy freonowe VRF oraz split (dla
serwerowni) z czynnikiem chtodniczym R32., kidére bedg miaty za zadanie utrzymaé w
pomieszczeniach odpowiednie warunki w zakresie komfortu termicznego w okresie letnim.
Urzadzenia zostaty dobrane dla nastepujacych zatozen:

- wymagana temperatura w pomieszczeniu — lato: 25°C

- projektowa temperatura zewnetrzna — lato: 30°C

Kazdy system posiada¢ bedzie odrebng instalacje chtodniczg wyposazong w jednostke
zewnetrzng oraz jednostki wewnetrzne nascienne.

W przedmiotowej czesci budynku zastosowano:

- systemy VRF obstugujacy 6 pomieszczen (wg rysunkéw). Da tych pomieszczen
zastosowano jednostke zewnetrzng o nominalnej wydajnosci chtodniczej 14,0kW, nominalny
pobdér mocy elektrycznej: 4,56kW, zasilanie: 230V, ~1, 50Hz; masa ~91,4kg, wymiary —
szer./gt./wys. = 1040/410/865mm.

- systemy split obstugujgcy pomieszczenie serwerowni. Zastosowano jednostke zewnetrzng
o nominalnej wydajnosci chtodniczej 3,5kW, nominalny pobdér mocy elektrycznej: 1,01kW,
zasilanie: 230V, ~1, 50Hz; masa ~74,1kg, wymiary — szer./gt./wys. = 765/303/555mm.
UWAGA: Ze wzgledu na brak doktadnych wytycznych odnosnie wyposazenia serwerowni -
na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowaé¢ system chtodniczy dla serwerowni.

Jednostki zewnetrzne montowa¢ na dachach (nad serwerownig i nad kottownig) na
stelazach stalowych systemowych zgodnie z wytycznymi producenta urzgadzen (jednostki
zlokalizowane na zewnatrz budynku montowaé¢ 40cm powyzej poziomu terenu/dachu). W
pomieszczeniach zastosowano jednostki wewnetrzne: nascienne — wg rysunkow. Lokalizacje
oraz typy klimatyzatorbw i ich rozmieszczenie dostosowa¢é na etapie aranzacji
poszczegoblnych pomieszczen. Dla kazdego klimatyzatora zastosowac instalacje skroplinowag
i freonowg. Wpiecie instalacji skroplinowej do kanalizacji sanitarnej/deszczowej - przez
zasyfonowanie. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin -
stosowa¢ pompki skroplin. Doboér systemu klimatyzacji uwzglednia maksymalng
dopuszczalng diugos¢ przewoddw freonowych oraz maksymalng réznice pozioméw.
Sterowanie instalacja klimatyzacji realizowanie bedzie za pomocg indywidualnych
sterownikéw dla danego pomieszczenia — sterowniki bezprzewodowe (pilot).

5.1. Instalacja freonowa

Instalacje freonowg nalezy prowadzi¢ podstropowo w obudowie. Przejscia przez przegrody
nalezy wykona¢ z zastosowaniem tulei ochronnych. Podczas montazu urzgdzen nalezy
przewidzie¢ instalacje odprowadzania skroplin. Instalacja klimatyzacji wykonana zostanie z
rur miedzianych (miedz chtodnicza) - wg PN-EN 12735, izolowanych otulinami
zimnochronnymi np.: z kauczuku syntetycznego.

Uwaga: lzolacje termiczne/akustyczne zastosowane w instalacjach sanitarnych nalezy
wykona¢ w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody prowadzone na
zewnatrz zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;j.

Podtgczenie nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek/armatury dostarczanej przez Producenta
urzgdzen klimatyzacyjnych. Potgczenia przewodow oraz ksztattek nalezy wykonac poprzez
lutowanie lutem twardym o zawartosci srebra 30%. Po zakonczonym montazu nalezy



przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji poprzez napetnienie azotem do cisnienia 4,15
MPa i po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje
zmiane ci$nienia testowego o 0,07 MPa..

5.2. Izolacja przewododw i przejscia ppoz.
Przewody izolowa¢ gotowymi otulinami z kuczuku syntetycznego lub innego materiatu o wsp.
przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(mK). Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub
urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. lzolacje cieping
rurociggow nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta.
Izolacja cieplna przewodéw winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w Zatgczniku nr
2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkéw
technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami (patrz tabela nr 1).
Przejscia przez sciane oddzielenia pozarowego rur stalowych o $rednicy do 40mm
zabezpieczy¢ wetng mineralng o gestosci <40kg/m3 i masg ogniochronng o grubosci
min.15mm, a przejscia rur stalowych o srednicy powyzej 40mm zabezpieczyé zaprawg
ogniochronng a rury pomalowa¢ masg ogniochronng o grubosci 2mm z obydwu stron na
dtugosci 400mm.
Uwaga: lzolacje termiczne/akustyczne zastosowane w instalacjach sanitarnych nalezy
wykona¢ w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

UWAGA:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktdérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Przejscia ppoz dla przewoddw grzewczych stalowych zabezpieczy¢ pastg — zgodnie z
wytycznymi producenta.

4. Przewody na zewnatrz prowadzi¢ w ptaszczu z blachy ocynkowane;.



6. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlana (konstrukcyjna):

— - wykonac przejscia i przekucia w przegrodach budowlanych,
— - wykonac¢ przebicia wieksze o 20mm w kazdg strone wzgledem wymiaru przewodu

freonowego, wod-kan, grzewczego z uwzglednieniem izolacji termiczne;j

— - po zakonczonym montazu przewoddw przejscia przez sciany nalezy uszczelni¢

odpowiednim materiatem
-obudowac¢ szachty instalacyjne

Branza elektryczna:

doprowadzi¢ kable zasilajgce do jednostek zewnetrznych klimatyzacji oraz do szafy
sterujacej instalacjg wentylacji hybrydowe;j

doprowadzi¢ kable zasilajgco-sterujgce od jednostek zewnetrznych do jednostek
wewnetrznych klimatyzacji oraz od szafy sterujgcej do nasad kominowych

przewody elekiryczne nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych instalacyjnych RL
montaz urzgdzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
Producenta



. UWAGI KONCOWE.

W trakcie realizacji robét przestrzegaé przepiséw bhp i p.poz.,

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,
Catos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00-04, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych — Tom |l. Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”, przez uprawnionych instalatoréw oraz pod nadzorem branzowym.
Kopiowanie, rozpowszechnianie i powielanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek
jego czesci bez pisemnej zgody Projektanta jest zabronione (Projekt chroniony Prawem
Autorskim, zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz. 83 z 4-02-1994r.)

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja opisowg a rysunkowa, nalezy
zwroci¢ sie do Projektanta celem weryfikaciji.

W projekcie zostaty zaproponowane optymalne rozwigzania techniczne. Nazwy firmowe
wyrobéw i urzadzen wykorzystane w dokumentacji projektowej sg traktowane jako
definicje standardu zgodnie z ktérymi dokonano niezbednych obliczen a nie konkretne
nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw. W przypadku zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych, czyli takich ktére posiadajg cechy i parametry nie gorsze od okreslonych
w powyzszej specyfikacji dla materiatéw, urzadzen i wyrobow, wprowadzajacy je, w razie
potrzeby, wykona we wiasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz z
koordynacjg projektowg oraz przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajgce, ze
wprowadzone materiaty, urzgdzenia i wyroby rbwnowazne posiadajg wymagane cechy i
parametry.

Montaz instalacji sanitarnych (urzadzenia, rurociggi, kanaty, uchwyty, podpory itp.) w
budynku nalezy kazdorazowo uzgodni¢ i dostosowaé do wytycznych Projektanta
konstrukcji oraz Producenta elementéw konstrukcyjnych.

Instalacje sanitarne dostosowaé na etapie wykonawstwa do ostatecznej aranzacji
pomieszczen.

Opracowat:
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