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1.A. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt aranzaciji istniejgcych pomieszczen biblioteki

oraz adaptacja dodatkowych pomieszczen na cele biblioteki publicznej w istniejgcym
budynku uzytecznosci publicznej w Muszynie, zlokalizowanym na dziatkach nr 860 i

861.

1.B. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek to dziatki nr 860 i 861.
Teren w rzucie posiada nieregularny ksztatt, jest to teren ptaski. Przedmiotowy
budynek scianami zewnetrznymi zlokalizowany jest w granicach wymienionych wyzej
dziatek i niemal w catosci zajmuje teren inwestycji tworzgc zabudowe pierzejowg. Od
strony potnocno-wschodnie, pétnocno-zachodniej i potudniowo-zachodniej
przedmiotowe dziatki przylegajg do dziatek stanowigcych wewnetrzne drogi gminne,
natomiast od strony potudniowo-wschodniej dziatka nr 861 graniczy z dziatkg nr 862
na ktérej znajduje sie budynek ustugowo-mieszkalny zlokalizowany w styku z
przedmiotowym budynkiem urzedu.

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Muszyna, teren na ktérym znajduje sie budynek urzedu, lezy
w obszarze oznaczonym symbolem UP15 — tereny ustug publicznych.

Dziatki nr 860 i 861 na ktérych zlokalizowany jest przedmiotowy budynek, przylegajg
bezposrednio do dziatek stanowigcych istniejgcy uktad drog gminnych, zatem
posiadajg potgczenie z drogg.

1.C. Podstawowe informacje o budynku

Przedmiotowy budynek sktada sie z dwoch samodzielnych czesci potgczonych ze
sobg funkcjonalnie. Pierwsza czes$c¢ to pieciokondygnacyjny budynek (w tym
podpiwniczenie), druga czes¢ to trzykondygnacyjny budynek (w tym czesciowe
podpiwniczenie). Obie czesci potgczone sg funkcjonalnie i w catosci stanowig jeden
obiekt. Caty obiekt posiada kilka wej$¢ z zewnatrz. Gtéwne wejscie znajduje sie od
strony potnocno-wschodniej (od strony rynku). Parter pierwszej czesci przeznaczony
jest cele uzytecznosci publicznej. Znajduje sie tam gminna biblioteka posiadajgca
odrebne wejscie z zewnatrz. Biblioteka ta jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Od wejscia gtébwnego do budynku, korytarzem a nastepnie klatkg schodowg (gtéwna
komunikacja budynku), dostajemy sie na pierwszg kondygnacje. Kondygnacja ta
oraz pozostate kondygnacije tj. pietro Il i poddasze pierwszej czesci budynku
przeznaczone sg na cele administracyjne urzedu. Przy wejsciu gtbwnym na parterze
znajduje sie pomieszczenie porzgdkowe. Do piwnicy dostajemy sie komunikacjg
gtébwna. Czes¢ piwnicy przeznaczona jest na cele magazynowo-gospodarcze a
cze$¢ na cele warsztatowe.

Czes¢ druga budynku jest nizsza i posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz
czesciowe podpiwniczenie. Parter czesci drugiej to w wiekszosci lokale handlowe
dostepne z zewnatrz. Pietro | w drugiej czesci budynku przeznaczone jest na cele
administracyjne urzedu i potgczone jest komunikacjg z pietrem | w czesci pierwsze;j
budynku. Podpiwniczenie czesci drugiej budynku to zaplecze magazynowo-
gospodarcze obecnie nieuzytkowane. W tej czesci, na parterze, znajdujg sie
dodatkowe pomieszczenia adaptowane na cele biblioteki publiczne,;.

Czes¢ pierwsza budynku (wyzsza) przekryta jest dachem wielospadowym o kacie
pochylenia potaci okoto 25°. Czes$¢ druga budynku (nizsza) pokryta jest rowniez



dachem wielospadowym o kgcie pochylenia potaci okoto 8°. Caty budynek pokryty
jest blacha.

Budynek posiada dodatkowe wejscia z niewielkiego wewnetrznego dziedzinca od
strony potudniowo-zachodniej (ulica Waska). Sg to wejscia do pomieszczen
techniczno-gospodarczych stuzgcych do celéw gospodarczo-konserwacyjnych
budynku. Od wspomnianego wyzej dziedzinca znajdujg sie wejscia do kottowni oraz
pomieszczen warsztatowych.

Przedmiotowy budynek przytgczony jest do sieci elektroenergetycznej, gazowe;j,
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

1.D. Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia zabudowy catego budynku 679,50m?

- Powierzchnia catkowita biblioteki 338,00m?
- Powierzchnia uzytkowa biblioteki 294,00m?
- Kubatura biblioteki 1230,00m?®

1.E. Podstawowe dane konstrukcyjne przedmiotowego budynku:

Podstawowe dane konstrukcyjne:

- tawy fundamentowe — Zelbetowe

- $ciany fundamentowe — zelbetowe

- Sciany zewnetrzne — murowane z pustakow ceramicznych oraz z cegty modularnej
- sciany wewnetrzne — cegta modularna

- stropy — zelbetowe i drewniane

- schody — zelbetowe

- przewody wentylacyjne — trzony kominowe i wentylacyjne z cegty petnej oraz
przewody wentylacyjne z pustakdéw wentylacyjnych omurowanych cegtg modularng
- dach — konstrukcja drewniana

- pokrycie dachu — blacha

Przedmiotowy projekt nie przewiduje zmiany rozwigzan w zakresie podstawowych
uktadow konstrukcji budynku. Obiekt nie wymaga zabezpieczen przed wptywem
eksploatacji gornicze;j.

Izolacje:
- przeciwwilgociowa - 2 x papa asfaltowa na lepiku

- strop nad pietrem |l - wetna mineralna 20 cm
- sciany zewnetrzne nadziemia — styropian

wykonczenie wewnetrzne:

- Sciany murowane - tynk cem.-—wap., ptytki ceramiczne

- sufity - tynk cem. — wap. malowany farbami emulsyjnymi

- posadzki — ptytki ceramiczne, wyktadzina elastyczna. W pomieszczeniach
mokrych: sanitarnych, gospodarczych oraz w strefie wejsciowej posadzki ceramiczne
stolarka:

- stolarka zewnetrzna: okna i drzwi aluminiowe i PCV




instalacje w budynku:
Przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje elektroenergetyczng, gazowa,
wodno-kanalizacyjng i teletechniczna.

1.F. Program uzytkowy biblioteki

Caly program uzytkowy przedmiotowego lokalu zaaranzowany zostat na kondygnacji
parteru. W sktad funkcjonalny biblioteki wchodzg nastepujgce pomieszczenia:

Wypozyczalnia dla dorostych
Wypozyczalnia dla dzieci i mtodziezy
Sala warsztatowa

Wypozyczalnia dla dorostych
Komunikacja

Wc damski

Wc personel

Pomieszczenie socjalne

. Pomieszczeni opracowywania ksigzek
10.Wc meski

11.Gabinet dyrektora

12.Sala spotkan autorskich

13.Magazyn ksigzek

14.Serwerownia

CoNoO~WNE

Gtowne wejscie do biblioteki znajduje sie od strony ptyty gtébwnej rynku. Drugie
wejscie znajduje sie od strony Ulicy Waskie;.

1.G. Wyposazenie instalacyjne

Przedmiotowy lokal objety opracowaniem posiada wszystkie niezbedne podtgczenia
instalacji technicznych.

Lokal wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- wodno kanalizacyjng

- centralnego ogrzewania

- elektryczng

- teletechniczne

Wszystkie instalacje zostang przebudowane i dostosowane do nowej aranzacji.
1.H. Rozwigzania materiatowe

Stolarka drzwiowa i okienna:

Przewidywana jest wymiana czesciowo stolarki okiennej oraz wymiana w catym
lokalu stolarki drzwiowej.

Stolarka okienna aluminiowa, profil aluminiowy, trzykomorowy z przegrodg termiczng
lakierowany w kolorze istniejgcej stolarki okienne;j.

Wykonawca musi dopasowa¢ wymiary stolarki bezposrednio na budowie. Parapety
zewnetrzne z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze istniejgcych
parapetow.




Drzwi wewnetrzne wg zestawienia stolarki. Do pomieszczen toalet drzwi ptytowe na
stelazu drewnianym, biate matowe, z podcieciem lub otworami wentylacyjnymi.
Zamki z odpowiednim zamknieciem od wewnagtrz. Klamki i szyldy w kolorze srebrnym
matowym lub biatym. Drzwi do pomieszczen biurowych i czytelni aluminiowe
malowane proszkowo na kolor RAL7016, szklenie szybg bezpieczng. Drzwi
wyposazone w zamki patentowe, bez samozamykaczy. skrzydta drzwiowe,
wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢é oznakowane w sposéb widoczny i
wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikow w przypadku
sttuczenia

Sciany wewnetrzne

Istniejgce sSciany wewnetrzne murowane pokryte tynkiem cementowo-wapiennym.
Powierzchnie tych $cian nalezy oczysci¢ z farb, usungé ewentualne odspojone
warstwy tynku, wyréwna¢ i wygtadzi¢ odpowiednimi zaprawami, przygotowac
powierzchnie do malowania lub montazu warstwy akustycznej. Fragmenty Scian
bedg pokryte tynkiem strukturalnym pomalowanym farbg akrylowg, pétmatowg o
wiasciwosciach antystatycznych.

Nowe $ciany dzialowe wewnetrzne wykona¢ w technologii lekkiej suchej. Scianka
dzialowa na konstrukcji stalowej ocynkowanej 75 mm obudowana ptytg GK 12,5.
Warstwe GK wewnatrz toalet wykonac€ z ptyty o zwiekszonej odpornosci na wode
(zielone). Sciany wypetnié materiatem akustycznym. Obudowy instalacji CO i wod-
kan wykonac z ptyty GK tak, by zajmowaty mozliwie mato miejsca.

Do zakresu prac wchodzg min.:

- wytrasowanie miejsc postawienia Scianek, otworéw drzwiowych, w Scianach
tazienkowych

- wytrasowanie potozenia konstrukcji wsporczych, umywalek, misek ustepowych oraz
instalacji wodnej

- pokrycie Scianki ptytami GK

- montaz przewodow instalacji w Scianie

- wypetnienie sciany ptytami wetny mineralne;j

- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni scian

- wykonanie wszystkich niezbednych dylataciji

- petne szpachlowania $cian i przygotowanie pod malowanie

- przygotowanie $cian pod montaz ptytek

- osadzenie systemowych kgtownikow naroznych

- wykonanie rewizji do elementdow instalacji wod.-kan. wymagajgcych dostepu

- wypetnienie masg elastyczng stykow oknami, oscieznicami, parapetami.

W przypadku, gdy we wnetrzu Scianek planowany jest przebieg instalacji
elektrycznych lub instalacji wod-kan, nalezy uzgodnic¢ termin rozpoczecia tych robot z
instalatorami. Jako uszczelnienie styku profili z innymi elementami budynku
stosowac kit, ewentualnie tadmy uszczelniajgce. Jako elementy mocujgce stosowaé
kotki rozporowe i inne srodki kotwigce systemu. Oktadzine wykonywaé za pomocag
pionowo stawianych ptyt z zachowaniem odstepu od podtoza o szerokosci ok. 1 cm.
Nie wykonywac stykéw ptyt na profilach stupkéw drzwiowych.

Mocowanie ptyt do stelaza Scianki za pomocg blachowkretow. Styki podtuzne
rozmieszczac na ,mijanke”. Wetne utozy¢ w taki sposéb, aby nie zeslizgiwata sie, nie
opadata. Nastepnie wykonac¢ spoinowanie i impregnowanie (dodatkowo witasnosci
hydrofobowe). W kazdym przypadku szpachlowa¢ widoczne tby blachowkretow.
Szpachlowanie mozna wykonywac¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepujg juz zadne
wieksze odksztatcenia ptyt gipsowych, np. wskutek zmian wilgoci lub temperatury.




W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej
10°C. Przed malowaniem zagruntowac¢. Wykonawca przygotuje wszelkie otwory na
osadzenie drzwi oraz na przejScia instalacyjne, wykona¢ wymagane otwory
rewizyjne. Wykona¢ uszczelnienie otworéw po przejsciu instalacji. Zadbac¢ o
osadzenie w Scianach urzadzen typu oprawy elektryczne, puszki elektryczne itp.

Posadzki

Przed potozeniem ptytek gresowych nalezy odpowiednio przygotowacC podtoze. W
tym celu wykona¢ nowe wylewki betonowe ze zbrojeniem przeciwskurczowym na
odpowiednim styropianie lub innym materiale wypetniajgcym i folii. Szczegoty
uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru po odstonieciu catej powierzchni
posadzek. Przy posadzce z gresu wykona¢ cokdt wysokosci okoto 10cm, przy
posadzce z wyktadziny dywanowej — cokoty z wyktadziny zabezpieczonej listwg pcw.
Ptytki i wyktadziny uzgodnic z projektantem.

Projekt przewiduje skucie bgdz zerwanie istniejgcych warstw goérnych posadzek do
poziomu warstw mogacych przenies¢ projektowane warstwy wykonczeniowe
posadzki. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Architektem poczatku
rozktadania ptytek oraz sposobu ich rozmierzania w kazdym pomieszczeniu z
uwzglednieniem detali obsadzenia elementdw instalacji.

Klejenie i przygotowanie podtozy (warstwa uszczelniajgca) — wg instrukciji
producenta. Ptytki uktada¢ z fugami o szerokosci 2mm. W pomieszczeniach z
ptytkami ceramicznymi na posadzce - podziat ptytek na Scianach dopasowac¢ do
podziatu ptytek posadzkowych tak, aby pozioma fuga na podiodze przechodzita
ptynnie w pionowa fuge na $cianie z tolerancjg +/-0,2 szerokosci spoiny. Sciany
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,4, lub (jesli taki w pomieszczeniu
nie wystepuje) do wysokosci 2,5m od poziomu posadzki.

Sciany powyzej oktadziny ceramicznej malowaé¢ farbg zmywalng. Ptytki kleié do
zagruntowanej powierzchni na grzebien. Piytki uktadaé na zaprawie klejowej
rzedowo, prostoliniowo wzdtuz i w poprzek. Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Architekta probki ptytek ceramicznych, fugi oraz innych
akcesoriow. Wymiar roboczy ptytek winien umozliwiaé wykonanie fugi 2 lub 3
milimetrowej. Wszystkie fugi wykonane jako Wodoodporne — zalecane fugi zywiczne
lub tytanowe

Malowanie, ptytki i oktadziny Scian

W pomieszczeniach WC — ptytki Scienne do h = 200cm kolor biaty, fuga epoksydowa
szara. Przed potozeniem przedstawic ptytki i fugi do akceptacji Architekta. Powyzej 2
m malujemy farbg akrylowg wodoodporng kolor biaty. W aneksie kuchennym $ciana
nad blatem wytozona tymi samymi ptytkami. Pomieszczenia biurowe malowane farbg
akrylowg, potmatowg o wiasciwosciach antystatycznych, tatwych do zmywania
(malowane dwa razy na warstwie podktadowej). Sciany pomieszczen dostepnych dla
czytelnikdbw, wygtadzone tynkiem gipsowym, malowane farbami akrylowymi
potmatowymi o wtasciwosciach antystatycznych, tatwych do zmywania (malowane
dwa razy na warstwie podkfadowej).

Kolorystyka $cian do uzgodnienia z projektantem. Przed malowaniem nalezy
wykonaé prébki tynku i farb, kazda o powierzchni okoto 1m? do zatwierdzenia przez
projektanta. Oktadziny akustyczne $cian i sufitbw muszg by¢ pokryte fabryczng
powtokg zgodng z parametrami technicznymi okfadziny.




Sufity podwieszone

W przedmiotowym lokalu zostang zastosowane cze$ciowo sufity podwieszane z ptyty
g-k montowane na profilach aluminiowych bezposrednio do konstrukcji (stropdéw)
budynku.

Wyposazenie sanitariatow

Pomieszczenia socjalno sanitarne wyposazone zostang w nastepujgcg armature:
Umywalki wiszgce porcelanowe, miski ustepowe porcelanowe wiszgce, stelaze do
zabudowy pod miski ustepowe, baterie sztorcowe, kran ze ztgczkg do weza do
obstugi wiadra, pojemniki na reczniki, pojemniki na papier toaletowy, dozowniki na
mydto montowane nad umywalka, lustra tazienkowe bezramowe, kosze na odpadki,
wieszak nascienny na ubrania, wyposazenie standardowe dla 0sob
niepetnosprawnych ruchowo.

Wyposazenie pomieszczenia aneksu kuchennego: zlew blaszany jednokomorowy,
bateria sztorcowa z mieszalnikiem, szafka pod zlew, szafka wiszaca, blat kuchenny,

1.1. Dostepnos$¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Przedmiotowa biblioteka dostepna jest dla oséb niepetnosprawnych. Od strony ulicy
waskiej wykonany zostanie podest z ktérego bedzie mozna dostac sie bezposrednio
na kondygnacje parteru do biblioteki. Na w/w podest bedzie mozna dosta¢ poprzez
pochylnie dla osob niepetnosprawnych.

1.J. Specyfikacja prac budowlanych w przedmiotowym lokalu.

- wymiana czesciowo stolarki okiennej oraz wymiana catej stolarki drzwiowej
wewnetrznej

- wyburzenia parapetow, otworéw okiennych i drzwiowych

- wyburzenia $cian dziatowych

- wykonanie nowych Scian dziatowych w lekkiej konstrukc;ji

- usuniecie i wymiana uszkodzonych posadzek

- uzupetnienie uszkodzonych tynkow

- wykonanie sufitdbw podwieszanych w poszczegoélnych pomieszczeniach
- malowanie $cian i sufitow

- przebudowa wewnetrznych instalaciji

- wyposazenie meblowe

1.K. Uwagi koncowe

- wykonawca w ramach niniejszego zakresu robot zobowigzany jest wykonaé
wszelkie roboty nie opisane w niniejszym dokumencie i w projektach, a ktore sg
niezbedne do prawidtowego zakonczenia robét oraz te, ktére ze wzgledu na swojg
wiedze fachowg uzna za stosowne, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. Za
kompletne opracowanie nalezy przyjgé wszystko co zostato narysowane, opisane,
objete przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji
oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

- czesc¢ graficzna stanowi integralng czesc¢ niniejszego opracowania.

- przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest miedzy
innymi: zapozna¢ sie doktadnie z opisem robét, czescig graficzng projektu, uwagami
do projektu, szczegdtowg specyfikacjg techniczng czyli ze wszystkimi czesciami
dokumentacji ilustrujgcej roboty zwigzane i zalezne, zweryfikowa¢ koordynacje
miedzybranzowg i wszelkie wady koordynacji zgtosi¢ nadzorowi budowy przed
wykonaniem robot, zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu wszelkie wady dokumentacji (np.:



btedy, niescistosci wymiarowe i opisowe), stosowac sie do polecen przedstawicieli
Inwestora, inspektora nadzoru, stosowac sie do wytycznych producentow materiatow
i urzagdzen, przy wyborze materiatdw kierowacC sie zgodnoscig poszczegolnych
materiatéw

— wymagane jest stosowanie materiatbw w jednym systemie o ile takie uwagi
zawarte sg w dokumentacji producenta

- zweryfikowa¢ wymiary podawane na rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w
naturze w tym szczegolnosci zweryfikowa¢ w naturze wszelkie wymiary zwigzane z
zabudowg elementdéw i wyrobow gotowych prze zamdwieniem

- wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie z: - projektem, - Specyfikacjg Techniczng Wykonywania i Odbioru Robo6t -
opracowanym przez wykonawce projektem warsztatowymi o ile zostanie on
zatwierdzony przez przedstawicieli Inwestora - obowigzujgcymi normami -
instrukcjami i wymaganiami producenta - obowigzujgcymi przepisami bhp, oraz
normami.

- do realizacji zadania inwestycyjnego stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajgce
odpowiednie deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty
wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa.

- na jakiekolwiek zmiany materialowe oraz rozwigzania technologiczne nalezy
bezwzglednie uzyskac zgode i aprobate przedstawicieli Inwestora oraz Projektanta. -
- uzycie materiatdw niezgodnych z specyfikacjg materialtowg bez zgody Inwestora i
Projektanta skutkuje automatycznym zniesieniem odpowiedzialnosci Projektanta za
prawidtowe dziatanie instalacji.

- jesli projekt wskazuje na materiaty i urzgdzenia o okreslonych znakach towarowych
lub okreslonych producentéw jest to wskazanie wylgcznie do celdw okreslenia
standardowej jakosci materiatéw/urzadzen, ktére majg by¢ uzyte do realizacji robaot.
Zamienne materiaty i urzgdzenia mogg by¢ uzyte pod warunkiem, ze spetniajg one
odpowiednie wymagania techniczne. Zamienniki muszg mie¢ takg samg lub lepszg
jak wyspecyfikowane materiaty/urzgdzenia parametry techniczne i uzytkowe.

- projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez
technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora w okresie pozniejszym niz data niniejszego opracowania, ktore nie zostaty
z nim uzgodnione.

- dla celéw realizacji oraz zamowienia czesci wyposazenia Wykonawca musi
wykonaé na wtasny koszt Projekt Techniczny. Rysunki techniczne/Projekty powinny
by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci lub dziat techniczny producenta wyposazenia/urzadzen.

- nalezy wykona¢ projekt montazowy, a po zakonczeniu montazu projekt
powykonawczy, uwzgledniajgcy wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji.

- wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru roboty zanikajgce i ulegajgcych
zakryciu. Zgtoszenie do odbioru powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
- wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ nadzor nad prowadzonymi pracami w
osobie Kierownika Budowy posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen.

- kierownik budowy zobowigzany jest zatozy¢ dziennik budowy oraz opracowac plan
BiOZ pomimo, ze prace nie sg wykonane w oparciu o projekt budowlany i decyzje o
pozwoleniu na budowe.



- do kazdego urzadzenia wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é DTR w jezyku
polskim oraz karte gwarancyjna.

- wykonawca zapewnia przez caly okres trwania robot, az do momentu odbioru
skuteczne zabezpieczenie wszystkich robét i urzadzen i pokrywa wszelkie
ewentualne koszty zwigzane z nieskuteczno$cia zabezpieczenia.

- wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$¢ za wybor metody pracy oraz sprzetu
bioragc pod uwage, ze nalezy zachowa¢ zgodno$é¢ z normami i zasadami
bezpieczenstwa.

- na etapie realizacji robo6t nalezy przestrzega¢ uwag uzytkownika obiektu

- po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wymaganie przepisami technicznymi i
normami badania oraz pomiary. Dokumentacje nalezy na etapie robét udostepni¢
inspektorowi nadzoru a po zakoriczeniu robét dofgczyé do dokumentadii
powykonawczej.

- przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wykonawca powinien przewidzieé¢
wykonanie  odpowiednich ~ pomiaréw  sprawdzajacych i identyfikujacych
niezinwentaryzowane obwody, urzgdzenia lub odbiorniki energii.

- nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze, ktére powinny obejmowaé wszystkie
czesci przewodzgce urzgdzen statych (tj> czesci przewodzace dostepne i obce. 23)
W trakcie prowadzenia prac a w szczegoélnosci po wykonaniu odkrywek i robot
rozbiorkowych moze zaistnie¢é w niewielkim stopniu konieczno$é wykonania
dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej tym samym nieujetych w niniejszym opracowaniu.

- wytyczne techniczne zawarte w opisie technicznym majg priorytet wobec przyjetych
za ogdlne wymaga¢ minimalnych. Wszelkie urzadzenia i czesci instalacji nalezy
wyposazyC w oprzyrzadowanie wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego
serwisu w dalszym uzytkowaniu.

- po zakonczeniu prac wykonawca jest zobowigzany doprowadzié otoczenie do stanu
zastanego

CDMZQLN“ WW/@LL
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1. istniejacy budynek urzedu miasta i gminy
[[T]] 2. istniejaca biblioteka objeta opracowaniem
3. istniejgca droga gminna

N  wejscia do biblioteki
— — — granica terenu opracowania
- dziatka nr 860 i 861 w Muszynie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
branza: architektura

nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

Adaptacja istniejgcych pomieszczen
budynku uzytecznosci publicznej
na cele biblioteki publicznej
w Muszynie, dziatka nr 860 i 861.

nazwa obiektu budowlanego:

Budynek uzytecznosci publicznej

inwestor:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna
Rynek 31, 33-370 Muszyna

przedmiot rysunku:

SZKIC SYTUACYJNY

skala rysunku:

1:500

projektowat / nr upr. budowlanych specjalnosc podpis

mgr inz. arch. Stanistaw Franczak| architektoniczna ‘W
MPOIA/133/2011

data / nr rysunku

pazdziernik 2022 A.00

BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427




UWAGA:
- wymiary bezwzglednie do zachowania :$wiatto przejscia drzwi, przestrzenie manewrowe
> dla 0séb niepetnosprawnych, szeroko$é korytarzy, wysoko$é pomieszczen, odlegtosci miedzy pochwytami
klatki schodowej, szerokosci biegdw i spocznikow
- celem zachowania powyzszych wymiarow dopuszcza sie zmniejszenie grubasci scianek
0 lekkiej konstrukcji pod warunkiem zachowania mozliwosci prowadzenia instalacji i montazu przyboréw
- dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem zachowania nie gorszych
parametrow niz wskazane w projekcie i po akceptacji projektanta oraz przedstawiciela inwestora
- wymiary otworéw okiennych podano w Swietle otworu $ciany
- wymiary otworéw drzwiowych zewnetrznych podano w $wietle otworu o$cieznicy, otwory w $cianie wykonaé wg wytycznych
producenta drzwi oraz wg wytycznych zabezpieczen ppoz.
- wymiary otworéw drzwiowych wewnetrznych podano w $wietle otworu oscieznicy, otwory w $cianie wykona¢ wg wytycznych
producenta drzwi oraz wg wytycznych zabezpieczen ppoz.
- rysunki architektury czytac tgcznie z projektami branzowymi
- wszelkie zmiany uzgadniac¢ z jednostkg projektowg
- elementy i urzadzenia [ zw. m.in. z instalacjami wod.-kan., wentylacja mechaniczng, chtodnictwem, elekiryka,
instalacjg odgromowg oraz pozostatymi branzami] wg projektéw branzowych
- kolejnos¢ prac instalacyjnych nalezy skoordynowac ze wszystkimi branzami
- rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami, opisami i zestawieniami projektu architektonicznego - oraz
ze wszystkimi projektami branzowymi wchodzacymi w sktad wielobranzowego projektu budowlanego
- wymiary na rysunku podane sg w centymetrach
- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykanania robét budowlanych, obowigzujgcym
i norrmami przepisami technicznymi oraz wiedzg i sztuka budowlang
- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia, jak réwniez wymagane technologie powinny mie¢ stosowne
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne
- wymiary zewnetrzne obiektu podane do lica elementéw wykorczeniowych
- elementy konstrukcyjne odnie$¢ do projektu branzy konstrukcje budowlane
- wszelkie wprowadzane zmiany uzgodni¢ z projektantem
- wymiary podano na gotowo do warstw wykoriczeniowych
- w posadzce przed wejsciami do budynku wykona¢ zagtebienia pod wycieraczki
- balustrady przy schodach, balkonach i loggiach nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementéw, a ich konstrukcja powinna
zapewniac przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obciazen technologicznych
i montazowych. Wysokos$¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewniac skuteczng ochrone przed wypadnieciem oséb.
Szklane elementy balustrad powinny by¢é wykonane ze szkta o podwyZzszonej wytrzymatosci na uderzenia, ttukacego sie na drobne,
nieostre odtamki.
- wysokos¢ balustrad min. 1.1m, prze$wity max. 0.12m
- okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepetnosprawne powinny mieé urzgdzenia przeznaczone
do ich otwierania, usytuowane nie wyzej niz 1,2 m nad poziomem podtagi
- hawierzchnia doj$¢ do budynkdw, schoddw zewnetrznych i wewnetrznych, ciagow komunikacyjnych w budynku
oraz podtég w pomieszczeniach przeznaczanych na pobyt ludzi, powinna by¢ wykonana z materiatéw niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu
- skrzydta drzwiowe, wykonane z przezraczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposdb widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego
bezpieczenstwo uzytkownikdw w przypadku sttuczenia
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Adaptacja istniejacych pomieszczen
budynku uzytecznosci publicznej
na cele biblioteki publicznej
w Muszynie, dziatka nr 860 i 861.

nazwa obiektu budowlanego:

Budynek uzytecznosci publicznej

M
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1. wyburzenia $cianek dziatowych

2. wybicie otworu drzwiowego w $cianie konstrukcyjnej
(wejscie do pokoju dyrektora)

wybicie otworu drzwiowego w $cianie konstrukcyjnej
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wybicie otworéw okiennych w $cianach zewnetrznych
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

Adaptacja istniejgcych pomieszczen
budynku uzytecznosci publicznej
na cele biblioteki publicznej
w Muszynie, dziatka nr 860 i 861.

nazwa obiektu budowlanego:

Budynek uzytecznosci publicznej

inwestor:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
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Rynek 31, 33-370 Muszyna

przedmiot rysunku:
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Projekt budowlany konstrukgiji

Budynek Biblioteki - obliczenia sprawdzajgce

MATERIALY KONSTRUKCYJNE - zalozenia ogolne

BETON

- beton C25/30 / B-30 W6/ - fawy i $ciany fundamentowe

- beton C25/30 /B-30/ - konstrukcyjne elementy zelbetowe /schody, podciagi, piyty /
STAL

- AllIN-RBS00W zbrojenie gtéwne plyt - #8, #10, #12

- AllIN-RBS00W zbrojenie gtoéwne podciagdw, stupow -#20, #16,#12, #10, #8
- AllIN-RBS00W strzemiona gtéwnych podciggéw - #8, #6

- Al - strzemiona wiericéw i faw fundamentowych - #6

DREWNO

- przyjeto drewno iglaste C-24 wg./ / wiezba dachowa /
DROBNOWYMIAROWE ELEMENTY MUROWE

- przyjeto ceramiczne pustaki klasy 15

- pustaki betonowe klasy 15

ODPOR PODtOZA GUNTOWEGO
Ustalenie kategorii geotechnicznej budynku:
Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia /sposobu fundamentowania w podtozu gruntowym, proste warunki
gruntowe pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku do pierwszej kategorii geotechnicznej -
zgodnie z rozporzgdzeniem wydanym przez MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ Z dania 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych.

E - LA
L. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
1.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA POLAC DACHOWA
1.1.1 OBCIAZENIE STALE
e Kat nachylenia potaci dachowej o, =25deg
e ObcigZenie state charakterystyczne na pota¢ dachowsg -
. kN
pokrycie blachg Piachr = 1,06 =
m

1.1.2 OBCIAZENIE ZMIENNE

1.1.2.1 OBCIAZENIE SNIEGIEM
e Lokalizacja /wysoko$¢ w m.n.p.m/ anm =453
e Kat nachylenia potaci dachowej a, =25 deg
e Wartosci charakterystyczne obcigzenia $niegiem gruntu ¢c,,=0,8
e Wspblczynnik bezpieczeristwa dla obcigzenia $niegiem Ys=1,5

kN
e Obcigzenie obliczeniowe $niegiem dach gtéwny Sy =2,5416 =<
m
kN
1.1.2.2 OBCIAZENIE WIATREM W,:=0,54 =
m

1.2 ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA STROP ZELBETOWY — STROP MIEDZY KONDYGNACYJNY

1.2.1 OBCIAZENIE STALE

e Obcigzenie charakterystyczne na strop zelbetowy kN

P, =7,00 —
monolityczny gr. 14cm /cigzar stropu + warstwy posadzkowe/ iy



Projekt budowlany konstrukcii

1.2.2 OBCIAZENIE ZMIENNE

k
e Obcigzenie uzytkowe charakterystyczne - stropy poddaszy uzytkowych Domk 1 =2+ 73 s

2
1L CYUNE -

m

Poz, Bs-1 3xIPE 120

OPARCIE BELEK NADPROZA
STALOWEGO Na SCIANIE

parcie belki noa murze przy
pomocy podktadki stalowej =
morkami Ml2 do zobetornowania

| aM-12 s S8/ 15
L 1/3L L 1/3L L 1/3L 1
o | o £
Lo L Je
o o

Przekroj: 3 IPE 120, potgczone spoinami cigglymi

Av = 15,8 cm2, m = 31,2 kg/m

Jx =954 cm4, Jy = 1164 cm4, JO =889 cm6, JO = 1,74 cm4, Wx = 159 cm3
Stal: S355

PrzestoA-B (lo=1,20m)
Nosnos$¢ na zginanie
Przekréj z = 0,60 m (K1: 1,35-P1+1,5-P2)
Wspbtczynnik zwichrzenia jL = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 43,50 kNm
(62) Mmax/(jL-MR)=0,836 < 1
Nos$nos$¢ na scinanie
Przekrdj z = 1,20 m (K1: 1,35:P1+1,5-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -145,01 kN
(83) Vmax/VR=0,518 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = (-)145,01 kN < Vo =0,6-VR=168,13kN ® warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 0,60 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fk,max = 2,16 mm
Ugiegcie graniczne fgr =1lo/350 = 1200/ 350 = 3,43 mm
fkmax=2,16 mm < fgr=343 mm (62,9%)

Poz, Bs-2 3xIPE 160

OPARCIE BELEK NaADPROZA
STALOWEGO NA SCIANIE

porcie belki no murze przy
pomocy podktadki stalowe | =
markami MlZ2 cdo zobetonowania

N

= N

1‘41” 4M-12 7 8.8/\

1/3L Lo B 1/3L L

L | B!

Le
4
Lo L L
o L
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Przekroj: 3 IPE 160, potagczone spoinami ciggtymi

Av =240 cm2, m = 47,4 kg/m

Jx =2607 cm4, Jy = 2908 cm4, Jw = 3958 cm6, JT = 3,60 cm4, Wx = 327 cm3
Stal: S$355

Przgsto A-B (lo=1,70m)
No$nosé na zginanie
Przekréj z = 0,85 m (K1: 1,35-P1+1,5:-P2)
Wspdtczynnik zwichrzenia jL = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 96,27 kNm
(52) Mmax/(L-MR)=0,904 < 1
No$nos¢ na scinanie
Przekréj z = 0,00 m (K1: 1,35-P1+1,5-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 226,52 kN
(53) Vmax/VR =0,534 < 1
No$nosé na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 226,52 kN < Vo =0,6-VR =254,74 kN ® warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdj z = 0,85 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugigcie maksymalne fk,max = 3,51 mm
Ugigcie graniczne fgr=1lo/350 = 1700/ 350 = 4,86 mm
fk,max =3,51 mm < fgr=4,86 mm (72,3%)

Poz, Bs-3 2xIPE 120

OPARCIE BELEK NADPROZA
STALOWEGO NA SCIANIE

porcie belki no murze przy
pomocy podktadki stalowe] =
morkomi MI2 do zoketornowania

A | ]

EE o,

| Z . . |
Z am-12_~ 8.8/ z:'R

L 1/3L Lo 1/3L . 1/3L L

L - el -

1 L [

# L8

Przekréj: 2 IPE 120, potgczone spoinami cigglymi

Av =10,6 cm2, m = 20,8 kg/m

Jx =636 cm4, Jy =326 cm4, Jw =889 cm6, JT = 1,74 cm4, Wx = 106 cm3
Stal: 8355

PrzestoA-B (lo=2,00m)
Nos$nos¢ na zginanie
Przekréj z = 1,00 m (K1: 1,35:P1+1,5:-P2)
Wspétczynnik zwichrzenia jL = 1,000
Moment maksymainy Mmax = 14,01 kNm
(52) Mmax / (j)L-MR) = 0,404 < 1
Nos$nosé na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m (K1: 1,35-P1+1,5-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 28,01 kN
(53) Vmax/VR=0,150 < 1
Nosnos$¢ na zginanie ze §cinaniem
Vmax =28,01 kN < Vo=0,6-VR=112,08 kN ® warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 1,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugigcie maksymalne fk,max =2,91 mm
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Ugigcie graniczne fgr =lo /350 = 2000 /350 = 5,71 mm
fkmax=2,91 mm < fgr=5,71 mm (50,9%)

Poz, Bs-4 1xIPE 200

OFPARCIE BELEK NADPROZA
STALOWEGO Na& SCIANIE

porcie bkelki na murze przy
pomocy podktadki stalowej =z
markami Ml2 do zabetornowania

7= amM-12 s s.8 Z2Z5
L 1/3L L /3L 1731 L
o L] -1 e
L L 1
- Egd

Przekréj: IPE 200
Av=112cm2, m=224kg/m

Jx = 1940 cm4, Jy = 142 cm4, Jw = 12980 cm6, JT = 6,98 cm4, Wx = 194 cm3
Stal: S355

Przgsto A-B (10=2,60m)
No$nos¢ na zginanie
Przekréj z = 1,30 m (K1: 1,35:-P1+1,5-P2)
Wspétczynnik zwichrzenia jL = 0,570
Moment maksymalny Mmax = 32,82 kNm
(52) Mmax / (jL-MR) = 0,913 < 1
Nos$nosé na scinanie
Przekréj z = 0,00 m (K1: 1,35:-P1+1,5-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 50,50 kN
(53) Vmax/VR=0,255 < 1
Nos$nosc¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 50,50 kN < Vo=0,6'VR=118,88 kN ® warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdj z = 1,30 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fk,max = 3,77 mm
Ugiecie graniczne fgr=1lo /350 = 2600 / 350 = 7,43 mm
fk,max=3,77mm < fgr=743mm (50,8%)

Rl
=

UWAGI DOTYCZACE POSADOWIENIA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
| POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM OSOB
POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA

WSZELKI ZMIANY W PROJEKCIE DOPUSZCZALNE PO UZYSKANIU
PISEMNEJ AKCEPTACJI PROJEKTANTA

UWAGI OGOLNE

1. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji: inwestor, wykonawca i kierownik budowy, zoobowigzani sg do
szczegblowego zapoznania sig z przediozonym projektem architektoniczno-budowlanym.
2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wediug sztuki budowlanej i przepiséw BHP.
3. Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagajg pisemnej akceptacji projektanta.
Projektant:
mar inz. Piotr Kubacki
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UWAGA:
- wymiary bezwzglednie do zachowania :$wiatto przejscia drzwi, przestrzenie manewrowe
> dla 0séb niepetnosprawnych, szeroko$é korytarzy, wysoko$é pomieszczen, odlegtosci miedzy pochwytami
klatki schodowej, szerokosci biegdw i spocznikow
- celem zachowania powyzszych wymiarow dopuszcza sie zmniejszenie grubasci scianek
0 lekkiej konstrukcji pod warunkiem zachowania mozliwosci prowadzenia instalacji i montazu przyboréw
- dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem zachowania nie gorszych
parametrow niz wskazane w projekcie i po akceptacji projektanta oraz przedstawiciela inwestora
- wymiary otworéw okiennych podano w Swietle otworu $ciany
- wymiary otworéw drzwiowych zewnetrznych podano w $wietle otworu o$cieznicy, otwory w $cianie wykonaé wg wytycznych
producenta drzwi oraz wg wytycznych zabezpieczen ppoz.
- wymiary otworéw drzwiowych wewnetrznych podano w $wietle otworu oscieznicy, otwory w $cianie wykona¢ wg wytycznych
producenta drzwi oraz wg wytycznych zabezpieczen ppoz.
: - rysunki architektury czytac tgcznie z projektami branzowymi
: : : : : : : : : : : : : : : : - wszelkie zmiany uzgadniac¢ z jednostkg projektowg
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: : : : : : : : : : : : : : : : - elementy i urzadzenia [ zw. m.in. z instalacjami wod.-kan., wentylacjg mechaniczng, chtodnictwem, elektryka,
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| : : : : : : : : : : : : : : : : instalacjg odgromowg oraz pozostatymi branzami] wg projektéw branzowych
\
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“ ~ 200 ﬁ! - kolejnos¢ prac instalacyjnych nalezy skoordynowac ze wszystkimi branzami
“ ‘ 200 g__;,qHLfff - rysunek n.altlazy rpzpatrywac’: ’facznie.z pozosta’(ymi.rysunkami: opisami i zestawiepiami projektu architektonicznego - oraz
Q ze wszystkimi projektami branzowymi wchodzacymi w sktad wielobranzowego projektu budowlanego

i : : : : : : : : : : : : : : : : - wymiary na rysunku podane sg w centymetrach
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: : : : : : : : : : : : : : : : - wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykanania robét budowlanych, obowigzujgcym

i norrmami przepisami technicznymi oraz wiedzg i sztuka budowlang
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‘ “ — H.b=330 = atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne
“ ‘ ’ I [ - - hingiha g - - — S %UF - wymiary zewnetrzne obiektu podane do lica elementéw wykoriczeniowych
“‘ “ “‘, fffffffffffffffffffff n B - i E il il il il Bl Bl Bl B iE B ih Bl B i B M - elementy konstrukcyjne odnie$¢ do projektu branzy konstrukcje budowlane
" ‘ [ e | j —>lia - wszelkie wprowadzane zmiany uzgodnic¢ z projektantem
" : : : : : : : : : : : : : : : : : - wymiary podano na gotowo do warstw wykonczeniowych

: : : : : : : : : : : : : : : : - balustrady przy schodach, balkonach i loggiach nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementéw, a ich konstrukcja powinna
: : : : : : : : : : : : : : : : : zapewniac przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obciazen technologicznych
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e - wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia, jak rowniez wymagane technologie powinny mie¢ stosowne
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‘ - w posadzce przed wejsciami do budynku wykona¢ zagtebienia pod wycieraczki
\
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: : : : : : : : : : : : : : : : m i montazowych. Wysoko$c¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewniac skuteczng ochrone przed wypadnieciem osob.
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Szklane elementy balustrad powinny by¢é wykonane ze szkta o podwyZzszonej wytrzymatosci na uderzenia, ttukacego sie na drobne,

. [T : : : : : : : : : : : : : : : : : B
sala spotkan By M nieostre odtamki.
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| lautorskich - wysokoé¢ balustrad min. 1.1m, przeswity max. 0.12m

N L39.0m2 """""""" - okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepetnosprawne powinny mieé urzgdzenia przeznaczone
- — : do ich otwierania, usytuowane nie wyzej niz 1,2 m nad poziomem podtagi
- hawierzchnia doj$¢ do budynkdw, schoddw zewnetrznych i wewnetrznych, ciagow komunikacyjnych w budynku
oraz podtég w pomieszczeniach przeznaczanych na pobyt ludzi, powinna by¢ wykonana z materiatéw niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu
- skrzydta drzwiowe, wykonane z przezraczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposdb widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego
bezpieczenstwo uzytkownikdw w przypadku sttuczenia
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o
LN
LN
1
©
o
F
D
o

160

Bss-2

""" 28.5m?

22.0m?

nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

Bss-2
3xIPE160

H.pom=411

3xIPEN160
_IN\J
(é)]
. -
ot

Adaptacja istniejacych pomieszczen
budynku uzytecznosci publicznej
na cele biblioteki publicznej
w Muszynie, dziatka nr 860 i 861.
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123

nazwa obiektu budowlanego:

Budynek uzytecznosci publicznej

h.p£50 130

23

inwestor:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna
Rynek 31, 33-370 Muszyna
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przedmiot rysunku:
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skala rysunku:
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projektowat / nr upr. budowlanych specjalno$cé padpis

mgr inz. Piotr Kubacki konstrukcja
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> 4 — B S mgr inz. Mateusz Kwiczala konstrukcja
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BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
/ Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427




