
Kratka tranferowa o powierzchni czynnej min. 0,022m2
zamontowana w drzwiach

Nawiewnik okienny montowany w ramie
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LEGENDA

wypożyczalnia

dla dorosłych

28.5m²

wypożyczalnia

dla dorosłych

49.0m²

archiwum

13.0m²

magazyn

książek

52.0m²

sala spotkań

autorskich

39.0m²

gabinet dyrektora

13.5m²

wc męski

6.0m²

wc damski / nps

4.0m²

komunikacja

7.5m²
wc personel

4.0m²

pom. socjalne

6.0m²

wypożyczalnia

dla dzieci i młodzieży

37.0m²
sala

warsztatowa

22.0m²

pom. opracowywania

książek

9.0m²

czytelnia letnia

37.0m²

serwerownia

3.5m²

A
A

200
200

200
200

9
0

2
0
0

90
200

1
5
0

2
0
01
8
0

2
0
0

4
0

2
1
0

90
215

80
200

9
0

2
0
0

90 2
0
0

90 2
0
0

90
200

90
200

9
0

2
0
0

90 2
0
0

90+60
215

90+60
215

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

80 2
0
0

hpar=90

B

CC
180
180

h
.p

=
9
0

15%

-0.11

+0.00

+0.00

zakres opracowania

O1

O
2

O3

O4

O4

D
1 D

1

D2
D2

D
2

D
2

D2

D2

D
3

D4

D4

D
2

D6

D
5

PROJEKT TECHNICZNY

branża: INSTALACJE SANITARNE

Adaptacja istniejących pomieszczeń
budynku użyteczności publicznej

na cele biblioteki publicznej
w Muszynie, działka nr 860 i 861.

mgr inż. Jarosław Karpiel                 instalacje sanitarne
MAP/0290/PWBS/16

BIURO PROJEKTOWE Stanisław Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427

nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

przedmiot rysunku:

projektował / nr upr. budowlanych              specjalność               podpis

data / nr rysunku

październik 2022

skala rysunku:

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Rynek 31,33-370 Muszyna

inwestor:

Budynek użytecznosci publicznej

nazwa obiektu budowlanego:

INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT

1:50

I.03

LEGENDA:

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWANY ŁĄCZNIE  Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY
3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI:

a) ARCHITEKTURA,
b) KONSTRUKCJA,
c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ
POZOSTAŁE

4. MATERIAŁY ORAZ URZĄDZENIA STOSOWAĆ ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM CHYBA, ŻE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ
5. RYSUNKI INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
OPRACOWANIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ
6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY
CZĘŚCIĄ OPISOWĄ A RYSUNKOWĄ NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO
PROJEKTANTA CELEM WYJAŚNIENIA.
7. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
INNYCH PRODUCENTÓW POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA
PARAMETRÓW NIE GORSZYCH NIŻ OKREŚLONE W PROJEKCIE.

WYTYCZNE:

Projektowany kanał grawitacyjny
wyprowadzić powyżej połaci dachu
budynku sąsiedniego i zakończyć
hybrydową nasadą kominową
(sterowanie i zasilanie ze zbiorczej
szafy zlokalizowanej w gabinecie
dyrektora)
Kanał prowadzić wzdłuż ściany
budynku sąsiedniego.

Kratka grawitacyjna
do zaślepienia

Kanały grawitacyjne
zakończyć hybrydową
nasadą kominową (sterowanie i zasilanie
ze zbiorczej szafy zlokalizowanej w gabinecie dyrektora)

Kratka grawitacyjna
do zaślepienia

Nawietrzak ścienny

Nawietrzak ścienny

Kratka transferowa Ø160
lokalizacja 20 cm
nad posadzką

Kratka transferowa Ø160
lokalizacja 20 cm
nad posadzką

Nawietrzak ścienny

Kratka transferowa

Uwaga!
Przed rozpoczęciem robót, należy zinwentaryzować kominy wentylacyjne
przez kominiarza.

Kanały grawitacyjne
zakończyć hybrydową
nasadą kominową
(sterowanie i zasilanie
ze zbiorczej szafy
zlokalizowanej w gabinecie
dyrektora)

Proponowana lokalizacja szafy
zasilająco - sterującej instalacji
wentylacji hybrydowej.
Doprowadzić przewody zasilające i
sterujące do poszczególnych nasad
kominowych

Kanały grawitacyjne
zakończyć hybrydową
nasadą kominową (sterowanie i zasilanie
ze zbiorczej szafy zlokalizowanej w gabinecie
dyrektora)

Kanał grawitacyjny
zakończyć hybrydową
nasadą kominową
(sterowanie i zasilanie
ze zbiorczej szafy
zlokalizowanej w
gabinecie dyrektora)

Kanał grawitacyjny
zakończyć hybrydową
nasadą kominową
(sterowanie i zasilanie
ze zbiorczej szafy
zlokalizowanej w
gabinecie dyrektora)

Kanał grawitacyjny
zakończyć hybrydową
nasadą kominową
(sterowanie i zasilanie
ze zbiorczej szafy
zlokalizowanej w
gabinecie dyrektora)

Kanał grawitacyjny
zakończyć hybrydową
nasadą kominową
(sterowanie i zasilanie
ze zbiorczej szafy
zlokalizowanej w
gabinecie dyrektora)


