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Projektowaną instalację wody
zimnej i ciepłej

włączyć do istniejących
przewodów w obrębie kotłowni

Podłączenie spłuczki do
istniejącego podejścia

wody zimnej

Istniejące przewody wody
zimnej i ciepłej

Istniejące przewody wody
zimnej i ciepłej

Przewody prowadzić w
bruzdach ściennych lub
nadtynkowo w obudowie

Przewody prowadzić w
bruzdach ściennych lub
nadtynkowo w obudowie

PROJEKT TECHNICZNY

branża: INSTALACJE SANITARNE

Adaptacja istniejących pomieszczeń
budynku użyteczności publicznej

na cele biblioteki publicznej
w Muszynie, działka nr 860 i 861.

mgr inż. Jarosław Karpiel                 instalacje sanitarne
MAP/0290/PWBS/16

BIURO PROJEKTOWE Stanisław Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427

nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

przedmiot rysunku:

projektował / nr upr. budowlanych              specjalność               podpis

data / nr rysunku

październik 2022

skala rysunku:

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Rynek 31,33-370 Muszyna

inwestor:

Budynek użytecznosci publicznej

nazwa obiektu budowlanego:

INSTALACJA WOD.-KAN. - RZUT

1:50

I.01

Podejścia instalacji wodociągowej pod:
- umywalkę, zlew, miskę ustępową należy
wykonać z rur o średnicy Ø16x2,0

Podejścia kanalizacji sanitarnej pod:
- umywalkę, zlew wykonać z rur o średnicy Ø50
- miskę ustępową z rur o średnicy Ø110

                  projektowane przewody instalacji ciepłej wody

                  projektowane przewody instalacji zimnej wody

                  projektowane przewody kanalizacji sanitarnej

LEGENDA:

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWANY ŁĄCZNIE  Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY
3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI:

a) ARCHITEKTURA,
b) KONSTRUKCJA,
c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ
POZOSTAŁE

4. MATERIAŁY ORAZ URZĄDZENIA STOSOWAĆ ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM CHYBA, ŻE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ
5. RYSUNKI INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
OPRACOWANIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ
6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY
CZĘŚCIĄ OPISOWĄ A RYSUNKOWĄ NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO
PROJEKTANTA CELEM WYJAŚNIENIA.
7. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
INNYCH PRODUCENTÓW POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA
PARAMETRÓW NIE GORSZYCH NIŻ OKREŚLONE W PROJEKCIE.

                  projektowane przewody instalacji skroplinowej

WYTYCZNE:

Kliamtyzator ścienny

Kliamtyzator ścienny

Kliamtyzator ścienny

Kliamtyzator ścienny

Kliamtyzator ścienny

Kliamtyzator ścienny

Kliamtyzator ścienny

Syfon skroplin

Syfon skroplin

Syfon skroplin

Syfon skroplin

Włączenie instalacji
skroplin do rury spustowej

Ø25PP
i =0.5%

Ø25PP
i =0.5%

Ø25PP
i =0.5%

Ø25PP
i =0.5%

Ø25PP
i =0.5%

Ø25PP
i =0.5%

Ø32PP
i =0.5%

Ø32PP
i =0.5%

                 istn. pion kanalizacji san. zakończony wywiewką dachową

                     projektowany pion kanalizacji san. zakończony zaworem  napowietrz.

istn.
Pk1

Ø110

Ø75
Zn1


