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1. CZ��� OGÓLNA�

1.1. Przedmiot opracowania. 
Tematem opracowania jest projekt: 

• instalacji wod-kan   

• instalacji centralnego ogrzewania, 

• instalacji wentylacji 

• instalacji klimatyzacji 

dla inwestycji: „Adaptacja istniej�cych pomieszcze� budynku u�yteczno�ci publicznej 
na cele biblioteki publicznej w Muszynie, działka nr 860 i 861”.�

�

1.2. Podstawa opracowania.  
� zlecenie Inwestora 

� projekt bran�y architektoniczno-konstrukcyjnej, 

� rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (z 

pó�niejszymi zmianami), 

� obowi�zuj�ce polskie normy i przepisy, 

� seria zeszytów pt.: „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” opracowany przez  

Centralny O�rodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej�

�



�

2. INSTALACJA WOD - KAN.�
2.1. Rozwi�zania projektowe. 

�ródłem wody dla przedmiotowej cz��ci budynku b�dzie istniej�ca instalacja wodoci�gowa w 

budynku (bez zmian). Projektowane odcinki instalacji wodoci�gowej wody zimnej oraz 

podej�cia do projektowanych przyborów wykonana zostanie z rur wielowarstwowych 

tworzywowych z wkładk� aluminiow� ł�czonych za pomoc� kształtek zaciskowych. 

Projektowane przewody prowadzi� w bruzdach �ciennych lub po licu �cian i podstropowo w 

obudowie. Podej�cia do poszczególnych przyborów sanitarnych wykona� nale�y 

podtynkowo. Przewody wodoci�gowe nale�y zabezpieczy� izolacj� termiczn� o grubo�ci 

podanej w tabeli nr 1.  
Tabela nr 1 

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubo�� izolacji 

cieplnej (materiał 
0,035W/(m*K)1)

�

1 2 3�

1 �rednica wewn�trzna do 22 mm 20mm�

2 �rednica wewn�trzna od 22 do 35 mm 30mm�

3 �rednica wewn�trzna od 35 do 100 mm równa �rednicy wewn�trznej rury�

4 �rednica wewn�trzna ponad 100 mm 100mm�

5 

Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodz�c 

przez �ciany lub stropy, skrzy�owania 

przewodów  

50%  wymaga	 z poz. 1-4�

6 

Przewody ogrzewa	 centralnych, przewody wody 

ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody 

u�ytkowej wg lp. 1-4, uło�one w komponentach 

budowlanych mi�dzy ogrzewanymi 

pomieszczeniami ró�nych u�ytkowników 

50%  wymaga	 z poz. 1-4�

7 Przewody wg lp. 6 uło�one w posadzce  6 mm �
1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego  o innym współczynniku przewodzenia ciepła ni� podany w tabeli – nale�y skorygowa� grubo�� warstwy izolacyjnej 
 

Przewody instalacji wodnej nale�y prowadzi� ze spadkiem 3‰ w kierunku �ródła w celu 

umo�liwienia opró�nienia instalacji.  Przed ka�dym przyborem sanitarnym nale�y 

zamontowa� zawory odcinaj�ce. Przy przej�ciach przez przegrody budowlane nale�y 

zastosowa� przepusty z tulei ochronnych  z tworzyw sztucznych. 

Przy wykonawstwie nale�y przestrzega� wymaga	, zalece	 oraz informacji zawartych w 

normie PN-92/B-01706 – dotyczy instalacji wodoci�gowych oraz w Warunkach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Instalacji Wodoci�gowych – zeszyt nr 7, wydanie COBRTI INSTAL. 

Instalacja wody zimnej zasila� b�dzie nast�puj�ce punkty czerpalne: 
Tabela 2  

Przybory sanitarne Ilo�� [szt]  qn[dm3/s] 	 qn[dm3/s]�
Umywalka 3 0,07 0,21�

Zlew 1 0,07 0,07�

Miska ust�powa 3 0,13 0,39�

Pisuar 1 0,30 0,30�

Zł�czka na w��a 1 0,15 0,15�

suma 1,12�



�

 

Przepływ obliczeniowy wody zimnej wynosi: 

qn = 0,682 (1,12) 0,45 – 0,14  =0,58 [l/s] 

 

Płukanie instalacji i próba ci�nieniowa 

Po wykonaniu instalacji  nale�y przeprowadzi� płukanie instalacji oraz prób� ci�nieniow�.  

Płukanie ma na celu usuni�cie zanieczyszcze	 powstałych w trakcie monta�u, a tak�e 

zapewnia wła�ciwe warunki higieniczne wody pitnej. Płukanie nale�y przeprowadzi� silnym 

strumieniem wody przy maksymalnym ci�nieniu dyspozycyjnym z sieci wodoci�gowej, przy 

otwartych wszystkich zaworach odcinaj�cych. 

Prób� ci�nieniow� instalacji nale�y przeprowadzi� przed zatynkowaniem bruzd z 

przewodami wodoci�gowymi na ci�nienie 1,5-krotnie wy�sze od ci�nienia roboczego lecz nie 

mniejsze ni� 10bar. Instalacj� uwa�a si� za szczeln� je�li w czasie 30min trwania próby 

manometr kontrolny nie wska�e spadku ci�nienia o wi�cej ni� 2%. 

 

2.2. Instalacja wody ciepłej. 
�ródłem ciepłej wody u�ytkowej dla przedmiotowej cz��ci budynku b�dzie istniej�ca 

instalacja ciepłej wody u�ytkowej zasilana z kotłowni gazowej (bez zmian).  

Temperatur� ciepłej wody u�ytkowej nale�y okresowo zwi�kszy� do 75-80oC w celu 

dezynfekcji termicznej (bakterie Legionella).  

Instalacja wodoci�gowa ciepłej wody u�ytkowej dla projektowanych przyborów wykonana 

zostanie z rur wielowarstwowych tworzywowych z wkładk� aluminiow� ł�czonych za pomoc� 

kształtek zaciskowych. Projektowane przewody prowadzi� w bruzdach �ciennych lub po licu 

�cian i podstropowo w obudowie. Podej�cia do poszczególnych przyborów sanitarnych 

wykona� nale�y podtynkowo. Przewody wodoci�gowe nale�y zabezpieczy� izolacj� 
termiczn� o grubo�ci podanej w tabeli nr 1. Przewody instalacji wodnej nale�y prowadzi� ze 

spadkiem 3‰ w kierunku �ródła w celu umo�liwienia opró�nienia instalacji.  Przed ka�dym 

przyborem sanitarnym zamontowa� nale�y zawory odcinaj�ce. Przy przej�ciach przez 

przegrody budowlane nale�y zastosowa� przepusty z tulei ochronnych  z tworzyw 

sztucznych.  

Przy wykonawstwie nale�y przestrzega� wymaga	, zalece	 oraz informacji zawartych w 

normie PN-92/B-01706 – dotyczy instalacji wodoci�gowych oraz w Warunkach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Instalacji Wodoci�gowych – zeszyt nr 7, wydanie COBRTI INSTAL.  

Instalacja wody ciepłej zasila� b�dzie nast�puj�ce punkty czerpalne: 
 

Tabela 3  
Przybory sanitarne Ilo�� [szt]  qn[dm3/s] 	 qn[dm3/s]�

Umywalka 3 0,07 0,21�

Zlew 1 0,07 0,07�

suma 0,28�
Przepływ obliczeniowy wody ciepłej  wynosi: 

qn = 0,682 (0,86) 0,45 – 0,14  =0,24 [l/s] 

 

Wymiarowania przewodów wodoci�gowych nale�y dokona� metod� przepływu 

obliczeniowego wg PN-92/B1706. �
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Płukanie instalacji i próba ci�nieniowa 

Po wykonaniu instalacji  nale�y przeprowadzi� płukanie instalacji oraz prób� ci�nieniow�. 

Płukanie ma na celu usuni�cie zanieczyszcze	 powstałych w trakcie monta�u, a tak�e 

zapewnia wła�ciwe warunki higieniczne wody pitnej. Płukanie nale�y przeprowadzi� silnym 

strumieniem wody przy maksymalnym ci�nieniu dyspozycyjnym z sieci wodoci�gowej, przy 

otwartych wszystkich zaworach odcinaj�cych. 

Prób� ci�nieniow� instalacji nale�y przeprowadzi� przed zatynkowaniem bruzd z 

przewodami wodoci�gowymi na ci�nienie  1,5-krotnie wy�sze od ci�nienia roboczego lecz 

nie mniejsze ni� 10bar. Instalacj� uwa�a si� za szczeln� je�li w czasie 30min trwania próby 

manometr kontrolny nie wska�e spadku ci�nienia o wi�cej ni� 2%. Po pozytywnie 

przeprowadzonej próbie szczelno�ci na wodzie zimnej, czynno�ci nale�y przeprowadzi� 
powtórnie badaj�c szczelno�� instalacji z u�yciem wody ciepłej o temperaturze 60oC. 

 

2.3. Wewn
trzna instalacja kanalizacji sanitarnej. 
Odprowadzenie �cieków z przedmiotowej cz��ci budynku realizowane b�dzie do istniej�cej 

instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.  

Instalacja kanalizacji sanitarnej b�dzie odbiera� �cieki z nast�puj�cych projektowanych 

przyborów: 
Tabela nr 4 

Przybory sanitarne Ilo�� [szt]  DU[dm3/s] 	 DU[dm3/s]� �

Umywalka 3 0,5 1,5� �

Zlew  1 0,8 0,8� �

Miska ust�powa 3 2,0 6,0� �

Pisuar 1 0,5 0,5� �

Wpust podłogowy DN50 2 0,8 1,6  

suma 10,4� �

Przepływ obliczeniowy kanalizacji sanitarnej dla całego budynku obliczono wg PN-EN 

12056-2:2002.  


DU  = 10,4[l/s] 

 

Nat��enie przepływu �cieków Q=K�
DU [dm3/s] 

Q=0,5�10,4 = 1,6 [dm3/s] 

 

Wewn�trzn� instalacj� kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC ł�czonych na wcisk 

poprzez poł�czenia kielichowe. �cieki zebrane zostan� za pomoc� podej�� oraz pionów, a 

nast�pnie skierowane do istniej�cych przewodów/pionów kanalizacji sanitarnej.  

Projektowane zawory Zn... zako	czy� zaworem napowietrzaj�cym, za� pion Pk... nale�y 

wyprowadzi� na dach zako	czaj�c wywiewk� dachow�. Podej�cia do przyborów sanitarnych 

nale�y wykona� podtynkowo z zachowaniem minimalnego spadku i=1,5%. Rury mocowa� 
nale�y do przegród budowlanych za pomoc� specjalnych obejm wyposa�onych w uszczelki 

gumowe zabezpieczaj�ce przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi. �rednice podej�� 
do przyborów przyj�to zgodnie z norm� PN-92/B-01707. Ka�dy z przyborów sanitarnych 



�

powinien by� wyposa�ony w syfon, którego wysoko�� zamkni�cia wodnego powinna wynosi� 
co najmniej 75 mm. �

�

Próba szczelno�ci instalacji. 

Badanie szczelno�ci nale�y przeprowadzi� przed zakryciem przewodów. Szczelno�� pionów 

i podej�� sprawdza si� obserwuj�c swobodny przepływ wody odprowadzonej z losowo 

wybranych przyborów sanitarnych. Przewody odpływowe nale�y napełni� powy�ej kolana 

ł�cz�cego te przewody z pionem i podda� obserwacji. Badane przewody nie powinny 

wykazywa� przecieków.�

�

2.4. Instalacji odprowadzenia skroplin. 
W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego w wybranych pomieszczeniach 

zaprojektowano instalacj� klimatyzacji. W zwi�zku z tym przewidziano instalacj� 
odprowadzania skroplin z urz�dze	 klimatyzacyjnych. Zaprojektowana klimatyzacja składa 

si� z jednostek wewn�trznych na�ciennych. Zaprojektowano system grawitacyjnego 

odprowadzenia skroplin – w przypadku dostosowania instalacji skroplinowej do ostatecznej 

aran�acji wn�trz – prowadzenie przy stropie – nale�y zastosowa� w wybranych 

pomieszczeniach pompki skroplin. Przewody powinny by� wykonane z rur PP, zamontowane 

ze spadkiem 2% i doprowadzone do najbli�szego pionu/podej�cia kanalizacji sanitarnej lub 

deszczowej rury spustowej. Ka�dy przewód skroplinowy nale�y wpi�� do instalacji kanalizacji 

sanitarnej poprzez zasyfonowanie. Stosowa� syfony z zamkni�ciem kulowym i wodnym. 

�

2.5. Stan istniej�cy 
W przedmiotowej cz��ci budynku funkcjonuje instalacja wody zimnej i ciepłej oraz 

kanalizacja sanitarna grawitacyjna.  

Przez przedmiotow� cze�� budynku s� prowadzone ruroci�gi instalacji wodoci�gowej i 

c.w.u., s� równie� piony kanalizacyjne  – istniej�ce przewody nale�y obudowa� (wg aran�acji 

wn�trz), zapewniaj�c miejscowo otwory rewizyjne.�

�

2.6. Demonta�e 
Istniej�ce przybory sanitarne nale�y zdemontowa�. Niewykorzystane podej�cia wod-kan 

nale�y zdemontowa� do głównych przewodów i za�lepi�.�
�
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3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.�
3.1. Dane wyj�ciowe: 

− Warunki techniczne, normy i obowi�zuj�ce przepisy  

− Projektowe temperatury wewn�trzne przyj�to według PN-EN12831 i zgodnie z 

wymaganiami Inwestora –  w pomieszczeniach przyj�to temperatur�: 20ºC w okresie 

grzewczym 

− Wentylacja - grawitacyjna, 

− Zało�ono, �e instalacja pracowa� b�dzie w sposób ci�gły. 

 
3.2. Stan istniej�cy 

W przedmiotowej cz��ci budynku funkcjonuje ogrzewanie w oparciu o instalacj� wodn� 

dwururow� pompow� zasilan� z kotłowni gazowej z grzejnikami płytowymi bocznozasilanymi 

wyposa�onymi w głowice termostatyczne i zawory przył�czeniowe.  

Przez przedmiotow� cze�� budynku s� prowadzone główne ruroci�gi grzewcze oraz 

przewód gazowy dla kotłowni – przewody nale�y obudowa� (wg aran�acji wn�trz), 

zapewniaj�c miejscowo otwory rewizyjne oraz otwory  wentylacyjne dla przewodu gazowego.�

�

3.3. Demonta�e 
Wybrane istniej�ce grzejniki – zgodnie z rysunkami – nale�y zdemontowa� w sposób 

umo�liwiaj�cy ich powtórne wykorzystanie. Dopuszcza si� powtórne wykorzystanie 

grzejników wraz z armatura podł�czeniow�, pod warunkiem �e ich stan techniczny na to 

pozwoli (w przypadku urz�dze	, armatury, grzejników itp. uszkodzonych nale�y je 

bezwzgl�dnie wymieni� na nowe). Niewykorzystane podej�cia grzejnikowe nale�y 

zdemontowa� do głównych przewodów i za�lepi�.�
�

3.4. Instalacja grzejnikowa. 
Dla budynku zaprojektowano instalacj� centralnego ogrzewania pracuj�cego w układzie 

pompowym. Instalacja zasilana b�dzie czynnikiem grzewczym (woda) o parametrach 

~70/50oC. Główne �ródło ciepła stanowi� b�dzie istniej�ca kotłownia gazowa – bez zmian. 

Dla wybranych pomieszcze	 zaprojektowano przesuni�cia istniej�cych grzejników, likwidacj� 

grzejników lub zaprojektowano nowe grzejniki – wg rysunków.�

�

Dla poszczególnych grzejników zaprojektowano podej�cia z rur wielowarstwowych 

tworzywowych z wkładk� aluminiow� o �rednicy Ø16x2,0 ł�czonych za pomoc� kształtek 

zaciskowych. Przewody nale�y prowadzi� w bruzdach �ciennych lub po licu �cian lub pod 

stropem – w obudowie. W instalacji c.o. zaprojektowano grzejniki płytowe stalowe z 

profilowanymi płytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposa�one w osłony. Przy 

doborze grzejników przyj�to, �e grzejniki nie b�d� posiadały obudowy. Jako powierzchnie 

grzewcze zastosowano grzejniki płytowe zintegrowane dolnozasilane. Odpowietrzanie 

instalacji przeprowadzane b�dzie automatycznie za pomoc� odpowietrzników 

umieszczonych w najwy�szych punktach instalacji. Wszystkie przej�cia przez przegrody 

budowlane (�ciany, stropy) nale�y wykona� w tulejach ochronnych umo�liwiaj�cych 

swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie nale�y 

wykonywa� poł�cze	.  

Po wykonaniu instalacji, według obowi�zuj�cych norm nale�y przeprowadzi� prób� 

ci�nieniow� instalacji. Prób� szczelno�ci wykona� wod� o ci�nieniu 6,0 bar. 



�

Ka�dy grzejnik nale�y wyposa�y� w automatyczny zawór odpowietrzaj�cy. Miejscow� 

regulacj� temperatury w pomieszczeniu wykonuje si� przy pomocy zaworów 

termostatycznych z nastaw� wst�pn�, wyposa�onych w głowice termostatyczne. Grzejnik 

ustawiany przy �cianie nale�y montowa� albo w płaszczy�nie pionowej albo                           

w płaszczy�nie równoległej do powierzchni �ciany lub wn�ki. Zastosowane grzejniki nale�y 

mocowa� do �ciany zgodnie z instrukcj� producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki 

grzejnikowe powinny by� osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik 

powinien opiera� si� całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki nale�y 

zabezpieczy� przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zako	czenia robót 

wyko	czeniowych. Grzejnik nale�y ł�czy� z gał�zkami grzejnikowymi w sposób 

umo�liwiaj�cy monta� i demonta� bez uszkodzenia gał�zek i naruszenia wyko	czenia 

przegród budowlanych, stosuj�c ł�czniki podł�czeniowe dost�pne w systemie 

zastosowanych grzejników�

�

Armatura grzejnikowa  

Dla grzejników zaprojektowano głowice termostatyczne  z czujnikiem wbudowanym w wersji 

standard, w pomieszczeniach ogólnodost�pnych w wersji wzmocnionej z obejm� 

zabezpieczaj�c� przed nieuprawnionym demonta�em. Głowice termostatyczne w 

pomieszczeniach ogólnodost�pnych nale�y zablokowa� na warto�� zadan� temperatury.  

Dobrano głowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym  z mechanicznym zamkni�ciem 

(poło�enie 0), nastawialnym zabezpieczeniem przed zamarzni�ciem , ograniczeniem i 

blokowaniem zakresu nastaw warto�ci zadanej.  

Grzejniki nale�y wyposa�y� w zawory umo�liwiaj�ce spust wody oraz odci�cie 

poszczególnych grzejników  przy pracy pozostałej cz��ci instalacji.  

Cechy charakterystyczne zaworów: 

Maks. temperatura robocza 120°C 

Maks. ci�nienie robocze 10 bar�

�

3.5. Kurtyna powietrzna. 
W celu uniemo�liwienia napływu zimnego powietrza z zewn�trz podczas otwierania drzwi 

wej�ciowych w pomieszczeniach wypo�yczalni zaprojektowano powietrzne kurtyny 

elektryczne z grzałk� elektryczn� o długo�ci 1,0m z czujnikiem drzwiowym i sterownikiem 

na�ciennym. Monta� urz�dzenia nad drzwiami zgodnie z wytycznymi Producenta. �

�

3.6. Izolacja przewodów. 
Przewody grzewcze izolowa� gotowymi otulinami z pianki PU lub innego materiału o wsp. 

przewodzenia ciepła �= 0,035 W/(mK) o grubo�ci podanej w tabeli nr 1. Monta� izolacji 

cieplnej rozpoczyna� nale�y po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelno�ci 

oraz po potwierdzeniu prawidłowo�ci wykonania powy�szych robót protokołem odbioru. 

Powierzchnia ruroci�gu lub urz�dzenia powinna by� czysta i sucha. Nie dopuszcza si� 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemi�, cementem, 

smarami itp. Izolacj� ciepln� ruroci�gów nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami i wytycznymi producenta. Izolacja cieplna przewodów winna spełnia� minimalne 

wymagania okre�lone w Zał�czniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

6.11.2008 w spr. warunków technicznych jakim powinny podlega� budynki i ich usytuowanie 

wraz z pó�niejszymi zmianami. 
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UWAGA:  

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo�arowego powinny mie� klas� 

odporno�ci ogniowej (EI) wymagan� dla tych elementów. 

2. Dopuszcza si� nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur 

instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez �ciany i stropy do 

pomieszcze	 higieniczno-sanitarnych. 

3. Przepusty instalacyjne o �rednicy wi�kszej ni� 0,04 m w �cianach i stropach 

pomieszczenia zamkni�tego, dla których wymagana klasa odporno�ci ogniowej jest nie 

ni�sza ni� EI 60 lub REI 60, a nieb�d�cych elementami oddzielenia przeciwpo�arowego, 

powinny mie� klas� odporno�ci ogniowej (EI) �cian i stropów tego pomieszczenia. 

4. Izolacje termiczne/akustyczne zastosowane w instalacjach sanitarnych nale�y wykona� w 

sposób zapewniaj�cy nierozprzestrzenianie ognia.�

 

3.7. Próby ci�nieniowe 
Prób� przeprowadzi� po zmontowaniu instalacji, przy ci�nieniu półtora razy wi�kszym od 

ci�nienia roboczego (ci�nienie próbne), nie wi�kszym jednak od ci�nienia maksymalnego dla 

poszczególnych elementów systemu. Ze wzgl�du na mo�liwo�� termicznych i ci�nieniowych 

odkształce	 przewodów przeprowadzi� prób� wst�pn� i zasadnicz�. Podczas próby 

wst�pnej, w ci�gu 30 minut (w odst�pach co 10 minut) nale�y w instalacji dwukrotnie 

wytworzy� ci�nienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ci�nienia do warto�ci próbnej w ci�gu 

nast�pnych 30 minut ci�nienie nie powinno obni�y� si� wi�cej ni� o 0,6 bara. 

Próba zasadnicza powinna si� odby� zaraz po próbie wst�pnej i trwa� 2 godziny. W tym 

czasie dalszy spadek ci�nienia (od ci�nienia odczytanego po próbie wst�pnej) nie powinien 

by� wi�kszy ni� 0,2 bara. 

Prób� ci�nieniow� nale�y przeprowadza� zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-monta�owych” (tom II). Po przeprowadzeniu z pozytywnym 

wynikiem badania szczelno�ci mo�na przyst�pi� do monta�u izolacji. 

Badanie na gor�co mo�na podj�� po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelno�ci na 

zimno i usuni�ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników bada	 

zabezpiecze	 instalacji. 

Regulacja monta�owa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 

wewn�trznej centralnego ogrzewania, przy zastosowaniu nastawnych elementów 

regulacyjnych powinna by� przeprowadzona po zako	czeniu monta�u, płukaniu i próbie 

szczelno�ci instalacji w stanie zimnym. 
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4. INSTALACJA WENTYLACJI  
Pomieszczenia w budynku wyposa�one s� w murowane kanały wentylacji grawitacyjnej – 

bez zmian. W celu poprawy wydajno�ci pracy kanałów wentylacji grawitacyjnej 

zaprojektowano hybrydowe nasady kominowe. Dodatkowo w pomieszczeniu serwerowni 

projektuj� si� stalowy izolowany kanał wentylacyjny Ø160.  

Uwaga! Przed rozpocz�ciem robót nale�y zinwentaryzowa� kominy wentylacyjne przez 

kominiarza. 

Wydajno�� poszczególnych nasad nale�y przyj�� zgodnie z tabel�: 
Tabela nr 6 

TYP POMIESZCZENIA 
WYDATEK 

POWIETRZA 
[m3/h] 

LICZBA WYMIAN/ 
STRUMIE� POWIETRZA �WIE�. 

NA OSOB� �

Archiwum + magazyn ksi��ek 400 2,0 wymiany�

Serwerownia 25 2,0 wymiany�

Sala spotka	 autorskich  290 2,0 wymiany�

Wypo�yczalnia dla dorosłych  385 1,5 wymiany�

Wypo�yczalnia dla dzieci i młodzie�y 185 1,5 wymiany�

Gabinet dyrektora  60 30 m3/h*osob��
Pom. opracowania ksi��ek  60 2,0 wymiany�

WC 50 min. 50 m3/h - miska�

Pom. socjalne  40 2,0 wymiany�

Sala warsztatowa  110 2,0 wymiany�

 

Uzupełnienie powietrza w pomieszczeniach realizowane b�dzie za pomoc� kratek 

transferowych montowanych w drzwiach oraz w �cianach. Minimalna powierzchnia czynna 

ka�dej z kratki powinna wynosi� Amin=0,022m2. Ponadto uzupełnianie powietrza odbywa� 
si� b�dzie podczas otwierania drzwi zewn�trznych, nieszczelno�ci stolarki okiennej i 

drzwiowej oraz przez nawiewniki montowane w ramach okiennych i nawiewniki �cienne. 
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5. INSTALACJA KLIMATYZACJI  
W przedmiotowej cz��ci budynku dla wybranych pomieszcze	 (wg rysunków) 

zaprojektowano instalacj� klimatyzacji w oparciu o systemy freonowe VRF oraz  split (dla 

serwerowni) z czynnikiem chłodniczym R32., które b�d� miały za zadanie utrzyma� w 

pomieszczeniach odpowiednie warunki w zakresie komfortu termicznego w okresie letnim. 

Urz�dzenia zostały dobrane dla nast�puj�cych zało�e	: 

- wymagana temperatura w pomieszczeniu – lato: 25°C 

- projektowa temperatura zewn�trzna – lato: 30°C 

Ka�dy system posiada� b�dzie odr�bn� instalacj� chłodnicz� wyposa�on� w jednostk� 

zewn�trzn� oraz jednostki wewn�trzne na�cienne.  

 

W przedmiotowej cz��ci budynku zastosowano: 

- systemy VRF obsługuj�cy 6 pomieszcze	 (wg rysunków). Da tych pomieszcze	 
zastosowano jednostk� zewn�trzn� o nominalnej wydajno�ci chłodniczej 14,0kW, nominalny 

pobór mocy elektrycznej: 4,56kW, zasilanie: 230V, ~1, 50Hz; masa ~91,4kg, wymiary – 

szer./gł./wys. = 1040/410/865mm. 

- systemy split obsługuj�cy pomieszczenie serwerowni. Zastosowano jednostk� zewn�trzn� 

o nominalnej wydajno�ci chłodniczej 3,5kW, nominalny pobór mocy elektrycznej: 1,01kW, 

zasilanie: 230V, ~1, 50Hz; masa ~74,1kg, wymiary – szer./gł./wys. = 765/303/555mm. 

UWAGA: Ze wzgl�du na brak dokładnych wytycznych odno�nie wyposa�enia serwerowni - 

na etapie wykonawstwa nale�y zweryfikowa� system chłodniczy dla serwerowni.   

 

Jednostki zewn�trzne montowa� na dachach (nad serwerowni� i nad kotłowni�)  na 

stela�ach stalowych systemowych zgodnie z wytycznymi producenta urz�dze	 (jednostki 

zlokalizowane na zewn�trz budynku montowa� 40cm powy�ej poziomu terenu/dachu). W 

pomieszczeniach zastosowano jednostki wewn�trzne: na�cienne – wg rysunków. Lokalizacj� 
oraz typy klimatyzatorów i ich rozmieszczenie dostosowa� na etapie aran�acji 

poszczególnych pomieszcze	. Dla ka�dego klimatyzatora zastosowa� instalacj� skroplinow� 

i freonow�. Wpi�cie instalacji skroplinowej do kanalizacji sanitarnej/deszczowej - przez 

zasyfonowanie. W przypadku braku mo�liwo�ci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin - 

stosowa� pompki skroplin. Dobór systemu klimatyzacji uwzgl�dnia maksymaln� 

dopuszczaln� długo�� przewodów freonowych oraz maksymaln� ró�nic� poziomów.  

Sterowanie instalacj� klimatyzacji realizowanie b�dzie za pomoc� indywidualnych 

sterowników dla danego pomieszczenia – sterowniki bezprzewodowe (pilot). 

 

5.1. Instalacja freonowa 
Instalacj� freonow� nale�y prowadzi� podstropowo w obudowie. Przej�cia przez przegrody 

nale�y wykona� z zastosowaniem tulei ochronnych. Podczas monta�u urz�dze	 nale�y 

przewidzie� instalacj� odprowadzania skroplin. Instalacja klimatyzacji wykonana zostanie z 

rur miedzianych (mied� chłodnicza) - wg PN-EN 12735, izolowanych otulinami 

zimnochronnymi np.: z kauczuku syntetycznego.  
Uwaga: Izolacje termiczne/akustyczne zastosowane w instalacjach sanitarnych nale�y 

wykona� w sposób zapewniaj�cy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody prowadzone na 

zewn�trz zabezpieczy� płaszczem z blachy ocynkowanej. 

Podł�czenie nale�y wykona� za pomoc� kształtek/armatury dostarczanej przez Producenta 

urz�dze	 klimatyzacyjnych. Poł�czenia przewodów oraz kształtek nale�y wykona� poprzez 

lutowanie lutem twardym o zawarto�ci srebra 30%. Po zako	czonym monta�u nale�y 
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przeprowadzi� prób� szczelno�ci instalacji poprzez napełnienie azotem do ci�nienia 4,15 

MPa i po 24 godzinach sprawdzi� ci�nienie. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje 

zmian� ci�nienia testowego o 0,07 MPa.. 

 

5.2. Izolacja przewodów i przej�cia ppo�. 
Przewody izolowa� gotowymi otulinami z kuczuku syntetycznego lub innego materiału o wsp. 

przewodzenia ciepła �= 0,035 W/(mK). Monta� izolacji cieplnej rozpoczyna� nale�y po 

uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelno�ci oraz po potwierdzeniu 

prawidłowo�ci wykonania powy�szych robót protokołem odbioru. Powierzchnia ruroci�gu lub 

urz�dzenia powinna by� czysta i sucha. Nie dopuszcza si� wykonywania izolacji cieplnych 

na powierzchniach zanieczyszczonych ziemi�, cementem, smarami itp. Izolacj� ciepln� 

ruroci�gów nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i wytycznymi producenta. 

Izolacja cieplna przewodów winna spełnia� minimalne wymagania okre�lone w Zał�czniku nr 

2 pkt. 1.5 Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunków 

technicznych jakim powinny podlega� budynki i ich usytuowanie wraz z pó�niejszymi 

zmianami (patrz tabela nr 1). 
Przej�cia przez �cian� oddzielenia po�arowego rur stalowych o �rednicy do 40mm 

zabezpieczy� wełn� mineraln� o g�sto�ci 40kg/m3 i mas� ogniochronn� o grubo�ci 

min.15mm, a przej�cia rur stalowych o �rednicy powy�ej 40mm zabezpieczy� zapraw� 

ogniochronn� a rury pomalowa� mas� ogniochronn� o grubo�ci 2mm z obydwu stron na 

długo�ci 400mm.  

Uwaga: Izolacje termiczne/akustyczne zastosowane w instalacjach sanitarnych nale�y 

wykona� w sposób zapewniaj�cy nierozprzestrzenianie ognia. 

 

UWAGA:  

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo�arowego powinny mie� klas� 

odporno�ci ogniowej (EI) wymagan� dla tych elementów. 

2. Dopuszcza si� nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur 

instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez �ciany i stropy do 

pomieszcze	 higieniczno-sanitarnych. 

3. Przepusty instalacyjne o �rednicy wi�kszej ni� 0,04 m w �cianach i stropach 

pomieszczenia zamkni�tego, dla których wymagana klasa odporno�ci ogniowej jest nie 

ni�sza ni� EI 60 lub REI 60, a nieb�d�cych elementami oddzielenia przeciwpo�arowego, 

powinny mie� klas� odporno�ci ogniowej (EI) �cian i stropów tego pomieszczenia. 

Przej�cia ppo� dla przewodów grzewczych stalowych zabezpieczy� past� – zgodnie z 

wytycznymi producenta.  

4. Przewody na zewn�trz prowadzi� w płaszczu z blachy ocynkowanej. 
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6. WYTYCZNE BRAN�OWE�

�

Bran�a budowlana (konstrukcyjna): 

– - wykona� przej�cia i przekucia w przegrodach budowlanych, 

– - wykona� przebicia wi�ksze o 20mm w ka�d� stron� wzgl�dem wymiaru przewodu 

freonowego, wod-kan, grzewczego z uwzgl�dnieniem izolacji termicznej 

– - po zako	czonym monta�u przewodów przej�cia przez �ciany nale�y uszczelni� 
odpowiednim materiałem 

– -obudowa� szachty instalacyjne�

�

Bran�a elektryczna: 

– doprowadzi� kable zasilaj�ce do jednostek zewn�trznych klimatyzacji oraz do szafy 

steruj�cej instalacj� wentylacji hybrydowej 

– doprowadzi� kable zasilaj�co-steruj�ce od jednostek zewn�trznych do jednostek 

wewn�trznych klimatyzacji oraz od szafy steruj�cej do nasad kominowych 

– przewody elektryczne nale�y prowadzi� w rurach osłonowych instalacyjnych RL 

– monta� urz�dze	 klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wykona� zgodnie z wytycznymi 

Producenta�

�



7. UWAGI KO�COWE.
• W trakcie realizacji robót przestrzega� przepisów bhp i p.po�.,  

• Wszystkie materiały i urz�dzenia musz� mie� dokumenty dopuszczaj�ce do stosowania,  

• Cało�� instalacji wykona� zgodnie z PN-81/B-10700.00-04, „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Monta�owych – Tom II. Instalacje Sanitarne i 

Przemysłowe”, przez uprawnionych instalatorów oraz pod nadzorem bran�owym. 

• Kopiowanie, rozpowszechnianie i powielanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek 

jego cz��ci bez pisemnej zgody Projektanta jest zabronione (Projekt chroniony Prawem 

Autorskim, zgodnie z  Dz. Ustaw Nr 24 poz. 83 z 4-02-1994r.) 

• W przypadku rozbie�no�ci pomi�dzy dokumentacja opisow� a rysunkow�, nale�y 

zwróci� si� do Projektanta celem weryfikacji.

• W projekcie zostały zaproponowane optymalne rozwi�zania techniczne. Nazwy firmowe 

wyrobów i urz�dze	 wykorzystane  w dokumentacji projektowej s� traktowane jako 

definicje standardu zgodnie z którymi dokonano niezb�dnych oblicze	 a nie konkretne 

nazwy firmowe urz�dze	 i wyrobów. W przypadku zastosowanie rozwi�za	
równowa�nych, czyli takich które posiadaj� cechy i parametry nie gorsze od okre�lonych 

w powy�szej specyfikacji dla materiałów, urz�dze	 i wyrobów,  wprowadzaj�cy je, w razie 

potrzeby, wykona we własnym zakresie niezb�dne opracowania projektowe wraz z 

koordynacj� projektow� oraz przedło�y niezb�dne dokumenty potwierdzaj�ce, �e 

wprowadzone materiały, urz�dzenia i wyroby równowa�ne posiadaj� wymagane cechy i 

parametry.

• Monta� instalacji sanitarnych (urz�dzenia, ruroci�gi, kanały, uchwyty, podpory itp.) w 

budynku nale�y ka�dorazowo uzgodni� i dostosowa� do wytycznych Projektanta 

konstrukcji oraz Producenta elementów konstrukcyjnych. 

• Instalacje sanitarne dostosowa� na etapie wykonawstwa do ostatecznej aran�acji 

pomieszcze	.

Opracował:Op


