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1.Dane ogdine

Temat: Przebudowa dachu w budynku $wietlicy wiejskiej

Lokalizacja: dziatka nr 103/1 obreb Jarostaw | miejscowos¢ Jarostaw | gmina Udanin
Inwestor: Urzad Gminy Udanin | 55-340 Udanin 26

Jednostka projektowa: Sepagroup | 50-321 Wroclaw | ul. S. Zeromskiego 62/2

2.Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajacym na wykonanie dokumentacji projektowej [01]

- Uchwalg Gminy Udanin nr XLVII.208.2014 z dnia 25.09.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru obrgbu Jarostaw [02]

- mapa zasadnicza w skali 1:500 [03]

- przeprowadzona inwentaryzacja architektoniczno-budowlana [04]

- dokumentacja fotograficzna oraz wizja lokalna [05]

- wytyczne Zamawiajgcego - zatacznik do SIWZ [06]

- zaopiniowanie rozwiazan techniczno-materiatowych z Dolnoslaskim Wojewadzkim Konserwatorem Zabytkéw [07]

3. Przepisy, normy, standardy techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z pozn, zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2017 poz. 1073, 1566 z 2018 r.
poz. 1496, 1544)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018, z 2018 r. poz. 1560,
1603, 1669)

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentagji
projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t].
Dz U.z2013r., poz. 1129);

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389);

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2285);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r, w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

- Polskimi Normami i przepisami technicznymi.

4.0kreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest przebudowa pokrycia dachowego budynku Swietlicy wiejskiej wraz z
jego dociepleniem. Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang niezbgdng do wykonania prac zwigzanych z
przebudowg budynku. Zamierzone prace w zaden sposob nie zmieniajg istotnych parametrow budynku, jego programu
funkcjonalnego , jak i réwniez nie zmieniaja projektu zagospodarowania terenu w obrebie dziatki-ek.

W zakresie opracowania projektowego:

- roboty remontowo/rozbiérkowe pokrycia dachowego

- impregnacja przeciw korozji biologicznej wigzby drewnianej - malowanie

- impregnacja przeciwpozarowa wigzby drewnianej preparat typu ogniochron — malowanie
- roboty dekarskie pokrycia dachowego

- montaz obrobek blacharskich, plotkow $niegowych, rynien i rur spustowych

- montaz izolacji termicznej (welna mineralna) w strefie wigzby dachowej

- montaz instalacji odgromowe;j

- demontaz wigzby dachowej



- systemowe zszycie spekanych $cian murowanych za pomoca pretow wklejanych

- przemurowanie zarysowanej sciany

- wykonanie wiencow zelbetonowych obwodowych pod oparcie wiezby dachowej

- wykonanie liniowych odkopow taw fundamentowych w celu oceny ich stanu technicznego

9. 0cena stanu technicznego

5.1. Ogblna charakterystyka obiektu.

Przedmiotowy budynek sali wiejskiej to obiekt jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym oraz przylegajacymi do $cian
podiuznych przybudowek jednokondygnacyjnych z dachami jednospadowymi, Budynek sali wiejskiej przylega $ciana
potudniowa szczytowa do budynku remizy strazy pozarnej, ktory oddzielony jest oddzielony $ciang ppoz. Budynek usytuowany
jest w centralnej czesci miejscowosci bezposrednio przy drodze publicznej od strony zachodniej. Budynek przylega od strony
poludniowej do budynku remizy oraz sasiaduje od strony poinocnej i zachodniej z budynkami o funkcji mieszkaniowej i
gospodarczej. Przekrecie dachu sali wiejskiej stanowi blacha trapezowa, a budynku remizy strazackiej blachodachdwka.

W strefach jednokondygnacyjnych przybudéwek widoczne sa liczne spekania $cian zewnetrznych i wewnetrznych od poziomu
murtaty/nadproza okiennego w dét éciany, co jest spowodowane brakiem wykonania obwodowego wiefica zelbetowego, W
narozniku péinocno-wschodnim budynku nastapito pekniecie Sciany na calej jej wysokosci, W strefie $cian szczytowych na
poziomie attyki wystepuja nieciaglosci w poszyciu dachufobrébek blacharskich powodujac lokalne zacieki sufitu
podwieszonego w budynku.

Wystepuje zawilgocone $cian zewnegtrznych w strefie cokolowej z uwagi na zalewanie wodami opadowymi z rur spustowych
§cian, brak izolacji przeciw wilgociowych w strefie zewnetrznej Sciany oraz brak whasciwego wyprofilowania terenu w strefie
rur spustowych.

5.2. Ocena elementow objetych opracowaniem projektowym

W trakgji wizji lokalnej i inwentaryzacja architektoniczno-budowlanej dachu zweryfikowano stan techniczny poszczegdlnych
elementow konstrukcji i poszycia dachu.

5.2.1. WieZba dachowa - klasyczna, drewniana w ustroju platwiowo-jetkowa. Gloéwne elementy konstrukcyjne (platwie,
krokwie,) w stanie dobrym. Rozstaw gléwnych elementow wigzby i ich przekroje przewidziane pod pokrycie dachu
blachodachéwka. Stwierdzono jedynie pojedyncze powierzchowne $lady korozji biologicznej (zagrzybienie) w okolicy kominéw
(platew, krokwie), Laty/kontriaty calego dachu w stanie dobrym- widoczne jedynie miejscowe nieliczne zawilgocenia zwiazane
z nieszezelnoscig pokrycia dachowego.

Stan ogolny konstrukcji dachowej — dobry. Zalecana wymiana skorodowanych elementéw lub ewentualnie wzmocnienie w
przypadku ich stwierdzenia na etapie robot rozbiérkowych pokrycia dachu. WieZzbe dachowg nalezy zaimpregnowaé przeciw
korozji biologicznej wiezby drewnianej poprzez malowanie (opcjonalnie gazowanie) oraz zaimpregnowaé przeciwpozarowo
preparatami typu ogniochron poprzez malowanie,

Uwaga: Szczegélowa ocena wieiby dachowej powinna nasfapi¢ po zdemontowaniu pokrycia dachowego co
pozwoli na pefna ocene ich stanu.

Uwaga: Z uwagi na liczne peknigcia muréw $cian zewnetrznych wymagany jest demontaz wigzby dachowej w
obrebie przybudéwek w celu wykonania niezbednych rob6t budowlanych $cian. Po wykonaniu wiericéw
zelbetowych nalezy przystapié do ponownego montaiu wiezby dachowej.

5.2.2. Pokrycia dachu - blacha trapezowa mocowana do fat drewnianych. Stan techniczny dobry widoczne nieliczne
uszkodzenia mechaniczne i skorodowania ptaszczyzny zewnetrznej. Zalecana wymiana pokrycia dachowego na nowg
blachodachowke w kolorze ceglastym zblizonym do kolorystyki dachu sasiedniego budynku remizy strazackiej.

5.2.3. Obrobki blacharskie, fawy kominiarskie - zdeformowane i nieszczelne - stan dostateczny. Zalecana catkowita wymiana
obrobek blacharskich. Brak faw kominiarskich.

5.2.4. Kominy - w czesci dachu widoczne pojedyncze spekania w ubytki w zaprawie pomiedzy cegtami. Brak przeciwspadkow
i Zly stan obrobek blacharskich powoduje zaciekanie i zawilgocenie elementéw konstrukcyjnych wiezby.

5.2.5. Rynny i rury spustowe - rynny, rury spustowe i obrébka paséw rynnowych w stanie dobrym. Rury spustowe w czesci
cokotowej lokalnie uszkodzone mechanicznie. Na etapie robot remontowych zaleca sie ich demontaz i ponowny montaz,
elementy uszkodzone w trakcie demontazu nalezy zastapi¢ nowymi.



5.2.8. Instalacja odgromowa - brak. Wymagane jest wykonanie nowej instalacji odgromowej.

5.2.7. Sciany zewnetrzne - w czesci przybudowek wykazujq liczne spekania od poziomu murlaty/nadproza okiennego w dol
Sciany, co jest spowodowane brakiem wykonania obwodowego wierica zelbetowego. Zaleca sie wykonanie wiefica
zelbetowego zgodnie z opracowaniem rysunkowym.

Uwaga: Budynek w obecnym stanie technicznym nadaje si¢ do uzytkowania, nalezy jednak wykonac prace
budowlane budynku w szczegdlnosci pokrycia dachowego oraz remontu/wzmocnienia $cian w strefie
przybudéwek, a nastepnie podjg¢ czynnosci naprawiajace pozostalych elementéw uszkodzonych,

5.3. Inwentaryzacja fotograficzna
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6. Opistechniczny remontu dachu i Scianzewnetrznych

6.1. Wymiana pokrycia dachowego

Projektuje si¢ wymiane pokrycia dachowego z istnigjacej blachy trapezowej na blachodachéwke z blachy gr. min. 0,5mm
ocynkowanej i powlekanej w kolorze matowym ceglastym RAL 8004, powtoka zabezpieczajaca poliuretanowa o grubosci min.
50um odpoma na korozjg i UV.

Po wykonaniu demontazu istniejacego pokrycia dachowego, demontazu istniejacych obrébek blacharskich, usunigciu lat,
orynnowania itd., demontazu pozostatosci instalacji odgromowej nalezy dokona¢ oceny technicznej poszycia z desek i
konstrukeji elementow dachu. Kolejnym etapem jest demontaz wigzby dachowej ze strefy przybudéwek (cze$¢ wschodnia i
zachodnia) w celu remontu $cian zewnetrznych i wewnetrznych — patrz punkt 6.9

Po wykonaniu robét zelbetowych nalezy zamontowac wigzbe dachowa w strefie przybudéwek. Istniejace laty i kontriaty nalezy
oczyscié mechanicznie, elementy zawilgocone, zgrzybiate nalezy wymieni¢ oraz zaimpregnowac preparatami grzybobojczymi
{ FOBOS lub réwnorzedne). Odgrzybianie powierzchni konstrukcji dachu poprzez prace polegajace na oczyszczaniu |
wyremontowaniu i zabezpieczeniu $rodkami grzybobdjczymi 2x i zabezpieczajacymi przed owadami wszystkich elementéw
wigzby dachowej 1x.

Nastepnie na tak zabezpieczonym i przygotowanym poszyciu projektuje sie folie wstepnego krycia, a nastepnie projektuje sig
rownolegle do krokwi kontriaty 3x4cm dostosowane do rozstawu krokwi oraz laty o wymiarach 40mm x 60mm w rozstawie
max.30 cm (rozstaw lat zalezny od wytycznych dostawcy blachodachowki). Wytaz dachowy- nalezy wymienié istniejacy wylaz
dachowy na nowy

Ocieplenie poddasza matami z weiny mineralnej o wspotczynniku min. A = 0,036 W/mK i grubosci min. 24.0cm. Przed
ociepleniem do dolnej czesci krokwi zamocowac warstwe foli paro przepuszczalnej. Przy $cianach szczytowych i kominach
folie wyprowadzic do poziomu ocieplenia min. 25 cm. Mury Scian wystajace ponad poziom wigzby dachowe] pokry¢
analogicznie warstwa weiny mineralngj lub styropianu o gr. min, 25 cm, Wierzchnia warstwe mat z welny mineralne
zabezpieczy¢ od gory przed uszkodzeniem welonem

Uktad warstw dachu:

- blachodachéwka z blachy gr. min. 0,5mm ocynkowanej | powlekanej w kolorze matowym ceglastym RAL 8004
- taty drewniane impregnowane cisnieniowo 6x10cm

- kontriaty drewniane impregnowane cisnieniowo 3x4cm w rozstawie krokwi

- folia dachowa wstepnego krycia (o gramaturze min 100 g/m2)

- istniejaca konstrukcja dachu

- izolacja termiczna welna mineralna gr. min. 240 mm

- warstwa foli paroprzepuszczalne

Uwaga: Nalezy stosowac pefne rozwiazania systemowe i stosowac sie $cisle do wytycznych montazowych danego
producenta blachodachéwki | Do wykoriczenia dachu nalezy stosowaé pelne rozwiazania systemowe! | Na czas
prowadzenia rob6t nalezy zahezpieczyé dach przed ewentualnym zalaniem.

6.2.Dylatacje i wentylacja

Nalezy zapewni¢ prawidiowe dylatacje wszystkich elementéw oraz wentylacje pokrycia dachowego, poprzez zastosowanie
systemowych elementdw przeznaczonych do wentylacji bedacych w ofercie wybranego producenta zgodnie z wytycznymi
danego typu pokrycia dachowego. W polaci dachowej nalezy zamiescic systemowe elementy wentylacyjne zgodnie z
instrukcjq montazu pokrycia dachowego w ilosci nie mniejszej niz 2 szt na mb gasiora pokrywajacego kalenicg. Gasiory
pokrywajace kalenice nalezy uszczelni¢ za pomoca tasmy uszczelniajaco - wentylacyjnej.

6.3. Remont komindw

Z uwagi na dobry stan techniczny kominéw przewiduje sie :

- Wykonanie nowego spoinowania cegiet

- Wykonanie nowej czapki kominowej

- Wymiana kratek wentylacyjnych i krat zabezpieczajacych kanaly spalinowe.
- Wykonanie obrabek blacharskich

Wykona¢ w dolnej czesci komina nad pokryciem dachowym w strefie wytazu dachowego, otwor rewizyjny o wymiarach
25x25cm, zamykany systemowymi stalowymi szczelnymi drzwiczkami ze stali nierdzewnej.



zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; Pokrycie wokét kominéw nalezy ochronié przed przypadkowym

Uwaga: przed rezpoczeciem prac rozhidrkowych nalezy zabezpieczyé przewody wentylacyjne, dymowe przed
rzecieciem i zniszczeniem

6.4. Obrobkii ofasowania

Nalezy wykona¢ obrébki blacharskie okapow, koszy, Scianek szczytowych, komindw, wywiewek wentylacyjnych, okien
dachowych i innych. Obrébki blacharskie wykonact z blachy gr 0.50mm w kolorze RAL 9006 matowym, zgodnie z norma PN-
61/B-10245, ktora okregla wymagania i badania techniczne przy odbiorze robét blacharskich,

6.5. Rynny i rury spustowe.

Niezaleznie od przyjetego zakresu wymiany pokrycia dachu, zaleca si¢ widrne wykorzystanie istniejacych elementow
odwodnienia rynien i rur spustowych. Montaz rynien do dachu i rur spustowych do elewacii nalezy wykonag bazujac na
elementach systemowych. Podczas wymiany nalezy zachowaé prawidlowe przekroje, spadki, a takze zgodno$¢ wymiarowa i
kolorystyczng z istniejgcymi elementami. Zalecana srednica musi byé zgodna z obecnie zamontowanymi, a spadki powinny
mieci¢ sig w zakresie od 0,5 do maks. 2% na metr.

6.6. Instalacja odgromowa
Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obrébek blacharskich nalezy wykona¢ montaz nowej instalacji odgromowej.
Nalezy ja poprowadzic po szczycie dachu, mocujgc jq za pomocq przeznaczonych do tego celu zamocowan z oferty

protokotem, i odbiorem sprawnosci dziatania, Calosci systemu instalacji odgromowej zgodnie z obowiazujacg norma (PN-IEC
61024-1:2001/Ap1:2002) i normami zwigzanymi. Po zakorczeniu montazu konieczne jest wykonanie nowych pomiaréw,

stopni kominiarskich do konstrukcji dachu nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta faw oraz producenta pokrycia
dachowego.

6.8. Warunki ochrony ppoz.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkow ochrony p.poz. budynku. Zastosowano impregnacje
wymienianych elementéw drewnianych oraz impregnacje wszystkich elementow drewnianych wiezby dachowej $rodkiem
ogniochronnym typu Ogniochron.

6.9. Remont $cian zewngtrznych | wewnetrznych
W scianach wystepuja peknigcialrysy pionowe spowodowane brakiem wierica zelbetowego migdzy zwiericzeniem mury a
konstrukcjg wigzby dachowej. Projektuje sig w zwiazku z tym prace remontowe obejmujace:

6.9.1. Wieniec zelbetowy

Projektuje sie wience zelbetowe usztywniajace $ciany | wspierajace wigzbe dachowa. Wierice o wymiarach w przekroju
poprzecznym 24x30 cm projektuje sie z betonu C30/37, zbrojone stalg B500-SP, o otulinie 3 cm. Geometria, rozmieszczenie i
zbrojenie wiericow wg rysunkéw konstru keyjnych,

6.9.2. Zszycie $cian

Naprawa uszkodzonych &cian z zastosowaniem polega na montazu odpowiednio dobranych pretow ( elastyczne prety, ciegna
i kotwy wykonane ze stali nierdzewnej o charakterystycznym, $rubowym ksztalcie. Ich gléwne zastosowanie to: naprawa
uszkodzonych $cian i kotwienie murdw, Najczesciej stosowane &rednice profili to: 6; 8110 mm ) i zatopieniu ich w zaprawie
na bhazie cementu we wezesniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach, Naprawa muréw winna by¢
wykonywana zgodnie z wczesniej opracowanym projektem technicznym obejmujacym m.in. ilo$¢, $rednice oraz rodzaje profili,
miejsca i sposdb ich montazu, wedlug wybranego systemu okreslonego przez wykonawce robot budowlanych. Lokalizacja
zszycia $cian wg rysunkow konstrukeyjnych.
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6.9.3. Zszycie $cian
Wymagane jest przemurowanie czesci ciany (naroznika w pdinocno-wschodniej czesci budynku} na catej wysokosci z uwagi
na duzq szczeling w murze. Opcjonalnie mozna zastosowac technologie zszycia $ciany podanej w punkcie 6.9.2,
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Montai od czofa.

ciaglosci  fawy fundamentowej, W przypadku  zarysowar fawy fundamentowej nalezy wykonaé

Uwaga: Nalezy dokonaé lokalnej odkrywki fundamentu w strefie wiw naroinika budynku w celu stwierdzenia
wzmocnienie/podbicie fawy w miejscu osiadania.

1. Informacija o wpisie do rejestru zahytkow

Przedmiotowy budynek nie jest w ewidencji zabytkéw, ale Zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej "B dla ukladu
ruralistycznego zgodnie z MPZP, W zwiazku z powyzszym uzyskano wymagane opinie w zakresie rozwiazai techniczno-
materiaowych z Dolnoslaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow [07].

8. Realizacia wymagaii nrzedsiewzigcia z MPZP
Realizacja wymagan na podstawie MPZP [02]. Ocena zgodnosci inwestycji z zapisami w niej zawartymi symbol UP/1

Decyzja [02] projekt
rodzaj zabudowy tereny uslug publicznych tereny ustug publicznych




2 kondygnacje uzytkowe | 1
ilogé kondygnaciji nadziemnych do 3 w tym ostatnia poddaszowa kondygnacje poddasze
nieuzytkowe
dachy Symetryczne, dwuspadowe,
naczotkowe, o kacie nachylenia potaci
dachowych powyzej 38°: z remont istniejacego dachy potacie
dopuszczenigm wzbogacenia formy symetryczne
dachu poprzez wprowadzenie:
Swietlikow, lukarn, itp.:
tereny polozone, zgodnie z rysunkiem
ochrona konserwatorska planu, w strefie ochrony uzyskano wymagane opinie [07]
konserwatorskiej B
pozostate nie dotycz

geometria dachy

9. Informacja o istniejacych oraz Drzewidywanych zagroieniach dla Srodowiska, higieny i zdrowia
uiytkownikow obiektéw i ich otoczenia - standardy emisyjne

Opracowano na podstawie rozporzadzen wykonawczych do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony $rodowiska (z
pozniejszymi Zmianami), analizy dostepnych dla danej lokalizacji dokumentsw Srodowiskowych oraz wizji lokalnej.

standard emisyjny informacja

stezenie metali cigzkich w glebach Znajdujacych sie na terenach nie dotyczy

gospodarstw, w ktérych moze by¢ prowadzona produkcja rolna metodam;

ekologicznymi

dopuszczalne poziomy niektérych substancji w powietrzy Zrodiami zanieczyszczen sg lokalne
(benzen, NO2, NOx, S02, ofow, 0zon, pyt zawieszony zrodia ciepta oraz pojazdy

PM 10, CO mechaniczne

jakos¢ gleby oraz ziemi (dopuszczalne wartosgi informacja

zanieczyszczer: metale, nieorganiczne, weglowodorowe, weglowodory nie dotyczy

chlorowane, $rodki ochron roslin i inne w glebie i w zZiemi

Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w Srodowisku dla: zachowane

a) terenow Przeznaczonych pod inwestycje

wymagania jakim powinny odpowiadag wody powierzchniowe woda do budynky bedzie dostarczana

korzystywane do zao atrzenia ludnosci w wod rZéznaczong do spozycia  z sieci
dopuszczalny poziom substancji zapachowych W powietrzy brak przepisow konawczych
dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisky zachowane

10. Informacia o wptywie inwestycii na $rodowisko oraz ohszary chronione Drzyrodniczo

Niniejsza remont nie figuruje w wykazie przedsiewzied mogacych znaczaco oddzialywaé na stan $rodowiska naturalnego i nie
Wymaga sporzadzania raportu oddzialywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r, - Prawo ochrony Srodowiska — Dz,
U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 091 1.2004 . w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewziet mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowar Zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsiewzieé do Sporzadzenia raporty oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.)

nie wystepuja na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajace ochronie w tym tez tereny Natura 2000,
Przedmiotowa inwestycja zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwiazania funkcjonarno-przestrzenne, technologiczne,
zastosowane materialy budowlane wykoriczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie bedzie wywierala negatywnego
wplywu na $rodowisko brzyrodnicze, zdrowie ludzi | obiekty sasiadujagce, Przedsiewziecie nie spowoduje intensywnego
korzystania z zasobow naturalnych, powstawania niebezpiecznych emisji, ani innych uciazliwosci, Inwestycja nie powoduje
nakladania sie oddziatywari na srodowisko innymi projektami,

Faza budowy bedzie charakteryzowala sig niewielkim w skali roky oddziatywaniem na powietrze oraz na klimat akustyczny i
powierzehnig tereny, Oddziatywanie na powietrze powodowane bedzie emisjq zanieczyszezen pochodzacych ze spalania
oleju napedowego w silnikach maszyn, ktére uzywane beda do realizacji budowy, Praca maszyn wiazala sie bedzie rownies z
powstawaniem hafasuy Mmogacego powodowad wystepowanie ponadnormatywnego poziomu cignienia akustycznego w
promieniu do 80m. Oddzialywanie to skoriczy sie jednak z chwila zakonczenia robot budowlanych.

Nie powstaje ryzyko wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniy uzywanych substancji i stosowanych technologii
wykonania prac.

T1. Wplyw inwestyciji na interes osoh trzecich



12.Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji
Obszar oddzialywania inwestycji kubaturowej nie wykracza poza granice dzialki na ktérych bedzie ona prowadzona. Dzialki

sa wlasnoscig Inwestora.
Zakres obszary inwestycji dziatki okreslono z uwzglednieniem regulacii:
Nr Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszary Grupa oddzialywania Uwagi

objgtego oddzialywaniem artykul/paragraf
podstawy formalno-

prawnej
T Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa | §6, §13
gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresy | formy projektu budowlanego

[dz. u. 2012.462 2 pozn. zm,)]
2 Ustawy zdnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst art. 4, art. 7,
jednolity z 2013r. - Dz, U, poz.1409, z pzn, zm.)

3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia ~ §12, §13, §19, §20,
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny  §23, §30, §31, §36,

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - §40, §60, §152, §179,
Dz. U. z 2015r. poz. 1422); §271, §272, §273,

4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | art. 61,
Zagospodarowaniy przestrzennym (Dz. U, z 2016r. poz.

788 z pozn, zm.);
5 Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia  art, 1,
2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagarn

dotyczacych nowej zabudowy i Zagospodarowania tereny
W przypadku braku miejscowego planu
Zagospodarowania brzestrzennego [dz. 2003, 164.1588]

6 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych art. 43,
(Dz. U. z 2015r. poz. 460, z pozn. zm.);

7 Ustawa z dnia 28 marca 2003 . o transporcie kolejowym art, 53,
[dz.u.2015.1297 tj. zpozn. zm,),

8  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i §4, §10, §13, §14, §15,
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w Sprawie

przeciwpozarowego zaopalrzenia w wode oraz drég

pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030);
9 Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 21 listopada  §3,
2005 . w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych,
rurociggi przesylowe dalekosigzne sfuzace do transportu
ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie
[dz. u. 2014.1853 tj]

10 Rozporzadzenie ministra gospodarki komunalnej z dnia §3,
25 sierpnia 1959 r. w Sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym $3 odpowiednie na cmentarze [dz.

u. 1959.52.315]



11 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 . 0 udostepnianiu §61-63, §72
informaci o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko [0z. u. 2016.353

12 Rozporzadzenie rady ministréw z dnia 9 listopada 2010r.  §1,
W sprawie przedsiewzigé mogacych znaczgco
oddzialywaé na $rodowisko [dz. u. 2016.71]

13 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 1. prawo ochrony art. 73, ust. 1-6
$rodowiska [dz. u. 2016.672 tj. z pézn. zm.),

14 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochranie gruntow art, 2
rolnych i lesnych [dz. u. 2015.909 tj. z pézn. zm.]

15 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art.6, art.15, art.17,
[dz. u. 2015.1651 t. z pozn. zm.] art.24, art.29

16 Rozporzadzenie ministra srodowiska z dnia 30 zatgeznik 1
pazdziernika 2003 r. W sprawie dopuszczalnych
pozioméw pal elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomow [dz.

U. 2003.192.1883)
17 Rozporzadzenie ministra srodowiska z dnia 14 czerwea  §1, §2, tabela 1-4

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w
srodowisku [dz. u. 2014.112 tj]

18 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne [dz. u.

2015.469 t). z pozn. zm,]
19 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkow i art. 9

opiece nad zabytkami [dz. u, 2014.1446 tj. zpézn. zm))

13. Uwagi koiicowe
- Iysunki oraz opis, sq dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nievjete na
rysunkach i odwrotnie, ujete na rysunkach a nie w apisie winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu,

- wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykonat zgodnie z polskimi
Normami i Przepisami budowlanymi

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie | wszystkie materialy uzyte do remontu powinny posiadac aktualne aprobaty
techniczne dopuszczone do stosowania w budownictwie | wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z instrukcji producenta i w
jednym systemie.

- Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa organizacji rohot na terenie budowy , w okresie trwania
Umowy az do zakoriczenia i odbiory korficowego robot. Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed
dostepem o0séb trzecich oraz przed dostepem od zewnatrz budynku.

- wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania , zabezpieczenie pomieszczen poddasza oraz kondygnagji +1
przed zalaniem w trakcie prowadzenia robét oraz ich zgodnoéé z dokumentacja techniczna, specyfikacji technicznie i polecen
Zamawiajaceqo.

- wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia i prac naprawczych ponosi Wykonawca.

Uwaga: Wszelkie zestawienia nie moga stanowi¢ podstawy do zakupu materialéw, kazdorazowo przed zakupem
materiatow nalez poréwnaé i sprawdzi¢ z projektem technicznym oraz faktycznymi w miarami budow




Temat: Remont dachu w budynku $wietlicy wiejskiej | dziatka nr 10311 obreb Jarostaw | miejscowosé Jarostaw
| gmina Udanin

Inwestor: Urzad Gminy Udanin | 55-340 Udanin 26
Opracowat:  Sepagroup | 50-321 Wroctaw | ul. S. Zeromskiego 62/2



Spis zawartosci

|. Strona tytulowa

Il. Spis zawartosci

I1l. Czedc opisowa:
1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszcezegélnych obiektow
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi,
4. Zagospodarowanie terenu budowy
5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia.
6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.
7. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Czes¢ opisowa
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych obiektow.

Zakres robot - zgodnie z dokumentacja techniczna, kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow - zgodnie z harmonogramem
Wykonawcy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie inwestycii
- infrastruktura techniczna naziemna i podziemna
- nawierzchnie utwardzone

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wyszczegdlnia sie na podstawie Rozdzialu 3:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 . poz. 401).

4. Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie: ogrodzenia
terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu za pomocaq tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewnienia stalego nadzoru, wykonania drég, wyjS¢ i przejs¢ dla pieszych, ktére powinny by¢ zabezpieczone przed
zagrozeniem spadania przedmiotow z géry, doprowadzenia mediow, odprowadzenia $ciekow, urzadzenia pomieszczen
higieniczno sanitarnych, socjalnych i adm.- biurowych, ktére powinny spefnia¢ normatywy podane w przepisach ogdlnych bhp
—(Dz. U. nr 169 z 2003 1. poz. 1650),

- Urzadzenia punktu pomocy przedmedycznej

- zapewnienia o$wietlenia,

- zapewnienia wlasciwej wentylacji,

- zapewnienia lacznosci telefoniczne;,

- urzadzenia skladowisk materialow i wyrobow, ktére powinny by¢ wlasciwie usytuowane w stosunku do innych elementow
zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie skiadowanych materiatow,
wysokosc sktadowania i sposéb pobierania materiatéw powinien by¢ zgodny z przepisami,

- Wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdow budowlanych,

- urzadzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdow opuszczajgcych teren budowy.

Panad to zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991 r. wraz ze zmianami (Dz. U. 22003 1. nr
52 poz. 452) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i terenow (Dz. U. nr 121 poz. 1138) nalezy zorganizowaé punkty ochrony ppoz.
wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.



9. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia. Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapic nastepujace
zagrozenia;

Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem robot:
Nazwa rob6t Opis robat
ziemnych i drogowych:  prowadzeniem robét w poblizu instalacji i urzadzen podziemnych, mozliwoscia wpadniecia do
wykopu, przysypanie, rob6t na wysokosci : upadek z wysokosci, uderzenie spadajacym
przedmiotem osdb pracujacych na nizszej kondygnadji,

impregnacyjno- zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnacji, rozbryzg,
odgrzybieniowych oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi, pozar, wybuch,
ciesielskich upadek z wysokosci, uderzenie spadajacymi przedmiotami, stosowanie elekironarzedzi,

transport reczny, przygniecenie,

murarskich i tynkarskich ~ j.w.,

zbrojarskich i zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi, ciezar

betoniarskich

montazowych zagrozenia zwiazane z przemieszczaniem sig ludzi i sprzetu, ciezar, $liskie powierzchnie,
spawalniczych promieniowanie optyczne, zapylenie, poparzenie, zagrozenie pozarem iflub wybuchem,

porazenie pradem elektrycznym, uzywanie elektronarzedzi,

dekarskich i izolacyjnych  upadek z wysokosci, poparzenie, pozar, wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub
innych rozpuszczalnikéw

rozbiérkowych obalenie, przygniecenie, reczne prace transportowe

Zagrozenia zwiazane z pracg i ruchem maszyn i urzadzen:

od wirujacych czesci maszyn i urzadzen, podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i $rodkow transportowych, przy
wykonywaniu przegladéw i napraw maszyn i urzadzen, podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegdinosci na
wysokodci, podczas prac i przegladow urzadzen elektroenergetycznych, podczas uzytkowania maszyn i urzadzen
niesprawnych, nie posiadajacych wymaganego $wiadectwa dopuszczenia przez dozér techniczny

Zagrozenia zwiazane z czynnikami psychofizyeznymi pracownikow:

lekcewazenie zagrozenia, niezastosowanie si¢ do polecern kierownika budowy Ilub mistrza budowy, zmeczenie,
zdenerwowanie, stres, nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna, niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej
czynnodci, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, nigprzestrzeganie
obowigzujacych instrukgji i zasad bhp.

Zagrozenie pozarem

Zagrozenie pozarowe moze wystapic: podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych,
w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych, na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach
higieniczno sanitarnych i socjalnych, skiadowanie materialéw pozarowo niebezpiecznych,

Zagrozenie pozarowe moga stanowié:
zwarcia w instalaji elektrycznej, nieszczelnosé przewodow paliwowych i cisnieniowych, zaproszenie ognia na skutek
prowadzenia prac spawalniczych, Ponadto zagrozenie pozarowe moga stworzy¢ osoby postronne dziataniem umysinym.

Sytuacie nadzwyczajne - kleska 2ywiolowa. katastrofa budowlana

- zalanie, podtopienie,

- obalenie, zerwanie konstrukj,

- Osunigcie, erozja gruntu.

Na stanowiskach pracy moga wystapic inne zagrozenia nieujete w wiw punktach.

Pozostale nieprzewidziane wyzej zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych wynikajace z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce nalezy uwzglednié
w, planie bioz ",

szczegblnie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
28.05.1996 r. w sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U. nr 62 21996 1. poz. 285). Wykaz stanowisk
pracy na ktorych wystepujq szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe okresla kazdy pracodawca
Wykaz wymaganych szkolen bhp:



Kierownik budowy i Mistrz budowy
- Szkolenie wstepne
- Instruktaz ogdlny

Instruktaz stanowiskowy

Szkolenie podstawowe dla 0sob kierujgcych pracownikami
Szkolenie okresowe bhp dla 0séb kierujacych pracownikami
Pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy

Szkolenie wstepne
Instruktaz ogdlny
Instruktaz stanowiskowy
Szkolenie podstawowe

Szkoleniu  wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystapieniem do wykonywania prac szczegolnie
niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia
pracownikow oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy
na tych stanowiskach. Szkolenie pracownikéw w zakresie instruktazu ogdinego i stanowiskowego przeprowadzié mogg
zar6wno kierownik budowy jak | mistrz budowy pod warunkiem ze posiadajg aktualne szkolenie podstawowe lub okresowe w
zakresie bhp dla oséb kierujacych pracownikami. Instruktas stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakoriczony
egzaminem, przed komisja zlozong z kierownika budowy i mistrza budowy. Instruktaz nalezy przeprowadzac przy zmianie
stanowiska i/lub technologii prowadzonych robét. Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni
na robotniczych stanowiskach pracy powinni odby¢ w specjalistycznych osrodkach szkoleniowych.

Szkolenie okresowe
Z uwagi na wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych (praca w wykopach oraz praca na wysokosci) szkolenie okresowe
pracownicy powinni odbywac nie rzadziej jak raz do roku.

Zalecane formy przeprowadzania szkoler:
Instruktaz, pokaz, wyktad, pogadanka, kurs, seminarium — z wykorzystaniem foliograméw, filmow, przezroczy, naturalnych
pomocy, a to: maszyn i urzadzen, $rodkéw ochrony indywidualnej oraz drukowanych materiatéw.

Zakres tematyczny instruktazu:
Szczegblowy program szkolenia powinien uwzglednia¢ tematyke (czynniki i zagrozenia) charakterystyczne dla rodzajéw prac
wykonywanych przez uczestnikow szkolenia.

Uwaga :

Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiadac uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktore wymagaja specjalnych kwalifikacji powinni legitymowac
sig Swiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich kwalifikacji.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiegania niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoinego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie zaleca sie podjecie nastepujacych srodkéw organizacyjnych i technicznych:

wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych winien opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomi¢ z niq pracownikow, wykonawca powinien dysponowaé planem ewakuacji i architektonicznym
obiektu, w tym rozmieszczenia punktow newralgicznych takich jak wezly energetyczne, wodne, ktore moga by¢ udostepniane
w chwili zagrozenia na zadanie kierujgcego akcjg pomocowa, nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,
bezwzglednie stosowaé zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych, organizowaé stanowiska pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bhp, stosujac wszystkie wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401 ), oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bhp (Dz. U. nr 169z 2003 . poz. 1650), do pracy dopuszczaé
tylko pracownikéw posiadajacych aktualne szkolenia bhp w tym stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez
przeciwwskazari do wykonywania dane] pracy, zapewni¢ i egzekwowaé uzywanie przez pracownikow $rodkow ochrony
indywidualnej i zbiorowej zabezpieczajacych przed wypadkiem, dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy,
tworzy¢ dobra atmosfere w$rod pracownikow, na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,
W pomieszczeniach higieniczno sanitamych i socjalnych powinna sig znajdowaé kompletnie wyposazona apteczka pierwszej



pomocy przediekarskiej, wskazaé 0soby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, pracownicy
winnj informowac 0soby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeni 2ycia i zdrowia.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac oceng ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformowaé
pracownikdw, nalezy przestrzega¢ przepisow regulujacych zasady wykonywania recznych prac transportowych (Dz.U. nr 26 z
200r. poz. 313z poz . zm.)

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony, wysokosé ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m lub oznakowac granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staly nadzér. W ogrodzeniy powinny byé wykonane
oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych. Szerokosé ciagu
pieszego powinna Wynosié min. 1,2 m, natomiast szerokos¢ drég nalezy dostosowaé do uzywanych rodkéw transportowych.
Drogii ciagi piesze powinny by¢ utrzymywane we wlasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich skladowac materialow ani
Sprzelu. Drogi komunikacyjne dla taczek nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10 %. Przejécia o pochyleniu wigkszym niz
15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy poprzecznie Umocowane w odstepach nie mniejszych niz 40 cm oraz w balustrady
jednostronne o wysokosci 110 cm.

przejazdy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi o wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nag
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zr6dta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé
szczelne i odporne na przebicie Przez spadajace przedmioty.

Uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajace urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami wykonane w sposcb Zapewniajacy bezpieczenstwo. Stacjoname urzadzenia
elektryczne nalezy okresowo kontrolowaé / min. 1 raz w miesiacu /, a takze kontrolowaé po dokonaniu napraw i remontow, po

przemieszczeniu urzadzenia lub Przed uruchomieniem jezeli byly nie uzytkowane co najmniej 1 miesiac.

Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitame i socjalne. W przypadku
urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych w kontenerach lub barakowozach ich Wysokos¢ nie moze byé nizsza niz 22

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami skladowiska materiatow i wyrobow,
wykonane w sposch uniemozliwiajacy zsunigcie lub spadniecie wyrobu. Materialy drobnicowe mogq by¢ ulozone w stosy
nieprzekraczajgce wysokosci 2,0 m, natomiast materiaty workowane do 10 warstw. Odleglos¢ stoséw od stanowiska pracy nie
moze byé mniejsza niz 5,0 m. Opieranie skiadowych materialéw 0 ogrodzenie lub $ciany budynkéw jest niedozwolone.
Wehodzenie i schodzenie ze stosu jest dopuszczalne tylko Przy uzyciu drabiny.

dziennika budowy i uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony przez 0soby
posiadajace odpowiednie kwalifikacie. Osoby te w trakcie montazu (demontazu) powinny stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
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Kontrtata

Membrana
wiatroizolacja

tata startowa

Zaktad

Rynna

Sciana nosna

Element kalenicowy gasior

Zaprawa

Dachoéwka lub bachodahéwka

t.ata dachowkowa

Kontriata




Cegta elewacyjna

Element komina

Folia odwodnienia

Fuga otwarta

Obrobka

Zaktadka olowiana

Dachowka

tata

Kontrtata

R




[ZBA ARCHITEKTOW

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 863/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 25.06.2015r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/25/2014

DECYZJA nr 30/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz.U.2014 poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.). Dz.U. 2013 poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. SEBASTIAN MAREK PALCZYNSKI
urodzony w dniu 24.03.1981 r. w Opolu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysluguje Panu odwotanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK r —
Jan Matkowski wiceprzewodniczgcy OKK

Juliusz Modlinger sekretarz OKK 7 f":;/;: 5

Anna Boryska czlonek OKK 4 Dt \\/\“
Elzbieta Cegielska czionek OKK N4 74

’ [#
Krzysztof Czerkas czlonek OKK W/ A

R W(/
Andrzej Hubka czionek OKK % ‘7&

7
Grazyna Makowska czlonek OKK \ D ocA 7
Romuald Pustelnik czlonek OKK :
Aleksander Szarapo czionek OKK

0§

Otrzymuijg;
1. Pan Sebastian Palczynski
ul. Szkolna 16/5 Wilczyce, 51-361 Wroctaw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Dolno$lgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. ala

LN
O(‘vﬂ'u;#,



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Sebastian Marek Palczyrski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 30/DSOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1721.

Cztonek czynny od: 01-12-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-06-2021 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyijny zaswiadczenia:

DS-1721-AC5C-1F51-A2A9-4647

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtadciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



DOLNOSLASKA
. DKREGOWA
Nk L7 B A
o =1 INZYNIEROW
=N BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-150/2014/14 Wroclaw, dnia 11 czerwca 2014 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (jednolity tekst: Dz U. z 2013r, poz. 932,z poZniejszymi
zmianami), art.12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (jednality tekst: Dz. U. z2013r., poz.1409, zpdiniejszymi zmianami) i §11 ust1 pkt1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samadzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz 578, zpdiniejszymi zmianami), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

- Pan Sebastian Marek Patczynski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1981 r. w Opolu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 8/D0S/14

w specjalnos$ci kdnlgtrukcyjnd-bud owlanej
do projektowania bez ograniczen

Pan Sebastian Marek Palczyniski jest uprawniony:
W specjainoscl Konstrukeyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art 13 ust 4 ustawy Prawo
budowlane, w zwigzku 2 § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa z dnia
28 kwietnia 2006r, w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie - do:
- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu,
sprawdzania projektow budowianych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Sebastian Marek Palczynski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pauczenie

1. Zgodnie zart 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzom
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwe] izby samorzgdu zawodowego, potwierdzany zaswiadczeniem
wyilanym przez te izhe, 7 okreslonym w nim terminem waznosal

2. 0d niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Kemisji Kwalifikacyjnej DOHIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jgj
dorgczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IA8-RWS-ICC *

Pan Sebastian Marek Patczyriski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0252/14

adres zamieszkania ul. Szkolna 16/5, 51-361 Wilczyce

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-09 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Podp's jest prawidiowy
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RKP-34251-2021

SEPAGROUP
ul. Zeromskiego 62/2
50-321 Wroclaw

Dotyczy: remontu dachu w budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jarostaw, dz.
nr 103/1, obreb Jarostaw, gm. Udanin.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.07.2021 r. (data wplywu: 29.07.2021 ) w sprawie
remontu dachu w budynku $wietlicy wiejskiej na dz. nr 103/1, obreb Jarostaw informuje, ze
opiniujg pozytywnie realizacje niniejszego zamierzenia wedtug przedstawionej dokumentacji.

Powyzsza opinia nie zwalnia z obowigzku uzyskania niezbednych, przewidzianych
przepisami prawa uzgodnieri i zezwoler.

%astgpqa Doinoé]askiegc
ojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
S ooy weWrocTawiy ‘

-

mgrSerw Gibski Py

Zataczniki:
- plan sytuacyjny
- inwentaryzacja zdjeciowa
- konstrukeja dachu
- przekrycie dachu

Otrzymuija:
1.  Adresat

2. a/a-]Jarostaw, gm. Udanin
GwW
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