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RZUT DACHU I WIDOKI
A_103

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU:

FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:
MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN PAŁCZYŃSKI
NR UPR.  PROJ. 30/DSOKK/2015

SKALA RYSUNKU:

1:100

DATA:

07.2021

SEPAGROUP

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA INWESTORA:

50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

GMINA UDANIN
UDANIN 26 | 55-340 UDANIN

RZUT DACHU

WIDOK 2

Legenda/symbole:
PK - ISTNIEJACY PION KOMINOWY
WD - PROJEKTOWANY WYŁAZ DACHOWY
KR - KROKIEW DACHOWA 14X12 CM
PG - PŁATEW GÓRNA 20X20 CM
MR - MURŁATA DREWNIANA 12X12 CM

- PROJEKTOWANE PRZEKRYCIE DACHU BLACHODACHÓWKA
POWLEKANA W KOLORZE CEGLASTYM MAT

- PROJEKTOWANE OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNA I RURY
  SPUSTOWE | BLACHA GR. MIN. 0,50MM, OCYNKOWANA I
  POWLEKANA W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 9006
- PROJEKTOWANA INSTALACJA ODGROMOWA

- PODSTAWOWY ZAKRES PRZEBUDOWY DACHU OBEJMUJE
WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO, OBRÓBEK BLACHARSKICH,
KOŁNIERZY WOKÓŁ KOMINÓW I PRZEWODÓW,  RYNNY I RURY
SPUSTOWE ORAZ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ
- W TRAKCIE ROBÓT  POKRYCIA DACHOWEGO STOSOWAĆ
ZAIMPREGNOWANE NOWE ŁATY I KONTRŁATY W ROZSTAWACH
DOSTOSOWANYCH TO WBUDOWANEGO MATERIAŁU POKRYCIA
- ELEMENTY WIĘZBY DACHOWEJ WYMAGAJĄCE WYMIANY Z
UWAGI NA ZŁY STAN TECHNICZNY OZNACZONO SYMBOLAMI
TROJKATNYMI Bn

Uwagi remont dachu

B1
- SPĘKANE ŚCIANY ZEWNETRZNE WYMAGANA ROZBIORKA
   WIEZBY DACHOWEJ WYKONANIE WIEŃCA ZELBETOWEGO,
   SYSTEMOWE ZSZYCIE SCIAN I PONOWNY MONTAŻ WIEZBY
   DACHOWEJ I NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO

Zły stan techniczny:

WIDOK 1

REMONT DACHU W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - JAROSLAW
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