Schemat podtgczenia pompy ciepta

Legenda:

1 - Czujnik temperatury CWU
2 - Zawor bezpieczenstwa, @znam. wejscia 1/2", @znam.wyjscia 3/4", otwarcie zawaru bezpieczenstwa 2,5bar

>4 - Zawor odcinajgcy [%@ - Zawor tréjdrozny
[>< - Zawor zwrotny
Q - Odmulacz magnetyczny - Obieg grzewczy
@ - Manometr sprezynowy
- Bezprzewodowy termostat nadajnik - PAR-WT50R-E
&) - Separator powietrza

é - Naczynie wzbiorcze (’LJ? - Termometr

@ - Pompa obiegowa —4® @Y - Kontynuacja linii

*!nstalacje chtodnicza nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej o wytrzymatosci cieplnej 120°C.

Izolacje na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniem mechanicznym.
*2|nstalacje rur wodnych nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej o wytrzymatosci cieplnej 60°C.

Izolacje na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
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Wymiana zrédia ciepta w Swietlicy Wiejskiej w
Ciechocinie

Uzupetnienie ztadu Inwestor:

poprzez stacje Urzad Gminy_Chojnice
uzdatniania, zgodnie z ul. 31 Stycz_nl_a 56A
rysunkiem S7 89-600 Chojnice

lokalizacja:
ul. sw. Jana Pawtla Il 2, 89-620 Ciechocin

dziatka nr 178/6
Obreb ewid.: [0004] Ciechocin,
Jedn ewid.: [220203_2] Chojnice - gmina wiejska

Nazwa rysunku Rys. nr.

Schemat podtaczenia pompy ciepta S5 Skala
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inst. sanitarne: upr nr. KUP/0152PWOS/13
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