PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4184P ZALESIE - OSIEK

STAtA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 STALA ORGANIZACJA RUCHU
1/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1/0703-03 formacyjnych
41 szt. 41.0
RAZEM 41.0
2|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0818-08
41 szt. 41.0
RAZEM 41.0
3/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.1/0702-02
87 szt. 87.0
RAZEM 87.0
4/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
87 szt. 87.0
RAZEM 87.0
5/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
219.9 m?2 219.9
RAZEM 219.9
6/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
196.8 m2 196.8
RAZEM 196.8
7/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1/0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
kowanie gtadkie - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
24.0 m?2 24.0
RAZEM 24.0
8/KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farba chlorokauczukowg | m2
d.1/0706-07
15.5 m?2 15.5
RAZEM 15.5
9 Montaz znaku aktywnego D-6 + T-27 wraz z masztem o$wietleniowym kpl.
d.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816




