PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4184P ZALESIE - OSIEK

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
3.762 km 3.762
RAZEM 3.762
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
94.3 m 94.3
RAZEM 94.3
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.1/0805-05 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
75.0 m?2 75.0
RAZEM 75.0
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
822.0 m?2 822.0
RAZEM 822.0
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.1/0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
poz.4 m2 822.0
RAZEM 822.0
6/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
21.2 m 21.2
RAZEM 21.2
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
18898.7 m?2 18898.7
RAZEM 18898.7
8/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.1/1507-02 to$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
5t
463.3 t 463.3
RAZEM 463.3
9/KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1(1508-01 dob5t
Krotnos¢ = 9
poz.8 t 463.3
RAZEM 463.3
2 ROBOTY DROGOWE
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
3724.8 m3 3724.8
RAZEM 3724.8
11/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnos¢ = 8
poz.10 m3 3724.8
RAZEM 3724.8
12/|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-|m3
d.2/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
353.0 m3 353.0
RAZEM 353.0
13/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnos¢ = 8
poz.12 m3 353.0
RAZEM 353.0
14/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. I-1l
poz.12 m3 353.0
RAZEM 353.0
15/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
5904.6 m?2 5904.6
RAZEM 5904.6
16/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.2/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnos¢ = 10
poz.15 m2 5904.6
RAZEM 5904.6
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17|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2|0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.15 m2 5904.6
RAZEM 5904.6
18/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?2
d.2|0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.15 m2 5904.6
RAZEM 5904.6
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.2|0402-04
(890.9+34.5+79.0+53.5)*0.07 m3 741
RAZEM 741
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|/0403-03 towo-piaskowej
890.9 m 890.9
RAZEM 890.9
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogie - Kra- |m
d.2/0403-03 wezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
53.5 m 53.5
RAZEM 53.5
22|KNR 2-31 Krawezniki granitowe bez skoséw o wymiarach 15x30 cm przez analogie - Kra-|m
d.2|0404-04 wezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
34.5 m 34.5
RAZEM 34.5
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe trapezowe o wymiarach 15/21x30 cm przez analogie - m
d.2/0403-03 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
79.0 m 79.0
RAZEM 79.0
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2|0402-04
1694.470.04 m3 67.8
RAZEM 67.8
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1694.4 m 1694.4
RAZEM 1694.4
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
5904.6 m2 5904.6
RAZEM 5904.6
27/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm (jezdnia + pobocza)
5250.4+5590.3 m?2 10840.7
RAZEM 10840.7
28|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2/1004-07
5250.4+15581.0+4492.0+22929.5 m?2 48252.9
RAZEM 48252.9
29/KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.2/0108-02 waniem mechanicznym
(3761.8-645.6)*5.0"0.15 t 2337.2
RAZEM 2337.2
30/KNR AT-04 |Wzmocnienie nawierzchni geokompozytem przez analogig - Warstwa wzmac- |m2
d.2|0101-01 niajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. 5,0 m
3107.0 m?2 3107.0
RAZEM 3107.0
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.2|0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
4492.0 m?2 4492.0
RAZEM 4492.0
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2/0311-02 twa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
poz.31 m2 4492.0
RAZEM 4492.0
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
22929.5 m?2 22929.5
RAZEM 22929.5
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34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.2/0311-06 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.33 m2 22929.5
RAZEM 22929.5
35/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2|/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (wyspa srodkowa i wysepko wokoét ronda)
185.3 m?2 185.3
RAZEM 185.3
36|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.35 m?2 185.3
RAZEM 185.3
37/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce m2
d.2|/0302-03 cementowo-piaskowej (wyspa $rodkowa i wysepki wokot ronda)
poz.35 m2 185.3
RAZEM 185.3
38|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (chodnik + zatoka autobusowa + zjazdy na
posesje)
1394.6+87.6+428.8 m?2 1911.0
RAZEM 1911.0
39|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (chodnik + zatoka autobuso-
wa)
1394.6+87.6 m?2 1482.2
RAZEM 1482.2
40|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (zjazdy na posesje)
Krotnos¢ = 12
428.8 m?2 428.8
RAZEM 428.8
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0511-02 mentowo-piaskowe] (chodnik) - kolor szary
1394.6 m?2 1394.6
RAZEM 1394.6
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej (zatoka autobusowa) - kolor szary
87.6 m?2 87.6
RAZEM 87.6
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 12 cm |mz2
d.2|0309-01 z wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy na posesje)
428.8 m?2 428.8
RAZEM 428.8
44/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m?2
d.2|0105-01 geszczeniu (zjazdy na pola i drogi polne)
595.4 m?2 595.4
RAZEM 595.4
45|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$-|m2
d.2/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu (zjazdy na pola i drogi polne)
Krotnos¢ =7
poz.44 m2 595.4
RAZEM 595.4
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2/0114-05 niu 15 cm (zjazdy na pola i drogi polne)
poz.44 m2 595.4
RAZEM 595.4
47/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm (zjazdy na pola i drogi polne)
poz.44 m2 595.4
RAZEM 595.4
48/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.2|0510-01
72.8 m?2 72.8
RAZEM 72.8
49|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. 160 mm przez analogie - Przykana-|m
d.2/0506-02 liki z rur kielichowych z PVC o ér. nom. 150 mm
5.0 m 5.0
RAZEM 5.0
50|/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2/0625-02 kiem bez syfonu
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
51|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.2|/0606-03 cementowo-piaskowej
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16.0*2 m 32.0
RAZEM 32.0
52|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu (pod Sciek)
114.0 m?2 114.0
RAZEM 114.0
53|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.52 m2 114.0
RAZEM 114.0
54| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej (Sciek) - kolor szary
poz.52 m2 114.0
RAZEM 114.0
55/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2/1406-03
17 szt. 17.0
RAZEM 17.0
56| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2|1406-02
27 szt. 27.0
RAZEM 27.0
57|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych (ilo$¢ |szt.
d.2/1406-04 szacunkowa)
10 szt. 10.0
RAZEM 10.0
58/KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.2|0411-02 nikiem bez syfonu
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
59|KNR 2-31 Przepusty z rur PP o $r. 400 mm przez analogie - Przepusty rurowe pod zjaz- |m
d.2/0605-06 dami - rury betonowe o $r. 40 cm
21.1 m 21.1
RAZEM 21.1
60|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm (obruko- |m2
d.2|/0205-02 wanie wlotow i wylotéw przepustdw)
4*2.0 m?2 8.0
RAZEM 8.0
61|KNR 4-05Il |Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.40 m m
d.2/0101-04 wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
680.0+40.7 m 720.7
RAZEM 720.7
3 WYCINKA DRZEW
62| KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.3/0103-01
8 szt. 8.0
RAZEM 8.0
63|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.3/0103-02
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
64|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.3/0103-03
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
65/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.3/0103-04
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
66| KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.3/0103-05
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
67|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.3/0103-06
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
68| KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.3/0103-07
6 szt. 6.0
RAZEM 6.0
69|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.3/0105-01
8 szt. 8.0
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RAZEM 8.0
70/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.3/0105-02
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
71/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.3/0105-03
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
72|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.3/0105-04
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
73|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.3/0105-05
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
74/ KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.3/0105-06
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
75/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.3/0105-07
6 szt. 6.0
RAZEM 6.0
76/ KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.3/0108-05
0.097 ha 0.097
RAZEM 0.097
77/KNR 2-01 Przyciecie drzew przez analogie - Reczne Scinanie i karczowanie rzadkich ha
d.3/0109-06 krzakow i podszycia
0.060 ha 0.060
RAZEM 0.060
78/ KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.3/0110-02
17.7 mp 17.7
RAZEM 17.7
79/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.3/0110-01
24.0 m3 24.0
RAZEM 24.0
4 NASADZENIA DRZEW
80|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4/0302-04 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m
41 szt. 41.0
RAZEM 41.0
5 INNE
81 Montaz budek legowych szt.
d.5|kalk. wtasna
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
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