Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia dla budynkéw przy ul. Energetycznej 10, 10a, 10b w Bedzinie
z uwzglednieniem mozliwosci przytaczenia innego budynku
ul. Energetyczna w Bedzinie, dziatki nr 1833/3, 1833/7, 1833/5, 1825/1, 1874/2

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
« Umowa z Inwestorem,
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla
budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia dla budynkow przy ul. Energetycznej 10, 10a,

10b w Bedzinie z uwzglednieniem mozliwosci przytaczenia innego budynku.

3. Adres inwestycji
Ul. Energetyczna, dz. nr 1833/7, 1833/3, 1833/5, 1825/1, 1874/2, Bedzin

4. Nazwa Inwestora
Miejski Zaktad Budynkow Mieszkalnych Sp. z o.0.
ul. Krakowska 19
42-500 Bedzin

5. Projektant sporzadzajacy
mgr inz. Mateusz Szober, uprawnienia nr: SLK/5412/PWQ0S/14

6. Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
« Wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej,
« wykopy liniowe,
« wykonanie podtoza pod rurociagi,
« zabudowa studzienek,
« zabudowa zbiornika przepompowni sciekdw,
« utozenie rur,
« montaz armatury i osprzetu przepompowni sciekow,
« wykonanie proby szczelnosci rurociggow,

« wykonanie obsypki rurociaggow i zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami.

7. Elementy, ktéore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak obiektow lub innych elementow stwarzajacych samoistne zagrozenie bezpieczenstwa

lub zdrowia ludzi.
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8. Roboty szczegélnie niebezpieczne
. Podczas prowadzenia prac istnieje ryzyko upadku z wysokosci, przycisniecia przez elementy
konstrukcyjne i urzadzenia, uderzenia przez spadajace przedmioty,

. Istnieje podczas zgrzewania ryzyko powstania pozaru i oparzen.

9. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy
Niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:
« nieprawidtowy podziat pracy lub zaplanowanie zadan,
« niewtasciwe polecenia przetozonych,
« brak nadzoru,
« brak instrukcji postugiwania sie narzedziami,
« tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
« brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii,

« dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
« niewtasciwe usytuowanie urzadzen i materiatow na stanowisku pracy,
« nieodpowiednie przejscia i dojscia,

« brak ochrony srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

10. Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy
Niewtasciwy stan urzadzen i materiatow:
. wady konstrukcyjne urzadzen i materiatow bedace zrodtem zagrozen,
. brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

. niedostosowanie urzadzen i materiatow do transportu, konserwacji lub napraw.

Niewtasciwe wykonanie urzadzen i materiatow:
— zastosowanie niewtasciwych materiatow zastepczych,
— niedotrzymanie parametrow technicznych,
— wady materiatowe urzadzen i materiatow,

— niewtasciwa eksploatacja urzadzen i materiatow.

11. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie
niebezpiecznych
e Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
¢ Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow BHP,
e Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzic¢ instruktaz pracownikow

dotyczacy:
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- zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej,

- koniecznosci wydzielania i oznaczenia stref szczegolnego zagrozenia,

- omowienia sposobu komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek,
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposoby prowadzenia instruktazu bhp pracownikow:

- omowienie przewidywanych zagrozen,

- omowienie organizacji robot,

- szkolenie stanowiskowe,

- sprawdzenie posiadanych wiadomosci u pracownikow z przepisow bhp,

- wystepowania zagrozen i przeciwdziatania im,

- sprawdzenie posiadanych przez pracownikow uprawnien do prowadzenia robot,

wynikajacych z odpowiednich przepisow.

12. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Nalezy zastosowac srodki, wymienione w ogolnych i branzowych przepisach

o bezpieczenstwie i higienie pracy dotyczacych organizacji placow budowy

i prowadzeniu robot budowlanych.

Sposoby zapobiegajace mozliwosciom wystapienia niebezpieczenstw wynikajacych

z prowadzonych robot:

- prowadzenie robot zgodnie z projektem, przepisami bezpieczenstwa, instrukcjami
montazu urzadzen i materiatow budowlanych,

- przeprowadzenie instruktazu pracownikow,

- prowadzenie dokumentacji szkolenia i instruktazu wraz z archiwizacja oswiadczen
pracownikow, orzeczen lekarskich,

- wygrodzenie i czytelne oznakowanie terenu budowy,

- zapewnienie ochrony terenu budowy przed dostepem oséb trzecich,

- wydzielenie i oznaczenie stref szczegolnego zagrozenia,

- zapewnienie drog ewakuacji,

- uzywanie sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,

- stosowanie atestowanych srodkow ochrony indywidualnej,

- zapewnienie nadzoru nad pracami budowlanymi.

Do sporzadzenia wytycznych BIOZ zobowigzany jest kierownik budowy

przed przystapieniem do robot.




