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Il. ZALACZNIKI
[1] Oswiadczenie projektanta wraz z uprawnieniami projektowymi i zaswiadczeniem
o przynaleznosci do Izby Inzynieréow Budownictwa
[2] Oswiadczenie sprawdzajacego wraz z uprawnieniami projektowymi i zaswiadczeniem

o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

Il. CZESC RYSUNKOWA

RYS.1. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100
RYS.2. Schemat przepompowni sciekow skala -
RYS.3. Schemat studzienki zabudowanej na istniejacej sieci kanalizacji skala ~
sanitarnej

RYS.4. Schemat przekroju przez wykop dla rurociagu skala -
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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY
1. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno—budowlany kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownig dla budynkow przy ul. Energetycznej 10, 10a, 10b w Bedzinie
z uwzglednieniem mozliwosci przytaczenia innego budynku.
Przedmiotowy projekt zostat wykonany w oparciu o:
o zlecenie Inwestora,
e uzgodnienia z Inwestorem,
» zgode Urzedu Miejskiego w Bedzinie na przytaczenie do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej
« mape do celow projektowych,
o obowiagzujace Polskie Normy i przepisy,
» katalogi i dane techniczne urzadzen,
o przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. 2022 poz. 248).

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno—budowlany kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownig dla budynkow przy ul. Energetycznej 10, 10a, 10b w Bedzinie
z uwzglednieniem mozliwosci przytaczenia innego budynku.

3. Obszar oddziatywania

Jako obszar oddziatywania obiektu okresla sie dziatke 1833/7 bedaca w uzytkowaniu
wieczystym Miejskiego Zarzadu Budynkow Mieszkalnych Sp. z o0.0. oraz dziatki 1833/3, 1833/5,
1825/1, 1874/2 stanowiace wtasnosc gminy.

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie wystepuja obszary podlegajace ochronie.
Projektowane przedsiewziecie zarowno na etapie budowy jak i eksploatacji nie znajduje sie
w obrebie obszaru Natura 2000 oraz innych obszarow chronionych. Projektowana inwestycja nie
stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz mieszkancow.

Na etapie prowadzenia robo6t budowlanych istnieje mozliwos¢ czasowych utrudnien oraz
emisji hatasu do srodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustana.

Brak jest uwarunkowan majacych wptyw na przedmiotowa inwestycje.

4. Projektowane rozwiazanie

4.1. Sie¢ kanalizacyjna

Odprowadzenie Sciekow bytowych z budynkéw nalezy wykona¢ do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wtaczy¢ do istniejacej sieci
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kanalizacji sanitarnej @300 mm PVC znajdujacej sie w ul. Energetycznej. Rozbudowywana siec
kanalizacyjna o S$rednicach: PVC @315 mm i stal nierdzewna DN80, zgodnie z zataczonymi
rysunkami. Wtaczenie wykona¢ poprzez zabudowe nowej studni na istniejacym kolektorze
kanalizacji sanitarnej.

Istniejace przytacza kanalizacji sanitarnej wtaczy¢ do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez projektowane studzienki.

4.1.1. Rury

- Nalezy stosowac rury PCV-lite z wydtuzonym kielichem, przystosowane do zabudowy na
terenach gorniczych podlegajacym szkodom gorniczym do IV kategorii, zgodnie z norma PE-
EN 1401-1:1999 o szeregu SDR 34 i sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN8 kN/m?2.

- Powierzchnia zewnetrzna, jak rowniez wewnetrzna rur powinna posiada¢ jednolitg barwe,
by¢ gtadka, pozbawiona pecherzy, wydec i zapadniec, wytracen ciat obcych, rys i innych
wad wptywajacych na ich wytrzymatosc,

- Wymagane dokumenty dla zastosowanych materiatow: deklaracja zgodnosci z PN lub
aprobata techniczna, dopuszczenie do stosowania na terenach gorniczych do IV kategorii
wtacznie wydane przez uprawniong jednostke certyfikujaca oraz karte katalogowa,

- Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 30 cm i obsypce piaskowej
o grubosci 30 cm ponad wierzch,

- Kanalizacje uktadac¢ ze spadkiem zapewniajacym samooczyszczanie kanatu; minimalny
spadek 0,5%

- Na ciagach gtownych, w miejscach wtaczen do studni kanalizacyjnych, gdy réznica
wysokosci jest wieksza niz 50 cm nalezy przewidzie¢ kaskady zewnetrzne,

- Przejscie kanatu przez studnie rewizyjne wykona¢ za pomoca systemowego przejscia
szczelnego z uszczelka wargowa, gwarantujacego elastyczne potaczenie zabezpieczajace
przed infiltracja wod gruntowych i eksfiltracja sciekow,

- Witaczenie kanatu na istniejaca studnie kanalizacyjna nalezy wykonac pod nadzorem
Inspektora Nadzoru Katowickich Wodociagow S.A.,

- Nalezy zapewnic dojazd do kazdego projektowanego obiektu oraz studni kanalizacyjnej
sprzetu specjalistycznego z uwzglednieniem jego kilkudziesieciotonowej masy,

- Wtaczenie przytacza kanalizacyjnego do kanatu gtownego wykonac poprzez studnie
kanalizacyjna,

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

4.1.2. Studnie kanalizacyjne

- Studnie kanalizacyjne winny odpowiada¢ normom: PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe
i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe;
PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych
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i inspekcyjnych; PN-EN 13101:2005P Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci; PN-EN 124:2015 Zwienczenia wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego,

- Dla studni kanalizacyjnych stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne na
oddziatywanie srodowiska o podwyzszonej agresywnosci chemicznej (wg wymagan norm y
PN-EN 1610:2015),

- Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antywilgociowe studni od zewnatrz,

- Studnie kanalizacyjne i komory na kanatach wykonywac: na prostych odcinkach kanatu
w odlegtosciach nieprzekraczajacych 100 m oraz przy kazdej zmianie kierunku, spadku
i przekroju,

- Nalezy stosowac studnie prefabrykowane z kregow betonowych lub zelbetowych o srednicy
1,20 m,

- Wszystkie betonowe elementy studni powinny by¢ wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy min. C 35/45, wodoszczelnego (min. W8) i o nasiakliwosci ponizej 5%

Z zamontowanymi systemowymi przejsciami szczelnymi posiadajacymi Aprobate Techniczna,

- Studnie posadawiac na ptycie zelbetowej o srednicy o 20% wiekszej od zewnetrznej srednicy
dennicy monolitycznej studni; w przypadku systemowych monolitycznych podstaw - dennic
studni betonowych projektowanych do posadowienia w terenie charakteryzujacym sie
dobrymi warunkami gruntowymi, dla studni bez kaskad zewnetrznych, dopuszcza sie
odstapienie od stosowania w/w ptyty zelbetowej,

- Studnie betonowe wykonywac z kregow taczonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub
podobne) odporne na agresywne oddziatywanie sciekow i gazow kanatowych,

- Przejscia kanatow przez scianki studni nalezy wykonac jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wod gruntowych i eksfiltracje sciekdw; przy wykonywaniu
przejs¢ szczelnych nalezy zabezpieczy¢ kanat przed zatamaniem przy réoznym osiadaniu
studzienek i kanatu,

- Dno studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentowa oraz gotowa (wykonana fabrycznie)
kinete lub kinety wraz z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu z
jakiego wykonany bedzie kanat (studzienki potaczeniowe i rozgatezieniowe),

- Kinete nalezy wykonac z betonu tej samej klasy co beton studni; dopuszcza sie stosowanie
wktadek z tworzyw sztucznych do kinet studni betonowych,

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wykonanie kinet na placu budowy z betonu tej
samej klasy, co pozostate elementy studni,

- Spoczniki w studniach kanalizacyjnych powinny posiadac spadek w kierunku kinety
o wartosci min. 5%,

- Dopuszcza sie stosowanie studni z tworzyw sztucznych i zywic poliestrowych,

- Studnie powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymatosc¢ konstrukcyjna na obciazenia statyczne
(od gruntu zsypowego), dynamiczne (od ruchu drogowego) oraz na parcie od wody
gruntowej - gwarantowana szczelnos$¢ potaczen elementow i kroccow studzienki powinna

wynosi¢ min. 0,5 bara,
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- Dla studni zlokalizowanych w zabudowie w pasie drogi nalezy stosowac pierscienie
odcigzajace lub zabudowa¢ wtaz samopoziomujacy (ptywajacy),

- Studzienki powinny by¢ montowane w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykopie
w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych,

- W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego
lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE (nie jest dopuszczalny montaz stopni
ztazowych na sruby); dopuszcza sie stosowanie w studniach kanalizacyjnych stopni
ztazowych mocowanych poprzez dwupunktowe podparcie w postaci kotew wklejanych; pret
kotwy wykonany ze stali nierdzewnej powinien by¢ umieszczany w wywierconym otworze
wypetnionym zywica iniekcyjna; zaproponowany system stopni ztazowych powinien posiadac
wymagane atesty i spetnia¢ wymogi obowiazujacych norm.

- Wtaczenie wysokosci kinety powinno byc rowne wysokosci kanatu,

- W drogach stosowac wtazy zwykte z zeliwa szarego lub wtazy samopoziomujace ptywajace
z zeliwa sferoidalnego; w pozostatych terenach dopuszcza sie stosowanie wtazow z zeliwa
szarego lub sferoidalnego,

- Witazy z zeliwa sferoidalnego musza byc zabezpieczone antykorozyjnie oraz posiadac
wktadke wygtuszajaca w korpusie lub pokrywie,

- W pasach drogowych stosowac wtazy o wytrzymatosci min. D400,

- Stosowac wtazy okragte o przeswicie 600 mm,

- Wtazy powinny by¢ osadzone w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie,

- Dopuszcza sie stosowanie wtazow zatrzaskowych otwieranych za pomoca przegubu kulowego
(jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami) oraz zwyktych,

- Wtaz z przegubem kulowym powinien mie¢ mozliwosc otwierania z samoczynnym
blokowaniem przy 90°; minimalny kat maksymalnego otwarcia to 110°, a maksymalny 130°,

- Dla kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ wtazy niewentylowane,

- W miejscach wtaczen do studni kanalizacyjnych, gdy roznica wysokosci jest wieksza niz 50
cm, nalezy wykonac kaskady zewnetrzne, obetonowane,

- Kaskada zewnetrzna powinna by¢ posadowiona wraz ze studzienka na wspolnym
fundamencie,

- Studnie kanalizacyjne powinny posiadac¢ Aprobate Techniczng oraz opinie uprawnionej

jednostki na stosowanie na terenach objetych szkodami gorniczymi.

Przed realizacja inwestycji Wykonawca jest zobowiazany przedtozyc i zatwierdzi¢ wszelkie
dokumenty, certyfikaty i aprobaty na stosowane materiaty.

4.1.3. Przepompownia sciekow
W zwiazku z brakiem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia sciekow do istniejacej sieci

kanalizacji sanitarnej, projektuje sie zabudowe przepompowni Sciekow, zgodnie z PZT.
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Przyjeto maksymalna ilos¢ Sciekow doptywajacych do przepompowni Qgon = 8,36 L/s,
wyznaczong w oparciu o specyfike przytaczanych budynkow z uwzglednieniem mozliwosci
przytaczenia dodatkowego budynku.

Zaprojektowano  kompletna  przepompownie  Sciekdw  (kompleksowa  dostawa).
Przepompownia wyposazona jest w dwie pompy zatapialne pracujace naprzemiennie (2x100%).
Pompy te przeznaczone sa do pompowania $ciekow sanitarnych.

Czesc konstrukcyjng przepompowni jest zbiornik betonowy/zelbetowy o srednicy DN1500
z wysokiej marki betonu C35/45, w wysokiej klasie wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150.

Zaprojektowano dwie pompy zatapialne sciekowe przeznaczone do pompowania Sciekow
z zawartoscig ciat wtoknistych oraz osadow Sciekowych z wirnikiem wyposazonym w noz tnacy,
przystosowane do montazu na dwoch prowadnicach rurowych, spetniajace ponizsze wymagania:

e Hmax: 6,7m, Hmin: 0,9 m

o Qi 8,41U/s

e Silnik wraz z pompa musza stanowic¢ zintegrowana catos¢ (klasa szczelnosci 1P68). Pompy
musza by¢ wyposazone w zatapialne silniki o klasie izolacji nie gorszej niz H (180°C),
zapewhiajace ciagta prace pompy pompowanego medium

e Obudowa silnika oraz obudowa wirnika wykonane z zeliwa nie gorszego niz GG25

e  Wszystkie nakretki lub sruby majace kontakt z pompowanym medium powinny by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej

e Moc P2 1,7kW

e Prad znamionowy: 3,71 A

o Waga maksymalnie 70 kg

e Dostarczone wyroby muszg by¢ fabrycznie nowe, | kategorii (nieuzywane), spetniajace

wymogi techniczno-jakosciowe okreslone przez normy producenta danego wyrobu.

Doptyw sciekow do przepompowni zaprojektowano z rur PVC DN315. Ttoczenie Sciekow
nastepuje poprzez przewod ttoczny PEHD DN110 PE100 SRD17. Przepompownia posiada krocce
przytaczeniowe, przepust do wprowadzenia kabli zasilania i sterowania. Wentylacje jako dwa
kominki wentylacyjne z wktadem antyodorowym DN110 nalezy przewidzie¢ w pokrywie

przepompowni.

Wyposazenie pompowni:

— Drabinka ztazowa do dna zbiornika

—  Przejscie Dz=110 mm pod kominek wentylacyjny z wktadem antyodorowym

— Krociec kablowy Dz=110 mm

— Pompy zatapialne - 2 szt.

— Stopy montazowe pomp z autoztagczem wykonane z zeliwa min. GG-25 -2 szt.

— Zasuwy odcinajace kotnierzowe miekkouszczelnione wykonane z zeliwa min. GG-25 - 2 szt.
— Zawory zwrotny kulowe wykonane z zeliwa min. GG-25 - 2 szt.

— Piony ttoczne wykonane ze stali nierdzewnej - 2 kpl.
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— Prowadnice pomp - 2 kpl.

— tancuchy do wyciaggania pomp - 2 kpl.

— Kotnierze wykonane z stali nierdzewnej

— Pokrywa wtazowa z blachy ryflowanej nierdzewnej - 1 szt.
— Pomost technologiczny - 1 szt.

Wyposazenie AKPiA:

Wyposazenie elektryczno-elektroniczne szafy sterowniczej:
obudowa IP65 z drzwiami wewnetrznymi 800x600x300 mm

e wytacznik gtowny (1-0-2)

e sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem LCD

e wytacznik roznicowo pradowy

e wytaczniki silnikowe pomp

e wytaczniki termiczny w pompie

o wytaczniki instalacyjne

e styczniki pomp

o taczniki krzywkowe R-0-A

e przetaczniki START STOP

e lampki PRACY AWARI

e sygnalizator optyczno-akustyczny

e gniazdo serwisowe 230V

e czujnik kontroli i asymetrii faz

e mozliwa praca naprzemienna lub réwnoczesna

e mozliwosc pracy recznej pomp
W zbiorniku wykona¢ otwory dla przewodéw technologicznych zgodnie z rysunkiem.
Przejscia szczelne wykona¢ w technologii producenta zbiornika lub na budowie poprzez tancuchy

uszczelniajace (np. prod. Integra, lub co najmniej rownowazne).

Po ztozeniu zamowienia na przepompownie w ramach jej dostawy producent przepompowni

dostarczy:
. Dokumentacje techniczno-ruchowa pompowni Sciekow
. Dokumentacje techniczna tablicy sterowniczej

Uruchomienie pompowni powinno by¢ przeprowadzone przez serwis producenta
przepompowni. Do odbioru robot Wykonawca musi przygotowa¢ dokumentacje odbiorowa z cata
dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja obstugi, instrukcja BHP. Dostawca przepompowni lub
Producent ma obowiazek przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow gestora sieci, potwierdzone

protokotem szkolenia teoretycznego i praktycznego.
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Warunkiem przystapienia do montazu technologicznego jest oprdznienie zbiornika z wody
i oczyszczenie z piasku, gruzu itp., podtaczenie rurociaggu grawitacyjnego do pompowni oraz
zabezpieczenie przed naptywajacym sSciekiem - zabezpieczenie na czas montazu zasilania.

Dopuszcza sie zabudowe przepompowni sciekdw o parametrach nie gorszych niz w/w lub

rownowaznych.

4.1.4. Technologia zabudowy studni na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
W zwiazku z brakiem mozliwosci odprowadzenia sciekow do istniejacej studni kanalizacji
sanitarnej, konieczne jest zabudowanie nowej studni kanalizacji sanitarnej na istniejacej
i dziatajacej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z technologia:
1) Wykonanie wykopu dookota rury kanalizacji sanitarnej w miejscu posadowienia
projektowanej studni kanalizacji sanitarnej SO7 oraz jego zabezpieczenie
2) Wykonanie profilowanej dennicy studni:

a) wylanie wylewki z chudego betonu C7/10 pod rure istniejacej kanalizacji sanitarnej,

b) wymurowanie dennicy,
C) umieszczenie rurociagu projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej,
d) wyprofilowanie przestrzeni dookota rur: istniejacej kanalizacji oraz projektowanego

rurociagu przy uzyciu zaprawy CX15,
3) utozenie kregow betonowych z wycieciami na istniejace i projektowane rury kanalizacyjne
z docelowym uszczelnieniem zaprawg oraz szczelnym kotnierzem,
4) utozenie pozostatych kregow betonowych oraz pierscienia odciazajacego wraz z ptyta oraz
wtazem zeliwnym,
5) wykonanie stopni ztazowych,
6) otwarcie rury istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez jej naciecie, po zakonczeniu prac

montazowych sieci kanalizacji sanitarnej.

4.1.5. Skrzyzowanie z uzbrojeniem

Z uwagi na mozliwos¢ istnienia w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego na catej
dtugosci prace prowadzic¢ ze szczegb6lng ostroznoscia.

Prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami miedzybranzowymi zatagczonymi do projektu.

W przypadku ewentualnych skrzyzowan z infrastrukturg podziemna roboty prowadzic¢
recznie, skrzyzowania zabezpieczy¢ odpowiednimi rurami ochronnymi. Po zakonczeniu robot

prowadzonych pod nadzorem gestora uzbrojenia wykop zasypac gruntem piaszczystym i zagescic.

4.1.6. Przejscie przez droge

Przejscie poprzeczne pod jezdnig nalezy wykona¢ metoda przewiertu bez naruszania
konstrukcji jezdni. Komory przewiertowe zlokalizowa¢ poza jezdnig, w terenie zielonym lub
chodniku. Prace prowadzi¢ w sposéb nie zmniejszajacy statecznosci i nosnosci podtoza, nawierzchni

drogi oraz nie wptywajacy negatywnie na stan techniczny drogi i warunki jej uzytkowania zgodnie
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zZ obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Utozenie rurociagu podlega geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Obowiazuje petna renowacja zajetego odcinka pasa drogowego i przywrdcenie do stanu
pierwotnego. Roboty drogowe zwigzane z renowacja pasa drogowego nalezy wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Zarzadcy drogi, tj. Urzad Miejski Wydziat Gospodarki Komunalnej.

4.1.7. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem rurociag nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z norma PN - EN 1610.
Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwa ochronng z wytaczeniem ztaczy rur i potaczen
miedzy studniami. Rurociagi kanalizacyjne poddaje sie probie cisnienia o wartosci 3,0 m st.w.
Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zagtebienia przewodu. Przewod przed badaniem
powinien by¢ przez 1 godz. catkowicie napetniony woda w celu nalezytego odpowietrzenia
i ustabilizowania sie poziomu wody, po tym okresie nalezy uzupetni¢ ubytek wody i przystagpi¢ do
proby. Rurociag uwaza sie za szczelny jesli dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min nie przekroczy
0,02 dm3/m? powierzchni rury.

Prébe szczelnosci wykona¢ w obecnosci przedstawiciela gestora sieci. Po zakonczeniu proby
z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru. Zasypanie rurociggu jest mozliwe po
przedtozeniu pozytywnego protokotu proby szczelnosci i odbioru.

Po pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie
dokonanie inwentaryzacji powykonawczej przytaczy kanalizacyjnych.

5. Roboty ziemne
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z przepisami:
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
o PN99/B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania ogoblne
o PN83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Przy przejsciu poprzecznym pod jezdnia prace nalezy wykona¢ metoda przewiertu bez
naruszania konstrukcji jezdni. Na pozostatych odcinkach rurociag nalezy uktadaé przy zastosowaniu
metody wykopu waskoprzestrzennego, otwartego, liniowego. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
odcinkami montazowymi. Wydobywana ziemie na odktad sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1 m
od jego krawedzi. Grunt rodzimy nie nadajacy sie do zasypywania wykopow wywiez¢ poza teren
budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego. Jezeli grunt rodzimy spetni parametry to
nalezy go zastosowac jako podsypka, obsypka i zasypka. Szerokos¢ wykopu przyjac z warunku:

« dz+80cm dla gtebokosci wykopu do 3.5m,
« dz+120cm dla gtebokosci wykopu do 5.0m.

Zabezpieczenie $cian wykopow wykonaé¢ przez zastosowanie szalunkow systemowych.
W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia
podziemnego lub w miejscach zblizen do scian budynkow i drzew wykopy wykonywaé wytacznie

recznie ze szczeg6lng ostroznoscia. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do
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projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych (suchy, luzny lub srednio zwarty)
z doktadnoscig +2 cm przy gtebieniu recznym i +5 cm przy wykopie mechanicznym. Ze wzgledu na
wtasciwosci materiatowe zastosowanych rur zarowno podsypke oraz obsypke i zasypke wstepna
wykonac¢ z piaskow srednioziarnistych zgodnie z norma PN-B-02481:1998. W/w warstwy nalezy
wykonywac rownomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu i to w taki
sposob, aby nie spowodowac odksztatcenia rur w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.
Zageszczenie podsypki dolnej uktadanej bezposrednio pod przewodem wykonaé do stanu sredniego
zageszczenia. Ta cze$¢ podsypki dolnej zostanie dogeszczona podczas zageszczania kolejnych
warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie.
Zageszczenie pozostatej czesci podsypki oraz obsypki i zasypki wstepnej przewodu wykonywac
recznie lub lekkim sprzetem warstwami 15 cm grubosci. Niedopuszczalne jest stosowanie ciezkiego
sprzetu. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona.

Zageszczenie gruntu (odtworzenie korpusu) w zakresie od 50 cm powyzej wierzchu
przewodu do projektowanego poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych lub
poziomu posadowienia warstwy humusu (dotyczy terendw zielonych) nalezy wykonac z materiatow
i w sposob gwarantujacy uzyskanie nastepujacych parametrow:

a) dla terendw obcigzonych ruchem pieszym i rowerowym:

- na poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: Is>1,0,

- w przedziale pomiedzy od 20 do 120cm ponizej poziomu posadowienia konstrukcji
nawierzchni komunikacyjnych: - Is>1,0,

- ponizej 120cm od poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: - Is=0,95
b) dla terendw zielonych:

- w przedziale pomiedzy od 0 do 20cm powyzej rury przewodowej: - 1s>0,95,

- powyzej 20 cm nad rura przewodowa: - 1s>0,98

Na zasypke gtowna wykopu uzy¢ gruntow sypkich niewysadzinowych, zasypke wykonywac
rownomiernie, a grunt zageszczac¢ niezwtocznie po wbudowaniu warstwami grubosci 15 cm przy
zageszczaniu recznym i 30cm przy zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczenia warstw lezacych do
1,0 m powyzej wierzchu przewodu mozna uzywac sprzetu tylko lekkiego.

W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnien $cian. Demontaz
rozpor prowadzi¢ z nalezyta uwaga, by wyeliminowaé zbedne drgania przenoszone na otaczajacy
grunt. Trase przewoddw gazowych i punkty charakterystyczne oznakowacd tablicami orientacyjnymi.
Zgodnie z dokumentacja geotechniczng przy budowie sieci gazowej $redniego cisnienia nie jest

wymagane odwodnienie wykopu. Prace nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym.

6. Uwagi koncowe
o Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia stanowi propozycje sposobu realizacji
wystarczajaca dla wykonania zadania na poziomie wymaganym przez polskie normatywy.
»  Wykop wykonany w trakcie prowadzonych prac ziemnych moze zosta¢ zasypany dopiero po
dokonaniu odbioru technicznego przytacza przez pracownikow Spotki.
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« Prace wykonywac z obowigzujacymi przepisami i normami, m.in.:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami (Dz.U. 2022 poz. 248),
— Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 9.
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