Zatacznik nr 3.3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — CZESC TRZECIA ZAMOWIENIA

I. Czes¢ opisowa.

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest:

a) wykonanie rozbudowy uktadu zasilania poprzez dotozenie kolejnego zasilacza UPS i wigczeniu do pracy réwnolegtej z istniejgcym
zasilaczem. Dodatkowo nalezy wykonaé niezbedne prace ogdlnobudowlane polegajgce na wydzieleniu pomieszczenia dla UPS z czesci
piwnicy budynku oraz niezbedne bariery p.poz.

Dostawa i montaz UPS Schneider 40kVA (GVSUPS40 KOB4HS) wraz z 4 kompletami modutéw bateryjnych (GVSBTHA4LL);

Dostawa, montaz oraz uruchomienie ByPass Serwisowego do pracy rdwnolegtej dla 2ch UPS 40-50kVA (GVSBPAR40K50H);
Uruchomienie pracy réwnolegtej zestawu UPS wraz z modutem komunikacyjnym (GVSOPT006)

Dostaw oraz instalacja stalowego podestu przeciwzalaniowego dla nowego UPS — wymiar 800/1000/400 (sz/gt/wys) profil 50x50, ;

Wykonanie niezbednych tras kablowych oraz instalacji (zasilanie RG, LAN serwerownia, EPO portiernia, EPO pomieszczenie UPS,
komunikacja rownolegta UPS itp.);

Aktualizacja dokumentacji powykonawczej catego systemu zasilania UPS;
Dostawa oraz wymiana filtra powietrza dla obecnie dziatajgcego UPS Schneider 40kVA (GVSOPTO015);
Ustuga 2 letniego przegladu rocznego w ramach obowigzujgcej gwarancji dla nowego zasilacza UPS;

Instalacja 2ch czujnikéw p.poz (dymu) oraz 1go czujnika zalania wraz z podfgczeniem do istniejgcego ekspandera SSWIN SALEL
Integra w portierni (bez programowania);

Instalacja 2ch automatycznych klap p.poz na otworach wentylacji wymuszonej wraz z centralg sterujgcg np. Ignis;

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie kart komunikacyjnych ComAp do istniejgcego agregatu prgdotworczego Fogo 60kVA (typ
CM-Ethernet CM2ETHERXBX oraz 4G/GPS Communications plug-in module CM-4G-GPS;
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b) Prace zwigzane z wydzieleniem i przystosowaniem pomieszczenia UPS:
e Wymurowanie $ciany o rozmiarach 200x215cm z bloczkéw (np. Solbet 12);

e Zamurowanie otworu przy kaloryferze 50x215;

e Jednowarstwowe tynkowanie gipsowe nowych scian;

e Dostawa i osadzenie drzwi p.poz 90cm EI60 (techniczne , wewnetrzne);

e Wykonanie wylewki samopoziomujacej na podtodze (zaktadana wielko$¢ pomieszczenia ok. 680x380);
e Montaz wyktadziny podtogowej przemystowej PCV (trudnopalnej) w catym pomieszczeniu;

e Zamurowanie oraz wykonanie wszystkich przejs¢ kablowych p.poz z pomieszczenia UPS (istniejgce otwory 50x30, 150x50, 5szt
50x50) np. w technologii Hilti CP673;

e Wykonanie wyprawek tynkarskich oraz uzupetnienie ubytkdw na istniejgcych scianach oraz suficie;
e Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng catego pomieszczenia;
e lzolacja termiczna rur pionu C.O. w pomieszczeniu UPS (2xfi60)

c) Pozostate drobne prace techniczne do wykonania
e Rozbudowa instalacji PEL w pomieszczeniu 1.06 (parter budynku A — geodezja).Wykonanie 2ch PEL w standardzie 2xRJ45 UTP kat6 +
2x230V 10A 2p+z;

2. Stan istniejgcy.

Obecnie system zasilania obwoddéw IT oraz urzadzen krytycznych w serwerowni budynku A opiera sie na jednym centralnym UPS marki
Schneider Electric Galaxy VS 40kW (GVSUPS40KB4HS) z dwoma modutami bateryjnymi GVSBTHA4LL. Wzrost zapotrzebowania na energie oraz
ostrzezenia generowane przez UPS wskazujg na koniecznos¢ zwiekszenia mocy podtrzymania. Aby zapewni¢ niezawodnos¢ i stabilnos¢
zasilania, konieczne jest rozszerzenie systemu poprzez dodanie drugiego UPS i konfiguracje pracy rownolegte;.

Obecna infrastruktura obejmuje takze zewnetrzny Bypass serwisowy Schneider GVSBPSU20K60H, ktory wymaga modernizacji w celu obstugi
nowej konfiguraciji.



3. Opis szczegétowy przedmiotu zamdéwienia.

Gtéwnym celem postepowania jest dostawa, montaz oraz uruchomienie dodatkowego zasilacza UPS (Schneider 40kVA GVSUPS40KOB4HS) w
ukfadzie pracy réwnolegtej, wraz z czteroma dodatkowymi modutami bateryjnymi (4x GVSBTH4LL). Wprowadzenie nowego uktadu wymaga
rowniez wymiany istniejgcego bypassu serwisowego na obejScie umozliwiajgce podtgczenie dwéch UPS-6w o mocy 40-50kVA
(GVSBPAR40OK50H) oraz wymiany modutdw komunikacyjnych (GVSOPTO006).

Nowy zasilacz, podobnie jak obecny, zostanie umieszczony na prefabrykowanym, stalowym podescie przeciwzalaniowym o wymiarach
800x1000x400 mm (szer./gt./wys.), wykonanym z profili 50x50 mm. Cato$¢ nowego ukfadu zasilania nalezy okablowa¢ i uruchomic zgodnie z
dokumentacjg techniczng Schneider oraz obowigzujgcymi procedurami, uwzgledniajgc wykonanie niezbednych tras kablowych.

W ramach uzupetnienia systemu bezpieczerstwa i komunikacji nalezy:

e Wykonac podtaczenie sieci LAN do serwerowni (1x RJ45 kat. 6 UTP).
e Zainstalowaé wytacznik przeciwpozarowy EPO na portierni oraz przy wejsciu do pomieszczenia UPS.
e Zapewnic ustuge przegladu rocznego przez 2 lata w ramach gwarancji dla nowego zasilacza UPS.

Dodatkowo, po zakorczeniu prac remontowych w istniejgcym UPS, konieczna bedzie wymiana filtra powietrza (GVSOPT015).

Kolejnym etapem postepowania jest remont oraz wydzielenie strefy przeciwpozarowej w pomieszczeniu, w ktérym bedg zainstalowane oba
zasilacze. Szczegbtowy zakres prac zostat okreslony w punkcie 1.

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenie UPS zostanie wyposazone w:

e Dwa niezalezne czujniki dymu (montowane na suficie).
¢ Jeden czujnik zalania (montowany na podtodze).
¢ Instalacje teletechniczng potaczong z istniejgcymi ekspanderami systemu SSWIN (Satel Integra) w pomieszczeniu portierni.

Konfiguracja oraz podtgczenie do systemu SSWIN nie sg objete zakresem niniejszego postepowania i zostang wykonane przez podmiot
serwisujgcy system alarmowy.



Dla zapewnienia izolacji przeciwpozarowej pomieszczenia konieczne bedzie uszczelnienie wszystkich otworéw technologicznych oraz
instalacyjnych, np. przy uzyciu systemu HILTI CP673. Dodatkowo w istniejgcym systemie wentylacji wymuszonej zostang zainstalowane dwie
klapy odcinajgce wraz z centralg sterujgcg i akumulatorowym systemem podtrzymania zasilania.

W ramach zadania przewidziana jest rowniez dostawa, instalacja i uruchomienie kart komunikacyjnych ComAp dla istniejgcego agregatu
pradotwdérczego Fogo 60kVA, w tym:

e  Modutu CM-Ethernet CM2ETHERXBX.
e Modutu komunikacyjnego 4G/GPS CM-4G-GPS.

Dodatkowo nalezy rozbudowa¢ instalacje PEL w pomieszczeniu 1.06 (parter budynku A — geodezja) poprzez wykonanie dwdch punktéow PEL w
standardzie:

e 2x RJ45 UTP kat. 6.
e 2x gniazda elektryczne 230V 10A (2P+Z).

Okablowanie sieciowe LAN nalezy zakoriczy¢ na istniejgcych panelach RJ45 w serwerowni, natomiast instalacje elektryczng podtgczy¢ do
sgsiadujgcego obwodu elektrycznego.

Potencjalny oferent jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiajgcego w celu zapoznania sie z trudnosciami w
realizacji w/w zadania.

4, Dodatkowe wytyczne Zamawiajgcego i wymagane uzgodnienia.

Catos¢ prac nalezy wykonaé w po wczesniejszym ustaleniu harmonogramu dziatan. Instalacja zasilania urzadzen IT w budynku A
Starostwa Powiatowego odpowiada za podtrzymanie waznych systemow informatycznych dla catego powiatu. Czes¢ prac bedzie mogta byé
realizowana wyfacznie poza godzinami normalnej pracy urzedu. Dla wszystkich wykonanych prac niezbedna bedzie aktualizacja istniejacych
dokumentacji oraz w czesci naniesienie wyniktych zmian.
W ramach realizacji zadania Wykonawca opracuje projekt wykonawczy, zawierajgcy proponowane rozwigzania, i przedfozy go Zamawiajgcemu
do oceny. Projekt ten zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego po weryfikacji jego zgodnosci z zatozeniami przedstawionymi w Programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz po uzyskaniu pisemnej akceptacji projektu od odpowiednich jednostek organizacyjnych.
W przypadku zaprzestania produkcji lub wystgpienia innych okolicznosci uniemozliwiajgcych dostarczenie elementdw lub urzadzen o
parametrach okreslonych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, Wykonawca moze zaproponowac dostarczenie réwnorzednych lub
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korzystniejszych rozwigzan technicznych, ktére spetnia wymagania Zamawiajgcego. Wprowadzenie takich zmian wymaga uzyskania zgody
Zamawiajgcego oraz pisemnego uzgodnienia warunkow.

5. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej najpdzniej w dniu zgtoszenia przedmiotu
zamoéwienia do odbioru kornicowego. Dokumentacja ta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim i dostarczona w dwéch wydrukowanych oraz
spietych egzemplarzach, a takze w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, zapisanym na no$niku optycznym (CD lub DVD).
Dokumentacja powykonawcza musi zawierac:

e inwentaryzacje,
¢ protokoty pomiarowe wszystkich obwodow IT,
e zaktualizowang dokumentacje w postaci schematycznej.

Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej musi obejmowac wszystkie opracowane przez Wykonawce dokumenty w formacie
edytowalnym.

6. Uwagi koncowe.

e Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedsiewziecia prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, wiedzg techniczng
oraz normami PN, ZN, BN.

e Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

o W zakresie parametréow technicznych dostarczony sprzet oraz wykonane zadanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami nizej
wymienionych Polskich Norm i zalecen obowigzujgcych w przedmiotowym zakresie:

— ZN-02/TD S.A. - 01/2 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogdlne zasady projektowania i budowy sieci kablowych
- Dokumenty normatywne.

— ZN-02/TD S.A. - 01/3 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogdlne zasady projektowania i budowy sieci
kablowych - Ogdlne zasady projektowania i budowy sieci kablowych.

— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.



— PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje.

— PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$s¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z catg udostepniong przez Zamawiajgcego dokumentacja.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zapewnienie zgodnosci wszystkich parametréw technicznych (réwniez tych nie
wyszczegdlnionych w Programie funkcjonalno-uzytkowym) z parametrami okreslonymi przez producenta w kartach katalogowych.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia we wtasnym zakresie odpowiedniego sprzetu (narzedzi) umozliwiajgcego wykonanie
zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszystkich niezbednych materiatéw do wykonania przedmiotowego zadania.
Wykonawca odpowiada réwniez za ich wtasciwe sktadowanie zapewniajgce brak powstawania jakichkolwiek uszkodzen, zniszczen i
zaginiecia.

Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do opracowanego przez Wykonawce i uzgodnionego z Zamawiajgcym projektu, wynikte
w trakcie wykonawstwa powinny by¢ pisemnie uzgodnione z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem oraz naniesione na projekt wykonawczy
tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Wykonawca zobowigzuje sie udostepnione oraz pozyskane informacje i dane wykorzystac¢ wytgcznie do wykonania przedmiotu
zamodwienia, traktowac je jako tajemnice stuzbowa, nie udostepniac ich osobom i podmiotom, ktére nie sg stronami umowy zawartej
na realizacje przedmiotu zamdwienia ani wykorzystywac ich przy realizacji zadan na rzecz innych podmiotow.

Wszystkie opracowane przez Wykonawce dokumenty (w wersji papierowej i elektronicznej) wytworzone w ramach udzielonego
zamowienia po ich opracowaniu bedg stanowi¢ wytgczng wtasno$é Zamawiajgcego.



