Zatacznik nr 3.1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — CZESC PIERWSZA ZAMOWIENIA

1. Komputer przenosny - 18 szt.
L.P. Nazwa Wymagane parametry techniczne
1. Zastosowanie Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu
do Internetu oraz poczty elektroniczne;.
2. Przekatna ekranu 15,6” FHD (1920 x 1080), powtoka przeciwodblaskowg, jasnos¢ 250 nits, kontrast min. 600:1, gama koloru min. NTSC
45% (typowo)
3. Procesor Procesor dedykowany do pracy w notebookach osiggajacy w tescie PassMark Performance Test wynik minimum
17 100 punktéw Passmark CPU Mark wg wynikéw ze strony : http://www.passmark.com/products/pt.htm
4. Pamie¢ RAM 16GB DDR5 5200 MT/s z mozliwoscig rozbudowy do min 64GB.
Ptyta gtdwna wyposazona w dwa sloty na pamie¢, w tym jeden slot wolny, nie dopuszcza sig pamieci wlutowanych
5. Pamie¢ masowa Min. 512GB SSD M.2 NVMe w technologii TLC
6. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna osiggajaca w tescie PassMark Performance Test co najmniej 3100 punktéw w G3D
Rating. Dostepny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
7. Klawiatura Klawiatura w uktadzie US - QWERTY z wydzielong po prawej stronie klawiaturg numerycznag i wbudowanym w
klawiaturze podswietleniem, min. 98 klawiszy.
Dedykowane klawisze funkcyjne do: wyciszenia gtosnikéw, wyciszenia mikrofondéw, regulacji gtosnosci, regulacji
podswietlenia klawiatury, regulacji jasnosci ekranu, do obstugi sztucznej inteligenciji.
8. Multimedia Karta dzwigkowa zintegrowana z ptyta gtéwna, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy 2 x 2W.
Cyfrowy mikrofons z funkcja redukcji szumaéw i poprawy mowy wbudowany w obudowe matrycy.
Kamera internetowa FHD RGB 2 MPIX z kamerg IR, trwale zainstalowana w obudowie matrycy z wbudowanag
mechaniczng przystona.
1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)
9. tacznosé bezprzewodowa karta Wi-Fi 6E z Bluetooth
10. Bateria i zasilanie Bateria Lithium-ion min. 54Wh z obstuga technologii szybkiego tadowania, umozliwiajgca szybkie natadowanie
baterii do poziomu 80% w czasie 1 godziny.
Zasilacz o mocy min. 60W USB typ C
11. Waga Waga maks. 2.1kg z oferowang baterig
12. Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie chronigce klawiature notebooka
po zamknieciu przed kurzem i wilgocia.
Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H w zakresie min. 7 metod - dokumenty potwierdzajgce spetnienie
warunku zatgczy¢ do oferty™.
13. BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacja UEFI, wymagana petna obstuga za pomoca

klawiatury i urzadzenia wskazujgcego (wmontowanego na state) oraz samego urzadzenia wskazujgcego. Mozliwos¢,
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzen
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zewnetrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadaé: date produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna),
o kontrolerze audio, procesorze, a w szczegélnosci min. i max. osiggana predkos$¢, pamieci RAM z informacjg o
taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag. Mozliwos¢ ustawienia hasta dla
administratora, mozliwo$¢ ustawienia hasta systemowego/uzytkownika ktére jednoczesnie bedzie blokowac
uruchamianie systemu z jakichkolwiek urzadzen oraz umozliwia zalogowanie sie do BIOS w celu zmiany swojego
hasta, mozliwos¢ ustawienia hasta dla dysku NVMe, mozliwosé konfiguracji zaleznosci miedzy tymi hastami, hasta
muszg umozliwiaé zawarcia w sobie znakdéw specjalnych, liczb i liter, Mozliwos$¢ odczytania informacji o stanie
natadowania baterii (stanu uzycia), podpietego zasilacza, zarzadzanie trybem tadowania baterii (np. okreslenie
docelowego poziomu natadowania). Mozliwo$é nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania
dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci aktualizacji BIOS, po nadaniu numeru pole nie moze byé
edytowalne.

14.

Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001 lub réwnowazny dla producenta sprzetu (nalezy zatgczy¢ do oferty)

Certyfikat ISO 14001 lub réwnowazny dla producenta sprzetu (nalezy zatgczy¢ do oferty)

Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazny (zatgczy¢ do oferty)

Certyfikat ISO 50001 lub réwnowazny (nalezy zataczy¢ do oferty)

Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w
dokumencie ,Opracowanie propozycji kryteriéw srodowiskowych dla produktéw zuzywajacych energie mozliwych do
wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamowien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia
2006), w szczegolnosci zgodnosci z norma ISO 1043-4 dla ptyty gtéwnej oraz elementéw wykonanych z tworzyw
sztucznych o masie powyzej 25 gram - dokumenty potwierdzajace spetnienie warunku zatgczy¢ do oferty*.

Certyfikat TCO dla oferowanego modelu, wymagana certyfikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/
—zatgczy¢ do oferty wydruk z strony.

15.

Ergonomia

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z norma ISO 9296 w
pozycji obserwatora w trybie IDLE wynoszgca maksymalnie 22dB

16.

Diagnostyka

System diagnhostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej pamieci flash co BIOS, dostepny z
poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajacy przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego
sktadowych:

- procesor

- pamie¢ RAM

- dysk twardy

- zasilanie/tadowanie

- klawiatury

- test wyswietlacza/matrycy

- audio/gtosnikéw

- zintegrowanej karty sieciowej LAN

- uktad graficzny/video

- kamera internetowa

- bateria

- wentylator

- porty USB

Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej formie dla danego komponentu,
Petna obstuga systemu diagnostycznego za pomoca samej klawiatury, urzadzenia wskazujgcego, myszy i
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jednoczesnie za pomoca klawiatury i myszy. System zapewniajacy zachowujacy petng funkcjonalno$é nawet w
przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagajacy stosowania zewnetrznych nosnikow
pamieci masowej oraz dostepu do internetu i sieci lokalnej. Procedura POST traktowana jest jako oddzielna
funkcjonalnosé.

17. Bezpieczenstwo Zintegrowany z ptytg gtdwna dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Préba usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty gtéwnej. Zabezpieczenie to
musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywaé sie w
dedykowanym chipsecie na ptycie gtéwnej.

Wbudowany w obudowe komputera czytnik linii papilarnych

18. System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umozliwia¢
instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego.

19. Oprogramowanie dodatkowe Dotaczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczong licencja czasowo na
uzytkowanie umozliwiajgce:

- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z
certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej dostepnej wersji,
- mozliwos¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, BIOS’u bezposrednio na stronie producenta przy
uzyciu potaczenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczegélnosci informaciji:

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczgcych aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

c. priorytecie aktualizacji

d. zgodnos¢ z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu a do punktu e.
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajgce natychmiastowej instalacji),
rekomendowane i opcjonalne
- mozliwos$¢ wtaczenia/wytaczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji
sterownika, aplikacji ktéra tego wymaga.
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informacje kiedy dokonany zostat ostatnio
upgrade w szczegdlnosci z uwzglednieniem daty (dd-mme-rrrr)
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane z doktadng datg (dd-mme-rrrr) i wersja
(rewizja wydania)
- doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS’u z informacja o zainstalowanej obecnie wers;ji dla
oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
- raport uwzgledniajacy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, $ciggnietych
aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach
podczas sprawdzania, instalowania oraz mozliwos$¢ exportu takiego raportu do pliku *xml. Raport musi zawiera¢ z
doktadna data (dd-mme-rrrr) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan w przedziale czasowym do min. 1 roku.

20. Porty i ztgcza Whbudowane porty i ztgcza: 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 3x USB 3.2 gen 1 typu A (w tym jeden zasilaniem), 1x USB4 Typu C

z przepustowoscig 20Gbps i z obstugg DP 1.2, port zasilania (nie zajmujacy portéw USB typ C), ztacze linki
zabezpieczajace;.




21.

Warunki gwarancyjne, wsparcie
techniczne

Min. 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta — kryterium oceny ofert.

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiadac¢ 1ISO 9001: 2015 na swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac¢ autoryzacje
producenta komputera — dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunku zatgczyé do oferty*.

Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkdw gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajgcego — do oferty zataczy¢ oswiadczenie podmiotu realizujgcego serwis
lub producenta o spetnieniu tego warunku

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zgtaszanie awarii oraz samodzielne
zamawianie zamiennych komponentéw.

Mozliwosé sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez
producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji,
data wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie,
tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

W celu unikniecia btedéw kompatybilnosci Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie elementy zestawu oraz podzespoty
montowane przez Producenta byty przez niego certyfikowane. Wykonawca niebedacy producentem oferowanego
sprzetu nie moze samodzielnie dokonywac jego modyfikacji.

2. Stacjadokujaca-18 sztuk

L.P. Nazwa Wymagane parametry techniczne
1. Stacja dokujgca / replikator portéw do notebooka wyprodukowana przez producenta zaoferowanego w pozycji 1
Klasa produktu . .
laptopa i kompatybilna z zaoferowanym modelem.
2. Pot i t ki t
otagczenie z notebookiem (typ USB (Typu-C)
ztacza)
3. Ztacza zewnetrzne HDMI - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
DisplayPort - 2 szt.
USB3.2Typ C Gen 2 - 2 szt.
USB 3.2 Typ AGen 2 - 4 szt.
4. Warunki gwarancji Min. 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta — kryterium oceny ofert.
3. Komputer przenosny -1 szt.
L.P. Nazwa Wymagane parametry techniczne
1. Zastosowanie Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do
Internetu oraz poczty elektroniczne;j.
2. Przekatna ekranu 14” FHD (1920 x 1080), z powtoka przeciwodblaskowg, min. jasnos¢ 250 nits, kontrast min. 600:1
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3. Procesor Procesor dedykowany do pracy w notebookach osiggajgcy w tescie PassMark Performance Test wynik minimum 17 500
punktéw Passmark CPU Mark wg wynikéw ze strony : http://www.passmark.com/products/pt.htm

4, Pamie¢ RAM 32 GB DDR5 5600 MHz z mozliwoscig rozbudowy do min 64GB.
Ptyta gtéwna wyposazona w dwa sloty na pamie¢, nie dopuszcza sie pamieci wlutowanych

5. Pamieé masowa Min. 512TB SSD M.2 NVMe

6. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna osiggajgca w tescie PassMark Performance Test co najmniej 3100 punktéw w G3D Rating.
Dostepny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

7. Klawiatura Klawiatura w uktadzie QWERTY z wbudowanym w klawiaturze pod$wietleniem,
Dedykowane klawisze funkcyjne do: wyciszenia gtosnikéw, wyciszenia mikrofondw, regulacji gtosnosci, regulacji podswietlenia
klawiatury, regulacji jasnosci ekranu, do obstugi sztucznej inteligencji.

8. Multimedia Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy 2 x 2W.
Cyfrowy mikrofon z funkcjg redukcji szumow i poprawy mowy wbudowany w obudowe matrycy.
Kamera internetowa FHD RGB 2 MPIX z kamerg IR, trwale zainstalowana w obudowie matrycy z wbudowang mechaniczng
przystona.
1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

9. tacznos¢ bezprzewodowa karta Wi-Fi 6E z Bluetooth

10. Bateria i zasilanie Bateria Lithium-ion min. 54Wh z obstugg technologii szybkiego tadowania, umozliwiajagcg szybkie natadowanie baterii do
poziomu 80% w czasie 1 godziny.
Zasilacz o mocy min. 60W USB typ C

11. Waga Waga maks. 1,8 kg z oferowang baterig

12. BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana petna obstuga za pomocg klawiatury i
urzadzenia wskazujgcego (wmontowanego na state) oraz samego urzadzenia wskazujgcego. Mozliwosé, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z
BIOS informacji, oraz posiadaé: date produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w
szczegoblnosci min. i max. osiggana predkos¢, pamieci RAM z informacja o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne
(nieedytowalne) pole asset tag. Mozliwos¢ ustawienia hasta dla administratora, mozliwos¢ ustawienia hasta
systemowego/uzytkownika ktére jednoczesnie bedzie blokowaé uruchamianie systemu z jakichkolwiek urzadzen oraz umozliwia
zalogowanie sie do BIOS w celu zmiany swojego hasta, mozliwos¢ ustawienia hasta dla dysku NVMe, mozliwos¢ konfiguracji
zaleznosci miedzy tymi hastami, hasta muszg umozliwia¢ zawarcia w sobie znakdéw specjalnych, liczb i liter, Mozliwos¢
odczytania informacji o stanie natadowania baterii (stanu uzycia), podpietego zasilacza, zarzgdzanie trybem tadowania baterii
(np. okreslenie docelowego poziomu natadowania). Mozliwo$¢ nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci aktualizacji BIOS , po nadaniu numeru pole nie moze by¢
edytowalne.

13. Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 lub réwnowazny dla producenta sprzetu (nalezy zataczy¢ do oferty)

Certyfikat ISO 14001 lub réwnowazny dla producenta sprzetu (nalezy zatgczy¢ do oferty)

Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazny (zatgczy¢ do oferty)

Certyfikat ISO 50001 lub réwnowazny (nalezy zatgczy¢ do oferty)

Potwierdzenie spetnienia kryteriow $rodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie
,Opracowanie propozycji kryteriow srodowiskowych dla produktéw zuzywajgcych energie mozliwych do wykorzystania przy
formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamdwien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczegdlnosci
zgodnosci z normg ISO 1043-4 lub rownowazny dla ptyty gtéwnej oraz elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie
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powyzej 25 gram - dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunku zataczy¢ do oferty*.
Certyfikat TCO lub réwnowazny dla oferowanego modelu, wymagana certyfikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-
finder/ — zataczy¢ do oferty wydruk z strony.

14. Ergonomia Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normag ISO 9296 w pozycji
obserwatora w trybie IDLE wynoszgca maksymalnie 23dB

15. Diagnostyka System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu
szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajgcy przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych:

- procesor

- pamie¢ RAM

- dysk twardy

- zasilanie/tadowanie

- klawiatury

- test wyswietlacza/matrycy

- audio/gtosnikow

- zintegrowanej karty sieciowej LAN

- uktad graficzny/video

- kamera internetowa

- bateria

- wentylator

- porty USB

Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej formie dla danego komponentu, Petna
obstuga systemu diagnostycznego za pomoca samej klawiatury, urzadzenia wskazujacego, myszy i jednoczesnie za pomocga
klawiatury i myszy. System zapewniajgcy zachowujgcy petng funkcjonalnos¢ nawet w przypadku braku dysku twardego oraz
jego uszkodzenia, nie wymagajgcy stosowania zewnetrznych nosnikéw pamieci masowe] oraz dostepu do internetu i sieci
lokalnej. Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosc.

16. Bezpieczenstwo Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Préba usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty gtdwnej. Zabezpieczenie to musi posiadac
mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.
Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywa¢ sie w dedykowanym chipsecie na ptycie
gtéwnej.

Whbudowany w obudowe komputera czytnik linii papilarnych
Whbudowany w obudowe komputera czytnik SmartCard

17. System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umozliwiaé instalacje
systemu operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego.

18. Oprogramowanie dodatkowe Dotaczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczong czasowo licencjg na uzytkowanie

umozliwiajace:
e upgrade i instalacje wszystkich sterownikdw dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z
certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej dostepnej wersji,

e mozliwos¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, BIOS'u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu
potaczenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczegolnosci informacji:




a) o poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

b) dacie wydania ostatniej aktualizacji

c) priorytecie aktualizacji

d) zgodnos$é z systemami operacyjnymi

e) jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

f)  wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu a do punktu e.

wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajgce natychmiastowej instalacji), rekomendowane i
opcjonalne

mozliwos$¢ wtaczenia/wytaczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji
sterownika, aplikacji ktéra tego wymaga.

rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informacje kiedy dokonany zostat ostatnio
upgrade w szczegdlnosci z uwzglednieniem daty (dd-mm-rrrr)

sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane z doktadng datg (dd-mm-rrrr) i wersjg
(rewizja wydania)

doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS’u z informacjg o zainstalowanej obecnie wersji dla
oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

raport uwzgledniajacy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, sciggnietych aktualizacjach ,
zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach podczas
sprawdzania, instalowania oraz mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawiera¢ z doktadng
datg (dd-mm-rrrr) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan w przedziale czasowym do min. 1 roku.

19.

Zdalne zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtéwnag technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym dziatajaca
niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wtgczenia komputera podczas pracy na zasilaczu
sieciowym AC, obstugujaca zdalng komunikacje sieciowa w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamieé, HDD wersja BIOS ptyty gtéwnej;
zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania systemu operacyjnego z
wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzadzajacego;

zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu
systemu operacyjnego ani dodatkowych programow, réwniez w przypadku braku lub uszkodzenia systemu
operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080 wtacznie;




= zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych
informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) zwbudowanej pamieci nieulotne;.

= technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi
standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

=  npawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego szyfrowanego protokotem SSL/TLS potaczenia z
predefiniowanym serwerem zarzadzajagcym, w definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystgpienia
predefiniowanego zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na zgdanie uzytkownika z poziomu
BIOS.

= wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania tylko przez upowaznionego
uzytkownika systemu sprzetowego zarzgdzania zdalnego

sprzetowy firewall zarzgdzany i konfigurowany wytacznie z serwera zarzgdzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu
OS i lokalnych aplikaciji

20.

Warunki gwarancyjne, wsparcie
techniczne

Min. 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujaca musi posiadaé¢ I1ISO 9001: 2015 na Swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta
komputera — dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunku zatgczy¢ do oferty*.

Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajgcego — do oferty zatgczyé oswiadczenie podmiotu realizujgcego serwis lub
producenta o spetnieniu tego warunku

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajagcy Zamawiajgcemu zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie
zamiennych komponentéw.

Mozliwosé sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta
(automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia
gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery
systemu operacyjnego)

W celu unikniecia btedéw kompatybilnosci Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy zestawu oraz podzespoty montowane
przez Producenta byty przez niego certyfikowane. Wykonawca niebedacy producentem oferowanego sprzetu nie moze
samodzielnie dokonywac jego modyfikacji.

4. Komputer stacjonarny w obudowie matogabarytowej typu SFF - 10 sztuk

L.P. Nazwa Wymagane parametry
1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych,
dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.
3. Obudowa Matogabarytowa typu Small Form Factor z obstugg kart PCI Express wytacznie o niskim profilu, umozliwiajgca montaz

wewnatrz obudowy min. 1 szt. dysku 3.5” oraz montaz napedu optycznego w dedykowanej zewnetrznej wnece 5.25” typu
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Slim.

Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane
wytacznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy.

Obudowa jednostki centralnej musi by¢ otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie standardowych
wkretéw, srub motylkowych).

Modut konstrukcji obudowy komputera powinien pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen bez koniecznosci uzycia narzedzi
(wyklucza sie uzycia wkretéw, srub motylkowych).

Suma wymiaréw obudowy mierzona po krawedziach obudowy nie moze przekracza¢ 700 mm.

4. Ptyta gtowna Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkc;ji
logo producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urzadzenia wyposazona w sloty i ztgcza:
2 ztgcza DIMM z obstuga do 64GB pamieci RAM DDR5,
1 ztacze M.2 dedykowane dla dysku SSD,
1 ztgcze M.2 WLAN,
1 ztgcze PCle x16 Gen 3.0,
1 ztgcze PCle x1 Gen 3.0,
2 ztgcza SATA, w tym min. 1 ztgcze SATA 3.0.
5. Procesor Procesor osiagajacy w tescie Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik minimum 33 300 pkt. wedtug
wynikéw opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_Llist.php.
6. Pamie¢ RAM 16GB DDR5 4800 MT/s. Pamie¢ dziatajgca w trybie dwukanatowym . Mozliwos¢ rozbudowy do min 64GB, min. dwa sloty
pamieci.
7. Pamie¢ masowa Min. 512GB SSD PCle NVMe zainstalowany w dedykowanym ztagczu M.2
8. Karta graficzna Zintegrowana z procesorem
9. Komunikacja Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z ptytg gtdwna, wspierajgca obstuge Wol (funkcja wtgczana przez uzytkownika)
10. Wyposazenie multimedialne Karta dzwiekowa zintegrowana z ptyta gtéwna, zgodna z High Definition, wewnetrzny gtosnik w obudowie komputera o
mocy 2W. Port stuchawek i mikrofonu (combo).
11. Porty Porty wlutowane w ptyte gtéwna i wyprowadzone bezposrednio bez stosowania przejsciowek, adapterow, rozgateziaczy
itp.:
Panel przedni:
1 x Universal audio jack (stuchawki i mikrofon)
1xUSB 3.2Gen 1typuA
1xUSB3.2Gen 1typuC
2xUSB 2.0
Panel tylny:
1 x DisplayPort 1.4a
1xHDMI 1.4b
2xUSB3.2Gen1typ A
2xUSB 2.0
1xRJ4510/100/1000
Dodatkowy port wideo DisplayPort 1.4a wyprowadzony z ptyty gtéwnej zamontowany na tylnym panelu I/O bez
zajmowania slotéw dla kart rozszerzen.
12. Bezpieczenstwo Ukryty w laminacie ptyty gtownej uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer

kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosé szyfrowania poufnych dokumentéw

9




przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Préba usuniecia dedykowanego uktadu
doprowadzi do uszkodzenia catej ptyty gtéwne;.

Komputer musi byé wyposazony w czujnik otwarcia obudowy wspoétpracujacy z oprogramowaniem zarzadzajaco -
diagnostycznym.

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowe
gniazdo blokady Kensington) oraz ktédki (oczko w obudowie do zatozenia ktodki).

13.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierajgcy logo producenta komputera
lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera. Petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i
myszy oraz samej myszy. BIOS wyposazony w automatyczng detekcje zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszacy
zmiany w konfiguracji w szczegélnosci: procesor, wielko§¢ pamieci, pojemnos¢ dysku. Mozliwosé, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym réwniez systemu
diagnostycznego) i podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr
seryjnym komputera, ilosci zainstalowanej pamieci RAM, predkosci zainstalowanych pamieci RAM, technologii
wykonania pamieci, sposobie obsadzeniu slotéw pamieci z rozbiciem na wielko$ci pamieci i banki, typie zainstalowanego
procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego procesora, typowej predkosci zainstalowanego procesora, minimalnej i
maksymalnej osigganej predkosci zainstalowanego procesora, pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych
dyskéw twardych, wszystkich urzadzeniach podpietych do dostepnych na ptycie gtéwnej portéw SATA, MAC adresie
zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym uktadzie graficznym, kontrolerze audio.

Do odczytu wskazanych informacji nie moga by¢ stosowane rozwigzania oparte o pamie¢ masowa (wewnetrzng lub
zewnetrzng), zaimplementowane poza systemem BIOS narzedzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe
oprogramowanie.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen, mozliwosé ustawienia hasta
uzytkownika umozliwiajgcego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy
jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora. Uzytkownik po wpisaniu swojego hasta jest wstanie zidentyfikowaé
ustawienia BIOS. Mozliwos¢ ustawienia haset uzytkownika i administratora sktadajacych sie z cyfr, matych liter, duzych
liter oraz znakdéw specjalnych. Mozliwos¢é wtaczenia/wytagczenia kontrolera SATA (w tym w szczegélnosci pojedynczo),
Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,,no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu
USB). Mozliwos$¢ wytgczania portéw USB pojedynczo.

Mozliwosé dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnetrznym.

Mozliwosé nadania numeru inwentarzowego bezposrednio w BIOS, bez koniecznosci wykorzystywania dodatkowego
oprogramowania. Pole po nadaniu numeru inwentarzowego nie moze by¢ edytowalne w BIOS.

Oferowany BIOS musi posiadaé poza swoja wewnetrzng strukturg menu szybkiego boot’owania ktére umozliwia m.in.:
uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urzadzeh zewnetrznych,
uruchamianie systemu z serwera za posrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu
diagnostycznego, wejscie do BIOS, upgrade BIOS.

14.

Oprogramowanie diagnostyczne

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika, dziatajacy poza srodowiskiem systemu operacyjnego,
dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajgcy przetestowanie podzespotéw komputera.

System musi zapewnia¢ petna funkcjonalnos$é, a takze zachowac interfejs graficzny (obstuga myszka i klawiatura) réwniez
w przypadku braku dysku twardego, jego uszkodzenia oraz sformatowania, bez koniecznosci stosowania dodatkowych
nosnikéw pamigci masowej i zapewnienia dostepu do internetu i sieci lokalne;j.

Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosé.

15.

Zintegrowany wizualny system
diagnostyczny

Whbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, dziatajacy w oparciu sygnalizacje
LED wbudowana np. w wtacznik POWER. System stuzacy do sygnalizowania i diagnozowania problemoéw z komputerem i
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jego komponentami poprzez zmiane statuséw wyswietlania diody (miganie w okreslonej sekwencji oraz zmiana barw
wyswietlania).

System diagnostyczny musi sygnalizowaé: uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty gtéwnej, awarie BIOS'u,
awarie procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalnej ilosci wolnych slotéw na ptycie gtéwnej,
wymaganych wnek zewnetrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawce, oraz nie moze byc¢
uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych ztgczy na ptycie gtéwnej nie wymienionych w specyfikacji a ktére nie
sg dedykowane dla systemu diagnostycznego.

16.

Zasilacz

Zasilacz o mocy min. 300W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i efektywnosci min. 92% przy obcigzeniu
zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywnosci min. 89% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%,

Zasilacz w oferowanym komputerze musi sie znajdowaé¢ na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej
podstronach.

Do oferty nalezy dotgczy¢ wydruk potwierdzajacy spetnienie wymogu 80plus. W przypadku kiedy u producenta komputera
wystepuje kilka zasilaczy, ktére sg montowane na etapie produkcji w fabryce, nalezy zataczy¢ wydruki dla wszystkich
zasilaczy. Wydruki 80plus musza by¢ potwierdzone przez producenta lub nalezy dotaczyé oswiadczenie producenta
komputera poswiadczajace, ze wskazane przez wykonawce zasilacze spetniajg 80plus.

17.

Zdalne zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtéwnag technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym dziatajaca
niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wtgczenia komputera podczas pracy na zasilaczu
sieciowym AC, obstugujaca zdalng komunikacje sieciowa w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajgca:

=  monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamiec¢, HDD wersja BIOS ptyty gtéwnej;

= zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

= zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania systemu operacyjnego z
wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzadzajacego;

= zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu
systemu operacyjnego ani dodatkowych programow, réwniez w przypadku braku lub uszkodzenia systemu
operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080 wtacznie;

=  zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych
informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) zwbudowanej pamieci nieulotnej.

= technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi
standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

=  nawigzywanie przez sprzgtowy mechanizm zarzadzania, zdalnego szyfrowanego protokotem SSL/TLS potaczenia z
predefiniowanym serwerem zarzgdzajagcym, w definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystgpienia
predefiniowanego zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na zadanie uzytkownika z poziomu
BIOS.

= wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania tylko przez upowaznionego
uzytkownika systemu sprzetowego zarzadzania zdalnego
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= sprzetowy firewall zarzgdzany i konfigurowany wytacznie z serwera zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego
systemu OS i lokalnych aplikaciji

18.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tacznie w procesorze, chipsecie ptyty gtowej oraz w BIOS
systemu (mozliwos¢ wtaczenia/wytaczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegélnych komponentéw
systemu).

19.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi by¢ zapisany trwale w BIOS i umozliwia¢
reinstalacje systemu operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego.

20.

Certyfikaty i standardy

Certyfikat ISO 9001 lub réwnowazny dla producenta komputera (zatagczy¢ dokument potwierdzajgcy spetnianie wymogu)
Certyfikat ISO 14001 lub rédwnowazny dla producenta komputera (zataczy¢ dokument potwierdzajgcy spetnianie wymogu)
Certyfikat ISO 50001 lub réwnowazny dla producenta komputera (zatgczy¢é dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu)
Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazny (zataczy¢ do oferty)

Certyfikat EPEAT dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju cztonkowskiego UE — do oferty nalezy zatgczyé
wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays - zatgczyé do oferty wydruk z strony

Certyfikat TCO lub rownowazny dla oferowanego modelu komputera - do oferty zataczy¢ certyfikat lub wydruk ze strony
http://tcocertified.com/product-finder/

Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminaciji
substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,Opracowanie propozycji kryteriow srodowiskowych dla produktow
zuzywajacych energie mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamoéwien publicznych”,
pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczegdlnosci zgodnosci z norma ISO 1043-4 dla ptyty gtéwnej oraz elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram.

21.

Ergonomia

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji
obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 25 dB

22.

Wymagania dodatkowe

Opakowanie musi by¢ wykonane z materiatéw podlegajgcych powtdrnemu przetworzeniu.
Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi
by¢ wpisany na state w BIOS.

23.

Wsparcie techniczne producenta

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zgtaszanie awarii oraz samodzielne
zamawianie zamiennych komponentéw. Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja
biezaca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane
oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).

24.

Warunki gwarancji

Min. 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta — kryterium oceny ofert

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiada¢ 1ISO 9001: 2015 lub réwnowazny na swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadacé
autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajace zatgczy¢ do oferty.

Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie wywigzywania sie z obowiazkéw gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajacego — do oferty zatgczy¢é oswiadczenie podmiotu realizujgcego
serwis lub producenta o spetnieniu tego warunku

W celu unikniecia btedéw kompatybilnosci Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie elementy serwera oraz
podzespoty montowane przez Producenta byty przez niego certyfikowane. Wykonawca niebedacy producentem
oferowanego sprzetu nie moze samodzielnie dokonywacé jego modyfikacji — wymagana jest mozliwos¢ sprawdzenie
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oryginalnej konfiguracji fabrycznej poprzez wpisanie numeru seryjnego serwera na dedykowanej stronie internetowej
producenta.

Zamawiajgcy wymaga narzedzia do zarzadzania zgtoszeniami serwisowymi samodzielnie przez portal internetowy lub
inne narzedzie nie wymagajgce dziatan po stronie dostawcy. Narzedzie powinno umozliwiacé:

- samodzielne wystawianie zgtoszen serwisowych, sledzenie stanu zgtoszenia, komunikacje z serwisem producenta przez
edycje zlecenia i stanu zlecenia

- dostep do materiatéw serwisowych - co najmniej podrecznikéw serwisowych i not serwisowych

- dostep do materiatéw szkoleniowych

- mozliwosci dodawania plikéw do otwieranego lub otwartego zlecenia (zdjecia uszkodzen, opisy etc.)

- $ledzenie historii zlecen - raporty ze zlecen, historia - dla poszczegélnych zlecen lub dla poszczegdlnych komputerow

- mozliwos¢ samodzielnego zarzadzania wysytka czesci (decyzja o zamowieniu czesci zamiennych i diagnostyka po
stronie zamawiajgcego)

- mozliwosé rejestrowania i zarzadzania zdarzeniami serwisowymi - agregowania zdarzen z oprogramowania
zarzadzajgcego dostarczonego przez producenta, mozliwosé konwertowania zdarzen na zgtoszenia serwisowe do
producenta - z poziomu narzedzia.

- mozliwo$é spiecia systemu serwisowego producenta z systemem helpdesk zamawiajgcego (dostepnosé API co
najmniej dla opcji wystawienie zlecenia, sprawdzenie stanu zlecenia, raport zlecen)

- tworzenia kont dla inzynieréw serwisu z mozliwosciag sprawdzenia statystyk wydajnosci / jakosci ich pracy.

Komputer stacjonarny w obudowie matogabarytowej typu Terminal - 14 sztuk

L.P. Nazwa komponentu Wymagane parametry techniczne komputeréow

1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

2 Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych,
dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

3. Obudowa Matogabarytowa typu Terminal, umozliwiajgca montaz wewnatrz obudowy min. 2 szt. dyskéw M.2 SSD.
Suma wymiaréw obudowy mierzona po krawedziach obudowy nie moze przekracza¢ 400 mm, waga komputera nie
wieksza niz 1.35kg (bez zasilacza).

4. Ptyta gtowna Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji
logo producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urzadzenia wyposazona w sloty i ztgcza:
2 ztgcza SODIMM z obstugg do 64GB pamigci RAM DDR5,
2 ztgcza M.2 dedykowane dla dysku SSD,
1 ztgcze M.2 WLAN

5. Procesor Procesor osiggajgcy w tescie Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik minimum 27 000 pkt. wedtug
wynikéw opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

6. Pamieé¢ RAM 16GB DDR5 4800 MT/s.
Mozliwosé rozbudowy do min 64GB, min. dwa sloty pamieci

7. Pamie¢ masowa Min. 512GB SSD PCle NVMe zainstalowany w dedykowanym ztgczu M.2

8. Karta graficzna Zintegrowana z procesorem

9. Komunikacja Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z ptyta gtéwna, wspierajaca obstuge WolL (funkcja wtaczana przez

uzytkownika),
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10.

Wyposazenie multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptyta gtdwna, zgodna z High Definition, wewnetrzny gtosnik w obudowie komputera o
mocy 2W. Port stuchawek i mikrofonu (combo).

11. Porty Porty wlutowane w ptyte gtéwna i wyprowadzone bezposrednio bez stosowania przejscidwek, adapterow, rozgateziaczy

itp.:

Panel przedni:

1 x Universal audio jack (stuchawki | mikrofon)
1xUSB 3.2Gen 1typuA
1xUSB3.2Gen2typuC

Panel tylny:

1 x DisplayPort 1.4a

1xHDMI 1.4b

2xUSB3.2Gen1typA

2xUSB 2.0

1xRJ4510/100/1000

Ztgcze zasilania

Dodatkowy port DisplayPort 1.4a wyprowadzony z ptyty gtéwnej zamontowany na tylnym panelu I/0 bez zajmowania
slotow dla kart rozszerzen.

12. Bezpieczenstwo Ukryty w laminacie ptyty gtownej uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer
kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢é mozliwosé szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Prdoba usuniecia dedykowanego uktadu
doprowadzi do uszkodzenia catej ptyty gtéwne;.

Komputer musi by¢ wyposazony w czujnik otwarcia obudowy wspoétpracujacy z oprogramowaniem zarzgdzajgco —
diagnostycznym.

Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowe
gniazdo blokady Kensington) oraz ktédki (oczko w obudowie do zatozenia ktédki).

13. BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierajgcy logo producenta komputera

lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera. Petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i
myszy oraz samej myszy. BIOS wyposazony w automatyczna detekcje zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszacy
zmiany w konfiguracji w szczegélnosci: procesor, wielkos¢ pamieci, pojemnosé dysku. Mozliwosé, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym réwniez systemu
diagnostycznego) i podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr
seryjnym komputera, ilosci zainstalowanej pamieci RAM, predkosci zainstalowanych pamigci RAM, technologii
wykonania pamiegci, sposobie obsadzeniu slotéw pamieci z rozbiciem na wielko$ci pamiegci i banki, typie zainstalowanego
procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osigganej predkosci zainstalowanego
procesora, pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw twardych, MAC adresie zintegrowanej karty
sieciowej, zintegrowanym uktadzie graficznym, kontrolerze audio.

Do odczytu wskazanych informacji nie moga by¢ stosowane rozwigzania oparte o pamie¢ masowa (wewnetrzng lub
zewnetrzng), zaimplementowane poza systemem BIOS narzedzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe
oprogramowanie.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen, mozliwosé ustawienia hasta
uzytkownika umozliwiajgcego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy
jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora. Uzytkownik po wpisaniu swojego hasta jest wstanie zidentyfikowaé
ustawienia BIOS. Mozliwos¢ ustawienia haset uzytkownika i administratora sktadajacych sie z cyfr, matych liter, duzych
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liter oraz znakéw specjalnych. Funkcja ustawienia hasta dla dysku M.2. Mozliwo$¢ ustawienia portow USB w trybie ,,no
BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB). Mozliwosé wytaczania portéw USB
pojedynczo.

Mozliwosé nadania numeru inwentarzowego bezposrednio w BIOS, bez koniecznosci wykorzystywania dodatkowego
oprogramowania. Pole po nadaniu numeru inwentarzowego nie moze by¢ edytowalne w BIOS.

Oferowany BIOS musi posiadaé¢ poza swojg wewnetrzng strukturg menu szybkiego boot’owania ktére umozliwia m.in.:
uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urzadzeh zewnetrznych,
uruchamianie systemu z serwera za posrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu
diagnostycznego, wejscie do BIOS, upgrade BIOS.

14.

Oprogramowanie diagnostyczne

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika, dziatajacy poza srodowiskiem systemu operacyjnego,
dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajgcy przetestowanie podzespotéw komputera.

System musi zapewniac¢ petng funkcjonalnos$é, a takze zachowac interfejs graficzny (obstuga myszka i klawiaturg) réwniez
w przypadku braku dysku twardego, jego uszkodzenia oraz sformatowania, bez koniecznosci stosowania dodatkowych
nos$nikéw pamieci masowe;j i zapewnienia dostepu do internetu i sieci lokalne;.

Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosé.

15.

Zintegrowany wizualny system
diagnostyczny

Wbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, dziatajgcy w oparciu sygnalizacje
LED wbudowang np. w wtgcznik POWER. System stuzacy do sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i
jego komponentami poprzez zmiane statuséw wyswietlania diody (miganie w okreslonej sekwencji oraz zmiana barw
wyswietlania).

System diagnostyczny musi sygnalizowaé: uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty gtdwnej, awarie BIOS'u,
awarie procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalnej ilosci wolnych slotéw na ptycie gtéwnej,
wymaganych wnek zewnetrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawce, oraz nie moze byc¢
uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych ztagczy na ptycie gtdwnej nie wymienionych w specyfikacji a ktore nie
sg dedykowane dla systemu diagnostycznego.

16.

Zasilacz

Energooszczedny zasilacz o mocy min. 90W i sprawnos$ci wynoszacej min. 88%.
Informacja o sprawnosci zasilacza dostepna w oficjalnym dokumencie producenta, zatgczyé dokument lub wskazaé link
do dokumentu.

17.

Zdalne zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtéwna technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym dziatajaca
niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wtgczenia komputera podczas pracy na zasilaczu
sieciowym AC, obstugujaca zdalng komunikacje sieciowa w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajgca:

=  monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamiec¢, HDD wersja BIOS ptyty gtéwnej;
= zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

= zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania systemu operacyjnego z
wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzadzajacego;

= zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu
systemu operacyjnego ani dodatkowych programow, réwniez w przypadku braku lub uszkodzenia systemu
operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080 wtacznie;

= zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych
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informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) zwbudowanej pamieci nieulotne;.

= technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi
standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

=  nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego szyfrowanego protokotem SSL/TLS potaczenia z
predefiniowanym serwerem zarzadzajagcym, w definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystgpienia
predefiniowanego zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na zadanie uzytkownika z poziomu
BIOS.

= whbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania tylko przez upowaznionego
uzytkownika systemu sprzetowego zarzgdzania zdalnego

= sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgacznie z serwera zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego
systemu OS i lokalnych aplikaciji

18.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tacznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS
systemu (mozliwo$¢ wtaczenia/wytaczenia sprzgetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdélnych komponentéw
systemu).

19.

Zgodnosé z systemami
operacyjnymi i standardami

Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspotpracowaé z zamawianymi systemami operacyjnymi (jako
potwierdzenie poprawnej wspotpracy Wykonawca dotgczy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzajgcy
certyfikacje rodziny produktéw bez wzgledu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego
komputera).

20.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi by¢ zapisany trwale w BIOS i umozliwiaé
reinstalacje systemu operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego.

21.

Certyfikaty i standardy

Certyfikat ISO 9001 lub réwnowazny dla producenta komputera (zatgczyé dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu)
Certyfikat ISO 14001 lub réwnowazny dla producenta komputera (zataczy¢ dokument potwierdzajgcy spetnianie wymogu)
Certyfikat ISO 50001 lub réwnowazny dla producenta komputera (zatgczyé dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu)
Deklaracja zgodnosci CE lub réwnowazny (zataczy¢ do oferty)

Certyfikat EPEAT Gold dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju cztonkowskiego UE - do oferty nalezy
zatgczy¢ wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays - zatgczy¢ do oferty wydruk z strony
Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,Opracowanie propozycji kryteriow srodowiskowych dla produktéw
zuzywajacych energie mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamoéwien publicznych”,
pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczegélnosci zgodnosci z norma ISO 1043-4 dla ptyty gtdwnej oraz elementow
wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram.

22.

Ergonomia

Gtosnosc¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji
obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 22 dB

23.

Wymagania dodatkowe

Opakowanie musi by¢ wykonane z materiatéw podlegajacych powtérnemu przetworzeniu.

Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi
by¢ wpisany na state w BIOS.

Stacja robocza powinna zosta¢ dostarczona z dedykowana przez jej producenta podstawag wyposazong w funkcje pivot
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umozliwiajgca pionowy obroét ekranu w zakresie 90 stopni w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara,
funkcje swivel umozliwiajgcag obrot podstawy lub samego monitora w lewo oraz w prawo w zakresie co najmniej 90 stopni
(-45/+45), funkcje tilt umozliwiajaca pochylenie pionowe monitora w zakresie 25 stopni, regulacje wysokosci monitora w
zakresie 130 mm oraz chowany uchwyt do przenoszenia catosci, do ktérej mozna trwale zamocowaé¢ monitor o
rozmiarach od 19” do 27”, oraz komputer (tzw. ,stand”). Po zamocowaniu komputera i monitora tworzy spdjne stanowisko
do pracy oraz umozliwia zamaskowanie oraz zabezpieczenie podtagczonych do komputera kabli przed ich przypadkowym
badz nieautoryzowanym odtgczeniem za pomoca dedykowanej maskownicy. Sposéb montazu komputera i monitora
powinien odbywag sie bez uzycia narzedzi.

24.

Wsparcie techniczne producenta

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zgtaszanie awarii oraz samodzielne
zamawianie zamiennych komponentéw. Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja
biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane
oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).

25.

Warunki gwarancji

Min. 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta.

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego.

Firma serwisujgca musi posiadaé¢ ISO 9001: 2015 na Swiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje
producenta komputera — dokumenty potwierdzajace zatgczy¢ do oferty.

Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem.

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajgcego — do oferty zatgczy¢ oswiadczenie podmiotu realizujacego
serwis lub producenta o spetnieniu tego warunku.

W celu unikniecia btedéw kompatybilnosci Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie elementy serwera oraz
podzespoty montowane przez Producenta byty przez niego certyfikowane. Wykonawca niebedacy producentem
oferowanego sprzetu nie moze samodzielnie dokonywaé jego modyfikacji - wymagana jest mozliwos¢ sprawdzenie
oryginalnej konfiguracji fabrycznej poprzez wpisanie numeru seryjnego serwera na dedykowanej stronie internetowej
producenta.

Zamawiajgcy wymaga narzedzia do zarzadzania zgtoszeniami serwisowymi samodzielnie przez portal internetowy lub
inne narzedzie nie wymagajace dziatan po stronie dostawcy. Narzedzie powinno umozliwia¢:

- samodzielne wystawianie zgtoszen serwisowych, sledzenie stanu zgtoszenia, komunikacje z serwisem producenta przez
edycje zlecenia i stanu zlecenia

- dostep do materiatéw serwisowych - co najmniej podrecznikéw serwisowych i not serwisowych

- dostep do materiatéw szkoleniowych

- mozliwosci dodawania plikéw do otwieranego lub otwartego zlecenia (zdjecia uszkodzen, opisy etc.)

- Sledzenie historii zlecen - raporty ze zlecen, historia - dla poszczegdlnych zlecen lub dla poszczegdlnych komputerow

- mozliwos¢é samodzielnego zarzadzania wysytka czesci (decyzja o zamowieniu czesci zamiennych i diagnostyka po
stronie zamawiajgcego)

- mozliwosé rejestrowania i zarzadzania zdarzeniami serwisowymi - agregowania zdarzen z oprogramowania
zarzgdzajgcego dostarczonego przez producenta, mozliwos¢é konwertowania zdarzen na zgtoszenia serwisowe do
producenta - z poziomu narzedzia.

- mozliwos$é spiecia systemu serwisowego producenta z systemem helpdesk zamawiajacego (dostepnosé API co
najmniej dla opcji wystawienie zlecenia, sprawdzenie stanu zlecenia, raport zlecen)

- tworzenia kont dla inzynieréw serwisu z mozliwosciag sprawdzenia statystyk wydajnosci / jakosci ich pracy.
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6. Monitor-40 sztuk

L.P. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

1. Typ ekranu Ekran ciektokrystaliczny z aktywna matrycg min. 26.5” IPS

2. Typ podswietlenia matrycy LED

3. Rozmiar plamki max. 0.2331 mm

4. Jasnosé min. 350 cd/m2

5. Kontrast 2000:1 typowy

6. Katy widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni

7. Czas reakcji matrycy max. 5 ms (GtG)

8. Rozdzielczo$é maksymalna 2560 x 1440 przy 120 Hz

9. Gtebia koloru 1.07 mld koloréw

10 Gama koloréow 100% RGB,
100% BT.709,
98% DCI-P3
DeltaE<2

11. Cze.stotliwoéé odswiezania 30— 90 kHz (automatyczna)

poziomego
12. C.zestotliwoéé odswiezania 49 - 76 Hz (automatyczna)
pionowego

13. | Powtoka powierzchni ekranu Przeciwodblaskowa (Anti-Glare)

14. | Regulacja wysokosci W zakresie min. 150 mm

15. | Regulacja pochylenia W zakresie min. 26 stopni

16. | Obrét monitora W zakresie min. 90 stopni

17. | PIVOT Tak

18. | Bezpieczenstwo Monitor musi by¢ wyposazony w ztgcze do linki zabezpieczajacej

19. |Waga bez podstawy max. 4.5kg

20. |Ztacza min. 1 xHDMI 1.4
min. 1xDP 1.4
min. 1 x DP Out
min. 1x Audio out
min. 2x USB C w tym min. 1z opcjg tadowania
min. 3x USB 3.2 typu A

21. | Certyfikaty - TCO Certified Displays 8 lub réwnowazny - dokumenty potwierdzajgce zatgczyé do oferty*.
- EPEAT Gold dla Polski lub rGwnowazny - dokumenty potwierdzajgce zatgczy¢ do oferty*.
- Energy Star lub rGwnowazny - dokumenty potwierdzajgce zataczy¢ do oferty*.
- CE lub réownowazny — dokumenty potwierdzajace zatgczy¢ do oferty™.

22. |Inne VESA 100mm, podstawa monitora demontowana bez uzycia narzedzi
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Dotaczone kable: zasilania, DisplayPort, USB

23. | Oprogramowanie Oprogramowanie producenta monitora umozliwiajgce uzytkownikowi organizowanie ekranu, dostosowywanie ustawien
monitora i zarzagdzanie ustawieniami poprzez:
=  zarzagdzanie poborem energii poprzez przyciemnienie lub uspienie monitora gdy nie jest on uzywany
=  mozliwosé pracy na kilku komputerach podtaczonych do sieci za pomoca jednej klawiatury i myszy, z mozliwoscia
tatwego transferu plikdw miedzy nimi
=  mozliwos¢ organizacji widoku ekranu poprzez wykorzystanie jednego z istniejacych szablondéw lub tworzenie wtasnych
uktadoéw
= szybki dostep do wybranych funkcji i ustawien za pomoca skrétéw klawiszowych
= automatyczne dostosowanie jasnoscii temperatury barwowej monitora do optymalnego poziomu
24. | Gwarancja Gwarancja producenta min. 36 miesiecy w miejscu instalacji

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiadac¢ ISO 9001:2015 lub réwnowazny oraz ISO 27001 lub réwnowazny na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac¢ autoryzacje producenta — dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty™.

Gwarancja wymiany przez producenta w przypadku wystgpienia tzw. martwych pikseli — dokumenty potwierdzajace
zatgczy¢ do oferty™.

Oswiadczenie producenta, ze w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem.

W celu zapewnienia prawidtowej realizacji gwarancji Zamawiajgcy wymaga aby urzadzenie pochodzito z oficjalnego kanatu
sprzedazy producenta oraz byto przeznaczone do sprzedazy na terenie Polski - dokumenty potwierdzajgce zatgczy¢ do
oferty*.

* wszedzie tam gdzie wymagane jest zatgczenie dokumentu potwierdzajgcego spetnienie wymaganego warunku Zamawiajacy wymaga dokumentu bedacego:
Kartg katalogowag zaoferowanego produktu (dotyczgca konkretnego modelu urzadzenia z jego p/n, nie dopuszcza sie kart katalogowych dot. danej serii

produktu)

Dokumentem wystawionym przez niezalezne centrum certyfikujgce np. Polskie Centrum Akredytacji, DEKRA,

Oswiadczeniem producenta urzadzenia

Zamawiajacy nie dopuszcza potwierdzenia spetnienia wymaganego warunku sktadanego w formie oswiadczenia Wykonawcy.
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