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Spis opracowania :

Zalaczniki :
1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego.
2. Oswiadczenie projektanta.
3. BIOZ
4. Przedmiar robét .
5. Kosztorys inwestorski .
6. Karty produktéw , instrukcje techniczne [ wersja elektroniczna dokumentacji PDF ].

PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Serwis zdjeciowy — ZALACZNIK W WERSJI ELEKTRONICZNEJ.
e Inwentaryzacja obiektu z zasobu PKM Gliwice .
e Projekt wstepny/koncepcja remontu elewacji budynku administracyjnego PKM.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia z dnia 7
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

e Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu remontu.

e Ustalenia z Inwestorem uszczegoétawiajace rozwigzania projektowe

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
PKM GLIWICE SP. Z O.0.

- Czes¢ opisowa:

1. Przedmiot remontu.

2. Opis stanu istniejgcego.

3. Parametry techniczne remontowanej jednostki, zestawienie powierzchni, opis funkcji .

4. Zestawienie materiatow ,technologia, czes¢ instalacyjna.
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- Czes¢ graficzna opracowania / zestawienie rysunkow :

Rys. nr 1.: PLAN SYTUACYJNY. OTOCZENIE BUDYNKU. - SKALA 1:500.
Rys. nr 2.: ELEWACJA POLNOCNA — INWENTARYZACJA. ZAKRES REMONTU.
Rys. nr 3.: ELEWACJA WSCHODNIA | INWENTARYZACJA. ZAKRES REMONTU.
Rys. nr 4.: ELEWACJA POLUDNIOWA — INWENTARYZACJA. ZAKRES REMONTU.
Rys. nr 5.: ELEWACJA ZACHODNIA — INWENTARYZACJA. ZAKRES REMONTU.
Rys. nr6.: ELEWACJA POENOCNA — PROJEKT KOLORYSTYKI TYNKOW.

Rys.nr 7. ELEWACJA POENOCNA — PROJEKT KOLORYSTYKI TYNKOW.

Rys. nr 8.: ELEWACJA POLUDNIOWA — PROJEKT KOLORYSTYKI TYNKOW.

Rys. nr 9.: ELEWACJA ZACHODNIA — PROJEKT KOLORYSTYKI TYNKOW.

Rys. nr 10.: ELEWACJA POLNOCNA — SIATKI ELEWACYJNE.

Rys.nr 11.: ELEWACJA WSCHODNIA — SIATKI ELEWACYJNE.

Rys.nr 12.: ELEWACJA POLUDNIOWA — SIATKI ELEWACYJNE.

Rys. nr 13.: ELEWACJA ZACHODNIA — SIATKI ELEWACYJNE.

Rys.nr 14.: ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ SKALA 1:50.

Rys.nr15.. KASETONY SWIETLNE PKM GLIWICE.

1. Przedmiot remontu :
Remont przewiduje :

- Demontaz przedsionkéw, skrzynki gazowej oraz zbednych elementow.
- Remont powitok tynkarskich elewacji.
- Montaz aluminiowych siatek elewacyjnych .

2. Opis stanu Istniejacego :

Budynek zlokalizowany jest na terenie zamknietym PKM Gliwice na dziatce nr 689 w obrebie
Kolej. Dziatka jest wtasnoscig PKM Gliwice. Budynek dwubrytowy, wolnostojacy, petni funkcje
administracyjng. Posiada trzy kondygnacje naziemne i piwnice. Dachy ptaskie jednospadowe ze
Scianami attykowymi. Zrealizowany zostat w latach 70 XX wieku, podlegat rozbudowie. Budynek
zostat wykonany metodg tradycyjng wspartg na konstrukcji zelbetowej z murowanymi scianami
ostonowymi i dziatowymi. Elewacje objete remontem posiadajg oktadziny z ptytek ceramicznych,
sciany zostaty docieplone metodg lekkg mokrag. Podczas remontu planuje sie funkcjonowanie
budynku.

Opis funkcji remontowanego obiektu :

Budynek administracyjny nalezgcy do PKM Gliwice sp. z o.0.
Z pomieszczeniami przeznaczonymi do pracy z pobytem statym pracownikéw .

Cel remontu :

Ujednolicenie i uporzgdkowanie elewacji budynku oraz nadanie mu nowoczesnego wygladu
poprzez zastosowanie systemu oktadzin z siatek elewacyjnych chronigcych pomieszczenia przed
nadmiernym nagrzewaniem, naprawe uszkodzonych tynkéw oraz usuniecie zbednych elementéw i
wymiane uszkodzonych elementow
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Wyposazenie techniczne na zewnatrz budynku :

- Instalacja monitoringu

- Instalacja elektryczna i oswietleniowa .

- Instalacja teletechniczna

- Jednostki zewnetrzne systemu klimatyzacji — do przeniesieni na dach.
- Instalacja odgromowa.

- Skrzynka gazu oraz kominy spalinowe gazowej instalacji CO budynku.
- Orynnowanie i rury spustowe odwodnienia budynku.

- Zegar elewacyjny do przeniesienia na budynek portierni.

- tamacze Swiatta — do demontazu.

3. Parametry obiektu objetego remontem / zestawienie powierzchni :

BUDYNEK | OTOCZENIE :

Posadowienie poziomu posadzek pomieszczeh od poziomu strefy wejsciowej: + 0.10m

Wymiar rzutu poziomego budynku : 14,70 x 46,30 m
Wysokos¢ budynku : 11,29 m
Powierzchnia zabudowy budynku : 674,5 m3
Powierzchnia bruku do modernizacji : ok. 13,30 m2
Powierzchnia opaski budynku do remontu : ok. 75 m2
Daszek do usuniecia : 1,5m2
Przedsionki szklane do usuniecia : 2 zestawy

2 Kominy spalinowe ze stali nierdzewne;j : wys. 11,5 m
tamacze swiatta na elewacji zachodniej budynku do usuniecia : 2 zestawy
ELEWACJE :

llo$¢ kondygnaciji naziemnych : 3
Powierzchnia elewacji — powtoki tynkarskie catosé: 1182 m2
W tym powierzchnie cokotéw z tynku mozaikowego : 110 m2

W tym powierzchnie $cian z tynkdw silikonowych : 1072 m2
Powierzchnia siatek elewacyjnych netto [ cato$ci opracowania ] 1181 m2
lloé¢ ptaszczyzn elewadji : 5

Powierzchnia elewacji z siatki aluminiowej : 1 181 m2
Powierzchnia tynkéw elewaciji : 1 182 m2

Stan techniczny obiektu : [ inwentaryzacija fotograficzna w zatgczniku elektronicznym do projektu ]

Stolarka okienna : — do zachowania .

Stolarka drzwiowa : drzwi oznaczone na RYS. do wymiany .
Tynki Scian zewnetrznych : do modernizacji .

Obrébki dekarskie budynku — do wymiany.

Zadaszenia wejs¢ do budynku — do demontazu.

Oktadziny elewacji — do usuniecia .

Instalacja elektryczna : do zachowania.

Bruk — do modernizacji.
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Instalacja klimatyzacji — do przeniesienia .

Instalacje : teletechniczna, monitoringu i alarmowa — do zachowania .
Neon PKM Gliwice — do wymiany.

Odwodnienie dachu — do wymiany.

Dach budynku — do zachowania.

Parapety okienne — do wymiany.

Oprawy oswietleniowe nad wejsciami — do wymiany.

Opaska wokét budynku — do remontu.

Instalacja odgromowa — do remontu.

Zakres prac remontowych wykonaé jednozadaniowo . Kolejnos¢ prac ustali¢ na miejscu
remontu . Remont przewiduje przeprowadzenie nastepujacych prac :

1. Przygotowanie elewacji budynku do remontu.

2. Demontaz zadaszen i przedsionkow.

3. Wykonanie elewacji wentylowanej z sytemu siatek aluminiowych.
4

5

Wykonanie cokotdéw z tynku mozaikowego.
Modernizacje ukfadu kostki brukowej i posadzki w strefach
wejsciowych.

6. Wymiane parapetéw budynku.

7. Remont opaski wokét budynku.

8. Wymiane zewnetrznych opraw oswietleniowych.

9

1

1

. Wymiane drzwi wejsciowych.
0. Wymiane orynnowania/odwodnienia dachu.
1. Oznaczenie BHP : drég ewakuacyjnych , sprzetu gasniczego i
wyposazenia budynku.
12. Oczyszczenie i zabezpieczenie kanatéw wentylaciji.
13. Wykonanie i montaz kasetonéw swietlnych.
14. Usuniecie skrzynki gazowej.
15. Malowanie i konserwacja istniejgcych masztéw itp.
16. Usuniecie komindéw ze stali nierdzewnej.
17. Wykonanie powiok z tynkarskich na $cianach budynku.
18. Demontaz tamaczy Swiatta.
19. Ukrycie widocznych instalacji pod okfadzinami elewacji
wentylowane;.
20. Utozenie wycieraczek w wiatrotapie budynku.
21. Przeniesienie na dach zewnetrznej jednostki klimatyzac;ji.
22. Wymiane obrébek dekarskich budynku.
23. Przeglad i konserwacje i wymiane instalacji odgromowe;.
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4. Zestawienie materialéw, technologia, czes¢ instalacyjna :

Wszystkie proponowane materiaty i technologie zostaty uwzglednione w oparciu o
standardy PKM Gliwice oraz PN .

Zachowac¢ istniejgce instalacje monitoringu, alarmowe i teletechniczne / zabezpieczy¢ na czas
remontu.

4.1. Instalacje elektryczne

- Zlikwidowa¢ zbedne obwody instalacji elektrycznej i oswietleniowej na
elewacjach budynku.

- Na czas remontu zabezpieczy¢ istniejgcy obwdd zasilajgcy neon na
elewacji budynku.

- Wyprowadzi¢ dwa dodatkowe przewody zasilajgce kasetony swietlne z
istniejgcego obwodu z RGB budynku.

- Zamontowac¢ czujnik zmierzchowy dla kasetonéw elewacyjnych.

4.2. Oprawy oswietleniowe :

- Wymienic istniejgce oprawy o$wietleniowe nad wejsciami do budynku
- 3 sztuki, kolor Czarny

- Kolor obudowy: Czarny, zaslepki — aluminium
- Klosz: bezbarwny PMMA

- Sposob montazu: kinkietowy/stropowy

- Ksztait obudowy : walec

- Trwato$¢: 60.000h

- Wskaznik oddawania barw: 80

- Temperatura barwowa: 3000 K

- Dtugosé¢ : 612 mm

- Strumien swietlny oprawy: 1050 Im

- Moc oprawy: 9 W

- Skutecznosc¢ swietlna oprawy: 117 Im/W

- Napiecie zasilania: 230V AC 50Hz

- Katrozsytu: 70 °

- Rodzaj sterowania: ON/OFF

4.3. Instalacje Teletechniczne :

UWAGA : w razie mozliwosci ukry¢ wszystkie funkcjonujace instalacje teletechniczne pod
projektowanym systemem okladzin elewac;ji .

- Wykona¢ inwentaryzacje istniejgcego okablowania budynku.

- Usung¢ zbedne instalacje.

UWAGA : Wszelkie prace zabezpieczajgce instalacje wykonac¢ w oparciu o wytyczne i pod
nadzorem dziatu IT PKM Gliwice.
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4.4 Elewacja z siatek aluminiowych, walcowanych, cieto-ciggnionych montowana na
podkonstrukcji systemowej [konsole i profile wykonane z aluminium i stali DX51] ,

SIATKI ELEWACYJNE system bezdylatacyjny, montaz na styk bez zalaman na naroznikach
Projekt remontu elewacji budynku zaktada zastosowanie systemu aluminiowych siatek
elewacyjnych cieto-ciggnionych w kolorze RAL 9004 Czarnym .

System zapewni ochrone pomieszczen budynku przed nadmiernym promieniowaniem
stonecznym.

Montaz siatek elewacyjnych do podkonstrukcji systemowej kotwionej do $cian, malowane;j
proszkowo na kolor RAL 9005 Czarny.

Parametry siatki:

Transparentnosg¢: 56%

Wymiary wzoru siatki: 200 x 65(70) mm 20,6 x 1,5

Grubos¢ scianki: 1,5mm

Catkowita glebokos$é panelu z siatki cieto-ciggnionej: 28 mm

Formaty paneli: DL 1000 - 1250 - 1500 x DC 3000
DL 2000 - 2500 x DC 2500

Zawartosc stali weglowej: 7,2 kg/m2

Zawarto$¢ aluminium: 2,4 kg/m2

- Wszystkie zmiany uktadu elewacji uzgodni¢ z projektantem.

- Zastosowaé systemowy profil zamykajacy krawedzie ptaszczyzn
siatek na qérze i dole na catej dlugosci wszystkich elewacji w kolorze
siatki.

4.5.Elewacje sciany :

Usung¢ istniejgce oktadziny z ptytek ceramicznych, famacze swiatta i kominy , zabezpieczy¢
skrzynki i kratki, wyrdwnac i uzupetni¢ ubytki , przygotowac pod montaz podkonstrukciji
aluminiowej i pod wykonanie tynkow silikonowych oraz cokotdow z akrylowych tynkow
mozaikowych. Uszkodzone kratki wymienié.

Cokét budynku :

- Przed wykonaniem usung¢ ptyty chodnikowe przylegte do budynku.

- Cokoty wykonaé na przygotowanym podtozu z akrylowych tynkéw
mozaikowych

- Kolor czarny jednolity bez domieszek RAL 9004 .

- Uziarnienie 1,8 mm

- Absorpcja wody W3

- Przepuszczalnos¢ pary wodnej V2

- Przyczepnos¢: 20,3 MPa

Tynki silikonowe :

- Wykona¢ na przygotowanym i zagruntowanym podfozu tynki silikonowe
KOLOR RAL 7021 z filtrem UV

- Kolorystyka i uktad przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

- Struktura baranek

- Uziarnienie 1,5mm

- Tynki z dodatkiem biocydu przeciw mchom i porostom.

- Odpornos¢ na uderzenie: >10J

- Przepuszczalnosé pary wodnej (Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza)

Sd: £0,19m
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4.6. Dach / odwodnienie :

- Wymienic¢ caty system orynnowania budynku z rurami spustowymi i
osadnikami w przyziemiu.

- Zastosowacé system stalowy

- kolor Czarny RAL 9005.

- Wszystkie wymiary dostosowaé do istniejgcych.

e Obroébki dekarskie i parapety :

- Zdemontowac stare obrobki i parapety.
- Wykonac¢ nowe parapety i obrobki dekarskie budynku z blachy powlekanej
w kolorze RAL 9004 Czarny,

4.7. tamacze Swiatta :

- Zdemontowac istniejgce tamacze swiatta z elewacji zachodniej budynku.

4.8. Bruk / teren przylegty :

- Po demontazu przedsionkéw budynku zmodyfikowaé bruk przed wejsciami
do budynku .

- Zastosowac betonowg kostke brukowa identyczng z istniejaca
[ typ: Behaton gr.8 cm kolor czerwony ]

- Zabezpieczy¢ istniejgcy stopien przy wejsciu D-3.

- Sku¢ istniejgce plytki ze stopnia i wykonczy¢ w systemie naprawczym
betonu SIKA .

- Wykonczy¢ powtokg antyposlizgowa SIKA 377 z posypka 3-5 mm w kolorze
szarym.

- Usungc istniejgca opaske z ptyt chodnikowych wokét budynku .

- Wykona¢ opaske zwirowg na geowidkninie [ frakcja 8-16 ] na odlegtosé¢ 80
cm od budynku.

- Zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi 6 cm w kolorze czarnym.

- Lokalizacje przedstawiona na RYS.1.

4.9. Drzwi :

- Wymieni¢ drzwi wejsciowe do budynku .

- Zainstalowac¢ zestawy drzwi w systemie aluminiowym np.: YAWAL PI50N

- kolor stolarki RAL 9004 czarny.

- Ostateczne pomiary otworéw montazowych zleci¢ dostawcy systemu.

- Zastosowaé antaby ze stali nierdzewnej na catg wys. Drzwi oraz

samodomykacze.

- Zestawienie stolarki otworowej przedstawiono na RYS. nr 14.
UWAGA : projektowane drzwi D-2 wymagaja dostosowanie wymiaréw otworéw do
projektowanych .
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4.10. Zegar, maszty monitoringu , antenowe i inne
- Zabezpieczy¢ na czas remontu , w razie koniecznosci czasowo
zdemontowaé
- Wykonaé modyfikacje dlugosci wspornikéw masztéw stosownie do
projektowanej grubosci systemu elewaciji z siatek aluminiowych.
- Pomalowac¢ na kolor RAL 9004 czarny.
- Przenies¢ zegar z elewacji wschodniej na budynek portierni.
4.11. Skrzynka gazowa i kominy :
- Zlikwidowac skrzynke gazowa przy elewacji zachodniej budynku.
- Zdemontowac¢ dwa kominy ze stali nierdzewnej na elewacji zachodniej
budynku.
4.12. Neon PKM GLIWICE :
UWAGA : Na dzieh opracowania projektu przedstawione logo PKM Gliwice nie jest
obowigzujgcym. Przed realizacjg nalezy uzgodni¢ wzoér z projektantem. Technologia
wykonania sposéb montazu, rozmiar oraz ilos¢ okreslono w dokumentaciji.
- Zdemontowaé stary neon PKM.
- Wykonac¢ nowe kasetony swietlne PKM Gliwice [ 3 szt. ].
- Po wykonaniu prac zainstalowa¢ w poprzednim miejscu.
- Zachowac¢ istniejgcy zasilanie neonu i doprowadzic¢ zasilanie do nowych
kasetonow , zainstalowac¢ czujnik zmierzchowy.
4.13. Klimatyzacja / wentylacja :
- Przenies¢ jednostke zewnetrzna klimatyzacji z elewacji zachodniej budynku
na dach budynku.
- Zastosowac systemowe bezinwazyjne bloczki dla podstawy jednostki.
4.14, Woycieraczka przy wejsciu D-1 :
- Ulozy¢ systemowg wycieraczke w wiatrotapie budynku.
- Zamontowac¢ kasete pod wycieraczke
- Kolor : czarny.
- Wymiary dostosowac scisle do catosci ksztattu podtogi wiatrotapu .
4.15. Instalacja odgromowa :
- Wykona¢ przeglad istniejagcej instalacji odgromowe.
- Wymieni¢ zniszczone elementy, zachowujgc istniejgcy uktad instalaciji.
- Uziomy poprowadzi¢ pod projektowanymi ptytami elewacyjnymi do
gruntowych skrzynek kontrolnych .
TEMAT : PROJEKT REMONTU
DATA : 10/09/2022
NR : P_011



IPR ARCHITEKTURA Jacek Widziszowski
44-109 Gliwice _ ul. Strzelcéow Bytomskich 45 E
tel.:+48 603 382 483 _ e-mail : biuro@iprarchitektura.com

4.16. BHP

Oznaczy¢ urzadzenia techniczne oraz drogi ewakuacyjne zgodnie z obowigzujgcymi normami
pod nadzorem dziatu BHP PKM Gliwice:

= PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
= PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
=  PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

- Zainstalowaé i oznaczyc¢ sprzet gasniczy w miejscach wyznaczonych przez dziat BHP PKM
Gliwice. .

- Zainstalowac i oznaczy¢ zestawy pierwszej pomocy w miejscach wyznaczonych przez dziat
BHP PKM Gliwice.

- Remontowany obiekt spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynkow . Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL IlI.

-  KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XVI.
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