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I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. )

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej spe-
cjalnosci

2. Kopia zaSwiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

3. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wie-
dzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str. 4-12)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
2. Przedmiot i zakres opracowania

3. Podstawa opracowania

4, QOgblna charakterystyka budynku

5. Opis zatozen projektowych

6. Stan projektowany

7. Sprawdzenie nosnosci elementéw,

Czes¢ rysunkowa (str. 13-17)

1. Rzut parteru czesci zakresu opracowania



Staszow dnia 13.10.2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze PROJEKT KONSTRUKCYJNY
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowana cze$ci pomieszczen szkolnych na parterze budynku na ztobek
W miejscowosci :
Sichéw Duzy, dziatka nr 183/2 , obreb 0008, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany
Inwestor:
Gmina Rytwiany
z siedzibg ul. Staszowskiej 15

28-236 Rytwiany

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Autorzy projektu

Branza konstrukcyjna Imig i Nazwisko/ Numer uprawnieri podpis

mgr inz. Mateusz Turek
Projektant:
SWK/POOK/0033/12




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

KONSTRUKCYJNEGO
Przebudowy i zmiany sposobu uzytkowana czesci pomieszczen szkolnych na parterze budynku na
Ztobek
Dane inwestora:
Gmina Rytwiany

Z siedzibg ul. Staszowskiej 15
28-236 Rytwiany

Adres budowy:

Sichow Duzy, dziatka nr 183/2 , obreb 0008, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego bedacego przedmiotem zamierzenia budowalnego

Budynek szkoty

Kategoria obiektu budowlanego -IX

2. Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku szkoty na
Ztobek.  Cze$¢ pomieszczen parteru jak, zaplecze, schowek, sala Cwiczen zostang przeksztatcone na
pomieszczenia ztobka takie jak: 1 sala oddziatu Ztobka — 8 dzieci, sala wypoczynku, sanitariaty, szatnia, w tym

celu nalezy wykonac:
- zamurowania otworéw okiennych i drzwiowych,
- wykucie otworu drzwiowego w $cianie wewnetrznej nosnej,

- wykonanie nowych Scianek dziatowych,

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie
- wizja lokalna

- projekt architektoniczno-budowalny



4. Ogoélna charakterystyka budynku

W czesci przebudowywanej budynek parterowy, $ciany nosne zewnetrzne i wewnetrze murowane. Strop nad

parterem zelbetowy.

5. Opis zatozen projektowych

Projektowana jest przebudowa pomieszczen dydaktycznych celu utworzenia Ztobka. W tym celu
projektuje sie:

- zamurowania otwordw okiennych i drzwiowych,
- wykucie otworu drzwiowego w Scianie wewnetrznej nosnej,
- wykonanie nowych $cianek dziatowych,

W celu wykonania projektu konstrukcyjnego nowego otworu drzwiowego w Scianie wewnetrznej
wykonania inwentaryzacje i ogledziny budynku, w celu okre$lenie stanu technicznego i materiatowego budynku.
Na podstawie dokonanych ogledzin stanu technicznego Scian, stropu, stupéw budynku w czesci parteru nalezy
uznac za dobre. W budynku nie stwierdzono uszkodzen, peknig¢, zarysowac, ktére uniemozliwity by wykonanie

otwordw.

Projekt konstrukcyjny jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2023r. poz 682 z péz.

zm.), a w szczegdlnosci z Dziatem V. dotyczacym bezpieczerstwa konstrukcii.
Wykonanie otwordw nie spowoduje:

- zniszczenia cato$ci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

6. Stan projektowany

Projektuje sie zastosowanie nadprozy systemowych Leier Strong. Otwory wykonaé stosujac sie do ponizszych
zalecen:

- przed wykuciem nadprozy nalezy podstemplowac strop. W tym celu ustawi¢ w jednym lub dwéch rzedach
podpory w rozstawie co 60cm. Oczepy i podwaliny o przekroju min. 12x12cm.

- wycig¢ gniazdo na bruzdy poziome o gtebokosci potowy grubosci Sciany.

- bruzde przemy¢ strumieniem wody pod ci$nieniem i zmoczy¢ jej powierzchni¢ zaczynem cementowym.

Powierzchnie pod oparcie belek wyréwnaé i utwardzi¢ zaprawg cementowa.



- osadzi¢ belki prefabrykowane i podklinowac je. Nalezy zwrdci¢ uwage na oznaczenia gornej ptaszczyzny belki
prefabrykowanej. Zbrojenie musi znajdowac sie w dolnej czesci nadproza.

- przestrzefh pomiedzy gérng, stopka belki a murem wypetni¢ bez skurczowg zaprawg lub wilgotng zaprawg
cementowa marki M15-20 mocno ubijajac.

- wykonac¢ bruzde z drugiej strony $ciany i osadzi¢ w sposob identyczny jak pierwsza.

- po uzyskaniu peinej wytrzymato$ci przez zaprawe mozna przystapi¢ do wykucia otworu, a nastepnie do

demontazu stempli.

7. Sprawdzenie no$nos$ci elementow

e Obcigzenie obliczeniowe wynosi 50kN/m
Przyjeto nadproza:

- typu Leier Strong 115 - no$no$¢ 242,0 kN/m
- typu Leier Strong 245 - no$no$¢ 119,4 kN/m

UWAGI KONCOWE

¢ niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi;
e uwagii opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu;

o wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowymi”, przepisami bhp, Polskimi Normami;

e samowolna zmiana elementdw konstrukcyjnych jest niedopuszczalna i zwalnia projektanta
od odpowiedzialno$ci;

o wszelkie wymienione w projekcie i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametrow technicznych i jako$ciowych.

Projektant:
mgr inz. Mateusz Turek
SWK/POOK/0033/12



