PRZEDMIARA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Sitownia plenerowa CPV 45223800-4
1 Kotowrotek nozny z tawkg szt.
d.1|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Pylon szt.
d.1|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Twister - wahadto szt.
d.1|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Biegacz i orbitrek szt.
d.1|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 tawka Podcigg Nog szt.
d.1|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Motyl integrayjny szt.
d.1|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Kosz stalowy na $mieci szt.
d.1|kalk. wlasna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8 Stojak na rowery 5 stanowisk szt.
d.1|kalk. wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9 Tablica regulamin szt.
d.1|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 tawka z oparciem szt.
d.1|kalk. wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11 tawka dla publicznosci bez oparcia szt.
d.1|kalk. wlasna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
12 Ogrodzenie systemowe: kolor 7016 grafit, panel fi 5 mm, 51 drutéw pionowych|m
d.1|kalk. wiasna |z stupkiem 40x60x1,25x2300, 3 furtka panelowa profil 60x40 i wypetniona pa-
nelem 2D o wymiarach wys. 1.40 m. szer. 1,50 m z stupkami 80x80x2.
20.08+79.92+50.23+30.25+37.61+41.03+38.28+28.95+3*1.50 m 330.850
RAZEM 330.850
2 Urzadzenia boiska do pitki noznej CPV 45223800-4
13|KNR 2-23 Bramka 5x2 stacjonarna - ( materiat wtasny ). Osadzenie tulei do stupkoéw i sto-|szt.
d.2|0309-04 jakéw obsady do pitki noznej wraz z siatkg
szt. 2.000
RAZEM 2.000
14 Monaz pitkochwytéw 30x6 m.Konstrukcja nosna pitkochwytu zewnetrzne o wy- |szt.
d.2|kalk. wkasna |sokosci od 4,5 do 6 m i dtugosci 30 m (7 stupow, 2 zastrzaty, olinowanie, tule-
je). Siatka ochronna polipropylenowa, oczka 100 x 100 mm, grubo$¢ splotu 3
mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15 Mechaniczne malowanie pasow segregacyjnych na boisku m
d.2|kalk. wlasna
360 m 360.000
RAZEM 360.000
16 Montaz lamp solarnych ( |Oprawa Ogrodowa Solarna 10W ,Czujnik Ruchu TI- kpl.
d.2|kalk. wiasna |MER PILOT IP65 VT-65W 4000K 1500Im oraz stup aluminiowy 3 metry )
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3 Nawierzchnia utwardzona CPV 45233200-1
17|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 45 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.3/0101-03 rokosci placéw
13.6*5+1.5%(6.51+5.20+55.63+15.45+8.7)+5*5+3.4*2.20+2.75%*4 m?2 248.715
RAZEM 248.715
18|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3|0404-01 petnione zaprawg cementowg - chodniki
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4+1.57+0.69+1.57+55.98+5*3+10.98+1.57+0.55+4+2.75+4+5.2+2.36+4.65+ |m 193.890
16.14+1.57+51.98+1.57+0.69+1.57+0.5+5

RAZEM 193.890
19|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x25cm bez taw na podsypce m
d.3|0401-05 cementowo-piaskowej
13.6 m 13.600
RAZEM 13.600
20|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce |m
d.3|0401-04 cementowo-piaskowej
5+13.6+5+3+13.6+148.96-4.18+1+3.15+2.15 m 191.280
RAZEM 191.280
21/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0113-05 10 cm
13.6*5+1.5%(6.51+5.20+55.63+15.45+8.7)+5*5+3.4*2.20+2.75*4 m?2 248.715
RAZEM 248.715
22|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa m2
d.3|0111-01 gr.10 cm - parkingi i chodniki
13.6*5+1.5%(6.51+5.20+55.63+15.45+8.7)+5*5+3.4*2.20+2.75%*4 m?2 248.715
RAZEM 248.715
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.3|0511-03 wo-piaskowej - szara
13.6*5+1.5%(6.51+5.20+55.63+15.45+8.7)+5*5+3.4*2.20+2.75%4 m?2 248.715
RAZEM 248.715
24|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 45 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.3/0101-03 rokosci pod utwardzenie kruszywem
72.09*4.18+18.02*3 m?2 355.396
RAZEM 355.396
25|KNNR 6 Warstwa | dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0113-05 10 cm utwardzenie terenu
72.09*4.18+18.02*3 m?2 355.396
RAZEM 355.396
26|/KNNR 6 Warstwa Il gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0113-05 10 cm - utwardzenie terenu
72.09*4.18+18.02*3 m?2 355.396
RAZEM 355.396
4 Roboty - pielegnacyjne CPV 45232120-9
27|KNR 2-23 Reczne wykonywanie podktadu z humusu nawierzchni trawiastej siewem z m2
d.4/0209-01 przykryciem nasion po wysiewie grabiami
6253+1408-248.72-355.40 m?2 7056.880
RAZEM 7056.880
28 Obstuga geodezyjna , mapka powykonawcza i dokumentacja powykonawcza |kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29 Coroczng impregnacja elementéw drewnianych w okresie gwarancji ( max 5 lat | kpl.
d.4|kalk. wkasna |)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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